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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, zgodnie z art. 41, ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane, Ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mar inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mar inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

o  Obowigzujgce normy i przepisy

o Wizja w terenie

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15.07.2019 r. sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych

e Podrecznik ,Odwodnienie drog” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji i Lacznosci

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Rozbudowa i
przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezta z Obwodnicq
KosScierzyny)”.

a) Kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej — kategoria obiektu XXVI

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Rozbudowa i
przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku m. Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezta z Obwodnicq
KosScierzyny)”.

Celem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Nowy obiekt petit bedzie funkcje odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi wojewodzkiej
przebudowywanej na odcinku.

Ukfad kanalizacji deszczowej z systemem wpustow deszczowych umieszczonych przy kraweznikach drogi prowadzi¢
bedzie wody do odbiornikéw naturalnych — rowdw odwadniajacych przydroznych projektowanych oraz rowéw
przecinajacych poprzecznie droge wojewodzka. Wody z dwach zlewni skierowane zostang do zbiornikow chtonnych,
w obrebie ktorych wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne. W przypadku jednego ze zbiornikow ze wzgledu na

uksztattowanie terenu konieczne bedzie wykonanie przepompowni wod opadowych.
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Zestawienie zlewni zamieszczono w ponizszej tabeli:

Nr | Km Powierzchnia [ha] Odbiornik Wielko$¢ retencji [m?]
10 | 45+710-46+306 | 0,79 Projektowany zbiornik chtonny 167,5
11 | 46+306 — 47+320 | 1,35 Projektowany zbiornik chtonny 374,0
12 | 47+320-48+340 | 1,34 Row odwadniajacy poprzeczny 370,0
13 | 48+340-48+840 | 0,65 Row odwadniajacy poprzeczny 200,0
14 | 48+840-49+210 | 0,51 Row odwadniajacy poprzeczny 160,0
15 | 49+210-49+750 | 0,71 Row odwadniajacy poprzeczny 220,0
16 | 49+750 - 50+880 | 1,59 Zbiornik retencyjny z pompownig, 486,0
17 | 50+880 - 51+550 | 1,45 Row odwadniajacy poprzeczny 250,0
18 | 51+550 -51+750 | 0,35 Row odwadniajacy poprzeczny 110,0

4. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej posadowienia

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.
poz. 463) popartych opracowang opinig geotechniczna, projektowany obiekt przy warunkach gruntowych prostych,

panujacych w podtozu, zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

5. OBLICZENIA ZLEWNI
Metodologia obliczen

Obliczenia zlewni zbiornika chfonnego Zb5.1 - wylot Wyl8.1

ZLEWNIA 10 45+710 - 46+306
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 1458 205 0,79 0,9 0,71
1458 0,79
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 10,7 15 079 |09
10,7 0,79
Przeptyw $redni roczny m3/rok 4230,5
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 28,2
Splyw naturalny I/s 16,2

Dobér zbiornika chfonnego:

Powierzchnia zlewni: Fzlewni =0,79 ha = 7900 m?

Doboru urzadzenia chtonnego dokonujemy przy zatozeniu intensywnego opadu trwajgcego 15 minut:

Q=1313méh

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43z 1999 . poz. 430) predkos$c filtracji dla zbiornika
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infiltracyjnego powinna wynosi¢ co najmniej: 0,7 cm/h = 0,2*10° m/s na gtebokosci 1,5 m, a takze znajdowac sie
powyzej poziomu wody gruntowe;.
Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracii dla piaskow drobnych (mniej korzystny wariant) wynosi:
36 cm/h = 1*104 m/s.
Warunki zastosowania zbiornika chtonnego sg spetnione.
Eksfiltracja wod deszczowych powinna nastapi¢ w ciggu 6 h = 21600 s
Obliczamy wymagang objetosc filtracji dla urzadzenia chtonnego:
Qfiltracji = 131,3/21600 = 6,1*10° m%/s
Wymagana powierzchnie urzadzen chtonnych obliczamy ze wzoru:
Fo=0 2-hg+hy, —61-10-3- 2_-2+1,0
k¢ - (he + hy) 1-1074-(2+1,0)

hf — droga filtracji w gruncie [m]

= 102,0 m?

hw — wysoko$¢ wody w urzadzeniu chfonnym [m]

kf —wspotczynnik filtracji gruntu [m/s]

Dobrano zbiornik retencyjno-chtonny otwarty o powierzchni chtonnej dna 220,0 m? i pojemnosci retencyjnej 167,5 m3
Zapewniajgce wymagane parametry filtracji Feax = 220,0 m? >> F¢ = 102,0 m?

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,1458 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 4.230,5 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,79 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,71 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=167,5 m?

Obliczenia zlewni zbiornika chfonnego Zb5.2 — wylot Wyl9.1

ZLEWNIA 11 46+306 - 47+320
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] ¢ Fz
I/'s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 234,1 205 1,35 0,9 0,94 1,22
234,1 1,35
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 18,2 15 1,35 0,9
18,2 1,35
Przeptyw $redni roczny m3/rok 7229,3
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 48,2
Splyw naturalny I/s 21,7
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Dobér zbiornika chfonnego:

Powierzchnia zlewni: Fzlewni =1,35 ha = 13500 m?
Doboru urzadzenia chtonnego dokonujemy przy zatozeniu intensywnego opadu trwajgcego 15 minut:
Q=210,7 m¥h
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43z 1999 1. poz. 430) predkos$c filtracji dla zbiornika
infiltracyjnego powinna wynosi¢ co najmniej: 0,7 cm/h = 0,2*10° m/s na gtebokosci 1,5 m, a takze znajdowac sie
powyzej poziomu wody gruntowe;.
Do obliczen przyjeto wspdtczynnik filtracii dla piaskow drobnych (mniej korzystny wariant) wynosi:
36 cm/h = 1*104 m/s.
Warunki zastosowania zbiornika chtonnego sg spetnione.
Eksfiltracja wod deszczowych powinna nastapi¢ w ciggu 6 h = 21600 s
Obliczamy wymagang objetosc filtracji dla urzadzenia chtonnego:
Qfiltracji = 210,7/21600 = 9,8*10° m¥/s
Wymagana powierzchnie urzadzen chtonnych obliczamy ze wzoru:
Fo=0 2-hg+hy, —08.10-%- 2_-2+1,0
ke - (he + hy) 1-1074-(2+1,0)

hf — droga filtracji w gruncie [m]

= 164,0 m?

hw — wysoko$¢ wody w urzgdzeniu chfonnym [m]

kf —wspotczynnik filtracji gruntu [m/s]

Dobrano zbiornik retencyjno-chtonny otwarty o powierzchni chtonnej dna 293,0 m? i pojemnosci retencyjnej 374,0 m3
Zapewniajgce wymagane parametry filtracji Feax = 293,0 m? >> F¢ = 164,0 m?

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,2341 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 7.229,3 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 1,35 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,22 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=374,0 m?
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Obliczenia zlewni wylotu Wyl9.2 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 11a 47+275 - 47+330
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl10.3 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 12.1 47+320 - 47+370
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 12,9 205 007 | 09 | 0,06
12,9 0,07
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,9 15 007 | 09
0,9 0,07
Przeptyw $redni roczny m3/rok 3749
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 2,5
Splyw naturalny I/s 14

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrér = 160,7 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

Wody wprowadzane beda do rowu otwartego poprzez wylot w skarpie rowu.
Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0129 m3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wod opadowych — Qrsr = 374,9 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,07 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,06 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
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7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl10.4 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 12a 47+370 — 47+430
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl10.2 — wylot do rowu odwadniajgcego

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 12.2 47+370 - 48+340
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] ) Fz
I/'s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 220,3 205 1,27 0,9 0,94 1,21
Doptyw z wylotu wyl6.3 12,9 205 0,07 0,9
233,22 1,34
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 17,1 15 1,27 0,9
Doplyw z wylotu wyl6.3 0,9 15 0,07 | 09
18,0 1,34
Przeptyw $redni roczny m3/rok 71757
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 47,8
Splyw naturalny I/s 27,5

Ze wzgledu na posadowienie w piaskach gliniastych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjng. Dobrano zbiornik o
pojemnosci V=370,0 md.
Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw jak dla sptywu

naturalnego Q=27,5 /s wylotem wyl10.2. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed
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ewentualnym przepetnieniem. Przelew znajdowac sie bedzie w studni D10.3. Dalej wody poptyng rowem
otwartym do istniejgcego rowu odwadniajacego. Wylot to potgczenie rowu projektowanego z rowem
istniejgcym.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,2332 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 7.175,7 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=1,34 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,21 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=370 m3

Obliczenia zlewni wylotu Wyl11.2 — wylot do rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 13 48+340 - 48+840
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 1199 205 065 | 09 | 059
119,9 0,65
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 8,8 15 065 | 09
8,8 0,65
Przeptyw $redni roczny m3/rok 3480,8
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 23,2
Splyw naturalny I/s 13,3

Ze wzgledu na posadowienie w piaskach gliniastych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjng. Dobrano zbiornik o
pojemnosci V=200,0 md.

Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw jak dla sptywu
naturalnego Q=13,3 /s wylotem wyl11.2. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed
ewentualnym przepetnieniem. Przelew znajdowac sie bedzie w studni D11.4. Dalej wody poptyng rowem
otwartym do istniejagcego rowu odwadniajacego. Wylot to potgczenie rowu projektowanego z rowem
istniejgcym.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,1199 m?3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 3.480,8 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,65 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,59 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
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7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=200 m3

Obliczenia zlewni wylotu Wyl12.1 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 14.1 48+840 - 49+160
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 79,3 205 0,43 0,9 0,39
79,3 0,43
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 58 15 043 | 09
58 0,43
Przeptyw $redni roczny m3/rok 2302,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 15,4
Splyw naturalny I/s 8,8

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0793 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 2.302,7 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,43 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,39 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl12.3 — wylot do rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 14.2 48+840 - 49+210
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 94,1 205 051 | 09 | 046
94,1 0,51
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 6,9 15 051 | 09
6,9 0,51
Przeptyw $redni roczny m3/rok 27311
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 18,2
Splyw naturalny I/s 10,5

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjna. Dobrano zbiornik o
pojemnosci V=160,0 md.

Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw jak dla sptywu
naturalnego Q=10,5 l/s. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed ewentualnym
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przepetnieniem. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed ewentualnym przepetnieniem.
Przelew znajdowac sie bedzie w studni D12.16. Dalej wody poptyng rowem otwartym do istniejacego rowu
odwadniajgcego. Wylot to potaczenie rowu projektowanego z rowem istniejacym.

Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0941 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 2.731,1 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,51 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,46 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie
15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V = 160,0 m3

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.12 — wylot do rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 15.1 49+210 - 49+750
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] ¢ Fz
I/s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 78,0 205 0,45 0,9 0,94 0,64
Doptyw z wylotu wyl13.12 48,0 205 0,26 0,9
126,0 0,71
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 6,1 15 045 | 0,9
Doptyw z wylotu wyl13.12 3,5 15 026 | 09
9,6 0,71
Przeptyw $redni roczny m3/rok 3802,1
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 25,3
Splyw naturalny I/s 14,6

Ze wzgledu na posadowienie w piaskach gliniastych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjng. Dobrano zbiornik o
pojemnosci V=220,0 md.

Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw jak dla sptywu
naturalnego Q=14,6 /s wylotem wyl13.12. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed
ewentualnym przepetnieniem. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed ewentualnym
przepetnieniem. Przelew znajdowac si¢ bedzie w studni D13.10. Dalej wody poptyng rowem otwartym do
istniejacego rowu odwadniajacego. Wylot to potgczenie rowu projektowanego z rowem istniejgcym.
Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,126 m?/s
) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 3.802,1 m¥/rok
)

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,71 ha
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5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,64 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=220,0 m?

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.2 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 13a 49+250 — 49+285
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.3 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 13b 49+285 — 49+320
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok
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15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.4 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 13c 49+320 — 49+355
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s
czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 160,7 m¥/rok

)
)
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha
) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha
)
)

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.5 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 13d 49+355 — 49+390
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 09 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
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powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

)
)
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha
)
)

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.6 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrér = 160,7 m¥/rok

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 13e 49+390 — 49+425

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha

Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03

Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03

Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7

Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.7 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7)

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 13f 49+425 — 49+460

Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha

Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03

Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03

Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7

Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11
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Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.8 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

ZLEWNIA 139 49+460 — 49+495
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 160,7 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy, wody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.9 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 13h 49+495 — 49+530
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11
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Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 160,7 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl13.10 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 13i 49+530 — 49+595
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 55 205 0,03 0,9 0,03
55 0,03
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 0,4 15 0,03 0,9
04 0,03
Przeptyw $redni roczny m3/rok 160,7
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 11

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0055 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 160,7 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,03 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,03 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane
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Obliczenia zlewni studni wylotu wyl13.11 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 15.2 49+550 - 49+750
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/'s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 48,0 205 0,26 0,9 0,23
48,0 0,26
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 3,5 15 026 | 09
35 0,26
Przeptyw $redni roczny m3/rok 1392,3
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 9,3
Splyw naturalny I/s 53

Wody wprowadzane beda do rowu otwartego poprzez wylot w skarpie rowu, ktérym nastepnie przeptyng do
projektowanego zbiornika Zb7.2.
Informacje zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,048 mé/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 1.392,3 m¥/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,26 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,23 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie
8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu wyl14.2 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 16 49+750 - 50+880
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] Fz
I/s I/s*ha ha ha
Zgodnie z wydajno$cig pompowni 101,5 205 055 | 09| 050
101,5 0,55
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Zgodnie z wydajnoscig pompowni 74 15 055 | 09
74 0,55
Przeptyw $redni roczny m3/rok 29453
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 19,6

Wody wprowadzane bedg do projektowanego zbiornika Zb8. Ze wzgledu na posadowienie w glinie piaszczyste;
zhiornik bedzie petnit funkcije retencyjng. Dobrano zbiornik o pojemnosci V=486,0 m3,
Wody ze zhiornika bedg odprowadzane do projektowanej przepompowni wdd deszczowych skad bedg

ttoczne do kolejnej zlewni poprzez wylot do rowu otwartego wyl14.2.
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Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,2758 m3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 8.514,5 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 1,59 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,43 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego V = 248,3 m3
8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V=486,0 m?

Obliczenia zlewni wylotu wyl15.3 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 17.1 50+880 - 51+320
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] ¢ Fz
I/s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 100,6 205 058 | 09 | 0% 1,02
Doptyw z wylotu wyl14.2 95,4 205 055 | 09 | 0%
196,0 1,13
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 7,8 15 058 | 09 | 0%
Doptyw z wylotu wyl14.2 7,0 15 055 | 09 | 09
14,8 1,13
Przeptyw $redni roczny m3/rok 6 051,2
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 40,3
Splyw naturalny I/s 23,2

Wody wprowadzane bedg do rowu przydroznego.
Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,196 m¥/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

)
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 6.051,2 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 1,13 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,02 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy

8) waody nie bedg retencjonowane
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Obliczenia zlewni wylotu wyl15.2 — wylot do przydroznego rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 17.2 51+320 - 51+435
Przeptyw maksymalny Qmax q F U] ¢ Fz
I/'s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 27,2 205 016 | 09 | 092 1,16
Doptyw z wylotu wyl15.3 1918 205 113 | 09 | 092
219,0 1,29
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/'s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 2,2 15 016 | 09 | 092
Doptyw z wylotu wyl15.3 14,0 15 113 | 09 | 092
16,2 1,29
Przeptyw $redni roczny m3/rok 6 908,0
Przeptyw dobowy $redni mé/d 46,1
Splyw naturalny I/s 26,4

Wody wprowadzane bedg do rowu przydroznego.
Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,219 m¥/s

2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrsr = 6.908 m3/rok

4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 1,29 ha

5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,16 ha

6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie

15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) waody nie bedg retencjonowane

Obliczenia zlewni wylotu Wyl15.4 — wylot do rowu odwadniajgcego

ZLEWNIA 17.3 51+435 - 51+550
Przeptyw maksymalny Qmax q F ] o) Fz
I/s I/s*ha ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 21,2 205 016 | 09 | 092 1,31
Doptyw z wylotu wyl15.2 219,0 205 129 | 09 | 092
246,1 1,45
Przeptyw nominalny Qnom q F U]
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 2,2 15 016 | 09 | 092
Doptyw z wylotu wyl15.2 16,0 15 129 | 09 | 092
18,2 1,45
Przeptyw $redni roczny m3/rok 77648
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 51,8
Splyw naturalny I/s 29,7

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjna. Dobrano zbiornik o

pojemnosci V=250,0 m2.
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Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw jak dla sptywu

naturalnego Q=49,6 l/s. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed ewentualnym

przepetnieniem.

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

1) maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,2461 m?3/s
2) czas kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni
3) $rednia roczna ilo$¢ wdd opadowych — Qrér = 7.764,8 m¥/rok
4) powierzchnia rzeczywista zlewni F = 1,45 ha
5) powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 1,31 ha
6) wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej
7) ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie
15 minutowego opadu nawalnego — nie dotyczy
8) wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V = 250,0 m3
Obliczenia zlewni wylotu Wyl16.1 — wylot do rowu odwadniajgcego
ZLEWNIA 18 51+509 - 51+750
Przeptyw maksymalny Qmax q F Y Fz
I/s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 64,6 205 035 | 09| 032
64,6 0,35
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 4,7 15 035 | 09
4,7 0,35
Przeptyw $redni roczny m3/rok 1874,3
Przeptyw dobowy Sredni mé/d 12,5
Splyw naturalny I/s 7,2

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych zbiornik bedzie petnit funkcje retencyjna. Dobrano zbiornik o

pojemnosci V=110,0 m3. Wody wprowadzane bedg do rowu otwartego poprzez przelew utrzymujacy przeptyw

jak dla sptywu naturalnego Q=7,2 I/s. Przelew awaryjny, tzw. wysoki zabezpieczy zbiornik przed

ewentualnym przepetnieniem.

Informacije zgodnie z art. 409 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne:

maksymalna ilo5¢ wod opadowych wprowadzanych do urzadzenia wodnego — Qmax = 0,0646 m?3/s

czas kiedy nastepuje odprowadzanie wdd opadowych do urzadzenia wodnego — 150 dni

$rednia roczna ilos¢ wod opadowych — Qrsr = 1.874,3 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F = 0,35 ha

powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0,32 ha

wody opadowe nie sg ujete w system kanalizacji zbiorczej

ilos¢ wod opadowych wprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z terendw uszczelnionych w czasie
15 minutowego opadu nawalnego - nie dotyczy

wody beda retencjonowane w zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci catkowitej V = 110,0 m?
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Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
Normy wynoszg;
— zawiesina ogdlna < 100 mg /dm3
— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujgcych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktorg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczer ekologicznych
— przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:
Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodoroéw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie z Tablica nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilo$¢ weglowodordw nie przekracza warto$ci normatywnych.
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

Nzog 2 1 - (1-n2)x (Im2) X (I-mg) ... x (1-mn)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes$¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
osadnik n = 80%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;

nw = 1-(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%

22|Strona



Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 229
[mg/dm?]
Laczna skuteczno$¢ podczyszczania 019
w istniejacych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 207
do odbiornika [mg/dm?]

Jakos¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuije, ze sg spetnione warunki odprowadzania
wad opadowych do odbiornika.

Przed wigczeniem do zbiornikdw ostatnie studnie wyposazyé w poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodoréw
ropopochodnych min. 129 | o wymiarach 75x75 ¢cm posiadajacg wazny certyfikat okreslajacy jej skutecznosé w
przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych.

6. MATERIALY | UZBROJENIE

6.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rurociggi
Projektuje sie rurociggi kanalizacji deszczowej w srednicach @200-400 z rury niekarbowanej wykonanej z PP z gtadkq

$ciankg zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodng z normg PN-EN 13476-2.

Projektuje sie kolektory z rur nie karbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych o $rednicy dn500-dn800 SN8 kN/m?
z gtadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odporno$é na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng,
utatwiajaca inspekcje, o konstrukceji $ciany zgodnej z normag PN-EN 13476-2 typ A2,

Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng ITB oraz IBDIM, z ktérych musi wynikaé
mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowe.

Rury i ksztattki w $rednicach do DN80O zaprojektowano w technologii potaczen przy pomocy ztaczki kielichowej (lub
dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg zamontowang W gniezdzie montazowym w wewnetrznej czesci
kielicha wykonanego z petnosciennego litego materiaty PEHD.

Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym koricem rury, potaczenie spawane lub
zgrzewane) muszag posiadac rzeczywistg sztywnos¢ obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymagane;
projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Rury 1 ksztattki ~ powinny  spetniaé  wymaganie  odpornosci na  uderzenie na  poziomie
TIR <10% w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest
zgodnosc.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-10204:2006)
zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN 1SO 9969) nie moze by¢ mniejsza od wartosci
sztywnos$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.) oznaczony w
temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze byé mnigjszy niz 20 min;
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- zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem <+20% wzgledem
wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podane ponizej:

400 < DN <600 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 510N

600 < DN <800 - minimalna wytrzymatos¢ na rozcigganie 760N

DN = 800 - minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie 1020N

Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Wszystkie elementy systemu z uwagi na kompatybilnos¢, trwatos¢ potaczen oraz jednakowa gwarancje muszg
pochodzi¢ od jednego producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jakosci w/w materiatow na zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy. W
przypadkach potwierdzenia niespetnienia wiw wymagan koszty badan obcigzg Wykonawce realizujacego zadanie, od
ktérego Zamawiajacy bedzie oczekiwat wymiany wiw materiatw na spetniajace powyzsze wymagania bez mozliwosci
wydtuzenia terminu realizacji zadania.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac inspekcje TV rurociggéw wraz z opracowaniem raportu. Wyniki z inspekcji
wraz z ptytg CD przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do analizy.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementow
betonowych w $rednicach: od DN1000 do DN2000. Wszystkie poszczegolne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki
gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Studzienki DN1000 i DN1200 (betonowe) winny by¢ deklarowane
w oparciu 0 norme PN-EN 1917, za$ studzienki DN1500 i DN2000 (zelbetowe) winny by¢ deklarowane w oparciu o
Krajowg Ocene techniczng IBDiM. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z dokumentacjq projektowa.
PrzejScia rur betonowych/zelbetowych przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. monolitycznie fabrycznie
odlane odciski z uszczelkami lub odciski do potgczenia z uszczelkami (dla rur od DN1500) Nie dopuszcza sie wiercenia
w Scianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych pod rury betonowe/zelbetowe po przez ich wklejanie. W celu
poprawnego zabetonowania przejs¢ szczelnych i takze wyformowania odciskow, Sciany dennic winny by¢ prostopadte
do osi kolektora gtdwnego. Szczegot Scian i szeroko$¢ Scian w dennicach opisano ponizej, za$ wyglad dennic ukazuje
rysunek dokumentaciji projektowe;.
Parametry elementow studzienek kanalizacyjnych:
e dennice studzienki z dnem wykona¢ jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii SCC betonu
wylewanego z formie,
e kineta betonowa: wysoko$¢ od % do ¥ wysokosci gtownego kolektora, wytrzymato$¢ betonu w kinecie
=C16/20 dla dennic od DN1500, wytrzymatos¢ betonu w kinecie =C35/45 dla dennic DN1000 i DN1200,
e szerokos¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego:
studzienki DN1000: szeroko$¢ Scian min. 920mm +/- 20mm

studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian min. 2020mm +/- 20mm
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studzienki DN1500: szeroko$¢ Scian min. 1400mm +/- 20mm
studzienki DN2000: szeroko$¢ Scian min. 1980mm +/- 20mm

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

e drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

e Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do produkcji elementéw studzienek:

=>(C35/45
e Nasigkliwos¢ betonu ponizeyj: <5%
e  Odpornos¢ betonu na dziatanie SO.Z wg EN 196-2: =200 i <600mg/l
e Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, wg PN-EN 206: XC4

e Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementdw studzienek, wg PN-EN 206: XC1

e Nasigkliwos¢ W-8

e Wodoszczelno$¢ F150

e Kregitaczone na uszczelki o odpornosci 4,0<pH<8,0
Dno studni posadowi¢ na podbudowie z betonu min. C8/10 gr. 15 cm. Kregi studni, dennice, osadniki wyposazone w
fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-zottego zgodne z normg PN-EN 13101:2005.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed po$lizgiem.
Studnie wykona¢ z osadnikiem 0,5 m lub z kinetg kierunkowg zgodnie z oznaczeniami na profilu sieci wykonang w
jednym procesie produkcyjnym wraz z kregiem dennym.
Na studniach stosowa¢ wtazy DN600, klasy D400 typu wentylowanego z wypetnieniem betonowym na catej
powierzchni pokrywy oraz korpusem petnym o wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem podstawy korpusu —
stopa dn760 mm. Powierzchnia styku pokrywy z korpusem powinna zosta¢ poddana obrébce skrawaniem w celu
osiggniecia idealnego styku. Gteboko$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Waga kompletnego wiazu
kanalizacyjnego > 90kg. Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw na zawiasie.
Regulacje wlazow wykona¢ za pomocg jednego piercienia wyrownawczego z betonu. Dla wigkszej wysokosci
nabudowac¢ dodatkowy krag. Laczenie pierscieni oraz wtazu nalezy wykonac za pomoca wysokiej klasy wodoszczelnej
zaprawy cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubo$¢ zaprawy pomiedzy pierscieniami 10 mm.
Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegiet oraz podktadanie przedmiotow pomigdzy warstwy
zaprawy miedzy pierscieniami.
PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni.

Studnie wpustowe

Whpusty uliczne zeliwne montowa¢ na prefabrykowanych studzienkach z monolitycznym dnem z betonu klasy min.
C35/45, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F150 o srednicy wewnetrznej dn500 z
osadnikiem o gtebokosci 0,95 m,, posadowionych na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zwiericzenie wpustu kratg,
zeliwng montowang na podstawie (ptycie) zelbetowej gr. min. 150 mm z odpowiednim otworem oraz pierscieniach
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odcigzajacych o srednicy zewnetrznej min. 970 mm i gr. min. 150 mm. Dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanej
ptyty odcigzajacej. Czes¢ osadnikowa z monolityczna z dnem wykonanym w jednym procesie produkcji. Wszystkie
poszczegllne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR o
odpornosci 4,0 < pH < 8,0.

Kraty wpustow kraweznikowo-jezdniowe D-400 wykonane z zeliwa szarego zgodnie z PN-EN 124:2000, wymiar
600x400, wysoko$¢ min. H=220 mm, z litg powierzchnig nosna kotnierza, z uchylnym rusztem na zawiasie, bez rygli.
Kraty wpustow zamykane na klucz. Rury w studni $ciete rdwno ze $ciana.

Regulacja wysokosci krat wpustow za pomocg odpowiedniego posadowienia betonowego zwiericzenia z odcigzeniem
- nie dopuszcza sie regulacji za pomocg podmurowania kraty. Poziom gérnej powierzchni kraty po montazu winien
by¢ nizszy o ok. 1-1,5 cm od poziomu otaczajacej go nawierzchni.

Probe szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Urzadzenia podczyszczajgce

Przed wigczeniem do zbiornikéw ostatnie studnie wyposazy¢ w poduszki sorpcyjne o pojemnosci weglowodorow
ropopochodnych min. 129 | o wymiarach 75x75 cm posiadajaca wazny certyfikat okreslajacy jej skutecznos¢ w
przechwytywaniu weglowodoréw ropopochodnych. Zasyfonowa¢ wylot poprzez montaz kolana 90°.

Wiloty z rowéw do studni

Studnie umieszczone w rowie z okratowanym otworem 40x40 cm. Krata z pretow stalowych min. @14 mm
rozstawionych co 15 cm. Na wlocie piaskownik typowy prefabrykowany zgodny z KPED 01-14.

Zbiorniki otwarte

Zbiorniki retencyjne wykonac jako otwarte.

Skarpy umocni¢ materacami gabionowymi gr. 20,0 cm.

Parametry siatki materacow gabionowych:

- wielko$¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm

- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?

- Srednica drutu - 3.0 mm

- taczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu

- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwajnym splotem

Kamien tamany uzyty do wypetnienia koryta oraz materacy gabionowych powinien mie¢ wymiary 80-200 mm.
Zbiorniki szczelne wykonane w rodzimej warstwie gliny, na ktorej nalezy utozy¢ warstwe geowtokniny, wykonac¢
podsypke cementowo-piaskowa grubosci 15,0 cm, a nastepnie materace gabionowe o parametrach j.w. Konstrukcje
takq zastosowa¢ zardwno na skarpach jak i w dnie zbiornika.

Zbiorniki infiltracyjne wykona¢ z umocnieniem skarp warstwa materacow gabionowych o parametrach j.w. utozonych
na geowtokninie. Podbudowa pod ptyty z podsypki cementowo-piaskowej grubosci 15,0 cm. Dno zbiornika wypetnione
narzutem ze zwiru 16-32 grubosci 25,0 cm utozonym na warstwie geowtokniny, nad ktérym wykonany zostanie narzut

z tlucznia kamiennego ptukanego 31-63 grubosci 25,0 cm na warstwie geowtokniny.
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Zbiorniki ogrodzi¢ poprzez obsadzenie zywoptotem wysokosci min. 70,0 cm.
Za zywoptotem ogrodzi¢ teren ogrodzeniem z siatki stalowej plecionej - slimakowej wg PN-EN 10223-6:
Wysokosc¢ siatki 1,50 m, z trzema rzedami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami.
Ze wzgledu na wystepowanie nawierzchni ziemnej przewiduje si¢ wykonanie pod kazdy stupek fundamentu betonowego.
* @ drutu min. 2,8 mm/ @ drutu z otuling pcv min. 3,8 mm
*  Wymiar oczka 50x50 mm
Stupki ogrodzeniowe
»  Dtugosc stupka 2,50 m ( ze wzgledu na uskoki terenu)
o Shlupek posredni @ 42,4 x1,5mm
»  Stupek podporowy @ 42,4 x 1,5 mm
e Shlupek narozny @ 48,3x 2,0 mm
Odlegtos¢ miedzy stupkami to 250 cm.
Wykona¢ brame eksploatacyjng dla zbiornika o szerokosci min. 3,0 m. W skarpie zbiornika wykona¢ schody z
kraweznikow betonowych i kostki brukowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornika.

Wyloty kanalizacji deszczowej do zbiornikéw retencyjnych

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako skosnie Scieta rura w skarpie umocnionej materacami gabionowymi.

Wyloty kanalizacji deszczowej do ciekdw otwartych

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako skosnie Scieta rura w skarpie umocnionej materacami gabionowymi.
Skarpy umocni¢ materacami gabionowymi gr. 20,0 cm.

Parametry siatki materacow gabionowych:

- wielko$¢ oczka siatki - 76,2x76,2 mm

- zabezpieczenie drutu przed korozjg - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilosci 350 g/m?

- Srednica drutu - 3.0 mm

- taczenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu

- siatka ma posiada¢ heksagonalne oczka z podwajnym splotem

Kamien tamany uzyty do wypetnienia koryta oraz materacy gabionowych powinien mie¢ wymiary 80-200 mm.
Dno cieku wypetni¢ narzutem kamiennym.

Umocnienie wykona¢ na dtugo$ci 3,0 m w dot i w gore cieku.

Przepompownia wéd opadowych

Przepompownia zostata zaprojektowana na nastepujace dane wejsciowe:
Qmax =105,0 I/s

Qpompal = 105,0 I/s

Qpompa rezerwa = 105,0 I/s

Rz. doptywu dn250 - 171,82 m n.p.m.

Rz. przelewu awaryjnego dn400 — 172,92 m n.p.m.

Rz. terenu przepompowni — 117,30 m n.p.m.

Rz. rurociggu ttocznego — 175,60 m n.p.m.

Rz. terenu studni rozpreznej — 185,78 m n.p.m.
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Rz. wylotu rurociggu ttocznego — 184,25 m n.p.m.
Rz. odptywu ze studni rozpreznej — 183,75 m n.p.m.
D tlocznego = PEHD SDR 17 @315 mm
L ttocznego = 455,0 mb
Moc pompy P1 - 46,0 kW
Wytyczne materiatowe:
e Orurowanie przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o grubosci Scianki
min. 2 mm
o Kotnierze montazowe wykonane z aluminium
e  Zasuwy miekkouszczelnione, zeliwne PN10, krétkie z pokrettem
e Zawor kulowy zwrotny zeliwny PN10
o  Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401
o Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301
o  Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 wyprowadzony poza obrys jezdni
e tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401
o Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301
o Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301
e Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2
o Wiaz przejezdny DN80O klasy D400 wg PN-EN124 (40 ton)
System sterowania i monitorowania pracy przepompowni dostosowaé do standardéw narzuconych przez
Zamawiajacego.
W skrzynce sterowniczej przepompowni przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia zasilania awaryjnego.
Przewod tfoczny
Do wykonania kanatu ttocznego stosowac rury PE100 RC SDR 17 PN10 taczone metodg zgrzewania doczotowego
oraz z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych.
Na koricu kanatu tlocznego wykonac studnie rozprezna z kregdw betonowych z deflektorem do wytracania energii.

6.2. Roboty ziemne

6.2.1. Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych i wyprasek metalowych oraz przy pomocy
szalunkow systemowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

3. Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

4. Zachowac szczeg6Ing ostrozno$¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

5. Oprdcz naniesionych kolizji moze wystapi¢ takze uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane.

6.2.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po
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zamontowaniu rurociggéw i wykonaniu prac odbiorowych rurociag zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowaé do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata
kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykonac¢ Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowa stabilizowana.

W przypadku gruntow stabych, takich np.: jak torfy, nalezy podfoze pod przewdd specjalnie przygotowac, np. przez
wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem. W miejscu skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow
porzadkowych BHP.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas budowy
sporzadzong przez wykonawce robét oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robot ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostkg w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie realizacji inwestycji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopow nalezy osiagna¢ stopien zageszczenia zgodnie z SST.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania i odbioru powinny odpowiada¢
wymaganiom podanym w projekcie.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia wykopdw w okresie opadow deszczowych.

Przy wykopach powyzej 1,5 m stosowac szalunki systemowe.

Uwagi dodatkowe

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o terminie
rozpoczecia robot, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggdw oraz powiadomi¢ whascicieli dziatek, na ktorych
realizowana bedzie inwestycja

- Przy budowie rurociggu stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.

- Zachowa¢ szczeg0lng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej
strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopOw trasa sieci w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopow
nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociaggu oraz studni ks przez uprawnionego geodete.

- Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w
przypadku ich uszkodzenia.

- Po zakoniczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie,

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajgc o ich odkryciu

ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacii.
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- W miejscach gdzie znajduja sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac
jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci

- Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli

- po zakonczeniu prac budowlanych, przed rozpoczeciem procedur odbiorowych bezwzglednie wyczysci¢ wszystkie

osadniki w studniach wpustowych, rewizyjnych, a takze w odstojnikach.
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