GMINA
NAKEO NAD NOTECIA

Nakto nad Notecig, dnia 24 maja 2023r.

ZP.271.15.2023

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizacje
zadania pn.:

CZESC | ,,Budowa $ciezki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecig -
element C od km 0+995 do km 1+595”

CZESC Il ,Budowa sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecig
- element A od km 0+000 do km 0+760”

Uprzejmie informuje, ze Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych, wprowadza modyfikacje SWZ w postepowaniu prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji na realizacje zadania pn.:

CZESC | ,Budowa $ciezki rowerowej przy drodze krajowej nr 10 ul. Nowa w Nakle nad Notecig — element C
od km 0+995 do km 1+595”

CZESC Il ,Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewédzkiej nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecig —
element A od km 0+000 do km 0+760".

Modyfikacja polega na:
1) dla czesci | - droga krajowa dotyczy zmiany konstrukcji Sciezki rowerowej- nawierzchnia bitumiczna
w miejscu istniejacej drogi na odcinku 0+995 do 1+020. Nalezy wykonac frezowanie istniejacych
warstw asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm ( zgodnie z przekrojem). Nalezy usunag istniejace warstwy
konstrukcyjne na gteboko$S¢ kraweznika i tawy (zgodnie z przekrojem). Na potaczeniu istniejace;
nawierzchni z projektowana nalezy utozy¢é geosiatke powlekang bitumem. W dokumentacii
zamieniono opis techniczny wraz z prawidtowym przekrojem oraz zataczono folder z uzgodnieniami.

2) dla czesci Il — droga wojewddzka dotyczy zmiany konstrukcji $ciezki rowerowej- nawierzchnia
bitumiczna w miejscu istniejacej drogi. Szczegdtowe rozwigzania wskazano na przekrojach wraz z
kilometrazem drogi. Nalezy wykonac frezowanie istniejacych warstw asfaltowych na gtebokos¢ 4 cm
( zgodnie z przekrojem). Nalezy usung¢ istniejace warstwy konstrukcyjne na gtebokos¢ kraweznika
i tawy (zgodnie z przekrojem). Na potaczeniu istniejacej nawierzchni z projektowana nalezy utozyé
geosiatke powlekang bitumem. W dokumentacji zamieniono opis techniczny wraz z prawidtowym
przekrojem oraz zatgczono folder z uzgodnieniami.

W Zwigzku z powyzszym wprowadza sie nastepujace zmiany w SWZ:
1) w dziale Ill Opis przedmiotu zamdwienia oraz termin wykonania zaméwienia w pkt 2 czes¢ |
zmienia sie opis w zakresie konstrukcji sciezki rowerowe;:

Zapis:

7 & =g a
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Nalezy wykonac frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
o Warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”

Zastepuje sie zapisem:

7 _a_wgp s

Nalezy wykona¢ frezowanie istniejacych warstw asfaltowych na gtebokos$¢ 4 cm (zgodnie
z przekrojem)
Nalezy usunac¢ istniejace warstwy konstrukcyjne na gteboko$¢ kraweznika i tawy
(zgodnie z przekrojem)
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
o (Geosiatka powlekana bitumem
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub thucznia C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm. /w migjscach starej nawierzchni warstwa wyréwnawcza o zmiennej
WysokosSci
o  Warstwa mrozoochronna z pospotki 20 cm”.

2) w dziale Ill Opis przedmiotu zamdwienia oraz termin wykonania zamowienia w pkt 2 czesé Il
Zmienia sie opis w zakresie konstrukcji sciezki rowerowe;:

Zapis:

»Konstrukcja

Konstrukcja Sciezki rowerowej - nawierzchnia bitumiczna

+ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

+ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

* Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia C50/30 o gr. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie.

+ Warstwa mrozoochronna z pospétki 20 cm”

Zastepuije sie zapisem:

,Konstrukcja

a. Konstrukcja S$ciezki rowerowej- nawierzchnia bitumiczna ( przy istniejacej
nawierzchni drogi wojewddzkiej)

Nalezy wykonaé frezowanie okofo 4 cm istniejgcych warstw asfaltowych ( zgodnie z

przekrojem)

Nalezy usunaé istniejace warstwy konstrukcyjne na gfebokosé kraweznika i tawy

(zgodhnie z przekrojem)

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
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o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

e (Geosiatka powlekana bitumem

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego lub tucznia C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm./ w migjscach starej nawierzchni warstwa wyrownawcza o zmiennej
wysokosSci

o Warstwa mrozoochronna z pospotki 20 cm

b. Konstrukcja $ciezki rowerowej- nawierzchnia bitumiczna (odsunieta od drogi
wojewodzkiej)

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 20 cm.

e Warstwa mrozoochronna z pospotki 20 cm”

3) w dziale Il Opis przedmiotu zamdwienia oraz termin wykonania zaméwienia w pkt 2 czes$¢ Il po
zakresie konstrukcji zjazdéw bitumicznych dodaje sie opis w zakresie odwodnienia w brzmieniu:

,,Odwodnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych przy
zachowaniu dotychczasowego sptywu wody miejscach gdzie wystepuje kanalizacja deszczowa
wraz z istniejgcymi wpustami deszczowymi. Na odcinku nowoprojektowanego ciggu w $ladzie
pobocza projektuje sie Scieki podchodnikowe jako element konstrukcji chodnika umoZliwiajgcy
odptyw wody deszczowej i roztopowej na tereny biologicznie czynne, Skarpy, rowy bedgce
odbiornikami wod.

Na odcinku pofozonym w terenie zielonym odprowadzenie wod bedzie sie odbywac poprzez
spadki poprzeczne na teren biologicznie czynny w granicach inwestycji”.

4) w dziale Il Opis przedmiotu zaméwienia oraz termin wykonania zamdwienia w pkt 5 Termin
wykonania zamoéwienia otrzymuje brzmienie: do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy (dla kazdej z
czesci)”.

5) w zatgczniku nr 7a i 7b Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie
,Zakonczenie wykonania zamowienia — do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy’.

6) W dziale V warunki udziatu w postepowaniu pkt 1.4.1 otrzymuje brzmienie:
4 1.4.1. doswiadczenia:

Dia czesci 1
O udzielenie zamoéwienia moze ubiegac sie Wykonawca ktory w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie,

rowerowej lub rowerowej, 0 nawierzchni z betonu asfaltowego o dfugosci min. 300 m.
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Dla czesci 2:
O udzielenie zamdwienia moze ubiegac sie Wykonawca ktory w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoci jest krétszy, w tym okresie,

rowerowej lub rowerowej, 0 nawierzchni z betonu asfaltowego o dfugosci min. 400 m.

Zamawiajacy uzna spetnienie warunku udziatu w postepowaniu jesli wszystkie elementy
warunku udziatu wykonane zostaty w ramach jednej zawartej z zamawiajacym umowy. Nie
dopuszcza sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu faczeniu
kilku uméw.

W celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie doswiadczenia
wykonawca moze wykazac te sama robote budowlang w kilku czesciach, w sytuacji gdy
sktada oferte na wiecej niz 1 cze$§¢ zamoéwienia, pod warunkiem zachowania minimalnych
wymagan okreslonych w warunku dla poszczegéinych czesci.

7) W zatgczniku nr 5 Wykaz wykonanych robét budowlanych skresla sie w czesci | i Il skresla sie stowa
,drogi” oraz ,w pasie drég lub ulic klasy: ...... " oraz kolumne wartos¢ robdt budowlanych. W
kolumnie rodzaj wykonanych robét budowlanych dodaje sie ,0 dfugosci .................. metrow”.

8) Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z wprowadzonymi modyfikacjami Zamawiajacy zamienia
folder
DOKUMENTACJA.ZIP

na folder

DOKUMENTACJA AKTUALNA.ZIP, w ktdrym naniesione zostaty wszystkie zmiany.

W zwigzku z wprowadzonymi modyfikacjami Zamawiajacy zmienia termin sktadania i otwarcia ofert,
okreslony w dziale X pkt 12 SWZ, na dzien 13 czerwca 2023r. oraz termin zwigzania ofertg, wskazany w
Dziale XI SWZ na dzien 12 lipca 2023r.

Niniejsza modyfikacja staje sie integralng czescig SWZ.
Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu ujednolicong wersje SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Bforiski
Zastepca Burmistrza
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