PRIEKRO) NORMAL Y

Sciezka rowerowa (od kn 0400 do km O+

3.00

$§ciezka rowerowa

W/

knstrukeja tnijuce) jezchi

FRZEKRO) NORMALNY

Sciezka rowerowa przy jezani (od km 0HS0 do kn 0+425)

3.00

$§ciezka rowerowa

szer. od 0 do

2, /m

4o |warstva scieralna z betonu asfaltowego

warstwa wigZqca z betonu asfaltowego

Zlem

kruszywo famane stabilzowane mechanicznie 0/31,5mm

2lem

warstwa mrozoochronna z posp6lki

podloze gruntove

FRZEKRO NORMALNY

Sciezka rowerowa przy jezahi (od kn 0410 do km 0+040)

3.00

$Sciezka rowerowa

szer. od 0 do EJm

isniejaca nawierzchnia DW |

4

Y1

2.00%

kenstrukoja itrjuce] jezhi

4cm warstwa scieralna z betonu asfaltorego

'///A gdrna warstwa istniejgce/ konstruke,i do rozbisrki 4cn

G |warstwa wazaca z betonu astaltowego

N dolna warstwa istniejacej konstrukcji do pozostawenia

geosiatka powlekana bitumen

2lcm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5nm

Zlen

warstwa mrozoochronna z pospotki

podtoZe gruntowe

PRIEKRO) NORMAL Y

Sciezka rowerowa przy jezdni (od kn 0+40 do km O+

3.00

$§ciezka rowerowa

szer. od 0 do 8)7m =

isniejaca nawierzchnia D

konstruejo tnijuce) jezchi

Y
i

0.10

D>

4cn warstwa scieraing z betonu asfaltorego

0.30

W/#) o6rno warstwa istniejace) kanstruke,i do rozbirki 4o

L |warsta wiazaca z betonu asfaltorego

NN\ doina warstwa istnie jace) konstruke,i do pozostavienia

geosiatka powlekana bitumen

2lcm
2lcm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
warstwa mrozoochronna z pospdlki

podioZe gruntowe

konstrukejo st e jezchi

V//A gorna warstwa istnie jacej kanstrukc,i do rozbisrki 4cm
\\\X dolna warstwa istniejacej konstrukc,i do pozostawienia

PRIEKRO) NORMALIY

Sciezka rowerowa przy jezdn (od kn

isniejaca nawierzchnia D

.00%
0.30

%ﬂﬂj 0.10

PN

4cm warstwa oieraing z betonu asfaltorego

L |varstva wigzqea z betonu asfaltorego

geosiatka powlekana bitumen

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/315nm

Zlem

Zlem

varstwa mrozoochronna z posplki

podioze gruntowe

0+425 ao km 0+550)

3.00

$§ciezka rowerowa

szer. od 0 do 2,/
isniejgca nawierzchnia D
U

I

kenstrukoja it jyce; jezshi

.00%

m

TTTTT

7/// gorna warstwa istniejgcej konstruke,i do rozbisrki 4cm
NN\ toina warstwa istniejacej konstruke,i do pozostawienia

FRZEKRO NORMALNY

Sciezka rowerowa przy jezani (od
3.00

S

4cm warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego

Lo [warstwa wiazaca z betonu astaltowego

geosiatka powlekana bitumen

Z2cn

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5nm

Zlem

warstwa mrozoochronna z pospolki

podioZe gruntowe

km 0+550 do km 0+670)

§ciezka rowerowa

szer. od 0 do E)7m

iSniejaca nawierzchnia DW |

e SIS

Al 0.10

g3y —— i
Qf . 4

// . &\\5

warstwa scieralna z betonu asfaltovego

warstva wigZqea z betonu asfaltovego

geosiatka powlekana bitumen

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5nm

.00%

kanstrukejo itnifyce] jezchi P
WA/ o6rna varstva istriejace konstrukeyi do rozbirki 4cm 4cm
NN\ doina warstwa istniejacej konstrukei do pozostavienia 5em
Zlenm
Zlem

warstva mrozoochronna z pospdlki

podloze gruntowe

T

Przekroje normalne
Etap I-Budowa $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej nr 241
ul. Nowa w Nakle nad Notecig - element A od km 0+000 do km
0+760
INWESTOR: Gmina Nakto nad Notecig
ul. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
Stadium: PT Data:
03.2023
Etap I-Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej
nr 241 ul. Nowa w Nakle nad Notecig - element A od km Skala:
0+000 do km 0+760 1:50
Nrrys.
Przekroje normalne 4.1
Projektant: tukasz Chué Podpis:
nr uprawnien: WAM/0055/PBD/19
Sprawdzajgcy: Marek Kotowska Podpis:

nr uprawnien: WAM/0051/POOD/12




