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l. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej od ronda wzdtuz drogi wojewddzkiej
dw241 (ul. Nowa) na dtugosci od 0+000 do 0+760km w Nakle nad Notecig — etap |.

Inwestycja bedzie polegata na:

- budowie Sciezki rowerowej,
- remoncie zjazdow

2 STANISTNIEJACY

21 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest na  terenie  wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim, gmina Nakto nad Notecig, na terenie miejscowosci

Nakto nad Notecig wzdtuz ulicy Nowej

2.2 Charakterystyka ogélna
Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg chodniki po przeciwnej stronie ulicy , ciagi
rowerowe znajdujg sie przy krawedzi jezdni jako wyznaczone znakami poziomymi na nawierzchni

asfaltowe;.

2.3 Ruch pieszy

W stanie istniejagcym ruch pieszy odbywa sie chodnikami poboczem a rowerowy wzdtuz ciggu

rowerowego wyznaczonego na jezdni.

24 Zatoki autobusowe

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujg zatoki autobusowe




2.5 Uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego

uzbrojenia terenu:
e sieci elektroenergetyczne
e sieci teletechniczne
e sieci wodociggowe
e sieci gazowe
e sieci kanalizacji sanitarnej,
¢ sieci kanalizacji deszczowej,

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6 Tereny chronione

Planowana inwestycja nie graniczy ani nie przebiega przez obszary Natura 2000 oraz obszary

chronionego krajobrazu.

2.7  Obiekty objete ochrong konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska.

2.8  Obiekty inzynierskie

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepujq obiekty inzynierskie.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka ogdlna
Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki rowerowej od ronda wzdtuz drogi wojewodzkie
dw241 (ul. Nowa) na dtugosci od 0+000 do 0+760km w Nakle nad Notecig — etap |.
Inwestycja bedzie polegata na:
- budowie Sciezki rowerowe;j,

- remoncie zjazdéw

3.2 Parametry projektowe

o szeroko$¢ Sciezki rowerowej — 3,0-3,5 m

e spadek poprzeczny jednostronny- 2%




3.3 Przekrdj normalny

Zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci 3,0-3,5 m i jednostronnym spadku

poprzecznym wynoszacym 2%.

3.4 Profil podtuzny

Profil podtuzny $ciezki rowerowej jest zblizony do geometrii terenu.

3.5 Konstrukcja

a. Konstrukcja Sciezki rowerowej- nawierzchnia bitumiczna ( przy istniejacej nawierzchni

drogi wojewodzkiej)

Nalezy wykona¢ frezowanie okoto 4 cm istniejacych warstw asfaltowych ( zgodnie z przekrojem)

Nalezy usuna¢ istniejace warstwy konstrukcyjne na glebokos¢ kraweznika i tawy (zgodnie z

przekrojem)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Geosiatka powlekana bitumem

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego mechanicznie
20 cm./ w miejscach starej nawierzchni warstwa wyréwnawcza o zmiennej wysokosci

Warstwa mrozoochronna z posp6tki 20 cm

b. Konstrukcja $ciezki rowerowej- nawierzchnia bitumiczna (odsunieta od drogi

wojewodzkiej)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego lub ttucznia C50/30 stabilizowanego mechanicznie
20 cm.

Warstwa mrozoochronna z pospotki 20 cm

3.6 Ruch pieszy i rowerowy

Projektuje sie budowe Sciezki rowerowej celem poprawienia warunkdw bezpieczenstwa pieszych

i rowerzystow.




3.7 Zjazdy

Na terenie przedmiotowej inwestycji remontuje sie zjazdy w $ladzie istniejacych zjazdéw

parametrami dostosowane do obstugi nieruchomoéci znajdujacych sie wzdtuz projektowanego odcinka.

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza - KLSM 0/31,5 20 cm
o warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm

e podtoze gruntowe

3.8 Odwodhnienie

Odwodnienie zostato zaprojektowane za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych przy
zachowaniu dotychczasowego sptywu wody miejscach gdzie wystepuje kanalizacja deszczowa wraz z
istniejgcymi wpustami deszczowymi. Na odcinku nowoprojektowanego ciggu w $ladzie pobocza
projektuje sie Scieki podchodnikowe jako element konstrukcji chodnika umozliwiajacy odptyw wody
deszczowej i roztopowej na tereny biologicznie czynne, skarpy, rowy bedace odbiornikami wod.

Na odcinku potozonym w terenie zielonym odprowadzenie wod bedzie sie odbywaé poprzez

spadki poprzeczne na teren biologicznie czynny w granicach inwestycji

3.9 Obiekty inzynierskie

Wystepuja przepusty pod zjazdami ktére nie ulegajg przebudowie

3.10 Zatoki autobusowe

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie zatok autobusowych.

3.11 Zielen

Nie przewiduje sie wycinki drzew

3.12 Przebudowa infrastruktury towarzyszacej

W zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej inwestycji przewiduje sie przestawienie latarni
ulicznych poza krawedz drogi rowerowej:
Projektowana droga rowerowa przebiega Sladem istniejgcego pobocza bitumicznego oraz gruntowego.
Istniejace rzedne wysokosSciowe pozostajq bez zmian przykrycie dotychczasowej infrastruktury

podziemnej nie ulegnie wyplyceniu jak rowniez rodzaj nawierzchni pozostaje ten sam.




3.13 Branza sanitarna

Prace polega¢ bedg na dostosowaniu infrastruktury poprzez regulacje studni, wtazéw oraz

pokryw i zasuw.

3.14 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celéw projektowych nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzer podziemnych, ktére nie bylty zgtoszone do inwentaryzacii.
W przypadku napotkania na etapie robét budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je przebudowa¢ zgodnie z warunkami zarzadcy

3.15 Obszary lesne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuijg tereny le$ne.

3.16 Linie kolejowe
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny PKP oraz inwestycja nie koliduje z linig,

kolejowa.

3.17 Tereny gérnicze
Nie wystepuja. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatki lub teren zamierzenia

budowlanego.

3.18 Obszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani
Nie wystepuja.
3.19 Obszary uzdrowiskowe

Nie wystepuja.

3.20 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zabudowie terenu wynikajace z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

3.21 Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia.




3.22  Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Powotujac sie na art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, okreslono obszar oddziatywania
projektowanego obiektu, ktéry miedci sie w granicach opracowania wskazanych w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

3.23 Obiekty pod ochrong konserwatorska
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujq obiekty znajdujace sie pod ochrong
konserwatorska.
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2003 nr 162 poz.1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
1. Wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot.
2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia.

3. Niezwtocznie zawiadomi¢ wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.24 Warunki gruntowo-wodne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnowschodniej czesci miasta Nakto Nad
Notecig. Pod wzgledem fizjograficznym (fizycznogeograficznym) dokumentowany teren potozony jest w
obrebie podprowinciji: Pradolina Torurisko — Ebarswaldzka. Szczegdtowo obszar inwestycji znajduje sie
w mezoregionie: Dolina Srodkowej Noteci. Obszar badan stanowi istniejacy — utwardzony kostkg
betonowa chodnik oraz utwardzone pobocze. Teren badan posiada spadek w kierunku potudniowym do
rzeki Note¢ i nastepnie nieznacznie podnosi sig. Deniwelacja miedzy skrajnymi otworami badawczymi
wynosi 14 m i zawiera si¢ w przedziale warto$ci 83,00 — 97,00 m npm.

Dla planowanego przedsiewzigcia okre$la sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego
W wyniku wykonanych badarn terenowych w postaci 6 odwiertow gteboko$ci 3m dokonano rozpoznania
podtoza budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

- W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

- Przedmiotowg inwestycje proponuije sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechniczne;.

- Obszar badan w pierwszej cze$ci stanowi istniejacy — utwardzony asfaltowy pas jezdni oraz
utwardzone pobocze oraz droga o nawierzchni zwirowej. Druga cze$¢ stanowi pas drogowy drogi
krajowej nr 10.

Podtoze gruntowe przypowierzchniowo stanowig nasypy. Nasypy przykrywajg catg powierzchnig
inwestycji. Zbudowane sg z piaskéw o réznej ziarnistosci, piaskéw gliniastych, gruzu ceglanego, szlaki
oraz kamieni. Ich migzszo$¢ jest zréznicowania i zawiera si¢ w przedziale 0,8 — 2,5 m. Ponizej podtoze
gruntowe reprezentowane jest przez serie piaskdw i zwirbw rzecznych o sktadzie piaskow drobnych,
piaskéw drobnych na pograniczu piaskow Srednich i piaskéw drobnych na pograniczu piaskow

gliniastych oraz przez serie glin zwatowych o sktadzie piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.
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Dominujgcymi utworami sg tu gliny, ich stan okre$lono jako twardoplastyczne (IL=0,15-0,20).
Nawiercono je w kazdym z otworéw wiertniczych. Osady piaszczyste na analizowanym terenie
wystepujg w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,50).

W trakcie wykonywania prac nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego. (stan na poczatek sierpnia 2022r.).

Na etapie projektowym nalezy przeanalizowa¢ doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosSnosci
G1. Mozna to wykona¢ na kilka sposobdw:

- wymiana gruntu (minimum 0,5 m ponizej konstrukcji projektowanej drogi), jako grunt do wbudowania
— piaski 0 wskazniku réznoziarnisto$ci Cu=3,

- wbudowanie okoto 20 cm warstwy stabilizacji cementowo-piaskowej,

- geosyntetyki + wymiana gruntu,

Odbiér wykopu nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci uprawnionego geologa.

Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 0,8 — 1,0 m ppt.
Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej budowy podioza

gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

4. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

o Projekt zostat opracowany w oparciu w o aktualng mape do celéw projektowych oraz pomiary i
inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci niezinwentaryzowanych.

e W przypadku wystapienia roznic miedzy poszczegdinymi czesciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowac rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

o Nie wyklucza si¢ istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania rob6t
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujq sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

o W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robét drenazy nalezy je przebudowaé
na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza czynnos¢ dotyczy réwniez
uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu rob6t budowlanych i uszkodzeniu

drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita si¢ woda co Swiadczy o uszkodzeniu drenazu




podczas robét budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

o W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania sie
do zapisdw projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych
przez zarzagdcow w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

o Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sgq w kartach technicznych
materiatdw i opracowane przez jego producenta.

e Podczas robét budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopuscic, aby uszkodzi¢ rosngce przy drodze drzewa. W przypadku
koniecznosci usunigcia w/w drzew ze wzgleddw technologicznych wykonawca musi uzyskaé

decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.

Il OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja

projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.
Projektant branzy mgr inz. Lukasz Chué
drogowej upr. nr WAM/0055/PBD/19
Sprawdzajacy branzy mgr inz.Marek Kotowski
drogowe;j upr. nr WAM/0051/POOD/12




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISIA KWALIFIKACYINA
10532 Olsatyn, Plae Konsulaty Polskiego |

WAMOKK.U38. [965.18 Olsxtyn, 04 crerwea 2019 1.
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magister infynier budownictwa
ur. dnin 22 etvornda 1984 1, w Olsztvnie
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Mrewid, WAM/ D055 /PBIVIY
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2 O deeviji nmigjsej shuy odwolmic dv Krgjowej Komisii Kudifkooying Pelskie) kb Inovnierow Budmanicows w 'Wamszawie,
 pasrednigPigm Ukmpowg Bomigi Kwalililacgng Warmissho - Mamurskic Okmponp) Leby ibymieriny Budownicowa & CHzannie,
w berrmrmene |4 dnl pd Jdnea ey doreerenis

3, Lgoduie ¢ trescin an. 1279 ustwwy Kodeks posicpovanin miminisiraoynege (0z U, ¢ 2018 1 poe. 2086 20 a1, w omikile hiego
T do whisiinia sdwolania stons mode e iy prove do wniesiznia cdwolanie vwobes erpams sdminiaraci puslicme|, kedmy wadnl
denwe § 2 7 dniem doreiia ofganond admmvetnadii publicng edwinsdeienia o ooecoenin sig prawa do wioesienin edwolmia preer
DFIBTNE) 2¢ EION POERGpOn i, ScagE B Sig oslalivins | pravwoiiodnas. Woprgspadia dobania prive sinny esadadcnmim o roccrmes sig
prosin e odwolasis od deevz)i ikredlonego w § 2 smonke nie preyslauge g & edivelizii 2ig ond skanti di amlu admindmeyinegn

Skind orsekajyey
Okregowe] Komisji Kwalifikaey jnej:

1. mgr ing. Eltbista Lasmanowice C‘#

3.migr ine Marlusz Pnwanowice

2. mar inz. Wojckech Dobrowolski ://?‘_l_::"_‘j
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[

Pan fukasy Jedreej Chué upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ost, | pkt 1. am 13 uwst 4 wstawy Prawo budowlane,
w spetjainodei mevnicrvine drogowej ber ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanyeh
i sprawownania nadzoru autorskiego.

b} sprawowania kontroli techniczne) uirzymania obiektdw budowlanych,

1, Na podstowic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specialnodel uprawniajs do sporzadeania projektu

ragospodarowiania deialki lub erenw, w zakresie tef specialnodei,

I1. Ma podsiawie art, 154 ust, % ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak:
Iy drega w o rozumieniu  preepisow o drogsch  publicenyeh. 2 wylaczeniem
drogowych obicktow indvnierskich oprécz przepustiw:
2}y droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

Skhlad oreekajgey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1 L
| mgr ink. Elfbicta Lasmarnwicz C’k‘

L mgr in2. Wojesech Dobrowalsbi ,-’//a-ﬂ:-"":,_
- —

3. mgr ing. Marlusz Iwanowicz

Crireymuje:

1. Pan Lukasz Jedreej Chud

10-461 Cilazivn, ul. Pana Tadewsen 1294
. Okrepown Rada Edby
Gikinwryy Inspeltor Madzom Budowlanege
'

_-3‘—!-'!‘-\?

Tt
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Zaswiadczenie
a rumerzs wergfiksoyjmym:
WAM-DZ4-152-VDL *

Pan tukasz Chut o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 / 94, 10-451 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieciym podpisem  elektronicziym
weryfikowamym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Preewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe]j 1zby InZynierow Budownictwa.

Zpodniz zart. 730 Ko

§ 1 Do zachowanias eisktronicne] formy coyrnosc prawnej wystarcoa tiodenie pfwisccoenia woli w postad slekironiczne] i opatrzenie g0
kmiifiowsnmym podpisem elekironiczrym.

§ 1. DFwindzenie woli zindone w formie slsttronicne] jast rownowazng 7 osmisdaeniem wol oiorym w formie pisemnej.

iy j& poorawnost damych woniniejszym safwisdoeniu moing sorawdzic T8 pOMOCy rumen: weryikacnego miwiadcena na
stromie Polskie] by Infymisrdw Sudownichws wew piborE.pl lub kontsitujec Se 7 Diurem wisfowe] Okregowej lzhy Indynierow
Buiownictw.

V=
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
1 | 10-530 Olaziyn, Plue Kansulatu Palskiegs |

WAMOKK/AIS5/12 Olsztyn, dnia 15 ceerwen 2012 1.

DECYZJA

Mo podstawie art. 24 st ] pkt 2 ustowy # doka 15 grodois 2000 r. o smozadach sawodowyeh
architekttw, infynierow budownictwa orz urbinstow /D U, 2 2000 ©. Nr 5 poe 42, ee zm./, ot 12 o, 3,
art. 13 ust.] pht 1, art. 14 ust. | pkt 28 ustawy 2 doia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane Ackst jednolity
Dz 12 2000 . Nr 263, poe. 1623 2e zin/, §6 pht 1 02, § 10 wet. | pht 1, § 15 § 18 ust | phe 1 12
ruzporzgdzenin Ministey. Trmsportu | Budownictwa 2 dnin 28 kwietnin 2006 1, w spruwie samodaielnyeh Tunkeji
technicenych w budowaictwie (e, U, & 2006 ¢ Nr 83 poz 578 e gm. orz an. 104 Kodeksu poslgpowania
administracyjnego A.j. DL, 2 2000 r. Nr 98, poz. (071 2¢ wm

Okregowa Komisja Kwalifilkncyjna
Warminsko-Mazurskie] Okregowej Leby Iniynierdw Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU

magistrow] fizynberowl budownictwa
wr, drin 1 hotego 1983 r.w Sicryinle

LUPFRAWNIENIA BUDODOWLANE
Nroewid. WAM/ 0051/POOIVI2

PO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCT DROGOWE]

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwseglpdrieniem w calodel smdanin strony, ma podstawie urt, 107 §4 K.p.a odsigpuje sig
ol uzssadnienia decyifi. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskreano ni odwrocle deeyzjl.

Poucrenie :

. Zgodrie £ art 12 ust, 7 wiw ustawy Prowo budowlane - podsiuwg do wykeaywania samodiicinych lankeji
techmicenych w budowsictwie stinowi wpls, w drodze decyzii, do centralnepn rejestru Ghbwnego Trvspektora
Madzoni Budowlanegs omz wpis na lste cafonkdw wiidciwe) irby samarzdu snwodowegn, potwierdzony
satwindoreniem wydiym prrez tg febg, £ okreslonym w nim termimen witznoscl

2. Od decyrii niniginee] shizy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikacyjne] Polikic] Leby Inkyuberiw

Budowniciwi w Warszwie, @ posrednictwem Okaggowe) Komisjl Kwalilikacyjne) Warminisko-Marurskie)
a Dlszrtvnic, w terminie |4 dni od dnis jei dongesenin.

Skind orselajjey (K

1. ey . Zcbrishiow Binerow v {{’iuf
!

3 inz. Januse Palimowski /44 l

3, mygt Ine. Elbietn wiez (ﬁ&
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Pan March Kotowski upowakniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. | pke 1, art. 13 ust. 4 ustowy Prawo budivwlane, w specjalnodei
drogowe), bez ograniczen do:

i) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniceno-budowlanych
i sprawowanin nndzoru sutorskiego,
by sprowowania kontroli technicznej utrzymanin obiektdw budowlanyeh.

1. Na podstawic § 15, § 18 ust. | pkt | i 2 rozporzgdzenic Ministra Transportu
i Budownictwa £ dnia 28 kwictnia 2000 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie /D U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378 2e zm./ uprawnienia ninigjsee
uprawniaia w specjalnotel drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak -
a) droga. w rozumieniu praepisiw o drogach publicanych, 2 wylaczeniem
drogowych obickiow inzynierskich opricz przepusiow,
b} droga dis ruchu i postoju statkdw powietranych oz preepust.

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub reremy w zakresic specjulnodei
niniejszych uprawnied,

Citreymuge: Vol

I P Marek Katowsk|

10698 Cisetyn, ul. Fhowm 724 PRIE
. Ofkresowa Rada fzby DRHEGD
. CHowny Inspekior Mudzor Budowlanegn A

i MEF Iz, 'I hé;f' q

ONICZACY
INEJ

B e b

(lseryn, dnda 15 comrwen 2012 1,
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111 CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - Rys. 1.0
2. Plan sytuacyjny- Rys. 2.0

3. Profil podtuzny- Rys 3.0

4. Przekroje normalne — Rys 4.0

5. Szczegoty- Rys 5.0
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