PROFIL INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
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UWAGA:

1.Instalacje doziemnq kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC kl. SN8
fgczonych kielichowo z uszczelkq gumowg.

2.Zaprojektowano zbiornik bezodpfywowy ZB1 o poj. 5m3, zelbetowy
prefabrykowany w wykonaniu dla klasy obcigzenia D400.

S.Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy ZB2 o poj. 3m3, wykonany z
laminatu poliestrowo—szklanego (GRP) z dodatkiem wypetniaczy.

4.Rzedne wierzchu zbiornikdw dopasowaé do istniejgcych rzednych terenu.
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Projekt budowy todlety na terenie

Ty t.u’f Cmentarza Komunalnego w Pfocku

projektu

obiekt Toaleta kontenerowa

inwestor |Gmina Miasto Pfock

Ptock, ul. Stary Rynek 1

adres budowy

09-400 Pfock, ul. Bielska 66

obreb ewid. 0006 — Kostrogaj Rolniczy
Jedn. ew. 146201_1 M. Ptock

Dziatka nr ew. 5

branza sanitarna
Jednostka | Rzeczoznawca Budowlany
projektowa |Mgr inz. Wojciech Btaszczak
09-410 Ptock
ul. Batalionu Parasol 76
projektowat:  |mqr inz. Piotr Lapifiski
upr. nr MAZ/0043/PWOS/12
data /_maja 2019




