OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

A.OPIS TECHNICZNY DLA TOALETY KONTENEROWEJ

1.Przeznaczenie i program sytkowy obiektu budowlanego
Toalet publiczra zaprojektowano jako obiekt wolnosioy kontenerowy, prefabrykowany,
przeznaczony do mor#a na miejscu posadowienia.

Obiekt sktada siz:

— toalety (kabiny) dogpnej dla uytkownikow, oraz osdb niepetnosprawnych

— toalety (kabiny) dogpnej dla uytkownikow, komory technicznej daginej dla serwisantéw
od zewrtrznej strony. Komora jest przeznaczona na umigjsate uradzen sanitarnych i
elektrycznych oraz do przechowywatiadkow czystéci.

Program aytkowy

1-kabina WC przystosowana dla 0sob niepetnosprawnyc —4,86m2
2-kabina WC -1,5m2
3-pomieszczenie techniczne -0,65m2

Parametry techniczne

-Powierzchnia zabudowy -9,54m2
-Powierzchnia gytkowa -7,01m2
-Kubatura -292m
-Wysokai¢ toalety -3,05m
-Kat nachylenia dachu -5st.

-szerokac¢ elewacji frontowej —3,9m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt kzdzie petnit funkcje toalety publicznej. Toajetaprojektowano w formie prostghk
jako obiekt wolnostaicy kontenerowy , prefabrykowany, przeznaczony dmtaio na miejscu
posadowienia.

3.Konstrukcja budynku

3.1. Opinia geotechniczna

3.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna spgzona zostata zgodnie z:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U2K3, poz. 1623 z @d. zm.),

- rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wanandsadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

3.1.2. Charakterystyka obiektu budowlanego i ohsaaalizy geotechnicznej —w oparciu o
Dokumentacje badapodtaza gruntowego -zat. nr 1 do opisu technicznego

3.1.3. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozporzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospéaditorskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichryarunkow posadawiania obiektéw



budowlanych, projektowany obiekt (obiekty) ktorygbokaos¢ posadowienia niegolzie
przekraczé& 110cm:

-toaleta kontenerowa

zalicza st do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.2 Posadowienie

Poziom wewatrzny podtogi +/- 0,00 na w&iu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm
powyzej poziomu chodnika (poziom chodnika -0,02m).

Pzewidziano fundament betonowy w formie ptygibetowej gr. 20 cm wylewanej na warstwie
chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posaeluar ptyty zelbetowej: - 0,425m. Na
fundamencie naly wykona izolacje ze styropianu z dodatkiemodkéw hydrofobowych gr. 5
cm zamkngtego po obwodzie kabiny kostkbrukowa gr. 6 cm lub zabetonowa Ustawt
konstrukcg podtogi na kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe kydmie ptyty oraz ramy stalowej obiektu naje
ocieplic warstwg styropianu z dodatkiegrodkow hydrofobowych o gruoi 4 cm.

Izolacf poziomy wykona z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton: B 7,5

Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

3.3. Konstrukcja

Elementy néne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z profitalowych zespawanych w
elementy prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo rfsegty).Podczenia segmentow
zaprojektowano skcane srubowe.

3.4S8ciany zewrgtrzne

Przekréjsciany zewntrznej:

-ptyta warstwowa grulkei 10 cm z rdzeniem z pianki poliuretanowej,

-styrodur grubéci 2 cm klejony i mocowanytznikami,

-okladzina elewacyjna, zewtnzna: ptytki betonowe 1,5cm

3.58cianka wewretrzna odgradzajaca kabiny WC oraz komore techniczry

Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej poziywla na zamocowanie wszelkich
niezlxdnych uradzer od strony komory technicznej. Wyikezeniescianki od strony kabiny z
ptyty HPL gr 6mm, mata akustyczna ~2cm. Niektorescizscianki @ otwierane do wewgirz
kabiny umaliwiajac obstudze serwisowanie gdzen i przechowywaniérodkdéw czyszcgcych.
3.6. Strop

Strop wykonany z ptyty warstwowej gr. 12 cm (blactewrgtrzna ocynkowana i lakierowana
,poliuretan, blacha wewtrzna ocynkowana i lakierowana)

3.7 Podtogi

Podtoga w kabinie toalety:

- wyktadzina PCV.

- warstwa wyréwnawcza 0,5cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,

- folia PE ,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiersrodkéw hydrofobowych gr. 5 cm

- ptytazelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa



Podtoga w komorze technicznej
- ptytazelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,
- styropian gr. 7 cm,
- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,
- styropian z dodatkierfrodkéw hydrofobowych gr. 5 cm
- ptytazelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton
- podsypka piaskowa
3.8.Drzwi
Drzwi aluminiowe zewgtrzne uchylne na zewtrz, jednoskrzydtowe 90x200 cm oraz 80x200
cm w swietle ascieznicy, wyposaone w otwory nawiewne w dolnej @zi drzwi oraz zamek
patentowy. Dodatkowo przewidziano elektrozaczepostany przez elektroniczny sterownik
drzwi wspotpracujcy z:

— Zewrxtrzmng sygnalizacg stanu WOLNE/ZABTE/NIECZYNNE ,

— wewrktrznym panelem blokowania i otwierania drzwi

— alarmem odblokowagym drzwi w przypadku jegozycia.
Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe, mat@wvaroszkowo 80x200 cm vwietle
oscieznicy.
3.9.Daszek zewgtrzny
Daszek zewgtrzny nad wefciem (montowany na miejscu mostd wykonany z poliwglanu
litego zamocowanego na ozdobnych elementach wykehare stali nierdzewne;.

4.Rozwihzania zasadniczych elementow wypoganie budowlano-instalacyjnego

4.1 Instalacje sanitarne

Projektowana toaleta na terenie Cmentarza Komugalwe Ptocku przy ul. Bielskiej, dolzie
wykonana jako prefabrykowana toaleta kontenerowaust@nowiskowa, wypogana w
wszystkie instalacje wewtrzne. Zostanie dostarczona na budojako gotowy obiekt, do
ktérego zostandoprowadzone potrzebne media.

Woda zimna doprowadzonadzie do projektowanejtoalety kontenerowej dwustaskewe] z
istniejacej instalacji wodoaigowe]j na terenie Cmentarza Komunalnego.

Scieki sanitarne z projektowanej toalety konteneljciveustanowiskowej odprowadzone zostan
do projektowanego zbiornika bezodplywowego o pojeftin 5 nt, za pomog instalacji
doziemnej kanalizacji sanitarnej.

Toaleta kdzie wyposaona: w wentylag grawitacyj, oraz mechanicziy ogrzewanie
elektrycznymi kablami grzejnymi, instalacje wod-kan

Scieki sanitarne z budynku Kaplicy Cmentarnej odmadmone zostando projektowanego
zbiornika bezodplywowego o pojemimd 3 nT, za pomog instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej.

4.1.1 Instalacja doziemna wodoaigowa

Zaprojektowano instalagjdoziemn wodocagowa do toalety kontenerowej dwustanowiskowej
wykona z rur PE typu SDR17 PE100 PN&@dnicy fi40 o 4cznej dtugéci ~66,9m.

Przewod prowadzipo trasie wskazanej na planie sytuacyjnym, proyebéeniu okoto 1,4+1,7m
ze spadkiem podanym na profilu. Pegyjtechnologg montazu za pomog ksztaltek
elektrooporowych. Wiczenie w istnigjcy wodocag wykon& za pomog elektrotréjnika
fi63/fi63 PE100 PN10. Nagbnie zamontowaredukcg fi63/fi40 PE100 PN10. Za zatamaniem
trasy zaprojektowano zasgwze zhczami ISO do rur PE fi40/1%” PN10, z g¢kkim



uszczelnieniem klina. Do zasuwy zamontowabudowe teleskopow o ditugaci 1,3+1,8m ze
skrzynlk uliczma sztywry z podstaw. Zatamania trasy wykonywaa pomog tukow gietych.
Odcinek instalacji doziemnej wodagowej prowadzony pod plyt fundamentow toalety
kontenerowej dwustanowiskowej urée&€ w rurze ochronnej fi63 PE100 PN10. Lokalizacj
wejscia instalacji do toalety natg wykona& w miejscu wskazanym przez producenta.

Zestaw wodomierzowy umiei¢c w pomieszczeniu technicznym toalety kontenerowej
dwustanowiskowej. Pogtzenie zestawu wodomierzowego wykéna wykorzystaniem
elektrozhczki PE z gwintem zewgtrznym fi40/1” PN10.

Zestaw wodomierzowy sktadagsz: zaworu kulowego odcingjego dn25/1”, wodomierza typu
JS 1,5 dnl5; zaworu kulowego odciaggo dn25/1”, zaworu antysteniowego gwintowanego
typ EA291NF dn25/1” PN10 oraz zaworu kulowego odpicego dn25/1” ze spustem.

Przed przyspieniem do wykonania proby szczelcionaleyy napetné rurocig i

odpowietrzy oraz pozostawigo na 12 godzin celem ustabilizowania. Rrébczelnéci

przewodu wodnego wykotaisnieniem 10 at. Po uptywie 30 minugienie prébne nie me
spac¢. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétnostalacg doziemm zasypywa
uktadapc warstwe ochronm z piasku o grubiei 30 cm ponad wierzch rury. Na wysdko40 cm
nad potaonym wodocigiem utazy¢ niebiesld tasme ostrzegawczz PE z wtopionym
miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5 mfinNastpnie zasypyw&gruntem rodzimym z
zag:szczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do pdzanej rzdnej terenu. Instalagj
doziemmn, podd& ptukaniu wywajac w tym celu czystej wody wodagjowej. Po wykonaniu
ptukania przewodu wodnego poddaodce ptuczca badaniom w Sanepidzie.sllevyniki bada
wskaza na potrzeb dezynfekcji przewodu przgza naley w tym celu ay¢ roztworu

podchlorynu sodu o gteniu: 1 | podchlorynu na 500 | wody, w czasie 2dzjn. Po tym okresie
czasu pozostadé chloru w wodzie powinna wynasbkoto 10 mg GYdm®. Po zakéczeniu
dezynfekcji przydcza i spuszczeniu wody najeponownie je wyptuka

4.1.2 Instalacja doziemna kanalizacji sanitarne; .

Instalacg doziemm kanalizacji sanitarnej wykodaz rur PVC Kl. SN8 4czonych kielichowo z
uszczellg gumows o srednicy fil160.

Dla odprowadzenia sciekbw sanitarnych z  projektowanej toalety kontemasj
dwustanowiskowej zaprojektowano zbiornik bezodpwy@B1 o poj. 5m3 (wg oddzielnego
Opracowania projektowego )

Dla odprowadzeniasciekow sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojekiow zbiornik
bezodptywowy ZB2 o poj. 3m3 (wg oddzielnego opraania projektowego)

4.1.3 Instalacje wod-kan

Woda zimna doprowadzonadzie do projektowanej toalety kontenerowej instalatoziemn
wodochgowa do komory technicznej i pagizona do sptukiwania muszli, podgrzewaczy wody
w zestawach umywalkowych oraz do zawordw zezi do weza.

Bezpdrednio na wejciu w komorze technicznej zamontowany zostanie omudrz, stiacy do
rozliczania zuycia wody. Zabudowa wodomierza zgodnie z nprRN-91/M-54910. Za
zestawem wodomierzowym najle zainstalowa zawoér zwrotny antysk&niowy, stiacy do
zabezpieczenia uktadu instalacji wodmuwej przed maiwoscia zanieczyszczenia wody do
picia. Ciepta woda zytkowa przygotowywana dolizie w elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczach wody wchagzch w skiad ,zespotu umywalkowego” .

Instalacje wodoagowe projektuje si z rur z tworzywa sztucznego do wody pitnej
przeznaczonych do instalacji wegtrznych. Padczenia z armatgrgwintowane.

Po ukaczeniu montau instalacje wodoggowe poddé probie szczelnii zgodnie z norm PN-
81/B-10700.00. Po pozytywnym wyniku proby cgtinstalacji doktadnie przeptuka



Scieki sanitarne odprowadzanedh projektowan instalacy doziemm kanalizacji sanitarnej do
zbiornika bezodptywowego o pojemiwd 5nT.

Podhczenia urzdzen sanitarnych do gtéwnego przewodu odprowagzgo @110PVC
wewmtrz budynku wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowychadzonych na uszczelk
pierscieniona. Pion kanalizacyjny zakezy zaworem napowietrzggym. Przewody montowa
do konstrukcji za pomacobejm lub uchwytéw w sposéb uniedtiwiajacy powstawanie
zalama& w miejscach pakczer. Po wykonaniu monta instalacg podd& probie szczelrimi
zgodnie z normp PN-81/B10700.01.

4.1.4 Instalacje wentylacji

Toaleta kontenerowa wyposma jest w wentylagj grawitacyjra — komory technicznej oraz
pomieszczenia technicznego kratkami wentylacyjnymicianie zewntrznej 14 x 14 cm.

Kabiny wyposaone & w wentylacg mechanicza — zastosowano wentylatorycienne o
wydajndici 150nt/h wyposaone w tzw. opéniacz wyhczenia. Wentylator zatzany kdzie po
otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego automatyczigaczenie nagpi po 15 minutach od
nackniecia przycisku odblokowgrego drzwi od wewairz. Wentylator montowany jest w
scianie kabiny. Nawiew powietrza zapewaniafwory wykonane w dolnej ezci drzwi.

4.1.6 Instalacje ogrzewania

Ogrzewanie — w pomieszczeniach zapewniona zostani@eratura min. &. Przewidziano
kable grzewcze w podiodze toalety. Regulator teatpey wraz z czujnikiem dazie
zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

4.1.7 Zalecenie dotycree montau instalacji sanitarnych

Wykopy pod przewody instalacji doziemnych wykérmaechanicznie orazcznie w miejscu wiczenia
si¢ w istniepca instalacg wodochgowa. Zastosowé wykopy o scianach pionowychSciany wykopow
obudow@ za pomog deskowania petnego lub wypraskami stalowymi wghmedogii kedacej w
dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wysipienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac p@@ji rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nafeodwadnigé za pomog sprztu mechanicznego,aszkéw,
igtofiltréw lub mato srednicowych studni wierconych padkzonych do pompy pédiowej. Zabrania si
pompowania wody bezpednio z wykopu, poniewadoprowadza to do rozinienia gruntéw w podiau
w wyniku dziatania d&nienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinkgkopu igtofiltry
odwadniajce poprzedzagy odcinek powinny by stopniowo wycigane w miag zasypywania wykopow
i wyptukiwane na nagpnym odcinku, tak aby nie dofmi¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréw. Przy
wptukiwaniu igtofiltrow naley zwr6cié uwag: na istniegce uzbrojenie podziemne. Weod wykopu
nalezy odprowadzé tymczasowymi ruroagami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzeoibot
nie naley dopuci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewaniawody gruntowej do wykopu. lkg
igtofiltréw, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6 pracupcych agregatéw pompowych
pracuacych jednoczénie naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przysipieniem do ut@enia rurocigdbw naley wyréwna i oczyéci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préhyrocagéw, zasypywa uktadajc warstve
ochronn, piasku o grubg¢ri 30 cm ponad wierzch rury. Na wysdko40 cm nad potmnym wodocigiem
utozy¢ niebiesly tasme ostrzegawcg z PE z wtopionym miedzianym drutem identyfikacymyl,5
mnt.Nastpnie zasypywé gruntem rodzimym z zagzczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do
przewidzianej rgdnej terenu Wymagany stopieag:szczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wdiio
Proctora. Nadmiar gruntu wywie na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren depzic do stanu
sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczes@an wykopow prowadzizgodnie z obowaizujacymi przepisami BHP.
4.2 Instalacje elektryczne

Toaleta kontenerowa jest obiektem prefabrykowanyposaonym w wewgtrzne instalacje
elektryczne.



Zasilanie projektowanej toalety publicznej wykoéngstnieacym kablem niskiego nagiia
YAKXS 4x35 mnf (pozostawiony zapas w trakcie poprzedniej inwghjastalacja winna by
wybudowana zgodnie ze sztuBudowlan i obowigzujacymi normami.

W miejscach skrzyowan i zblizen z istn. uzbrojeniem terenu prace ziemne prowadziznie, a
proj. kabel 0,4 kV zabezpieazaurami ostonowymi. Proj. kabel 0,4 kV najeukiada w ziemi
na gkbokasci 0,7 m od poziomu terenu.

Proj. kabel 0,4 kV nalgy ukiad& w rowie kablowym lina falista na podsypce z piasku o
grubcci 10 cm, a naspnie przysypé taka samy warstwy piasku. Kable przysygawarstwg
ziemi rodzimej grubgci 20 cm oraz przykiyfolia oznaczeniow koloru niebieskiego i nagtnie
do poziomu terenu zasypaiemhi, zagszczajgc warstwami.

W przegciach kabla przez miejsca o 2kszonym zagrzeniu, na skrzgowaniach z istnigcym
uzbrojeniem oraz pod ulicami, kabel uktada rurach ochronnych. Na catej dhégo kabla w
odstpach nie wgkszych nk 6-8 m oraz na pogiku i koncu kabla, a tale na kacach
przepustéw, na kabel nale zatazy¢ trwate oznaczniki. Kabel przed zasypaniem zgtakd
odbioru wsgpnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Przedypeasem ziend, nalery
sprawdzt ciagtosc zyt i rezystanag izolacji kabla.

Trasa projektowanego kabla pokazana jest na szkigospodarowania terenu.

Po ul@eniu kabla na rowie kablowym nale wprowadz¢é go do kontenera toalety przez
przygotowany przepust technologiczny i pady¢ do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym.

4.3 Panel sterowania

Toalet nalezy wyposay¢ przy kadych drzwiach w panele do optat oznaczone na ryks jako
kaseta sterowania.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna wg zat.nr 2 do opisu technicznego projketu
budowlanego

6. Ochrona przeciwpagarowa

-Przewidywana gstai¢ obchzenia ogniowe : @500 MJ/ng

-Kategorie zagrzenia ludzi ZLII /ilo¢ oséb/: 2 osoby

-W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zetnanej nie wystpuje zagraenie
wybuchem.

-Podziat obiektu na strefy parowe: 1 strefa caty budynek

-Klasa odporngxi pozarowej budynku — na podstawie 8213 wytycznych tezmych jakim
powinny odpowiadabudynki, obiekt wykonano z elementdw nierozprzesirajcych ognia
(ptyty dachowe kcienne Paneltech odznacxag st klasyfikach ogniowa EI30.

-Warunki ewakuaciji - diug@é przegcia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakua
-Dojazd do toalety —zapewniony po przez drogi wevame z ul. Bielskiej

Na podstawie Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) 83 projektowdnydynek nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawgds. ppa.

7. Zagadnienia bhp i ergonomii
-Toaleta przewidziana do korzystania przez osobpetnosprawne na wozkach — posiada woln
przestrzé o srednicy 150 cm oraz peesze dla niepetnosprawnych.



-Drzwi wejsciowe o szerokixi 90 cm otwierane na zewinz.
-Prég wejciowy na wysokéci +2,0 cm nad terenem.
-Alarm swietlno-akustyczny z vgcznikiem wewnatrz kabiny.

8. Uwagi dodatkowe

Projektowany obiekt spetnia warunki Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powimapowiadd budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. nr 75 poz.690 z 46 zmianami)

Zakres inwestycji zgodnie z Rozpaedzeniem Ministra OchronySrodowiska Zasobow
Naturalnych i Lénictwa (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klakyje st do obiektow
mogcych pogorsz§ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziahiaana
srodowisko.Wszystkie zastosowane materiaty mugasiadéa odpowiednio wymagane atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczstaaowane w Polsce.

B.OPIS TECHNICZNY DLA ZBIORNIKOW NA NIECZYSTGCI CIEKLE O POJ. 3|1 5M3

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlec&miny Ptocka.
Ponadto podstagwopracowania stanowi

-Mapa do celdéw Projektowych

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Przepisy i normy bramowe

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt dla budowyadwzbiornikéw na bezoodptywowych na
potrzeby projektowanej toalety oraz istagggo budynku kaplicy z pomieszczeniami biurowymi
na terenie Cmentarza Komunalnego w Ptocku przBielskiej. Projektowana inwestycja
umieszczona dulzie na dziatce nr ew.5. Zbiornik o poj. 5m8kalizowany kdzie przy
istniepjcym budynku gatewym i projektowanej toalecie kontenerowej. Zhi&r o poj. 3m3

z tworzywa sztucznego zlokalizowangdzie przy istnigjcej kaplicy. Zbiornik przy kaplicy
zlokalizowany lkedzie od strony budynku gdzie nigwyskpuja pomieszczenia przeznaczone
na staty pobyt ludzi.

3.0GOLNY OPIS ZBIORNIKOW

Scieki sanitarne z projektowanej toalety konteneljaiveustanowiskowej odprowadzone zogtan
do3 projektowanego zbiornikeelbetowego prefabrykowanego bezodptywowego o popéan 5
m”.

Scieki sanitarne z budynku Kaplicy Cmentarnej odmdaone zostando projektowanego
zbiornika bezodptywowego typowego z tworzywa ospujdci 3 nt .

4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1Roboty ziemne

Wykopy pod zbiorniki wykonamechanicznie orazeznie. Zastosowawykopy oscianach
pionowych.Sciany wykopéw obudowaza pomog deskowania petnego lub wypraskami
stalowymi wg technologii ¢tlacej w dyspozycji wykonawcy.



W przypadku wysipienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac pajirzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nale@dwadnié za pomog sprztu mechanicznego,
saczkow, igtofiltrow lub matosrednicowych studni wierconych padkzonych do pompy
prézniowej. Zabrania gipompowania wody bezpednio z wykopu, poniewadoprowadza to
do rozlwnienia gruntow w podiau w wyniku dziatania énienia sptywowego. Wagdz wykopu
nalery odprowadzétymczasowymi ruroggami do odbiornika wody. Przez caly czas
prowadzenia robot nie naledopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewangvgddy
gruntowej do wykopu. € igtofiltréw, ich rozstaw, gibokas¢ zapuszczania oraz #6
pracupcych agregatéw pompowych prageych jednoczénie naley dostosowéa do
rzeczywistych warunkéw na budowie.
Przed przysipieniem do montau zbiornikdw nalgy wyrébwna i oczysci¢ dno wykopu z
kamieni, korzeni, itp. Zbiorniki zasypywaruntem rodzimym z zagzczaniem co 30 cm
ubijakiem pneumatycznym do przewidzianejdizej terenu Wymagany stopieag;szczenia
wynosi 90% zmodyfikowanej wartoi Proctora. Nadmiar gruntu wywiena miejsce wskazane
przez Inwestora, a teren doprowad2o stanu sprzed robaot.
Roboty ziemne i zabezpieczed@an wykopow prowadzizgodnie z obowzujacymi
przepisami BHP.
4.2 Opis zbiornikbw bezodptywowych
Dla odprowadzeniéciekdéw sanitarnych z projektowanej toalety kontemesj
dwustanowiskowej zaprojektowano zbiornik bezodpymy@B1 o0 poj. 5n.Jest to zbiornik
zelbetowy prefabrykowany w wykonaniu dla klasy aaenia D400. Zbiornik posiada wymiary
zewrgtrzne:
- dtugaé¢ 2,4m
- szerokeéc¢ 2,0m
- wysokai¢ 1,35m
Zbiornik wyposaony kedzie w kominek wiazowy érednicy1500. Ze wzgldu na lokalizag
zbiornika bezodptywowego w terenie utwardzonymenalwykona zwienczenie w klasie
D400, z wykorzystaniem pigrienia odcizajacego pod wiaz fi625 kl. D400. Przewdd wentylaciji
zbiornika bezodptywowego nalewyprowadzé ponad dachasiadupcego budynku i zakwzye
wywiewka kanalizacyja fil10PVC. Odcinek poziomy przewodu wentylacji ngleabezpieczy
rura ochronn stalows o srednicy dn200, zabezpieczpantykorozyjnie.
Dla odprowadzeniéciekéw sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojekdow zbiornik
bezodptywowy ZB2 o poj. 3fnJest to zbiornik wykonany z laminatu poliestrovettanego
(GRP) z dodatkiem wypetniaczy. Zbiornik posiadamgry zewrtrzne:

- diuga¢ 2,07m
- szerokéc¢ 1,6m
- wysoka¢ 1,75m
Zbiornik wyposaony kedzie w kominek wiazowy érednicy fi600. Ze wzgldu na lokalizag
zbiornika bezodptywowego w terenie utwardzonymenalwykona zwienczenie w klasie
D400, z wykorzystaniem rury teleskopowej z wtazé2% kl. D400.

5. OPINIA | PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

a. Podstawa opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna spogglzona zostata zgodnie z:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U2K3, poz. 1623 z @d. zm.),



- rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych waranp@dsadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b. Charakterystyka obiektu budowlanego i obszaaliangeotechnicznej —w oparciu o
Dokumentacje badapodtaza gruntowego -zat. do opisu technicznego

¢ Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospéaditorskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkow posadawiania obiektéw
budowlanych, projektowany obiekt (obiekty) ktorygbokaos¢ posadowienia niegolzie
przekraczé 120cm:

-zbiorniki bezodptywowe na nieczysto ciekle o poj.3i15 m3

zalicza st do Il kategorii geotechnicznej.

5.2 PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.2.1 opis wykonanyclprac

1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono megodomiaréw prostodtnych, w nawdzaniu do istnigjcych

w terenie szczegotow sytuacyjnych, wg mapy w sk&lDO, ktog dostarczyt Zleceniodawca.
Rzedne wysokéciowe sondowa uzyskano dragniwelacji technicznej, dowzanej do reperow
roboczych — trwatych elementow zagospodarowanenterpokazanych i opisanych na mapie.
2. Badania polowe

Zakres badaterenowych zostat okiny przez Projektanta i obejmowat wykonanie 2 w@ér
do gkbokdsci od 3,0m. Podczas wiercenia prowadzono badankaasikopowe gruntow,
pomiary

wody gruntowej oraz pobrano probki gruntéw do ald@oratoryjnych. Dla prébek piaskow
wykonano analizy sktadu granulometrycznego me®itbwa, natomiast probki torfu

zbadano poddtem zawartéci czesci organicznych ( metedwyzarzania ).

5.2.2 Budowa geologiczna

Wg. zahczonej dokumentacji badlgodtaza gruntowego

5.2.3 Whnioski - geotechniczne uwarunkowania realizgi inwestycji w zakresie projektu
geotechnicznegp

A. Projektowane zbiorniki , zaliczono do Il kateggeotechnicznej,

B.W przypadku natrafienia w dnie wykopu na lokatrasypy niebudowlane, naleje wybr& i
zashpi¢ zag;szczomn podsypl z pospotki. Pospoikzag:sci¢c do wskanika zagszczenia -0,96
C. W przypadku konieczioi okresowego obnenia poziomu wody natg to zrobt przy
pomocy igtofiltrow.

D. Udokumentowane, geotechniczne warunki posadosvigrobszarze lokalizacji
projektowanych obiektow budowlanych niglp ulegaly zmianie podczas jego budowy i
eksploatacji, w stopniu zmienagym przygty na etapie projektowania sposob posadawiania.
Warunkiem powyszego jest przestrzeganie zasad bezpiecznego premiadob6t ziemnych,
zwiazanych przede wszystkim z zabezpieczeniem statégzwian wykopow i prowadzonym
odwodnieniem budowlanym.

E. W obszarze dokumentowanym nie zachaktywne procesy geodynamiczne, gxeine

z obecnécia skarp i zapadlisk oraz czynnikdéw antropogenicznych

F. Projektowane obiekty budowlaneda monitorowane w zakresie osiada i stabilndci
konstrukcji, zarbwno podczas jego budowy jak i éb&tacii. Nie przewiduje siprowadzenia
zadnego innego monitoringu.



5.2.4 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA O PO3M3

SZKIC ZBIORNIKA

T T T T T /I/ _______ I _/I/ ______ T
i i
| |
| | :
i i I
| |
| |
P P- x
1 2 gy
4 3 ™%
L 2,40 L
:., B=2,40 :.,
V=696 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary

Zbiornik zelbetowy
B=240m L=200m H=145m
Bs=240m L=200m g=0,00m e=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=145m DRin=1,45m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLTA

Szkic uwarstwienia podia:
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Zestawienie warstw podia

N nazwa gruntu hm] | nawod o™ | tmin | Dtmax | DG [ [ e M, M

r niona |[t/mq] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1 Gliny piaszczyste 1,80 nie 2,10 0,90 1,10 16,Y3 149/ 30799 | 34218
2 Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 14,89 324) 22328 | 24807

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obgjzen obliczeniowych:

N typ obc. N [KN] Tz [KN] Mg [KNm] [ T_ [KN] M_ [KNm] | e [kPa] fe
" [kPa/m]
1| diugotrwate 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar obgtosciowy: 20,0 kN/mi
Wspotczynniki obcizenia: U min = 0,90; fmax = 1,20
ZAtOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego padto
- dla n@naosci pionowej m = 0,81
- dla stateczrimi fundamentu na przesgsie m = 0,72
- dla stateczri@i na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagdpienia na nénos¢ podiaza: 11 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstatundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojriai:
- przy sprawdzaniu przesguaia: 0,50
Czas trwania robot: povgj 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartixi obc. obliczeniowych N do warla obc. charakterystycznychiNN/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiea:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nénos¢ w poziomie: z=1,80 m

Obliczeniowy opor graniczny podia Qn = 5950,9 kN

N, =606,6 KN < m-@ =0,81-5950,9 kN =4820,3 kN (12,6%)
Nosnos¢ (statecznét) podiaza z uwagi na przesugtie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nénos¢ w poziomie: posadowienia

Obliczeniowy opor graniczny podia Qr = 156,6 kN

T,=0,0kN < m-@Q =0,72-156,6 kN =112,7 kN (0,0%)
Stateczn&t na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

11



Decyduje moment wywracggy Mog 2-3= 0,00 KNm, moment utrzymagy Myg 23 =
346,00 kNm

Mo = 0,00 KNm < m-M=0,72-346,0 kKNm =249,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"¥ @8, catkowite s = 0,15 cm

s=0,15cm <4§=1,00cm (14,8%)

5.2.5 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA O POJ 3M3

SZKIC ZBIORNIKA

T T T T T _/i/ _______ T T T /i/ _____ T
1 1 é<
| |
i i
i i
i i
i i 8
| | §
i i
i i
i i
i i
9 5 4
1 2 4y
o
+ &
-
4 3 X
1, 2,05 0,01
T B=2,07 "
’ ’ V=6,62m3
GEOMETRIA
Wymiary Typ: ZBIORNIK
B=2,07m L=1,60m H=2,00m

Bs=2,05m L=1,60m £=0,00m £=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Rin = 2,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLTA

Szkic uwarstwienia podia.:
z [m]

-2,00
10,00

Gliny piaszczyste

1,80

Gliny piaszczyste

4,80

Zestawienie warstw podia

N nazwa gruntu him] | nawod o™ | Otmin | Demax | Do [7 | ca” Mg M

r niona | [t/m’] [kPa] |[kPa] |[kPa]

1| Gliny piaszczyste 1,80 nie 2,10 0,90 1,10 16,73 149) 30799 | 34218
2 Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 14,89 324) 22328 | 24807

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obgjzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] | T, [KN] M, [KNm] |e [kPa] e
r [kPa/m]
1] dtugotrwate 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objtosciowy: 20,0 kN/mi
Wspotczynniki obcizenia: [Iimin = 0,90; [t max= 1,20

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego padto
- dla n@nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczri@i fundamentu na przesgocie m = 0,72
- dla stateczri@i na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagilienia na nénos¢ podiaza: [1 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstafundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjriai:
- przy sprawdzaniu przesgnia: 0,50
Czas trwania robot: powsgj 1 roku (1=1,00)
Stosunek warti obc. obliczeniowych N do warla obc. charakterystycznychiNN/N = 1,20
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WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiea:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nénos¢ w poziomie: z=1,80 m

Obliczeniowy opor graniczny podia Qn = 4717,5 kN

Nr=469,6 KN < m-@=0,81-4717,5 kN =3821,2 kN (12,3%)
Nosnos¢ (statecznét) podiaza z uwagi na przesugtie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nénaos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podia Qr = 116,5 kN

T, =0,0kN < m-@ =0,72-116,5 kN = 83,9 kN (0,0%)
Stateczn& fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracgly Mog 2-3= 0,00 KNm, moment utrzymagy Myg 23 =
235,03 KNm

Mo =0,00 KNm < m-M=0,72-235,0 kNm = 169,2 kNm (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"9 @8, catkowite s = 0,16 cm
§=0,16cm <g5=1,00cm (16,1%)

Po zasypaniu zbiornikbw i zagszczeniu gruntu naléy uzupetni¢ nawierzchnie betonowy
betonem C25/30 o grubgci 15cm.

6. UWAGI

Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARKINNECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH Wydawca: INSTAL;
Rok wydania: wyd. I, wrzesie2003 r.

-Rozp. MP i PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 N9 p2z.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811)
w sprawie ogolnych przepisow bhp.

-PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwari plizewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przed zasypaniem przewody zinwentaryzéogeodezyjnie.

Opracowat Nr i zakres uprawnie podpis

mgr inz. Wojciech Blaszczak Nr upr. MAZ/0465/PBKb/18
Bez ograniczéw br. konstr-bud
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