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sieć wod-kan.

Przewiert pod drogą
  L=9,0m DN 300

sieć kan.

Przewiert pod drogą
 L=7,5m  DN300

sieć kan.

sieć wod-kan.

Przewiert pod drogą  L=9,0m 
DN 400, 150 

sieć wod-kan.

Przewiert pod drogą
  L=8,0m  DN 400 - 2szt. 

Przewiert pod drogą
  L=11,0m  DN 400 - 2szt. 

Przewiert pod drogą
 L=12,0 m  DN400

sieć kan.

Legenda:
- projektowana sieć kanalizacji grawit. PVC DN 160-200
- projektowana sieć kanalizacji tłocznej PEHD  DN 110
- projektowana sieć wodociągowa PEHD  DN 40-160
- granice działek ewidencyjnych 
- nr działki objętej inwestycją 
S-n - studzienka rewizyjna na sieci kan. sanit. grawi.
SR-n studzienka rozprężna 
p1-n węzęł na sieci kan. sanit. tłocznej 
kn- korek na kanalizacji sanit. grawit. do podłączenia przyłącza 
w-n korek na sieci wod. do podłączenia przyłącza 
n- węzeł na sieci wodociagowej 
Ht-n hydrant technologiczny do płukania sieci wodociągowej 
T-1 -  tłocznia ścieków 
P-2 - pompownia ścieków 
     odwiert geologiczny 
- granica opracowania 

n
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