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1 WSTEP
1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie firmy Zaktad
Projektowanie, Nadzory, Inwestycje, mgr inz. Eleonora Puzo, OS. Piastowskie 6, 78-
600 Watcz.

Opracowanie okresla warunki gruntowo-wodne (w formie opinii z badan podtoza
gruntowego dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia) w miejscu
projektowanej inwestycji tj. na terenie miejscowosci Czymanowo.

Zakres prac oraz lokalizacje otworéw badawczych ustalono ze Zleceniodawcy.
Gtownym celem badan byto zlokalizowanie i okreslenie gtebokosci i zasiegu
wystepowania gruntéw stabonosnych, (torféow, namutdéw, nasypéw nie budowlanych)
oraz okreslenie poziomu wystepowania wody gruntowej na terenach przeznaczonych
pod przysztg inwestycje.

Materiatami zrodtowymi do wykonania opracowania byty:

- informacje uzyskane od Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- plany sytuacyjne w skali 1:500

- profile odwierconych otworow,

- badania makroskopowe gruntéw,

- norma PN-81/B-03020

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI

INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych”
(Dz. U., poz. 463).

1.2 Lokalizacja i charakterystyka terenu badan.

Omawiany teren znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, powiecie
wejherowskim, gminie Gniewino, miejscowosci Czymanowo.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz zabudowa zwigzana z Elektrownig Wodng Zarnowiec.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na wycinku z mapy topograficznej w
skali 1:25 000 (Zat. 1).
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1.3 Opis projektowanej inwestycji.

Na obszarze objetym badaniami projektuje sie budowe sieci kanalizaciji
sanitarne;j.

Projektowana sie¢ przebiegaé bedg wzdtuz lokalnej drogi miejscowosci

Czymanowo.

2 ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADAN TERENOWYCH
2.1 Wiercenia badawcze

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze do gtebokos$ci od 3,0
m do 4,0 m o tacznym metrazu 10,0 mb.

Prace wiertnicze byty prowadzone systemem mechanicznym, okretnym przy
uzyciu $widra okienkowego i rurowego (J 65 mm).

Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreslano makroskopowo
rodzaj, stan, barwe i wilgotnos¢ nawierconego gruntu. Badania makroskopowe
wykonywano wedtug PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Lokalizacje otworéw badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej (Zat.
2.1-2.3), a ich profile w Zat. 3.1-3.3.

Likwidacje odwiertow wykonano przez zasypanie ich urobkiem zgodnie z
kolejnoscig przewiercanych warstw.

Pomiary i obserwacje wod gruntowych w odwierconych otworach

przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

2.2 Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w
dowigzaniu do punktéw statych wyznaczonych geodezyjnie w terenie i na podstawie
planu sytuacyjno — wysokosciowego z rejonu badan w skali 1:500 dostarczonego
przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonania otworow ustalono na

podstawie planu sytuacyjno - wysokosciowego w zwigzku, z czym sg one przyblizone.

2.3 Prace kameralne
W ramach prac kameralno - dokumentacyjnych opracowano mape
dokumentacyjng, karty otwordw, niniejszg czesC tekstowg opisujgcg przebieg

wykonanych prac wraz z wnioskami z nich wynikajgcymi.
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3 ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH BADAN LABORATORYJNYCH

Badania laboratoryjne ograniczono do analizy makroskopowej na podstawie,
ktdrej okreslono rodzaj gruntu. Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen wtasnych.

W ramach badan laboratoryjnych dla 6 prébek gruntu (NU - o naturalnym
uziarnieniu i NW - o naturalnej wilgotnosci) wykonano badania wilgotnosci naturalnej.

Rodzaje i stan gruntow oznaczono zgodnie z normg PN-86/B-02480 Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. Wyniki laboratoryjnych badan
makroskopowych wykorzystano do weryfikacji opisow rodzajéow gruntow na kartach

dokumentacyjnych otworow.

4 MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA
Pod wzgledem fizjograficznym obszar wykonanych robot potozony jest

na terenie mezoregionu Wysoczyzny Zarnowieckiej bedgcej czescig makroregionu
Pobrzeza Koszalinskiego (J. Kondracki, A. Richling — Atlas Rzeczypospolitej Polskiej
1994).

Na terenie Wysoczyzny Zarnowieckiej wystepujg kepy wysoczyznowe oraz
obnizenia. Najwieksze jezioro na Wysoczyznie to Jezioro Zarnowieckie.

Obszar badan potozony jest u podstawy zbocza doliny jeziora Zarnowieckiego.

Gtéwng rzekg oraz podstawg drenazu jest Piasnica i Jezioro Zarnowieckie,

przez ktore rzeka Piasnica przeptywa uchodzac do Morza Battyckiego.

5 BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru scharakteryzowano w oparciu o
wykonane badania terenowe. Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do
gtebokosci wykonanego rozpoznania (3,0+4,0 m p.p.t.), budujg osady czwartorzedowe
- plejstocenskie.

Plejstocen reprezentujg osady nie spoiste, wodno-lodowcowe, wyksztatcone w
postaci piaskow, zwiru, pospotek z domieszkami otoczakéw oraz osady spoiste
lodowcowe — piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny.

Szczegotowy uktad poszczegdlnych warstw gruntéw oraz wystepowania wody

gruntowej w podtozu podajg karty dokumentacyjne otwordéw (zat. 3.1+3.3).
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6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W miejscu wykonanych odwiertow, wode gruntowg w postaci obfitego sgczenia

stwierdzono tylko w otw. nr 2 w strefie gtebokosci 1,9 + 2,3 m.

7 OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podtoze gruntowe badanego rejonu do gtebokosci wykonanego rozpoznania
(3,044,0 m p.p.t) pod warstwg nasypéw (rejon otw. 1 i 2) stanowig osady
czwartorzedowe — plejstocenskie, sg to generalnie piaski o réznej granulacji, zwiry i
pospoiki oraz podrzednie piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny.

Wystepujgca w otworze nr 2 w przedziale gtebokosci od 1,9 m do 2,3 m woda w
postaci obfitego sgczenia moze byC¢ przyczyng zalewania gtebszych wykopéw
podczas prac budowlanych.

Szczegdtowy uktad poszczegdinych warstw gruntow oraz wystepowania wody
gruntowej w podtozu podajg karty dokumentacyjne otworow badawczych (zat.
3.1+3.3).

8 ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Potencjalne zagrozenie zwigzane z budowg i eksploatacjg planowane;j
inwestycji nalezy rozpatrywaé w dwoch etapach tj.,, etapie budowy i etapie
eksploatacji. W czasie budowy okresowo wystgpi emisja hatasu, zwiekszenie
zapylenia, przeobrazenie przypowierzchniowej warstwy gruntu (wykopy), zwigzane z
wykonywaniem prac budowlanych przy realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji z uwagi na zamkniety ukfad sciekow w zbiorniku ttoczni
Sciekéw oraz jej wykonanie w technologii zapewniajgcej stuprocentowg szczelnosc,

nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
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WNIOSKI
Kategoria geotechniczna inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U., poz. 463), ustalenie kategorii
geotechnicznej dla catej projektowanej inwestycji lub jej czesci lezy w
kompetenciji projektanta. Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujgce
w podtozu gruntowym badanego terenu oraz zatozenia projektowe dla
analizowanej inwestycji, takie jak sposob posadowienia, stopien zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, mozliwos¢ znaczgcego oddziatywania obiektu
na srodowisko, w oparciu o w/w rozporzadzenie, projektowane przedsiewziecie

proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej inwestycji, od powierzchni, pod
warstwg nasypow (rejon otw. 1 i 2), wystepujg osady plejstocenskie
reprezentowane przez:
- osady niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow o roznej granulacji, zwiréw i
pospotek w stanie Srednio zageszczonym.
- osady spoiste, reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny w

stanie plastycznym i twardoplastycznym.

W okresie prowadzenia prac terenowych (listopad - 2020) wode gruntowg w
postaci obfitego sgczenia stwierdzono tylko w otw. nr 2 w strefie gtebokosci 1,9
+ 2,3 m. Sgczenie moze by¢ przyczyng zalewania gtebszych wykopdw podczas
prac budowlanych. Przedstawiony poziom wystepowania wody gruntowej
odnosi sie do okresu prowadzenia badan i moze on ulega¢ wahaniom w

zalezno$ci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Warunki wykonywania robét ziemnych
Wystepujgce w podtozu piaski, pozwalajg, aby przewody sieci kanalizacyjnej
byly uktadane bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na

wyrownanym oraz odpowiednio dogeszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu.



OPINIA GEOTECHNICZNA
z badan podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czymanowo

Zagtebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzgledniac
gtebokos¢ przemarzania gruntu, ktéra w rejonie prowadzonych badan wg
normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m ppt.

Zalecenia odnosnie prowadzenia robét ziemnych
Aby unikngé osuwania i obrywania sie skarp wykopéw w podtozu piaszczystym,
nalezy pozostawi¢ je nachylone pod katem nie wiekszym niz 30°. Skarpy
pionowe powinno sie zabezpieczy¢ (Sciana oporowa odpowiednio utwierdzona

w podtozu) i podeprzec by nie doszto do ich osuniecia lub oberwania.

Na odcinkach gdzie w podtozu zalegajg grunty spoiste wyksztatcone m. in. w
postaci piaskdéw gliniastych, glin pylastych i glin, Sciany tymczasowych
wykopow otwartych muszg mie¢ odpowiednio, nachylone skarpy. Dla gruntow
spoistych i gtebokosci wykopu do 1,5 m zalecane nachylenie skarp wykopu
powinno wynosi¢ 1:0,5 (przy nieobcigzonych skarpach wykopu) lub 1:0,67 (przy
obcigzonych skarpach wykopu). Wykopy o scianach pionowych, wykonywane w
gruntach srednio spoistych muszg mie¢ koniecznie zabezpieczone Sciany.
Umocnienie pionowych sScian wykopu w gruntach $rednio spoistych jak i
niespoistych, mozna realizowaé poprzez zastosowanie najprostszych
pionowych scian z desek i podtrzymujgcych je belek, albo w sposéb

zmechanizowany przy wykorzystaniu tzw. klatek typu ,Lipsk” lub ,Rostock”.

Grunt z wykopow w gruntach piaszczystych nadaje sie do wykorzystania jako

materiat na obsypki i zasypki przewodow sieci kanalizaciji.

Prace ziemne zwigzane z posadowieniem nalezy prowadzi pod statym
nadzorem geotechnicznym. Odbior podtoza w dnie wykopu powinien byc¢

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.



