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1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato zlecone przez
firme P.P-H Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski, z siedzibg w Gdansku, przy ul.
Jaworzniakéw 41. Inwestorem jest Gniewinskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o0.0., z
siedziba w Gniewinie, przy ul. Wejherowskiej 24.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne w podtozu przewidzianym do budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

Inwestycja planowana jest w obrebie ulicy Energetykéw w Opalinie.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 8 otworéw geotechnicznych: jeden otwér do gtebokosci 5,0 m, jeden otwoér do
gtebokosci 3,0 mi 6 otworéw do gtebokosci 2,5 m, po trasie projektowanej inwestycji.

- opis litologii gruntéw, okresli¢ ich stan, gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody
podziemnej,

Lokalizacja otworéw zostata okreslona przez Zleceniodawce i dostosowana do zatozen

projektowych.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z zm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
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- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,
- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,
- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne.

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci Opalina, przy ul.

Energetykéw, w sgsiedztwie zabudowy ustugowej, mieszkalnej i poza nia.

4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie tarasu
jeziora Zarnowieckiego, sasiadujacej z réwning lagunowa i jeziorna.

Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 6 m, przy rzednych
zmieniajacych sie od 10,5 m n.p.m. do 16,6 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna rejonu prac jest dobrze rozwinieta. W odlegtosci okoto 500 m na
potnocny-wschéd przeptywa rzeka Piasnica, do ktoérej, siecia rowdéw melioracyjnych sptywaja

wody z wyzszych partii terenu.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych wartos$ciach parametrow
geotechnicznych.

Bezposrednio pod warstwa gleby o migzszosci dochodzacej do 0,5 m nawiercono
mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow srednich, piaskéw srednich
zaglinionych, posiadajacych domieszki kamieni. Lokalnie w otworach nr 2, nr 3 i nr 4 nawiercono

przetawicenia gruntami spoistymi — piaskami gliniastymi.

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig przy stanach woéd wyzszych od
srednich, nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw.

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki Ffiltracji uzaleznione od
wyksztatcenia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja grunty o nastepujacych wartosciach
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wspotczynnika filtracji k:

Litologia gruntu Wartos¢ wspotczynnika Filtracji k przecprt‘lasrzact:?r:oéci
Piaski $rednie 10%-10"m/s dobry
Piaski drobne 10%-10°m/s $redni
Piaski gliniaste 10°-10°m/s staby

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

Stwierdzone warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednia infiltracje wéd opadowych w

gtab profilu gruntowego, ze wzgledu na jego dobry charakter przepuszczalnosci

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych
obiektéw, a przede wszystkim do podziemnego uzbrojenia. Ze wzgledu na brak mozliwosci
wykonania kilku otworéw w miejscu, w ktérym zostaty wyznaczone, ich lokalizacje nieznacznie
przesunieto

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape orientacyjng w

skali 1:10 000 oraz na mapy dokumentacyjne w skali 1:500.

7.2. Badania polowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 22 listopada 2023 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano wiertnica mechaniczna
8 otwory geotechniczne. Nie udato sie osiagna¢ docelowej gtebokosci otworu nr 7, ze wzgledu
na przeszkode. Podjeto kilka préb przestawienia otworu i jego przewiercenia, jednak
bezskutecznie. Osiagnieto gtebokos¢ 4,5 m.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na doktadne opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie gtebokosci zalegania
poszczegblnych warstw, a takze zmierzenia gtebokosSci zwierciadta wody podziemnej w
otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
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rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytgcznie miejsc, w ktorych
wykonano wiercenia. Przekroje geotechniczne opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mapy dokumentacyjne z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekréj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i
wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe poszczegélnych pakietéw
przedstawiono na zatgczniku nr 4.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w wersji elektronicznej, ktéra przekazano

Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okres$lono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekréj geotechniczny przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na podstawie
genezy, litologii oraz parametréow identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac
terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw piaszczystych byt to stopien zageszczenia Ip.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (la, llla i llIb), réznigce sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - zostat wydzielony w oparciu o gleby. Sa to grunty wysadzinowe, ktére nie
moga wystepowad w podtozu uktadanej sieci.

Pakiet Illla - w jej sktad wchodza piaski drobne, wystepujgce w stanie
$redniozageszczonym (pakiet llla - " =0,40). S3 to grunty nie wysadzinowe grunty,
charakteryzujace sie srednig nosnoscig i podwyzszong Scisliwoscia.

Pakiet Illb — w jej sktad wchodzg piaski $rednie, piaski srednie zaglinione i zdomieszkami

kamieni, wystepujace w stanie éredniozageszczonym od 15=0,40 do 1,=0,44 (pakiet IlIb - oM™
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=0,42). Sq to grunty niewysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty,
charakteryzujace sie srednig nosnoscig i podwyzszong Scisliwoscia.

Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 3), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 4.

9. Podsumowanie i wnioski

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w miejscowosci Opalino, gdzie planuje
sie budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
tarasu jeziora Zarnowieckiego, sasiadujacej z réwning lagunows i jeziorna.

9.3. Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 6 m, przy
rzednych zmieniajacych sie od 10,5 m n.p.m. do 16,6 m n.p.m.

9.4. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.5. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig przy stanach wéd wyzszych od
srednich, nie nawiercono wéd podziemnych w obrebie przewiercanych gruntéw.

9.6. Podczas wykonywania wykopow pod planowang budowe, zaleca sie usuniecie ze
strefy przemarzania gruntéw wysadzinowych i watpliwych pod wzgledem wysadzinowym i
zastapienie ich gruntem piaszczystym.

9.7. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci, do
uzyskania wymaganego przez projektanta stopnia zageszczenia.

9.8. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w

normie PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogélne.

Opracowata: mgr Karollna Nowakowska

MKy GEOLOGIA
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powiat wejherowski, wojewoédztwo pomorskie
Opracowata: 7

. N/
mgr Karolina Nowakowskg' |/,

Nrarchiwalny: A2732/2023 | Data: 11.2023 | Skala 1: 500 |Zaiqcznik nr2.7.
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LEGENDA

8 numer otworu
# 14,10 rzedna terenu

Rysunek:
2 GEOLOGIA Mapa dokumentacyjna

Rodzajpracowans: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Temat:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Opalino, ul. Energetykow, gmina Gniewino,
powiat wejherowski, wojewoédztwo pomorskie

Opracowata: ; /) 7 B
mgr Karolina Nowakowskq' |/ ,.—

Nrarchiwalny: A2732/2023 | Data: 11.2023 | Skala 1: 500 |Zaiqcznik nr2.8.
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Rodzajpracowans: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Temat:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Opalino, ul. Energetykow, gmina Gniewino,
powiat wejherowski, wojewoédztwo pomorskie

Opracowata: ; /) 7 B
mgr Karolina Nowakowskq' |/ ,.—

Nrarchiwalny: A2732/2023 | Data: 11.2023 | Skala 1: 500 |Zaiqcznik nr2.9.




Zatacznik nr: 3.1.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2023-11-22
.. . .. . . . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed”;j M30mnpm. | o N(oveakowska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
3 T | o _87 Q S &
2 8|28 S @ 2
of § |S| N = Opis gruntu gl gl © 5 Sonda dynamiczna SD10
s 3 o &% 2% £ E
ol o 0= a S|a| < a
] O,3i Gleba piaszczysta, brunatna w | la
1
] 22 Piasek $redni zaé;liniony z dom. kamieni, w b
- razowy
2-
10,5 Piasek $redni, zottobrgzowy w | lllb
Giebokosé¢: 3,0
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2023-11-22
L . . - . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed”;j M00mnpm. | N(oveakowska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
> = : @ kv
8 T | o 8 0 S <
3 ‘2 2 ] 8 » 2}
s § [N Opis gruntu £ . & ©° Sonda dynamiczna SD10
s § & &% 2% £ &
a o |0 S a =g 2| 2
E 05 Piasek gliniasty z przew. piasku Sredniego z wlb| 042
] dom. gliny, brgzowy
] Piasek $redni z dom. gliny na pogr. piasku
1 0.7 gliniastego, z6ttoszary w|llib
10,3 Piasek gliniasty, szary w|llb| 0,42
2—: 1,0 Piasek $redni zagliniony, szary w | llIb

Glebokos¢: 2,5




Zatacznik nr: 3.2.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2023-11-22
. . . - . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed“)a(j 1085mnpm. | O N(ovs?akowska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Opilmo, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ® o
8 O | o t_g) 0 S SN
= 3.2 ¢ g a2
s § | S| N = Opis gruntu g g O o Sonda dynamiczna SD10
3 N & @ 2% T £
a o |6 |5 |a = o Z | 2
E O,Zi Gleba, brunatna w | la
0.3 Piasek gliniasty na pogr. piasku sredniego z w bl 042
1 dom. gliny, brgzowy ’
105 Piasek sredni zagliniony z dom. kamieni, w b
] brazowy
1
10,5 Piasek sredni, zottoszary w | lllb
E Piasek sredni zagliniony z dom. kamieni,
2- 0,8 brazowy w [lllb
10,2 Piasek sredni, zotty w | lllb
Gtebokosé¢: 2,5
Karta dokumentacyjna otworu nr 4 Data wykonania: 2023-11-22
. . . - . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed";j 1050mnpm. | o N(om?akowska
v Sprawdzit(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
> = : D ~
-8 O | o (_%D Q 8_ S
- AR g 2 2
of § |B|N| = Opis gruntu £ .| © o Sonda dynamiczna SD10
g 5§ B R E 5L = E
a o |6 |5 |a =4 2 | 9
{10,200 Gleba , brunatna w| la
E 1.1 Piasek $redni _zf':lgliniony z dom. kamieni, w llib
] z0itobrazowy
1 |
: 02 Piasek-gliniasty na-pogr-piasku-$redniego; w b
1 zottobrazowy
2{ 1,0—— Piasek $redni, szary w | lllb

Gtebokosé: 2,5




Zatgcznik nr: 2.3.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2023-11-22
.. . . i e . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed”;j M00mnpm. | N(ovzakowska
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
> [ E ' @ X
3 3 | o 8 Q 8 <
= | g|g|2 8 ? o
s § || N Z Opis gruntu .l O S Sonda dynamiczna SD10
s N B &E 2% €| <
al o 0|2 |a =& 2 a
10,7 Gleba, brunatna wla
112 Piasek sreqlnl ;a_gllnlonyz dom. poj. w b
1 kamieni, zéttobrgozwy
1
] Piasek sredni z dom.gliny na pogr. piasku
03 gliniastego, brgzowy w | lllb
2] 0,9 Piasek $redni zagliniony, zéttobrgzowy | w |llib

Gtebokos¢: 2,5

Karta dokumentacyjna otworu nr 6 Data wykonania: 2023-11-22
.. . .. . . . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed”;j 1200mnpm. | oA N(ovaakowska
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
3 T | o _87 Q 8 &
5 18|22 8 @ | &
of § |S| N = Opis gruntu g g O 5 Sonda dynamiczna SD10
8 § | & ®F 22l 2| £
a o |0 5 a 2ol d s
10T/ Gleba, brunaina W la
10,5 Piasek sredni z dom.kamieni, zotty w | lllb
1
{ 1,9 Piasek $redni z dom. zwiru i kamieni, zotty | w | llIb
2-

Giebokos¢: 2,5




Zatacznik nr: 3.4.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 7 Data wykonania: 2023-11-22

Temat: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Rzedna: 12,50 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Karolina Nowakowska

é; Sprawdzit(a):
Adres: Op/a\lmo, ul. Energetykéw, gmina Gniewino © o
> | E ; @ X
-8 O | o _87 Q 8_ <
s 18|22 8 @ | &
o 5 | % |NIZ Opis gruntu £ .| 5| ® Sonda dynamiczna SD10
o) N o | N | &= o e = =
el o | @ o = ¥ £ =
a o |®|=|a s c| < a
E 0,5. Gleba, brunatna w | la %2%
_ 45
_ 5
i 68
1 { 1,0 Piasek $redni, zotty w | lllb! 0,40 7 ®
] s
_ 5
5
] a
. 0,44 %8%
2 L
] 7
i 4
j Piasek $redni zagliniony z dom.kamieni,
3-3,0 brazowy w | llib
] 0,42
4
10,2 Przeszkoda,

Gtebokosé¢: 4,7

Karta dokumentacyjna otworu nr 8 Data wykonania: 2023-11-22

Rzedna: 14,10 mn.p.m. | Sporzadzik(a):

Temat: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej mar Karolina Nowakowska

é: Sprawdzit(a):
Adres: Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino ° ' o
3 O | o 8 2 S S
= 08 8% 2 g @ | 2
of § |B|N| = Opis gruntu £l © o Sonda dynamiczna SD10
o = Qo | N, | &= > 2 = =
o N | oo =2 £ £
al o 0= a <(a| < a
] 0,5. Gleba, brunatna w| la
10,2 Piasek drobny, szary w |llla
1—:0,6 Piasek $redni zagliniony, zéttoszary w [ llib
10,2 Piasek sredni, zotty w | lllb
2
11,5 Piasek sredni z dom.kamieni , z6ttoszary | w|lllb

Gtebokosé: 3,0




Zatacznik nr: 2.5.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel./+48/ 604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 9 Data wykonania: 2023-11-22
. . . . . . . : Sporzadzit(a):
Temat: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rzed“f('j 1660mnpm. | o ) st
Y: Sprawdzil(a):
Adres: Op/a\lmo, ul. Energetykéw, gmina Gniewino o o
> [ - K] X
-8 O | o t_g) QO 8_ %
2 18|32 8 @ | 2
o & 5| N = Opis gruntu g = ) o Sonda dynamiczna SD10
S § B8 EE 22 | E
ol a |0 | 3|a S|a| < a
10,5 Gleba, brunatna w | la
1 —: 1,0 Piasek $redni zagliniony, zéttobragzowy | w |llib
E 05 Piasek sredni I_qkko zagl. z dom. kamieni, w b
] z6ttobrazowy
2
10,5 Piasek sredni, zottobrgzowy w | lllb

Gtebokosé¢: 2,5




Y GEOLOGIA

Zatgcznik 4
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Wartosci parametréw geotechnicznych x["
Oznaczenie Stopien Stopien Stan ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci ‘ P 5 Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezia modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu o™ I gruntu T/m naturalna | wewnetrznego . ) Scisliwosci ._ | skonsolidowania
o : CMMPa| . .\ m|odksztatcenia
w, [%] oM [°] pierwotnej M, E I MPa gruntu B
mw [ w [ m MPa °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
Piaski gliniaste Pg b - 0,42 pl - 2,09 - 16 14 0,024 22,7 17,0 0,75
Piaski drobne Pd Ila 0,40 - szg - 1,72 - 16 30 - 51,2 38,0 0,80
Piaski srednie Ps b 0,42 - szg - 1,84 | - 14 32 - 82,2 69,0 0,90

Temat: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Opalino, ul. Energetykow, gmina Gniewino,
powiat wejherowski, wojewddztwo pomorskie

nrarch. A22732/2023

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska

/
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//2/ e

MK GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228
tel. 604 109 021 .
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt



Profil otw .8

y e
- Rzedna Rzedna
Rzedna PI'ZCkI'OJ I I Rzedna mn.p.m. mn.p.m.
mn.p.m. mn.p.m. 16- 16
18+ 18
9 " s
17 16,60 17 1 481 >
141 14
16+ 16
Ps zagl
134 Ps zagl k13
151 Ps lekko zagl+Ko 15 Ps
Fs ] lllb .
14+ 14 12 Ps+Ko 12
114 F11
13+ 13
2. 12 odegosaiwfm] |
Ps+Ko gleboko$¢ w [m] 3,0
Ps 1D=0,40 data wykonania  2023-11-22
114 T F11
) Ps zagl+Ko ID=0,44
Ps zagl+poj.Ko RS b
104 Ps zagl+Ko Illb 10
Ps zagi+o llib Pszagitko  Iilb
Ps ¢ Ps+GIPg
b Ps zagl+Ko 1D=0,42
PglPs———
9 1 Ps zagl Ps zagl+ko = Ps zag| 9
Ps 1
Ps
Ps
81 WPrzesz. 8
odlegfodai w ] | 165,00 | 135,00 | 200,00 | 185,00 | 180,00 | 130,00 | 270,00 |
glebokosEw[m] 3,0 25 25 25 25 25 47 25
data wykonania  2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22 2023-11-22
Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480 Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw ' 1 K A G EO LO G l A
GRUNTY NASYPOWE GRUNTY ORGANICZNE MIN‘;‘;‘;T;; :?ng(lm.ESTE STAN GRUNTOW WILGOTNOSC ZWIERCIADLO WODY K XN W —
arou
- nasyp budowlan: - grunt préchniczny lom>2% -zwietrzelina - piasek glinias| (zw) |
:: - nag”p) niekontro)l/owany :mg- na;\zly v / ﬁw; —zwitetrzelina gliniasta \Plgp -F:)y{ p:(agiczysg u % poig;:;zi(piw) | MAEO WILGOTNY Z USTABILIZOWANE 76-200 S{upsk, Ul. Jana PaWta " 1 pOk. 228
Gy - gytie CaCO3>5% KR - rumosz I1-pyt & | @ | TwarDOPLASTYCZNY (2] ! NAWIERCONE tel. 604 109 021
T- torfy lom>30% KRg - rumosz gliniasty Gp - glina piaszczysta g [ PLASTYCZNY (p]) L NIEUSTABILIZOWANE . € * l W, mk eologia pl
ey, Ko ctocal Goolna st £ | @ [mmrKoPLASTYCZNY | ‘ pp— o biuro@mkgeologia.pl www.mkg -
;g‘ l‘iv‘;” slnasty Gpz- Elina pi}as:czysta zwiezta m ' ‘TJZ\’I\’:ﬂ(i:) ? YSIEK WOD
Po - pospotka 229 ;r[ian:m.;%:ta 2wiezta 8 |© [SreDNIOZAGESZCZONY (529) H MOKRY o | STRERA WNSTEROWANIA
Pog - pospoétka gliniasta Ip - it piaszczyst, ) ZAGESZCZONY (zg) WYSIEKOW WODY
‘ 1-it
Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw :;i :;li:ss:t grr::ii I -itpylasty
+ doment s:’_‘:j;ss‘:idp;’l:;‘é Kolory uzyte na przekrojach
/|  przewarstwienia
{  apograniczy iekontrolowane iaski pylaste P ] g
i setel E iy E Pk o E crontyspote sropy® ceoLoia| ™™ Przekrdj geotechniczny
| Ezs P otz apracowaria
. odeaj opracowania: OKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
orfy PospokiPa runty spoiste grupy "D" , >
- ] e [ commssess BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Temat:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Opalino, ul. Energetykéw, gmina Gniewino,
powiat wejherowski, wojewodztwo pomorskie

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska N
L

1.5000
7700

7.
Nr archiwalny: A2732/2023| Data: 10.2023 | Skala Zatacznik nr 5




