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A. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenia, oSwiadczenie.

lgnewices 9

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm ) w
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dma 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnel oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgqdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. BI/194/01

DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCT INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCI I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolany
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r.. posiadamia przez Pana
mgr inz Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktvki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanveh w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej deeyzii przyshugw€ odwatanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlancgo w terminig’-14 dni od daty otrzymama decyzji za
posrednictwem Wojewody l-’odlaskf;go e

Otrzymuja; 12| SRR | 3 | Sukingpy
. ) o + \ @5 ! \ AL A
I. Pan Mariusz Piotr Burakowski \ . °% y, L WA MY
ul. Pogodna 11G/6 FA A4 ' '
R |

15-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a‘d
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

® POLSKA
I L B A

| N

%%ﬁf INZYNIEROW
EUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
@ numere wergfikacyjmym:
POM-HLY-AR3-GLA *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym POM/15,/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakdw 41, 80-180 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpiserm  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa.

Zrodniez art. 7B° K.

§ 1. Do zachowanis alaxtroniczne) formy Coynnoscl prawne] wystarcos Aodenis oswisdozenis woli w postac slektroniczne] | opetrzenie mo
kwalifikowsnym podpisem slekbroniczrym. _

§ 2. Oswisdrzenie woli 22oione w formie elekironiczne] jast rownoweEne 2 ofwisdczeniem woli ZioZonym w formis piemnej.

* ‘Weryfikacje poprewnosc danych w ninisETy™ miwisdzeniu MOIna SPrewdodc I8 pomocy numery weryfikacyjnegn saiwisdczEnis na
stronie Polske] keoy Indynierdw Budownictws www.piio.orgol lub kontaktujgc sie T bisrem wéasciwe] Okregowe] koy Indynienow
Budownictwa.
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

v

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergiikacyjmem:
PDL-K7K-HNG-BOM *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/15/0144/16

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 52 m. 111, 15-704 Biatystok

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-12-20 rokw przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zrodnie 2 art. 787 K.C.

§ 1 Do zachowsniz sbsktronicne) formy coynnosd prewne] wystarczs siofenie ofwisdozenis woli w postan slektroniczne] i opstroenie mo
kwalificowsnym podpisem slekbroniczrym.

§ 2. Dswisdrzenie woli 0Zone w Tormis elekiTonicone] jest rownowetne 7 oswizdczeniem woli ioZonym w Tormis piemnej.

* Wergfikacje poprewnoso danych w ninesjEzym mowisdCTeniy MOINE SPrewdsc 78 pomocy nemerd wenylikacgnegn zaswisdoczenis e
sironie Polske] kzoy Infynierow Budownictas www.piinorzpl lub komtsktujac s 7 bsem wéssciwe] Okremowe] oy Inzynienow
Budownichwe.

= =il



OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Gdansk, 19.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 wust. 3d - Prawa budowlanego o$wiadczam jako
projektant/sprawdzajacy, ze projekt:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Opalino, ul. Energetykow

identyfikator dziatek: 221505_2.0003.23/2, 221505_2.0003.156/9, 221505_2.0003.156/13,
221505_2.0003.156/18, 221505_2.0003.160/3, 221505_2.0003.160/31, 221505_2.0003.160/52,
221505_2.0003.160/85, 221505_2.0003.283/1, 221505_2.0003.283/2

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Nr uprawnien: Podpis
BE/194/01
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Mariusz Burakowski sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

Sprawdzajacy Nr uprawnien: Podpis
PDL/0142/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Dariusz Kazuczyk bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

B. Opis Techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Energetykéw w
Opalinie — Gmina Gniewino.

W zakres inwestycji wchodza:

* sie¢ wodociggowa d90mm,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm,

* przepompownia $ciekOw wraz z zasilaniem energetycznym,

* rurocigg ttoczny d110mm.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji nie posiadajg Sieci
wodociggowe] i kanalizacyjne;j.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— lokalne przewody kanalizacyjne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z bitumiczng i
gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie uzbrojeniu terenu w celu
umozliwienia podtgczenia do sieci wodociagowej I kanalizacyjnej przylegtych nieruchomosci.
Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob :

Sie¢ wodociggowa d 90mm — linia przerywana, kolor niebieski,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 0,20m — linia przerywana, kolor bragzowy.,
Przepompownia sciekéw — symbol P,

Zasilanie energetyczne przepompowni — kolor czerwony,

Rurocigg tloczny d110mm — linia przerywana kolor r6zowy.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Sie¢ wodociggowa
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d90mm L =301,0m
Ltgczna diugosc projektowanych przewodow wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =301,0m.
Do budowy przewodoéw wodociaggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materialowe:
- przewody i ksztattki wodociggowe d90 mm PE100,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Sieé kanalizacji grawitacyjnej
Dtugos$¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =285,0m
Lgczna diugosé projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 285,0m.
Wykonanie kanatéow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV klasy SN8. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spelniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W miejscach wykonywanych metoda bezwykopowa z rur RHDPE.
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Przepompownia sciekow

Do przepompowania $ciekow sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ —sieciowa
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 160/52.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnie ze specyfikacja zawartg w pkt. 19.
Przepompownia P

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp —np. PRO VO6DA-216/EAD1X2-T0025-540-O lub réwnowazne
—nominalna moc pomp -2X2,5kW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P pokazano na rys. 10.

Rurocigg tloczny

Do odprowadzenia $ciekéw z pompowni zaprojektowano rurocigg ttoczny o nastepujacych
parametrach:

ez przepompowni P d110mm PE, L=1027,0m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociagdéw ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 1027,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.
Szczegotows lokalizacje elementow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w graficznej
czesci projektu wg rys 2.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;j.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddzialtywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pdzn. zm.) —
zgodnie z § 140 ust.8 projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepiséw,—
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsiewzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddziatywac
przedsiewziecie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materialow i
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technologii nie stwarza ryzyka wystepowania zagrozenia dla srodowiska.

9.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu na budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w
punkcie 1.0. postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXV1/275/2008 Rady Gminy
Gniewino z dnia 3 grudnia 2008 r.,

z dnia 3 grudnia 2008 r

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowigzujace przepisy i normy.

10.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji nie posiadajg sieCi
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— lokalne przewody kanalizacyjne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng i
gruntowa.

11.0. Lokalizacja projektowanych elementow.

Projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢
w nastepujacych dziatkach o nr geodezyjnych:

23/2, 156/9, 156/13, 156/18, 160/3, 160/31, 160/52, 160/85, 283/1, 283/2

—w obrebie ewidencyjnym — 0003 Czymanowo,

—w jednostce ewidencyjnej — 221505 2 Gniewino.

12.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy sieci wodociggowej 0znaczono w nastepujacy sposob:
- projektowang sie¢ wodociggowa naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem bragzowym.

- projektowang przepompowni¢ Sciekow — symbol P,

- projektowane zasilanie energetyczne przepompowni — kolor czerwony,

- projektowany rurociag ttoczny — linia przerywana kolor rézowy.

13.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwg gruntow nasypowych wystepuja
piaski drobne i $rednie. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

14.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa shuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode¢ przyleglych nieruchomosci.
Miejscem wiaczenia projektowanego przewodu do sieci istniejace;j jest:

- istniejacy wodocigg DN9OmMm — wezet wl.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekéw z przylegtych
nieruchomosci. Miejscem wigczenia projektowanego kanatu do sieci jest:

- studnia — S1 — projektowana wg odrebnego opracowania.
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15.0. Opis rozwiazan szczegolowvch.

15.1. Przewody wodociggowe.
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d90mm L =301,0m
Lgczna diugosc projektowanych przewodow wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =301,0m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:
- przewody 1 ksztattki wodociggowe d90 mm PE100,
- ksztaltki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz
trzpienia 1 skrzynke zeliwng do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierScienia zlicowaé¢ z poziomem gory
skrzynki.
Ulozenie przewodow wodociggowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,
- 10 cm podsypki filtracyjnej w przypadku wykopu odwadnianego.

Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiezé.

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.

Trasy projektowanych wodociggdéw, lokalizacje armatury przedstawiono w graficznej czgsci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewdd wodociggowy nalezy podda¢ probie ci$nienia, nastgpnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociaggowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociggu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem utozy¢ nalezy
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladkg metalowa.

15.2. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos$¢ projektowanych kanatdéw, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =285,0m

Lgczna dlugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 285,0m.

Wykonanie kanalow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek PCV klasy SN8. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentoéw zastosowane rury powinny speiniacé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W miejscach wykonywanych metoda bezwykopowga z rur RHDPE.
Ulozenie kanatéw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke¢ odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatdéw dowiezionych.
Lokalizacj¢ projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysokosciowy kanatu przedstawiono w
graficznej czgsci opracowania.

15.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne wg rys. 4.1 o $rednicy 425mm, jako rozwigzanie typowe producenta
studni. Kinety w studniach zastosowac typ doptyw prawy i lewy. Studnie wezlowe zaprojektowano jako
rewizyjne wg rys. 4.2.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwos$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowe;,
umozliwiajgcej dostosowanie wysokosci studni do przysziej rzednej terenu.

15.4. Przepompownia $ciekow

Do przepompowania SciekoOw  sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ sieciowg
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 160/52.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w pkt. 19.
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Przepompownia P

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp —np. PRO VO6DA-216/EAD1X2-T0025-540-O lub réwnowazne
—nominalna moc pomp —-2X2,5kW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

—wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P pokazano na rys. 10.
Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie wyposazone w
pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armature odcinajaco -
zaporowsa, sygnalizacje poziomu $ciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepiséw BHP.
Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach 2,0x2,0x0,5 dla
zbiornika o $rednicy 1,2m.
Sposéb wykonania ptyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest wg rys. 11.
Ptyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest objeta dostawa przepompowni i powinna by¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyZszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.
Po zlozeniu zamodwienia na przepompowni¢, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
1. Dokumentacje¢ techniczno - ruchowa pompowni §ciekow.
2. Dokumentacj¢ techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.
Szczegodtowa specyfikacje doboru przepompowni przedstawiono w pkt.19.0.
15.5. Rurociag ttoczny

Do odprowadzenia $ciekéw z pompowni zaprojektowano rurocigg ttoczny o nastepujacych
parametrach:

e z przepompowni P d110mm PE, L=1027,0m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociggdéw ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 1027,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Utozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzgdnych wynikajacych z profilu podhuznego.
Sposdb utozenia przewodow ttocznych przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania.
Przewody tloczne utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyréwnawczej.
Wilaczenie projektowanego rurociggu do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzone zostatlo studnig
rozprezng. Sposob wykonania studni rozpr¢znej z rozwigzaniem sposobu rozprezania pompowanych
$ciekow przedstawiono na rys. nr 4.3. Miejscem wiaczenia projektowanego rurociagu ttocznego jest:

- dla przepompowni P — projektowana studnia rozpr¢zna S3.
Zalamanie trasy rurociggu tlocznego nalezy realizowa¢ za pomocg lukéw pod katem nie wigkszym niz
450,
Po utozeniu, przed zasypaniem rurociggu ttocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, ci$nienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w
o szeroko$ci 0.2m z wkiadka identyfikacyjna. Szczegotowa lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad
wysokos$ciowy przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania.

15.6. Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow

Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiornika w
postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz przepompowni zainstalowane beda dwie pompy
z silnikami 3 fazowymi o mocy 2,5kW. Jedna pompa stanowi czynng rezerweg. Sterowanie pracg pomp
samoczynne za pomocg czujnikOw poziomu zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy
pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafami sterowniczymi i kablami zasilajacymi i sterowniczymi.
Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca ,,RP” zostanie zamontowana w poblizu zbiornika. Szafy sterownicze dla
przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacja awarii $wietlng 1
dzwigkowa.
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16.0. Odwodnienie wykopow.
Na poziomie posadowienia przewodow i1 kanalow woda gruntowa nie wystepuje.

17.0. Wytyczne realizacji.

17.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonac szczegdtowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow Sieci.

Dla zapewnienia dojscia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystgpi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

17.2. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni.

Przejécie pod nawierzchniami utwardzonymi oraz w pasie drogi powiatowej (odcinki wskazane na
profilach podtuznych) zaprojektowano metoda bezwykopowa. PrzejScia poprzeczne pod drogami
wykonac¢ przeciskiem w rurze stalowej zgodnie z rys. 9.

17.3. Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek z wykopoéw poza pasem drogi krajowej na odktad obok wykopu. Urobek z wykopow w pasie
drogowym nalezy dowiezé w miejsce statego skladowania. Na odcinkach prowadzonych metoda
bezwykopowa w miejscu lokalizowanych studni kanalizacyjnych wykona¢ wykopy punktowe pod
komory startowe i koncowe przewiertu, a po zakonczeniu prac posadowi¢ studnie kanalizacyjne.

17.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

17.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystagpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania mapy do momentu przystgpienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejgcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapic¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

Zakres przelaczenia 1 ewentualnych likwidacji instalacji stanowigcych wtasno$¢ osob trzecich
Wykonawca powinien uzgodni¢ z wiascicielami poszczegdlnych nieruchomosci.

Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejagcego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano — montazowych. Czes¢ 11. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe.”

17.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociggowych prowadzi¢ nalezy recznie.

Po zakonczeniu robdt montazowych przewody wodociggowe poddac nalezy probie cisnieniowej. Probe
cis$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewngetrzne, wymagania i
badania”.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$¢ II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

17.7. Zasypka wykopdow.

Po wykonaniu przewody do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociggéw nalezy zasypaé gruntem
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przepuszczalnym , prowadzac jg w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zaggszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnig nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czesci statych, z ubijaniem poszczeg6lnych warstw.
Z zasypki wykopdw nalezy eliminowac¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.

17.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.

Nie wystepuje.

17.9. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

17.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne.

Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

18.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej I kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego
wplywu na Srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.

branza sanitarna
mgr inz. Mariusz Burakowski

uprawnienia budowlane nr BL/194/01
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
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