
1
:1

0
0

1:1000

Poziom porównawczy 2,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego 6
,7

0

Rzędna terenu istniejącego 6
,7

0

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m] 0
,0

0

p2-25

7
,0

6
7
,0

6

5
,2

0

5
,5

6

1
,5

0

1
,5

0

19,57

PE100_SDR17
110×6,6

1,8 %

1
9
,5

7

p2-26

7
,5

2
7
,5

2
6
,0

2
1
,5

0

18,90

PE100_SDR17
110×6,6

2,4 %

3
8
,4

6

p2-27

7
,9

5
7
,9

5
6
,4

5
1
,5

0

27,40

PE100_SDR17
110×6,6

1,6 %

6
5
,8

6

p2-28

8
,4

0
8
,4

0
6
,9

0
1
,5

0

29,24

PE100_SDR17
110×6,6

1,5 %

9
5
,1

0

p2-29

8
,6

0
8
,6

0
7
,1

0
1
,5

0

1
5
,9

6

PE100_SDR17
110×6,6

1,3 %

1
1
1
,0

7

p2-30

9
,0

0
9
,0

0
7
,5

0
1
,5

0

22,90

PE100_SDR17
110×6,6

1,7 %

1
3
3
,9

7

p2-31

9
,4

5
9
,4

5
7
,9

5
1
,5

0

21,45

PE100_SDR17
110×6,6

2,1 %

1
5
5
,4

3

p2-32

1
0
,3

0
1
0
,3

0
8
,8

0
1
,5

0

1
6
,5

2

PE100_SDR17
110×6,6

5,1 %

1
7
1
,9

5

p2-33

1
0
,5

5
1
0
,5

5
9
,0

5
1
,5

0

20,73

PE100_SDR17
110×6,6

1,2 %

1
9
2
,6

8

p2-34

1
0
,6

4
1
0
,6

4
9
,1

4
1
,5

0

39,71

PE100_SDR17
110×6,6 0,2 %

2
3
2
,4

0

p2-35

1
0
,6

0
1
0
,6

0
9
,1

0
1
,5

0

18,53

PE100_SDR17
110×6,6

0,2 %

2
5
0
,9

2

p2-36

1
0
,5

9
1
0
,5

9
9
,0

9
1
,5

0
8
,1

0
P

E
1

0
0

_
S

D
R

1
7

1
1

0
×

6
,6

0
,1

 %
2
5
9
,0

2

SR-2

Poziom porównawczy 3,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
6
,5

0

Rzędna terenu istniejącego

1
6
,5

0

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m] 0
,0

0

p2-15

1
5
,0

0
1
5
,0

0

1
5
,0

0

1
3
,5

0

1
,5

0

1
,5

0
6
,9

0
P

E
1

0
0

_
S

D
R

1
7

1
1

0
×

6
,6 2

1
,7

 %
6
,9

0

p2-15a

1
4
,4

0
1
4
,4

0
1
2
,9

0
1
,5

0

40,58

PE100_SDR17
110×6,6 1,5 %

4
7
,4

8

p2-15b

8
,3

0
8
,3

0
6
,5

0
1
,8

0

19,73

PE100_SDR17
110×6,6

32,4 %

6
7
,2

1

p2-15c

8
,3

0
8
,3

0
6
,8

0
1
,5

0

23,27

PE100_SDR17
110×6,6

1,3 %

9
0
,4

7

p2-16

8
,1

0
8
,1

0
6
,6

0
1
,5

0

1
2
,0

2

PE100_SDR17
110×6,6

1,7 %

1
0
2
,5

0

p2-17

8
,2

0
8
,2

0
6
,7

0
1
,5

0

9
,0

0

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
1

1
0

×
6

,6

1
,1

 %
1
1
1
,5

0

p2-18

8
,2

0
8
,2

0
6
,7

0
1
,5

0

32,83

PE100_SDR17
110×6,6

0,0 %

1
4
4
,3

3

p2-19

8
,3

0
8
,3

0
6
,8

0
1
,5

0

28,16

PE100_SDR17
110×6,6

0,4 %

1
7
2
,4

9

p2-20

8
,4

0
8
,4

0
6
,9

0
1
,5

0

36,33

PE100_SDR17
110×6,6 0,3 %

2
0
8
,8

2

p2-21

7
,8

0
7
,8

0
6
,3

0
1
,5

0

22,08

PE100_SDR17
110×6,6

2,7 %

2
3
0
,9

0

p2-22

7
,2

0
7
,2

0
5
,7

0
1
,5

0

1
0
,0

5

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
1

1
0

×
6

,6

6
,0

 %
2
4
0
,9

5

p2-23

6
,8

4
6
,8

4
5
,3

4
1
,5

0

27,65

PE100_SDR17
110×6,6

1,3 %

2
6
8
,6

0

p2-24

6
,7

0
6
,7

0
5
,2

0
1
,5

0
8
,1

3

P
E

1
0

0
_

S
D

R
1

7
1

1
0

×
6

,6

1
,7

 %
2
7
6
,7

3

p2-25

1
:1

0
0

1:1000

ocieplić rurociąg lub zagłębić 

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

6
,3

6

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,2

0

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

1
5
,5

0

p
ro

j.
 w

o
d
. 

 ø
1
6
0
  

R
o
=

1
2
,5

2
5
4
b
 -

 5
4
c

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,6

0
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,4

0
is

tn
. 

k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
1
6
0
  

R
d
=

5
,3

0
is

tn
. 

k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
2
0
0
  

R
d
=

4
,0

4

p
ro

j.
 k

a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

4
,1

7

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

7
,1

9

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

7
,1

9

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

7
,1

9

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
1
6
0
  

R
d
=

7
,4

0

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

7
,3

2
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

5
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

5
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
3
1
5
  

R
d
=

7
,3

2
is

tn
. 

k
a
n
. 

d
e
s
z
c
z
. 

 ø
1
6
0
  

R
d
=

7
,4

0
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

7
,3

0

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
re

n
a
ż 

D
N

 2
0
0

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

6
,0

0
c
h
o
d
n
ik

 b
e
t.

is
tn

. 
g
a
z
. 

 ø
9
0
  

R
o
=

5
,9

0

is
tn

. 
k
a
n
. 

d
re

n
a
ż 

D
N

 1
1
0
/1

6
0

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg

. 
N

N
  

ø
2
0
  

R
o
=

5
,9

0

is
tn

. 
k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

6
,3

0
is

tn
. 

k
a
b
e
l 
te

le
te

c
h
. 

 ø
2
0
  

R
o
=

6
,3

0

Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo
78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6   

Temat

 Rozbudowa sieci  wodociągowej  i sieci kanalizacji sanit. 
dla m. Czymanowo  gm. Gniewino 

Tytuł rys.

Profil sieci kanalizacji sanit. tłocznej 

Inwestor

Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. 
84-250 Gniewino ul. Wejherowska 24

Autor projektu
 mgr inż. Eleonora Puzo                  
 upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10 
 ZAP/IS/2771/01
Wykonał

 
Sprawdził

 

Faza

Projekt budowlany
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09.02.2021
Skala

1 : 1000/100
Nr rys.
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Podpis

Podpis

Sprawdził b. sanit.  : mgr inż. Mariusz  Jarmulewski 
 upr. POM/0275/PWBS/15 na podst. art. 24ust. 
1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, 
art. 14 ust. 1 pkt. 4b ust. PB w specjal. instal. w 
zakresie sieci, inst.i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod.i kan.

 Projektant główny b. sanit.   : mgr inż. Eleonora Puzo 
 upr. ZAP/0223/PWOS/10 na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 
oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy PB w specjal.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl. 
wentyl. gaz. wod.i kan.
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