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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje remont drég gminnych — ul. Patacowa w Czymanowie i droga
w Opalinie. Prace polegajg na rozebraniu istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowsg,
wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej w istniejgcym $ladzie drogi
gminnej w granicach pasa drogowego.

Remont drogi nie zmienia parametréow uzytkowych i technicznych istniejgcej drogi o
nawierzchni bitumicznej i z brukowca oraz betonu bez zmiany granic pasa drogowego, zatem
niniejsze opracowanie powinno by¢ zgtoszone wtasciwemu organowi jako remont drogi.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Umowa oraz ustalenia z inwestorem
e Wizja lokalna

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zaprojektowano w obrebie dziatki 41/60, 288, 160/31, 160/52, obreb
Czymanowo nalezgcych do Gminy Gniewino.
W chwili obecnej na terenie dziatek znajduje sie droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
brukowcowej i betonowej. Szerokos¢ istniejgcej drogi wynosi 5,0m.

Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym. W obrebie projektowanego odcinka
umieszczono sieci instalacji podziemnych takie jak:

- sie¢ wodociggowa.

- kanalizacje sanitarnag
- siec teletechniczna

- sie¢ elektryczna

W obrebie drég wykonywana zostanie kanalizacja sanitarna wiec zachodzi koniecznos¢
odtworzenia nawierzchni.

4 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Ulica Patacowa w Czymanowie
Dtugo$¢ remontowanego odcinka ulicy Patacowej to 90mb. Zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m, na podbudowie z kruszywa
tamanego niezwigzanego hydraulicznie C90/3 o grubosci warstwy 20cm. Niweleta jezdni
pozostanie bez zmiany. Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach pasa
drogowego.



Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow:

e 8cm kostka betonowa szara

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1/4

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego Cog/3
e dogeszczony grunt rodzimy

Wody opadowe zagospodarowane zostang w granicach pasa drogowego i nie beda
zalewad terendéw przylegtych.

Jezdnia bedzie obramowana opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za
pomocg ptyty VSS.

W przypadku natrafienia na grunty torfowe podczas wykopdw nalezy je usungé, zastgpié
gruntem niespoistym i zagesci¢ do 1s20,98. Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang
zbudowane z piasku $redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnos¢ ¢ = 0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa y =18 kN/m3. Zaliczam teren objety
inwestycja do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na przebudowywanym odcinku przewidziano dwa zjazdy indywidualne, ktore
dostosowane zostang do istniejgcej drogi oraz do stanu istniejgcego w terenie.

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego drogi jest dowigzanie sie do
istniejgcej niwelety jezdni oraz terendw przylegtych.

Droga gminna w Opalinie

Dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi w Opalinie to 167mb. Zaprojektowano
nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci jezdni 5,0m, na podbudowie z kruszywa
tamanego niezwigzanego hydraulicznie C90/3 o grubosci warstwy 20cm. Niweleta jezdni
pozostanie bez zmiany. Wody opadowe zostang zagospodarowane w granicach pasa
drogowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw:

e 8cm kostka betonowa szara

e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1/4

e 20cm podbudowa z kruszywa tamanego Cqg/3
e dogeszczony grunt rodzimy

Wody opadowe zagospodarowane zostang w granicach pasa drogowego i nie bedg zalewac
terendéw przylegtych.

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wiasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nos$nosci zaleca sie,



przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podfoza za
pomoca ptyty VSS.

W przypadku natrafienia na grunty torfowe podczas wykopow nalezy je usungc , zastgpic
gruntem niespoistym i zagesci¢ do 1s20,98. Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang
zbudowane z piasku $redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnos¢ ¢ = 0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa y=18 kN/m3. Zaliczam teren objety
inwestycja do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Na przebudowywanym odcinku przewidziano dwa zjazdy indywidualne, ktore
dostosowane zostang do istniejgcej drogi oraz do stanu istniejgcego w terenie.

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego drogi jest dowigzanie sie do
istniejgcej niwelety jezdni oraz terenéw przylegtych.

Roboty ziemne, kolizje

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie
wykonywania robdt mogg pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstoniete podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urzgdzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi,
siecig wodociggowa i kanalizacyjng wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Istniejgce
uzbrojenie terenu w chwili obecnej znajduje sie pod nawierzchnig z kostki betonowej i nie
jest w kolizji z przebudowywang zatokga i chodnikiem.
niweleta chodnika i zatoki pozostanie bez zmiany.

Opracowat

Karol Kottowski
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /ftekst jednolity Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zezm/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pht 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm.J oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /ij. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 #e zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inkynieriw Budownictwa
stwierdza, de:

Pan KAROL KOTLOWSKI
migister ingynier
urodzony dnia 19.03.1978 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny: POM/A096/POOD/12

rgodnoss odpisu

do P‘Tﬂilktﬂ"ﬂﬂj’ bez erﬂjm z orginalem stwierdzam
w specjalnodei drogowej

UZASADNIENIE

W rwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szozegilowy wakres prac projektowych objetych uprawmieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czedc.



Pan Karol Kotlowski upowakniony jest do:

I Na podstawie art. 12 uwst.l pkt [, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczed do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I. Na podstawie § 18 wst. 1 pkt 1 i 2 powolanege na wstepic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
ninigjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanegoe z obiekiem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich opricz przepustdw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

M. Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninicjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od miniejszej decyrjl shizy odwolanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyinel Polskig) Tzby Ingynieniw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie) Okrggowe] Lzby
Tnynicrdw Budownictwa w terminie 14 dnl od daty jej dorgezenia.
Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwaliftkacyjocj:
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjmm:

POM-FC8-926-PD5 *

Pan Karol Henryk Kottowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c,

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne) wystarcza zhoienie cdwiadczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4§ 2. Odwiadczenie woli hotone w formie elektroniczne] jest rownowatne z oéwiadczeniem waoli ziotonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



