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Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie 7 przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie 7 art. 20. tej
ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7 wymogami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot. zamierzenia budowlanego,
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie 7 art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych ponizej.
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DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA :
Opracowanie obejmuje :
- zagospodarowanie terenu wokot ttoczni $ciekéw, T-1, T-2,
- utwardzenie terenu wokét pompowni i ttoczni $ciekéw
Dla ttoczni $ciekow T-1 opracowano projekt zagospodarowania dziatki na dz. 41/59 ob.
Czymanowo , sporzagdzonym na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1: 500
Dla ttoczni $ciekéw T-2 opracowano projekt zagospodarowania dziatki na dz. 23/2 ob.
Czymanowo, sporzadzonym na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1: 500
Lokalizacja tloczni na dzialce gminnej 41/59 obreb Czymanowo, na dzialce Starostwa
Powiatowego 23/21 obreb Czymanowo
Zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robé6t : w trakcie prowadzenia rob6t
teren wygrodzi¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi o prowadzonych pracach w uzgodnieniu
z wlascicielami dziatek sgsiednich. Pracujacy sprzet pelnowarto$ciowy, posiadajacy aprobaty
techniczne dopuszczony do uzytkowania. Zatrudnione osoby winne posiada¢ kwalifikacje do
wykonywania prac budowlanych ( roboty na wysokos$ciach ), przestrzegajace przepisy BHP w
budownictwie na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy w wyznaczeniem
osoby do jej obstugi. Budowa kieruje uprawniony kierownik budowy.

2.0. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK POD BUDOWE
TELOCZNI T-1, T-2
Tlocznia $ciekéw T-1

Ttocznia $ciekéw zlokalizowana bedzie na dzialce nr 41/59 ob. Czymanowo , polozone]
w m. Czymanowo gm. Gniewino. Dziatka na ktérej lokalizuje si¢ tlocznie $ciekéw jest o
ksztalcie czworokata, Budowa ttoczni $ciekéw typu nieprzejazdowego na dzialce nr 41/59.
Dziatka jest wlasnoscia Gminy Gniewino. Teren dziatki jest réwny, w miejscu budowy
pompowni. Projektuje si¢ utwardzenie terenu w rejonie montazu zbiornika pompowni
polbrukiem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Budowa ttoczni $ciekdéw jest zgodna z Planem
Miejscowym. Potaczenie z droga zapewnia istniejagca droga gminna dz. ewid. 41/60 , przy ktorej
wybudowana bedzie ttocznia $ciekéw. Teren wokét zbiornika pompowni zostanie utwardzony
oraz ogrodzony.
Tlocznia $ciekéw T-2

Ttocznia $ciekéw zlokalizowana bedzie na dziatce nr 23/2 ob. Czymanowo , potozonej w
m. Czymanowo gm. Gniewino. Dziatka na ktdrej lokalizuje si¢ tlocznie S$ciekéw jest o ksztalcie
wielokata, Budowa ttoczni $ciekéw typu przejazdowego na dzialce nr 23/2 ktéra jest dziatkg
drogowg, a tltocznia jest zlokalizowana w pasie drogowym, poza nawierzchnia utwardzona.
Dzialka jest wlasnoscig Starostwa Powiatowego. Teren dzialki jest rowny, w miejscu budowy
pompowni. Projektuje si¢ utwardzenie terenu w rejonie montazu zbiornika pompowni
polbrukiem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Budowa ttoczni $ciekdéw jest zgodna z Planem
Miejscowym. Potaczenie z droga zapewnia istniejagca droga gminna. Teren wokot zbiornika
pompowni zostanie utwardzony. Nie przewiduj¢ si¢ ogrodzenia z uwagi na pas drogowy.

Zakres projektu : rozbudowa sieci wodociggowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej i grawitacyjnej w cze$ci miejscowosci Czymanowo gm. Gniewino. Opracowany projekt
budowlany ma zapewni¢ podiaczenie budynkéw mieszkalnych i1 niemieszkalnych obszaru
objetego inwestycjg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wilaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanit. w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Wilaczenie projektowanego
rurociggu sanitarnego przewidziano do istniejacej studzienki ozn. Sistn.1 o rzednych 9,35/7,29
oraz wilacznie do istniejgcej sieci wod. DN 150 o rzednych 8,55/6,8 w pkt. ozn. wi. Z uwagi na
brak mozliwos$ci odprowadzenia $ciekéw w ukladzie grawitacyjnym z terenu czegsci miejscowosci
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Czymanowo gm. Gniewino objetym opracowaniem zaprojektowano dwie tlocznie sciekéw T-1 i
T-2.

3.0 OPINIA GEOTECHNICZNA - wyciag z badan podloza gruntowego w dalszej czeSci
niniejszego opracowania opracow. TMJ mgr Tomasz Pazik z grudnia 2020

Teren przeznaczony pod budowe sie¢ wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanit. z budowa
tloczni $SciekOw sanit. potozony jest na terenie gminy Gniewino, powiat wejherowski. Obszar
badan potozony jest w obregbie jednostki morfologicznej zwanej Pobrzezem Kaszubskim,
powstalym w okresie fazy pomorskiej zlodowacenia. Charakteryzuje si¢ on wystepowaniem taz.
kep wysoczyznowych i rozdzielajacych je pryzm radolin. Omawiany teren lezy na Kepie
Gniewinowskiej. Budowa geologiczna jest dos¢ zréznicowana w zaleznosci od miejsca.

3.1 WIERCENIA BADAWCZE

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze do gitebokosci od 3,0 m do 4,0
m o lacznym metrazu 10,0 mb. Prace wiertnicze byly prowadzone systemem mechanicznym,
okretnym przy uzyciu $widra okienkowego i rurowego (@ 65 mm). Bezposrednio po kazdym
wydobyciu $§widra z otworu, okreslano makroskopowo rodzaj, stan, barwe¢ 1 wilgotnos¢
nawierconego gruntu. Badania makroskopowe wykonywano wedtug PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu. Lokalizacj¢ otworéw badawczych pokazano na mapie
dokumentacyjnej (Zal. 2.1-2.3), a ich profile w Zal. 3.1-3.3. Likwidacj¢ odwiertow wykonano
przez zasypanie ich urobkiem zgodnie z kolejnosScia przewiercanych warstw. Pomiary 1
obserwacje wod gruntowych w odwierconych otworach przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-
04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

3.2 MORFOLOGIA T HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar wykonanych rob6t potozony jest na terenie
mezoregionu Wysoczyzny Zarnowieckiej bedacej czesciag makroregionu Pobrzeza Koszalinskiego
(J. Kondracki, A. Richling — Atlas Rzeczypospolitej Polskiej 1994). Na terenie Wysoczyzny
Zarnowieckiej wystepuja kepy wysoczyznowe oraz obniZenia. Najwieksze jezioro na
Wysoczyznie to Jezioro Zarnowieckie. Obszar badan polozony jest u podstawy zbocza doliny
jeziora Zarnowieckiego. Gléwna rzeka oraz podstawg drenazu jest Piasnica i Jezioro
Zarnowieckie, przez ktére rzeka Piasnica przeptywa uchodzac do Morza Battyckiego.

3.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru scharakteryzowano w oparciu o wykonane badania
terenowe. Podloze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do glebokosci wykonanego
rozpoznania (3,0+4,0 m p.p.t.), buduja osady czwartorzedowe - plejstocenskie. Plejstocen
reprezentujg osady nie spoiste, wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskéw, zwiru,
pospétek z domieszkami otoczakéw oraz osady spoiste lodowcowe — piaski gliniaste, gliny
pylaste i gliny. Szczegétowy ukiad poszczegdlnych warstw gruntéw oraz wystepowania wody
gruntowej w podtozu podaja karty dokumentacyjne otworéw (zat. 3.1+3.3).

3.4 OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podloze gruntowe badanego rejonu do giebokosci wykonanego rozpoznania (3,0+4,0 m
p-p-t.) pod warstwa nasypoéw (rejon otw. 1 1 2) stanowig osady czwartorzedowe — plejstocenskie,
sg to generalnie piaski o r6znej granulacji, zwiry i pospotki oraz podrzednie piaski gliniaste, gliny
pylaste 1 gliny. Wystepujaca w otworze nr 2 w przedziale giebokosci od 1,9 m do 2,3 m woda w
postaci obfitego saczenia moze by¢ przyczyng zalewania glgbszych wykopéw podczas prac
budowlanych. Szczegétowy uktad poszczegdlnych warstw gruntéw oraz wystepowania wody
gruntowej w podtozu podajg karty dokumentacyjne otworéw badawczych (zat. 3.1+3.3).
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3.5 WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH
* Wystepujace w podlozu piaski, pozwalajg, aby przewody sieci kanalizacyjnej byly
uktadane bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym oraz
odpowiednio doggszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu.

» Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej w gruncie powinno uwzglednia¢ glebokos¢
przemarzania gruntu, ktéra w rejonie prowadzonych badan wg normy PN-81/B-03020
wynosi 1,0 m ppt.

3.6 ZALECENIA ODNOSNIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

* Aby unikng¢ osuwania i obrywania si¢ skarp wykopéw w podlozu piaszczystym, nalezy
pozostawi¢ je nachylone pod katem nie wigkszym niz 30°. Skarpy pionowe powinno si¢
zabezpieczy¢ ($ciana oporowa odpowiednio utwierdzona w podtozu) i podeprze¢ by nie
doszto do ich osunigcia lub oberwania.

* Na odcinkach gdzie w podlozu zalegaja grunty spoiste wyksztalcone m. in. w postaci
piaskow gliniastych, glin pylastych i glin, $ciany tymczasowych wykopéw otwartych
muszg mie¢ odpowiednio, nachylone skarpy. Dla gruntéw spoistych i glebokosci wykopu
do 1,5 m zalecane nachylenie skarp wykopu powinno wynosi¢ 1:0,5 (przy nieobcigzonych
skarpach wykopu) lub 1:0,67 (przy obciazonych skarpach wykopu). Wykopy o Scianach
pionowych, wykonywane w gruntach $rednio spoistych musza mie¢ koniecznie
zabezpieczone $ciany. Umocnienie pionowych $cian wykopu w gruntach Srednio spoistych
jak 1 niespoistych, mozna realizowa¢ poprzez zastosowanie najprostszych pionowych
scian z desek 1 podtrzymujacych je belek, albo w sposéb zmechanizowany przy
wykorzystaniu tzw. klatek typu ,,Lipsk” lub ,,Rostock™.

* Grunt z wykopéw w gruntach piaszczystych nadaje si¢ do wykorzystania jako material na
obsypki i zasypki przewod6w sieci kanalizacji.

* Prace ziemne zwigzane z posadowieniem nalezy prowadzi pod statym nadzorem
geotechnicznym. Odbiér podtoza w dnie wykopu powinien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

3.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA INWESTYCJI

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U., poz. 463), ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej projektowane;j
inwestycji lub jej czesci lezy w kompetencji projektanta. Bioragc pod uwage warunki
geotechniczne wystepujace w podtozu gruntowym badanego terenu oraz zatozenia projektowe dla
analizowanej inwestycji, takie jak spos6b posadowienia, stopien zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, mozliwo$¢ znaczacego oddziatywania obiektu na $rodowisko, w oparciu o w/w
rozporzadzenie, projektowane przedsiewziecie proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechniczne;j.
Karty odwiertow znajduja si¢ dokumentacji geologicznej.

4.0 Tlocznia $ciekow sanit. T-1, T-2,

Objetos¢ brutto zbiornika ttoczni wynosi : ok. 0,440m3 dla ttoczni T-1,T-2. Materiat studni DIN
16961 PEHD. Srednica wewnetrzna studni 2,0 [m] dla ttoczni T-1,T-2. Ttocznia zostata dobrana
dla danych wyjsciowych

5.0 POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI, TEOCZNI SCIEKOW

Zgodnie z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego w rejonie tloczni $ciekéw warunki sg
korzystne ( wg opracowanych badan gruntowych ). Wytyczne montazu zbiornika pompowni
dostosowa¢ do wybranego typu zbiornika oraz warunkéw gruntowych i poziomu wody gruntowe;j.
Uwaga: Posadowienie wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu i eksploatacji zbiornikowych
przepompowni $ciekow.
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6.0 UTWARDZENIE TERENU
Projektuje si¢ utwardzenie terenu pompowni tj. ttoczni T-11 T-2 . Nawierzchnia z kostki
betonowej o nast¢pujacym uktadzie warstw:

- polbruk gr. 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. Scm,

- chudy beton B-7,5 gr. 15cm,

- warstwa zwiru (0-32mm) gr. 15cm.
Obramowanie wykona¢ z opornika 15x22x100cm na tawie betonowej. Rzedng podtaczenia
utwardzenia przy ttoczni dostosowac do istniejacej rzedne drogi gminne;j.

7.0 OGRODZENIE POMPOWNI

Ogrodzenie wykona¢ jako systemowe tylko dla tloczni T-1. Panele zgrzewane punktowo z
pretéw stalowych. Wysoko$é paneli 1500-1800mm. Srednica pretéw poziomych i pionowych w
panelu min Smm.Wymiar oczka ok. 50x200mm. Zabezpieczenie antykorozyjne; ocynkowanie
ogniowe 1 powloka poliestrowa (nakladana metoda proszkowg). Mocowanie paneli z
zastosowaniem nakretki zrywanej, z zaslepkami plastikowymi. Kolor paneli: RAL 6001 lub
zblizony. Fundament pod panele prefabrykowany lub zgodnie z projektem. Bram¢ wykona¢ jak
przesta ogrodzenia, nie otwierana na zewnatrz.
Ttocznia T-1. Laczna dlugos¢ ogrodzenia wynosi ok. 37,0 m, w tym brama o szerokosci 3,0m.

8.0 OSWIETLENIE TERENU TLOCZNI

Do oswietlenia terenu pompowni T-1 zastosowa¢ oprawy, o zrédle swiatla typu LED, o
stopniu ochrony IP65. Do stupa o$wietleniowego nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy
RZS kablem YKYzZo 3x2,5mm2. Réwnolegle z kablem utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm 1
potaczy¢ go ze ztaczem uziemiajagcym stupa o$wietleniowego. Zataczenie oswietlenia odbywac
bedzie si¢ z panelu sterujgcego umieszczonego w drzwiach rozdzielnicy oraz czujnika
zmierzchniowego. Wysokos$¢ stupa os$wietleniowego max. Sm. Od oprawy do tabliczki
zaciskowej wewnatrz stupa utozy¢ przewod YKYzo 3x2,5 mm?2.

9.0 PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANO ZGODNIE Z :
* Planami Przestrzennymi ustanowionymi dla terenu objetego niniejszym projektem
e Warunkami technicznymi
*  Warunkami podiaczenia gestoréw sieci 1 uzbrojenia terenu
* Decyzja zarzadcy drog

10. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW :
Zgodnie z MPZP na obszarze inwestycji teren planowanej nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11.0 OKRESLENIE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN.
Teren na ktérym projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanit. nie znajduje si¢
pod wptywem eksploatacji gérniczej i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

12. OCHRONA P-POZAROWA Zagrozenie pozarowe nie wystepuje.

13. OCHRONA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzakéw. Drzewa rosngce w poblizu budowy beda
zabezpieczone, a wykopy w ich poblizu prowadzone tak, aby nie uszkodzi¢ ich korzeni.

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
Obiekt rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
ttoczniami 1 pompownia sciekdw zlokalizowane sg na dziatkach gminny, w pasie drogi gminnej i
powiatowe;j.
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1. Oddziatywanie obiektu zamyka si¢ w granicach tych dzialek na ktorych sie¢ kanalizacji
sanit. i sie¢ wodociggowa jest projektowana. Montaz sieci kanalizacji sanit. ttocznej i
grawitacyjnej oraz sieci wodociaggowej ok. 2,5km. uniemozliwi lokalizacje pozostalej
infrastruktury podziemnej po trasie sieci kanalizacji sanit. i sieci wodociggowej zgodnie z rys. nr
1-5 PZT. Trasa projektowanych sieci uzyskala pozytywna opini¢ od zarzadcy drogi oraz
pozostatych gestoréw sieci. Brak jest réwniez aktéw prawnych wyznaczajagcych minimalne
odlegtosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego. Uzgodniono projekt z gestorami sieci kan.
sanit. bez uwag.

2. Obiekt budowa tloczni $ciekdw. Budowa tloczni $ciekow oddziatuje na teren dzialki na
ktorej jest zlokalizowana. Budowa ttoczni Sciekéw wyeliminuje liczne zbiorniki bezodptywowe
do gromadzenia $SciekOdw czesto powodujace zanieczyszczenia gruntu. Budowa ttoczni $ciekow
jest korzystne dla ochrony gleby i ciekéw wodnych. Nie powoduje zagrozenia pozarowego.
Podstawa obszaru oddzialywania obiektu :

» portale naukowe i administracyjne,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie
* przepisy techniczno- budowlane w budownictwie

* kategorie obiektow budowlanych wedtug klasyfikacji ustawy Prawo budowlane
* Prawo Budowlane z 07.07.1994

*  MPZP dla m. Czymanowo

15.0 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW I OTOCZENIA

Obiekty zaprojektowano w cato$ci z materiatéw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym. Obiekty z ich wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadzaja szczegdlnej emisji hataséw i wibracji. Obiekty nie wprowadzaja szczegdlnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi :

a) Inwestycja nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywa¢ na srodowisko z zastrzezeniem
przepisOw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa Wodnego
b) Projektowana inwestycja nie posiada cech zagrazajacych dla srodowiska oraz spetnia warunki
bezpiecznego uzytkowania .
¢) Inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu
Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkéw — nie dotyczy
Warunki ochrony débr kultury-nie dotyczy
Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

- projektowana sie¢ wodociagowa
Warunki obstugi w zakresie komunikacji

Dostep z drogi gminnej i powiatowe;j

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich :

a) Zagospodarowanie dzialki nie spowoduje uniemozliwienia lub nie ograniczy obecnego sposobu
zagospodarowania terenéw sgsiednich

b) Zachowane zostang przepisy ochrony interesow o0sOb trzecich wynikajace z przepisOw
odrebnych, Prawa wodnego, Prawa ochrony srodowiska i Prawa budowlanego
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16.0 ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na catej dtugosci
projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanit. ( grawitacyjnej i tlocznej ) oraz przy
budowie tloczni sciekow T-1, T-2 nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopéw metoda iglofiltrow.

17.0 Z(}ODNOS(’: PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA TERENU PRZY TEOCZNI
SCIEKOW Z MPZP

17.1 Utwardzenie terenu przy tloczni nr T-1 dz. ewid. nr 41/59  obrgb Czymanowo wykonac
zgodnie z pkt. 6 opisu do PZT. Powierzchnia utwardzenia wynosi 78,0 m2.

17.2 Utwardzenie terenu przy ttoczni nr T-2 dz. ewid. nr 23/2 obr¢gb Czymanowo wykona¢
zgodnie z pkt. 6 opisu do PZT. Powierzchnia utwardzenia wynosi 65,0m?2.

opracowata :
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do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i tlocznej z przylaczami wraz z budowa dwoéch ttoczni  T-1, T-2  dla czesci
miejscowosci Czymanowo : gm. Gniewino :
PN: ,, ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J I KANALIZACJI SANIT.

Z PRZYLACZAMI WRAZ Z BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW SANIT.
T-1, T-2 I INSTALACJE ELEKTRYCZNA”

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Umowa na udostgpnienie grunty z PGE Energia Odnawialna S.A., z dnia 05.07.2021
Wypis i wyrys z MPZP

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowana na realizacj¢ przedsiewzigcia

Wizja lokalna do celéw projektowych

Aktualne mapy do celéw projektowych

Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz zarzgdcami drog
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70 ( Dziennik Ustaw nr 8
z dnia 31.01.2002r.) w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

Akty prawne :

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
(podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 )

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze

* Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddziatywania inwestycji na srodowisko oraz zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikéw a w szczegdlnosci : 2002/49/EC, 2002/44/EC,
95/63/EC 92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z
budowg dwoéch ttoczni sciekow T-1, T-2 oraz rozbudowa sieci wodociggowej z
przylaczami w czgéci miejscowosci Czymanowo gm. Gniewino.

2.1 Zakres sieci wodociaggowej kanalizacji sanitarnej :

Sie¢ wodociagowa :

PEHD typ RC SDRI11 o $rednicy 160x14,6 L=1725m
PEHD typ RC SDR11 o srednicy 90x8,2 L=71,7m
PEHD typ RC SDRI11 o $rednicy 63x5,8 L=31,2m
PEHD typ RC SDR11 o srednicy 50 L=3,8m

Razem: 1831.7 m

Przylacza wodociggowe
PEHD typ RC SDR11 o $rednicy 40 L=14,6 m

Sie¢ kanalizacji sanit. grawitacyjna :
PVC SN-8 o $rednicy 200x5,9 L=1034,0 m

Sie¢ kanalizacji sanit. tloczna :

PEHD typ RC SDR17 o $rednicy 110x6,6 L= 1304,8m
Przylacza kanalizacji sanit. grawitacyjne :

PVC SN-8 o érednicy 160x4,7 L=31,0m
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Tlocznia $ciekéw sanit. — 1 szt.
Pompownia $ciekow - 1 szt.

3.0 LOKALIZACJA RUROCIAGOW

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w
dogach gminnych, w pasach drogowych drogi powiatowej. Przy ustalaniu trasy uwzgledniono
normatywne odleglosci od istniejagcego 1 projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z
wytycznymi gestoréw kolidujacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

Miejscowos¢ Czymanowo zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1446G ( ul.
Energetykéw ). Usytuowanie przedsigwzigcia : czes¢ miejscowosci Czymanowo. Miejscowos¢
Czymanowo, wie$ kaszubska w Polsce potozona w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
wejherowskim, w gminie Gniewino. Wies jest siedzibg sotectwa Czymanowo w ktérego sktad
wchodzi rowniez miejscowos¢ Opalino. Najblizsze miejscowosci : Nadole do 0,5km. Gniewino
do 3,0 km. Kostkowo do 10,0km. oraz Lubocino 5 km., De¢bki 13km., Czoczewo 13 km.,
Biatogéra 13 km., Bolszewo 15 km.

Zakres projektu : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z budowa
tloczni $ciekéw T-1, T-2 oraz rozbudowa sieci wodociggowej w czesci m. Czymanowo gm.
Gniewino. Opracowany projekt budowlany ma zapewni¢ podigczenie budynkéw mieszkalnych i
niemieszkalnych obszaru objetego inwestycja. Wiaczenie projektowanego rurociggu sanitarnego
przewidziano do istniejacej studzienki oraz projektowanej sieci wodociggowej w m. Czymanowo
( lokalizacja wilaczenia wskazana na rys. nr 1 ). Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia
sciekow w ukladzie grawitacyjnym z terenu miejscowosci Czymanowo objetym opracowaniem
zaprojektowano dwie ttocznie sciekow T-1, T-2 i rurociagi ttoczne.

Lokalizacja projektowanej tloczni $ciekow na dziatkach gminnych :
Tlocznia $ciekéw T-1
Tlocznia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na dziatce nr 41/59 ob. Czymanowo gm. Gniewino.
Tlocznia $ciekéw T-2
Tlocznia sSciekéw zlokalizowana bedzie na dzialce nr 23/2 ob. Czymanowo gm. Gniewino.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie gtéwnie w
pasie drogowym drég gminnych 1 w czg$ci drogi powiatowej. Trase sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej pokazano w cze$¢ graficznej. Przy ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne
odlegtosci od istniejagcego 1 projektowanego uzbrojenia terenu oraz zgodnie z wytycznymi
gestoréw kolidujacych urzadzen podziemnych i naziemnych.

4.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE] :

Decyzja o likwidacji obecnego systemu gromadzenia $ciekow w zbiornikach bezodptywowych
podyktowana jest ztym stanem technicznym zbiornikow co powoduje zanieczyszczenie gleby i
cieckow wodnych oraz terenéw rekreacyjno-letniskowych. Projektowane tlocznie $ciekéw
sanitarnych o nowoczesnej technologii 1 niskich kosztach energetycznych, przetoczg Scieki
sanitarne do istniejgcej oczyszczalni $ciekow w Gniewinie poprzez istniejacg sie¢ kanalizacji
sanit. w miejscowosci Czymanowo, Nadole i w Gniewinie.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC-U szereg SDR34 (S16.7)
SNS8 ( rury lite ). Rury PVC-U winny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w
trakcie procesu produkcyjnego. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie wokét
uszczelki, dzigki czemu dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattow, gwarantujgc szczelne i
trwate ztacze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state zespolona z kielichem. Rury
posiadaja znakowanie od wewnatrz. Rury z PVC-U o jednolitej $ciance sg produkowane zgodnie
z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu, (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”. Ksztattki z PVC-U sg
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produkowane o srednicy od 110 mm do 400 mm zgodnie z normg PN-EN 1401-1. Szczelnos¢ na
podci$nienie 0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu
katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277, szczelno$¢ na nadcisnienie 0,5 bar przy deformacji
kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.
System uszczelniajgcy rury wg normy PN-EN 681. Rury ci$nieniowe kanalizacyjne PE100 szereg
SDR17 do $ciekéw. Laczenie metodg zgrzewania doczotowego.

Elementem sktadowym sieci kanalizacji sanit. grawitacyjno-ciSnieniowej jest studzienka
rozprezna montowana na wylocie przewodu ttocznego (cisnieniowego) przed podtaczeniem do
sieci grawitacyjnej. Studzienk¢ rozprezna projektuje si¢ z kregdw bet. klasy min, C35/45 o
srednicy DN 1200 z wyprofilowang kinetg lub z tw. sztucznych o $rednicy dostosowanej do
srednicy odptywu DN 200 i przegroda zapewniajacej ukierunkowanie $ciekow, wyhamowanie
predkosci naptywajacych $ciekéw oraz ochrone komory przed rozbryzgiem. W studni nalezy
zamontowac¢ biofiltr nastudzienny wegiel aktywny. Z kregdéw klasy min. C35/45 bet. DN 1200
nalezy réwniez wykonac studzienke z czyszczakiem ( rys. szczegétowy ) oraz montaz zaworow
odpowietrzajaco-napowietrzajacym DN 50 w studniach DN 800, alternatywnie zastosowac¢ zawoOr
odpowietrzajagcy montowany w obudowie bezposrednio w gruncie. Studzienki projektuje si¢ z tw.
sztucznych DN 400 (425 ). Studzienki na trasie w drogach nieutwardzonych przy znacznym
nachyleniu projektuje si¢ kregéw bet. DN 1000 z betonu klasy min. C35/45 z ptyta przejazdows i
wlazem typu ciezkiego ( 40 ton ). Przebieg rurociggu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym wykona¢ zg. z zachowaniem minimalnych odlegtosci poziomych 1
pionowych. Roboty ziemne z uwagi na uzbrojony teren oraz utrudnienia w terenie zbudowanym (
gesta zabudowa, liczne uzbrojenie ) prowadzi¢ recznie. Poza terenem zabudowanym wykopy
mechaniczne z zachowaniem pasa ok. 5.0m. po kazdej stronie przy skrzyzowaniu z istn.
uzbrojeniem, gdzie nalezy stosowac r¢czne wykonanie wykopow. Teren wydzielony pod ttoczni¢
scieckow winien by¢ ogrodzony z bramg szer. 3,0m i utwardzonym dojazdem do ttoczni T-1.
Dojazd do ttoczni sciekéw T-1 z drogi gminnej, ttocznia T-2 lokalizacja z pasie drogi gminnej. b
Projektowane ttocznie zapewniajg, ze S$cieki sanitarne przeptywaja w szczelnych komorach
zamknietych, co minimalizuje ich oddzialywanie na otoczenie, a szczegdlnie wydzielanie na
zewnatrz zapachow. W dalszej czgsci opisu tech. podana jest zasada dziatania ttoczni oraz jej
dane 1 dobor je elementow.

Na rurociggu ttocznym zastosowano system napowietrzania z odpowietrzeniem i montazem
systemu czyszczenia rurociagu ( rys. szczegdtowy ). Na rurociggu ttocznym dla ttoczni $ciekéw
T-1 w punkcie pl-6 przewidziano zawér N/O DN 50 oraz dla T-2 w punkcie p2-15 i p2-21
rOwniez nalezy zamontowa¢ zawor N/O DN 50. Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanit. bedzie
siecig szczelng bez mozliwosci podigczenia Sciekéw deszczowych Przebieg rurociggu przy
skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykonany zostanie zg. z zachowaniem
minimalnych odlegtosci poziomych i pionowych. Roboty ziemne z uwagi na uzbrojony teren oraz
utrudnienia w terenie zbudowanym ( gesta zabudowa, liczne uzbrojenie ) prowadzi¢ r¢ecznie. Poza
terenem zabudowanym wykopy mechaniczne z zachowaniem pasa ok. 5.0m. po kazdej stronie
przy skrzyzowaniu z istn. uzbrojeniem, gdzie nalezy stosowac¢ rgczne wykonanie wykopow. Na
terenie dziatki 14/17 roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
uzgodnieniu PGE Energia Odnawialna S.A. w Czymanowie, nieropusza si¢ montazu
przewiertem sterownym. Znaczg cz¢$S¢ budowy rurociggu ttocznego poza dziatka 14/17
przewiduje si¢ metoda przewiertu sterowanego celem nie naruszenia pasa drogowego ( drogi
powiatowej i drég gminnych ). Eksploatator dysponuje przewoznym agregatem pradotworczym
dla zapewnienia ciagtosci pracy wybudowanych dwoch ttoczni Sciekow.

Z uwagi na dtugosé¢ oraz uksztattowanie rurociggow tocznych projektuje si¢ montaz
zaworow napowietrzajgco odpowietrzajgcych( N/O) wraz 7 systemem czyszczenia rurociggow,
poprzez zastosowanie czyszczaka rewizyjnego ( punkt montazu systemu czyszczenia rurociggow
wskaZe inwestor na etapie realizacji ).

5.0 TLOCZNIA SCIEKOW
Opis dzialania tloczni Sciekéw :
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Projektowane tlocznie S$ciekow sanitarnych o nowoczesnej technologii 1 niskich kosztach
energetycznych przetoczy S$cieki sanitarne do istniejacej oczyszczalni SciekOw w poprzez
istniejacy sie¢ kanalizacji sanit.

Ttocznia Sciekéw wykonana zostanie w technologii zapewniajacej jej petna szczelno$¢ oraz z
systemem monitoringu GSM zapewniajacym bezawaryjng pracg. Ttocznia sciekdw wyposazona
bedzie w dwie pompy Sciekowe, dwa zawory zwrotne, dwie zasuwy, zawor ze zlaczka do weza,
drabing wlazowg. Praca pomp sterowa¢ bedzie automatyka ze sterownikiem, z wyjSciem na
przewozny agregat pradotwoérczy. Scieki z calego terenu oprowadzane beda do istniejace;
oczyszczalni §ciekdw w Gniewinie. Przytacza wodociggowe do ttoczni $ciekéw z rur PEHD
klasy SDR 11 PN 10 o srednicy DN 32. Projektuje si¢ tloczni¢ Sciekow z PEHD o srednicy DN
2000 ( dane w dalszej czgsci opisu tech.). Szafa sterownicza w wykonaniu zewnetrznym z
sygnalizacjg S$wietlng 1 dzwickowa. Do pomiaru $ciekéw przewiduje si¢ przeptywomierz
elektromagnetyczny MAGFLO 6000 zamontowany w zbiorniku tloczni. Parametry pomp
$ciekowych podano w tab. dla kazdej ttoczni $ciekéw. Srednica rurociagu ttocznego DN 110x6,6
dla kazdej ttoczni.

Opis dziatania ttoczni :

System znaczgco rézni si¢ od tradycyjnej przepompowni z pompami zatapialnymi. Ttocznia jest
pompownia z pompami ustawionymi w komorze suchej. Scieki przeptywajg w_szczelnych
komorach zamknietych, co minimalizuje ich oddzialywanie na_otoczenie, a szczegolnie
wydzielanie na zewngqtrz zapachow.

Pompy s3 ustawione w komorze suchej, co gwarantuje fatwy dostep do kazdej pompy oraz
tatwa 1 nieucigzliwa kontrol¢ ich pracy. W tloczni sg zainstalowane 2 pompy ktére pracuja
naprzemiennie. Jedna z pomp stanowi 100% rezerwe czynng. Kazda z pomp wspétpracuje z
separatorem czesSci statych, ktéry posrednio separuje wigksze elementy doptywajace w sciekach
do przepompowni. Dzi¢ki separacji czesci stalych pompa przepompowuje wylacznie $cieki
»podczyszczone” i nie jest narazona na zablokowanie.

Cykl pracy ttoczni dzieli si¢ na dwie fazy: napetniania i pompowania. W fazie napetniania $cieki
surowe doptywajace do tloczni kanatem wlotowym grawitacyjnie przez rozdzielacz wptywaja do
pionowego separatora czesci statych zabudowanego w komorze retencyjnej. W separatorze
nast¢puje mechaniczne oddzielenie na klapie filtrujacej grubszych czgsci statych i ptynu. Czesci
stale pozostaja w separatorze a ptyn przeptywa przez klape filtrujaca i poprzez pompe wypelnia
zamknigtg komore retencyjng.

Schemat ideowy dziatania ttoczni :

Komora Indywidualne
sucha odciecie doptywu
e
Separator
czesci - Separator
statych czesci statych
Komora
retencyjna
Pompy
Pompy

W momencie osiggni¢cia poziomu maksymalnego ptynu w komorze retencyjnej czujnik poziomu
( zwykle pomiar pneumatyczny lub hydrostatyczny) podaje sygnat i wigcza si¢ jedna z pomp
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wypompowujac ptyn z komory retencyjnej. Pompa przetlacza ptyn najpierw do separatora z
ktérego wyptukiwane sg wczesniej oddzielone czgsci state. Nastgpnie $cieki s3 pompowane do
rurociggu tlocznego. W separatorze znajduje si¢ kula ktéra petni rolg zaworu zwrotnego.
Najwazniejsze zalety proponowanego rozwigzania, majgce wplyw na niezawodne dzialanie i
latwa eksploatacje:

Ttocznia projektowana ma pracowaé bezobstugowo, a dzigki systemowi separacji
czesci statych pompy pracujg niezawodnie i nie sg narazone na zablokowanie, bo
przepompowuja scieki oddzielone od grubszych zanieczyszczen.

Dzieki zamknigtej szczelnej komorze retencyjnej oddziatywanie tloczni na otoczenie
jest ograniczone do minimum. Obstuga przepompowni jest bezpieczna i higieniczna,
poniewaz dostep do wszystkich elementéw ttoczni mozliwy jest z komory suchej i nie
ma bezposredniego kontaktu ze Sciekami.

Higieniczne i bezpieczne warunki pracy personelu obstugujacego.

Brak korozji pomp i armatury.

Zastosowano takie rozwiqzanie ttoczni, Ze ewentualne czyszczenie separatora bgd?
komory retencyjnej jest mozliwe bez wylgczania ttoczni z ruchu ( bez odciecia
doptywu sciekow). Jest to mozliwe dzigki systemowi indywidualnego odcigcia
doptywu do separatoréw oraz dostepowi do wszystkich waznych elementéw tloczni z
komory suche;j.

Elementy tloczni ( zbiornik retencyjny, pionowe separatory czesci statych,
orurowanie) s3 wykonane z PEHD 1 zabudowane jako monolit w obudowie
zewngetrznej wykonanej z rury strukturalnej z PEHD wg DIN 16961. PEHD jest
materialem neutralnym chemicznie 1 nie wchodzi w reakcje ze sktadnikami Sciekow,
co gwarantuje trwatg odpornos$¢ na korozyjne dzialanie Sciekéw w przeciwienstwie do
betonu czy zbiornikéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Oczekiwana
trwatos¢ komory z PEHD wynosi ok. 50 lat a okreslona normg DIN 8075 wynosi 100
lat.

Ttocznie nalezy wyposazy¢ w pompy ktére posiadaja najwyzszy stopien ochrony
przed zalaniem IP68. Dzigki temu nawet przy przypadkowym zalaniu ttoczni przez
wody powodziowe silniki pomp nie ulegna uszkodzeniu, co nastagpi¢ moze w
przypadku silnikéw o mniejszym stopniu ochrony np. IP55. Pompy takie sg
wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne oraz

posiadajg silniki z rezystancyjnymi czujnikami temperatury zabezpieczajace je przez
przecigzeniem.

Ttocznia ma by¢ dostarczona zabudowana w komorze zewnetrznej z PEHD z dostawa
»ha gotowo”, kompletnie zmontowana z pelnym wyposazeniem w $rodku komory
suchej z PEHD ( pompy, separatory, drabinka, o$wietlenie, pompa pomocnicza itd.).
Komora z PEHD ma by¢ zwymiarowana wg projektu i rzednych oraz gotowa do
wkopania.

Obudowa zewngtrzna ttoczni ma by¢ wykonana z rury strukturalnej z PEHD; posiada¢
wysokie wlasciwosci mechaniczne 1 by¢ w 100% szczelna. Dlatego mozna ja
stosowana nawet przy wysokim poziomie wod gruntowych w miejscu posadowienia (
praktycznie do poziomu goérnej krawedzi zbiornika). Zastosowano takie rozwigzanie z
uwagi na wykonane badania geologiczne oraz obszar ochronne ( liczne cieki wodne i
jeziora ) gminy Gniewino. Z uwagi na warunki gruntowe nalezy zbiornik docigzy¢
betonem docigzajac z zewnatrz stope zbiornika by zabezpieczy¢ go przed
wyplynigciem. Obliczenia wypornosciowe dostarczy producent ttoczni po otrzymaniu
informacji o poziomie wod gruntowych.

Mniejsze koszty konserwacji pompowni suchej, bezposrednia tatwa wzrokowa
kontrola stanu wszystkich elementéw tloczni

Dzicki dostawie jako jednostki kompaktowej montaz techniczny i kontrola
prowadzona w fabryce, a zmontowana gotowa ttocznia jest transportowana
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samochodem na miejsce ustawienia 1 tam mozliwe jest jej wstawienie dzwigiem
bezposrednio z samochodu do przygotowanego suchego wykopu

* Krotki czas montazu

Ttocznie $ciekOw nie wymagajg stalej, codziennej obstugi. System sterowania jest przystosowany
do zdalnego nadzoru nad pracg ttoczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie tloczni odbywa si¢ podczas okresowych
przegladéw konserwacyjnych, dokonywanych w odstgpach co 6 do 12 miesiecy. Pompy musza
by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w $ciekach
czeSciami statymi; wyréznikiem systemu separacji jest zastosowanie dwukanatowych separatoréw
czesci staltych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktére otwierajg si¢ w czasie
tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przetlaczania (poczawszy od
wylotu z pompy) bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek stalych elementéw
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow; nie dopuszcza
si¢ separatoréow ze stalymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w $wietle przeptywu
sciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Zakres dostawy ttoczni :

Ttocznia zostaje dostarczona przez producenta jako zmontowana na gotowo kompaktowa
jednostka, gotowa do posadowienia w przygotowanym suchym wykopie. Dno wykopu powinno
by¢ wypoziomowane i gladkie. Zbiornik tloczni nalezy docigzy¢ z zewnatrz betonem
zabezpieczajac go przed wyplynigciem zwigzanym z wyporem wod gruntowych.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy, sterownica przepompowni, uklad wentylacji oraz o$wietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do
projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy ttoczni. W przypadku przerwy w
dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podlgczenia przenoSnego agregatu
pradotwdrczego.

Sterownica ( TS)
Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
Wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownica
wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie
przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia,
otwierana trudnym do podrobienia kluczem.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
. sterowania przepompownia
. alarmowania i komunikacji.
Sterownica zostanie wyposazona w stale gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu
pradotworczego.
Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych dla tfoczni

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowg nadziemna, przykryty
uchylng pokrywa z laminatu. Teren woko6t pompowni nalezy utwardzi¢ i ogrodzi¢ ( nie dotyczy
T-2 ). Nawierzchnie placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm na zaggszczonej
podsypce. Ogrodzenie systemowe zabezpieczone antykorozyjnie. Brama wjazdowa
dwuskrzydtowa stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.
Oswietlenie
Przewiduje si¢ oSwietlenie wewnetrzne w komorze suchej pompowni ( tloczni ) 1 o$wietlenie
zewngtrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zalgczenie oswietlenia
wewnetrznego moze odbyc¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza komory suche;j
przepompowni.
Szczegotowe dane techniczne podane sg w DTR dostarczanej razem z szafkq sterowniczg.

Ttocznia ma by¢ w wykonaniu monolitycznym. Nalezy ja posadowi¢ w suchym wykopie na
rownym, ptaskim, wypoziomowanym podiozu i docigzy¢ z zewnatrz zabezpieczajac ja przed
wyplynigciem. Podlaczenie rurociggu wlotowego i wylotowego oraz wykonanie przepustu
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kablowego do urzadzenia sterujacego wykonuje si¢ na budowie. Uruchomienie, sprawdzenie
funkcji, parametryzacja urzadzenia sterujgcego wykonuje serwis producenta.

Szafa sterownicza w wykonaniu zewngtrznym z sygnalizacjga swietlng 1 dzwigkowa oraz z
systemem monitornigu GSM do wysytania informacji o stanie urzadzen.

6,0 SYSTEM MONITORINGU I WIZUALIZACJI TEOCZNI SCIEKOW W
TECHNOLOGII TRANSMISJI TELEFONII KOMORKOWEJ
7.1 Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

Producent tloczni $ciekdw zobowigzany jest dostarczy¢ urzadzenie z kompletnym systemem
monitoringu, umozliwiajagcym sterowanie obiektu poprzez funkcjonujacy w eksploatatora
oczyszczalni sciekow.

6.2 Wymagane mozliwosci systemu monitoringu:

- System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujagca ma zdalnie w okreslonych odst¢pach czasowych wymusi¢ przestanie
w/w statusu z danego modulu. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy

- sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan
obiektu (stany na wszystkich wejs$ciach 1 wyjsciach modutu telemetrycznego).

- Gtéwne okno synoptyczne - umozliwiajace podglad graficzny  wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

- wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie

- wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie
wizualizacja alarméw na wszystkich ttoczniach w formie tabeli alarméw biezacych,
alarmy podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu,
typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony przez
operatora co pozwala na szybka analize monitorowanych stanéw ttoczni bez potrzeby
przegladania kolejnych okien synoptycznych tloczni.

- Latwos¢ przechodzenia miedzy gtdwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegbdlnych zestawdédw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub
liscie obiektow.

- Funkcja alarméw historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres
czasu wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy
informacj¢ kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazde;j
chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezagcych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposob
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny,
z6tty-alarm zwykly, fioletowy-alarm systemowy), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po
potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamieci systemu
i mozna go przeglada¢ za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w
momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje si¢ sygnat
dzwickowy, ktéry mozna wylaczyé po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych
alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynnosci
niezwigzanych ze stacjag monitorujaca, np. obstuga oczyszczalni.

- Podglad modutu telemetrycznego - peten podglad wszystkich wejs¢, wyjs¢ i
wykorzystywanych rejestrow wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych —
narzedzie diagnostyczne szybkiego podgladu stanu monitorowanych ~modutéw
telemetrycznych.
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Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi pompowniami - informowanie
operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktadnego
czasu zerwania potaczenia.
Kontrola dostgpu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej).
Alarm wlamania - wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu
nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej 1 nie rozbrojeniu obiektu.
Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w
ten spos6b informujac go o swoim wystapieniu.
Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujace;j.
Dodatkowo monitorowane sg nastgpujace sygnaty:
a) Praca Reczna / Automatyczna
b) Obecnos¢ / Brak napigcia zasilania
c) Sygnat alarmowy §wietlny
d) Sygnat alarmowy dzwigkowy
e) Poziom Sciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;j
f) Praca/Stop pompynr 112
g) Awaria pompy nr 112

Nowo budowane sieciowe ttocznie Sciekdw opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma
by¢ objeta rozbudowg istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o transmisj¢
danych system GSM.

SZAFA STEROWNICZA WYKONANA ZGODNIE 7Z ZALECENIAMI

EKSPLOATATORA

Wymagania dla wyposazenia szafy sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o

modul telemetryczny:
. Nowa szafa sterownicza:
Obudowa szafy sterowniczej:
- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogélnej, awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik giéwny
zasilania, przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy rgcznej; stacyjka z kluczem
- o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtgbokosc)
- wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
- posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznos$ci
demontazu obudowy szafy sterowniczej
Urzadzenia elektryczne:
- panel LCD
- modut GSM
- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
- ukfad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem
- przetwornik pragdowy
- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
- wylacznik gtéwny Sie¢-Agregat 60A
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j
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- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wyltacznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy B32

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu soft-start

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

- przelacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

- os$wietlenie wewnetrzne szafki

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze]

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- anten¢ dla sygnatu radiowego

Szafa sterownicza tloczni $ciekow musi posiada¢ Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):
a) Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
- zasilanie na obiekcie (Wlaczone/Wylaczone)
- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i1 wylacznika silnikowego
- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi 1 wlazu pompowni
- kontrola rozbrojenia stacyjki

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC)
- zalaczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalaczenie sygnalu dzwickowego syrenki alarmowe;j
- zalaczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j

2. Rozdzielnia sterowania pompami powinna zapewniac:
- naprzemienng prac¢ pomp
- kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych

Przewiduje si¢ rowniez okresowe ptukanie rurociggu tlocznego woda pod cisnieniem za
posrednictwem np. specjalistycznego wozu asenizacyjnego lub przedmuchiwanie spr¢zonym
powietrzem za posrednictwem zespotu sprezarkowego. W tym celu nalezy w pompowni $ciekow
zastosowano zawOr hydrantowy ZH 52 do podtaczenia weza. Typowe pompownie $ciekéw sa
wyposazone w takie rozwigzania.

Wytyczne rozruchu. Rozruch tloczni sciekdw prowadzony jest przez obstuge serwisowa
producenta.

8.0 UWAGI KONCOWE :

* Studnie rewizyjne budowane w drogach nieutwardzonych ( nie umocnionych ),
gruntowych lub w wjazdach nalezy obrukowac¢ lub zabezpieczy¢ utwardzenie
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pierScieniem betonowym 1.5Sm - sposéb uzgodni¢ z
eksploatatorem sieci.
Ttocznia $ciekéw nie bedzie posiadata gospodarki skratkami.
Nie przewiduje si¢ dlugiego czasu przetrzymywania Sciekow w komorze robocze;j
zbiornika tloczni, z czym wigzatoby si¢ ich zagniewanie. W zawiazku z powyzszym
pompownie-tlocznie nie stanowig zagrozenia wybuchowego. Poj. uzytkowa tloczni
podane w danych technicznych
W studzience wodomierzowej z zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé
zawOr antyskazeniowy o $rednicy DN 25
W przypadku torféw i gruntéw nasypowych nalezy grunt wymieni¢ na piaszczysto-
zwirowy. Zageszczenie gruntu wykona¢ do poziomu podbudowy pod nawierzchnie
drogowa. Nalezy liczy¢ si¢ z duzymi kosztami wymiany gruntu w planowanej
inwestycji.
Oznakowanie przewodoéw ttocznych : Miejsca zatamania trasy przewodéw oraz
tras¢ prowadzong w linii prostej co 150,0m nalezy oznakowaé tabliczkami
domiarowymi jak dla sieci wodociggowej. Tabliczki mocowa¢ na stupkach
betonowych w miejscach nie narazonych na uszkodzenie.
Przewiduje si¢ rowniez okresowe plukanie rurociggu ttocznego woda pod ci$nieniem
za posrednictwem np. specjalistycznego wozu asenizacyjnego lub przedmuchiwanie
sprezonym powietrzem za posrednictwem zespotu sprezarkowego. W tym celu
nalezy w na rurociggu tlocznym co ok. 200 zamontowa¢ studzienke¢ z czyszczakiem
do podiaczenia weza.
Przylacza energetyczne do tloczni stanowig odrebne opracowanie.

W promieniu min.

9.0 OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW SANIT.

tab. 1.

Zlewnia Czymanowo

Miejscowosé klasa [los¢ sciekow Wspdtcz. Wspdtcz. [los¢ sciekow
wyposazenia dm*/m.xd Nier6wn. Nieréwn. Q max h
Nd N, h m3/h
1 4 5 6 9
Tlocznia T-1 80 1.3 1.8 10
Scieki byt.
Tlocznia T-2 5 80 1.3 1.8 6,0
Scieki byt.

10. MONTAZ RUR KANALIZACJI SANIT. PVC
Rys. Uktadanie rur PVC w gruntach a) zwigztych, b) na podlozu naturalnym

a)

0,15m

1 - grunt zwiezly

2 - podtoze piaskowe

3 - warstwa ochronna z piasku

4 - dotek montazowy
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1 - warstwa ochronna z piasku,
2 - podtoze naturalne,
3 - dotek montazowy.

11.0 WYTYCZNE EKSPLOATACJI POMPOWNI I SYSTEMU TLOCZNEGO
Wytyczne eksploatacji.
Ttocznie $ciekdw dostarczane sg z ukladem sterowniczym oraz instrukcjg obstugi tego uktadu 1
dokumentacja techniczno ruchowg /DTR/ danego typu pomp zamontowanego w przepompowni.
Czynnosci obstugowe i konserwatorskie nalezy przeprowadzaé przez przeszkolony personel z
nastepujacg czestotliwoscia :
*  Przepompownie przydomowe minimum 1 raz na rok.
* Przepompownie sieciowe co 3 m-ce.
*  Przepompownie z kilku doméw, bloku mieszkalnego co 6 m-cy.
*  Wszystkie - po kazdym stanie awaryjnym.
W przypadku powstania stanu awaryjnego, nalezy ustali¢ przyczyn¢ i postgpowac zgodnie z
instrukcjg obstugi badz DTR pompy. Natomiast gdy nie mozna ustali¢ przyczyny nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ serwis producenta.

POMPOWNIA SCIEKOW WINNA BYC ZABEZPIECZONA
PRZED DOSTEPEM OSOB POSTRONNYCH

Urzadzenie sterujace

Urzadzenie sterujace jest przeznaczone do ustawienia w bezposrednim sasiedztwie
przepompowni. Wybrane sygnaly zostaja przekazywane przez modem GSM do dyspozytorni u
eksploatatora pompowni 1 sieci kanalizacji sanit.

Na rurociggu ttocznym w miejscach wskazanych w opise tech. naleiy zamontowaé zawory
napowietrzajgco- odpowietrzajgcymi ( rys. szczegotowy ) oraz studnie 7 czyszczakim rewizyjnym
do podtgczenia weza w celu ptukania sieci tocznej ( rys. szczegotowy ).

12.0 ROBOTY ZIEMNE
Z uwagi na uzbrojenie terenu, gdzie projektowana jest sie¢ kanalizacji sanit. dopuszcza si¢
mozliwo$¢ wykonania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym malogabarytowym z
zachowaniem minimum odlegtosci 5.0m. przed kolizja z istniejacym uzbrojeniem. Na tym
odcinku prace ziemne wykonywa¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli tych
obiektow / sieci, kabli itp./. Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonaé sprzetem mechanicznym zachowujac rowniez
minimalng odlegtos¢ 5.0m. przed kolizjg zasade robdt recznych. Wykonawca winien przed
przystagpieniem do robdét ziemnych zapoznaé si¢ z opracowang dokumentacja, z zatgczonymi
uzgodnieniami 1 warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniajace trase¢ rurociggu.

O terminie rozpoczecia robot ( niezaleznie od przyjecia placu budowy) wykonawca musi
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia oraz uzytkownikéw terenéw przez ktore
przebiega trasa projektowanego rurociggu. Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod
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sie¢ kanalizacji sanit. wykona¢ przekopy prébne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia
podziemnego, zagl¢bienie na profilach podano orientacyjne z uwagi brak informacji o faktycznym
ich zaglebieniu. Ograniczenia lub zamknigcia ruchu samochodowego w pasach drogowych nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym - zalgcznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia
6.06.1990r. M.P. nr 24 z 1990r.). Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni,
korzeni i podobnych czgsci statych. Pod rurocigg winna by¢ wykonana podsypka z piasku min.
10-15cmi obsypka.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych przez ciaggi piesze, oraz drogi dojazdowe nalezy
zabezpieczy¢ :
- dla pieszych kladkami z obustronna barierka
- dla pojazdow mostami przejazdowymi

Otwarte wykopy oznakowac¢ i prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Przejscia
pod drogami wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Rur¢ ostonowg stalowg umiesci¢ na
glebokosci min. 1.0m. liczac od rzednej niwelety drogi do gérnej krawedzi rury ostonowe;.
Przyja¢ min. dlugo$¢ rury ostonowej réwng szerokosci pasa drogowego. W miejscach
wystepowania rowow w pasie drogowym rur¢ ostonowg wyprowadzi¢ poza row. Po wykonaniu
rob6t ziemnych przywréci€¢ nawierzchni¢ drogi, pasa drogowego, chodnika itp. do stanu
poprzedniego ( pierwotnego ). Zgodnie warunkami tech. wykona¢ przejscia bez naruszania
konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej. Wykopy w drogach i w terenie zabudowanym wykona¢
jako wasko-przestrzenne z szalowaniem celem zmniejszenia dewastacji nawierzchni. Poza terem
zabudowanym mozna wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne po uzgodnieniu tej technologii z
wlascicielem terenu. W terenach uprawnych, w ogrédkach przydomowych, w sadach itp. nalezy
wierzchnig warstwe ziemi uprawnej (humus) zdjac¢ 1 oddzielnie sktadowac, aby po zakonczeniu
robét ziemnych ulozy¢ ja ponownie w gbérnej warstwie wykopu. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu 1
naruszenia gruntu rodzimego. Zaleca si¢ pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu 5-10cm
powyzej proj. rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a nastepnie pogltebienie reczne do projektowanej rzednej i wyprofilowanie
zgodnie z spadkiem. Obsypka rurociaggéw w Swietle obowigzujacych wytycznych powinna by¢
prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu, po probach szczelnosci i po jego odbiorze.
W trakcie wykonywania zasypki rurociggu zaleca si¢ umiesci¢ nad przewodem tasme¢ lub siatke
sygnalizacyjng z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym ( alternatywnie zastosowaé tasme¢ i
osobno przewdd sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z
zageszczeniem co 20cm. W miejscach prowadzenia sieci kanalizacji sanit. w terenie
nawodnionym projektuje si¢ odwodnienie poprzez pompowanie wody z wykopu. Po zakonczeniu
robét ziemnych w drogach gruntowych, po zageszczeniu zgodnie z wytycznymi w ,,Specyfikacji
wyk. 1 odbioru rob6t” nalezy wykonac warstwe tlucznia ok. 10cm. celem utwardzenia drog.

rodzaj sprzgtu cigzar max. Grubos$¢ max. Grubo$¢ minimalna ilo$¢ cykli (przejazdéw przy
(kg) Warst. Przed Warst. Przed grubos¢ warstwy zageszezeniu) do:
zageszczeniem zaggszczeniem OChr((mf;eJ nad
. . rurg (m
awir, piasek ity, glina, mulek do 85% do 90% zmodyfikow.
zmodyfikow. warto$ci Proctora
wartos$ci Proctora
geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
rgczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3
ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,2-0,025 0,50 1 3
wibrator ptytowy o 50-100 0,20 - 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie
wibrator plytowy 50-100 100- 0,15 0,20 - 0,50 1 4
(ptaszczyznowy) 200 0,40 1 4
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Sposoby zageszczania gruntu

13.0 PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy podda¢ probie w zakresie szczelnos$ci na
eksfiltracje Sciekow do grunty oraz infiltracje¢ woéd gruntowych do przewodu. Prébe nalezy
przeprowadza¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi ( ok.
50.0m.). Wszystkie odcinki badanego odcinka zaslepione balonem gumowym, korkiem lub tarcza
z uszczelnienie. Po napetnieniu przewodu badanego woda i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta wody na wys. 0.5m. ponad gérng krawedzig otworu wylotowego nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek pozostawi¢ na 1 godz. w celu
catkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu w studzienkach. Po tym czasie,
podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytkéw wody w studzience gornej. Czas
préby wynosi : 30 min. dla odcinka do 50m. i 60 min. dla odcinka powyzej 50.0m.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy
ochronnej. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekéw. Dopuszcza si¢ stosowanie technologii pozwalajacej na calkowite zasypywanie
rurociggéw w wykopach, a nast¢pnie dokonania préb szczelnosci (préb cisnieniowych).

Préby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, jednakze
na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ réwniez dla
catego przewodu.

Niezaleznie od wymagan, okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzania
proby szczelnosci, nalezy zachowac nastgpujace warunki :

* ewentualne wymagania Inwestora zwigzane z préba powinny by¢ §cisle okreslone w projekcie,
e zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,
» wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,
e odcinek przewodu na catej dlugoSci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami, doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza, wszelkie odgalezienia
od przewodu powinny by¢ zamknigte, profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim
nachyleniem i powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajagce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
odcinek poddany probie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m — dla wykopédw nieumocnionych ze
skarpami, proba moze si¢ odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Proba
szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy.

ELNOSCI RURDDIAGDW
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Schemat instalacji do proby szczelnosci

Podczas wykonywama préby szczelnosci nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad ogélnych:

» wykonanie rurociggu powmno byc zgodne z 1nstrukCJam1 podanymi przez producenta

* odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac si¢ w jego najwyzszych punktach, a podczas
napelniania powinny by¢ otwarte badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢c woda od
najnizszego punktu predko$¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin /km rurociggu,
niezaleznie od jego S$rednicy temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna
przekracza¢ 20°C przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego
powierzchni zewngtrznej nie moze spas¢ ponizej +1°C probe ci$nienia nalezy przeprowadzaé
co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu Jednym z podstawowych kryteriéw oceny
jakosci wykonywanych prac instalacyjnych jest tak zwana préba szczelno$ci. Proba taka
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagana procedura
badania szczelnosci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej opisana jest
w Polskiej Normie. Opis wykonania takiej préby podano powyzej, z zachowaniem
warunkéw ogoélnych.

W celu ufatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglgdnieniem wilasciwosci lepko
sprezystych rurociggéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych, nalezy kierowaé si¢
wskazéwkami podanymi przez producenta rur. Rurociggi wykonane z materialéw lepko
sprezystych poddane dziataniu stalego naprezenia, jakim podczas proby szczelnosci jest ciSnienie
wewnetrzne, ulegajg odksztatceniu polegajacym na zwigkszaniu si¢ ich Srednicy 1 dlugosci. Czas
trwania takiego odksztalcenia rowny jest czasowi dziatania napr¢zenia. Méwimy woéwczas, ze
materiat z jakiego wykonany jest rurocigg ulega petzaniu. Pelzanie to ma szczegdlnie duze
znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE 1 PP. Rury z PVC réwniez ulegaja zjawisku
petzania, ale w mniejszym stopniu. Jak fatwo przewidzie¢, zwigkszenie wymiaréw poddawanego
proébie szczelnosci rurociggu w wyniku petzania bedzie powodowato spadek cisnienia prébnego.
W zwigzku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniajg zjawiska pelzania rurociggu
wykonanego z tworzyw termoplastycznych, producenci rur zaleca stosowanie procedury badania
szczelnosci opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej wilasciwosci tych materialow.
Ogodlna zasada wykonywania proby szczelnosci polega na wypetnieniu wodg poddawanego prébie
odcinka sieci. Nastgpnie cisnienie w przewodzie podnosi si¢ do okre§lonej warunkami
technicznymi wartosci, a po uptywie wymaganego czasu ustala si¢ ilos¢ wody, jaka ewentualnie
nalezy dopompowac, aby utrzymac stata wartoS¢ wymaganego cisnienia. Wiasnie na podstawie
tej ilosci wody ustalana jest szczelno$¢ przewodu.

14.0 TECHNOLOGIA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] :

Technologia dotyczy budowy sieci wodociggowej dla cz¢sci miejscowosci Czymanowo
gmina Gniewino. Opracowany projekt budowlany zapewnia podtaczenie budynkéw
mieszkalnych i niemieszkalnych w miejscowosci do nowej sieci wodociggowej. Zakres projektu
obejmuje budowe sieci wodociggowej PEHD DN 160 x14,6 typ RC . Przewiduje si¢ montaz
zasuwy odcinajacej, liniowej DN 150 na proj. wodociggu w miejscu wigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej DN 150.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur wodociggowych typ RC PE 100 SDR-11 (10)
160x14,6 oraz dla hydrantéw technologicznych 90x8,2 alternatywnie SDR 17.

Na koncéwkach sieci wod. projektuje si¢ hydranty technologiczne DN 80 podziemne do
pukania sieci wodociggowej. Na przytagczach hydrantowych zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 121
z roku 2003 ( poz. 1139) zaprojektowano zasuwy odcinajace. Zasuwy muszg by¢ pozostawione w
potozeniu otwartym w czasie eksploatacji sieci wodociggowej. Wszystkie wiaczenia odgatgzien
wod. do nowej sieci wodociggowej nalezy dokona¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora w
celu eliminacji niekontrolowanych podiaczen. Jednoczesnie wykonawca rob6t zapewni dostawe
wody bez przerw. Montaz oraz faczenie rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
»dpecyfikacja wykonania i odbioru rob6t”. Odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydranty,
zwory odpowietrzajace i instalacje wewngtrzne. Rury zaprojektowano jako typ RC do montazu
bez podsypki i obsypki oraz do metody bezwykopkowej. Nowo wykonany rurocigg nalezy
przeptuka¢ 3% roztworem chloru. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza,
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgtosi¢ do odbioru
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przez inwestora i eksploatatora sieci jezeli uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Nawierzchni¢
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu sieci wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do
eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia facznie z wezlami oznakowac specjalnymi
tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewoddéw sieci wodociggowej na
$cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W przypadku braku trwatych obiektéw na
terenie tabliczki nalezy montowac¢ na stlupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32
na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe, kable
telekomunikacyjne, energetyczne, przytacza kanalizacyjne 1 wodociggowe.

Przecigtne normy zuzycia wody na jednego mieszkanca w gospodarstwach domowych wg
..Normy zuzycia wody w Polsce -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Tylko szczelny, oraz zapewniajacy parametry ,,wody do picia” rurociagg moze by¢
uruchomiony do zasilania wody na cele bytowo-socjalne.

Przebieg rurociggu przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym wykonac

zgodnie z zachowaniem minimalnych odlegtosci poziomych i1 pionowych. O terminie
rozpoczecia 1 zakonczenie robdt nalezy powiadomi¢ kazdego wiasciciela dziatki na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem robét. Teren budowy po robotach montazowych i ziemnych nalezy
uporzadkowa¢ oraz dokona¢ odbioru przy udziale zarzadcy drogi. W przypadku dokonanych
zniszczen lub uszkodzen podczas wykonywania wodociggu wykonawca dokona naprawy
uszkodzonych elementéw lub wyptaci odszkodowanie.
Ograniczenia lub zamknig¢cia ruchu samochodowego w pasie drogowym nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym -
zalacznik Transportu i Gospod. Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990r.
M.P. nr 24 z 1990r.). Trase¢ sieci wodociagowe]j pokazano w czgS¢ graficznej - rys. nr 1-5. Przy
ustalaniu trasy uwzgledniono normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz zgodnie z wytycznymi gestorow kolidujacych urzadzen podziemnych i1 naziemnych.

150 ORGANIZACJA ROBOT

Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanit. lub brak sprzeciwu na
zgloszenie rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe wg niniejszej dokumentacji. Na 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem rob6t Wykonawca / Inwestor / powinien wystgpi¢ z wnioskiem
o zezwolenie na zajecie terenu pod budowe kanalizacji sanit. i wodociggu podajac
. lokalizacje budowy

. termin rozpoczecia i zakonczenia robét

. imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika robot

. uzgodnienia z wlascicielem terenu przez ktory przebiega trasa proj. kanalizacji sanit.

. zobowigzanie o wykonaniu rob6t nawierzchniowych po zakonczeniu robét ziemnych i po
odbiorze przez Inwestora rurociaggow.

. Przestrzega¢ warunkéw zawartych w umowie na udostepnienie gruntéw z PGE Energia

Odnawialna SA.— Warszawa

16.0 SKRZYZOWANIE Z DROGAMI :

Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji sanit. i sieci wodociggowe] z drogami
projektuje si¢ wykonac przewiertem lub przeciskiem. Na wjazdach przejécie wykona¢ wykopem
otwartym 2z zachowaniem pasa przejazdowego szerokosci 3.0m. Rury przewiertne
zaprojektowano z rur stalowych, spetniajacych jednoczesnie funkcje rury ostonowej. Srednice rur
przewiertnych oraz glebokos$¢ 1 dlugosci przewiertow pokazano na mapach 1 profilach sieci
kanalizacji sanit. Szczegétowa technologie przej$cia rur przewiertnych pod drogami opracuje
wykonawca wg posiadanego specjalistycznego sprzgtu. Wystepuje mozliwo$¢ montazu rurociggu
tlocznego metoda przewiertu sterowanego.
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17.0 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM :

Przy skrzyzowaniu z istniejagcymi sieciami wod.-kan, kablami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi oraz innym uzbrojeniem w przypadku nie zachowania odlegtosci pionowej na
rurociggach zamontowa¢ rury ochronne. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg z
tworzywa sztucznego, wyprowadzong po 1,5m. z kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna
rowniez zabezpieczy¢ tupkami betonowymi lub cegla czerwong. Przy skrzyzowaniu z kablami
telekomunikacyjnymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej, w przypadku gdy odleglosci
pionowe pomiedzy $cinkg rur kanalizacyjnej, a kablem sg mniejsze niz 0,5m. na kablu nalezy
zamontowa¢ rur¢ dwudzielng. Sposoby bezpiecznych rozwigzan przy skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wg PN-91/M.-34501. Bezwzglednie zachowac¢ odleglos¢
1,0m od kabli telekomunikacyjnej oz 7t ( warunki gestora — §wiattowody )

18.0 OPIS SZCZEGOLOWY WYKONANIA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Przejscie kanalizacji sanit. ttocznej i wodociggu pod drogami oraz z pasie drogowy, w miejscach
wystepowania drzew, zaprojektowano metoda przewiertu sterowanego bezwykopowego z
wyjatkiem dziatki 14/17 bedacej wlasnoscia PGE Energia Odnawialna S.A. w Czymanowie.
Odcinki rurociggu kanalizacji ttocznej 1 wodociagu ( typ rur RC ) wykonane metodg przewiertu
sterowanego przewiduje si¢ w miejscach gdzie roboty ziemne wykonywane metoda wykopu
otwartego s3 utrudnione z uwagi na uzbrojenie podziemne, przepusty pod drogami, drzewa oraz
obiekty nadziemne lub inne przeszkody. Sprzet do przewiertu sterowanego nalezy dostosowac¢ do
warunkow terenowych, rodzaju sieci ( ttoczny czy grawitacyjny ), srednicy 1 dlugosci rurociggéw
oraz rodzaju utrudnien zwigzanych z kolidujagcymi obiektami.

Opis wykonania przewiertu sterownego
Horizontal Directional Drilling nalezy do kierunkowych, podziemnych metod ukladania
rurociggéw zwana réwniez przewiertami sterowanymi czy horyzontalnymi. Idea bezwykopowego
uktadania przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych metoda przewiertu sterowanego w
skrécie polega na wprowadzaniu kolejno skrecanych odcinkéw przewodu wiertniczego pod
powierzchni¢ ziemi bez naruszania terenu. Przewierty sterowane mozna podzieli¢ na trzy etapy :

* przewiert pilotowy

* rozwiercanie otworu

* instalacja rurociagu.
Przygotowanie placu budowy i montaz urzadzenia.
Plac maszynowy powinien by¢ wzglednie ptaski i utwardzony z droga dojazdowa.
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest przewiert pilotowy, polega on na tym, ze
wprowadza si¢ w ziemi¢ kolejno rury wiertnicze. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje
si¢ glowice wiercgca wraz z obudowa, w ktérej znajduje si¢ nadajnik, za posrednictwem sygnatu z
nadajnika otrzymujemy dane potrzebne do zlokalizowania go pod ziemig takie jak glebokos¢, kat
nachylenia, potozenie glowicy w systemie szesnastogodzinnym oraz kierunek ( azymut ). Sygnat
ten odbierany za posrednictwem kabla znajdujgcego si¢ w rurze wiertniczej, ktéry dostaje si¢ do
komputera na ktérym mozna $ledzi¢ trajektori¢ przewiertu, stuzy on réwniez do zasilania
nadajnika. Na glowicy wiercacej znajdujg si¢ dysze, ktérymi podawana jest ptuczka bentonitowa,
specjalnie umiejscowione dysze w glowicy wiercacej daja duzy moment skrawajacy podawane;j
pod duzym cisnieniem bentonit, w ten sposob strumien ten wyplukuje grunt w miejscu gdzie
wprowadzana bedzie glowica. Podawana ptuczka spelnia podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego dodatkowe funkcje takie jak : chlodzi ona nadajnik, stabilizuje otwér oraz wynosi
zwierciny czyli urobek. Jest bardzo wazne zadanie jakie spetnia ptuczka bentonitowa poniewaz
oczyszcza otwor z nadmiaru urobku.
Poszerzanie otworu ( rozwiercanie ).
Po wykonaniu przewiertu pilotowego demontowana jest gtowica wraz z urzagdzeniem pomiarowe
i dotaczony zostaje specjalny skonstruowane poszerzenie zwane rozwiertakiem o S$rednicy
wiekszej od otworu pilotazowego. Po podtaczeniu rozwiertaka wprawiany jest w ruch obrotowy i
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przeciagany przez caly otwor pilotowy z powrotem do wlotu. W trakcie rozwiercania otworu do
rozwiertaka dostarczana jest ptuczka bentonitowa. Pluczka ta pozwala na zmniejszenie tarcia w
otworze co zwigksza predkos¢ przesuwania si¢ rozwiertaka oraz zapobiega zapadaniu otworu.
Podczas rozwiercania po stronie maszynowej demontowane sg zerdzie a po stronie wyjscia
zakladane kolejne odcinki przewodu wiertniczego co zapewnia nam, ze W OtwoOrze zawsze
znajduja si¢ rury oraz wyklucza ewentualno$¢ zej$cia z trasy przewiertu. Po przeciagnigciu
rozwiertaka na stron¢ maszynowg zostaje on zdemontowany. W zaleznoSci od $rednicy
wcigganego rurociggu operacje rozwiercania powtarza si¢ od poczatku. Na tym etapie prac
podstawowa funkcja ciggu prowadzacego jest dostarczanie pluczki do rozwiertaka od strony
otworu wylotowego. Ptyn wyptywajacy z otworu moze zosta¢ oczyszczony i ponownie za
posrednictwem specjalnego urzadzenia do separacji ptuczki wiertniczej — zwanego recyklingiem,
po oczyszczeniu zostaje ona wtloczona z powrotem do otworu. W ten spos6b mozna stworzy¢
obiekt zamkniety cyrkulacji pluczki. Potrzebna ilo$¢ ptuczki jest bezposrednio zalezna od czasu
rozwiercania otworu do zgdanej Srednicy.

Instalacja rurociagu.

Po zakonczeniu etapu rozwiercania nastgpuje etap zaciggnigcia rury. Dlugos$¢ rury musi si¢
rowna¢ dlugosci wykonanego przewiertu pilotazowego. Rura zostaje ulozona w kierunku
wykonywanego przewiertu badz z braku wystarczajagcego miejsca na utozenie jej mozna ja utozy¢
po tuku, ktéry jest uzalezniony od promienia gigcia rur. Poszczegélne odcinki rur sg tgczone
doczotowo za pomoca urzadzenia do zgrzewania rur PE. Po przygotowaniu catego odcinka
rurociggu rur¢ mocuje si¢ do rozwiertaka za posrednictwem specjalnego uchwytu. Podczas
wciggania rury do otworu podawana jest przez caly czas pluczka bentonitowa, ktéra ma za
zadanie w tym etapie spetnia¢ funkcje poslizgowa dla wcigganego rurociggu zmniejszajac jego
tarcie, oraz zmniejszenie ci¢zaru wlasciwego instalowanego rurociagu.

Uwaga : Wykonawca winien przed przystapieniem do robét ziemnych zapozna¢ si¢ z opracowang
dokumentacja, z zalagczonymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce tras¢ kanalizacji sanit. O terminie rozpocze¢cia robét ( niezaleznie od przyjecia placu
budowy), Wykonawca musi powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia oraz
uzytkownikéw terenéw przez ktére przebiega trasa projektowanego rurociggu.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow pod kanalizacje sanit. wykona¢ przekopy
probne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.

Metoda przecisku. Przeciski pneumatyczne wykonywana specjalistycznym urzadzeniem wraz z
aktywng glowica.

Umozliwiajg one wykonywanie otworéw o $rednicy do 200mm.
Przebieg przecisku pneumatycznego poziomego ukazuj¢ ponizsze zdjgcie:

19. 0 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO TEOCZNI SCIEKOW
Studnia wodomierzowa dla tfoczni $ciekéw -przylacze wodociagowe.
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Projektuje si¢ przytacze wodociaggowe z rur PEHD DN 32 | PE 100 SDR 11 zakonczone
studnig wodomierzowa na terenie ttoczni sciekéw T-1, przy ttoczni Sciekow T-2 projektuje si¢
hydrant technologiczny DN 80. Rury wodociggowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z
normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z
polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwe¢ wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng rury i grubo$¢ $cianki,
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkcji. Studni¢ wodomierzowa wykona¢ morozoodporng, z zestawem
wodomierzowym DN 25 z zaworem antyskazeniowym, mozliwo$cig podtaczenia weza ( zawor
czerpalny DN 20 ) oraz zaworem spustowym ( na okres zimowy ).

20.0 INSPEKCJA KANALIZACJI SANITARNEJ KAMERA TV

Przed oddaniem do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi inspekcje TV kamerg wykonanych
rurociggdéw kanalizacji sanit. w celu sprawdzenia prawidlowosci rob6t budowlanych, zachowania
spadkow i prawidlowosci podiaczen. Zestaw do inspekcji kanalizacji winien posiada¢ wdrozony
System Zarzadzania Jako$ciag ISO, potwierdzony uzyskanym certyfikatem. Po zakonczonej
inspekcji inwestor otrzymuje nagrang ptyte CD lub DVD zawierajaca opis stanu technicznego
wraz z pomiarem spadkéw przegladanych rurociggdédw, kolorowe zdjecia miejsc szczegdlnych,
raport pisemno-graficzny i ocen¢ eksploatacyjng wraz ze wskazéwkami co do ewentualnych
napraw.

21.0 KLASYFIKACJA WYROBU

Klasyfikacja wyrobu

Nazwa wyrobu: tlocznia $ciekéw

Oznaczenie typu:  bezobstugowa

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Uslug (PKWil)
wprowadzone] rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (D.U. 2004 r. Nr 89 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami),

TEOCZNIE SCIEKOW - PCN 8413 82 00

stanowigce wyposazenie przepompowni $ciekdw komunalnych i przemystowych, przeznaczone
do odbierania naptywajacych $ciekéw oraz do ich przepompowywania do rurociagu ttocznego,
mieszczg si¢ w grupie : PKWiU 29.12.24.-80.42 ,,Pompy i inne przenosniki cieczy, pozostatle,
osobno nie wymienione”. Tlocznie sa ponadto wyposazone w zespoly technologiczne:
separatory, armatur¢ odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przylaczeniowe oraz w aparature
kontrolno-sterujacg.

W znaczeniu ustawy o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.)
TEOCZNIA SCIEKOW stanowi wyréb budowlany wytworzony w celu zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. Podstawe do stosowania tych wyrobéw stanowi
ustawa Prawo Budowlane. Tlocznia winna spetnia¢ kryteria okreslone w art. 10 ustawy o
dopuszczeniu wyrobéw budowlanych do jednostkowego zastosowania w obiektach budowlanych:
e s3 wykonane wg uzgodnionej z projektantem obiektu indywidualnej dokumentacji technicznej,
ktéra stanowi zarazem integralng cz¢s¢ pozwolenia na budowe lub zgloszenia

® sa wyposazone w dokumentacj¢ techniczna, ktdra zawiera wymagane informacje o wyrobie
oraz warunki jego stosowania, opisy zastosowanych rozwigzan, charakterystyki itp.,

e zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz z przepisami okreslonymi w art.10 ust.3, potwierdza
stosowne o$§wiadczenia dostawcy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej tlocznie jako urzadzenia mechaniczne podlegaja
nastepujagcym dyrektywom: dla wyrobéw budowlanych (nr 89/106/EWG), dla maszyn
(nr 98/37/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. - znowelizowana dyrektywa maszynowa 2006/42/WE z
9.06.2006 r. obowigzuje od 29 grudnia 2006 r.) oraz o kompatybilnosci elektromagnetycznej (nr
93/68/EWG).
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Tlocznie sciekow winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002r.
»Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasada budowy i badania. Czeg$¢ 1:
Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia.”

21.1 CHARAKTERYSTYKA WYROBU

TEOCZNIE SCIEKOW sg urzadzeniami przeznaczonymi do gromadzenia i podnoszenia $ciekéw
zawierajacych fekalia, na wysoko$¢ powyzej poziomu zalania.

Wyréznikiem systemu separacji w tloczni jest zastosowanie dwukanatowych separatoréow
czesci stalych, wyposazonych w zespoly cedzace, ktore otwierajq si¢ w czasie tloczenia,
pozwalajac na swobodny przeplyw w calym obszarze przetlaczania (poczawszy od wylotu z
pompy) bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek stalych elementéw konstrukcji
urzadzenia, co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania si¢ separatorow.

Minimalny swobodny przelot przez ttoczni¢ (tzw. wolny przelot kuli) jest nie mniejszy niz @ 100

22.0 DANE TECHNICZNE TL.OCZNI
Parametry techniczne tloczni $ciekéw :

Tlocznia T-1 m. Czymanowo gm. Gniewino

Zbiornik (studnia) ttoczni

- Material: PE-HD

- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 2,00 m

- Calkowita wysokosc zbiornika 4,68 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): 0110

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC/PE): 0110, @200

- Dodatkowe wykonanie wylewki na dnie zbiornika: Tak

- Masa zbiornika: 3600 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zbiornik wykonany z rury strukturalnej PE-HD wg PN-EN 13476 o SN4 wg PN-EN ISO 9969,
- dno zbiornika 3-warstwowe: na gorze i na dole plyty PE-HD o gr. 3cm pomiedzy nimi wypetnienie betonem zbrojonym gr.
20 cm, szczelne,
- w dnie wykonane zaglebienie na pompe odwadniajaca o srednicy ok. 30 cm i glebokosci 23 ¢m,

Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociag tloczny wewnatrz studni tloczni o srednicy ©@90x5,4 (SDR17)

- Orurowanie tloczni z rur PE SDR17, PN10 wg PN-EN 12201

- Kotnierze luzne z PE, PN10, owiercenie wg PN-EN 1092-1

- Sruby polaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polgczenie rurociggu ttocznego RK - kolnierz/PE

- Uszczelki

- Drabina ztazowa ze szczeblami antyposlizgowymi ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) wg PN-EN 14396
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Polaczenie rury doptywowej - kotnierz zaciskowy Quick PVC/PE

- Podtaczenie pompy odwadniajacej - rury PE@40 Polyrac ISO z zaworem odcinajacym PE 1%
- Wentylacja studni PE@160 +wentylator kanatowy 0160, 72W / 230V

- Wentylacja tloczni PE@110 z podtaczeniem pompy odwadniajacej

- Kominek wentylacyjny PEG160

- Kominek wentylacyjny PEG110

- Oswietlenie studni - 2 lampy oprawy okragle 2x 60W / 230V z wiacznikiem przy wiazie

- Kanaly kablowe 60x90 PVC

- Polaczenia wyrownawcze

- Prefabrykacja, montaz w fabryce, transport

"

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301, z kominkiem DN150, ocieplony, z amortyzatorami gazowymi o wym. 800 x 800 [mm]



Wyposazenie dodatkowe:

- Zasuwa na doptywie DN200 noZowa +wstawka Zel. 2-kotn. DN200 zamontowana wewnatrz studni
- Przeptywomierz DN80 wersja kompakt MAG5100W +przetwornik MAG6000 z komunikacja Modbus RTU, z zasuwg nozowg

- Przeplywomierz w wersji roziacznej

- Kraciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakonczony zigczem STORZ-C (@352

- Kominek wentylacyjny PE@110 z wkiadem weglowym i trajnikiem PVC z zaworem zwrotnym do zasysania powietrza
- Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do sciekow AVK 701/75 PN10 DN50 z zasuwa odcinajaca kotn.

- Podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301/TWS pelny do zbiornika o srednicy Di=2,00 [m]

Uwagi:

- Przewdd tloczny zakonczony jest ztaczem RK lub kolnierzem DNOO, do podiaczenia rury PE.

Dobrana ttocznia

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek ttoczni
- Wysoko$¢ podnoszenia tloczni

Dane techniczne tloczni:
- Oznaczenie typu

Qe 22,40 m3/h
He 10,30 m

CORE 20.2-14B

- Max. doplyw 20 m3/h
- Wysokosé dna doplywu 750 mm
- DN kroéca tlocznego 80 mm

- Srednica rury doplywowej 200 mm
- Moc nominalna P2 2,65 kW
- Wersja wyposazenia B

- Dlugosé kabli 10m

- Min. srednica studni 1,50 m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony pomp IP68

- Numer katalogowy 6078591

Wybrane wyposazenie dodatkowe:
- Elektroda pretowa 20m 60/200mm
- Pompa odwadniajgca TM32/8-10M +zz

- Przekaznik NIV101/A 230V VP. - 2 szt.
- Przekaznik NIV105/S 230V VP.

Opis wyposazenia tloczni:

Zbiornikowa przepompownia sciekow z systemem separacji czesci stalych.

Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej.

Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym.

Pompy wyposazone sg w czujniki wilgoci zainstalowane w komorze uszczelnienia.

Wlot DN200 z przylaczem kotnierzowym.

Zbiornik retencyjny, zbiorniki separacji czesci stalych i rurociagi wykonane z odpornego na korozje polietylenu, nie
wymagajg powlok zabezpieczajacych. Monolityczny zbiornik retencyjny bez konstrukcyjnych potaczen spawanych.
Rozdzielacz doptywu wykonany z odpornego na uderzenia i korozje poliuretanu. Przezroczysta pokrywa rozdzielacza
dolotowego pozwala monitorowac sytuacje w rozdzielaczu i doplywie bez koniecznosci otwierania systemu. Szybkozlacze do
zainstalowania pomp w systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczednosc czasu bez luzowania srub. Pompy
stoja na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewnié ich odpowietrzenie.

W kazdym separatorze znajduja sie elementy cedzace ze stali kwasoodporne;.

Automatyczne plukanie przewodem (DN40) z rurociggu tlocznego do zbiornika retencyjnego tworzy turbulencje i wspomaga
zapobieganie sedymentacji na dnie zbiornika.

Zbiornik wyposazony w krociec do podiaczenia odpowietrzenia @75.

Indywidualne odciecie doplywu do kazdego z separatorow.

Rurocigg tloczny zakonczony jest trojnikiem orfowym kolnierzowym z PUR.

Wyposazona w sonde hydrostatyczng 4-20 mA, z kablem 10m, zakres pomiarowy 0-2,5m.
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Zalozenia do doboru tloczni

- Maksymalny godzinowy dopltyw sciekow Qhmax 10,0 m3/h

- Rzeczywista wydajnosc tloczni Qp 22,4 m3/h

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia tloczni Hp 10,3 m

- Wysokosé dna doptywu 750 mm

- Srednica rurociagu tlocznego w studni tloczni ©@90x5,4 (SDR17)

- Srednia predkos¢ w rurociggu ttocznym w studni tloczni 1,26 m/s

- Rzedna terenu w miejscu tfoczni 6,20 m n.p.m.
- Rzedna dna rury doptywowej 2,22 m n.p.m.
- $rednica i kat rury doplywowej 200 mm 90°
- Rzedna osi rurociggu ttocznego 4,70 m n.p.m.
- Srednica zewn. rurociagu tlocznego na zewnatrz studni tloczni ©110x6,6 (SDR17)
- Srednia predkos¢ w rurociagu tlocznym na zewnatrz studni tloczni 0,85 m/s

- Srednica wewnetrzna zbiornika (studni) ttoczni Di 2,00 m

- Wysokosé calkowita zbiornika (studni) tloczni 4,68 m

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Elektroda pretowa 20m 60/200mm

- Pompa odwadniajgca TM32/8-10M +zz
- Przekaznik NIV101/A 230V VP. - 2 szt.
- Przekaznik NIV105/S 230V VP.

Opis wyposazenia tloczni:

Zbiornikowa przepompownia sciekow z systemem separacji czesci stalych.

Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej.

Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym.

Pompy wyposazone sg w czujniki wilgoci zainstalowane w komorze uszczelnienia.

Wlot DN200 z przylaczem kotnierzowym.

Zbiornik retencyjny, zbiorniki separacji czesci stalych i rurociagi wykonane z odpornego na korozje polietylenu, nie
wymagajg powlok zabezpieczajacych. Monolityczny zbiornik retencyjny bez konstrukcyjnych potaczen spawanych.
Rozdzielacz doptywu wykonany z odpornego na uderzenia i korozje poliuretanu. Przezroczysta pokrywa rozdzielacza
dolotowego pozwala monitorowac sytuacje w rozdzielaczu i doplywie bez koniecznosci otwierania systemu. Szybkozlacze do
zainstalowania pomp w systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczednosc czasu bez luzowania srub. Pompy
stoja na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewnié ich odpowietrzenie.

W kazdym separatorze znajduja sie elementy cedzace ze stali kwasoodporne;.

Automatyczne plukanie przewodem (DN40) z rurociggu tlocznego do zbiornika retencyjnego tworzy turbulencje i wspomaga
zapobieganie sedymentacji na dnie zbiornika.

Zbiornik wyposazony w krociec do podiaczenia odpowietrzenia @75.

Indywidualne odciecie doplywu do kazdego z separatorow.

Rurocigg tloczny zakonczony jest trojnikiem orfowym kolnierzowym z PUR.

Wyposazona w sonde hydrostatyczng 4-20 mA, z kablem 10m, zakres pomiarowy 0-2,5m.

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilog¢é zalaczen pomp

- kontrola poziomoéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:
- czujnik otwarcia wiazu tloczni
- gniazdo dla agregatu pradotwdrczego
- modem GPRS +dodanie obiektu (monitoring) +roczna oplata karty SIM
- oswietlenie w szafie
- pomiar prgdu pomp przez przekladnik pradowy 4-20 mA



Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 22,00 m3/h

Wysokoéé podnoszenia: 10,15 m

Dopuszczalny zakres zastosowania

temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C

Maks. temperatura medidw, chwilowo do 3 min.:
temperatura otoczenia: 3...40 °C

Maks. cidhienie robocze: 6 bar

Maks. dopuszczalhe ciénienie w przewodzie cishieniowym:

Dane produktu

Pojemnosé brutto zbiornika: 440 |
Pojemnosé zataczania: 295 |

Tryb pracy (wynurzony): S3-509%
Wysokosé: 1430 mm

Diugosgé: 1390 mm

Szerokosc: 1410 mm

Wymiar po przekatnej: 1500 mm

Dane silnika

Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Tolerancja napiecia: £10 %

Znamionowa moc silnika: 2,65 kW
Znamionowa predkosé obrotowa: 2908 1/min
Prad znamionowy: 5,7 A

Klasa izolacji: H

Stopien ochrony silnika: IP68

Rodzaj zatlaczania: Bezposrednio online (DOL)
Maks. czestotliwosd zataczania: 30 1/h
Zabezpieczenie silnika: WSK

Przewod
Wtyczka sieciowa: nie
Rodzaj kabla zasilajgcego: Oditgczana

Materiaty

Materiat zbiornika: PE

Korpus pompy: 5.1301/EN-GJL-250
Wirnik: 5.1301/EN-GIL-250

Wat: 1.4021

Materiat uszczelnienia:

Materiat silnika: 5.1301/EN-GJL-250

Wymiary montazowe

Przytacze po stronie ssawnej: DN 200, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: DN 80, PN 10
Przytgcze odpowietrzenia: @ 75
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Dane techniczne
Pompownia z systemem separacji czesci statych

Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H ¢ m = WySOROSL podroszenia | ' ' A [—202-14Esp/par  Przeplyw 22,00 m#/h
= : T T T T T T T T T E Wysokosé podnoszenia 10,15 m
133 S Medium Scieki 100 %
123 =12 Temperatura przetfaczanej cieczy20,00 °C
E E1.1 Gestosc 998,20 kg/m3
10,31 T T T 1,009 LE?pkoé.c’ kinematyczna 1,00 mmg/s
LE A pPANN._45.4% £09 Dane hydrauliczne { punkt pracy)
L= ~E08 Przeplyw 22,40 m3/h
= —EO07 Wysokos¢ podnoszenia 10,31 m
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£,/ kW 3 Pobdr mocy P1 oW Pompownia z systemem separacji czesci stalych
o3 MocnawaleP2 | . . . . . ! LBy [ |
193 L Eqg Liczba pomp 2
= | §_1'a Maksymalne cisnienie robocze 6 bar
1,75 E 1'? Temperatura przettaczanej cieczy3 °C ... +40 °C
1’6§ | §—1‘6 Mechanizm tnacy nie
= = Tryb pracy (wynurzony) $3-50%
1,55 T 4 B
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Przylacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia+10 %

Nominalna predkosc obrotowa 2908 1/min
Moc nominalna P2 2,65 kw
Pobér mocy P1 0 kw
Prad nominalny 570 A
g 8 Rodzaj zalaczania Bezposrednio online
= = Stopien ochrony IPE8
Zabezpieczenie silnika WSK
Klasa izolagji H
Przewod
Diugos¢ przewodu zasilajacego
Wtyczka sieciowa nie
Rodzaj kabla zasilajgcego Odlgczana
Wymiary przylacza
A Odpowietrzanie @75
Przylacze po stronie ssawnej DN 200
Przylacze po stronie tlocznej DN 80
Materialy
o Materiat zbiornika PE
5 Karpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik 5.1301/EN-GIL-250
Wat 1.4021
Materiat silnika 5.1301/EN-GIL-250

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 450 kg




Wymiary

Pompownia z systemem separacji czesci statych
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Stacjnname ustawienie na sucho
Strona ssawna DN 200, PN 10
Strona tloczna DN 80, PN 10
Tlocznia T-2 m. Czymanowo gm. Gniewino
Zbiornik (studnia) tloczni
- Materiat: PE-HD
- Typ: Nieprzejezdny
- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 2,00 m
- Catkowita wysokosé zblornika 3,05m
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @110
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC/PE): @110, @200
- Dodatkowe wykonanie wylewki na dnie zbiornika: Tak
- Masa zbiornika: 3300 kg

Opis zbiornika (specyfikacja):

- zbiornik wykonany z rury strukturalnej PE-HD wg PN-EN 13476 o SN4 wg PN-EN ISO 9969,

- dno zbiornika 3-warstwowe: na gorze i na dole ptyty PE-HD o gr. 3cm pomiedzy nimi wypetnienie betonem zbrojonym gr.
20 ¢cm, szczelne,

- w dnie wykonane zagtebienie na pompe odwadniajgca o srednicy ok. 30 ¢cm i gtebokosci 23 em,



Technologia

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociag ttoczny wewnatrz studni ttoczni o srednicy @90x5,4 (SDR17)

- Orurowanie ttoczni z rur PE SDR17, PN10 wg PN-EN 12201

- Kotnierze luzne z PE, PN10, owiercenie wg PN-EN 1092-1

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Uszczelki

- Drabina zfazowa ze szczeblami antyposlizgowymi ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) wg PN-EN 14396
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Potaczenie rury doptywowej - kotnierz zaciskowy Quick PVC/PE

- Podtaczenie pompy odwadniajacej - rury PE@40 Polyrac ISO z zaworem odcinajacym PE 1% "
- Wentylacja studni PE@160 +wentylator kanatowy @160, 72W / 230V

- Wentylacja ttoczni PE@110 z podtaczeniem pompy odwadniajacej

- Kominek wentylacyjny PE@160

- Kominek wentylacyjny PE@110

- Oswietlenie studni - 2 lampy oprawy okragte 2x 60W / 230V z wiacznikiem przy wlazie

- Kanaty kablowe 60x90 PVC

- Polaczenia wyréwnawcze

- Prefabrykacja, montaz w fabryce, transport

- Wiaz ze stali nierdzewnej 1.4301, z kominkiem DN150, ocieplony, z amortyzatorami gazowymi o wym. 800 x 800 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:
- Zasuwa na doptywie DN200 nozowa +wstawka zel. 2-kotn. DN200 zamontowana wewnatrz studni
- Przeptywomierz DN80 wersja kompakt MAG5100W +przetwornik MAG6000 z komunikacjg Modbus RTU, z zasuwg nozowg
- Przeptywomierz w wersji roztacznej
- Krociec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztgczem STORZ-C ©52
- Kominek wentylacyjny PE@110 z wktadem weglowym i tréjnikiem PVC z zaworem zwrotnym do zasysania powietrza
- Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy do sciekow AVK 701/75 PN10 DN50 z zasuwg odcinajacy kotn.

Uwagi:
- Przewod tloczny zakoriczony jest ztgczem RK lub kotnierzem DN90, do podtaczenia rury PE.

Dobrana tlocznia

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydatek ttoczni Qe 20,70 m3/h
- Wysokosé podnoszenia ttoczni He 10,65 m

Dane techniczne tloczni:

- Oznaczenie typu CORE 20.2-14B

- Max. doptyw 20 m3/h
- Wysokos$¢ dna doptywu 750 mm
- DN krodca ttocznego 80 mm
- Srednica rury doplywowej 200 mm
- Moc nominalna P2 2,65 kw
- Wersja wyposazenia B

- Dtugosc kabli 10 m

- Min. srednica studni 1,50 m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony pomp 1IP68

- Numer katalogowy 6078591

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- Elektroda pretowa 20m 60/200mm

- Pompa odwadniajaca TM32/8-10M +zz
- Przekaznik NIV101/A 230V VP. - 2 szt,
- Przekaznik NIV105/S 230V VP.

Opis wyposazenia ttoczni:
Zbiornikowa przepompownia sciekéw z systemem separacji czesci statych.
Do zabudowy w zewnetrznej komorze podziemnej.
Urzadzenie z 2 pompami w ustawieniu suchym.
Pompy wyposazone sa w czujniki wilgoci zainstalowane w komorze uszczelnienia.
WIlot DN200 z przytaczem kotnierzowym.
Zbiornik retencyjny, zbiorniki separacji czesci statych i rurociggi wykonane z odpornego na korozje polietylenu, nie
wymagaja powtok zabezpieczajacych. Monolityczny zbiornik retencyjny bez konstrukcyjnych potaczen spawanych.
Rozdzielacz doptywu wykonany z odpornego na uderzenia i korozje poliuretanu. Przezroczysta pokrywa rozdzielacza
dolotowego pozwala monitorowac sytuacje w rozdzielaczu i doptywie bez koniecznosci otwierania systemu. Szybkoztacze do
zainstalowania pomp w systemie i na otworze kontrolnym do demontazu daje oszczednos¢ czasu bez luzowania srub. Pompy
stojg na zbiorniku w pozycji lekko pochylonej, aby zapewni¢ ich odpowietrzenie.
W kazdym separatorze znajdujg sie elementy cedzgce ze stali kwasoodpornej.
Automatyczne ptukanie przewodem (DN40) z rurociggu tlocznego do zbiornika retencyjnego tworzy turbulencje i wspomaga
zapobieganie sedymentacji na dnie zbiornika.
Zbiornik wyposazony w kréciec do podigczenia odpowietrzenia @75.
Indywidualne odciecie doptywu do kazdego z separatorow.
Rurocigg ttoczny zakoriczony jest tréjnikiem ortowym kotnierzowym z PUR.
Wyposazona w sonde hydrostatyczng 4-20 mA, z kablem 10m, zakres pomiarowy 0-2,5m.



Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakow diugosci,
- komunikacja: przez wbudowany port USB, R$232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytacznik gtéwny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zataczenie / wytaczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp

- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przelaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich

- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatgcza sie pompa

kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgeci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe na zasilaniu i na kazdej pompie

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepiec¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przelaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Podtaczenie pompy odwadniajgcej z czujnikiem

- Podtaczenie oswietlenia w ttoczni

- Podtaczenie wentylatora kanatowego

- Podlagczenie przeptywomierza

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z pedwdjnymi drzwiami

zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilod¢ zataczen pomp

- kontrola poziomdw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)

- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- czujnik otwarcia wtazu ttoczni

- gniazdo dla agregatu pradotworczego

- modem GPRS +dodanie obiektu (monitoring) +roczna optata karty SIM
- oswietlenie w szafie

- pomiar pradu pomp przez przektadnik pradowy 4-20 mA

Zalozenia do doboru tloczni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekow Qhmax 6,0 m3/h

- Rzeczywista wydajnos¢ ttoczni Qp 20,7 m3/h

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia ttoczni Hp 10,7 m

- Wysokosc¢ dna doptywu 750 mm

- Srednica rurociagu ttocznego w studni ttoczni @90x5,4 (SDR17)

- Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym w studni ttoczni 1,17 m/s

- Rzedna terenu w miejscu tloczni 12,00 m n.p.m.
- Rzedna dna rury doptywowej 9,65 m n.p.m.
- Srednica i kat rury doptywowej 200 mm 90°
- Rzedna osi rurociagu ttocznego 10,50 m n.p.m.
- Srednica zewn. rurociagu tHocznego na zewnatrz studni ttoczni ©110x6,6 (SDR17)
- Srednia predko$¢ w rurociggu ttocznym na zewnatrz studni ttoczni 0,78 m/s

- Srednica wewnetrzna zbiornika (studni) tloczni Di 2,00 m

- Wysokos¢ catkowita zbiornika (studni) ttoczni 3,05 m



Dane eksploatacyjne,

Przettaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 20,70 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia: 10,65 m

Dopuszczalny zakres zastosowania

temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C

Maks. temperatura medidéw, chwilowo do 3 min.:
temperatura otoczenia: 3...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 6 bar

Maks. dopuszczalne cisnienie w przewodzie cisnieniowym:

Dane produktu

Pojemnosé brutto zbiornika: 440 |
Pojemnosé zalgczania: 295 |

Tryb pracy (wynurzony): S3-50%
Wysokosc: 1430 mm

Diugosé: 1390 mm

Szerokos¢: 1410 mm

Wymiar po przekatnej: 1500 mm

Dane silnika

Przytgcze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Tolerancja napiecia: £10 %

Znamionowa moc silnika: 2,65 kW
Znamionowa predkosé obrotowa: 2908 1/min
Prad znamionowy: 5,7 A

Klasa izolagji: H

Stopien ochrony silnika: IP68

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Maks. czestotliwosé zataczania: 30 1/h
Zabezpieczenie silnika: WSK

Przewod
Wtyczka sieciowa: nie
Rodzaj kabla zasilajgcego: Odtaczana

Materiaty

Material zbiornika: PE

Korpus pompy: 5.1301/EN-GJIL-250
Wirnik: 5.1301/EN-GJIL-250

Wat: 1.4021

Materiat uszczelnienia:

Materiat silnika: 5.1301/EN-GJL-250

Wymiary montazowe
Przytgcze po stronie ssawnej: DN 200, PN 10

Przytgcze po stronie ttocznej: DN 80, PN 10
Przytgcze odpowietrzenia: @ 75

Dane techniczne
Pompownia z systemem separacji czesci statych
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Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H 1 m = Wysokost podnoszenia E Przeptyw 20,70 m3/h
E Wysokosc¢ podnoszenia 10,65 m
135 Medium Scieki 100 %
'12% Temperatura przettaczanej cieczy20,00 °C
@ésj Gestosc 998,20 kg/m3
0= 4 : i Lepkosé kinematyczna 1,00 mm2/s
eE gpoiavn. 45.4% Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
83 Przeptyw 20,70 m3/h
[i= Wysokoscé podnoszenia 10,65 m
2_5 | 4 Obszar zastosowania #|] papey p_md"'kc'e s
P,/ kw = Pobormocy Pl Pompownia z_systemem separ adjj czesd statych
5 Moc na wale P2 Y ___ |
Liczba pomp 2
Maksymalne cisnienie robocze 6 bar
Temperatura przettaczanej cieczy3 °C ... +40 °C
Mechanizm tnacy nie
Tryb pracy (wynurzony) S3-50%
Pojemnos¢ brutto 440 |
Max. pojemnosc zataczania 295 |
T 1T | TTT | ¥ ¥ E ‘ TT \‘| T T 207 T | T 1T ‘ T 1T | T 1T | 1T ‘ TTT | \_ Dane Silnika

0 4 8 12 16 24 28 32 36 40 Q/m¥h

Przytacze sieciowe 3~ 400V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia+10 %

1 Nominalna predkosc obrotowa 2908 1/min
Moc nominalna P2 2,65 kw
Pobér mocy P1 0 kw
Prad nominalny 5,70 A
®l 2 Rodzaj zataczania Bezposrednio online
S Stopieni ochrony IP68
Zabezpieczenie silnika WSK
Klasa izolacji H
! Przewod
Dhugosc przewodu zasilajacego
Wtyczka sieciowa nie
Rodzaj kabla zasilajacego Odtaczana

Wymiary przylacza

Odpowietrzanie @75
Przytacze po stronie ssawnej DN 200
Przytacze po stronie ttocznej DN 80
o Materialy

B il Materiat zbiornika PE

] 8 Korpus pompy 5.1301/EN-GIL-250
Wirnik 5.1301/EN-GIL-250
Wat 1.4021
Materiat silnika 5.1301/EN-GJL-250

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 450 kg
Numer pozycji 6078591

22.1 Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca (RZS)

Na terenie tloczni projektuje si¢ zainstalowanie wolnostojacej rozdzielnicy zasilajaco -
sterujacej dostarczanej razem z tlocznig S$ciekéw. Szafka powinna by¢ wyposazona w
zabezpieczenia zwarciowe 1 termiczne silnikéw, uktad automatyki i sterowania pracy pomp
sciekowych z tagodnym uktadem ,,soft-start” rozruchu silnikéw, liczniki czasu pracy pomp,
optyczne wskazniki stanéw alarmowych. Zaleca si¢ aby drzwiczki szafki sterowniczej
wyposazone byly w instalacj¢ przeciw wlamaniowa (fabrycznie) przed osobami niepowotanymi.
Szczegétowe dane techniczne podane s3 w DTR dostarczanej razem z szafka sterownicza.

22.2 . Zasilanie rezerwowe

Projektuje si¢ wykorzystanie przewoznego agregatu pradotwérczego mocy czynnej 16 kW.
Szafa winna by¢ przygotowana do podtaczenia rezerwowego zasilania tj. przewoznego agregatu
pradotworczego.

22.3 Oswietlenie terenu przepompowni
Do o$wietlenia terenu pompowni zastosowaé oprawy, o zrédle swiatta typu LED, o stopniu
ochrony IP65. Do stupa o$wietleniowego nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy RZS
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kablem YKYzZo 3x2,5mm?2. Réwnolegle z kablem ulozy¢ ptaskownik FeZn 25x4mm 1 polaczy¢
go ze zlaczem uziemiajacym stupa o§wietleniowego. Zalaczenie oswietlenia odbywac bedzie si¢ z
panelu sterujacego umieszczonego w drzwiach rozdzielnicy oraz z zegara astronomicznego.
Wysokos$¢ stupa oswietleniowego max. Sm. Od oprawy do tabliczki zaciskowej wewnatrz stupa
utozy¢ przewdd YKYzZo 3x2,5 mm?2.

22.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ ochron¢ przed dotykiem bezposrednim poprzez
utozenie przewodéw w izolacji 750V a kabli w izolacji 1000V oraz stosowanie oston urzadzen
elektrycznych (oston osprzetu, rozdzielnicy RZS, skrzynek podtagczeniowych ). Uzupetnieniem
ochrony przed dotykiem bezposrednim bedzie wyltacznik réznicowopradowy o pradzie
wylaczalnym 30mA w obwodzie gniazd wtyczkowych. Wszystkie prace zwigzane z prefabrykacja
oraz montazem rozdzielnicy RZS na obiekcie moga by¢ przeprowadzane tylko przez
wykwalifikowany personel, posiadajacy stosowne uprawnienia kwalifikacyjne. W celu
zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania oraz
wylaczniki r6znicowopradowe dla gniazd serwisowych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania Ian<30mA. Elementy metalowe wewnatrz pompowni i1 w komorze zasuw
(orurowanie, wlaz, prowadnice, podest, drabina itp.) oraz czesci metalowe rozdzielnicy RZS
zostang polgczone potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z obowijzujagcymi przepisami.
Potaczenia wyréwnawcze w zbiorniku pompowni beda realizowane przewodem LgY 16mmz2. Do
przewodu ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzadzen elektrycznych. W obiekcie nalezy wykona¢ uziemienie robocze. W tym celu nalezy
wykona¢ uziemienie ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Dla instalacji elektrycznej wymagajacej dodatkowej ochrony projektuje si¢ obwody :

- 1 fazowe jako 3-zytowe

- 3 fazowe jako 5-zytowe lub 4-zytowe (bez przewodu zerowego — N) z dodatkowa zyla
ochronna ,,PE” koloru z6tto-zielonego.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przed przepigciami, zastosowano ochronnik iskiernikowy klasy B+C.
Zastosowanie ochronnika kl. B+C (zapewniajacy poziom ochrony 1,5kV) podyktowane jest
zainstalowaniem obok szafy sterowniczej masztu do o§wietlenia terenu pompowni, zwigkszajac
ryzyko przepig¢ w rozdzielnicy RZ-S. Dodatkowo dla zapewnienia ochrony ukfadow
elektronicznych zastosowano ochronnik klasy D ( Gx0,66/10kA).

22.5 Opis funkcjonalnosci panelu LCD

Opis ogolny

Zastosowany Panel operatorski zapewni¢ winien podglad wszystkich parametréw pracy uktadu
pompowego aktualnych oraz historycznych. Nalezy zapewni¢ rejestracje ostatnich zdarzen
alarmowych. Mozliwo$¢ zmian parametréw pracy uktadu: pozioméw zalgczen i wylaczen pomp,
limitu czasu pracy pomp, rozbrojenia instalacji alarmowej, dolgczenia sygnalizacji dzwigkowe;,
Zmiana parametréw pracy uktadu jest mozliwa po poprawnym zalogowaniu sie do sterownika.
Komunikacja MODBUS RTU

Rejestry komunikacyjne

Program oraz konfiguracja sterownika umozliwia zdalne odczytanie rejestrow zawierajacych dane
informujgce o pracy pompowni, zdalne zalgczanie lub blokowanie pomp, reset alarmu ogdlnego,
rozbrojenie alarmu wlamania oraz zmian¢ ustawien, stan i dane urzadzen zewnetrznych: licznika
energii elektrycznej, przeplywomierza jezeli jest zamontowany .Nalezy przewidzie¢ bufor
rejestrOw do zdalnej komunikacji z oprogramowaniem. Dane te nalezy przekazac
uzytkownikowi.
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22.6 Pomiary elektryczne
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezb¢dne préby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60-364-6-61 (m.in. pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar wytacznikow
réznicowo-pradowych, pomiar impedancji petli zwarcia, pomiar potgczen wyréwnawczych).

22.7 Uziemienie

Uziemienie instalacji wykona¢ bednarka stalowo-ocynkowang FeZn 25x4mm ukfadang
rownolegle z kablami zasilajgcymi na glebokosci min.80cm. Warto$¢ sztucznego uziemienia
roboczego powinna wynosi¢ Ruz < 10 Q. W razie nie spetnienia tego warunku nalezy dotozy¢
dodatkowe uziomy, wykonujac je poprzez pograzanie technika udarowg pionowych uzioméw
pretowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o $rednicy od 10 do 13mm (np. uziom szpilkowy
typu Galmar 1=6m.). W ztaczu ZKP na szynie PEN nalezy wykona¢ rozdzial przewodu PEN na
PE 1 N. Uziemic¢ rozdzielnice RZS przez potaczenie linka o kolorze zéttozielonym LgY 16mm:
listwy PE z gtéwng szyna wyréwnawczg. W pomieszczeniu pompowni wykona¢ miejscowe szyny
wyréwnawcze, do ktérych podigczy¢: drabing, pomost serwisowy, prowadnice, orurowanie, wiaz
i inne elementy metalowe. Polaczenia wykona¢ przewodem LgY 16mm2 w izolacji z6ito-zielone;.
Gléwng szyne wyréwnawczg wykona¢ tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Uziom
wyprowadzi¢ do GSW w rozdzielnicy RZS, przylaczy¢ do metalowych obudéw urzadzen
technologicznych, skrzynek przytaczeniowych, metalowych rurociggéw, podestu pompowni itp.
Stosowa¢ koncéwki K@R i potaczenia Srubowe zabezpieczone przez korozjg. Na rurociggach
stosowac obejmy kwasoodporne.

Opracowata : E. Puzo
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CZESC ELEKTRYCZNA
Rozwiazania projektowe — branza elektryczna

2.1 Zasilanie obiektu
Projektowane ttocznie T1 i T2 na dziatkach nr (odpowiednio) 41/59 i 23/2 w miejscowosci
Czymanowo, zasilane beda, zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci ENERGA Operator
Sp. z 0.0, z sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa Energetycznego (z projektowanego
przytacza kablowego nN).
- w zakresie ENERGA: sieC elektroenergetyczng nN wykona¢ zgodnie z potrzebami z
nawigzaniem do istniejacej infrastruktury energetyczne;.
W tym celu w granicy przytaczanych dziatek nr 41/59 i 23/2 zabudowa¢ ztacza kablowo —
pomiarowe ZK-P, ktore zasilic mm? z projektowanej sieci elektroenergetycznej nN.
Z wiw. ztgcza kablowo — pomiarowych przewiduje sie zasilanie obiektow T11 T2.
Szafki pomiarowe, obstugujacg proj. ttocznie, wyposazy¢ w sposéb umozliwiajgcy
wspotprace z licznikami energii elektrycznej 3-faz. 1-taryfowymi bezposrednimi, z
zabezpieczeniem przelicznikowym typu 3*S191C16A, przystosowanym do oplombowania i
wziernikiem do odczytu wskazan licznika, umieszczonym na wysoko$ci min. 80 ¢cm od
poziomu terenu.
Szczegdtowe opracowanie zakresu realizowanego przez ENERGA wg odrebnego projektu.
- W zakresie Inwestora: wybudowa¢ od projektowanych, w/przy granicy dz. nr 41/59 i
23/2, zlacz kablowo - pomiarowych ZK-P, linie kablowg YKYZo4*10 mm2 do tablic
rozdzielczych TS przepompowni T1i T2- rys. nr 39-41

2.2 Uktadanie linii kablowych

Odlegtos¢ kabli nN uktadanych w jednym wykopie winna wynosic min 10cm.
Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi kable nN chroni¢ rurg PCV¢@ 50 mm.
Przej$cia linii kablowe] przez asfaltowane lub zabrukowane podjazdy i ciggi piesze nalezy
wykona¢ metodg przeciecia z naruszeniem istniejacej nawierzchni. W poblizu urzadzen
podziemnych prace wykonywac recznie. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie linig falistq
(z zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu) na warstwie piasku o grubosci min. 10cm. Gteboko$¢
utozenia kabla w ziemi mierzona od zniwelowanej powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla powinna wynosi¢: 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
min. 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu (ziemi) o grubosci 15¢cm. Nad kablem na
15cm warstwie ziemi utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze o
szeroko$ci min. 20cm (odlegto$¢ folii od kabla winna wynosi¢ 25¢m).

Przed przystgpieniem do robdt trasa kabli winna by¢ wytyczona, a nastepnie
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete.

Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125,
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
Instrukcjg Prowadzenia Rob6t w ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz PBUE.

Zapasy kabla przewidzie¢ w nastepujgcych przypadkach:

- przed szafkg pomiarowa i przy wejsciu do budynku — po 1,5 m.

Ewentualne przepusty kabla uszczelni¢ piankg poliuretanowa lub silikonem.
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2.3 Instalacja w obiekcie
Projektuje sie instalacje elektryczng, w ukfadzie sieci TN-S, z oddzielnymi przewodami N i
PE, zasilang z tablic rozdzielczych TS przepompowni T1i T2.
ZastosowaC przewody w izolacji z gumy silikonowej, z izolacjg na 750V, zgodnie z
wyszczegolnieniem podanym na schemacie ideowym projektowanej rozdzielni — rys. nr 40 i
41.
Instalacje uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125, PN-ICE-60364 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w czesci dotyczacej instalacji
elektrycznych) — Dz. U. 02.75.690.
Wejscie kabli do komory oraz przejScia przez wewnetrzne Sciany i stropy zabezpieczy¢ od
uszkodzen mechanicznych za pomoca rur ostonowych.
Przewody uktada¢ na tynku w rurkach ochronnych, wg. tras prostych, réwnolegtych do
krawedzi Scian i stropdw, w sposob zapewniajacy bezkolizyjnos¢ z innymi mediami, w
zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Stosowac osprzet hermetyczny (co najmniej 1P44).
Zasilanie i1 sterowanie przepompownig EDP realizowane jest przez urzadzenie
zabezpieczajgco-sterujace.
Zasilaniem podstawowym jest zasilanie z sieci elektroenergetyczne.
Awaryjnie, po zmianie (przy uzyciu przetacznika) rodzaju zasilania elektrycznego, mozna
uktad zasila¢ z zespotu pradotwdrczego o odpowiedniej mocy.
Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce przeznaczone sg do zabezpieczania i sterowania
pracg dwoch lub wigcej silnikow elektrycznych agregatow pompowych przepompowni EDP.
W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter. Dobor pozostawia sie Inwestorowi.
Instalacje elektryczne rozprowadzi¢ po wykonaniu innych instalacji, obwody opisac.
Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

2.4 OSwietlenie obiektu

Oswietlenie terenu przepompowni T1 wykonaC na bazie stupa parkowego, stalowego
ocynkowanego, o wysokosci 4,5 m, montowanego na fundamencie betonowym
prefabrykowanym, z oprawg o$wietleniowg LED, o mocy 36W montowang na szczycie stupa,
z katem nachylenia 5 stopni.

Lokalizacja linii oSwietlenia terenu wraz ze stupem, na podstawie projektu zagospodarowania
terenu.

2.5 Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcze TS dla kazdej z ttoczni wykonaé jako wolnostojacg, w obudowie o
stopniu ochrony IP55, z tworzywa sztucznego typu estrodur z drzwiami zamykanymi.
Schemat ideowy projektowanej rozdzielni pokazano na rys nr 40 i 41. Rozdzielnie
przepompowni wyposazy¢ w sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z
panelem operatorskim przystosowany do wspdtpracy z modemem GORS.

Szafke sterowania elekirycznego pomp dostarcza producent przepompowni. Rozdzielnica
powinna by¢ wykonana w podwdjnej obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg
wewnetrzng. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur




-104-
(ogrzewanie wnetrza zatgczane termostatem). Drzwi wewnetrzne zabudowane
sygnalizatorami i manipulatorami oraz przemystowym panelem operatorskim. Wykonanie
drzwi wewnetrznych powinno gwarantowa¢ szczelno$¢ minimum IP 42. Szafke instalowaé w
bezposrednim sasiedztwie zbiornika na prefabrykowanym fundamencie betonowym poprzez
nierdzewny cokot zaopatrzony w kratki wentylacyjne.
Szafke zaopatrzy¢ w 2 zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia, uszkodzenia
i warunki atmosferyczne, a otwierane trudnym do podrobienia kluczem.
Rozdzielnice dostosowac rowniez do zainstalowania w jej wnetrzu aparatow wielkosci 1, wg
DIN 43880 przystosowanych do zatrzaskowego mocowania na wspornikach TH 35-7,5, wg
PN-89/E-06292 (DIN 50022).
Tablice rozdzielcza dodatkowo wyposazy¢ w lampki kontrolne, sygnalizujgce obecnos¢
zasilania.
Upewni¢ sie, czy proponowany rozmiar rozdzielni jest wystarczajgcy do zamontowania
wyposazenia, pamietajac, ze w tablicy rozdzielczej oprocz osprzetu musi znalez¢ sie zapas
miejsca na okablowanie rozdzielni.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, przewiduje sie¢ zastosowanie
szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z czasem wytgczania nie dtuzszym niz
0,2sek./0,4sek. (dla napie¢ odpowiednio 400/230V)

Dodatkowo wszystkie obwody w rozdzielni zabezpieczy¢ wytgcznikami ochronnymi
réznicowopradowymi, czutymi na prad réznicowy sinusoidalny (typ AC), o warto$ci 30 mA.
Przewod ochronny PE (kolor z&tto — zielony) nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami, balustradami i zaciskami
ochronnymi zastosowanych urzadzen elektrycznych.

Przewodu PE nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo!

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie gtdwnej szyny wyréwnawczej
GSU, do ktorej podigczy¢ wszystkie instalacje wykonane z metalu. Z szyny tej wyprowadzi¢
przewody DY 10 mm2 do urzadzen oraz tablicy rozdzielczej i zakonczy¢ je zaciskami
uziemiajacymi — rys. nr 42.

Ponadto biegun PE w rozdzielni i GSU uziemi¢ do R<30Q.

Pozostate uwagi dotyczace instalacji jak na rysunkach.

Ochrone przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami:

1. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

2. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczefistwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

3. PN-IEC 60364-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

2.7 Wykonanie uziemienia promieniowego
W przygotowanym rowie wykona¢ uziom (bednarke FeZn 25x4mm), ktéry potaczy¢ z
napotkanymi po drodze uziomami naturalnymi.
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W przypadku nie uzyskania rezystancji uziemienia ponizej 30Q, wbi¢ po dwa prety
miedziowane ®16 o dtugosci 3m, ktore przytaczy¢ do wybudowanego uziomu.
UtoZone uziemienie promieniowe nie moze stykac sie powierzchniowo z powtokg kabla — rys.
nr43.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z normg PN-86/E-5003 ,Zewnetrzna i wewnetrzna ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych” oraz normg PN-93/E-5009/443 ,Ochrona przeciwprzepieciowa w instalacjach i
budynkach” (PN-IEC 60364-4-443), a takze PN-IEC 60364-4-442, PN-IEC 61643-1,
zastosowaC w tablicach rozdzielczych TS, ochrone przeciwprzepieciowg klasy B+C, w
postaci ochronnikow (poziom ochrony U,=2,5 kV).

Nalezy zwrdci¢ uwage na max. 0,5 m dtugosci przewodow odprowadzajgcych potencjat od
ochronnika do szyny PE.

2.9 Uwagi koncowe

Kazda instalacja podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji powinna by¢ poddana ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy zostaty
spetnione wymagania PN-IEC/60364-6-61.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem zainstalowac¢ tak, aby byto mozliwe ich
dziatanie, przeglady, konserwacje i dostep do potaczen.

Tablice z bezpiecznikami i licznikami wyposazy¢ w $rodki identyfikacyjne, informujgce o
przeznaczeniu aparatu.

Przewody PE i N oznacza¢ wg. |EC 446.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykona¢ i zataczy¢ do
protokdtu odbioru rob6t elektrycznych pomiary:

- rezystancji izolacji kabli i przewodow;

- ochronne instalacii elektrycznej (skuteczno$¢ dziatania ochrony przez szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania, jak rowniez badania dziatania wytacznikow ochronnych
réznicowopradowych);

- rezystancji uziemienia.

Stosowaé wytacznie wyroby posiadajace stosowne atesty i certyfikaty upowazniajace do
uzycia w budownictwie.

Wszelkie istotne odstepstwa od projektu winny uzyska¢ pozytywng opinie projektanta.
Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia w branzy
elektrycznej, w zakresie sieci oraz urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2.10 Obliczenia techniczne

- Dane ogdlne:

uktad sieci 0,4 kV ,TN-S”

obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla: YKY 4x10 mm? ,=81A
szacowana moc przytaczeniowa dla potrzeb obiektu: Pu=10,0 kW

wspotczynnik mocy cos®=0,85

3
;= (10x107)x0,7 =12.54

? \/§><Un><cos¢
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I, =125x1, =1,25x12,5A=15,6A
Na tej podstawie przyjmuje zabezpieczenie w szafce pomiarowej — 3*S191C16A

Wymagany przekrdj kabla na obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatg i przecigzalnosc:
I,=125A<1, =156A<I.

_k,xI1,6%15,6
145 145
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 minimalny przekrdj kabla miedzianego z izolacjg
polwinitowg PCW, wynosi 4 mm2, dla ktdrego l4«=43A.

Przyjmuje kabel zasilajacy YKY 4*10 mm2.

=17,4A

Opracowat :



ZAKLAD ,,PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE ELEONORA PUZO -150-
78-600 Walcz Osiedle Piastowskie 6
Tel. kom. 509092618 e-mail : puzoeleonora@wp.pl

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANIT.
Z PRZYLACZAMI WRAZ Z BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW SANIT.
T-1, T-2 1T INSTALACJE ELEKTRYCZNA

ADRES : m. CZYMANOWO gm. GNIEWINO
Jednostka ewidencyjna 221505_2.0003, Obreb Czymanowo

Dz. ewid. 2/2, 3/3, 4/3, 4/17, 14/4, 14/17, 20/3, 21/6, 23/2, 24/5, 38/90, 39/3, 40/2, 41/1, 41/6,
41/59, 41/60, 46/1, 46/2,47/1 Obreb Czymanowo

INWESTOR : GNIEWINSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE SP.Z O.O.
KOSTKOWO, UL. WEJHEROWSKA 24, 84 -250 GNIEWINO

INFORMACJA BIOZ

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

OPRACOWAE| BRANZA | IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
. upr. ZAP/0223/PWOS/10

Plrs)]ektant mgr inz. na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.

gu?(’)vrny Sanitarna Eleonora Puzo 3 i 4 ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej

. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
opracowania wentyl. gaz. wod.i kan.

upr. ZAP/0098/PWOE/04
na podst. art. 13 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 14 ust.
1 pkt. 5 ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Projektant : Elektryczna |M9r inz.
Bogustaw Rysak

upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2

: 3 P pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b
Sprawdzajacy |sanitarna  |Mgr inz. ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej

Mariusz Jarmulewski |, ;akresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod.i kan.

upr. LUB/0217/PWOE/06
mgr inz. na podst. art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz art. 14 ust.
P 1 pkt. 5 ustawy PB w specjalnosci instalacyjnej
Tomasz Kusmlerczyk w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych
i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy Elektryczna

WALCZ - 20 LIPCA 2021




dotyczy :
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie

b. sanitarna
robét ziemnych i montazowych przy budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, montazu i robot ziemnych tltoczni $ciekow oraz studzienek
rewizyjnych
1. Zakres robot :

- roboty ziemne przy wykonaniu sieci kanalizacji sanit. oraz posadowienie
zbiornika pompowni i studni rewizyjnych,
- roboty ziemne przy wykonaniu sieci wodociggowej z przytgczami
- roboty montazowe armatury, ttoczni sciekow i sieci kanalizacji sanitarnej
- roboty montazowe armatury i sieci wodociggowej
- roboty drogowe — przewierty pod drogami
przewiert sterowany

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

Nieruchomosci niezabudowane, wykaz dziatek strona 2

uzbrojenie podziemne : sieci wodociggowe, kable telekomunikacyjne, energetyczne, sieci
kanalizacji sanit. i deszczowej i inne.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce zagraza¢ bezpieczenstwu :

- Teren nie jest zabezpieczony przed dostgpem os6b postronnych z uwagi na zakres
inwestycji (zabezpieczenie na czas budowy wykona¢ winien wykonawca zgodnie z
Dz. U z 2003r. Nr 47, poz. 401 ). Roztadunek tloczni sciekéw, studzienek, rur,
armatury, wywoOz gruzu moze zagrazac¢ bezpieczenstwu ( teren ogélnodostepny )

- Prowadzone roboty ziemne i montazowe mogg zagrazac¢ bezpieczenstwu.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia :

wytyczenie geodezyjne trasy rurociggdéw kanalizacji sanitarnej oraz odgalg¢zien
bocznych 1 sieci wodociagowej z przylaczami

wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy
poprzeczne;

roboty ziemne prowadzone w 50%-70% mechanicznie i w 30%-50% re¢cznie - na
odktad;

zabezpieczenie wykopow,

montaz rurociggéw kanalizacji sanitarnej tloczne;j

montaz rurociggdédw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

montaz rurociggéw wodociggowych

inwentaryzacja geodezyjna,

odbior techniczny,

Zasyp reczny rurociggow

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych :

- Roboty ziemne rozbiérkowe

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci 1 przytgczy kanalizacji sanit.
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowe;j

- Proby szczelnosci rurociggdéw

- Roboty drogowe zwigzane z wykonaniem nawierzchni

- Posadowienie studzienek rewizyjnych, odpowietrzajacych, z czyszczakiem
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac niebezpiecznych
- podczas wykonywania rob6t montazowych i ziemnych nalezy pracownikéw
wykonujacych te roboty zapoznac z zakresem robot, przeszkoli¢ w zakresie
przepisow BHP i P.Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbednych sprzet ochronny.

- Transport i roztadunek materiatéw i masy asfaltowej ustali¢ w oparciu o warunki
lokalne. Przewidywany transport i roztadunek przez uprawniong to tych robot
firme.

Prace szczegélnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktore zwrdci¢ uwage
przed rozpoczeciem tych robot jako niebezpieczne dla zdrowia.
(w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociaggéw,
cieptociaggdw np.). w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6dt ziemnych
jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow instalacji podziemnych nalezy:
* niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okresli¢ w jaki
spos6b mozliwe jest bezpieczne prowadzenie rob6t w tym miejscu, nalezy zwréci¢ sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru.
* W przypadku wykonywania przekopéw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewoddéw
instalacji podziemnych na glgbokosci wigkszej niz 40 cm nalezy kopaé recznie bez uzycia
kilofow.
 w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwlocznie przerwaé roboty 1 zawiadomi¢ wilasciwy urzad gminy, miasta itd. oraz organy
policji.
UWAGA'!
Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze by¢ przyczyng zawalenia si¢ wykopu z wszystkimi
konsekwencjami z tym zwigzanymi (zasypanie pracownikow).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do robot
niebezpiecznych wymagajacych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ zachowania odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem
mechanicznym lub po wylaczeniu linii spod napigcia potwierdzonym na pismie przez Zaktad
Energetyczny Miejsca, gdzie wystepuja kolizje z kablami elektro-energetycznymi i
telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy rurociagu i roboty
ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po
uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych po obu stronach kolizji.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczenstwu :

- sprzgt pracujacy sprawny posiadajacy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do uzytkowania

- Prowadzone roboty pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

- Pracujace osoby na budowie z kwalifikacjami do wykonywania prac budowlanych,
montazowych, aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP
i P.Poz.

- W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdéw do przejs¢, drég itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosci 1 m od krawedzi
wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w o$wietlenie
barwy czerwonej w porze nocnej.

- Nalezy dokona¢ odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkoli¢ do
go w obstudze urzadzen i instalacji .

- Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w
z0tte Swiatta migajace zawieszone co najmniej | m nad poziomem terenu.

- Wykopy w jezdniach, chodnikach lub miejscach, gdzie odbywa si¢ ruch pieszy lub
kotowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczen powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego i
posiada¢ mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1. 1 m.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z. punktami wyznaczonymi przez geodetg.
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- Teren na ktérym prowadzone s3a roboty ziemne powinien by¢ oznakowany
tablicami ostrzegawczymi
" UWAGA .' GLEBOKIE WYKOPY"
"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

- Na budowie w dostepnym miejscu musi znajdowac apteczka pierwszej pomocy
oraz osoba wyznaczona do jej obstugi.

- Proby szczelnosci rurociggéw muszg by¢ prowadzone w  warunkach
zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi zamieszkatych lub znajdujacych si¢ w

rejonie  wykonywanych robdt, a takze obiektow uzytecznosci publicznej 1 linii

komunikacyjnych. Caly personel zatrudniony przy prébach powinien by¢ specjalnie
przeszkolony w zakresie bhp przez fachowca, ktéry posiada doswiadczenie zawodowe

w tym zakresie.

- Roztadunek masy asfaltowej przez specjalistyczng firme¢ z obstuga przeszkolong w
tym zakresie.

- Odcinek drogi na ktérym prowadzone bg¢da roboty ziemne, montazowe sieci
kanalizacji sanit. a nastgpnie wykonywana nowa nawierzchnia asfaltowa wytaczny
bedzie z ruchu samochodowego oraz z ograniczeniem ruchu pieszego.

- Wydobyty grunt winien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z zachowaniem
szerokosci pasa terenu o szerokosci min. 1m dla komunikacji. W projekcje
okreslono szeroko$¢ paséw roboczych ( rys. szczegdétowy )

- W przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych wyzej wydobyty
grunt powinien by¢ wywieziony na ,,odklad” staty lub przesunigty, tak aby
odlegtosci podnéza nachylonej skarby odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi
byta réwna glebokosci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5,0 m.

Opracowata :
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie przy budowie
b. elektryczna

Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego, pt.:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACJI SANIT.
7. PRZYLACZAMI WRAZ Z BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW SANIT.
T-1, T-2 I INSTALACJE ELEKTRYCZNA

Opracowanie obejmuje ttocznie Sciekéw :
» Tiocznia gtbwna T-1 projektowana na dziatce nr 41/59 m. Czymanowo

o Tiocznia gtbwna T-2 projektowana na dzialce nr 23/2 m. Czymanowo

Informacje opracowano wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) na postawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia
07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

1. Zakres robét
Prace budowlane realizowac¢ w kolejnosci:
- montaz okablowania dla potrzeb technologii,
- montaz instalacji oswietleniowej,
- montaz instalacji wyrownawczej,
- montaz WLZ,
- montaz tablicy sterujacej,
- wykonanie badan po montazowych,
- wykonanie opiséw tablicy.

2. Uwagi ogolne

. Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.
. Prace przy urzgdzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

. Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

. Nalezy wykonaé¢ wiasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

. W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

. Wszystkie prace zwigzane =z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc
odpowiednie narzedzia.

. Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

. Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadaC¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ przy wykonywaniu nastepujacych prac:
. Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).
. Prace instalacyjne elekiryczno — energetyczne (mozliwos¢ porazenia prgdem
elektrycznym, mozliwos¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).
. Prace przy obstudze urzgdzen mechanicznych (mozliwo$¢ wystgpienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).
. Prace w wykopach (mozliwo$é wpadniecia do wykopu).
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. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:

. Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

. Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

. Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

. Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.
Teren wykonywania wykopdw winien by¢ wyraznie oznaczony. W przypadku stosowania
urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacjach zasilajgcych nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Osoby przebywajgce na stanowiskach
pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatbw budowlanych na terenie budowy moze byé zatrudniony wytacznie
pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.

7. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

8. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgonie z
przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

9. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

10. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w
brygadzie.

11. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp..

12. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robdét generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. ustala on wspélnie z
podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegdblnych odcinkach robot.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania tych przepiséw.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego Ilub
pomochiczego zakfad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbada¢ czy
sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wtasnym zakresie zorganizowac dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac
obcigzen prébnych.

17. Zaktad pracy powinien opracowac szczegétowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajgce wymagania bhp dla poszczegélnych stanowisk i przestrzegac¢ ich stosowania.

18. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
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poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypeti¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

19. Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo Ilub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie przewidzianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

20. Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

21. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie rob6t rowniez w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

22. Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy.

23. Postanowienia koncowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegdétowego planu BiOZ
w nastepujacych zakresach robdt:

- przy wykonywaniu wykopéw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m,

- przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

- do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,

- przy wykonywaniu, ktérych wystepuja dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. ponizej 10°C,

- wykonywanie, ktérych odbywacé sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem

opracowat :



