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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

A. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenia, oSwiadczenie.

lgnewices 9

AB.IV.7131/62/01 Biatystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm ) w
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dma 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnel oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgqdzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. BI/194/01

DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCT INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCI I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolany
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r.. posiadamia przez Pana
mgr inz Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktvki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanveh w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej deeyzii przyshugw€ odwatanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlancgo w terminig’-14 dni od daty otrzymama decyzji za
posrednictwem Wojewody l-’odlaskf;go e

Otrzymuja; 12| SRR | 3 | Sukingpy
. ) o + \ @5 ! \ AL A
I. Pan Mariusz Piotr Burakowski \ . °% y, L WA MY
ul. Pogodna 11G/6 FA A4 ' '
R |

15-354 Bialystok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a‘d

3
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dma 27 maja 2014 r,
POIIB.KK.7131009/14

DECYZJA

Nit podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 doia 1S grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz U, 2 2013 1, poz, 932,
2 pozniejszymi zmianami), art, 12 ust, 3, art. 13 ust, | pkt |, art, 14 ust. | pkt § ustawy 2 dnia 7 lipea
199 r, - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2013 r., poz. 1409, 2 pdZniejszymi zmianami) oraz
§ 10 ust | opkt | i § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 ¢,
w sprawic samodzielnych funkcpi technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z pozmiejszymi
smianami), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal
Zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie)
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAMIL ANCIPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 31 pazdziernika 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodmezarn. 12 ust. 1 pkt | tart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
w WyZzej wymienione specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniagg do;

- projektowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

I, Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, mini¢jsze
uprawnienia budowlane upowazniajy do:

- projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elekiryvezne
i elektroenergetyezne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznynu zastlama 1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe)
i tramwajowe] sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,



OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

UZASADNIENIE

W zwizku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r,
poz. 267, z pdiniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjne) Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

I. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB 1 / [ .

dr inz Mikolaj Malesza sl LAL A
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB c // “ fo

mgr inz. Wojciech Rebacz S o T SRR
3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz Jarostaw Werbel

4, Czoneck Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz architekt Jerzy Andrejczuk

5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja;

1. Pan Kamil Ancipiuk

ul, Zwirki | Wigury 8

16-050 Michatowo

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

Pt ol o
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

PODLASKA

OKREGOWA

I 2 B A

5 INZYNIEROW

l BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 31 maja 2005 r.

POIB.KK.7131-7132/3/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
mzynierow budownictwa oraz urbamistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymu zmianami), art. 12
ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr §, poz. 38, z poznsejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

nadaje

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
o Kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency)ny PDL/0039/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnic zart. 12 ust. 1 pkt 11 2iart, 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

oraz § 4 ust. 2 rozporzadzena Ministra. Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dmia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski

jest upowazniony do:

- projecktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej urzymania obiekiow budowlanych z zastrzezenmiem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.



OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB 2z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynicréw Budownictwa na podstawie protokohu
postepowania kwalifikacyjnego Nr [E/6/IIL0S z 16 marca 2005 r. oraz protokoku Nr IE/6/V/2005 1. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 r., w dniu 31 maja 2003 1, stwierdzita, 2¢ Pan mgr in2. Roben
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawniefi budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentenc)i.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komusji Kwalifikacyinej POIIB

mgr inz, Bogdan Siuda (A
|
4
2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PQle Tk
mgr inz. Jakub Grzegorczyk ¥

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjney POIIB
mgr inZ, Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr in2. Mikolsj Malesza 2
5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja;
. Pan Robert Piotr Arciszewski

ul. Pogodna 29C m 28A
15-365 Bialystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a'a

o b



OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

® POLSKA
I L B A

| N

%%ﬁf INZYNIEROW
EUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
@ numere wergfikacyjmym:
POM-HLY-AR3-GLA *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym POM/15,/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakdw 41, 80-180 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpiserm  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierdow Budownictwa.

Zrodniez art. 7B° K.

§ 1. Do zachowanis alaxtroniczne) formy Coynnoscl prawne] wystarcos Aodenis oswisdozenis woli w postac slektroniczne] | opetrzenie mo
kwalifikowsnym podpisem slekbroniczrym. _

§ 2. Oswisdrzenie woli 22oione w formie elekironiczne] jast rownoweEne 2 ofwisdczeniem woli ZioZonym w formis piemnej.

* ‘Weryfikacje poprewnosc danych w ninisETy™ miwisdzeniu MOIna SPrewdodc I8 pomocy numery weryfikacyjnegn saiwisdczEnis na
stronie Polske] keoy Indynierdw Budownictws www.piio.orgol lub kontaktujgc sie T bisrem wéasciwe] Okregowe] koy Indynienow
Budownictwa.

=



OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze werfikacyjmym:
PDL-CG5-56Y-24IT *

Pan Kamil Ancipiuk o numerze ewidencyjnym PDLAE/0129,/14

adres zamieszkania ul. Biafowny 7 m. 6, 15-437 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-D8-18 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacege Rady Podlaskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zrodniezart. 7B E.C.

§ 1 Do zachowanis slektroniczne] formy coyrn0sc prewne] wystarss sinienis oswisdczenis woli w posten slektroniczne] | coetrzenis mo
kwalifikowerym podpisem slekbronicznym.

§ 2. Diwisdrzeni= woli Zhoione w formis elektronicone] jest row ine z nswizdczeniem woli ZioZonym w formie piseming;.

* wWerylikscje poprewnosd denych w ninlsjszym miwisdrzeniy mozng sprewdzic 8 pomocs numens wengtikacyjnegD aaswisdczenis e
stronie Folskie] kZoy Indynierdw Budownictes www.piinorgol lub kontakbujgc sie © biurem wesstiwe] Okregowej koy Indynierow
Budownictwa_
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

v

® POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o nurmee wergfikacyjmym:
PDL-K7K-HME-BOM *

Pan Dariusz Kazuczyk o numerze ewidencyjnym PDL/15/0144/16

adres zamieszkania al. Jana Pawta Il 59 m. 111, 15-704 Biatystok

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnegj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 rokuw przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Ckregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zrodniez art. 767 K.C.

§ 1. Do sachowanis elektroniczne formy coynnosc prawne] wystarczs Hiodenis oswisdozenis woli w postac slektroniczne] i opetrzenie o
kwalifikowsmym podpisem slektroniczrym.

§ 2. Oswisdrzenie woli ozone w formis elekironiczne] jest rownowezne z oswizdczeniem woli ZioZonym w formis piemnej.

* ‘Weryfikecjg poprewnosd danych w ninisjszym miwisdczeniu moing sprewdsc T8 pomocy numery werylitacyjnego saswiadczenis ne

stronie Polskiej kby Indynierdw Budownichws www.piin.orgol lub kontaktujsc sis @ bisrem wéesciwe] Okrggowej koy Indyniendw
Budownichwe.

e
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykow
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.0.

FOLSEKA
I £ B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyjmym:
PDL-B3N-T2B-3CZ *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest crtonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-12 roku przez:

Krzysztof Ciuncayk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowei Izby Infynierow Budownictwa.

Zrodnie 2 &rt. 78° K.C.

§ 1 Do zachowaniz slsktroniczne) formy Coynnoso prewne] wystarcze siodenie oowisdczenis woli w posted slektroniczne] | opetrzenie g
kwalifikoweym podpisem slekbroniczrym.

§ Z. Dswisdrzeni= woli Zazone wformis elekironicone] jast rownowszne 2 oswizdczeniem woli ozonym w formie pisamine).

* Wenyfikscje poprewnosd danych w nimbssTym mIwisdozeniy MOIng SprewdIic 72 pomocy numens wenylikacyjnegn caswisdczenis e
stronie Polskie] kby Indynierow Budownictws www.piioong ol lub koetakbujac ske T biurem wessciwej Okregowej oy Indynienow
Budownictwa.

—
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Gdansk, 19.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 wust. 3d - Prawa budowlanego o$wiadczam jako
projektant/sprawdzajacy, ze projekt:
Budowa sieci wodociggowej | kanalizacji sanitarnej
Opalino, ul. Energetykow

identyfikator dziatek: 221505_2.0003.23/2, 221505_2.0003.156/9, 221505_2.0003.156/13,
221505_2.0003.156/18, 221505_2.0003.160/3, 221505_2.0003.160/31, 221505_2.0003.160/52,
221505_2.0003.160/85, 221505_2.0003.283/1, 221505_2.0003.283/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy

technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b — Prawa budowlanego oswiadczam jako projektant/sprawdzajacy,
ze catos$¢ problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu

Projektant Nr uprawnien: Podpis
uprawnienia budowlane nr BL/194/01
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
mgr inz. Mariusz Burakowski sieci, instalacji i urzqdzer wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr PDL/0065/POOE/14
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy Nr uprawnien: Podpis
uprawnienia budowlane nr PDL/0142/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Dariusz Kazuczyk bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
uprawnienia budowlane nr PDL/0039/PWOE/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Robert Arciszewski bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Ancipiuk
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

B. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Energetykéw w
Opalinie — Gmina Gniewino.

W zakres inwestycji wchodza:

* sie¢ wodociggowa d90mm,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200mm,

* przepompownia $ciekOw wraz z zasilaniem energetycznym,

* rurociag ttoczny d110mm.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji nie posiadajg Sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— lokalne przewody kanalizacyjne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z bitumiczng i
gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa obje¢ta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie uzbrojeniu terenu w celu
umozliwienia podtgczenia do sieci wodociagowej I kanalizacyjnej przylegtych nieruchomosci.
Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob :

Sie¢ wodociggowa d 90mm — linia przerywana, kolor niebieski,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 0,20m — linia przerywana, kolor bragzowy.,
Przepompownia sciekéw — symbol P,

Zasilanie energetyczne przepompowni — kolor czerwony,

Rurocigg tloczny d110mm — linia przerywana kolor rézowy.

Inwestycja jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Sie¢ wodociggowa
Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d90mm L =301,0m
Ltgczna diugosc projektowanych przewodow wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =301,0m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materialowe:
- przewody i ksztattki wodociggowe d90 mm PE100,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe Zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedluzacz
trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw.
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
Dtugos$¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =285,0m

Lgczna diugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 285,0m.

Wykonanie kanatéow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek PCV klasy SN8. Z uwagi na
wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny speiniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W miejscach wykonywanych metoda bezwykopowa z rur RHDPE.
Przepompownia Sciekow

Do przepompowania Sciekow  sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ sieciowg
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 160/52.
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w pkt. 19.
Przepompownia P

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp —np. PRO VO6DA-216/EAD1X2-T0025-540-O lub rownowazine
—nominalna moc pomp —-2X2,5kW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

—wykonanie zbiornika — polimerobeton

Rurociqg tloczny

Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg tloczny o nastepujacych
parametrach:

ez przepompowni P d110mm PE, L=1027,0m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociagdéw ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 1027,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.
Szczegotows lokalizacje elementow wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w graficznej
czescei projektu wg rys 2.1 + 2.2,

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologiczne;j.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;j.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddzialtywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z pdézn. zm.) —
zgodnie z § 140 ust.8 projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania odstepstwa od przepisow,—
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z pdzn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsiewzigciami 1 nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddziatywan przedsiewzi¢¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddziatywac
przedsiewzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwziecia nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materiatow i
technologii nie stwarza ryzyka wystepowania zagrozenia dla srodowiska.

9.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w
punkcie 1.0. postuzyty n/w materialy wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwata nr XXXV1/275/2008 Rady Gminy
Gniewino z dnia 3 grudnia 2008 r.,
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

z dnia 3 grudnia 2008 r

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowigzujace przepisy i normy.

10.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie inwestycji objete zakresem inwestycji nie posiadajg sieCi
wodociggowej I kanalizacji sanitarnej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— lokalne przewody kanalizacyjne.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng i
gruntowa.

11.0. Lokalizacja projektowanych elementow.

Projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢
w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:

23/2,156/9, 156/13, 156/18, 160/3, 160/31, 160/52, 160/85, 283/1, 283/2

—w obrebie ewidencyjnym — 0003 Czymanowo,

—w jednostce ewidencyjnej — 221505 2 Gniewino.

12.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy sieci wodociggowej 0znaczono w nastepujacy sposob:
- projektowang sie¢ wodociggowa naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem bragzowym.

- projektowang przepompowni¢ Sciekow — symbol P,

- projektowane zasilanie energetyczne przepompowni — kolor czerwony,

- projektowany rurociag ttoczny — linia przerywana kolor rézowy.

13.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa gruntow nasypowych wystepuja
piaski drobne i srednie. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

14.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa shuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wode przyleglych nieruchomosci.
Miejscem wigczenia projektowanego przewodu do sieci istniejgcej jest:

- istniejacy wodocigg DN9OmMm — wezet wl.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow z przylegtych
nieruchomosci. Miejscem wigczenia projektowanego kanatu do sieci jest:

- studnia — S1 — projektowana wg odrebnego opracowania.

15.0. Opis rozwiazan szczegolowych.

15.1. Przewody wodociggowe.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d90mm L =301,0m
Lgczna diugosc projektowanych przewodow wodociggowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =301,0m.
Do budowy przewodoéw wodociggowych stosowac nalezy nastepujace rozwigzania materialowe:
- przewody 1 ksztaltki wodociggowe d90 mm PE100,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe Zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przedluzacz
trzpienia i1 skrzynke zeliwng do zasuw.
Skrzynki montowane w trawnikach 1 terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowa¢ z poziomem gory
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INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

skrzynki.
Ulozenie przewodow wodociggowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,
- 10 cm podsypki filtracyjnej w przypadku wykopu odwadnianego.
Podsypke pod przewody wodociggowe nalezy dowiez¢.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Trasy projektowanych wodociagoéw, lokalizacje armatury przedstawiono w graficznej cze$ci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewdd wodociggowy nalezy poddaé probie ci$nienia, nastgpnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociggowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewng¢trzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem utozy¢ nalezy
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.
15.2. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos¢ projektowanych kanatow, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =285,0m

Lgczna dlugosé projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 285,0m.

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV klasy SN8. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W miejscach wykonywanych metoda bezwykopowa z rur RHDPE.
Ulozenie kanaldéw sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych.
Lokalizacj¢ projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysokosciowy kanatlu przedstawiono w
graficznej czgsci opracowania.
15.3. Studzienki kanalizacyjne.
Zaprojektowano studnie rewizyjne o Srednicy 425mm, jako rozwigzanie typowe producenta studni.
Kinety w studniach zastosowaé typ doptyw prawy 1 lewy. Studnie weztowe zaprojektowano jako
rewizyjne.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwos$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowe;,
umozliwiajgcej dostosowanie wysokosci studni do przysziej rzednej terenu.

15.4. Przepompownia $ciekOw

Do przepompowania Sciekow sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ sieciowg
zlokalizowang na dziatce nr ewid. 160/52.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowa w zbiorniku polimerobetonowym z wyposazeniem
zgodnie ze specyfikacjg zawartg w pkt. 19.
Przepompownia P

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp —np. PRO VO6DA-216/EAD1X2-T0025-540-O lub réwnowazine
— nominalna moc pomp —2X25kW

— ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa

—wykonanie zbiornika — polimerobeton

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie wyposazone w
pompy, rurociaggi technologiczne 1 pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armature odcinajaco -
zaporowa, sygnalizacje poziomu $ciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepisow BHP.

Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach 2,0x2,0x0,5 dla
zbiornika o $rednicy 1,2m.

Plyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest objeta dostawa przepompowni i powinna by¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.
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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Opalino, ul. Energetykéw
INWESTOR: Gniewiriskie Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z o.o.

Po zlozeniu zamodwienia na przepompowni¢, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
1. Dokumentacje techniczno - ruchowa pompowni $ciekow.
2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.

15.5. Rurociag ttoczny

Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg tloczny o nastepujacych
parametrach:

e Z przepompowni P d110mm PE, L=1027,0m
Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociggdéw ttocznych objetych zakresem opracowania XL = 1027,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 laczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Ulozenie przewodow ttocznych projektuje si¢ na rzgdnych wynikajacych z profilu podiuznego.
Sposéb utozenia przewodow ttocznych przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania.
Przewody tloczne utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyréwnawcze;.
Wiaczenie projektowanego rurociaggu do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzone zostato studnia
rozprezng. Miejscem wiaczenia projektowanego rurociggu ttocznego jest:

- dla przepompowni P — projektowana studnia rozpr¢zna S3.
Zatamanie trasy rurociagu tlocznego nalezy realizowa¢ za pomoca lukéw pod katem nie wigkszym niz
459,
Po utozeniu, przed zasypaniem rurociaggu ttocznego nalezy go poddac probie szczelnos$ci, ci$nienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawcza w
o szeroko$ci 0.2m z wktladka identyfikacyjng. Szczegdtowq lokalizacj¢ rurociggu ttocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznej cze$ci opracowania.

15.6. Zasilanie elektryczne przepompowni sciekow

Montaz przytacza i1 zlagcza kablowego, zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym
wykonany bedzie wedlug odrebnego opracowania realizowanego przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego. Zasilanie elektryczne przepompowni od zlacza kablowego stanowi przedmiot
opracowania projektu elektrycznego.

Zasilanie rozdzielnicy sterujaco-zasilajacej pompowni nalezy wykona¢ kablem miedzianym np. YKY
0,4kV przystosowanym do napigcia 0,23/0,4kV. Pompy, sonda i czujnik poziomu wyposazone sg w
przewody i kable sterowniczo — zasilajace. Przewody i kable na odcinku od szafy sterowniczej ,,RP” do
zbiornika przepompowni nalezy utozy¢ w rurze ostlonowej] HDPE. Wewnatrz zbiornika przepompowni
przewody zasilajgco-sterujagce mocowaé do tancuchow wyciggowych pomp. Polaczenia urzadzen w
rozdzielnicy ,,RP” wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz obowigzujacymi
normami PN/E 1 przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

branza sanitarna branza elektryczna
mgr inz. Mariusz Burakowski mgr inz. Kamil Ancipiuk
uprawnienia budowlane nr BL/194/01 uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w nr PDL/0065/POOQE/14
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych, do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
gazowych bez ograniczen elektrycznych i elektroenergetycznych
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