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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L

ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo: lubelskie, powiat: lubelski, gmina: Betzyce dziatka nr ewid. 980, Obreb Babin 1
INWESTOR : Gmina Belzyce z siedzibg w Betzycach

ADRES INWESTORA  :  ul. Lubelska 3, 24-200 Betfzyce

WYKONAWCA ROBOT :  Michat Jukowski
ADRES WYKONAWCY :  Wincentow 11, 21-100 Lubartow
BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Jukowski
DATA OPRACOWANIA © 24.04.2023

Stawka roboczogodziny : 25,79 zt

Poziom cen
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 8,60 %
Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviiiiiiiiiiiiiieciecce, 66,30 % R+S
ZYSK [Z] o 11,20 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] o 23,00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 898 183,37 zt
Podatek VAT : 206 582,18 zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét : 1104 765,55 zt

Stownie: jeden milion sto cztery tysigce siedemset szescdziesiat pie¢ i 55/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.04.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano naktadke asfaltowg nad istniejacg jezdnig drogi powiatowej o szerokosci okoto 5,00 m (zgodnie ze stanem istniejgcym).
Przekrdj jezdni daszkowy zaprojektowano na catym odcinku o nawierzchni asfaltowej. Po obu stronach jezdni drogi gminnej przewidzia-
no remont poboczy o szerokosci zgodnie ze stanem istniejacym, tzn. 0,75 m. Na analizowanym odcinku drogi znajduja sie zjazdy do po-
sesji. Zjazdy z kostki betonowej, ktére zostang naruszone na etapie remontu nawierzchni, nalezy odtworzyc¢.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. Nr 2021, poz. 2458)

1. Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowych w oparciu o ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" dla | kwartatu 2023 r. i katalogi
KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny robocizny przyjeto w wysokoci 25,79 z/godz. jako $rednie dla robot inzynieryjnychw wojewodztwie lubelskim.
3. Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju.

4. W przypadku braku cen w bazie cenowej "SEKOCENBUD" przyjeto Srednie ceny dostawcéw materiatéw wraz z kosztami zakupu,
opublikowane w bazie cenowej "SEKOCENBUD" z | kwartatu 2023 r. w wysokoci 8,60% - $rednie krajowe dla robdt inzynieryjnych.

5. Wskaznik kosztéw posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokoci 66,30% jako $rednie krajowe robét inzynieryjnych.
6. Wskaznik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjeto w wysokoci 11,20% jako $rednie krajowe robét inzynieryjnych.

7. Wywdz urobku z robét ziemnych, ztomu i gruzu przyjeto na 25 km.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
1218,34/1000 km 1,218
RAZEM 1,218
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - materiat do po- |[m2
d.2|0811-03 nownego wykorzystania
analogia
42,60 m?2 42,600
RAZEM 42,600
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.2|0811-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg - materiat do utylizacji
analogia
5,90 m?2 5,900
RAZEM 5,900
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-04 piaskowej - materiat do utylizacji
analogia
37,30 m 37,300
RAZEM 37,300
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - materiat do utylizac;ji m
d.2|0814-02
40,90 m 40,900
RAZEM 40,900
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - materiat z rozbiérki do utylizacji m3
d.2|0812-03
poz.4*0,07 m3 2,611
RAZEM 2,611
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 25 km
1103-05
poz.2*0,12+poz.4*0,15*0,30+po0z.5*0,08*0,30+poz.6 m3 10,383
RAZEM 10,383
8 Koszt sktadowanie i utylizacji gruzu betonowego na wysypisku t
d.2|kalk. wlasna
poz.7*2,5 t 25,958
RAZEM 25,958
3 PODBUDOWY
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zjazdy i pobocza
poz.13+poz.15+poz.16+poz.17 m?2 8 914,600
RAZEM 8 914,600
10/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3/1005-06
poz.13+poz.14 m?2 12 431,600
RAZEM 12 431,600
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
poz.13+poz.14 m?2 12 431,600
RAZEM 12 431,600
12|KNNR 6 Naprawa ubytkéw w nawierzchni przy uzyciu masy asfaltowej t
d.3(1108-01
analogia
1 t 1,000
RAZEM 1,000
4 NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - droga i zjazdy bitu-
0311-06 miczne
6215,80 m?2 6 215,800
RAZEM 6 215,800
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-01 twa wyrownawcza asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm - droga i zjazdy
0311-02 bitumiczne
poz.13 m?2 6 215,800
RAZEM 6 215,800
15/KNNR 6 Zjazy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbiérki
42,60 m?2 42,600
RAZEM 42,600
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 grubosci 15 cm - m2
d.4/0202-03 zjazdy z kruszywa
0202-04




Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
773,80 m?2 773,800
RAZEM 773,800
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - warstwa gérna o gru- |m2
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
1882,40 m?2 1.882,400
RAZEM 1 882,400
6 ORGANIZACJA RUCHU
18 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl.
d.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 ELEMENTY ULIC
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.7|0403-03 wo-piaskowej
analogia
37,30 m 37,300
RAZEM 37,300
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
40,90 m 40,900
RAZEM 40,900
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
poz.19*0,07+p0z.20*0,03 m3 3,838
RAZEM 3,838
8 ROBOTY INNE
22 Zarejestrowanie inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym kpl.
d.8|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 1,218 6 574,83 8 008,14
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. |m?2 42,600 17,17 731,44
d.2|03 8 cm - materiat do ponownego wykorzystania
analogia
3|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 5,900 17,17 101,30
d.2|03 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawag cemento-
analogia wag - materiat do utylizaciji
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 37,300 12,82 478,19
d.2|04 sypce cementowo-piaskowej - materiat do utylizaciji
analogia
5|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - |m 40,900 3,79 155,01
d.2|02 materiat do utylizacji
6|/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - materiat z roz-|m3 2,611 256,19 668,91
d.2|03 biérki do utylizacji
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 10,383 235,55 2 445,72
d.2|04 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos$¢ 25 km
8 Koszt sktadowanie i utylizacji gruzu betonowego na wy- |t 25,958 105,00 2 725,59
d.2|kalk. wiasha sypisku
3 PODBUDOWY
9|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 8 914,600 2,86| 25495,76
d.3|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni, zjazdy i pobocza
10/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m?2 12 431,600 0,64 7 956,22
d.3/06 tumicznych
11/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 12 431,600 4,05/ 50 347,98
d.3/07
12|KNNR 6 1108- |Naprawa ubytkéw w nawierzchni przy uzyciu masy asfal-|t 1,000 1764,81 1764,81
d.3|01 towej
analogia
4 NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 6 215,800 45,24| 281 202,79
d.4|05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm - droga i zjazdy bitumiczne
14|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 6 215,800 58,66| 364 618,83
d.4/01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wyréwnawcza asfaltowa -
grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm - droga i zjazdy bitumicz-
ne
15|KNNR 6 0502- |Zjazy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 42,600 72,85 3103,41
d.4|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - materiat z rozbidrki
16|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 773,800 35,36/ 27 361,57
d.4/03 0202-04 C90/3 grubosci 15 cm - zjazdy z kruszywa
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-31 0114-|Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - |m?2 1 882,400 47,52| 89 451,65
d.5|07 0114-08 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
6 ORGANIZACJA RUCHU
18 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia ro-|kpl. 1,000 10 000,00{ 10 000,00
d.6|kalk. wlasna bét
7 ELEMENTY ULIC
19|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm |m 37,300 56,08 2091,78
d.7|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
20|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 40,900 32,44 1326,80
d.7|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
21|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,838 820,08 3 147,47
d.7(04
8 ROBOTY INNE
22 Zarejestrowanie inwentaryzacji powykonawczej w kpl. 1,000 15000,00/ 15 000,00
d.8/analogia Osrodku Geodezyjnym
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 898 183,37
Podatek VAT 206 582,18
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 1104 765,5
5

Stownie: jeden milion sto cztery tysigce siedemset szescédziesiat pie¢ i 55/100 zt
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Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke | t pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 8 008,14 0,72%

2 2-8 ROBOTY ROZBIORKOWE 7 306,16 0,66%

3 9-12 PODBUDOWY 85 564,77 7,75%

4 13-16 NAWIERZCHNIE 676 286,60 61,22%

5 17 - 17 ROBOTY WYKONCZENIOWE 89 451,65 8,10%

6 18 -18 ORGANIZACJA RUCHU 10 000,00 0,91%

7 19 -21 ELEMENTY ULIC 6 566,05 0,59%

8 22 -22 ROBOTY INNE 15 000,00 1,36%

RAZEM netto 898 183,37 81,30%

VAT 206 582,18 18,70%

Razem brutto 1 104 765,55 100,00

%
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 1104 765,55

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 898 183,37
Podatek VAT 206 582,18

Stownie: jeden milion sto cztery tysigce siedemset szescdziesiat pie¢ i 55/100 zt

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =1218,34/1000 = 1,218 km
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 136,0932|2 881,64 3 509,84
ki - LU - ogotem 5650
117%0,955=111,735 r-g/km * 25,79 zl/r-g
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1267|24,44624 29,78
0,104 m3/km * 235,06 z{/m3 0
~S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 9,1350/660,5250 804,52
7,5 m-g/km * 88,07 zl/m-g 00
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 2 348,45 2 327,02 533,40
9141
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 659,7505 653,73 149,85
37
Razem z narzutami: 8 008,14 6 574,83 6 490,59 29,78 1487,77
0000
Cena jednostkowa: 6 574,83 5 328,9005| 24,446240| 1 221,4798
08 19
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- | m2
d.2|0811-03 tonowej gr. 8 cm - materiat do ponownego wy-
analogia korzystania
obmiar =42,60 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 15,3403 9,286979 395,63
ki - LU - ogdétem
0,3601 r-g/m2 * 25,79 zi/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 6,157267 262,16
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,729756 73,65
Razem z narzutami: 731,44 17,17000 731,44
0
Cena jednostkowa: 17,17 17,174002| 0,000000, 0,000000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.2|0811-03 nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
analogia in zaprawag cementowg - materiat do utylizacji
obmiar = 5,90 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 2,1246| 9,286979 54,79
ki - LU - ogotem
0,3601 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 6,157267 36,31
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,729756 10,20
Razem z narzutami: 101,30 17,17000 101,30
0
Cena jednostkowa: 17,17 17,174002| 0,000000/ 0,000000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.2|0813-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mate-
analogia riat do utylizacji
obmiar = 37,30 m
~R -
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 10,0300| 6,934931 258,67
ki - LU - ogotem
0,2689 r-g/m * 25,79 zt/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,597859 171,38
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,291672 48,14
Razem z narzutami: 478,19 12,82000 478,19
0
Cena jednostkowa: 12,82 12,824462| 0,000000, 0,000000
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02 piaskowej - materiat do utylizaciji
obmiar =40,90 m
~R -




Remont nawierzchni drogi gminnej nr 106998L

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42858

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 3,2516| 2,050305 83,86
ki - LU - ogotem
0,0795 r-g/m * 25,79 zt/r-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 1,359352 55,55
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,381882 15,60
Razem z narzutami: 155,01 3,790000 155,01
Cena jednostkowa: 3,79 3,791539, 0,000000{ 0,000000
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - ma- | m3
d.2|0812-03 teriat z rozbiérki do utylizacji
obmiar = po0z.4*0,07 = 2,611 m3
~R -
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 6,4753|63,95920 167,00
ki - LU - ogdétem 0
2,48 r-g/m3 * 25,79 zl/r-g
~-S--
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,0810(74,57600 194,72
1,18 m-g/m3 * 63,20 zi/m-g 0
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 91,84883 110,72 129,10
8
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 25,80301 31,10 36,27
2
Razem z narzutami: 668,91 256,1900 308,82 360,09
00
Cena jednostkowa: 256,19 118,276935/ 0,000000| 137,91011
5
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.2{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 25
km
obmiar = poz.2*0,12+poz.4*0,15*0,30+poz.5*
0,08*0,30+poz.6 = 10,383 m3
~-S--
1*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 11,0579|127,3740 1 322,52
0,177+24*0,037=1,065 m-g/m3 * 119,60 zt/m-g 00
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 84,44896 876,86
2
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 23,72417 246,34
2
Razem z narzutami: 244572 235,5500 244572
00
Cena jednostkowa: 235,55 0,000000, 0,000000| 235,54713
4
3 PODBUDOWY
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.3/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, zjazdy i
pobocza
obmiar = poz.13+p0z.15+p0oz.16+poz.17 =
8914,600 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 19,6121| 0,056738 505,80
ki - LU - ogotem
0,0022 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|3930099 woda m3 41,0072| 0,030958 275,98
0,0046 m3/m2 * 6,73 zt/m3
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000/ 0,000062 0,55
0,2 %(od M)
~S -
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 36,5499| 0,518322 4 620,63
0,0041 m-g/m2 * 126,42 zl/m-g
5%112100 walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 36,5499| 0,469409 4 184,59
0,0041 m-g/m2 * 114,49 zl/im-g
6*|11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 35,6584 0,485440 4 327,50
0,004 m-g/m2 * 121,36 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 1,014330 335,29 8 705,57
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,284955 94,19 2 445,66
Razem z narzutami: 25 495,76 2,860000 935,28 276,53| 24 283,95
Cena jednostkowa: 2,86 0,104923| 0,031020| 2,724270
-8-
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00

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
10/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- | m2
d.3/1005-06 gowych bitumicznych
obmiar = poz.13+poz.14 = 12431,600 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 72,1033| 0,149582 1 859,54
ki - LU - ogotem
0,0058 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2%|3930099 woda m3 99,4528 0,053840 669,32
0,008 m3/m2 * 6,73 zt/m3
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000/| 0,000108 1,34
0,2 %(od M)
~S -
4*152511 szczotka mechaniczna bez ciggnika 700- m-g 21,1337/ 0,057715 717,49
800mm
0,0017 m-g/m2 * 33,95 zt/m-g
5%|39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 21,1337/ 0,110007 1 367,56
0,0017 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,210373| 1 229,57 1 378,67
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,059100 345,43 387,30
Razem z narzutami: 7 956,22 0,640000, 3 434,54 670,66| 3 851,02
Cena jednostkowa: 0,64 0,276616| 0,053948| 0,310161
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07 obmiar = poz.13+poz.14 = 12431,600 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 94,4802| 0,196004 2 436,64
ki - LU - ogétem
0,0076 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*1440700 emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybko- | kg | 6 340,1160| 1,667700 20 732,18
rozpadowa
0,51 kg/m2 * 3,27 zt/kg
3*11020399 olej (paliwo technologiczne) dm3| 223,7688| 0,102060 1268,77
0,018 dm3/m2 * 5,67 zt/dm3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,003540 44,01
0,2 %(od M)
-8 -
5%152271 skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 |m-g| 151,6655| 0,247172 3072,74
dm3
0,0122 m-g/m2 * 20,26 zt/m-g
6%|39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g| 151,6655| 0,789462 9 814,28
0,0122 m-g/m2 * 64,71 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 0,817239, 1611,24 8 521,53
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,229586 452,64 2 393,95
Razem z narzutami: 50 347,98 4,050000 4 500,52| 22 044,96| 23 802,50
Cena jednostkowa: 4,05 0,362462| 1,773300| 1,917001
12|KNNR 6 Naprawa ubytkdw w nawierzchni przy uzyciu t
d.3/1108-01 masy asfaltowe;j
analogia obmiar =1t
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 14,5000|373,9550 373,96
ki - LU - ogotem 00
14,5 r-g/t * 25,79 zl/r-g
M-
2*11040710 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 40,0000(241,2000 241,20
40 kg/t * 6,03 zt/kg 00
3*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wia-| t 1,0300{332,9681 332,97
zacych AC 16 W 00
1,03 t/t * 323,27 zi/t
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 1,148336 1,15
0,2 %(od M)
~-S--
5%152271 skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 | m-g 1,3500(27,35100 27,35
dm3 0
1,35 m-g/t * 20,26 zt/m-g
6*12100 walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 1,3500(154,5615 154,56
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7*139116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1,3500(87,35850 87,36
1,35 m-g/t * 64,71 z/m-g 0
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 426,4588 247,93 178,53
38
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 119,8047 69,65 50,15
02
Razem z narzutami: 1764,81 1764,81 691,54 575,32 497,95
0000
Cena jednostkowa: 1764,81 691,538527(575,316436| 497,95101
2
4 NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4/0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm -
droga i zjazdy bitumiczne
obmiar =6 215,80 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 245,5241| 1,018705 6 332,07
ki - LU - ogétem
0,0395 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*12_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 621,5800(36,52300 227 019,66
Scieralnych AC 11 S 0
0,075+1%0,025=0,1 t/m2 * 365,23 zi/t
~-S--
3*152314 rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m m-g 46,6185| 1,946025 12 096,10
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 259,47 z/
m-g
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 46,6185| 0,834300 5 185,84
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 46,6185| 0,912750 5673,47
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m2 * 121,70 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,123910, 4 202,06 15 233,56
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,877597, 1 180,48 4 279,55
Razem z narzutami: 281 202,79 45,24000 | 11 714,61| 227 019,66 42 468,52
0
Cena jednostkowa: 45,24 1,883846| 36,523000] 6,829441
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.4/0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wyrownaw-
0311-02 cza asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
- droga i zjazdy bitumiczne
obmiar = poz.13 = 6215,800 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 275,3599| 1,142497 7 101,53
ki - LU - ogétem
0,0443 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*12_31013 mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wia-| t 908,7500(47,26207 293 771,60
zgcych AC 16 W 4
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2 * 323,27 zi/t
~-S--
3*152314 rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m m-g 63,4012| 2,646594 16 450,70
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2 * 259,47 z/
m-g
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 63,4012| 1,134648 7 052,75
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2 * 111,24 z/
m-g
5*112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 63,4012| 1,241340 7 715,92
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2 * 121,70 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,087447| 4705,73 20 687,04
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,148283| 1 321,97 5 811,59
Razem z narzutami: 364 618,83 58,66000 | 13 129,23| 293 771,60/ 57 718,00
0
Cena jednostkowa: 58,66 2,112770| 47,262074| 9,288040
-10 -
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jedn.
15/KNNR 6 Zjazy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m2
d.4/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbior-
ki
obmiar =42,60 m2
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 52,3980(31,72170 1 351,34
ki - LU - ogotem 0
1,23 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M-
2*11601799 piasek uziarnienie 0-4mm m3 3,4847| 4,643786 197,83
0,0818 m3/m2 * 56,77 zt/m3
3*|1701100 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4984| 7,585929 323,16
0,0117 t/m2 * 648,37 zi/t
4*3930099 woda m3 1,1502| 0,181710 7,74
0,027 m3/m2 * 6,73 zt/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,024823 1,06
0,2 %(od M)
~S -
6*|45110 wibrator powierzchniowy m-g 5,5380| 0,947700 40,37
0,13 m-g/m2 * 7,29 zt/m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 21,65981 895,92 26,77
2
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 6,084872 251,70 7,52
Razem z narzutami: 3103,41 72,85000 2 498,96 529,79 74,66
0
Cena jednostkowa: 72,85 58,661544| 12,436248| 1,752540
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigza-| m2
d.4/0202-03 nego C90/3 grubosci 15 cm - zjazdy z kruszy-
0202-04 wa
obmiar =773,80 m2
~R -
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 123,4985| 4,116084| 3 185,03
ki - LU - ogdétem
0,0966+7*0,009=0,1596 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*11640621 maczka wapienna, w opakowaniach - wypet- m3 19,6545| 1,169416 904,89
niacz do mas bitumicznych
0,0135+7*0,0017=0,0254 m3/m2 * 46,04 zt/m3
3*11601799 piasek uziarnienie 0-4mm m3 39,3864 2,889593 2 235,97
0,0271+7*0,0034=0,0509 m3/m2 * 56,77 zt/m3
4*11602699 zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, m3 97,7309(17,89292 13 845,54
uziarnienie 2-31,5 mm 1
0,0675+7*0,0084=0,1263 m3/m2 * 141,67 zt/m3
5%|3930099 woda m3 11,6070/ 0,100950 78,12
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2 * 6,73 z{/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,110264 85,32
0,5 %(od M)
~-S--
7*(13331 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 11,0653| 0,134706 104,24
0,0073+7*0,001=0,0143 m-g/m2 * 9,42 z{/m-g
8%|39116 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 11,0653/ 0,925353 716,04
0,0073+7*0,001=0,0143 m-g/m2 * 64,71 zl/m-g
9*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13,6189| 1,957824 1 514,96
0,0134+7*0,0006=0,0176 m-g/m2 * 111,24 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,729820) 2113,18 1 549,37
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,328744 593,65 435,26
Razem z narzutami: 27 361,57 35,36000 5891,86| 17 149,84| 4 319,87
0
Cena jednostkowa: 35,36 7,611693| 22,163144| 5,580838
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|KNR 2-31 Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m?2
d.5/0114-07 wem C90/3 - warstwa gorna o grubosci po za-
0114-08 geszczeniu 15 cm
analogia obmiar =1 882,40 m2

~R-

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 71,7194| 0,982599 1 849,64
ki - LU - ogotem
0,0381 r-g/m2 * 25,79 zl/r-g
M -
2*11600614 kruszywo mineralne tamane - klince i ttucznie t 625,7098|37,36176 70 329,78
do nawierzchni drogowych i kolejowych 0- 0
31,5mm
0,1697+7*0,0212+0,0143=0,3324 t/m2 *
112,40 zit
3*13930099 woda m3 28,2360| 0,100950 190,03
0,008+7*0,001=0,015 m3/m2 * 6,73 zt/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,187314 352,60
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7,3414| 0,493038 928,09
0,0025+7*0,0002=0,0039 m-g/m2 * 126,42 zl/
m-g
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 65,3193| 3,860028 7 266,12
0,0256+7*0,0013=0,0347 m-g/m2 * 111,24 zt/
m-g
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 3,537546| 1 227,11 5 436,33
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 0,993800 344,73 1 527,22
Razem z narzutami: 89 451,65 47,52000 3421,48| 70872,41| 15157,76
0
Cena jednostkowa: 47,52 1,817077| 37,650024| 8,049934
6 ORGANIZACJA RUCHU
7 ELEMENTY ULIC
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.7/0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia obmiar =37,30 m
R -
1*1999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 16,0017|11,06391 412,68
ki - LU - ogotem 0
0,429 r-g/m * 25,79 zt/r-g
M-
2%|2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m 38,0460(32,16060 1199,59
1,02 m/m * 31,53 zt/m 0
3*11601799 piasek uziarnienie 0-4mm m3 0,4737| 0,720979 26,89
0,0127 m3/m * 56,77 zi/m3
4*11701100 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1455| 2,528643 94,32
0,0039 t/m * 648,37 zt/t
5*13930099 woda m3 0,1567| 0,028266 1,05
0,0042 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,177192 6,61
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 7,335372 273,74
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 2,060720 76,90
Razem z narzutami: 2 091,78 56,08000 763,32 1 328,46
0
Cena jednostkowa: 56,08 20,460002| 35,615680 0,000000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.7|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =40,90 m
~R -
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 10,0532| 6,339182 259,27
ki - LU - ogdétem
0,2458 r-g/m * 25,79 zl/r-g
M -
2%|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 41,7180|20,20620 826,43
1,02 m/m * 19,81 zt/m 0
3*|1601799 piasek uziarnienie 0-4mm m3 0,2454| 0,340620 13,93
0,006 m3/m * 56,77 zt/m3
4*|1701100 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0041| 0,064837 2,65
0,0001 t/m * 648,37 zt/t
5%|3930099 woda m3 0,0164| 0,002692 0,11
0,0004 m3/m * 6,73 zt/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,103072 4,22
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 4,202878 171,90
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Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 1,180711 48,29
Razem z narzutami: 1 326,80 32,44000 479,46 847,34
0
Cena jednostkowa: 32,44 11,722771| 20,717421| 0,000000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7/0402-04 obmiar = po0z.19*0,07+p0z.20*0,03 = 3,838 m3
~“R--
1*(999 Robocizna - roboty inzynieryjne - region lubels- | r-g 34,6188|232,6258 892,82
ki - LU - ogotem 00
9,02 r-g/m3 * 25,79 zl/r-g
M -
2*12600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0,1535|46,21880 177,39
0,04 m3/m3 * 1155,47 zt/m3 0
3*|1601799 piasek uziarnienie 0-4mm m3 1,0363|15,32790 58,83
0,27 m3/m3 * 56,77 zt/m3 0
4*13930099 woda m3 1,8039| 3,163100 12,14
0,47 m3/m3 * 6,73 zt/m3
5*10000000 materiaty pomocnicze % 0,5000]| 0,323549 1,24
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 3,9915(324,8648 1 246,83
1,04 m3/m3 * 312,37 zi/m3 00
Koszty posrednie 66,3% od (R+S) 154,2309 591,93
05
Zysk 11,2% od (R+S+Kp(R+S)) 43,32795 166,29
1
Razem z narzutami: 3147,47 820,0800 1651,04 1 496,43
00
Cena jednostkowa: 820,08 430,184656|389,898149| 0,000000
8] [ROBOTY INNE
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