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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt techniczny pn.:

»Ro0zbudowa drogi gminnej nr 112442 w m. Babin”

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marek Ktodzinski mgr inz. Iwona Antos
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej LUB/0210/POOD/05 w specjalnosci drogowej SLK/3532/POOD/11
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CZESC OPISOWA
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Czesc opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (DZ.U. z 2012 r., poz. 462)

1 INFORMACJE OGOLNE

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$c, diugosc, szeroko$c i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 112442L w m. Babin”.

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa,

— mapa do celow projektowych - identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjne;j:
GGO0.6640.1632.2022,

— dokumentacja fotograficzna,

— opis przedmiotu zamowienia, okre$lony przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego,

— inwentaryzacja projektanta,

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

— rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie,

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

— ustalenia z Zamawiajgcym.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Rozpatrywana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubelskim, powiat
lubelski, gmina: Betzyce dziatka nr ewid. 751/1; 750; 724; 723; 660/1; 658 Obreb Babin.

1.4 Zakres opracowania

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
- budowe utwardzonego pobocza,

- rozbudowe drogi w zakresie wymiany nawierzchni.
1.5 Podstawowe parametry techniczne projektowanych ulic

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Betzyce. Punkt poczatkowy
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106998L, a koniec na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 2259L. tgczna dtugosé rozbudowywanej drogi wynosi 706,83 m.
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PARAMETRY TECHNICZNE | GEOMETRYCZNE

— szerokos¢ jezdni 4,50 m,

— szeroko$¢ pobocza utwardzonego wg planu syt.
— szerokos¢ pobocza 0,75 m,

— pochylenie poprzeczne jednostronne i daszkowe 2,0 %.

2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2) forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodno$¢ z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej)

2.1 Stan istniejacy

Droga gminna nr 112442 na odcinku objetym opracowaniem przebiega na terenie
zabudowy mieszkaniowej. Jest to droga publiczna o zmiennej szerokosci jezdni. Posiada
przekrdj jednojezdniowy dwupasowy. Na analizowanym odcinku wzdtuz drogi nie ma
wydzielonych chodnikow oraz innych urzgadzen stuzgcych pieszym. Wzdtuz drogi nie ma
osSwietlenia ulicznego. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo. Nawierzchnia drogi —
gruntowa o ztym stanie technicznym (liczne koleiny, nieréwnosci).

W sgsiedztwie obiektu znajdujg sie zjazdy indywidualne wigczone w zakres
opracowania. Zjazdy posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej lub gruntowa.

Droga obstuguje przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane
bezposrednio przy pasie drogowym.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— siec elektroenergetyczna,
— sie¢ teletechniczna,
— sie¢ gazowa.

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643).

2.2.1 Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano droge o szerokosci jezdni réwnej 4,50 m. Na poczatkowym odcinku,
tzn. do km 0+140 po lewej stronie jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze 0 zmiennej
szerokosci, dostosowanej do istniejgcego zagospodarowania terenu oraz linii rozgraniczajgcej
pas drogowy. Na styku utwardzonego pobocza i krawedzi jezdni zastosowano opornik
betonowy 15x25 cm. Przekrdj jezdni posiada jednostronne pochylenie poprzeczne 2%,
skierowane do prawej krawedzi jezdni, od poczgtku trasy do km 0+140 oraz na dtugosci
nawierzchni z ptyt drogowych betonowych. Na pozostatym odcinku zastosowano przekrdj
daszkowy 2%. Po obu stronach jezdni drogi gminnej zaprojektowano pobocze o szerokosci
0,75 m. Na analizowanym odcinku drogi znajdujg sie zjazdy indywidualne oraz jeden zjazd
publiczny. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego. Na styku krawedzi
zjazdu z krawedzig drogi zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 cm.
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Na poczatku i koncu opracowania droga w przekroju poprzecznym bedzie
dostosowana do stanu istniejgcego drogi gminnej i powiatowe;j.

Planowana rozbudowa drogi gminnej zapewni bezpieczenstwo ruchu pieszych.

Rozwigzania sytuacyjne =zostaly przedstawione na rys. DO02_Plan_Sytuacyjny
niniejszego opracowania.

2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Obszar przed i za istniejgcym mostem jest wylgczony z opracowania. Droge w tym
rejonie dostosowano wysokosciowo do geometrii pionowej mostu. Maksymalne pochylenie
podiuzne drogi wynosi 3%. Przekroj podtuzny zostat przedstawiony na rys.
D03_Przekréj_Podtuzny niniejszego opracowania.

2.2.3. Obstuga przylegtego terenu

Wszystkie istniejgce zjazdy zostang odtworzone w ramach inwestycji, biorgc pod
uwage uwarunkowania lokalne, mozliwosci techniczne i formalne. Zjazdy zaprojektowano
w dotychczasowych lokalizacjach.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 szerokosciach zgodnych z planem sytuacyjnym.
Potgczenie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni wykonano w postaci fazy o skosie
1,5 m : 1,5m. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowa¢ do wysokosci bram lub terenu
przylegtego z uwzglednieniem obowigzujgcych warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Aby utatwi¢ korzystanie ze zjazdéw zaprojektowano obnizone krawezniki najazdowe
15x22 cm o wyniesieniu ,3 cm”.

2.2.4. Komunikacja zbiorowa
W ciggu analizowanego odcinka drogi gminnej nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

3  UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badari doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 Warunki gruntowo —wodne

Podioze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.2 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej, pobocza utwardzonego i zjazdéw przyjeto
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643) oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni

Strona | 7




podatnych i pofsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan konstrukcyjnych popartych
odpowiednimi obliczeniami, po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiajgcego.

Konstrukcja drogi gminnej - K1

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 8cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cooy3 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR 220% 20 cm
Razem_ 52 cm

Konstrukcja zjazdow — K2

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolor szary) 8cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem Cqoys 20cm

Warstwa podfoza wzmocnionego z mieszanki z kruszywa

zwigzanego cementem Csu 20 cm
Razem_ 51 cm

Konstrukcja utwardzonego pobocza — K3

Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) 8cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cqoy3 15cm
Razem_ 26cm

Konstrukcja poboczy z kruszywa — K4

Warstwa z mieszanki niezwigzane;j
Z kruszywem Cqoy3 15cm

Razem 15cm
Konstrukcja wzmocnionego pobocza — K5

Warstwa z mieszanki niezwigzane;j

Z kruszywem Cooys 2x20 cm
Razem___ 40cm

Konstrukcja z ptyt drogowych betonowych — K6

Ptyta betonowa drogowa 15cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Coor3 20 cm
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Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. DO4_Przekroje_Typowe
i Szczegoty niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. 2020 r. poz. 1333 z p6ézn. zm.) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM
NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

4) W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélno$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Zaprojektowane rozwigzania geometryczne nie ograniczajg dostepnosci do drogi
osobom niepetnosprawnym.

Pochylenie podtuzne umozliwia korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

5 DANE TECHNOLOGICZNE

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspédfzalezno$ci urzgdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

W ramach opracowania zostat wykonany projekt statej organizacji ruchu, zawierajacy
wszelkie informacje zwigzane z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz elementami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO
7.1 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni bedzie realizowane na warunkach dotychczasowych, tzn.
powierzchniowo za pomocg pochyleh poprzecznych i podtuznych.

7.2 Kolizje

W zakresie aktualizacji mapy dla przedmiotowego opracowania znajdujg sie nastepujgce
elementy uzbrojenia terenu:

1. Siec teletechniczna
2. Sie¢ gazowa
3. Siec elektroenergetyczna

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw
nalezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem

wiasciwych branzowo stuzb.
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— Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz
inspektora.

— Projektowane kable pod nawierzchnig zjazddéw, jezdni drogi gminnej oraz w miejscach
skrzyzowan sieci, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

— Na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym, istnieje
prawdopodobieAstwo wystepowania niezidentyfikowanych urzadzen. Wszystkie
stwierdzone roéznice zaobserwowane podczas robdét, nalezy niezwlocznie zgtosic
i uzgodni¢ z gestorem sieci.

Uszkodzone elementy zabezpieczajace (tj. skrzynki zasuw i hydrantéw), nalezy wymienié

na nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestoréw sieci.

8 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

8) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$c
techniczno— uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

Nie dotyczy.

9 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), okre$lajgcg w zalezno$ci od potrzeb

Nie dotyczy.

10 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i pfynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze
przyjete w projekcie architektoniczno— budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wpfyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

10.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone za pomocag
odpowiedniego pochylenia poprzecznego i podtuznego drogi.

10.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sasiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny
i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaC wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.
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10.3 Oddzialywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emis;ji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane, dowozu
materiatdbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie
terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terenéw zabudowy mieszkaniowej w porze
dziennej w godzinach od 6:00 —22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na obszary specjalnej ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory
obszaru Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddzialywania inwestycji w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

10.4 Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz.
0071) przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest wymienione w wykazie przedsiewziec
tam wyszczegolnionych, zatem nie zalicza sie do przedsiewzie¢ dla ktorych istnieje obowigzek
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac zagrozenia srodowiska przyrodniczo-
krajobrazowego oraz kulturowego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi.
Zamierzenie budowlane koliduje z zielenig wysokg. W zwigzku z czym w ramach realizacji
zadania przewiduje sie wycinke drzew.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
12 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia zostaty zakwalifikowane do pierwszej
kategorii geotechniczne;.
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CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny

Skala 1:10 000
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Plan sytuacyjny

Skala 1:500
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Przekréj podtuzny

Skala 1:50/500
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Przekroje Typowe i Szczegoéty

Skala 1:25; 1:50
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KOPIE UPRAWNIEN
PROJEKTOWYCH | WPISOW DO
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Uprawnienia budowlane Marek Ktodzinski

» LUBE LSKA
OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 21 grodnia 2005 1.

" INZYNIEROW e o
BUDOWNICTWA

LONBOKK.7131/48 /05

DECYZJA

Napuhlmnnnﬂnlpmzmw)lchal}uu&nlm:o Jach dowych architektow, inZynierow

iiws  oraz urbanistéw 7Dz U = 2000 r. Nr 5, poz,42, = pién. zm/, st 13 ust | pkt | s E4 ust. | pkt.2a
ustawy z dnin 7 lipea 1994 Prawo budowk ! teket fednolity: Dz U,z 2003 r. Nr 207, mzlf)(:.po:n'm/mzsupnl
|§ISutlpkthmzwnq&:mMmmhhmMmyxtn 1% maja 2008 r. w sprawi ST yeh
w budownictwie / Dz U Nr 96, poz. 8§17/

stwierdzamy, ze

Pan Marek Janusz KLODZINSKI
magister inzynicr budownictwa
urodzony dnia (4 czerwca 1960 r. w Lublinic

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0210/POOD/05
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzky z uwizgledmicniem w calosc al.hm strony, na podstawic art. 107 § 4 Koddksu postgpowama adminisieucyjnego
/D2 Uz 2000 . Ne 98, paz. 1071 z poin. zm. / odstepaje si¢ od wasadnicnia docyzii.

Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodmic z an. lZnﬂ.'lw’wmw_v - Prawo budowlene - podstawg do wykonywania dziclmych finkcpi techmi 5
w budownictwie i wpas do inego rej Giidwmego Inspektora Nads Budowlanego omz. wps nhﬂsdmiww

winiciwe by samorzadu zawodowego.
2. O ninisjsae] deoyzji shary Mvmhm- Ao Krajowej Komisji Kwalifikacyiney Polskie Lzby InZynierow Budownactwa  w Warszawic,
25 potrednicty Lubelskiej Okrpgowey Izby InZymicrow Budownsctwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty j¢j dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej KYmisji Kwalifikacyjnej

4
Przewodniczacy Czhn& Cadonck
OKK /
~ b— N — @Bt
pb‘&hh i Jan Kukielka mgr ynw.;/w.maw merinz Antors Kaszclan

-

Otrzyvms)y:

L/ Pan Marck Klodanski
wl. Braci Wieniawsksch 1232
20-844 | ublin

2 Ghowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ah
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Namocy art. 12 ust. 1 pke.liart 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresic objetym
wiw specjalnodciq . ninigjsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskicgo, .

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

18

Namocy § 3ust 1 i § 18ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,

nini¢jsze uprawnienia uprawmiajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projcktowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczaey
gacogo OKN

ab. iz, Jan Kukicha
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Marka Klodzinskiego do Izby Inzynieréw

FOLSKDA
| I B A
INZYNIERGW
BUDDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmm:

LUB-HOF-2LH-5CY *

Pan Marek Kfodzinski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0230/01

adres zamieszkania Bohaterdow Monte Cassino 55/4, 20-705 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-2E8 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej 1zby Ingyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej cpatrzone bezpiecznym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego pwalifikowanege certyfikatu sg
rivamowaine pod wzgledem skubkw prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami wissrorsczrymi.|

* Wenyfikacjs ponrewnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorewdzic s pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadcz=nia na

stromie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infyrierow
Budownichwa.

e =
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Uprawnienia budowlane lwony Antos
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3532#11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr “56, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budcwnictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Pani Ilwonie Antos
mar inz. budownictwa
ur, dnia 14 kwietnia 1981 w Befchatowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3532/POOD/11

do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczer

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich opriocz przepustow,

b) droga dla ruchu ipostoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
3) sprawowanie koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani lwona Antos posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej.

1.

2,

Pouczenie
Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw vdasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji stuzy adwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pani lwona Antos e
Tysiaclecia 1°/18 ; < A i
4();3?:3 Katowice P P 5 mgr inz. Piotr Szatkowski _

2. Okregowa Rada Izby A% P 2 e

3. Glowny Inspextor BB E = P
Nadzoru Budowlanego R P mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

ala. G PR /
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Iwony Antos do Izby Inzynieréw
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:

SLK-TDX-5T1-LM1 *

Pani lwona Antos o numerze ewidencyjnym SLE/BD,/7228/11

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnoic cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronmicznie | opstrzome  bezpiecznym  podpizem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 10:27:27 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczacy Had‘-,rélqsl:iej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 1B wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elekironicznej opatrzone bezpieconym podpisem slektronicrym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilowsnego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wissnoneczmymi.|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu maoina sprawdsic za pomocy numerny weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownichwa www_piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wasciwej Okregowej lzby Indynientw Budownictea.
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