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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem poniŜszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji 
elektrycznych, dla inwestycji: Budowa budynku usługowego o funkcji administracyjnej
na potrzeby gospodarki leśnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) podkładów architektonicznych,
b) uzgodnień międzybranŜowych,
c) wymienionych niŜej obowiązujących przepisów:

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami

− Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz. 83

− Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321

− Prawo budowlane 

− Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowa-
nia wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie,  
Dz. U. z 1998r. Nr. 113 poz. 728

d) wymienionych niŜej Polskich Norm:
− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa.  Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycz-
nym

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepię-
ciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpie-
czeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym

− PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów ze-
wnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów ze-
wnętrznych

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów ze-
wnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa

− PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne
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− PN-IEC  60364-5-53:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

− PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

− PN-IEC  60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

− PN-IEC  60364-5-537:1999  Instalacje  elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Dobór  i
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze

− N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa.

1.3 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne 
Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne wynoszą:
Napięcie zasilania nn 230V/400 V
Moc zainstalowana ogółem Pi = 23 kW
Moc przyłączeniowa Pp = 14,0 kW
Prąd znamionowy In = 24.36 A
Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,59
Wsp. mocy cosφ =0,8
Sieć zasilająca TN-C
Sieć odbiorcza TN-C-S

1.4 Przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4kV i pomiar energii
Budynek zostanie zasilony z nowo wybudowanego złącza zlokalizowanego w
ogrodzeniu  obiektu.  Projekt  przyłącza  nie  jest  objęty  niniejszym
opracowaniem.

1.5 Wewnętrzna linia zasilająca nn 0,4kV 
Z  szafki  licznikowej  naleŜy  doprowadzić  wewnętrzną  linię  zasilającą  do
rozdzielni RG znajdującej się w budynku. WLZ wykonać kablem YKYŜo5x10mm
2 .

1.6 Awaryjne zasilanie obiektu
Na  elewacji  obiektu  projektuje  się  gniazdo  3f  32A  w  zamykanej  skrzynce
natynkowej będące złączem dla przenośnego agregatu. Wraz z zainstalowanym
w RG przełącznikiem Sieć-0-Agregat  umoŜliwiają  awaryjne  zasilenie  obiektu
poprzez przenośny agregat.

1.7 Sieci i urządzenia telekomunikacyjne
Budynek  będzie  przyłączony  do  sieci  telekomunikacyjnej  na  warunkach
wydanych  przez  wybranego  w  terminie  późniejszym  operatora
telekomunikacyjnego.  Przyłącze  telekomunikacyjne  nie  jest  objęte  tym
opracowaniem. Aby wzmocnić moŜliwość korzystania z sieci LTE projektuje się
antenę wzmacniającą sygnał na dachu.
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1.8 Rozdzielnia RG
Rozdzielnię zaprojektowano:

• obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego, z drzwiczkami zamykanymi
na klucz, (4x24 modułów),

• prąd znamionowy 63A,
• klasa ochronności II
• stopień ochrony IP40

W tablicy naleŜy zainstalować osprzęt zgodnie ze schematem. Wewnątrz, na
drzwiach naleŜy trwale zamocować schemat instalacji.
W  RG  naleŜy  trwale  oznaczyć  wszystkie  obwody.  NaleŜy  zastosować
zaprojektowaną  tablicę  bezpiecznikową  wraz  z  aparaturą  lub  inną  o
analogicznych parametrach technicznych.

1.9 System ochrony od poraŜeń
Instalację ochrony od poraŜeń naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-
4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Instalację przewodów wyrównawczych naleŜy
wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54.
Sieć  zasilająca  pracuje  w  systemie  TN-C,  natomiast  instalacja  odbiorcza
wykonana  jest  w  systemie  TN-C-S.  NaleŜy  zastosować  wyłączniki
róŜnicowoprądowe.  W  budynku  będą  wykonane  połączenia  wyrównawcze
główne  i  miejscowe.  Główną  szynę  uziemiającą  naleŜy  wykonać  w  okolicy
rozdzielni RG.

1.10 Ochrona przepięciowa
Ograniczniki przepięć klasy (B+C) naleŜy zamontować w rozdzielni RG zgodnie
ze schematem.

1.11 Instalacje elektryczne
Zaprojektowano  następujące  instalacje:  oświetleniową,  siły,  ochrony  od
poraŜeń  i  połączeń  wyrównawczych,  uziemienie,  instalację  odgromową,
teletechniczną.

1.11.1 Instalacja oświetleniowa
Instalację  oświetleniową  naleŜy  wykonać  przewodami  typu  YDYŜo1,5mm2

wyprowadzonymi  z  rozdzielni  RG.  Załączanie  opraw  oświetleniowych  jest
realizowane  poprzez  lokalne  wyłączniki  oświetlenia  w  poszczególnych
pomieszczeniach  z  wyjątkiem pomieszczenia  1.4  gdzie  zastosowano  czujnik
obecności. Oprócz oświetlenia wewnętrznego projektuje się równieŜ oświetlenie
zewnętrzne  przed  wejściem  głównym  oraz  wyjściem  z  pomieszczenia
gospodarczego.  Oprawy  naleŜy  zastosować  wskazane  w  projekcie  lub
równowaŜne. Prowadzenie przewodów pod posadzką oraz wewnątrz ścianek z
g-k, na całej długości obwodów stosować rurki ochronne RKGL.
NatęŜenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach:
korytarze 100 lx
toalety i umywalnie 200 lx
pomieszczenia gospodarcze 200 lx
pomieszczenie biurowe 500 lx
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1.11.2 Instalacja siły
Instalację dla obwodów wewnętrznych naleŜy wykonać przewodami YDYŜo o
ilości Ŝył i przekroju zgodnym ze schematem RG, obwody wyprowadzone na
zewnątrz  obiektu  naleŜy  wykonać  przewodem  YKY  o  ilości  Ŝył  oraz  ich
przekrojach zgodnych ze schematem RG. Na całej długości obwodów stosować
rurki  ochronne  RKGL  wewnątrz  obiektu  oraz  rury  typu  DVR  na  zewnątrz
obiektu. Obwody naleŜy wyprowadzić z rozdzielni głównej RG. Wszędzie gdzie
to  moŜliwe,  gniazda  wtykowe  jednego  obwodu  naleŜy  łączyć  przelotowo.
Podział na obwody pokazano na schemacie RG. 

1.11.3 Instalacja ochrony od poraŜeń i połączeń wyrównawczych
Instalację ochrony od poraŜeń naleŜy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-47.
Sieć  zasilająca  pracuje  w  układzie  TN-C.  Instalacja  odbiorcza  pracuje  w
układzie TN-C-S. Punkt rozdziału przewodu PEN na PE oraz N naleŜy wykonać
w rozdzielni RG na szynie PE oraz uziemić. W celu zapewnienia warunku SWN
zastosowano wyłączniki róŜnicowo prądowe.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną
izolację  przewodów  i  obudów  aparatów  i  urządzeń  elektrycznych  poprzez
zastosowanie wyłącznika róŜnicowoprądowego o prądzie zadziałania 30mA.
W ochronie przed dotykiem pośrednim – w ochronie dodatkowej zastosowano
szybkie wyłączanie zasilania wraz z zastosowaniem połączeń wyrównawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania jest realizowana przez:
− urządzenia  ochronne  przetęŜeniowe  (wyłączniki  z  wyzwalaczami

nadprądowymi),
− urządzenia ochronne róŜnicowoprądowe,
− sieć połączeń wyrównawczych.
Instalację  przewodów  wyrównawczych  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  PN-IEC
60364-5-54.
Główne  połączenia  wyrównawcze  z  głównej  szyny  uziemiającej  naleŜy
doprowadzić i podłączyć osobnymi przewodami do:
− szyny ochronnej RG: DYŜo10mm2,
Podłączenia instalacji połączeń wyrównawczych miejscowe wykonać za pomocą
zacisków,  taśm  i  opasek  uziemiających.  NaleŜy  zastosować  systemowe
rozwiązanie. 
Instalacja  miejscowych  połączeń  wyrównawczych  obejmuje  wykonanie  szyn
połączeń  wyrównawczych  i  połączenia  ich  przewodami  DYŜo4  z  szyną  PE
rozdzielni  RG.  Połączeniami  wyrównawczymi  naleŜy  objąć:  urządzenia  w
pomieszczeniu gospodarczym, metalową armaturę w aneksie kuchennym oraz
łazience. Połączenia wykonać przewodami DYŜo4.

1.11.4 Uziemienie
Projektuje się wykonanie uziomu fundamentowego naturalnego. Po wykonaniu
uziomu  naleŜy  sprawdzić  jego  parametry,  w  przypadku  gdy  rezystancja
uziemienia będzie wynosiła powyŜej 10Ω uziom naleŜy rozbudować. Od uziomu
naleŜy poprowadzić bednarkę FeZn25x4 do GSU przy rozdzielni głównej oraz
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do czterech puszek złącz kontrolnych instalacji odgromowej umieszczonych na
elewacji. 

1.11.5 Instalacja odgromowa
Instalację odgromową projektuje się jako zwody pionowe w postaci iglic o wysokości h=1m
na szczytach dachu, zwodów poziomych w postaci  drutu DFe fi8mm montowanych za
pomocą uchwytów systemowych do dachu oraz przewodów odprowadzających równieŜ w
postaci drutu DFe fi 8mm montowanych za pomocą uchwytów do elewacji. W Złączach
kontrolnych  naleŜy  umieścić  uchwyty  bednarka-drut.  Z  uziomu  fundamentowego
doprowadzić bednarkę FeZn25x4 do złącz kontrolnych.

1.11.6 Instalacja okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w cat.6 U/UTP. Instalacja składa się
z Głównego Punktu  Dystrybucyjnego  w postaci  szafy  rack zlokalizowanej  w
pomieszczeniu gospodarczym, okablowania poziomego w postaci  przewodów
cat. 6 U/UTP oraz gniazd końcowych RJ45 cat. 6. W GDP naleŜy umieścić panel
krosowy 24p dla wszystkich gniazd IT, Switch 24 portowy oraz rejestrator dla
systemu CCTV z  moŜliwością  zasilenia  kamer  w technologii  Poe.  Na dachu
naleŜy umiejscowić Antenę wzmacniającą sygnał LTE a z anteny do szafy GPD
poprowadzić 2x przewód LMR 240. 

1.11.7 Instalacja CCTV
System  telewizji  dozorowej  zaprojektowano  w  oparciu  o  kamery  IP  firmy
Hikivision. System składa się z 5-ciu kamer kopułkowych IP zasilanych poprzez
Poe.  Kamery naleŜy zainstalować na zewnątrz obiektu zgodnie z lokalizacją
przedstawioną  na  rys  E-3.  W  GPD  naleŜy  zainstalować  rejestrator  firmy
Hikivision.  System  daje  moŜliwość  zdalnego  podglądu  z  kamer  poprzez
oryginalną aplikację, po podłączeniu rejestratora do sieci internetowej. 

1.11.8 Instalacja SSWiN
System Sygnalizacji włamania i napadu zaprojektowano w oparciu o centralę
alarmową  CA10  firmy  Satel.  System  jednostrefowy  z  klawiaturą  sterującą
zainstalowaną przy wejściu do obiektu. W kaŜdym pomieszczeniu przy suficie
zgodnie  z  lokalizacją  z rys.  E-3 naleŜy zainstalować czujki  dualne.  Centralę
zlokalizować w skrzynce na ścianie  pomieszczenia  gospodarczego obok szaf
GPD, natomiast  sygnalizator  optyczno-akustyczny na  zewnątrz  obiektu  przy
wejściu  głównym.  Centrala  daje  moŜliwość  poinformowania  telefonicznie
poprzez sygnał GSM o zaistniałych zdarzeniach.

1.12 Wykonanie instalacji wewnętrznych

1.12.1 Układanie przewodów i kabli
Instalacje elektryczne naleŜy wykonać jako podtynkowe. Przewody elektryczne
naleŜy  układać  w  ściankach  gipsokartonowych  w  ochronnych  rurkach
karbowanych RKLG18-22. Przewody naleŜy prowadzić 0,3m pod stropem oraz
0,3m nad podłogą w pasach o szerokości 0,3m. W razie konieczności przejścia
podłogą przewody chronić w rurach ochronnych RKSG18-22.
Wszystkie  kable  i  przewody  wychodzące  z  rozdzielni  RG  oraz  aparaty
elektryczne  powinny  posiadać  trwale  zamocowane  oznakowanie  zgodne  z
numerami obwodów.
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NaleŜy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji Ŝył zgodnie z PN.

1.12.2 Instalowanie osprzętu
Gniazda ogólne w pomieszczeniach suchych naleŜy montować na wysokości
0,3m natomiast łączniki światła 1,2m. W łazience oraz piwnicy osprzęt naleŜy
montować na wysokości 1,1m. 
Wysokości podane naleŜy mierzyć do środka osprzętu.
Wysokość  wypustów  oświetleniowych  ściennych  wynosi  h=2,0m,  jeŜeli  na
rzucie nie zaznaczono inaczej.
Sąsiadujące ze sobą gniazda wtykowe oraz wyłączniki naleŜy montować pod
wspólną  ramką.  W  związku  z  tym  naleŜy  pamiętać  o  stosowaniu  puszek
wielokrotnych,  co  umoŜliwi  dokładny  montaŜ  osprzętu  pod  wspólną  ramką
wielokrotną.  Stosowanie  w  takich  przypadkach  puszek  pojedynczych  jest
niedozwolone. W przypadku duŜej liczby osprzętu obok siebie naleŜy stosować
kilka puszek wielokrotnych.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej
Współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analizę
bilansów mocy.
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla rozdzielni RG:
oświetlenie Pi = 0,5 kW

Ps = 0,4 kW
gniazda wtyczkowe i drobne odb. Pi = 7,0 kW

Ps = 5,6 kW
kuchnia elektryczna Pi = 3,0 kW

Ps = 1,5 kW
Podgrzewacze wody Pi = 1,5+3 kW

Ps = 2,8 kW
Pompa ciepła Pi = 6,0 kW

Ps = 2,4 kW
Hydrofor Pi = 2,0 kW

Ps = 0,8kW

Razem:
Moc zainstalowana Pi = 23,0 kW
Moc szczytowa Ps = 13,5 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 0,59

2.2 Dobór zabezpieczeń i przewodów
Przewody i  zabezpieczenia dobrano biorąc pod uwagę postanowienia  normy
PN-IEC 60364-4-43.
ObciąŜalność długotrwałą przewodów przyjęto zgodnie z PN-IEC 60364-523.
Przekroje przewodów oraz wartości zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów
podano na schemacie tablicy rozdzielczej.

2.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej
Sprawdzenia dokonano biorąc pod uwagę zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skuteczność ochrony jest spełniona.

2.4 Obliczenia zwarciowe
NaleŜy stosować aparaty o wytrzymałości zwarciowej nie mniejszej niŜ 6kA.

2.5 Sprawdzenie spadków napięć
Maksymalny spadek napięcia na obwodach odbiorczych instalacji budynku nie
przekracza 2%. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

1. Zakres robot:
- prace budowlano – montaŜowe związane z układaniem przewodów,
- montaŜem opraw i osprzętu;
- prace pomiarowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- złącze kablowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagroŜenie:
- istniejące sieci elektryczne.

4. Przewidywane zagroŜenia podczas prowadzenia robot i ich zapobieganie:
a) zagroŜenia występujące przy montaŜu konstrukcji wsporczych oraz związanych z układa-
niem przewodów, montaŜem opraw i osprzętu:
- uderzenie pracownika spadającymi narzędziami i materiałami podczas wykonywania robot na
drabie, rusztowania itp.;
- upadek z rusztowania lub drabiny,
- uderzenie pracownika odpryskiem fragmentu ściany podczas wykonywania przebić,
Przewiertów.
- poraŜenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliŜu czynnych urządzeń elektrycznych.
b) Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowied-
nie uprawnienia kwalifikacyjne.
c) Osoba wykonująca roboty na rusztowaniu lub drabinie jest obowiązana stosować środki 
ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne, zabezpieczające przed upadkiem z wyso-
kości.
d) Wejście wykonawcy do prac związanych z robotami na istniejących urządzeniach elektrycz-
nych moŜe nastąpić po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokołem, wy-
łączeniu istniejących instalacji spod napięcia i po dopuszczeniu do robot zgodnie z przepisami 
instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

5. ZagroŜenia występujące przy robotach pomiarowych:
Badania i pomiary elektryczne naleŜą do prac wykonywanych w warunkach szczególnego za-
groŜenia dla zdrowia i Ŝycia (moŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym). Badania i próby in-
stalacji powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia kwalifika-
cyjne.

6. Maszyny i urządzenia, składowanie materiałów:
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowa-
ne, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania
materiałów i wyrobów.

7. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecz-
nych:
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla 
Ŝycia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywa-
nia nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pra-
cy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz 
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
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3. ZAŁĄCZNIKI

3.1 Warunki przyłączenia 
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3.2 Uprawnienia budowlane projektanta
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3.3 Zaświadczenie o przynaleŜności projektanta do WMOIIB
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3.4  Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami

Niniejszym potwierdzam sporządzenie dokumentacji Projektu Budowlanego w
zakresie Projektu Instalacji Elektrycznych dla:

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ NA
POTRZEBY GOSPODARKI LEŚNEJ WRAZ Z PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĄ

ŚCIEKÓW, GM. WYDMINY, DZ. NR 218, OBR. PAŃSKA WOLA
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w
myśl  Art.  20  pkt.  4  Ustawy  Prawo  Budowlane  z dnia  7  lipca  1994  z
późniejszymi zmianami.

PROJEKTANT

mgr inŜ. Mikołaj Urbanowicz nr upr.
POM/0084/PWBE/18
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4.   RYSUNKI

E-01 Projekt zagospodarowania terenu

E-02 Rzut parteru instalacje elektryczne

E-03 Rzut parteru instalacje teletechniczne

E-04 Instalacja odgromowa

E-05 Schemat instalacji IT

E-06 Schemat SSWiN

E-07 Schemat RG
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