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1. DANE OGÓLNE

Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie autora projektu.

Celem badań było rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w miejscu planowanej realiza-

cji budynku leśniczówki z przydomową oczyszczalnią ścieków.

Lokalizację omawianego terenu przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościo-

wej (zał. nr 2).

2. ZAKRES I METODYKA BADA Ń

Lokalizacja otworów geotechnicznych została ustalona w oparciu o mapę sytuacyjno-wysoko-

ściową dostarczoną przez Zleceniodawcę. Rzędne wysokościowe otworów geotechnicznych określo-

no w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową i pomiary terenowe. Prace terenowe wykonano w

sierpniu 2019 roku zgodnie:

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz.U., poz. 463)

• PN-B – 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.) – 1998

• PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogólne) -1998.

• PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogólne) – 1999.

• PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilość otworów geotechnicznych uzgodniono ze Zleceniodawcą. 

W ramach prac terenowych wykonano:

� 3 otwory geotechniczne w zakresie głębokości do 4,0 m.

� Łączny metraŜ wierceń wynosi 12,0 m.

� W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntów na podstawie, których

ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotność, barwę oraz obecność części organicznych w gruncie.

Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizację wykonanych otworów

badawczych przedstawiono na zał. nr 2 niniejszej dokumentacji.
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowę geologiczną omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi

maksymalnie do głębokości 4,0 m. Analiza wyników badań terenowych pozwala stwierdzić, Ŝe

w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie

i plejstoceńskie.

Holocen występuje jako warstwa gleby i nasypów.

Plejstocenjest reprezentowany przez grunty spoiste występujące jako gliny piaszczyste barwy ciem-

nej brązowej w stanie twardoplastycznym. W wykonanych otworach geotechnicznych nie nawiercono

wody gruntowej.

Budowę geologiczną badanego terenu zobrazowano na kartach otworów badawczychi przekroju.

(zał. nr 3 i 4).

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTÓW

Zgodnie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 pkt. 3.2. grunty podzielono na warstwy

geotechniczne. Jako podstawę podziału przyjęto wydzielenia geotechniczne uwzględniając genezę

i litologię utworów. Zgodnie z PN-86/B-02480 grunty występujące w dokumentowanym podłoŜu za-

liczono do gruntów organicznych, nasypowych i spoistych. Wartości parametrów geotechnicznych

ustalono metodą B przyjmując wartości stopnia plastyczności jako podstawę do wyznaczania innych

parametrów geotechnicznych. Normowe wartości tych parametrów wyznaczono na podstawie odpo-

wiednich zaleŜności podanych w w/w normie. Parametry geotechniczne gruntów przedstawiono w ta-

beli nr 1. Warstwę gruntów organicznych i nasypowych wyłączono z podziału jako niemającą znacze-

nia budowlanego. 

5. WNIOSKI

• W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji moŜna stwier-

dzić, Ŝe na badanym terenie występują proste warunki gruntowe.

• Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegają:

− grunty organiczne (gleba) stanowiące grunt niebudowlany

− nasyp niekontrolowany stanowiący grunt niebudowlany
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− grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym stanowiące nośne podłoŜe bu-

dowlane,

• Parametry geotechniczne gruntów nośnych podano w załączonej tabeli.

• Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
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