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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
poz.3 m3 127.11
poz.4 m3 2.40
RAZEM 129.51
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1/0119-01 spycharek
281 m?2 281.00
RAZEM 281.00
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1/0212-08 odktad w gruncie kat. Ill
(1.5%(1.5+2.5)*0.5)*(10.06+6.04*2+2.65+3.61+1.18*2+3.83+6.38) m3 122.91
1.0*1.0*1.4*3 m3 4.20
RAZEM 127.11
4|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l
0.6*0.1*(6.04*2+9.06+5.58+2*0.7+1.64+4.59+2.83) m3 2.23
0.80*0.80*0.1 m3 0.06
0.60*0.60*0.1*3 m3 0.11
RAZEM 2.40
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.3-p0z.9-poz.10-poz.11 m3 114.61
RAZEM 114.61
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.1/0228-02
poz.5 m3 114.61
RAZEM 114.61
7|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-02 kat. Il
poz.3-poz.5 m3 12.50
RAZEM 12.50
2 FUNDAMNETY
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.2|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
poz.4 m3 2.40
RAZEM 2.40
9|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-01 waniem pompy do betonu
0.3*0.5*(5.78*2+9.06+5.58+4.59+2.83+1.89+2*0.7) m3 5.54
RAZEM 5.54
10|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.2|0203-01 py do betonu
3*0.60*0.60*0.3 m3 0.32
0.80*.08*0.3 m3 0.02
RAZEM 0.34
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
0.95%(5.78*2+5.58+1.89+4.34+3.09+2%0.7)*0.25 m3 6.62
RAZEM 6.62
12|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajagcych (KMB) - naktadana m2
d.2/0408-01 recznie - przygotowanie podtoza - szpachlowanie drapane
<$ciany fundamentowe>1.15*(5.78*2+5.58+1.89+4.34+3.09+2*0.7)*2 m?2 64.08
<tawy>0.3*(1.06*2+6.04*2+10.06+2*0.7+9.06+5.58*2+2.83+4.34+1.64+2*0.7) |m?2 16.83
RAZEM 80.91
13|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych m2
d.2|0408-02 (KMB) - naktadana recznie
poz.12 m2 80.91
RAZEM 80.91
14/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m?2
d.2|0106-03
<tawy>0.5*(5.78"2+9.06+5.58+4.59+2.83+1.89+20.7) m?2 18.46
RAZEM 18.46
15|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
poz.14 m2 18.46
RAZEM 18.46
16|KNR AT-40 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - nakladana m?2
d.2|0408-04 recznie - wtopienie siatki zbrojgce;j
poz.13 m2 80.91
RAZEM 80.91
17|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB m
d.2|0416-03
(5.78*2+9.06+5.58+4.59+2.83+1.89+2*0.7)*2 m 73.82
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RAZEM 73.82
18/KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.2|0211-04 rokos¢ przewigzek do 0.3 m
0.25"0.25%(9.32+5.78*2+5.58+1.89+0.7*2+4.34+3.09) m3 2.32
RAZEM 2.32
19|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo m2
d.2|0421-03
0.95%*(6.24+10.06+2.63+0.8*2+3.86+3.57) m?2 26.56
RAZEM 26.56
20(KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii ochronnej |m?2
d.2|0421-01
poz.19 m2 26.56
RAZEM 26.56
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.2|0211-01 skowane
0.95*0.25*0.25*4 m3 0.24
RAZEM 0.24
22|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*1.30*3 m3 0.22
RAZEM 0.22
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie 0 ér.do 7. mm
0.007 t 0.007
0.001 t 0.001
RAZEM 0.008
24|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
0.34 t 0.340
0.09 t 0.090
RAZEM 0.430
3 SCIANY DREWNIANE
25|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian mb
d.3|4002-24
9.38+5.36+1.95+0.52*2+3.92+3.15+5.36 mb 30.16
2.62+2.60+2.35+1.92+1.92+2.35+4.53 mb 18.29
RAZEM 48.45
26|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2
d.3/4001-08 180 mm i gr. 50mm Sciany
analogia
2.66%(9.38+5.36+1.95+0.52*2+3.92+3.15+5.36) m?2 80.23
Sciany
7.17*2 m?2 14.34
Sciany
RAZEM 94.57
27|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m?2
d.3|4001-04 120 mm Sciany
2.66*(2.62+2.60+2.35+1.92+1.92+2.35+4.53) m?2 48.65
Sciany
RAZEM 48.65
28|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i zewnetrznych podwdj- |mb
d.3/4002-16 ne
poz.25 mb 48.45
RAZEM 48.45
29|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadproza skrzynkowe mb
d.3/4003-16
3*1.10 mb 3.30
1.20*8 mb 9.60
0.9 mb 0.90
RAZEM 13.80
30|KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.581 m3 0.58
drew.
0.181 m3 0.18
drew.
0.292 m3 0.29
drew.
0.227 m3 0.23
drew.
RAZEM 1.28
31|KNR-W 2-02 |[Ramy gérne i ptatwie dlugosci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.3|0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.029 m3 0.03
drew.
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0.174 m3 0.17
drew.
RAZEM 0.20
32|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m?2
d.3|4004-06
30 m?2 30.00
31.17 m?2 31.17
3.04 m?2 3.04
7.39 m?2 7.39
11.24 m?2 11.24
15.91 m?2 15.91
23.78*2 m?2 47.56
RAZEM 146.31
33|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw w konstrukcji szkieletowej m2
d.3|0205-02 drewnianej wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm
poz.32 m2 146.31
RAZEM 146.31
34|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod deski elewacyjne na $cianach m?2
d.3(20202-01
poz.32 m2 146.31
RAZEM 146.31
35/KNR AT-12 |Warstwa mebrany wiatroizolacyjnej m2
d.3/0101-05
poz. zastep-
cza
poz.40 m2 114.74
RAZEM 114.74
36|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw w konstrukcji szkieletowej m?2
d.3/0205-02 drewnianej wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm
poz.34 m2 146.31
RAZEM 146.31
37|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek elewacyjnych o szer. 25 cm m2
d.3|4004-02
poz.32 m2 146.31
RAZEM 146.31
38|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach m?2
d.3(20202-01
18.07 m?2 18.07
RAZEM 18.07
39|KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
d.3/20203-02
poz.38 m2 18.07
RAZEM 18.07
40|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalo-  |m?2
d.3/0101-04 wej na $cianach
2.7%(2.19*2+2.55*2)-1.0*2.1 m?2 23.50
2.7%(2.57*2+2.20*2)-1.1*2.1-1.0*2.1 m?2 21.35
2.7%(2.42*2+2.55%2)-2*1.0*2.1 m?2 22.64
2.7%(1.86*2+1.78*2)-3*1.0*2.1 m?2 13.36
2.7%(4.43+5.36+3.15+0.7+2.05+1.85+0.68+2.70)-1.02.1-1.1*1.1*2 m?2 51.96
-poz.39 m2 -18.07
RAZEM 114.74
41|KNR AT-12 |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukgcji stalo- |m?2
d.3/0101-05 wej - warstwa paroizolacji
poz.40 m2 114.74
RAZEM 114.74
42|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian wewnetrznych budynkéw w konstrukcji szkieletowej m2
d.3|0205-02 drewnianej wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm
2.7%(2.20+2.55+1.85+2.25+2.7+1.86) m?2 36.21
RAZEM 36.21
43|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.3/0305-03 Scianach na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
poz.40 m2 114.74
RAZEM 114.74
44|KNR W-02 |Oktadziny $cienne na podiozu z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych; plytki o wy- |m?2
d.3/0202-07 miarach 30x60 cm
2.0%(2.1*2+2.55*2-1.0) m?2 16.60
2.0%(2.20*2+2.57*2-2*1.0) m?2 15.08
1.6*(1.85+2.05) m?2 6.24
RAZEM 37.92
45|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.3/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.43 m2 114.74
-poz.44 m2 -37.92
RAZEM 76.82
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4 STROP
46 |KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 220 mm mb
d.4|4005-04
7.70%6 mb 46.20
5.72*5 mb 28.60
6.01*5 mb 30.05
5.02*5 mb 25.10
6.75*2 mb 13.50
1.76*20 mb 35.20
0.82*20 mb 16.40
0.35*4 mb 1.40
0.24*3 mb 0.72
0.19*3 mb 0.57
RAZEM 197.74
47|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.4/0301-04 nymi na stropie poddasza nieuzytkowego
52.98 m?2 52.98
RAZEM 52.98
48|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20mm |m?2
d.4/0301-04 uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
52.98 m?2 52.98
RAZEM 52.98
49|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. m2
d.4/0301-03 100mm ukfadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
52.98 m?2 52.98
RAZEM 52.98
50|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych gr. 18mm m?2
d.4|4007-03
52.98 m?2 52.98
RAZEM 52.98
51|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.4|0202-01 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe
43.48 m?2 43.48
RAZEM 43.48
52|KNR 19-01 |Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.4|/0410-10
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
53|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych gr. 22mm m2
d.4|4007-03
52.98 m?2 52.98
RAZEM 52.98
54|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.4/0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.51 m2 43.48
RAZEM 43.48
55|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.4|/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.54 m2 43.48
RAZEM 43.48
5 DACH
56| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5|0408-03 tarcicy nasyconej
1.031+0.165+0.525+0.329+0.242+0.048+0.028+0.028+1.031 m3 3.43
RAZEM 3.43
57|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5/0408-07 nasycone;j
0.121 m3 0.12
RAZEM 0.12
58| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-01 drew.
0.225+0.057+0.092+0.083 m3 0.46
drew.
RAZEM 0.46
59|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej
0.259 m3 0.26
RAZEM 0.26
60|KNR-W 2-02 |Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.5/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.331+0.379 m3 0.71
drew.
RAZEM 0.71
61|KNR-W 2-02 |[Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.5|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
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0.19 m3 0.19
drew.
RAZEM 0.19
62|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|0408-02
0.478 m3 0.48
RAZEM 0.48
63| KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.34+0.218 m3 0.56
drew.
RAZEM 0.56
64| KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.5/0102-02
1.4*(4.5+8.20)*0.5*2 m?2 17.78
2.20*(10.42+12.22)*0.5 m?2 24.90
2.80*7.65 m?2 21.42
2.20*4.6 m?2 10.12
2.75*10.42*2 m?2 57.31
RAZEM 131.53
65|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.5/0102-04
8.2*2 m 16.40
12.22 m 12.22
7.65 m 7.65
4.58 m 4.58
RAZEM 40.85
66|KNR K-05 Wykonanie deskowania - szalowanie okapu deska elewacyjna m?2
d.5/0102-06
2.667.65 m?2 20.35
1.0%(12.22+8.77*2+4.58) m?2 34.34
RAZEM 54.69
67|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.5/0103-03
poz.64 m2 131.53
RAZEM 131.53
68|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm |m2
d.5/0104-02
poz.67 m2 131.53
RAZEM 131.53
69|KNR K-05 Montaz tat pod dachdwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.5/0105-02
poz.68 m2 131.53
RAZEM 131.53
70|/KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trzecia  |m?2
d.5/0301-02 mocowana
poz.69 m2 131.53
RAZEM 131.53
71|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profilowang m
d.5/0303-01
10.42 m 10.42
1.4*4 m 5.60
RAZEM 16.02
72|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.5/0305-01 profilowanymi
2.7*4 m 10.80
RAZEM 10.80
73|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyj- |m
d.5/0401-02 nej
8.2*2 m 16.40
12.22 m 12.22
7.65 m 7.65
4.58 m 4.58
RAZEM 40.85
74|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciw$nieznego z ptotkiem m
d.5/0404-01
10.7*2 m 21.40
RAZEM 21.40
75|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.5/0405-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76|/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.5/0405-03
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
77|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.5|0406-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - przednie m
d.5(0402-01
4.5*2 m 9.00
RAZEM 9.00
79|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.5/0407-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
80|KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.5|0407-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
81|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5(202 0541-02 |cm
40.85*0.5*2 m?2 40.85
RAZEM 40.85
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5|0522-01 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
40.85 m 40.85
RAZEM 40.85
83|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.5|0522-05 tow
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
19.15 m 19.15
RAZEM 19.15
6 PODLOGA
85|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.6{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
47.29%0.2 m3 9.46
RAZEM 9.46
86|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.6/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
47.29*0.1 m3 4.73
RAZEM 4.73
87|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6|202 0618-03
47.29 m?2 47.29
RAZEM 47.29
88|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
poz.87 m2 47.29
RAZEM 47.29
89|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.6/0606-01 ziome podposadzkowe
poz.88 m2 47.29
RAZEM 47.29
90(KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.6/1104-02 zatarte na gtadko
poz.88 m2 47.29
RAZEM 47.29
91|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6|/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.89 m2 47.29
RAZEM 47.29
92|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m?2
d.6|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
43.48-23.33 m?2 20.15
RAZEM 20.15
93|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm |m2
d.6/202 2806-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
23.33 m?2 23.33
RAZEM 23.33
94|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.6|202 2809-02
2.54*2+2.19*2-1.1-0.9 m 7.46
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2.50*2+2.15*2-0.9 m 8.40
2.45*2+2.55*2-2*0.9 m 8.20
4.41*2+5.30*2-0.9 m 18.52
1.77*2+1.82*2-3*0.9 m 4.48

RAZEM 47.06
7 STOLARKA
95|KNR K-06 Montaz schodow strychowych segmentowych sktadanych kpl.
d.7|0246-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 2-02 |Okna zespolone uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone o powierzchni|m?2
d.7|1004-02 do 2.0 m2
1.1*1.1*3 m?2 3.63
1.1*0.6*2 m?2 1.32
0.8*1.1 m?2 0.88
RAZEM 5.83
97|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykite m2
d.7(1026-01
1.1*21 m?2 2.31
1.0*2.1*3 m?2 6.30
RAZEM 8.61
98| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7(1022-01 konczone
1.0*2.05*3 m?2 6.15
0.9*2.05 m?2 1.84
RAZEM 7.99
99|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe antywatmaniowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.7(1025-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.7/1022-01 konczone antywtamaniowe
0.9*2.05 m?2 1.84
RAZEM 1.84
101|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.7/1027-02 ni ponad 1.5 m2
1.1*2.1*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
102|KNR-W 2-02 |Montaz rolet antywtamaniowych m?2
d.7(1038-01
Obmiar dodatkowy
6 szt. 6.00
poz.96 m2 5.83
RAZEM 5.83
103|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.7|0135-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
104|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z blachy powlekane;j m2
d.7|0538-06
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
8 NAWIERZCHNIE DROGOWE
105|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.8/0101-07 II-IV gtgbokosci 20 cm
0.5%(9.87+4.56+2.17+3.64+6.85) m?2 13.54
1.20*1.55 m?2 1.86
1.65"6.3 m?2 10.40
RAZEM 25.80
106|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15  |m?2
d.8/0114-05 cm
poz.105 m2 25.80
RAZEM 25.80
107|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m?2
d.8/231 0511-04 |cm - ponad 50 elementow/m2
poz.106 m2 25.80
RAZEM 25.80
108|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
(9.87+4.56+2.17+3.64+6.85) m 27.09
6.31+1.65*2 m 9.61
1.20*2+1.55*2 m 5.50
RAZEM 42.20
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109|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
76.30 m?2 76.30
4.5 m?2 4.50
RAZEM 80.80
110|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.109 m2 80.80
RAZEM 80.80
111|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.8/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.110 m2 80.80
RAZEM 80.80
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego C50/30 - warstwa dolna o grubo$ci po za- |m2
d.8/0114-01 geszczeniu 20 cm
poz.111 m2 80.80
RAZEM 80.80
113|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.8/231 0511-04 |cm - ponad 50 elementow/m2
poz.112 m2 80.80
RAZEM 80.80
114|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.8|0401-02 kat.lI-IV
6.5+9.85+0.5+0.5+2.80+5.75+1.50 m 27.40
RAZEM 27.40
115|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
0.09*poz.114 m3 247
RAZEM 2.47
116|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.8/0403-03 wo-piaskowej
poz.114 m 27.40
RAZEM 27.40
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
1.75+2.20+1.90 m 5.85
RAZEM 5.85
9 INSTALACJA WOD-KAN
118|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.9|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23 m 23.00
RAZEM 23.00
119|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.9/0116-08 worow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o sr.
zewnetrznej 20 mm
szt. 7.00
RAZEM 7.00
120|KNR-W 2-15 |Zawory katowe kulowe z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.9|0132-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
121|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.9|0135-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.9/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.9|0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
124 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.9/0123-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.9/0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.9/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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127|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.9/0111-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR INSTAL [Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25 dm3 szt.
d.9/0311-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.9|0134-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.9/0105-04 uzytkowej o pojemnosci do 120 dm3 wraz z podejsciem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.9/0105-03 uzytkowej o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podejsciem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.9|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
poz.118 m 23.00
RAZEM 23.00
133|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.9|0137-03 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0137-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0137-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.9/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
17 m 17.00
RAZEM 17.00
137|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9|0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.00
RAZEM 12.00
138|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9/0218-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.9/0211-01 niach wciskowych
5 pode;. 5.00
RAZEM 5.00
141|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |podej.
d.9/0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.9/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.9|0222-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144 KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.9/0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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145|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9|0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.9|0230-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta harto- |kpl.
d.9/0123-01 wanego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.9|GEBERIT
0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.9|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150|/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.9|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna scienna kpl.
d.9|GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10 INSTALACJA C.O.
152|KNNR 4 Pompa ciepta w wersji Split, ztozong z modutu wewnetrznego i zewnetrznego |kpl.
d.10|{0506-01 wraz petng armaturg i zasilaniem niezbednym do podtgczenia i uruchomienia.
poz.zastep-
cza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych bufor wody grzewczej o pojem- |kpl.
d.10/0105-05 nosci do 200 dm3 wraz z podejsciem
poz. zastep-
cza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe HSP 4 szt.
d.10]0211-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) kpl.
d.10]0306-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m2
d.10{0301-02 lacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 120 mm; woda
grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
43.48 m?2 43.48
RAZEM 43.48
157|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 120 mm m?2
d.10{0308-02
poz.156 m2 43.48
RAZEM 43.48
158|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 120 mm m2
d.10/0308-06
poz.156 m2 43.48
RAZEM 43.48
159|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.10/0208-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
160|KNR INSTAL [Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 25 dm3 szt.
d.10{0311-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.27

-11 -




Kancelaria bud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
161|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. szt.
d.10]0204-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.10/0402-02 zaciskanych na $cianach w budynkach
12 m 12.00
RAZEM 12.00
163|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 20 mm kpl.
d.10{0428-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
164|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.10|0425-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR-W 2-15 |Zawory anyskazeniowe szt.
d.10{0411-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR-W 2-15 |Automatyczny zawér do napetniania instalacji szt.
d.10{0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167 |KNR 7-06 Montaz wyposazenia urzadzen uzdatniajgcych wode o pojemnosci do 2.0 m3 |szt
d.10]0501-03
poz. zastep-
cza
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
168 KNR-W 2-01 |[Mechaniczne wykonanie odwiertu studni gtebinowej w pokfadzie kat. llI-IV $ér.  |m
d.11/0602-05 nominalna do 200 mm
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
169|KNR 2-28 Zestaw hydroforowy na pompie gtebinowej w studniach wierconych (pompa kpl.
d.11{0103-04 gtebinowa, ztgcze kablowe, linka stalowa, pion ttoczny, zawdr odcinajacy, tréj-
+kalk. wtas- |nik ze zlaczkg manometr, membranowy zbiornik ci$nieniowy, wtyczka ze sty-
na kiem ochronnym, wtyczka sieciowa, tacznik cisnieniowy, rura nadfiltrowa, filtr,
rura podfiltrowa) - opuszczanie na gteboko$¢ 15.0 m; rura tloczna o $r. 100
mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.11/0105-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m przewodu |kpl.
d.11]/0105-02
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
172|KNR 2-28 Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |szt.
d.11/0101-01 wykopie o gtebokosci do 3.0 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.11{0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.11/0109-01 $r. zewnetrznej 63 mm
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
175|KNR AT-40 |Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem bitu-  |szt.
d.11{0419-02 micznej masy KMB z manszetg uszczelniajgca.
(uwaga pod
tablicg)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.11/0212-06 odktad w gruncie kat. Ill
(1.5+0.5)*1.4*0.5*12.5 m3 17.50
RAZEM 17.50
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177|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.11]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.176 m3 17.50
RAZEM 17.50
178|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1ll-IV m3
d.11]0228-02
poz.177 m3 17.50
RAZEM 17.50
12 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
179|KNR AT-40 |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wodg z zastosowaniem bitu-  [szt.
d.12|0419-02 micznej masy KMB z manszetg uszczelniajaca.
(uwaga pod
tablica)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.12]0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
0.8*16.5*1.0 m3 13.20
RAZEM 13.20
181|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.12|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.180 m3 13.20
RAZEM 13.20
182|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.12]0228-02
poz.181 m3 13.20
RAZEM 13.20
183|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm m
d.12|0408-01
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
184 |KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- m?2
d.12|0101-01 chanicznym o gr. warstwy 20 cm
16.5*1.0 m?2 16.50
RAZEM 16.50
185|KNR 9-07 Wykopy liniowe w gruncie, z obsypkg keramzytowg - utozenie folii na gérze i  |m?2
d.12|0105-01 $ciankach wykopu
poz. zastep-
cza
16.5*(1.0+2*0.8) m?2 42.90
RAZEM 42.90
186|KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm  |m?2
d.12/0101-05 Krotnos¢ = 30
poz.184 m2 16.50
RAZEM 16.50
187|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.12|0511-01
16.5*0.1*1.0 m3 1.65
RAZEM 1.65
188|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.12]0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
2.5*2.0"1.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
189|KNR-W 2-18 |Osadnik gnilny stud.
d.12|0516-01
poz. zastep-
cza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.12|0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1.0*0.5*(3*6+2*4.5) m3 13.50
RAZEM 13.50
191|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiékninami ukfa- |m?2
d.12|0202-01 danymi sposobem recznym
(0.4+0.4+0.5)*(3*6+4.5*2) m?2 35.10
RAZEM 35.10
192|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z piasku m3
d.12]0511-01
0.5%(3"6+4.5*2)*0.7 m3 9.45
RAZEM 9.45
193|KNR-W 2-18 |Warstwa rozsgczjgca m3
d.12]/0511-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.4%(3"6+4.5*2)*0.7 m3 7.56
RAZEM 7.56
194|KNR 9-20 Drenaz z rur o Sciance profilowanej o $rednicy nominalnej 100/110 mm w od- |m
d.12|0403-01 cinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce
(3*6+2*4.5) m 27.00
RAZEM 27.00
195|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich o $ciance profilowanej w odcinkach pros- |szt.
d.12|0405-01 tych tgczonych kielichowo o $rednicy nominalnej 100/110 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
196|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 200 szt.
d.12|0301-01 mm; zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wytazu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.12|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
poz.190 m3 13.50
RAZEM 13.50
13 OGRODZENIE
198|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki panelowej 3D wysokosci 1,7 m na stupkach stalowychz  |m
d.13|1803-01 deskg cokotowg h=30 cm
98 m 98.00
RAZEM 98.00
199|KNR 2-23 Brama stalowa przesuwna z ksztattownikow i siatki panelowej 3D z napedem |szt.
d.13|0404-03 elektryczny i zamkiem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200(KNR 2-23 Furtka stalowa z ksztattownikow siatki panelowej 3D z zamkiem szt.
d.13]0404-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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