SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Obiekt: Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki lesnej wraz
z przydomowa oczyszczalnig Sciekow..

Temat: INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Adres: gm. Wydminy, dz. nr 218, obr. Pariska Wola

Inwestor: Nadlesnictwo Gizycko ul. Dworska 12, 11-500 Gajewo

Opracowat:



1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
instalacji elektrycznych dla budynku ustugowego o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarki lesnej
wraz z przydomowag oczyszczalnig Sciekow.

1.2.  Zakres robét objetych ST

1) przygotowanie podtoza do montazu rur ostonowych, przewoddw, opraw i osprzetu;
2) montaz opraw, osprzetu i urzagdzen;

3) montaz instalacji okablowania strukturalnego,

4) montaz Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

5) montaz telewizji dozorowej CCTV

6) dokonanie rozruchu instalacji i urzadzen;

7) wykonanie sprawdzen odbiorczych.

UWAGA:
Podany zakres prac nie musi wyczerpywac¢ wymaganego zakresu robot.

1.3. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-HD)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z postanowieniami Umowy,

obowigzujgcymi przepisami i normami i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy. W trakcie realizacji roboét

wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa oraz koszty robdt tymczasowych i
prac towarzyszgcych sg wliczone w cene umowng. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren
budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu
budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.

2.2.  Warunki techniczne wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z:
1)  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. ITB, Warszawa 2014,

2) Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji.
Przepisy prawne i normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2000.

2.3.  Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

1. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.

2. Trasa powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

3. Instalacje mogg by¢ uktadane tylko w linii pionowej lub poziomej, wyklucza sie uktadanie przewoddw ukosnie.

4. Przewody nalezy prowadzi¢ ciggami poziomymi o szerokosci ok. 30 cm w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm

od podtogi i sufitu oraz ciggami pionowymi o szerokosci okoto 20 cm w odlegtosci nie mniejszej niz ok. 15
cm od otworow drzwiowych, okiennych i naroznikéw scian.

5. taczniki nalezy umieszczaé na wysokosci ok. 120 cm nad podtoga,

6. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ mocowane na wysokosci ok. 30cm.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

Uktadanie przewoddw wewnatrz konstrukcji szkieletowej
1. Przewody nalezy uktada¢ wewnatrz Scian w warstwie izolacyjnej $ciany.
2. Wszystkie przewody nalezy uktadaé w elastycznych rurach ochronnych.




Przejscia przez Sciany i stropy

1.  Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

2. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac
rury z tworzyw sztucznych.

4. Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodnic¢ z nadzorem budowlanym.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtozg w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie gniazd wtyczkowych do puszek przy pomocy wkretow.
2. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w sufitach nalezy mocowac przez wkrecanie w
kotek rozporowy.
3. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uniemozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
4. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoc ztgczy Swiecznikowych.

Osadzanie puszek
1. Otwory pod puszki osprzetowe i rozgatezne wykonywac¢ mechanicznie przy uzyciu wiertet koronkowych.
2. W puszkach przed zainstalowaniem wycig¢ odpowiednig liczbe otwordw. Puszki szczelne muszg mie¢ dtawiki
do uszczelniania wejscia przewodu.
3. Puszki osadzi¢ tak, aby krawedz gérna puszki byta zréwnana z ptaszczyzng wykoriczonej Sciany.

taczenie przewodow
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie i

osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Potaczenie zyt przewoddw wykonac za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do przekroju i
rodzaju tgczonych przewoddw. Zyty jednodrutowe moga mieé zakoriczenia:

- proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych,
- oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret, oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej o
0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod Srube z koncowka kablowa taczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.

3. Zyty nalezy obcigé na dtugo$é potrzebng do wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm. Korice zyt
nalezy odizolowac¢ na dtugos¢ niezbedng do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.

4.  Zyty miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skoénie tak, aby nie nacina¢ zyty, przy czym
zyta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

5. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy uzgodnié z projektantem
lub inspektorem robdét budowlanych.

6. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

7. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie.

8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacd uszkodzert mechanicznych.

9. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytgczanie odbiornikow

1. Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

2. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych.

3. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

4. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé: przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.




Montaz kamer

1. Podstawe kamery nalezy przymocowac do drewnianej podbitki zadaszenia za pomocg wkretéw do drewna.

2. Przewdd patchkordowy przeprowadzi¢ przez otwér w podbitce do wnetrza poddasza, otwdr nalezy uszczelnié.
3. Na poddaszu przewdd wpigé do dedykowanego dla danej kamery gniazda.

Badania odbiorcze

Badania nalezy wykonac w sposdb okreslony normg PN HD 60364-6

2.4 Materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny byc¢ zgodne z odpowiednimi normami, przepisami oraz dokumentacjg
projektowa, przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S, 230/400V, 50 Hz.

Dostarczenie materiatéw

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.

2. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi
wptywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngatrz odpowiedniej temperatury

i wilgotnosci.

3. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzagdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

4. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Odbidr materiatéw na budowie

1. Wpykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiatéw na plac budowy.

2. Zaichilos¢ijakos¢ odpowiada Wykonawca.

3. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inwestora.

4. Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

5. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé wptyw na jakosé¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét.

Sktadowanie materiatdéw na budowie

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty wiasciwie sktadowane.

2. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu

czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W miare mozliwosci materiaty przechowywaé w opakowaniu fabrycznym.




Wymagania dla opraw oswietleniowych

Kinkiet LED

Kompaktowy plafon z biatego tworzywa o podwyzszonym stopniu I1P44.

Wysokoprzepuszczalny, odporny na zétkniecie, réwnomiernie rozswietlony dyfuzor
z PC. Rodzaj oprawy: Plafony; Typ montazu: Nastropowe, Nascienne; Miejsce

montazu: Sufit, Sciana; Strumien $wietlny: 1400Im; Skutecznos¢ éwietlna:

93Im/W; Temperatura barwowa 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw

(Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM

Oprawa nastropowa LED

Typ montazu: Nastropowe; Miejsce montazu: Sufit; Skutecznos¢ $wietlna: 120Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie

dopasowania koloréow (SDCM): SDCM <3; Sposdb rozsytu swiattosci: bezposredni; Geometria

rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;

Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IKO6; Klasa ochronnosci: I; Materiat

dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: ryflowany strukturalny; Materiat obudowy:

Blacha stalowa; Kolor oprawy: RAL9016 struktura, potmat; Ksztatt oprawy:

prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: 0°C - 25°C



Oprawa nastropowa LED ’

Typ montazu: Nascienne, Nastropowe; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien swietlny: 1390Im - 2200Im;
Skutecznos¢ swietlna: 88Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ; Ogdlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Standardowe odchylenie dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Sposéb
rozsytu Swiattosci: bezposredni; Geometria rozsytu $wiattodci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik olénienia
UGR: 16 - 24; Srednia luminancja od kata 65st: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 19W - 29W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: |

Wentylator z wbudowanym o$wietleniem LED oraz regulatorem obrotéw
Dane techniczne:

- 4 topatki

- topatki jednostronne: biate

- kolor korpusu: biaty

- 1 punkt oswietleniowy 2 x E27 maks. 20W na kazdga zardwke

- dwa kierunki obrotow

- 3 predkosci obrotowe

- regulator nascienny w zestawie

_Znak CE "..—-—-—..\\

Kinkiet zewnetrzny

-Materiat : metal

-Kolor: antracyt

-Zrédto $wiatta: zintegrowane LED
-Moc: 20W

-Stopien P44

Kinkiet zewnetrzny z czujnikiem ruchu

-Materiat : metal

-Kolor: antracyt

-Zrédto éwiatta: zintegrowane LED

-Moc: 20W

-Stopien 1P44

-Zintegrowany czujnik $wiatta dziennego i ruchu.




3. SPRZET i TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos$¢ wykonywanych roboét. Rodzaje sprzetu uzywanego do realizacji
inwestycji pozostawia sie do uznania wykonawecy, po uzgodnieniu z inwestorem.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- pomiar jakosci oswietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004.,

- zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

4.2. Elementy robét wykonane wadliwie.
Wszystkie materiaty i elementy robdt wskazujgce odstepstwa od dokumentacji projektowej i SST zostana
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PrATNOSCI

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za
ich wykonanie okresla umowa. Inwestor okresli sposdb i procedure fakturowania oraz wzory niezbednych
formularzy odpowiednich do typu umowy i sposobu finansowania. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

2. Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r.

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm.

5. PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

6. PN-EN-60598 - Oprawy oswietleniowe.

7. PN-HD-60364 - Instalacje w obiektach budowlanych.

8. PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
9. PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

10. PN-90/E-93002 - Wytgczniki nadpragdowe do instalacji domowych i podobnych.

11. PN-91/E-061160/10 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

12. PN-92/E-081 06 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

13. PN-IEC 99-1 :1993 - Ograniczniki przepiec.

14. PN-IEC 60664-1 :1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady
wymagania i badania.

15. PN-IEC 598-1-A:1994 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

16. PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.



