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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego polagego na budowie budynku ustugowego
o funkcji administracyjnej na potrzeby gospodarkine] wraz z przydomow oczyszczalri
sciekéw. Projektowany budynek zlokalizowangdzie w obebie Paska Wola, w gminie

Wydminy, na terenie L&ictwa Franciszkowo, na dzialce o numerze ewiderycyj218.

Inwestor:

Nadlenictwo Gizycko
ul. Dworska 12
11-500 Gajewo

1.0 Podstawy opracowania.
- zlecenie inwestora na opracowanie dokumentaciji,
- decyzja o warunkach zabudowy nr 20/2019, znak KK.673Q&10
z dnia 07.05.2019r. oraz decyzja nr 68/2019 w sprawie zmd®aoyzji o warunkach
zabudowy znak KK.6730.20.2019 z dnia 07.05.2019r.
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- wizja w terenie,
- uwarunkowania przestrzeni istriegj wraz z jej infrastruktay

- obowhzujace normy i przepisy.

2.0  Zalazenia przyjete do oblicze.
W obliczeniach statycznych przyp nast¢pujace zatgenia:
- strefa wiatrowa I,
- strefasniegowa 1V,
- strefa przemarzania IV @okas¢ przemarzania gruntu 1,4m),
- stal zbrojeniowa klasy A IlIN (RB500W)

- tarcica konstrukcyjna C24

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o gaghce normy:

PN-82/B-02000 Obarenia budowli. Zasady ustalania waro

PN-82/B-02001 Obakzenia budowli. Obeizenia state.

PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 Obarenia w obliczeniach statycznych. Ob@niasniegiem.



PN-80/B-02010/Az1 Zmiana do Polskiej Normy PN-80/B30Q0

PN-77/B-02011 Obarenia w obliczeniach statycznych. Odz@nia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@&zpimie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obli¢zestatyczne i projektowanie

3.0  Warunki lokalizacyjne i gruntowe.

Projektowany budynek zlokalizowanyediwie w obebie Paska Wola, w gminie
Wydminy, na terenie L&ictwa Franciszkowo, na dzialce o numerze ewidenycyj218.

Dziatka nr 218 obejmuje tereny rolne, tereny laséw oraznedrdg publicznych i nie
jest zabudowana. Dziatka posiada @pstio drogi publicznej gminnej (dz. nr ewid. 11). Dziafki
sasiednie (11, 12, 13, 36, 153/2, 213, 214, 218/2, 219/2, 22228/1, 226) pod wzgbem
funkcji i zagospodarowania stanawiereny drég publicznych, tereny rolnicze, tereny laséw
oraz tereny z zabudevzagrodow i jednorodzing.

Dziatka posiada dogb do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiotowy budynek nie znajduje 8t strefie ochrony konserwatorskie;.

Z uwagi ha projektowaninwestycg wykonano badania gruntowe i spadzono oping
geotechnicza Badania zostaly wykonane przez figm PRZEDSIEBIORSTWO
GEOLOGICZNE EKO - GEO SUWALKI .

W ramach prac terenowych zostaty wykonane 3 otwory geotezhe w zakresie gbokadsci
do 4,0 m oraz przeprowadzono badania makroskopouvedyv.
W wyniku bada stwierdzono nasgpujace wnioski i zalecenia:

Warunki gruntowe oraz wodne najeuzna za proste.

* Na dziex badania do gbokadsci 4,0 metrow nie nawiercono poziomu wod gruntowych.
Poziomy wod mogzmieni& si¢ w zaleznosci od poér roku, opadéw atmosferycznych.
» Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaj

- grunty organiczne (gleba) stanaee grunt niebudowlany

- hasyp niekontrolowany stanaygy grunt niebudowlany

- grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie tvaptdstycznym stanowce néne

podtaze budowlane,

* Glebokas¢ przemarzania gruntow dla tego regionu kraju wyhast 1,4 m.

Rodzime grunty nawiercone podczas hagaliczono do gruntéw saych.



Przed rozpoazxiem robo6t fundamentowych naleodwodné wykop.

Projektowane obiekty mima posadowi na badanym obszarze w sposob bémmini
po odpowiednim przygotowaniu pod#pgruntowego.

Fundamenty nalg posadowt na gruncie nénym.

Uwzgledniajgc  warunki geotechniczne oraz projektowane obiekiywvestycja

kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne.

4.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego wyznaczono obsddriatywania
projektowanego budynku ustugowego o funkcji administyagyna potrzeby gospodarkisieej
wraz z przydomow oczyszczalri sciekoOw. Projektowana inwestycja zlokalizowanedbie
w obrebie Paska Wola, w gminie Wydminy, na terenie drectwa Franciszkowo, na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 218.

Przedmiotowy budynekdalzie zlokalizowany na dziatlce w taki sposéfe, zachowane
beda odlegtasici wymagane przez warunki techniczne, jakim powinny od@alai budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z 8§ 40 i 8§ 60 Rozpauzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie, lokalizacja
budynku nie kdzie wplywata na zacienianie i przestaniane dziatle&iesinich. Lokalizacja
miejsca gromadzenia odpadow statych zgodna z WT. Usytuewaudynku spetnia wymogi
p.pa@. Planowane przgtze energetyczne ndi@ si¢ w obszarze dziatki. Ze wzgllu na brak
sieci wodocigowej i kanalizacyjnej planuje szapewnienie wody ze studni a odprowadzenie
sciekéw do przydomowej oczyszczakitiekow o wydajnéci do 5nv /dobe. Lokalizacja studni
oddziatuje na dziakknr 219/2.

5.0 Przeznaczenie budynku i jego charakter.

Projektowany budynek jest obiektem wolnosgtyym, parterowym, niepodpiwniczonym.
Bryta budynku jednoprzestrzenna prostop&dienna o wymiarach w rzucie 9.87 x 5.85m,
zwienczona dwuspadowym dachem acle nachylenia potaci gtdwnych 35° z przetamaniem
kata dachu po obrysie budynku nd #86scianach bocznych i 4sascianach szczytowych.

Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej dreawrdj. Dach konstrukcji
drewnianej, pfatwiowo-kleszczowy. Dach kryty dachawkceramicza w kolorze
ceglastoczerwonym. Budynek posadowiony na fawaetbetowych. Sciany fundamentowe

z bloczka betonowego gr. 24cm, zakpone wiécemzelbetowym.



Wejscie do budynku wraz z podjazdem dla oséb niepetnosprawngpinoektowano
w elewacji potudniowej.

Przeznaczenie i program aytkowy.

W uktadzie funkcjonalnym budynku zaprojektowano pomiesnia: wiatrotap,
poczekaln, biuro z aneksem socjalnym, tazienkpomieszczenie gospodarcze.

Projektowany budynek dazie wykorzystywany przez deictwo do celow
administracyjnych.

W przedmiotowym obiekcie zatrudnionedzie 1 osoba.

Wytyczne ogodlne.

Sciany powinny by pokryte materiatami gtadkimi tatwo zmywalnymi, niengdiwymi
i odpornymi na dziatanie wilgoci — glazura:

- w tazience i pomieszczeniu gospodarczym do wysn2

- w aneksie socjalnym pordzy szafkami i przy umywalce jako ,fartuch”
0 wys. min. 1.60m i szerokoi 60 cm poza uggdzenie.

Podilogi w tazience i pomieszczeniu gospodarczym twardeezabczajce przed
paslizgiem, gtadkie tatwo zmywalne, odporne na dziatanigodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych — terakota.

Wszystkie punkty wodne musposiada cieph i zimna wock.

W pomieszczeniu gospodarczym nalezamontowa brodzik na wysokéci 50cm od
podtogi. Pomieszczenie gospodarcze i tazienéllezy wyposayé w wpust podtogowy stiacy
do odprowadzanisciekdéw z budynku do przydomowej oczyszczabiekow.

Wentylacg pomieszczé zaprojektowano jako wentylagj grawitacyjra z rur
elastycznych, izolowanych typu SPIRO o przekroju kotowys®rhm. W tazience projektuje
si¢ wspomaganie wentylacji poprzez wentylator kanatowy uameiany automatycznie przez
czujnik obecnéci (podczerwieni). W pomieszczeniu projektuje sispomaganie wentylaciji
poprzez wentylator kanatowy zblokowany zeanikiemswiatta.

Ponadto w budynku powinna byainstalowana wentylacja nawiewna (patrz w opisie
stolarka okienna i drzwiowa).

Oswietlenie pomieszcZe naturalne i sztuczne. $Wietlenie naturalne spetnia
wymagania 8 57 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow tectamygch,
jakim powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie: stosunek powierzchni okienzdicej

w swietle ascieznic do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.



6.0 Dane Ogolne

- powierzchnia zabudowy 68,05 m
- powierzchnia #ytkowa 43,48 M
- kubatura brutto 252,23 m
- dhlugaé¢ budynku 9,87 m
- szeroké¢ budynku 5,85 m

- wysoka¢ budynku od poziomu terenu

przy gtbwnym wejciu do budynku do kalenicy dachu 5,62 m

7.0  Sposoéb zapewnienia warunkéw niezliinych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Obiekt przystosowanyddlzie do przebywania w nim 0s6b niepetnosprawnych w tym
poruszajcych st na wdzkach inwalidzkich. Przy wjiu do budynku zaprojektowano
zadaszog pochylnk o spadku 10%.

W  budynku zaprojektowano tazie@k przystosowasm dla potrzeb 0so6b
niepetnosprawnych. Przy budynku projektuje siwardzenia z kostki betonowej spetnicg

wymiarami wymagania dla miejsc postojowych dla osi@petnosprawnych.

8.0  Dane konstrukcyjno - materiatowe.

Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betamirowego klasy C20/25 (B25).
Poziom posadowienia taw przgp na -1,70m p.p.p. Zbrojenie taw podhe (4012) ze stali
A-llIN (BSt500) i strzemiona @12 co 30cm ze stali A-llIN (B&10). Naley bezwzgkdnie
zapewng ciagtos¢ zbrojenia podhanego taw, szczegolnie w natach. Zaprojektowano rownie
stopy fundamentowe SF1-60x60x30cm, SF2-80x80x30cm mbetwirowego klasy C20/25
(B25) zbrojone siatkami #12 co 12cm(SF1) oraz #12 co 14c@)SEh A-lIIIN (Bst500).
Beton naley staranie zagfci¢. Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych i sposéb ehraj
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Pod tawy i stopyddnmentowe naly wykona
podlewk; z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentéw:
1. Wykopy pod fundamenty powinny byvykonane w ten sposéb, aby nie ngmto naruszenie

naturalnej struktury gruntu pordj spodu fundamentow.

2. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomataszyn nalgy na dnie wykopu



zostawé w gruntach sypkich warstywgruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach spoistych — o gr.0,5m
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wdglna maliwo$¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne maleykonywa recznie.

3. Wyréwnanie, wzgidnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanietgm
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow naley chront przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntoviym

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowyabidruntowymi nalgy przede
wszystkim ususé wodke, a nasgpnie zbadé, czy nie nasipito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtau. Rozlwniona gérm warstwe gruntu naley usuryé, zas¢pujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowredninateriatem, jak
np. zagszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospofwirem.

6. Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych hyatehront podtaze gruntowe
od przemarzania.

7. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny bgsypane do odpowiedniej wysGko

gruntem lub ochronione w inny sposaob tak, aby nie apk zjawisko sgcznienia gruntow pod

fundamentami.
Sciany
1. Zewretrzne fundamentowe, grukm 34cm.

- warstwa néna 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej z\vkidey
M10, zakaiczone wiécem zelbetowym W1 o przekroju 24x24cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone staj A-1lIN — zbrojenie gtdwne i strzemiona,

- warstwa izolacyjna 10 cm z polistyrenu ekstrudoggo XPSX=0,035) 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa — masa uszczelgga] KMB-2x

2. Zewretrzne nadziemia, gruldoi 31cm.
- ptyta G-K 1x1.25cm / boazeria drewniana 1,2cm
- folia paroizolacyjna
- faty drewniane pionowe 5x5cimwetna mineralnai&0,035 W/mK) 5ecm
- stupy konstrukcyjne 5x18cm co 40cm
- ptyta OSB gr. 2,2cm
- membrana wiatroizolacyjna
- faty drewniane pionowe 2x5cm

- szalowka elewacyjna pozioma 2,5cm



3. Wewretrzne ndéne, grubéci 14,5cm

- szkielet drewniany-stupy drewniane 5x12cm co 4@tmdowane ptytami G-K.

4. Wewrgtrzne dziatowe gruld@i 12cm

- szkielet drewniany-stupy drewniane 5x8cm co 4@bmdowany ptytami G-K.

Rdzenie zelbetowe:

W scianie fundamentowej zaprojektowano rdzenielbetowe o przekroju Rl-
24x24cm. W celu oparcia stupéw zadaszenia tarasu zaposyekio rdzenie o przekrojuZ2-
24x24cm. Elementy konstrukcyjne zbrojonetami #12, strzemi z preta @6 co 9/18 cm - stal
AIIIN(BSt500) nalezy wykona z betonu C20/25 (B25). RdzenieZR naley monolitycznie
potaczy¢ z wiencem zelbetowym W1 oraz tawami fundamentowymi. Rozmieszczedmemi

oraz sposob zbrojenia pokazano na rysunkach kdwagfnych.

Wience:

Wszystkie sciany fundamentowe powzane wiécem zelbetowym z betonu C20/25
(B25) o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie gtéwneél42- stal A-llIN (BSt500) oraz strzemiona
@6- stal A-1lIN (BSt500). taczenie pgtdw w wiencach na zaktad minimum 1.0 m — dotyczy

szczegOlnie naty budynku. Sposob zbrojenia pokazano na rysunkanktkukcyjnych.

Kominy i wentylacje

Nie projektuje st przewodéw kominowych. W budynku projektujee siventylacg
grawitacyjra. Przewody wentylacyjne z izolowanych rur elastycznychR8Plo srednicy min.
@150mm, wyprowadzone ponad potiachow i zakaiczone wywietrzakami.

W fazience projektuje si wspomaganie wentylacji poprzez wentylator kanatowy
uruchamiany automatycznie przez czujnik obecno(podczerwieni). W pomieszczeniu
projektuje st wspomaganie wentylacji poprzez wentylator kanatowy zbledny

Z wlacznikiemswiatta.

Strop nad parterem:

Zaprojektowano strop drewniany z belek o wymiarach 5x22 céneanim rozstawie co
40 cm. Uktad belek poprzeczny dwupstowy. Belki stropowe oparte na émych scianach
zewretrznych, wewgtrznejscianie ndnej oraz podeigu drewnianym.

W celu usztywnienia stropu zaprojektowano pragkii 5x18cm co okoto 100cm.



Przewinzki stosowd wq rysunku stropu oraz na#dej podporze belek stropowych.

Belki stropowe stanowipodparcie dla krokwi- rozstaw belek stropowych j@stle zwiazany z
rozstawem krokwi i elementow konstrukcyjnych dachu orazpé&Ww drewnianychscian.
Rysunek stropu naly rozpatryw& razem z rysunkami wiby dachowe] oraz schematem
rozmieszczenia stupkéécian parteru. Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnyitapano
na rysunkach.

Elementy drewniane z drewna klasy C24. Wilgathdrewna uytego do konstrukciji
nie mae by wigksza nk 15%. Wszystkie elementy drewniane naleabezpieczy srodkami
ogniochronnymi, a nagpnie impregnatami do drewna owadobodjczymi i grzybobdjazym
0 wiaciwosciach nietoksycznych.

Prace zabezpieczage wykong wg instrukcji na opakowaniu produktu

Slupy konstrukcyjne

Zaprojektowano w wewgirznej scianie nénej stupy drewniane o przekroju 18x18cm
podpieragce drewniany podgg PD1-18x20cm na poziomie stropu nad parterem. W
naraznikach zaprojektowano stupy jednolite od podwaliny do ratyrlo wymiarach 18x18cm.
W poziomie strychu zaprojektowano stupy 18x18cm podpiemj ptatew kalenicow
Lokalizacg stupéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Stupy mocowaé zapewniaic petne oparcie podstawy oraz w sposob unigdimaajacy
przesuw i obrét.

Elementy drewniane z drewna klasy C24. Wilgathadrewna uytego do konstrukciji
nie maze by wigksza ni 15%. Wszystkie elementy drewniane rialeabezpieczy srodkami
ogniochronnymi, a nagbnie impregnatami do drewna owadobdjczymi i grzybobojazgm
wiasciwosciach nietoksycznych.

Prace zabezpieczae wykon& wg instrukcji na opakowaniu produktu

Dach
Konstrukcji drewniane] — wizba krokwiowo-ptatwiowa z ptatvdi kalenicova, pokryty
dachéwlg ceramiczig na tatach drewnianych. Dach adie nachylenia gtownej potaci 3%
przetamaniem &a dachu nad okapem na’®84°. Zaprojektowano jako przedianie potaci
dachowej zadaszenie tarasu ziemnego nad someep oraz pochylni dla o0s6b
niepenosprawnych oakie nachylenia 25
Krokwie bryty gtébwnej budynku o rozstawie okoto 80 cm zamkipwane z bali o

przekroju 6x18cm oparte na ptatwi kalenicowej 18x20cm ogaataczone z belkami



stropowymi 5x22cm. Zastosowano pod ptafwalenicows pary kleszczy 2x5x18cm zespolone
gwaozdziami poprzez wktadkdrewnian, 6x18x25cm bezpwednio pod ptatwg kalenicova. W
celu utatwienia montas krokwi zastosowano deski kalenicowe 2x5x18cm. Do manta
stupéw w scianach szczytowych zaprojektowano wymiany 5x18cmagrmne z oczepem
5x18cm montowanym wzdhkrokwi.

Krokwie zadaszenia tarasu o rozstawie okoto 80 cm zapmjekie z bali o przekroju
6x18cm oparte na ptatwi ptatwi 18x24cm wspartej na stupashirgtrznych 18x18cm. Stupy
zamocowane w rdzeniach fundamentowych za parmfacza ciesielskiego ,wspornik stupa”.

Przekroje, rozstaw oraz lokalizacja elementéw konstrilg@h wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Elementy drewniane z drewna sosnowego klasy C-24 i wilgoinb5%. Wszystkie
elementy drewniane nalg zabezpieczy srodkami ogniochronnymi, a naginie impregnatami
do drewna owadobodjczymi i grzybobojczymi o yaivosciach nietoksycznych.

Prace zabezpieczage wykona wg instrukcji na opakowaniu produktu.

Nalezy stosowé kompletne systemy pokéydachowych z dachowkami brzegowymi,
gasiorami, systemem wentylacyjnym potaci dachowych i tawkominiarskimi. Na rysunkach
technicznych podane zostaly przekroje warstw dachu.

Orynnowanie, obrébki blacharskie dachu rglevykona z blachy stalowej powlekanej.

Kolor obrobek i rynien zbliony do koloru pokrycia.

Izolacje
Wszystkie izolacje naly wykona zgodnie z Polsk Norma PN-69/B-1020

z zachowaniem ggtosci izolacji pionowej i poziomej z wywiriciem na sciany ponad

projektowane poziomy posadzek oraz opasek.

1. Izolacje przeciwwilgociowe
a) tawa fundamentowa
* pozioma — 2x papa asfalt na lepiku,
e pionowa — smarowanie mgaszczelniagica KMB -2x
b) Sciana fundamentowa
e jzolacja pionscian fundamentowych — masa uszczelgajKMB-2x
C) Podtogi parteru

* izolacja pozioma- papa bitumiczna termozgrzewaba 2



d) Podtogi tazienki
* izolacja pozioma — papa bitumiczna termozgrzewalna, w dipgoomieszcae mo-
krych naley wywina¢ pag nasciare; minimalna szeroki zaktadow papy: 10 cm
e) Dach
* papa na deskowaniu
f) Sufity
» folia PE paroizolacyjna madzy ptyta gipsowo-kartonow, a izolacja termiczn
Q) Sciany

e pozioma — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

2. Izolacje cieplne
a) Sciana fundamentowa
e pozioma - 10 cm z polistyrenu ekstrudowanego XE8,035) 10cm
Uwaga: W styku ze styropianem stos@wmaytacznie lepiki nie powodujce rozpuszczania
styropianu bez wypetniaczy mineralnych.
b) Podtogi
e pozioma — styropian EP$<0,038) 15cm
c) Sciana zewgtrzna nadziemia
e pionowa - warstwa 18 cm wetny mineralnej=0,035 W/mK) w szkielecie
drewnianym oraz 5 cm w ruszcie od strony wetranej
d) Sciana wewntrzna néna
e 12 cm weilny mineralnepe0,035 W/mK) w szkielecie drewnianym
e)  Sciana wewntrzna dziatowa
e 8 cm weilny mineralnejp(=0,035 W/mK) w szkielecie drewnianym
f) Dach
* warstwa 22cm z wetny mineralne}£0,035 W/mK) medzy belkami stropowymi oraz

10cm medzy ryglami podtogi

Wykonczenia wewetrzne
Sciany
Sciany szkieletowe obudowane ptytami G-K, w miejscach wakgzh w projekcie

boazera sosnovd. W pomieszczeniach sanitarnych ngleitozy¢ glazue do wysokdci min.
2,0m. W aneksie kuchennym glazuraso@nach powyej blatu roboczego.

Posadzki i podiogi




Posadzki wykaczone gresem i terakptw miejscach wskazanych w projekcie
budowlanym.
Materiaty =~ wykaczeniowe  posadzek  powinny &y przeciwpdlizgowe

I antyelektrostatyczne.

9.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Klasyfikacja budynku.

Projektowany budynekdalzie obiektem iyteczndci publicznej przeznaczonyméeiczéwike.
W zwiazku z czym strefa parowa budynku &dzie zaliczona do kategorii zagmenia ludzi ZL
1.

2. Wysoka¢ budynku.

Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, @ j@gsoka¢ liczona od poziomu
terenu do kalenicy dachu wyndédiedzie 5,62 m, dlatego zaliczonydzie do grupy budynkow
niskich (N).

3. Strefy pgarowe.

Dopuszczalna wielki strefy pazarowej dla tego typu budynkéw wynosi 10006.rBudynek
bedzie stanowit jeda strek pozarowa zaliczora do kategorii zagrzenia ludzi ZL lll, o
powierzchni 57,7

Budynek jest obiektem wolnostgym z zachowas odlegigcia co najmniej 12 m od
najblizszej zabudowy i co najmniej 4 m od granicy dziatki.

Zgodnie § 271 ust. 8 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiat2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pén. zm.), najmniejsza odlegié budynkow od granicy (konturu) lasu, rozumianego
jako grunt lgny (Ls) okr&lony na mapie ewidencyjnej, przyjmujeggak odlegtaé scian tych
budynkoéw odsciany budynku zaliczonego do kategorii zaggnia ludzi ZL z przekryciem
dachu rozprzestrzeniglym ogiey, dla ktérego wymaga sizwickszenia odlegiri 0 50 % z 8

m do 12 m. W przypadku projektowanego budynkunlezéwki, posiadajcej sciany
rozprzestrzeniage ogie, odlegta¢ od granicy lasu zostanie zgkiszona o kolejne 50 %, tj. do
16 m.

4. Klasa odporngei pazarowej.

Zgodnie z 8§ 213 pkt 1 ppkt ,b” wymienionego rozpadzenia Ministra Infrastruktury,
wymagania dotycxe klasy odporni pozarowej budynkéw nie dotyez budynkow
administracyjnych w gospodarstwackrgch do trzech kondygnacji nadziemnychao#nie. W
zwiazku z czym zwolnienie to dotyczy réwaiprojektowanego budynkudeiczowki.

5. Wymagania ewakuacyjne.

W budynku ewakuacja dolzie przebiega w ramach przég ewakuacyjnych prowadzych
przez nie wgcej niz trzy pomieszczenia. Zachowanadaie dopuszczalna diu§d przegé
ewakuacyjnych do 40 m. Ponadto zachowardzie wymagana szerok® 0,9 m i wysokd¢
2,0 m dla wy§¢ ewakuacyjnych.



6. Wymagania instalacyjne dla budynku.

Ze wzgkdu na kubatuy strefa pagarowa budynku do 1000 hmie wymaga wyposaenia w
przeciwpaarowy wyhczniki pradu.

Strefa paarowa budynku &dzie wyposaona co najmniej w jedn jednostikk masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 I) zawartego wsgecach.

7. Przygotowanie budynku do dzialetowniczo-géniczych.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogamve;.

Dla budynkéw o kubaturze do 2500°mpowierzchni do 500 rhpotozonych poza jednostik
osadnicz, przeciwpagarowe zaopatrzenie wodne do zeivmnego gaszenia paru nie jest
wymagane.

10.0 Wyposaenie instalacyjne

Budynek naley wyposay¢ w nastpujace instalacje: wodoggowa, kanalizacyja, elektryczma,

centralnego ogrzewania, odgrompwentylacyjm, telekomunikacyja i dozoru.

Kanalizacja— do przydomowej oczyszczaktiekow o wydajnéci maksymalnej do 5m3/deb

Zaopatrzenie w wagd— z projektowanej studni wierconej doetpokasci maksymalnej 30m i

wydajnaci maksymalnej 5m3/dab

Centralne ogrzewanie- budynek kdzie zaopatrywany w ciepto z pompy ciepta typu

powietrze /woda.

Energia elektryczna przyhcze do sieci elektroenergetycznej na warunkachadeyzsieci.

Uwagi koncowe :

1 Wszystkie roboty budowlane powinny dyprzeprowadzane pod kierunkiem i

nadzorem osoby posiadegj wymagane uprawnienia budowlane.

W czasie budowy przestrzegparzepisow BHP.

3 Podczas wizania betonu zapewhimu wiaciwa piekgnacje (polew& woda i
ostani& przed dziataniem skza).

4 W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopéw fundamemtdwgruntu innego
niz okreslony jest w dokumentacji naky wstrzyma roboty i zawiadomi projektanta
celem podjcia dalszych decyzji.

5 Ewentualne zmiany w projekcie najeuzgodné z projektantem.

N
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