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OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ZEWNETRZNE

- Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest doprowadzenie wody z projektowanej studni oraz odprowadzenie $cie-
kéw bytowych do przydomowej oczyszczalni $ciekow z budynku ustugowego o funkcji admi-
nistracyjnej. Projekt obejmuje budowe przydomowej oczyszczalni §ciekow z przylaczem oraz
doprowadzenie wody.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa geodezyjna w skali 1:500,

- Opinia geotechniczna — Mirostaw Podgorski, IX 2019 r.,
- Normy, wytyczne projektowe.

Stan Projektowany.

Projektowany budynek uslugowy o funkcji administracyjne;j.

Projektowane doprowadzenie wody ze studni wierconej, odprowadzenie $ciekéw z przedmioto-
wego budynku do przydomowej oczyszczalni $ciekéw drenazowe;.

DANE WYJSCIOWE
Do obliczen bilansu $ciekow dla potrzeb projektowych przyjeto przecietne zuzycie wody w wy-
sokosci 60 /M dobg

e Przeptyw dobowy $redni Q ¢ =2 x 60 = 0,12 (m’/d)

e Przeptyw dobowy max (przy Nd =1,4) Q max = 0,168 (m’/d)

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY.

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wody do projektowanego budynku. Zasilanie

budynku w wod¢ odbywac si¢ bedzie z projektowanej studni wierconej. Tras¢ instalacji wodo-
ciggowej przedstawiono na mapie zasadniczej. Instalacje wykona¢ z rur PE100 PEHD @32
SDR11 lub PE100 PEHD ¢40 SDR11.

W celu pomiaru objetosci pobieranej wody zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszcze-
niu technicznym. Zabudowa wodomierza w poziomie: zawory kulowe DN 25, wodomierz skrzy-
detkowy JS 2,5 DN 20, zawor antyskazeniowy typ EA DN 25. Przejscie przewodu przez $ciang
wykona¢ za pomoca tulei ochronnych.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej zgodnie z
instrukcja producenta rur. Po utozeniu rur wykonaé obsypke piaskowa, z jednoczesnym zagesz-
czeniem za pomocg ubijakow recznych , warstwami z obydwu stron przewodu , do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Zaggszczenie obsypki do wspotczynnika min.0,98. Na obsypce piasko-
wej wzdhuz osi przewodu utozy¢ niebieska tasme lokalizacyjna ,, WODOCIAG”. Zasyp wykopu
powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonaé¢ zwirem lub pospotka zageszczajac
warstwami 30 cm przy uzyciu zaggszczarek. Wodociagg wykona¢ w wykopach pionowych umoc-
nionych deskowaniem lub wypraskami z rozparciem. Wykop zabezpieczy¢ przez ustawienie za-
por pomalowanych w jaskrawym kolorze, w nocy o$§wietlonych na poczatku i na koncu wykopu.
Pozostawienie wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne. Na odcinkach skrzyZzowan z ist-
niejacym uzbrojeniem wykop reczny po 2,0m w kazda strong , z zabezpieczeniem 1 podwiesze-
niem istniejgcego uzbrojenia .



Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725, na cis$nie-
nie 1,0 MPa.. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodoéw poddaé rurociag
phlukaniu woda metoda przeptywowa. Po zakonczeniu plukania nalezy zleci¢ badanie bakteriolo-
giczne wody. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu /5 0 mgCl1
/dm, w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie wyptukaé¢ woda
1 dokona¢ analizy bakteriologicznej wody.

STUDNIA WIERCONA

Projektowana studnia z obudowg z kregéw betonowych DN 1200. Gérna krawedz obudowy na
0,5 m powyzej poziomu terenu, natomiast dolna zaglebiona na 1,40 m. Przykrycie obudowy na-
lezy wykona¢ z ptyty zelbetowej 1 zaopatrzy¢ w wywietrznik. Wejscie do srodka umozliwi wlaz i
stopnie wlazowe.

Wyposazenie przewodu ttocznego znajdujacego si¢ w obudowie: manometr, zasuwa odcinajaca,
zawOr odcinajacy ze spustem.

Dla zapewnienia ci$nienia w instalacji proponuje si¢ wykorzysta¢ automatyczny zestaw (np. Hy-
drovacum - pompa GA4.08 + hydrofor 100 litrow lub rownowazne) o wydajnosci do 4 m*/h. Do-
puszcza si¢ zastosowanie innego zestawu o parametrach zapewniajacych stabilne ci$nienie o wy-
sokosci min. 3bar.

Kolumna filtracyjna sklada si¢ z cze$ci czynnej filtra, oraz rur: nadfiltrowej, taczacej filtr wiasci-
wy z powierzchnig terenu 1 podfiltrowej, z wbudowanym dnem, stanowigcym osadnik dla drob-
nych czastek piaskow.

Studni¢ wykona¢ za pomocg $widra troéjgryzowego zamontowanego w uktadzie rur ptuczkowych
obrotowych (metoda maszynowa obrotowo — ssaca). Studnia wiercona pobiera¢ bedzie do 1m’
wody na dobg.

Wykonanie studni zleci¢ wyspecjalizowanej firmie wraz z wykonaniem dokumentacji geologicz-
nej studni.

Na podstawie badan geotechnicznych, nie okreslono glebokosci warstwy wodonosne;j. Przyjeto,
ze studnia nie przekroczy 30 metrow glgbokosci — doktadng rzedng zwierciadta wody okresli¢ na
etapie wykonawstwa.

Nie zostaty wykonane badania wody — wykona¢ badanie fizykochemiczne 1 mikrobiologiczne
wody do picia i1 na podstawie wynikow ustali¢ sposob ewentualnego uzdatniania wody - na eta-
pie wykonawstwa.

OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA

sTEZENIA I LADUNKI ZANIECZYSZCZEN

Scieki surowe — stgzenia i tadunki beda wielko$ciami typowymi jak dla Sciekéw komunalnych
t.:

PARAMETR STEZENIE (mg/l) LADUNKI (kg/dobe)
BZTS5 (mg/l) 480 0,057
Zawiesina ogblna (mg/l) 350 0,042
Azot og6lny (mg/l) 60 0,007
Fosfor og6lny (mg/l) 30 0,003

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do gruntu. Zaktada sie nastepujace stezenie zanieczysz-
czen w $ciekach oczyszczonych na giebokosci 0,9 m ponizej drenazu rozsaczajacego:
* BZT;s <40 g0,/ m’
* Zawiesinaog. <30g /m’
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lip-
ca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz wa-
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runkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U.
2019 poz 1311 — par. 11 ust. 4), wymagania dla przydomowych oczyszczalni $ciekow z odpro-
wadzaniem $ciekow oczyszczonych do gruntu sg nastgpujace:
Scieki pochodzqce z wlasnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego, zlokali-
zowanego poza aglomeracjg, mogq by¢ wprowadzane do ziemi w ramach zwyktego korzysta-
nia z wod, w granicach gruntu stanowigcego wlasnos¢ wprowadzajgcego, jezeli sq spetnione
tqcznie nastepujqce warunki.:
1) ich ilo$¢ nie przekracza tqcznie 5,0 m* na dobe;
2) BZTs sciekow doptywajgcych do indywidualnego systemu oczyszczania sciekow jest
redukowane co najmniej o 20%, a zawartos¢ zawiesiny ogolnej co najmniej o 50%,
3) miejsce wprowadzania sciekow do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu o migzszo-
sci conajmniejl,5 m od najwyziszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod pod-
ziemnych.
Scieki oczyszczane w przydomowej oczyszczalni spetnia powyzsze wymagania.

OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku doprowadzane

beda rurociggiem PCV D=110 mm do szczelnego osadnika z tworzywa sztucznego o pojemno-
$ci 2000 litrow (np. typ EPURBLOC 2000 lub rownowazny) - monolityczny, catkowicie szczel-
ny przeplywowy zbiornik z fabrycznie wykonanymi wlotem i odprowadzeniem, wtazem rewizyj-
nym oraz wkladem filtracyjnym bedacy jednocze$nie wskaznikiem zamulenia. Zintegrowany
filtr z wypelnieniem (z np. puzzolany lub polipropylenu) pozwala na dokladne doczyszczenie z
zawiesin odplywajacych podczyszczonych beztlenowo §ciekow. Z osadnika wyprowadzi¢ wenty-
lacje wywiewng (wysoka) 1 wyprowadzi¢ powyzej potaci dachowe;.

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEN W OSADNIKU GNILNYM.

Osadnik gnilny jest zbiornikiem o ciggtym, wolnym przeplywie $sciekow w ktérym zanieczysz-
czenia w postaci stalej osiadaja na dnie 1 ulegaja powolnemu rozktadowi wskutek dziatania bak-
terii beztlenowych 1 fakultatywnych. W wyniku rozktadu powstaja gazy (siarkowodor, dwutlenek
wegla 1 metan). Na powierzchni $ciekow w osadniku flotujg substancje lekkie tworzac ptywajacy
kozuch.

Dalej $cieki doprowadzane bgda poprzez studzienki rozdzielcze do drenazu rozsaczajacego gdzie
bedzie zachodzi¢ wlasciwe oczyszczanie biologiczne.

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEN W DRENAZU ROZSACZAJACYM I GRUNCIE.
Tlenowe procesy biologiczne zachodzi¢ beda w przewodach doprowadzajacych $cieki do drena-
zu, w drenazu rozsaczajacym, a glownie w warstwie ze zwiru ptukanego o granulacji 16/32 mm
oraz warstwie podtrzymujacej. Dalej bedg powoli przesaczac si¢ do gruntu rodzimego. Drenaz
jest integralna cze$cig przydomowej oczyszczalni $Sciekéw doprowadzajaca podczyszczone
wstepnie $cieki do dalszego oczyszczania. Doczyszczanie SciekOw nastgpi w poletku drenarskim
1 warstwie gruntu.

Scieki dostarczane do studzienek rozdzielczych beda réwnomiernie rozprowadzane na catej po-
wierzchni filtracyjnego zloza zwirowo — gruntowego. Warunki tlenowe zachowane beda poprzez
zastosowanie systemu przewietrzania grawitacyjnego. Powietrze dostarczane poprzez studzienki
napowietrzajace. Zapewni to zachowanie wystarczajacej ilosci powietrza do procesow tlenowych
w filtrze gruntowym na glgbokosci kilkudziesigciu centymetréw ponizej poziomu dren. W wyni-
ku tego zachodzi¢ bgdzie utlenianie przy pionowym przeptywie przez drenaz i filtr Zwirowo
gruntowy bedacy swego rodzaju ztozem biologicznym. Dopiero po przejsciu przez warstwe
gruntu rodzimego (okoto 0,9 — 1,2 m ponizej drenazu) nalezy rozpatrywa¢ odprowadzanie §cie-
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kéw do gruntu. Na glebokosci 90 cm pod drenazem rozsgczajacym, Scieki uzyskuja wymagany
stopien oczyszczania biologicznego. Tylko nieznaczna ich czg$¢ dochodzi glebiej; pozostate sa
kapilarnie podciggane w roznych kierunkach 1 ulegaja odparowaniu.

Wszystkie wyzej wymienione elementy spetniaja funkcj¢ urzadzen do biologicznego oczyszcza-
nia $ciekdéw. Nie jest jednak mozliwe 1 konieczne sterowanie ich pracg w zaleznosci od parame-
trow doptywu czy warunkéw pogodowych. Nie jest to oczyszczanie biologiczne w klasycznym
rozumieniu tej nazwy. Scieki po przejéciu przez caty uklad (czyli po przejsciu przez warstwe dre-
nazowa) sg wprowadzane do ziemi i 0siggaja warto§ci wymagane.

Warunkiem uzyskania zamierzonych efektow oczyszczania jest prawidtowe wykonanie catosci
instalacji zgodnie z projektem i1 wytycznymi wybranego producenta systemu.

Poniewaz wody podziemne nie wystepuja na gtgbokosci wykonanych odwiertow (4m ponizej te-
renu) - zachowany jest warunek wymaganej odlegtosci (min. 1,5 m) wprowadzania $ciekow od
poziomu wod. Jednoczesnie zachowana bedzie minimalna odleglos¢ od ujecia wody (minimum
30 m) - studni.

OBSLUGA.

Obstuga oczyszczalni polega na wywozeniu osadow $rednio raz na 2 lata. Co pdét roku nalezy
sprawdza¢ dziatanie wskaznika zamulenia 1 w razie konieczno$ci przeptuka¢ go silnym strumie-
niem wody. Okresowo nalezy sprawdza¢ dzialanie skuteczno$ci drenazu 1 w miar¢ potrzeby na-
przemiennie wytgczaé i przeptukiwac¢ sekcje drenarskie poprzez zatozenie krdéca na wylocie ze
studni rozdzielczej. Dla zapewnienia lepszej skutecznos$ci zalecane jest systematyczne stosowa-
nie preparatow np. BIO7 (lub rownowazne) wspomagajacych biodegradacje §ciekow. Dodawane
do osadnika zwigkszaja redukcje zanieczyszczen z jednoczesnym eliminowaniem nieprzyjem-
nych zapachow.

WYTYCZNE MONTAZOWE.

Trase 1 spadki utozenia rurociggéw podano w czesci graficznej opracowania. Kanalizacje projek-
tuje si¢ z rur PCV Dn=110 mm Rurociagi nalezy ulozy¢ na podsypce zwirowo-piaskowej grubo-
sci 10 cm. Uszczelnienie kielichow za pomocg uszczelek gumowych. Przykanalik ociepli¢ war-
stwa keramzytu grubosci 0,5 m (z zabezpieczeniem folig PE) w miejscach o zaglebieniu rurocia-
gu mniejszym od 1,2 m p. p. t. (dotyczy wylacznie kanalizacji).

Osadnik po umieszczeniu w wykopie na warstwie podsypki grubosci minimum 10 cm, bardzo
starannie wypoziomowa¢ wzdtuz osi podtuznej (linia przeptywu wlot — wylot). Obsypke boczng
o grubosci 20 cm wykonaé piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 200 kg na
1m’ piasku, pozbawionego wszelkich elementéw o ostrych krawedziach. Zasypywanie urzadzen
wykonywac stopniowo, rOwnoczesnie napetniajac zbiornik czysta woda, w celu zrownowazenia
parcia gruntu.

Osadnik wyposazy¢ w nadbudowy wtazéow technicznych i dostosowaé pokrywy do rzednej ota-
czajacego terenu. Uksztaltowanie terenu wyprofilowaé w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie
zbiornika wodami opadowymi. Podfaczenia przewod6éw i uruchomienie instalacji nalezy doko-
na¢ po zasypaniu zbiornika i napetlnieniu. Wykonac i podlaczy¢ wentylacje wysoka, zakonczy¢
wywiewka powyzej polaci dachowej. Zamontowa¢ nadbudowy wtazow i pokrywy.

Poletko drenazowe wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania. Grunt rodzimy nalezy
usuna¢, nastepnie wykona¢ warstwe podtrzymujaca z piaskow drobnych i §rednich (0,1/1,0 mm).
Warstwe nalezy zagesci€ 1 ustabilizowac np. poprzez polewanie wodg. Na stabilnym i wyschnie-
tym podtozu uktada¢ warstwe zwiru, ciagi drenarskie oraz pozostate warstwy zloza filtracyjnego.
Bardzo istotne jest doktadne zachowanie spadkow ciggéw drenarskich. Zte utozenie rurociaggow
spowoduje nierownomierny rozdzial §ciekow na poszczegdlne odcinki ciggow. Krawedzie geow-
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tokniny wywina¢ do goéry. Przy zasypywaniu poletka — gérnej warstwy humusowej nie nalezy
zageszcza¢ poniewaz ograniczy to jej porowatosc.

Po wykonaniu, a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby sprawdzajace na czystej wodzie.
Roboty wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot" oraz wy-
tycznymi montazowymi producenta systemu oczyszczania.

OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.
ILOSC SCIEKOW
Zgodnie z wytycznymi ilo$¢ $§ciekow wyniesie :
Qdy=601/dmx2=1201/d=0,12 m*/d
Qdmax = 0,12 x 1,4 =0,168 m’/d

OBJETOSC OSADNIKA
Objetos¢ osadnika obliczono przy zalozeniu 3-dobowego przetrzymania $ciekow.
V=Qx3d=0,168 m*/d x 3d=0,504 m’
Przyjeto osadnik o pojemnosci V=2 000 litrow.
W celu zabezpieczenia drenazu rozsaczajacego przed zanieczyszczeniem i nadmiernym obcigze-
niem zawiesinami nalezy zastosowa¢ osadnik typ EPURBLOC 2000 (lub réwnowazny) o pojem-
no$ci 2000 litréw z filtrem doczyszczajacym.

OBLICZENIA DRENAZU ROZSACZAJACEGO

Obliczenia drenazu wykonano w oparciu o i1lo$¢ §ciekdw 1 obcigzenie hydrauliczne gruntu.
L=Q/qu

L - faczna dlugos¢ przewoddéw drenazowych [m]

Q - maksymalna objeto$¢ dobowa $ciekow [m’/d] = 0,168 m’/d

qa - przyjete obcigzenie hydrauliczne gruntu kategorii C [m*/dm*] = 0,01 m’/dm’
L=0,168/0,01 =16,8 m

Przyjeto taczng dlugos¢ przewodu rozsaczajacego rowna 18,0 m — 3 nitki po 6 m kazda.

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Instruktaze BHP.

Szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ jako szkolenie wstgpne, okresowe i na stanowisku
pracy. Odbyte szkolenia nalezy potwierdzi¢ na pismie 1 zalgczy¢ do akt osobowych. Nie wolno
dopusci¢ do pracy pracownikow bez odpowiednich kwalifikacji i szkolen w zakresie bhp. Bezpo-
sredni nadzor nad pracownikami ich bezpieczenstwem 1 higieng pracy spoczywa na kierowniku
budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzi nalezy bezzwlocznie wstrzymac prace 1 podja¢ dzialania w celu usunig¢cia zagrozenia.
Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie co naj-
mniej : ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu drog, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, zapewnienia energii 1 wody, zapewnienia o§wietlenia, urzadzenia sktadowiska ma-
terialow, zapewnienia zaplecza sanitarnego.

Roboty ziemne.

Glebokosci wykopoéw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywacé recznie z
pelnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu nawiertki 1 w poblizu ( 2 m przed 1 2 m za
skrzyzowaniem z uzbrojeniem podziemnym).



Pozostale wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wigkszym niz
1:1,5. W przypadku wystapienia wod gruntowych do odwodnienia wykopdw zastosowac iglofil-
try. Utozone rury obsypac recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i $rednioziar-
nistym. Powyzej warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywaé z gruntu rodzimego z mechanicz-
nym zageszczaniem warstwami co 20 cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do
wskaznika nie mniejszego niz Is = 90%.

Roboty ziemne — podstawowe zasady BHP.

Wykopy wykonywane r¢cznie wykonywaé jako waskoprzestrzenne z pelnym odeskowaniem
scian. Nie dopuszcza sie wykonywania wykopow recznych waskoprzestrzennych o glebokosci
wiekszej od 1.0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczen. Obudowe wykopu wykonaé z de-
sek grubosci 50 mm (lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych nakta-
dek pionowych i rozpor kazdorazowo docinanych do szeroko$ci wykopu (wzglednie atestowane
stalowe rozkrgcane rozpory). Odeskowanie wykopu winno nastgpowac stopniowo w miare gte-
bienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wyso-
kosci 0,30 m. Ostatnia gorna deska winna wystawac co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu.
Po wykonaniu rozpdr przed przystapieniem prac nalezy sprawdzi¢ sztywnos$¢ zabitych rozpor.
Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywac¢ w nastepujacy sposob : uktadac 1
zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos$¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwrdceniem
szczegblne] uwagi na wypelnianie 1 zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania obiektu:
., Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekow wraz z przylgczem kanalizacji sanitarnej i dopro-
wadzenia wody” w m. Francziszkowo na dziailce o nr geod. 218 obreb Panska Wola gmina Wy-
dminy
- nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja

mgr inz. Marek Jatkowski



INSTALACJE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlano - architektoniczny
- Normy i wytyczne branzowe

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod-kan, grzewczej na potrzeby projekto-
wanego budynku. Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wodociagowa, kanalizacyjna, grzew-
cz3. Instalacja grzewcza zasilana bedzie w czynnik grzewczy z pompy ciepla.

3. INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja wodociggowa.

Doprowadzenie wody rura PE 32.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur ze stali ocynkowanej (odcinek od wodomierza do zbior-
nika hydroforowego). Pozostala czg¢$¢ instalacji - z rur PP w systemie zgrzewanym. Calo$¢ insta-
lacji wykona¢ w izolacji termicznej z gumy porowatej grubosci 20 mm.

Armatura odcinajgca kulowa JFA, armatura czerpalna standardowa.

Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficzne;.

Zapewnienie CWU — podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny na potrzeby lazienki - pojemnos¢
wymiennika 80 litrow. Podgrzewacz wyposazy¢ w zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 o ci$nieniu
otwarcia 6 bar 1 naczynie wzbiorcze Reflex 8D.

Dla potrzeb kuchni zamontowa¢ podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy pod - zlewozmywa-
kowy o pojemnosci V=10L

Kanalizacja sanitarna.

Odprowadzenie $ciekdw — do projektowanej przydomowej oczyszczalni.

Instalacja wewnetrzna. Przewody uktadane pod posadzka wykona¢ z rur PCV typ S (SN 8 kPa).
Pozostata czg$¢ instalacji - z rur PCV typu N.

Srednice wg czesci graficznej opracowania. Wyposazenie standardowe.

Projektowany pion K1 i K2 zakonczy¢ wywiewka wyprowadzona ponad dach. Pozostate kon-
cowki podejs¢ odptywowych wentylowaé poprzez zawory napowietrzajace.

Przybory ceramiczne wiszace, montowane na stelazach do zabudowy.

Podejscia odptywowe misek ustepowych w przypadku podiagczenia do pionu winno by¢ wiacza-
ne do pionu jako najnizsze (ponizej innych podejsc).

Srednice podej$é¢ odptywowych - miski ustgpowe DN 110; pozostate DN 50.

W pomieszczeniu technicznym - wykona¢ wpust podlogowy z zabezpieczeniem przeciw odoro-
wym.

Proby i odbiory robot.

Instalacje wodociggowa po utozeniu a przed wykonaniem tynkow 1 posadzki nalezy poddac pro-
bie ci$nieniowej, plukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu. Instalacj¢ kanalizacji podda¢ probie
na szczelnos$¢ 1 droznos¢. Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi projektowania,
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - cz. Il Instalacje 1 sieci sanitarne”, wy-
tycznymi COBRTI Instal oraz wytycznymi producentéw systemu.




4. INSTALACJA C.O.

Strefa klimat. — IV, Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -22°C. Instalacj¢ zaprojektowano na
parametry 45/35 °C. Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy na cele grzewcze ok. 3,5 kW.

Pompa cieplfa.

Zamontowa¢ pompe ciepla typu powietrze/woda np. Vitocal 100-S typ AWB-M 101.A06 o
mocy znamionowej 6,0 kW (lub réwnowazng). Wymagana klasa energetyczna przy zastosowa-
niu niskotemperaturowym — A™. Warto§¢ COP wg EN 14511 oraz moc pompy w trybie ogrze-
wania

e 6,13 kW (A7/W35); COP 4,6

e 6,01 kW (A2/W35); COP 3,40

e 5,60 kW (A-7/W35); COP 2,7

Modut wewnetrzny z wbudowana pompa obiegowa, armaturg zabezpieczajaca, przeponowym
naczyniem wzbiorczym, zintegrowanym przeptywowym podgrzewaczem wody grzewczej i re-
gulatorem (sterowanie pogodowe z czujnikiem temperatury zewnetrznej). Regulator z wyswietla-
czem tekstowym i graficznym.

Modut zewnetrzny montowany na $cianie lub na gruncie - z przytagczami zaciskowymi do prze-
wodow czynnika chlodniczego (R410A), sterowana inwerterem sprezarka z izolacjg akustyczna,
4-drogowy zawor przetaczny 1 elektroniczny zawor rozprezny (EZR), elektryczne ogrzewanie
dodatkowe.

Mozna zamontowac¢ inng pompe — dobor skonsultowac z przedstawicielem wybranego
producenta przed wykonawstwem.

Projektuje si¢ uktad zasilania jednego obiegu grzewczego z pompy ciepta - ogrzewanie
podlogowe na parterze. W tazience zamontowac¢ drabinkowy grzejnik tazienkowy z wbudowana
grzalka elektryczng (grzatka grzejnikowa z mozliwoscig regulacji mocy).

Zamontowac¢ bufor wiszacy o pojemno$ci minimum 50 litrow np. Vitocell 100-E/W typ
SVP lub rownowazny. Montaz $cisle wg wytycznych producenta.

Zastosowa¢ schemat podtaczeniowy wybranego producenta pompy. Sterowanie - z wykorzysta-
niem czujnika zewnetrznego (regulacja pogodowa).

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze Reflex 35N oraz zawor bezpieczenstwa o cis$nie-
niu otwarcia 3,0 bar.

Zalecane jest doprowadzenie wody poprzez stacj¢ zmickczania np. typ Aquaset-500 (lub réwno-
wazne) lub poprzez zakup wody o odpowiednich parametrach. Do uzupetniania ztadu zastoso-
wac¢ automatyczny zawor DN15. Polaczenie zaworu z instalacjg wykonaé za pomoca ztgcza ela-
stycznego o wytrzymatosci 1,0 MPa. Zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy.

Instalacja grzewcza.

Projektuje si¢ obieg ogrzewania podtogowego. Do wymuszenia obiegéw grzewczych wymagana
pompa sterowana elektronicznie.

Instalacja grzewcza pompowe w uktadzie dwu rurowym. Instalacje wykonac z:

e rur typu Steel ze stali weglowej (1.0034) lub réwnowazne, zewnetrznie ocynkowane,
cienkoscienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym, Tyax = 135 °C, Py = 1,6 MPa, typ polg-
czen zaprasowanie promieniowe (podej$cia do pompy ciepta, rozdzielaczy, piony itd) —
oznaczone w cze$ci graficznej ,,A”

e rurociaggi ukladane w posadzkach z rur PE-RT Blue Floor (lub rownowazne) z powtokq
antydyfuzyjng EVOH zgodng z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego, Tmax = 70
°C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C) lub rownowazne — oznaczone w cze¢sci graficznej
»B”

Piony i najwyzsze punkty instalacji zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami.




Rurociaggi po wykonaniu préb mozna obudowaé pamigtajac o wyprowadzeniu zawordéw odpo-
wietrzajacych z szacht. Zamontowaé odpowietrzniki Flamco z odcigciem zaworem stopowym.
Zawory odcinajace kulowe, regulacyjne STAD.
W czg$ci graficznej petle zaznaczone schematycznie — dostosowa¢ do wyposazenia i konstrukc;ji.
Rozdzielacze z armaturg montowac¢ w szafkach $ciennych. Odwodnienie instalacji mozna
przeprowadzi¢ po odlaczeniu i przedmuchaniu sprezonym powietrzem. Armatura regulacyjna i
odcinajaca wg czesci graficznej. Zawory do grzejnikow podtogowych nalezy zamontowaé w
szafce rozdzielaczowe;j.
Ogrzewanie podlogowe — zasada wykonania $cisle wg wytycznych wybranego wykonania pro-
ducenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobdor materiatdéw budowlanych do wyko-
nania posadzek (muszg by¢ dedykowane do wykorzystania przy ogrzewaniu podtogowym), wy-
konanie dylatacji, izolacji. Zalaczanie ogrzewania i proby po calkowitym zwigzaniu jastrychu.
Pomieszczenie nalezy oddzieli¢ dylatacjami od $cian i innych pomieszczen. Wymagane jest roz-
planowanie podzialu zgodnego z uktadem wykonczenia podtogi (zgodny ze spoinami), oraz dy-
stansami wokot wpustéw podtogowych 1 odwodnien prysznicowych (wysychanie syfonéw). Za-
lewanie posadzek i1 dojrzewanie bezwzglednie przy napetnionej instalacji pod ci$nieniem min 2,5
bar. Proby przeprowadzi¢ przed zalewaniem posadzek. Uruchomienie instalacji na zimno 1 gorg-
co po calkowitym zwigzaniu betonu $cisle wg wytycznych producenta. Wykonawstwo nalezy
zleci¢ uprawnionemu i autoryzowanemu wykonawcy.
Dobor urzadzen — dokona¢ na etapie wykonawstwa u autoryzowanego dostawcy/wykonawcy.

Proby i odbiory.
Po wykonaniu instalacji, a przed wykonaniem posadzek i zatynkowaniem bruzd, nalezy ja pod-
da¢ plukaniu, probie ci$nieniowej i termicznej zgodnie z instrukcja producenta systemu i DTR
urzadzen. Podczas zakrywania instalacja powinna pozostawa¢ pod cisnieniem min. 2,5 bar w
celu tatwego wykrycia i usuni¢cia ewentualnie powstalych uszkodzen przy wykonywaniu po-
wyzszych prac. Instalacje moga wykonywa¢ wylacznie zaktady posiadajagce odpowiednie do-
$wiadczenie 1 uprawnienia w zakresie tych technologii.
Catos¢ wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemyslowe” oraz z wytycznymi producenta syste-
mu.

mgr inz. Marek Jatkowski
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