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INSTALACJE WEWN ETRZNE — INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwie
45332200-5- Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie gprganitarnego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsmagania dotycgce wykonania i odbioru instalacji wodno -
kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym @udowa budynku ustugowego o funkcji administragyjae
potrzeby gospodarki faej wraz z przydomamoczyszczalpisciekOw

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac olgitych SpecyfikagjTechniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
wewretrznej, wodno-kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumerddejojektow — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét gtych niniejsa Techniczig Specyfikacja wchodzi:

- Zakup i transport materiatow i wdzen na miejsce wbudowania:

- Wykopy, zasypki,

- Montaz rurochgéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC

- Montaz uzbrojenia rurogigéw kanalizacyjnych (wpusty, czyszczaki, wywiewlkp, ),

- Montaz przyboréw (umywalka, miski ughowe)

- Montaz rurocihgow z rur stalowych ocynkowanych i PP,

- Izolacja rurocigow,

- Wykonanie i zakrycie bruzd pod instalacje,

- Uzbrojenie rurogigdéw: zawory, armatura, wdzenia

- Zakup i monta podgrzewaczy CWU, armatury czerpalnej, przyborow

- Montaz rur ochronnych przy prz&jiu przez przeszkody,

- Przeprowadzenie préb szczedoowszystkich rurocigéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momavych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapgdanymi
przez producentéw rur.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikaciggodne z Dokumentacja Projektaw

1.5. Wymagania dotygzre robét

Og6lne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jékavykonania Robét oraz za ich zgodaéa@ Dokumentagj
Projektow, Techniczy Specyfikacy i Poleceniami layniera.




2. MATERIALY

Podstawowymi materiatamas

» rury i ksztaltki PVC kanalizacyjna typu N & 50,0lthm

» rury i ksztaltki PVC kanalizacyjna typu S @ 1160Imm

* rury wywiewne, zawory napowietrzaie

» umywalki porcelanowe wraz z bateriami

e uskpy z ptuczlg min 7,5 litra

* rury stalowe ocynkowane i rury PP w systemie zgezgum
o ksztaltki

» otuliny izolacyjne z gumy porowatej

» armatura odcinafa kulowa

» armatura czerpalna

» wezyki w oplocie metalowym

* pojemndciowe podgrzewacze wody z wypasaiem
Stosowane materialy musza posiadgesty fabryczne, certyfikaty. Cééoarmatury i przyboréw w gatunku 1

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w TS ,Wymagania ogélne”.

Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robd
zaakceptowanym przezayniera.

4. TRANSPORT
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz ifnoglki transportu-odpowiadgie pod wzgidem typow i ildgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rolazkceptowanym przezipniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczeg6towe doyoz prowadzenia robot.

Przewody kanalizacyjne pod posaglzkrur klasy S (SN 8). Przewody kanalizacyjne prdzane w/pacianach
(klasy N) naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomogowych obejm stalowych z gum
lub z tworzywa sztucznego w sposoéb uniglingajgcy powstawanie zatamav miejscach pakczeir. Piony (jak
w projekcie technicznym) wyprowadzi uzbrot w wywiewkg kanalizacyja, pozostate piony/podgjia
zakaczy¢ zaworami napowietrzagymi samoczynnie giotwierapcymi. Na pionach zamontowa&zyszczaki
(rewizje) .

Przybory i uradzenia winne b§ zamontowane w sposob zapewsigjich prawidtowe gytkowanie oraz tatwy
demonta i ponowny monta Przybory i urgdzenia §czone z przewodami kanalizacyjnymi, nglevyposay¢
w syfony.

Przewody wodogigowe

Przewody wodogigowe w budynku nafsy uktad& nad lub pod tynkiem w bruzdach zapewsigch swobodne
wydtuzenie przewodow. Bruzdy winne byakryte po przeprowadzeniu préb szczétnoPrzewody zimnej
wody naley montowa ponizej przewodéw cieptej wody w odlegid min. 10cm. Przewody nale uktada w
kierunku prostopadtym lub réwnolegltym do najgBliychscian. Odchylenia nie powinny byvicksze nk 10
mm. Spadki przewodow powinny zapewhiaazliwo$¢ spuszczenia z nich wody oraz iheos¢
odpowietrzenia instalacji. W miejscach p&ggprzez przegrody budowlane winnetlmatazone tuleje co
najmniej o 2 cm dizsze nk grubcé sciany. Przestrzemiedzy rug a tulep powinna by wypetniona materialem
elastycznym zapewnigym swobodny przesuw przewodow. Przewody wody zjmcieplej naley zaizolowa
otulinami prefabrykowanymi z gumy porowatej o g0.rf@m. Armatura odcinagga kulowa.

Urzadzenia montow&zgodnie z wytycznymi producenta. Przeprowadzeroe gzczelnéci i ptukania
wszystkich rurogjgéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonanabioru robot budowlano -
montazowych-Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkgmdanymi przez producentow rur i ydzen.

6.  KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakeiowe]j bedzie zgodné¢ wykonywanych robét i iytych Materiatéw z Dokumentagj
Projektows, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jakei nalezy:

» podda rurocigi prébie szczelrizi,

» sprawdzt uzycie wigciwych materiatow,

» sprawdzt przebieg tras i spos6b prowadzenia rugaw,

» sprawdzé wielkos¢ spadkéw rurogigow,

e sprawdzé usytuowanie ksztattek,




sprawdzé lokalizacje przyboréw sanitarnych i wypadsaia
sprawdzé czy armatura jest rozgganiem systemowym jednego producenta
sprawdzé zgodnd¢ z Dokumentacija Projektew

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

m3:  wykonania wykopu i zasypania, rozebrania posadaefnozu gruzu, przygotowania zaprawy,
mb: utozenia rurocaglw, izolacji rurocagdw, wykucia bruzd, rur ochronnych, ptukania izdadici
rurociggow,

szt:  dla przebt, wpustéw, ksztaltek, uszczelnieniankdwek rur ochronnych, sykéw, zaworow, rur
wywiewnych, syfonow, czyszczakéw etc,

kpl:  podgrzewaczy wody, ugt, umywalka, zlewozmywak z szafkarmatura czerpalna, etc,

préba: proba szczelniwi

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. 0OgdIne zasady odbioru robét

Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotygee

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,Wymagaoggbine”.
9.2. Platngici

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t oraz zgasporzdzonymi protokotami odbioréw
czesciowych oraz kécowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

e sporzdzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i nagoivych;

e zakup materiatéw, updzen;

+ transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania;

e Wwywo0z gruzu wraz z jego utylizagj

» wykonanie prac objych specyfikagj,

» przeprowadzenie prob szczednp

» przeprowadzenie prob momtavych;

» prace porzdkowe;

» sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobé

» prace demont@we istniejcej instalacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdbisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpownéhi
normami Krajow UE

PN-81/B10700/00- Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Wspélne wymagania i badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06- Proby szczelfw rurocagow



TS-02
INSTALACJE WEWN ETRZNE — INSTALACJA GRZEWCZA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamdwie
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsmagania dotycce wykonania ogrzewania na zadaniu
inwestycyjnym pn.:Budowa budynku ustugowego o funkcji administragyjagootrzeby gospodarkideej wraz
Z przydomow oczyszczalgisciekdw.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatgaobot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac olitych Techniczin Specyfikagj
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji ayvania w
budynku, zgodnie z Dokumentacja Projekfow
W zakres rob6t obfych niniejsza Specyfikagjwchodzi:

e Transport materiatéw

e Materialy, oraz sprt

« Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych.

« Podpory state i przesuwne.

e Tuleje ochronne

e Montaz grzejnikéw podtogowych

e Montaz armatury i urazdzea

* Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

e Zabezpieczenie antykorozyjne zesmmne przewodéw i innych elementéw instalacji

e lzolacja cieplna

e Dokumentacja techniczna powykonawcza

e Odbiory robot

» Badania odbiorcze
Przeprowadzenie préb zgodnie z ,, Warunkami techmimi wykonania i odbioru robét budowlano —
montaowych - Tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkapadanymi przez producentow rur.

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikegggodne z Dokumentacja Projekigw

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Transport
Samochody skrzyniowe, dostawcze i infredki transportu — odpowiadgie pod wzgldem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdaakceptowanym przezayniera.

2.2. Materialy

Podstawowymi materiatami i uydzeniami g:

Rury miedziane lub Steel,

Rury Steel ze stali gglowej (1.0034), zewgirznie ocynkowane

Rury PE-RT z powlok antydyfuzyjr

Piyty styropianowe z fadi metalizowagn grub. 20 mm

Spinki do mocowania rur ogrzewania podtogowego

Tasma dylatacyjna grub. 8 mm (do izolacji ptyty ograswa podiogowego ogtian)
Rozdzielacze na profilu 1” z zaworami do sitownikdprzeptywomierzami
Szafka do montai rozdzielaczy

Ksztaltki, oraz armatura odcinag i regulacyjna

Izolacja z prefabrykowanych elementéw

Odpowietrzniki,

Oooooooooogdd



O Sterowniki, pompy, sitowniki
O Pompa ciepta typu split powietrze/woda
Stosowane materialy mugposiadé atesty fabryczne, certyfikaty orazdggodne z dokumentacja technigzn

2.2.2. Sprat
Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typdw i ildci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6
zaakceptowanym przezyniera.

2.3. Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem takpy w najniszych miejscach zatamarzewodow
zapewnt mozliwos¢é odwadniania instalacji, a w najeszych miejscach zatamaprzewodéw maliwosé
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siozliwos¢ ukladania odcinkéw przewodow bez spadkueliepredkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, adapanie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie
Sprzonym powietrzem.

Przewody poziome ogrzewania podiogowego powinng bitadane i mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu, usytuowane wepdsh nie mniejszych hniwynika to z projektu. Pozostate
warunki scisle wg wytycznych producenta systemu. Przewody wdadw zakrywanych bruzdaéhbiennych i w
szlichcie podtogowej powinny Byukladane zgodnie z projektem technicznym. Tragewodow powinny b§
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tesdmej powykonawczej i fotograficznej. Przewody ungle
prowadzé w sposob zapewnigly whasciwa kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza girowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensaciji
wydtuzen cieplnych.

Montaz grzejnikéw podtogowych

W celu zapewnienia efektywgad ogrzewania podtogowego najewtasciwie zaizolowé posadzk (minimum 15
cm). Rtle ogrzewania podtogowego padiy¢ do rozdzielaczy poprzez zawory z nastaveiepng oraz zawory
regulacyjne. Rozdzielacze z armatutontowa& w szafce podtynkowej. Odwodnienie instalacjizme
przeprowadi po odhczeniu i przedmuchaniu sgonym powietrzem. Armatura wg €xi graficznej. Zawory w
cze$ci graficznej zaznaczone przy grzejnikach podiogtwyaley zamontowa w szafce rozdzielaczowe;.
Ogrzewanie podtogowe — zasada wykondnigle wg wytycznych wykonania producenta systemu. g6y
uwag nalezy zwrécic na dobo6r materiatdw budowlanych do wykonania peskdmusz by¢ dedykowane do
wykorzystania przy ogrzewaniu podtogowym), wykomadylatacii, izolacji. Zajczanie ogrzewania i préby po
calkowitym zwhzaniu jastrychu. Nafsy oddzielt dylatacjami odcian i innych pomieszcae Tak wykonywane
piyty nalezy podzielt szczelinami dylatacyjnymi wykonanymi Ziay brzegowej o gruldei nie mniejszej rii 5
mm. Wymagane jest rozplanowanie podziatu zgodnegdadem wykaczenia podiogi (zgodny ze spoinami).
Przegcie rurami przez szczeliny dylatacyjne wgznie w peszlu diugai minimum 50 cm. Do wykonywania
posadzek stosowalodatek (plastyfikator) oraz stosaisic scisle do wytycznych producenta systemu. Zalewanie
posadzek i dojrzewanie bezwegdhie przy napetnionej instalacji podmieniem min 2,5 bar. Préby

przeprowadsi przed zalewaniem posadzek. Uruchomienie instataciimno i gagco po catkowitym zwjzaniu
betonuscisle wg wytycznych.

2.4. Montaz armatury i urz gdzen
Urzadzenia i armatura powinny odpowiaddavarunkom pracy (€hienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem ngleisura¢ zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. sdeenia i
armatura, po sprawdzeniu prawidtcebdziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta dostpna do obstugi i
konserwacji. Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armatukzmatura na przewodach powinnalzamocowana do
przegréd lub konstrukcji wsporczych przyyaiu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innyctwatych
podpat.
Pompa ciepta.Zamontowé pomp ciepta w wers;ji split, ziwong z modutu wewetrznego i zewstrznego. Pompa
ciepta powietrze-woda o znamionowej mocy ciepind & kW (A2/W35), zasilanie pompy (jednostki
wewretrznej i zewntrznej) napiciem 230 V. Pompa z wbudowanym elektrycznym podganzem
przeptywowym (grzatka) w celu zabezpieczenia czkargrzewczego w okresach o temperaturze zbwimej
ponizej -20°C.
Wymagana klasa energetyczna przy zastosowaniutaisi@raturowym — A.
Wymagana w trybie grzewczym moc i wad¢@COP wg EN 14511:

e 6,13 kW (A7/W35); COP 4,6

* 6,01 kW (A2/W35); COP 3,40

+ 5,60 kW (A-7/W35); COP 2,7
Modut wewretrzny z wbudowasp pomp obiegows, armatug zabezpieczafa, przeponowym naczyniem
wzbiorczym, zintegrowanym przeptywowym podgrzewawzevody grzewczej i regulatorem (sterowanie



pogodowe z czujnikiem temperatury zesvenej). Regulator z wiwietlaczem tekstowym i graficznym.

Modut zewrgtrzny montowany ndcianie - z przydczami zaciskowymi do przewodow czynnika chtodniczeg
(R410A), sterowana inwerterem sparka z izolagj akustyczn, 4-drogowy zawor przetzny i elektroniczny
zawor rozpezny (EZR), elektryczne ogrzewanie dodatkowe.

Zamontowa bufor wiszcy o pojemnéci minimum 50 litréw. Monta $cisle wg wytycznych producenta.
Zastosowéa schemat pogtzeniowy wybranego producenta pompy. Sterowaniewykorzystaniem czujnika
zewretrznego (regulacja pogodowa). Zabezpieczenie mgfialnaczynie wzbiorcze Reflex 35N oraz zawoér
bezpieczastwa o dnieniu otwarcia 3,0 bar. Doprowadzenie wody popr&@zg zmigkczania np. typ Aquaset-
500 (lub réwnowane) lub poprzez zakup wody o odpowiednich pararobtra

2.5. Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragulmontaowej przewodowej i armatury regulacyjnej,
powinny by przeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu szczel§w instalacji w stanie
zimnym. Czynné&¢ ustawienia naley dokona zgodnie z instrukegjproducenta.

3. OBMIAR ROBOT
3.10g0dIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w TechnicznegBikaciji TS "Wymagania ogéine”
- Jednostki obmiaru:

Jednostka obmiaru jest:

m3: rozebrania podia, usunjcia gruzu
m: przewody, ruroggi, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, préby,
szt: przebicia otworéw, ksztattki, zawory odpowietrznikiawory, urgdzenia, regulacja instalacji,

urzadzenia inne, armatura

4, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w TS-"Warunki ogélne”.
Ptatngci
Ptatndci bedg dokonywane na podstawie protokotéw odbioru rotpis@nych w niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe;
* monta instalacji
» sporzdzenie niezbdnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych i maateych;
» zakup materiatéw, ugdzei;
« transport materiatow i ugdzer na miejsce wbudowania;
< wykonanie robot mont@wych obgtych projektem i specyfikagj
e przeprowadzenie niegbnych préb;
e prace porzdkowe;
« sporzdzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych tobé

5. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpownémi
normami.

1. PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegrzewania. Terminologia.
2. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w budynkach.
3. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczera@gwrtrzne.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych.

4. PN-B-02420 .
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna praeddw, armatury i

5. PN-B-02421 urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze.
6. PN-M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogélne wymagania i badania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i baddoigczce jakdci

8. PN-C-04607
wody.

9. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaprczenie wodnych zamkitych



10.

11.

12.

13
14

15

PN-91/B-02419

PN-90/M-75010

PN-91/B-2414

systemow cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Z2apieczenie instalacji ogrzewa
wodnych i wodnych zamketiych systeméw cieptowniczych. Badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2apieczenie umtlzen ogrzewa
wodnych  systemu zamlgiego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instilgczewczych” Cobtri Instal

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instdilaentylacyjnych” Cobtri Instal

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglBudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 po20&

pézn. zmianami)



TS-03
ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA DO OCZYSZCZALNI PRZYDOM  OWEJ

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamdwie
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy iggéey wodyciekowej,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotycgce budowy przycza na zadaniu
inwestycyjnym pn.Budowa budynku ustugowego o funkcji administragyjaepotrzeby gospodarkiseej
wraz z przydomogvoczyszczalpisciekow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (ST9 stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontrakti@ngy zlecaniu i realizaciji
Roba4t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych Specyfikagj Technicziy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy:
- przylgcza kanalizacji sanitarnej (rury PCV 110 mm SDRSB8 kPa oraz rury PE SDR11)
- Budowa przydomowej oczyszczaktiekdw

1.4. Okrdlenia podstawowe
Przyhcze kanalizacji sanitarnej — odcinek rugagi laczacego instalacje kanalizacyjfudynku z osadnikiem
przydomowej oczyszczaldciekow

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za j&kowykonania robét oraz za ich zgoddoz Dokumentacja
Projektows, Techniczy Specyfikacy i Poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY
Rury PCV 110 mm SDR 34 typ S (SN 8 kPagzbne na uszczejkdostarczane przez dostawcow
Przydomowa oczyszczalniaiekOw — systemowe rozgdanie do oczyszczantaiekow sktadajce st z osadnika
wstepnego(prefabrykowany zbiornik z wypdsaiem i pokrywami), studzienek rozdzielczych, ruggéw
rozgiczapcych (drenay wraz z warstwami filtracyjnymi), ruroggéw kanalizacyjnych i wentylacji niskiej i
wysokiej. Podstawowe elementy do budowy oczyszézain

e Osadnik V=2000 litréw z filtrem doczyszczaym

e Rury rozgczapce (drena) PCV 110 mm

e Studzienki rozdzielcze i zamykae D=450 mm

«  Zwir na warstw rozgiczapca granulacja 16/32 mm

« Piasek na warstywprzytrzymujca

*  Geowtdknina

3.0. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Wykonawca prgysgcy do
wykonania powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- koparek

- spycharek

- sprztu do zagszczania gruntu.

- dzwigu .

4.0. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Transport i skladowanie rur i ksztattek myig/c przeprowadzane przyagjtej obserwacji wigciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panagych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly paddezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndi&ontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadzi
tworzywo sztuczne. Nie wolno stosoéweawiesi z lin stalowych lub f&uchéw. Gdy rury sroztadowywane
pojedynczo mana je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Nie wolno
rur zrzucé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny ep@czywad na catej diugéci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadasporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyejsre winny znajdowasic
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nieggrioy¢ naraone na dodatkowe ohygienia. Jeeli diugasé rur
jest wieksza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne, ogélne warunki uktadania rugéw i zbiornika

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpgtpredwieszone w
spos6b zapewnigiy ich eksploatagj Wydobyty grunt powinien kysktadowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem porailzy krawedzig wykopu a stopk odkladu wolnego pasa terenu o szekokaco najmniej 1
m dla komunikacji. Wy4cie /zegcie/ po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil osihgnigcia
gkebokasci wigkszej nk 1 m od poziomu terenu, w odleééd nieprzekraczaiej 20m.

Wykopy wasko przestrzennie g&ianach pionowych natg wykona umocnione. Szeroké wykopu musi by
wystarczajca dla utdgenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pogppasDno wykopu powinno kiyréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Spod wykopu naly pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach ndmionych o ok. 20 cm, wykopy nake
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. lmghie wykopu do projektowanejednej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki lub rurociagéw.

Grunt do zasypania powinienbggodny z BN-83/8836-02 Roboty ziemne oraz polskiorimami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - tph@emne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnfo.wykonaniu wykopow i przygotowaniu podéomog
by¢ wykonywane prace montawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadg/szczegolnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, musgt oczyszczone wewirz i na zewntrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkagmawstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PVC mphy¢ montowane w temperaturze otoczenigdny 0 a 36C. Kazda rura po
umieszczeniu zgodnie z liposi i nachylenia powinna przylegdo gruntu na catej diugoi i przynajmniej 1/4 jej
obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powibyyunieruchamiane przez pokrycie glatasrodku i
ubijanie, tak, aby rura nie mogta zmiehi@wej pozycji dopoki patzenia nie bda uszczelnione. Pgtzenia
powinny by pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanzeprowadzona proba szczelob

Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektosjaiie mog przekraczé"+/-* 20 mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczaniamig mazna poprawié przez umieszczanie pod spodem
elementow stalych, jak kawatki drewna, kamienie, Na kaicu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury
musi by zabezpieczony przed dostanieg@asku lub wody deszczowej przez zatkie dobrze przylegagym
przykryciem. Po skontrolowaniu wenia rurocigu i prébie szczelrai rury powinny by zasypane do takiego
poziomu aby gleba povigj zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopiedezeli rury musza by¢
umieszczone na mniejszyclelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warkeramzytu.
Wykorzystane maghbyc¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.2. Pokczenie elementow ruragu
Giowne typy padczen dajgce sé zastosowaw przypadku PCV to petzenia kielichowe z uszczallgumowa
(systemowe) oraz ksztaltki pizeniowe dostarczamprzez producenta rur.

5.3. Przydomowa oczyszczalrigekow.

Osadnik po umieszczeniu w wykopie na warstwie ppkisygrubgci minimum 10 cm, bardzo starannie
wypoziomowa wzdhwz osi podinej (linia przeptywu wlot — wylot). Obsygkboczr o grubdci 20 cm wykona
piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minim200 kg na 1fhpiasku, pozbawionego wszelkich
elementdw o ostrych kramziach. Zasypywanie wdzer wykonywa& stopniowo, rownoczmie napetniajc
zbiornik czys§ woda, w celu zréwnowzenia parcia gruntu. Osadnik wypagé w nadbudowy wlazow
technicznych i dostosowapokrywy do rzdnej otaczajcego terenu. Uksztattowanie terenu wyprofiléwa
sposOb uniemdiwiajgcy zalewanie zbiornika wodami opadowymi. PRudenia przewoddw i uruchomienie
instalacji naley dokon& po zasypaniu zbiornika i napetnieniu. Wykéna podiczy¢ wentylacg wysols,
zakaiczye wywiewka powyzej potaci dachowej. Zamontowaadbudowy wtazow i pokrywy.

Poletko drenzowe wykon& zgodnie z cgcig graficzry opracowania. Grunt rodzimy najeusuryé, nast¢pnie
wykona warstwe podtrzymujca z piaskéw drobnych krednich (0,1/1,0 mm). Warstwnalezy zagscic i
ustabilizowa np. poprzez polewanie w@dNa stabilnym i wyschetym podicu uktada& ciggi drenarskie i
pozostate warstwy z#a filtracyjnego. Bardzo istotne jest dokladne zachoie spadkéw ggéw drenarskich. Zte
utozenie rurocigbw spowoduje nierdwnomierny rozdzigiekdéw na poszczegoélne odcinkagdw. Krawedzie
geowtokniny wywirg¢ do goéry. Przy zasypywaniu poletka — gérnej warshmynusowej nie naky zagszcza
poniewa ograniczy to jej porowaso.

Na elementy przydomowej oczyszczalciekdw wymagane atesty.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
Kontrola jakdci rob6t lzdzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodrioi wykonania z DokumentagjTechniczi i Specyfikacy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
- jakas¢ uzytych materiatow,
- utozenie przewodu a w szczegoéioo
- glebokas¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy péegch przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (zbiornika)
- badanie szczeloi przewodu i zbiornika,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarws

1 metr [m] ul@zonego rurocigu kazdej srednicy,

1 kpl zainstalowanych zbiornikéw, studzienek etc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt nagpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokument&upjektovy, Specyfikacy Techniczig
oraz wymaganiami byniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatdw,

- uktadanie i montarurochgu w wykopie

- zakup, transport i montabiornika

- préby szczelnéei,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemWWgmagania i badania przy odbiorze"

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeywmagania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".

PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125502

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty zienwdgmagania i badania przy odbiorze".
BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Sktadnikidnéw. Wymagania techniczne”.

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Sktadnikidnéw. Wymagania techniczne”.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmdidowlano-montazowych, tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centraldyddek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstid”, 02-
656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowariazpr
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownigtwgdane przez Polgkorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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TS-04
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA DO STUDNI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamdwie
45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycgce budowy przycza na zadaniBudowa
budynku ustugowego o funkcji administracyjnej nageby gospodarki kmej wraz z przydomapoczyszczalpi
sciekow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne (STg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktgnay zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych Specyfikagj Technicziy
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowaypicza wodocigowego z rur PE oraz studni.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST- 01

2.0. MATERIALY

Zasuwy miekkouszczelnigje klinowe PN10 zgodne z EN 1074-1 i EN 1074-2
Rury PE100 PN10 SDR 13dzone poprzez zgrzewanie elektrooporowe
taczniki (armatura) do zgrzewania, zaciskowe, kolrogre i gwintowane
Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3.0. SPRET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 00 00 ,Wymagania Ogolne”. Wykooaprzys¢pujacy
do wykonania wodoggu powinien wykazasi¢c mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- koparek

- spycharek

- sprztu do zagszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych

- zgrzewarek.

4.0. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek myigsc przeprowadzane przyagjtej obserwacji wigciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panagych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly paddezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndigontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby je uszkdédzi
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stug&/ytadunek rur w
wiazkach wymaga azycia podneénika widtowego z ptaskimi widiami lubzvigu z belk (trawersem). Nie wolno
stosowé zawiesi z lin stalowych lub f@uchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowry (@unniejszej
srednicy wewatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem gazki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne”.

Gdy rury g roztadowywane pojedynczo e je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podndanika widtowego. Nie wolno rur zrzuédub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny @peczywé na
calej dlugdci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postadsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowasie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu naggrby¢ naraone na
dodatkowe obaizenia.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki uktadania rurggu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
rownolegle z wykopem powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fpytpredwieszone w
sposob zapewniggy ich eksploatagj Szeroké¢ wykopu musi by wystarczajca dla utgenia i zasypania rury
lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powiby rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Sp6d wykopu nglgoozostawt na poziomie wyszym od rzdnych projektowanej o
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okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Pogkbienie wykopu do projektowanejetnej naley wykona: bezpdrednio przed utzeniem podsypki lub
elementéw dennych kanatu. Grunt do zasypania pewihi¢ zgodny z BN-83/8836-02. Po wykonaniu wykopow
i przygotowaniu podtza mog by¢ wykonywane prace montawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiaga/szczegolnionym w projekcie technicznym i ST.
Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, nqusg oczyszczone wewirz i na zewntrz z ziemi oraz
sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkéagmewstatych podczas transportu lub przechowywania.

Przewody wykonane z PE mpby¢ montowane w temperaturze otoczenigdny 0 a 36C. Rury powinny by
opuszczane do wykopeaznie przy ayciu jednej lub dwoch lin. Kada rura po umieszczeniu zgodnie zgiosi i
nachylenia powinna przyle§ao gruntu na catej diugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie da.os
Pojedyncze rury powinny ldByunieruchamiane przez pokrycie gletmsrodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta
zmieni& swej pozycji dopoki pakzenia nie bdg uszczelnione. Pg¢zenia powinny by pozostawione bez
przykrycia, dopdéki nie zostanie przeprowadzona arégrzeln£ci.

Na kacu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi bgbezpieczony przed dostanieggiasku lub
wody deszczowej przez zatknie dobrze przylegagym przykryciem. Po skontrolowaniu aknia rurocigu i
probie szczelni rury powinny by zasypane do takiego poziomu aby gleba p@jgapobiegata ich sptywowi
po ewentualnym zatopieniu.z## rury musz by¢ umieszczone na mniejszyclelgbkasciach, musz by¢
zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstélu (zuzel nie mae pozostawaw bezpdrednim kontakcie z
rurami z tworzywa sztucznego).

Projektowane przytze - powinno by zamontowana przyzyciu rur PE (PE 100, SDR 11) pokonych przez
zgrzewanie lubgicznikami wg projektu. Wykorzystane mphyc tylko rury z biezgcym atestem.

Rury zeliwne — podczenia kotnierzowe, kielichowe ddznikami zzeliwa sferoidalnego.

5.2. Pojczenie elementow ruragju

Rury wykonane z PE mady¢ taczone elementamizeliwa, stali lub PE. Gléwne typy paizer dajce s¢
zastosowaw przypadku PE to:

- zgrzewanie na styk (doczotowe) i elektrooporowo,

- polgczenia zaciskowe, kielichowe przystosowane do fjodzay

- kotnierzowe (z ayciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk polecg aby zgrzewane rury miatg sam srednic i grubcsé scian; rury g
uktadane wspotosiowo, koe rur @ dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatuwlazas zgrzewania
miesci sic w zakresie 210-2HT; czas usuRtia ptyty zgrzewajcej jest najkrotszy midiwy ze wzgkdu na
wysoky podatnéé¢ na utlenianie, énienie zgrzewania podczas nagrzewania jest blisdie. Inne parametry
zgrzewania, takie jak: @iienie zgrzewania podczas nagrzewania i zgrzewamaerzchni, czas nagrzewania,
Czas ponownego nagrzewania, czas zgrzewania i zdwia powinny nagpowa precyzyjnie, jak nakazuje
instrukcja producenta. W przypadku gc#en kotnierzowych, wykorzystanguby powinny by odporne na
korozje lub zabezpieczone przeciwko korozji przegaiem. Wszystkie pakzenia powinny b§ szczelne przy
cisnieniu prébnym i roboczym. Szczegodtowe warugkiknia rur $ zawsze podane przez producenta izaieh
precyzyjnie przestrzega

5.3. Monta uzbrojenia przewodéw.

Sposob4czenia z uzbrojeniem uzaldony jest od typu armatury, rodzaju stosowanyabzt i rodzaju materiatu
przewodoéw. W przypadku ruregjow z tworzyw sztucznych nafg montowa cate wzly (armatura i wszystkie
niezkzdne ksztaltki przégiowe). Podczenia rurocigdw zgodnie z projektem.

5.4. Proby szczelroi, ptukanie i dezynfekcja.

Przed rozpocgziem préby szczelroi przewdd wodogigowy naley napetné woda i odpowietrzy. Prok
szczelnéci nalezy przeprowadzaprzy temperaturze powietrza niesiej nz +1 stopié Celsjusza. Ghienie
prébne nie mze by nizsza nk 1,0 MPa. Odcinek nima uzna za szczelny jeeli przy zamkngtym doptywie
wody pod cénieniem probnym w czasie 30 minut nigdbie spadku énienia.

Po zakaczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szoxel nalezy dokond jego ptukania, Zywajac
do tego celu wody. Bdkos¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby mogta wyptukevszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewédanenad za dostatecznie wyptukanyzgi wyptywajaca
Z niego woda dzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoagowe wody pitnej naley podd& dezynfekcji za pomagcroztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czasumia dezynfekcji powinien wynié 24 godziny. Po
usungciu wody zawierajcej zwizki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie. Dopuszcza stzygnacj z
dezynfekcji przewodu, jeli wyniki bada bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodykazg, ze
pobrana probka wody spetnia wymagania dla wodyidia pna potrzeby gospodarcze.
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5.5. Studnia wiercona

Studnia z obudoyvz kregow betonowych DN 1200. Gérna krad obudowy na 0,5 m powgj poziomu terenu,
natomiast dolna zaghiona na 1,40 m. Przykrycie obudowy riglevykona z ptyty zelbetowej i zaopatrzyw
wywietrznik. Wegcie dosrodka umaliwi wtaz i stopnie wlazowe.

Wyposaenie przewodu ttocznego w obudowie studni: mangmeasuwa odcinaga, zawoér odcinagy ze
spustem.

Kolumna filtracyjna sktada siz czsci czynnej filtra, oraz rur: nadfiltrowejgdzacej filtr wkasciwy z
powierzchng terenu i podfiltrowej, z wbudowanym dnem, stargmym osadnik dla drobnych gatek piaskéw.
Studni wykona za pomog $widra tréjgryzowego zamontowanego w ukladzie ruicpkowych obrotowych
(metoda maszynowa obrotowo -a&&). Studnia wiercona pobigrhedzie do 1M wody na dob.

Wykonanie studni zle¢iwyspecjalizowanej firmie wraz z wykonaniem dokumaeji geologicznej studni.

Na podstawie badageotechnicznych, nie oldleno gkbokasci warstwy wodonénej. Przygto, ze studnia nie
przekroczy 30 metréw ghbokdsci — doktadn rzedm zwierciadta wody okréi¢ na etapie wykonawstwa.

Nie zostaly wykonane badania wody — wykébadanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wodymloia i na
podstawie wynikéw ustalisposéb ewentualnego uzdatniania wody - na etaytenawstwa.

Dla zapewnienia éhienia w instalacji zastosowautomatyczny zestaw hydroforowy o wydajciado 4 ni/h.
zapewniajcy stabilne dnienie o wysokéci min. 3bar.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t lzdzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodroi wykonania z DokumentagjTechniczi i Specyfikacy,
- sprawdzenie kzdnych zatgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych punktow wysckmwych
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywaxtivodnienie wykopu.
- jakas¢ uzytych materiatow,

- utozenie przewodu

- wykonanie obiektéw budowlanych (studnia z obuglpw

- monta& armatury i urgdzehr (zasuwy, zawory, zestaw hydroforowy)

- badanie szczelsoi przewodu,

- dezynfekcja

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy wodgmi s:

1 metr [m] ut@zonego rurocigu kazdej srednicy,

1 sztuka/kpl [szt/kpl] zainstalowanych armaturdgienek, urzadzeetc.,

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt nagpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokument&pjektovy, Specyfikacy Techniczig
oraz wymaganiami byniera jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik dodatni.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:
- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- odwodnienie i umocnienie wykopow,

- zakup i dostawa materiatow,

- ukladanie i montarurochgu w wykopie

- mont& studni wodomierzowej

- monta hydrantéw, zawordéw czerpalnych etc
- préby cénienia, ptukanie i dezynfekcja sieci,
- pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWAZANE.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru siecidegiggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobirti
Instal 2001

PN-71/B-02863 Przeciwgarowe zaopatrzenie wodne. Sigodochgowa zewgtrzna oraz rozmieszczenie
hydrantéw zewstrznych. Wymagania.

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemWWgmagania i badania przy odbiorze"
PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykie".



15

PN-H-74051-2:1994 - "Wiazy kanatowe. Klasy B125 502

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-10725 - "Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty zienWidgmagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betdfiegi betonowe kelbetowe".

BN-62/6738-03 -"Beton hydrotechniczny. Skladnikidnéw. Wymagania techniczne".

BN-62/6738-07 -"Beton hydrotechniczny. Skladnikidnéw. Wymagania techniczne".

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sie¢ivorzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
KB-38.4.3/1/-73 - Piyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych, tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centraldyd@ek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnejstid”, 02-
656 Warszawa, ul Ksawerow 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurmgdw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowarear
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwgdane przez PolgkKorporacg Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.



