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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji
elektrycznych, dla inwestycji: Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej
na potrzeby gospodarki lesnej wraz z przydomowg oczyszczalnig Sciekdéw.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a) podkitaddw architektonicznych,

b) uzgodnien miedzybranzowych,

c) wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych,  jakim powinny  odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r. Nr 24 poz. 83
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321
Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowa-
nia wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie,

Dz. U. z 1998r. Nr. 113 poz. 728

d) wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycz-
nym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepie-
ciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpie-
czenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywdw ze-
wnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow ze-
whnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéow ochrony w zaleznosci od wptywéw ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne
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- PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdze-
nie. Sprawdzenie odbiorcze

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budo-
wa.

1.3 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne
Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne wynosza:

Napiecie zasilania nn 230V/400 V

Moc zainstalowana ogdtem P = 23 kW

Moc przytaqczeniowa P, = 14,0 kW
Prad znamionowy I, =24.36 A
Wsp. zapotrzebowania mocy k., = 0,59

Wsp. mocy cos¢p =0,8

Siec zasilajgca TN-C

Siec odbiorcza TN-C-S

1.4 Przylacze elektroenergetyczne nn 0,4kV i pomiar energii

Budynek zostanie zasilony z nowo wybudowanego ziaqcza zlokalizowanego w
ogrodzeniu obiektu. Projekt przytagcza nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

1.5 Wewnetrzna linia zasilajaca nn 0,4kV

Z szafki licznikowej nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajagcq do
rozdzielni RG znajdujacej sie w budynku. WLZ wykona¢ kablem YKYZzo5x10mm

2

1.6 Awaryjne zasilanie obiektu

Na elewacji obiektu projektuje sie gniazdo 3f 32A w zamykanej skrzynce
natynkowej bedace zfgczem dla przenosnego agregatu. Wraz z zainstalowanym
w RG przetacznikiem Sieé-0-Agregat umozliwiajag awaryjne zasilenie obiektu
poprzez przenos$ny agregat.

1.7 Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne

Budynek bedzie przytqczony do sieci telekomunikacyjnej na warunkach
wydanych  przez ~wybranego w terminie  pdzniejszym  operatora
telekomunikacyjnego. Przytgqcze telekomunikacyjne nie jest objete tym
opracowaniem. Aby wzmocni¢ mozliwos¢ korzystania z sieci LTE projektuje sie
antene wzmacniajqcq sygnat na dachu.
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1.8 Rozdzielnia RG
Rozdzielnie zaprojektowano:

 obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego, z drzwiczkami zamykanymi
na klucz, (4x24 modutow),

e prad znamionowy 63A,
« klasa ochronnosci II
« stopien ochrony IP40

W tablicy nalezy zainstalowac¢ osprzet zgodnie ze schematem. Wewnatrz, na
drzwiach nalezy trwale zamocowac¢ schemat instalacji.

W RG nalezy trwale oznaczy¢ wszystkie obwody. Nalezy zastosowac
zaprojektowang tablice bezpiecznikowa wraz z aparaturg Ilub inng o
analogicznych parametrach technicznych.

1.9 System ochrony od porazen

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-
4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Instalacje przewodow wyrownawczych nalezy
wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C, natomiast instalacja odbiorcza
wykonana jest w systemie TN-C-S. Nalezy zastosowac wytgczniki
roznicowoprgdowe. W budynku bedg wykonane potaczenia wyrdéwnawcze
gtowne i miejscowe. Gtdwng szyne uziemiajgacg nalezy wykonac¢ w okolicy
rozdzielni RG.

1.10 Ochrona przepieciowa

Ograniczniki przepie¢ klasy (B+C) nalezy zamontowaé w rozdzielni RG zgodnie
ze schematem.

1.11 Instalacje elektryczne

Zaprojektowano nastepujace instalacje: oswietleniowg, sity, ochrony od
porazen i potaczen wyréwnawczych, uziemienie, instalacje odgromowa,
teletechniczna.

1.11.1 Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzol,5mm?
wyprowadzonymi z rozdzielni RG. Zalgczanie opraw os$wietleniowych jest
realizowane poprzez lokalne wytgczniki os$wietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczenia 1.4 gdzie zastosowano czujnik
obecnosci. Oprdocz oswietlenia wewnetrznego projektuje sie réwniez oswietlenie
zewnetrzne przed wejsciem gidwnym oraz wyjSciem z pomieszczenia
gospodarczego. Oprawy nalezy zastosowa¢ wskazane w projekcie lub
rownowazne. Prowadzenie przewodéw pod posadzka oraz wewnatrz Scianek z
g-k, na catej dtugosci obwoddéw stosowac rurki ochronne RKGL.

Natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:

korytarze 100 Ix
toalety i umywalnie 200 Ix
pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
pomieszczenie biurowe 500 Ix
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1.11.2 Instalacja sity

Instalacje dla obwoddéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo o
ilosci zyt i przekroju zgodnym ze schematem RG, obwody wyprowadzone na
zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ przewodem YKY o ilosci zyt oraz ich
przekrojach zgodnych ze schematem RG. Na catej dtugosci obwoddéw stosowac
rurki ochronne RKGL wewnatrz obiektu oraz rury typu DVR na zewnatrz
obiektu. Obwody nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtdwnej RG. Wszedzie gdzie
to mozliwe, gniazda wtykowe jednego obwodu nalezy taczy¢ przelotowo.
Podziat na obwody pokazano na schemacie RG.

1.11.3 Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41
oraz PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja odbiorcza pracuje w
uktadzie TN-C-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN na PE oraz N nalezy wykonac
w rozdzielni RG na szynie PE oraz uziemi¢. W celu zapewnienia warunku SWN
zastosowano wytgczniki réznicowo pradowe.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewoddéw i obuddow aparatéw i urzadzen elektrycznych poprzez
zastosowanie wytacznika roznicowopragdowego o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim - w ochronie dodatkowej zastosowano
szybkie wylgczanie zasilania wraz z zastosowaniem potaczen wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wyfaczniki z  wyzwalaczami
nadpradowymi),

- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,

- siec pofgczen wyrownawczych.

Instalacje przewodéw wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC

60364-5-54.

Gitébwne potaczenia wyréwnawcze z gidwnej szyny uziemiajgcej nalezy

doprowadzic¢ i podtaczy¢ osobnymi przewodami do:

- szyny ochronnej RG: DYZzo10mm?,

Podtaczenia instalacji potaczen wyrdwnawczych miejscowe wykonac¢ za pomocg
zaciskow, tasm i opasek uziemiajacych. Nalezy zastosowal systemowe
rozwigzanie.

Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie szyn
potaczen wyréwnawczych i potaczenia ich przewodami DYzo4 z szyng PE
rozdzielni RG. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac¢: urzadzenia w
pomieszczeniu gospodarczym, metalowg armature w aneksie kuchennym oraz
tazience. Potgczenia wykona¢ przewodami DYzo4.

1.11.4 Uziemienie

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego naturalnego. Po wykonaniu
uziomu nalezy sprawdzi¢ jego parametry, w przypadku gdy rezystancja
uziemienia bedzie wynosita powyzej 10Q uziom nalezy rozbudowac¢. Od uziomu
nalezy poprowadzi¢ bednarke FeZn25x4 do GSU przy rozdzielni gtdwnej oraz
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do czterech puszek ztacz kontrolnych instalacji odgromowej umieszczonych na
elewacji.

1.11.5 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie jako zwody pionowe w postaci iglic o0 wysokosci h=1m
na szczytach dachu, zwodéw poziomych w postaci drutu DFe fi8mm montowanych za
pomocg uchwytow systemowych do dachu oraz przewoddéw odprowadzajgcych réwniez w
postaci drutu DFe fi 8mm montowanych za pomocg uchwytéw do elewacji. W Ztgczach
kontrolnych nalezy umiesci¢ uchwyty bednarka-drut. Z uziomu fundamentowego
doprowadzi¢ bednarke FeZn25x4 do ztgcz kontrolnych.

1.11.6 Instalacja okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne zaprojektowano w cat.6 U/UTP. Instalacja sktada sie
z Gldbwnego Punktu Dystrybucyjnego w postaci szafy rack zlokalizowanej w
pomieszczeniu gospodarczym, okablowania poziomego w postaci przewodéw
cat. 6 U/UTP oraz gniazd koncowych RJ45 cat. 6. W GDP nalezy umiesci¢ panel
krosowy 24p dla wszystkich gniazd IT, Switch 24 portowy oraz rejestrator dla
systemu CCTV z mozliwoscig zasilenia kamer w technologii Poe. Na dachu
nalezy umiejscowi¢ Antene wzmacniajacq sygnat LTE a z anteny do szafy GPD
poprowadzi¢ 2x przewod LMR 240.

1.11.7 Instalacja CCTV

System telewizji dozorowej zaprojektowano w oparciu o kamery IP firmy
Hikivision. System sktada sie z 5-ciu kamer koputkowych IP zasilanych poprzez
Poe. Kamery nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz obiektu zgodnie z lokalizacjq
przedstawiong na rys E-3. W GPD nalezy zainstalowa¢ rejestrator firmy
Hikivision. System daje mozliwos¢ zdalnego podgladu z kamer poprzez
oryginalng aplikacje, po podtgczeniu rejestratora do sieci internetowej.

1.11.8 Instalacja SSWiN

System Sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowano w oparciu o centrale
alarmowg CA10 firmy Satel. System jednostrefowy z klawiaturg sterujaca
zainstalowang przy wejsciu do obiektu. W kazdym pomieszczeniu przy suficie
zgodnie z lokalizacjg z rys. E-3 nalezy zainstalowal czujki dualne. Centrale
zlokalizowa¢ w skrzynce na Scianie pomieszczenia gospodarczego obok szaf
GPD, natomiast sygnalizator optyczno-akustyczny na zewnatrz obiektu przy
wejsciu  gtdwnym. Centrala daje mozliwos¢ poinformowania telefonicznie
poprzez sygnat GSM o zaistniatych zdarzeniach.

1.12 Wykonanie instalacji wewnetrznych

1.12.1 Uktadanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynkowe. Przewody elektryczne
nalezy uktada¢ w s$ciankach gipsokartonowych w ochronnych rurkach
karbowanych RKLG18-22. Przewody nalezy prowadzi¢ 0,3m pod stropem oraz
0,3m nad podtogg w pasach o szerokosci 0,3m. W razie koniecznosci przejscia
podtogq przewody chroni¢ w rurach ochronnych RKSG18-22.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielni RG oraz aparaty
elektryczne powinny posiada¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z
numerami obwodoéw.
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Nalezy stosowac wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

1.12.2 Instalowanie osprzetu

Gniazda ogdélne w pomieszczeniach suchych nalezy montowac na wysokosci
0,3m natomiast tgczniki Swiatta 1,2m. W fazience oraz piwnicy osprzet nalezy
montowac na wysokosci 1,1m.

Wysokosci podane nalezy mierzy¢ do srodka osprzetu.

Wysokos¢ wypustéw oswietleniowych $ciennych wynosi h=2,0m, jezeli na
rzucie nie zaznaczono inaczej.

Sasiadujgce ze sobg gniazda wtykowe oraz wyltaczniki nalezy montowacé pod
wspolng ramkg. W zwigzku z tym nalezy pamieta¢ o stosowaniu puszek
wielokrotnych, co umozliwi doktadny montaz osprzetu pod wspdlng ramka
wielokrotng. Stosowanie w takich przypadkach puszek pojedynczych jest
niedozwolone. W przypadku duzej liczby osprzetu obok siebie nalezy stosowacd
kilka puszek wielokrotnych.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Wspodtczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize
bilanséw mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej dla rozdzielni RG:

oswietlenie Pi= 0,5 kW
P = 0,4 kW
ghiazda wtyczkowe i drobne odb. Pi=7,0 kW
Ps = 5,6 kW
kuchnia elektryczna P = 3,0 kW
Ps = 1,5 kW
Podgrzewacze wody P.=1,5+3 kW
Ps = 2,8 kW
Pompa ciepta Pi = 6,0 kW
Ps = 2,4 kW
Hydrofor Pi = 2,0 kW
Ps = 0,8kW
Razem:
Moc zainstalowana P, = 23,0 kKW
Moc szczytowa Ps = 13,5 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k., = 0,59

2.2 Dobor zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43.

Obcigzalnos¢ diugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-523.

Przekroje przewoddéw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow
podano na schemacie tablicy rozdzielczej.

2.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skutecznosc¢ ochrony jest spetniona.

2.4 Obliczenia zwarciowe
Nalezy stosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

2.5 Sprawdzenie spadkow napiec

Maksymalny spadek napiecia na obwodach odbiorczych instalacji budynku nie
przekracza 2%.
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

1. Zakres robot:

- prace budowlano - montazowe zwigzane z uktadaniem przewodow,
- montazem opraw i osprzetu;

- prace pomiarowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- ztacze kablowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie:
- istniejace sieci elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy montazu konstrukcji wsporczych oraz zwigzanych z uktada-
niem przewodow, montazem opraw i osprzetu:

- uderzenie pracownika spadajgacymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robot na
drabie, rusztowania itp.;

- upadek z rusztowania lub drabiny,

- uderzenie pracownika odpryskiem fragmentu sciany podczas wykonywania przebic,
Przewiertow.

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

b) Roboty zwigzane z podtagczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji

i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowied-
nie uprawnienia kwalifikacyjne.

c) Osoba wykonujgca roboty na rusztowaniu lub drabinie jest obowigzana stosowac srodki
ochrony indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne, zabezpieczajace przed upadkiem z wyso-
kosci.

d) Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach elektrycz-
nych moze nastgpic¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem, wy-
faczeniu istniejgcych instalacji spod napiecia i po dopuszczeniu do robot zgodnie z przepisami
instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

5. Zagrozenia wystepujqce przy robotach pomiarowych:

Badania i pomiary elektryczne nalezg do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego za-
grozenia dla zdrowia i zycia (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym). Badania i préby in-
stalacji powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifika-
cyjne.

6. Maszyny i urzadzenia, sktadowanie materiatow:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowa-
ne, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz-
nych:

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po j€j
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywa-
nia nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pra-
cy na stanowiskach pracy sprawujgq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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3. ZALACZNIKI

3.1 Warunki przytaczenia

WWP-1
(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Etk, 12-08-2019 r.
19-B4/5/02097

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-B4/UP/02097 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Nadleénictwo Gizycko
Gajewo
ul. Dworska 12

11-500 Gizycko

Warunki przytaczenia nr 19-B4/WP/02097 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej

e do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek gospodarczy z przeznaczemniem do prowadzenia
gospodarki lesnej

Lokalizacja: gmina Wydminy, miejscowoé¢ Pariska Wola, nr dz. 218

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 18-07-2018, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup istn. linii napowietrznej nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
- wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1. Zasilié przytaczem kablowym nN ze stupa istniejacej linii napowietrznej nN, wybudowat
tacze kablowe nN zintegrowane w miejscu ogonodostepnym
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Wybudowa¢ wlz i instalacje elektryczne wedtug potrzeb; przedstawi¢ w Punkcie Obstugi
Klienta Sekcja Gizycko dokumenty potwierdzajgce gotowos’.c’*do przytaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w ztaczu kablowym w miejscu
ogdlnosotepnym
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3.2 Uprawnienia budowlane projektanta

POMORSKA OKREGOWA )
7 TWA Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 1.

sygn. akt. 151/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mikotlaj Marek Urbanowicz
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 18.12.1991 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0084/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Mikolaj Marek Urbanowicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku. w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z treseia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong ogwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

-y

Skiad orzekajacy Okregowej Momisji Kwalifikacyjnej:
PRZEW(QDNICZACY
isji Kwalifikacyinej

sotowski

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

pref. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Mikotaj Marek Urbanowicz

81-615 Gdynia ul.Rolnicza 14/47
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[3¥]
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3.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do WMOIIB

POLSKA

Il I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2QV-SBQ-E4Q *

Pan Mikotaj Marek Urbanowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0092/18

adres zamieszkania ul. Antonowska 31, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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3.4 Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji Projektu Budowlanego w
zakresie Projektu Instalacji Elektrycznych dla:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO O FUNKCII ADMINISTRACYINEJ NA
POTRZEBY GOSPODARKI LESNEJ WRAZ Z PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA
SCIEKOW, GM. WYDMINY, DZ. NR 218, OBR. PANSKA WOLA

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
mysl Art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 =z
pozniejszymi zmianami.

PROJEKTANT

mgr inz. Mikofaj Urbanowicz nr upr.
POM/0084/PWBE/18
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4. RYSUNKI

E-01 Projekt zagospodarowania terenu
E-02 Rzut parteru instalacje elektryczne
E-03 Rzut parteru instalacje teletechniczne
E-04 Instalacja odgromowa

E-05 Schemat instalacji IT

E-06 Schemat SSWiN

E-07 Schemat RG
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