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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1-3)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta wszystkich specjalnosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j

[1. Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 4-7)

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu .

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ /4 pkt 5 rozporzgdzenia)

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

O

III. Czgs$¢ rysunkowa (str.8)
1. Projekt zagospodarowania terenu

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
IV. Czgs¢ opisowa (str.9-15)

Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (§ 20 pkt 9
rozporzqgdzenia)

Vo -

V. Czgs¢ rysunkowa (16-19)
1. Przekroje normalne
2. Profile podluzne

VI. Informacja BIOZ (20-27)

VI. Zataczniki (str.28-31)

1.Uzgodnienia branzowe
2. Wypis z rejestru dziatek



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIF IKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI BABICKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 01 listopada 1953 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
ecyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
potwierdzony

1. Zgodnie z
technicznych w budownictwie stanowi wpis, W drodze d
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
zadwiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

otanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

srednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej

e 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odw
Budownictwa w Warszawie, za po
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w termini

Sktad orzekajacy OKK:
|. mgr inz. Andrzej Stasiorowsk-i&— J\ (
/ B

L /
2. inz. Janusz Palmowski ﬁf 1|

3. mgr inz. Sylwester chlikf'éwicz ,
A
\/
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NB6-GN9-192 *

Pan Jacek Babicki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0050/01

adres zamieszkania ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest r

formy czynnosci prawnej wystarcza stozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

Gwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

ejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w nini
ictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budown
Budownictwa.

™~



Oswiadczenie

Projekt techniczny przebudowy drogi wewnetrznej w Nowym Dworze
wykonany jest zgodnie z umowa , obowiazujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu , jakiemu ma stuzyc.

Branza drogowa :
Projektant : mgr inz. Jacek Babicki upr. do projektowania drog
nr WAM/0095/POOD/07

JI



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wewrtrznej w Nowym Dworze
1. Inwestor

Gmina Mosg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Mogg

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wetkrnej drogi gminnej w Nowym Dworze
0 tacznej dtugeci 123,8m.
Podstawowe elementy przebudowy:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nalpatbwie z kamienia tamanego
szerokdci 3,8m , 3,5m i4,0m.

3. Materiaty wyj sciowe

0 kopia mapy sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 .48@/.

o Pomiary terenowe wykonane w grudniu 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

4. Lokalizacja planowanej inwestycji
Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkac®i30 , 9/94 1 9/58 .
Obreb Nowy Dwoér , naleagcych do gminy Maig .
5. lIstniejace zagospodarowanie dziafki
Caly odcinek drogi posiada nawierzehiwirowa o szerokéci okoto 3,5m i 4,0m.

Droga gsiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niemowanymi i dziatkami
rolnymi. Droga §czy st z drog gminmg o nawierzchni z kostki betonowe;j .



6. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Projektuje siwykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowegerskdci 3,8m , 3,5m
i 4,0m natrzech odcinkach o dhégotacznie 123,8 m.
Przebudowa nawierzchni w technologii:
- kostka betonowa gr 8 cm
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki cem.piaskgt. 5cm
- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegachanicznie gr.25cm
- warstwa odgzapca z piasku grub.15cm.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe zapewspadki podtine i poprzeczne drogi.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni bitumicznej drogicznie 456 rh

8. Warunki posadowienia

Grunt pod nawierzchaidrogow jest okrélony jako grunt nény zaliczono
do grupy nénosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy niealemiono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badagruntu stwierdzono wygbowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospotki , piasku i gruz
ponizej 0,20-1,5 wystpuja piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wys{puja gliny piaszczyste.

Poziomu wod gruntowych nie zaobserwowano dbafasci 2,5m.

9. Ochrona specjalna dziafki

Teren inwestycji nie podlega specjalnyarumkom ochrony ekologicznej, nie znajduje
sic w strefie chronionego krajobrazu, nie wysija na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegag ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany d
rejestru zabytkow i nie znajdujeesw strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
przepisow szczegolnych oraz obgmijgcych aktéw prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajdujeg s granicach terenu gorniczego i w strefie i
oddziatywa zwigzanych z eksploatacjgoérnicz. Teren nie jest polmny na terenach
zalewowych oraz nie jest zagmmy osuwaniem gimas ziemnych.



10. Istniejace i przewidywane zagroZenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziec mogacych znaczaco oddzialywac
na <$rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z 2004 r.) Zabudowe zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wplyw na
érodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddzialywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach

inwestycji.

10.1 Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie przebudowy drogi gminne; nie zwiekszy niekorzystnego
oddzialywania drogi na $rodowisko naturalne.

10.2 Wplyw na $wiat roslinny i zwierz¢cy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W zwiazku z realizacjg inwestycji przewiduje sig wycigcie kolidujgcych drzew.

10.3 Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie beda mialy wplywu na powierzchni¢ ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, Ze nie zmienia sig dotychczasowego natgzenia potoku pojazdow.
Nie zwicksza si¢ procent udziatlu pojazdow ciezarowych, ktére w wigkszosci przypadkow
sa odpowiedzialne za zanieczyszczenia powierzchni ziemi 1 gleby.

10.4 Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych
glebokodciach) nie wystgpia niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza
kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

10.5 Wplyw w zakresie wéd powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wpltynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

10.6 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie bedg powodowaly niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu. Planowane wykonanie przebudowy drogi gminnej bedzie mialo
niewielki wplyw na srodowisko w jego bezposrednim  sasiedztwie. Niekorzystne
oddzialywania podczas wykonywania prac beda mialy charakter krotkotrwaly i
odwracalny (halas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostale



11.

12.

niekorzystne oddzialywania beda w minimalnym stopniu wplywaly na Srodowisko
otoczenia ulicy. Przebudowa drogi spowoduje zmniejszenie  si¢  niekorzystnych
oddziatywan takich jak halas i zapylenie oraz ucigzliwosci zwigzanych z ruchem

drogowym.

Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:

Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostepnosci osobom niepelnosprawnym.
Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla 0sob niepelnosprawnych.

Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja trasy kabli energetycznych
i sieci wodociggowej . W trakcie realizacji robot nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne

wykonywac recznie.
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen i warunkéw wynikajgcych z uzgodnien
z dysponentami sieci i urzadzen podziemnych.

Opracowat :

mgr inz. Jacek Babicki

-
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Legenda

D nawierzchnia z kostki betonowej
s Y

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej na ztozenie fatszywych o$wiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacyrezultaty prac geodezyjnych, w wyniku

ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

zebudowa drogi gminnej wewnetrznej

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymat zgtoszenie pracy geodezyjne

Starosta Ostrodzki

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

GK 6640.1579.2023
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14—300 Morgg ul. 11 Listopada 9
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1,

Przebudowa drogi wewnetrznej w Nowym Dworze
Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej jest

umowa zawarta z Inwestorem - Gming Morag oraz:

0O 0O0CO0OO0

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia z wlascicielami sgsiadujgcych dzialek

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z p6zn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z pozn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, poz. 2181) wraz z zalacznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 . O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2016, poz. 778, z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1. Zatacznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 1.,

Mieszanki niezwiazane do drog krajowych WT-4. Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dn. 19.11.2010 r.,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5. Zatacznik nr 4
do Zarzadzenia nr 102 GDDKiA z dn. 19.11.2010 r.,

. Wytyczne projektowania drég 111, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢ Ii 11", GDDP 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014 1.,

R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKL 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

10



0 3100-001-01_OT-Audyt 2018-03-21.DOC

0 PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie b@rdoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

0 PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmné&lowym Dworze.
Podstawowe elementy przebudowy:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nalpatbwie z kamienia tamanego
szerokdci 3,8m , 3,5m i4,0m.

1.3. Materialy wyjsciowe

0 kopia mapy sytuacyjno-wysokacowa w skali 1:500

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 .48@/.

o Pomiary terenowe /uzupetrnage/ wykonane w marcu 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych pétsztywnych
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDNa&rszawa 1979 i 82

2. Stan istniejacy

Caty odcinek drogi posiada nawierzehmvirowa o szerokéci okoto 3,51 4m .

Droga gsiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niemowanymi i dziatkami
rolnymi.

3. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry

Projektuje st wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowejzerskaci 3,8m , 3,5m i
4,0m i dhugdci 123,8 m .

Przebudowa nawierzchni w technologii:

- kostka betonowa gr 8 cm

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki cem.piaskgt. 5cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanegchanicznie gr.25cm
- warstwa odgzapca z piasku grub.15cm.

3.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa giistniepcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na

drogz gminmg. Trasa przebiegu skladag st dwoéch odcinkéw prostych pmizonych tukiem
kotowym o promieniu 30m.



3.3.  Profil podluzny

Profil podluzny pokrywa sie z profilem istniejacym , wprowadzono niewielkie korekty
zmniejszajac ilo$¢ zalaman w celu poprawienia ptynnoscei jak 1 widocznosci na drodze.
Odcinki o stalym nachyleniu (nachylenie podtuzne od 0,5% do 4%) potaczono tukami
pionowymi o promieniach 300 i 500m .

3.4. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowg jest okreslony jako grunt nosny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badan gruntu stwierdzono wystgpowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospdtki , piasku 1 gruzu
ponizej 0,20-1,5 wystepuja piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wystepuja gliny piaszczyste.

Poziomu wod gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 2,5m.

3.5. Przekroj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni:
- Szerokos¢ nawierzchni :4,5m i 2,5m ze spadkiem jednostronnym 2% na zewnatrz drogi.
- Szeroko$¢ pobocza o szerokoécei Im i spadkiem 4% na zewnatrz drogi.

Odnowa nawierzchni drogi w technologii:

- kostka betonowa gr 8 cm w kolorze szarym

- warstwa wyréwnawcza z mieszanki cem.piask. 1:3 gr. S5cm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25¢cm
- warstwa odsgczajaca z piasku grub.15cm.

3.5.1. Warstwa odsgczajaca

Warstwa podsypki grubosci 15cm powinna by¢ wykonana z piasku, albo zwiru,
spelniajgcego nastepujgce warunki:

- wodoprzepuszczalnosci; wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszezalnosei "k" powinna by¢
wigksza od 8 m/dobe,

- zageszczalnoscei; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co
najmniej 5 1 umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej
rownego 1.00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) [2],
badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Oprocz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypkowej nie
powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych - zawartos¢ nie wigcej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12,

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedtug PN-78/B-
06714/26.



3.5.2. Mieszanka niezwigzana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej
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Bok oeaka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 1,
Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.



Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
2 kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut
p zageszczenia Mak.symalne ugiecie | odksztal-cenia mierzony
swskiaduti Is mnie Spf‘?ZyStf;npnold kotem, plytg o éred.nicy 30 cm,
Wios Ni€ | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz. % od pierwszego od drugiego
5 #0 40 kN 50 kN obcigzenia E, obciazenia Ey
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

3.5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowa¢ kostke betonowga posiadajgca aprobatg techniczna.
Kostka prostokatna w kolorze szarym , grubosci 8 cm.

Wytrzymatosé na sciskanie kostki min. 60MPa.

Nasigkliwo$¢ max. 5%

Scieralnosé na tarczy Boehmego nie wiecej niz 4mm.

3.6. Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi zapewnig spadki poprzeczne i
podiuzne nawierzchni i poboczy .

4. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zaleznosci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowaé
wykonawca robét. Projekt nalezy uzgodnié z KPP w Ostrodzie, UG Ostréda i przedlozy¢ do
zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w Ostrodzie.



5. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie ulicy oraz w strefie robot przebiegaja trasy napowietrznych linii
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej . W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do zalecen i uzgodnien dysponentéw sieci. Wszystkie zasuwy i studzienki nalezy wyregulowac
do poziomu projektowanej niwelety drogi.

Opracowal:

Jacek Babicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pozniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglgdnianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie ww. planu

przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike

nastepujacych rodzajow robot:

)

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)
9
10)

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.



2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Krolewie

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie:
e robot ziemnych
e podbudowy
e nawierzchni bitumicznej
e remontu przepustu
e oswietlenia ulicznego
e montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystepuje uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy.

3: HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

L.p. W Sinieni Przedziaty czasowe
szczegoOlnienie
yRrezeEoTen I I il %

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

Ib |- wytyczenie obszaru objetego robotami

Ic |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a |Roboty ziemne

- Wykonanie wykopow, nasypow i
rozbidrek

2b | Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wpykonanie kanalizacji deszczowej

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej
- Wykonanie sieci wodociggowej
- Budowa o$wietlenia ulicznego

2¢ | Roboty wykonczeniowe:
- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego

N



-
L]

Lp. L Przedzialy czasowe
Wyszczegolnienie
I 11 11 v

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace porzadkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na to, Ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegélowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegb6Inosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
e wykonywanie i zageszczanie nasypow,
e wykonywanie wymiany gruntu

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:

e ukladanie nawierzchni,
¢ malowanie oznakowania poziomego
e prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej —10°C,

W planie BiOZ nalezy przewidzieé zaplanowanie i podjecie dzialan ograniczajacych

potencjalne ryzvko zwiazane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzieé
nalezy zaplanowanie i podjgcie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnoscei nalezy mie¢ na uwadze:



5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzagdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. ). Jednoczesnie
zobowiazany jest (Art. 22. ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:
okreélenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegbélowego harmonogramu

realizacyjnego,
- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,
- przygotowanie materialdw podstawowych i pomocniczych,
- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien byé odnotowany w ksiazeczce bhp. Szczegélowe wytyczne zawarte s w przepisach

prawnych i instrukcjach BHP.
5.2 Organizacje terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kolowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrécié szczegélng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren 0s6b nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob

zaplanowaé prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw i posesji.

Dotyczy to w szczegolnosci glebokich wykopow.

Bezpieczefistwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
byé ruch kolowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robét. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla

kierujgcych samochodami.

(e
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Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajacy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczeg6lng
starannoscia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanaléw zapewni¢
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzgt ratunkowy (w tym plywajacy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ kladki z
poreczami o wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy musza pracowaé w ubraniach ochronnych o

jaskrawych kolorach.
5.3 Wilasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia
bezpieczenistwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajgcych w
jego sasiedztwie. W zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko
powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie
obowiazujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegblnoscei:

- by¢ sprawny i spelnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikdow,

- powinien byé uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedgcych w ruchu,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obslugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspoétpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowezas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrolg ikonserwacje

sprzgtu.
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5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegélnosci pamigtaé o potrzebie

wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczefistwa w trakcie

prac, w szczegdlnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokot wykopéw przewidzie¢ porgcze ochronne i oznakowac je w widoczny
sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem moga znajdowaé si¢ wylacznie w zabezpieczonej czg¢sci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz
przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegoélnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przgsel,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzgdzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlana i przestrzeganiu odno$nych przepisow etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrécié uwage na bezpieczne skladowanie elementéw, uniemozliwiajgce ich

przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w glowne] mierze o zastosowanie materialow, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta.

7 uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciagltemu
ulepszaniu i modemizacji, przed rozpoczgciem prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postgpowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygluszajacych.
Jedynie na etapie demontazu istniejacego o$wietlenia ulicznego pojawi si¢ zagrozenie kontaktu z

substancjami niebezpiecznymi.

5



5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegajg ciaglemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokladnie zapozna¢
sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej i
stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygluszajacych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialtéw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegélnie niebezpiecznych.

T SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystapienia odpaddéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENS'I:WOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegoélnego

zagrozenia.
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy

na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22,
ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postgpu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz  wytycznymi producentéw

urzadzen i materialow.

%



3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czg$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.

1256 §1.1.,,3) ).
Opracowat:

mgr inz. Jacek Babicki
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(nazwa organu wydajacego dokument)

GN.6621.3.981¢ .2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 09.08.2023

Wojewodztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

warminsko-mazurskie
ostrodzki

281508_5 MORAG - OBSZAR WIEJSKI

0019 NOWY DWOR

Jednostka rejestrowa : G.76
Lp Podmiot ewidencyjny Ch’arlakter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MORAG Wiasnosc 1M
11 LISTOPADA 9 MORAG;
- e P Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatk Opis uzytk e 2 : .

il s uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

9/30 drogi dr 0,0289 (0,0299 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/30
9/58 drogi dr 0,0224 [0,0224 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/58
9/94 drogi dr 0,0646 [0,0646 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/94
0,1169 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :
Alicja Coto$

Sporzgdzit :

09.08.2023

Strona: 1

Stownie : jeden tysigc sto szesédziesiat dziewigt m. kwadr.




