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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZVNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

16-532 Olsetyn. Plac Konsutatu Polskiego |

WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 1.

DECYZJA

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zc Zzm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 7 dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlanc /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6pkt1i2 §I1 ust 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. I pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Na podstawic art. 24 ust.| pkt 2 ustawy

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI BABICKIEMU
magistrowi inZzynierowi budownictwa ladowego
ur. dnia 01 listopada 1953 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0095/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

a strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadani
h wskazano na odwrocie decyzji.

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanyc

Pouczenie :
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
zji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decy

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

ajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
nie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Kr
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Olszty

bJ

Sktad orzekajacy OKK:

\ I. mgr inz. Andrzej Stasiorowskiy— ||
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/ 2. inz. Janusz Palmowski ﬁf
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3.mgr inz. Sylwester chzm/cmcz
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7aéwiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym

WAM-NB6-G N9-192 *

pan Jacek Babicki 0 numerze ewidencyjnym WAM/BD/OOSO/O]

adres samieszkania ul. Wrzosowa 8, 14-300 Morag

kiem Warmir’msko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

jest czton
e od odpowiedzialnoéci cywilnej.

23-04-01 do 2024-03-31.

wymagane ubezpieczeni

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 20

elektronicznie i opatrzone pezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane
kwalifikowanepo certyfikatu W dniu 2023-03-21 roku przez

weryfikowanym przy pomocy wainego

Jarosiaw Kuklinski, przewodniczacy Rady Warmiﬁsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow gudownictwa.

Zgodnie z art 78 K.C.

§1. Do zachowaniz elektronicznej formy 2 elektronicznej ! opalrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§2 Diwiadczenie woli ziozone W formie elektroniczne jest réwnowa

ynnosci prawne) wystarcza zloienie oiwiadczenia wolh w postaci

ine 7 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne]
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jadczeniy mozna so:awﬂut 14 pomocg num
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piib.o1E pl lub kontaklujac sie 7 biurem wiaiciwe) Okregowe] lzby

+ weryfika()g poprawnost d
crennip Potckie] 1zbv InZynierow Budownictwa Www

Budowniclwa
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Oswiadezenie

Projekt techniczny przebudowy drogi wewnetrznej W Nowym Dworze
wykonany jest zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu , jakiemu ma stuzy¢.

Branza drogowa :
Projektant : mgr inz. J acek Babicki upr. do projektowania debgr Ang 2 acC  cosia 42
nr WAM/0095/POOD/07 uprans R it o




OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewrtrznej w Nowym Dworze
1. Inwestor

Gmina Mosg
ul. 11 Listopada 9
14-300 Mogg

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wetkrnej drogi gminnej w Nowym Dworze
0 tacznej dtugeci 123,8m.
Podstawowe elementy przebudowy:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nalpatbwie z kamienia tamanego
szerokdci 3,8m , 3,5m i4,0m.

3. Materiaty wyj sciowe

0 kopia mapy sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powimmtpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43 .48@/.

o Pomiary terenowe wykonane w grudniu 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych —
GDDP/IBDIM Warszawa 1997

4. Lokalizacja planowanej inwestycji
Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkac®i30 , 9/94 1 9/58 .
Obreb Nowy Dwoér , naleagcych do gminy Maig .
5. lIstniejace zagospodarowanie dziafki
Caly odcinek drogi posiada nawierzehiwirowa o szerokéci okoto 3,5m i 4,0m.

Droga gsiaduje z prywatnymi dziatkami zabudowanymi , niemowanymi i dziatkami
rolnymi. Droga §czy st z drog gminmg o nawierzchni z kostki betonowe;j .



6. Stan projektowany

6.1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminnej jest

umowa zawarta z Inwestorem - Gminag Morag oraz:

O 0 0O0O0

0O 0O

0 00O

o}

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia z wlascicielami sgsiadujacych dziatek

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z p6zn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460, z p6zn.
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, poz. 2181) wraz z zalgcznikiem nr 1-4,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2016, poz. 778, z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1. Zalgcznik do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2. Zatacznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,

Mieszanki niezwiazane do drég krajowych WT-4. Zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKIiA z dn. 19.11.2010 .,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych WT-5. Zalgcznik nr 4
do Zarzadzenia nr 102 GDDKiA z dn. 19.11.2010r.,

..Wytyczne projektowania drog 111, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,
..Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cz¢s¢ Ii 11", GDDP 2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIiA z dn. 16.06.2014 r.,

R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WK1 2000,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

3100-001-01 OT-Audyt 2018-03-21.DOC

PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog



6.2. Materialy wyjsciowe

o kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr43 poz.430/.

o Pomiary terenowe /uzupelniajgce/ wykonane w marcu 2021r.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poélsztywnych —
GDDP/IBDiM Warszawa 1997

o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBPBDIM Warszawa 1979 i 82

6.3.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa sie¢ z istniejacym przebiegiem dzialki z przeznaczeniem na
droge gminng. Trasa przebiegu sklada si¢ z dwoch odcinkow prostych polgczonych tukiem
kotowym o promieniu 30m.

6.4.Profil podtuzny

Profil podtuzny pokrywa si¢ z profilem istniejgcym , wprowadzono niewielkie korekty
zmniejszajac ilosé zalaman w celu poprawienia plynnosci jak i widocznosci na drodze.
Odcinki o statym nachyleniu (nachylenie podluzne od 0,5% do 4%) polaczono tukami
pionowymi o promieniach 300 i 500m .

6.5. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowa jest okreslony jako grunt nosny zaliczono
do grupy nosnosci G1.

Na calym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach stabej
nosnosci . W kazdy przypadku dokonanych badan gruntu stwierdzono wystepowanie w
gornych warstwach 0-20cm : pospotki , piasku i gruzu ,
ponizej 0,20-1,5 wystepujg piaski drobne i piaski pylaste ,
ponizej 1,5m zwykle wystepuja gliny piaszczyste.

Poziomu wdd gruntowych nie zaobserwowano do glebokosci 2,5m.

6.6. Przekroj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni:
- Szeroko$¢ nawierzchni :4,5m i 2,5m ze spadkiem jednostronnym 2% na zewnatrz drogi.
- Szeroko$é pobocza o szerokodci 1m i spadkiem 4% na zewnatrz drogi.

Odnowa nawierzchni drogi w technologii:

- kostka betonowa gr 8 cm w kolorze szarym

- warstwa wyrownawcza z mieszanki cem.piask. 1:3 gr. Scm

- podbudowa z kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub.15¢cm.



6.6.1. Warstwa odsaczajaca

Warstwa podsypki grubosci 15¢cm powinna by¢ wykonana z piasku, albo zwiru,
spetniajacego nastepujace warunki:

- wodoprzepuszczalnosci; warto$¢ wspdtezynnika wodoprzepuszczalnosci "k" powinna by¢
wieksza od 8 m/dobe,

- zageszczalnosci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartoscei co
najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia (Is) warstwy odsgczajace]
réwnego 1.00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) [2],
badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Oprécz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy podsypkowej nie
powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych - zawarto$é nie wiecej niz 0,3 % badanie wedtug PN-78/B-06714/12,

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wedlug PN-78/B-
06714/26.

6.6.2. Mieszanka niezwigzana podbudowy

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-3
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.



Modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 1,
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik _ o Minimalny modut
0 zageszezenia Maksymalne ugi¢cie | odksztat-cenia mierzony
wskazniku Is nie SprgZyStirﬁﬁd kolem, plyta o $rednicy 30 cm,
Wnos i€ | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz. % od pierwszego od drugiego
i 40 kN 50 kN obcigzenia E, obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.6.3. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowac kostke betonowa posiadajacg aprobat¢ techniczna.
Kostka prostokatna w kolorze szarym , grubosci 8 cm.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie kostki min. 60MPa.

Nasigkliwosé max. 5%

Scieralnosé na tarczy Boehmego nie wigcej niz 4mm.

7. Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi zapewnia spadki poprzeczne 1
podtuzne nawierzchni i poboczy .

8. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami, w zaleznogci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
wykonawca robét. Projekt nalezy uzgodni¢ z KPP w Ostrédzie, UG Ostroda i1 przedlozy¢ do
zatwierdzenia do organu organizacji ruchu na szczeblu Starostwa Powiatowego w Ostrédzie.



9, Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie ulicy oraz w strefie robot przebiegaja trasy napowietrznych linii
energetycznych, kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej . W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do zalecen i uzgodnien dysponentow sieci. Wszystkie zasuwy i studzienki nalezy wyregulowac

do poziomu projektowanej niwelety drogi.

Opracowat:

Jacek Babicki



Arkusz/

Legenda

D nawierzchnia z kostki betonowej
s Y

Jestem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej na ztozenie fatszywych o$wiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacyrezultaty prac geodezyjnych, w wyniku

ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

zebudowa drogi gminnej wewnetrznej

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,
ktory otrzymat zgtoszenie pracy geodezyjne

Starosta Ostrodzki

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

GK 6640.1579.2023

Nowym Dworze Arkusz?2
. . Skala:
Projekt zagospodarowania terenu| . oo
nWestor: Gmina Morqg , Urzqd Miejski w Morqgu
14—300 Morgg ul. 11 Listopada 9
Prpjektant: Jacek Babicki
br. nr WAM 0095 /P0O0D /07 Podpis:

i werviikacii
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania jest:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pdZniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. |

b) sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu

przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike

nastepujacych rodzajow robot:

1)

2)

3)
4
S)
6)
7
8)
9)
10)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow,

prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

wymagajacych uzycia materialow wybuchowych,

prowadzonych przy montazu i demontazu cig¢zkich elementéw prefabrykowanych.
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2 DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Krolewie

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:
e robot ziemnych
e podbudowy
e nawierzchni bitumicznej
e remontu przepustu
e oswietlenia ulicznego
e montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wystgpuje uzbrojenie podziemne
oraz nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.
W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Lp. W SInien Przedzialy czasowe
szczegoOlnienie
FEEA i Il I Y

1 Roboty wstepne:

la |- przekazanie terenu wykonawcy

1b |- wytyczenie obszaru objetego robotami

lc |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a |Roboty ziemne

- Wykonanie wykopow, nasypow i
rozbidérek

2b |Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Wpykonanie kanalizacji deszczowe]

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie sieci wodociggowej

- Budowa oswietlenia ulicznego

2¢ | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopow 1 nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego
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Lp. W o Przedzialy czasowe
szczegolnienie
PR I I 11 v

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

7 uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robot, opracowanie szczegétowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szezegblno$ci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

¢ wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
e wykonywanie i zaggszczanie nasypow,
e wykonywanie wymiany gruntu

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:

e ukladanie nawierzchni,
e malowanie oznakowania poziomego
e prowadzenie robdt w temperaturze ponizej e,

W planie BiOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych

potencjalne ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

5, PRZEWIDYWANE _ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegélnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podjecie dzialan ograniczajacych ryzyko zwiazane z prowadzeniem budowy.

W szczegblnosei nalezy mie¢ na uwadze:



5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiazujagcym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike¢ obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczgciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3¢) do wprowadzania niezbgdnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegélowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprz¢tu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materialow podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdlowe wytyczne zawarte sa w przepisach

prawnych i instrukcjach BHP.
5.2 Organizacje terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kolowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajgcy wejScie na ten teren 0sob nie zatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposob

zaplanowa¢ prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw 1 posesji.

Dotyczy to w szczegdlnosci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o
jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla

kierujacych samochodami.



Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajagcy wejscie na ten teren 0sob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac ze szczegélng
starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanalow zapewnié
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla
utrzymania komunikacji pieszej pracownikéw budowy przez cieki nalezy wykona¢ kiadki z
poreczami o wysokoéci min. 1,10 m. Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych o

jaskrawych kolorach.
5.3 Wlasciwe uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla 0sob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dzialania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w
szczegoblnosci:

- by¢ sprawny 1 spelniac¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wylgcznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych b¢dacych w ruchu,

- czyszezenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obslugi maszyn nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkow, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspolpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowaé wowczas nalezy srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzgtu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrol¢ 1konserwacje

sprzetu.

1°
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5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopow przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamigta¢ o potrzebie

wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie

prac, w szczegoOlnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokot wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny
sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpiecznag,

- przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspolpracujace
z operatorem mogg znajdowad sie wylgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz
przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegélnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przgsel,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepiséw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na bezpieczne skladowanie elementow, uniemozliwiajace ich

przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w glownej mierze o zastosowanie materialéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wiasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedza techniczng i
instrukcja producenta.

7 uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciaglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materialami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogoélnych zasad wynikajgcych z przepisow BHP w szczego6lnosci
korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygluszajacych.
Jedynie na etapie demontazu istniejgcego o$wietlenia ulicznego pojawi si¢ zagrozenie kontaktu z

substancjami niebezpiecznymi.

W
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5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wyst¢puje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja cigglemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczg¢ciem prac nalezy dokladnie zapoznac¢
sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogblnych zasad wynikajgcych z przepisow BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronne;j i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajacych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robot zawarte s3
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych.

7 SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystapienia odpadéw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NlEBEZPIECZENS’[:WOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegolnego

zagrozenia.
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentdw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy

na etapie opracowania planu BiOZ.

10. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22,
ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robdt, instrukcja BHP oraz  wytycznymi producentow

urzadzen i materialow.



3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana czes$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.

1256 §1.1.,3) ).

Opracowal:

mgr inz. Jacek Babicki
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(nazwa organu wydajacego dokument)

GN.6621.3.981¢ .2023
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 09.08.2023

Wojewodztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

warminsko-mazurskie
ostrodzki

281508_5 MORAG - OBSZAR WIEJSKI

0019 NOWY DWOR

Jednostka rejestrowa : G.76
Lp Podmiot ewidencyjny Ch’arlakter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MORAG Wiasnosc 1M
11 LISTOPADA 9 MORAG;
- e P Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Numer dziatki Polozenie dziatk Opis uzytk e 2 : .

il s uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

9/30 drogi dr 0,0289 (0,0299 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/30
9/58 drogi dr 0,0224 [0,0224 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/58
9/94 drogi dr 0,0646 [0,0646 EL20/00014921/3
Id dziatki: 281508_5.0019.9/94
0,1169 ha

Razem powierzchnia dziatek :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :
Alicja Coto$

Sporzgdzit :

09.08.2023

Strona: 1

Stownie : jeden tysigc sto szesédziesiat dziewigt m. kwadr.




