










 

 
OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Dworze 

1. Inwestor 
 
    Gmina Morąg 
    ul. 11 Listopada 9 
    14-300 Morąg 
 

2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

             Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Nowym Dworze 
o łącznej długości 123,8m. 

 Podstawowe elementy przebudowy: 
  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego  
szerokości 3,8m , 3,5m  i 4,0m. 
 
 
3. Materiały wyj ściowe 
 

o kopia mapy sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w    
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43  poz.430/. 
o Pomiary terenowe wykonane w grudniu 2021r. 
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

GDDP/IBDiM Warszawa 1997 
 
 
 

4. Lokalizacja planowanej inwestycji 
 

   Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działkach nr 9/30 , 9/94 i 9/58  . 
 
 Obręb Nowy Dwór , należących do gminy Morąg . 
  

5. Istniejące zagospodarowanie działki 
 

     Cały odcinek drogi posiada nawierzchnię żwirową o szerokości około 3,5m i 4,0m. 
Droga sąsiaduje z prywatnymi działkami zabudowanymi , niezabudowanymi i działkami 

rolnymi. Droga łączy się z drogą gminną o nawierzchni z kostki betonowej . 
 

       
 
 
 
 
 



 

6. Projektowane zagospodarowanie działki 
 

         Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,8m , 3,5m  
i 4,0m  na trzech odcinkach  o  długości łącznie 123,8 m . 
Przebudowa nawierzchni w technologii: 

       - kostka betonowa gr 8 cm  
     - warstwa wyrównawcza z mieszanki cem.piask. 1:3 gr. 5cm 
     - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 
     - warstwa odsączająca z piasku grub.15cm. 
 
  
 

6.2 Odwodnienie drogi 
 
 Odwodnienie powierzchniowe zapewnią spadki podłużne i poprzeczne drogi. 
 
 
 

    7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek 
 
      - powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/  

           powierzchnia nawierzchni bitumicznej  drogi  łącznie  456 m2 
            
            

8. Warunki posadowienia 
 

          
  Grunt pod nawierzchnią drogową jest określony jako grunt nośny zaliczono  
do grupy nośności G1.      
   Na całym odcinku projektowanej przebudowy nie znaleziono miejsc o gruntach słabej 
nośności . W każdy przypadku dokonanych badań gruntu stwierdzono występowanie w 
górnych warstwach 0-20cm : pospółki , piasku i gruzu  ,  
poniżej 0,20-1,5 występują piaski drobne i piaski pylaste , 
poniżej  1,5m  zwykle występują gliny piaszczyste. 
Poziomu wód gruntowych nie zaobserwowano do głębokości 2,5m. 

 
     9. Ochrona specjalna działki 

          Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje 
się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne 
elementy przyrodnicze podlegające ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do 
rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie 
przepisów szczególnych oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego.  
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie i 
oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach 
zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.  
 
 
 
 
 
 













 

o 3100-001-01_OT-Audyt_2018-03-21.DOC 
o PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 
o PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 

 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
            Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze. 
 Podstawowe elementy przebudowy: 
  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego  
szerokości 3,8m , 3,5m  i 4,0m. 
 
 
1.3.   Materiały wyjściowe 
 

o kopia mapy sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w    
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r /Dz. U. Nr 43  poz.430/. 
o Pomiary terenowe /uzupełniające/ wykonane w marcu 2021r. 
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

GDDP/IBDiM Warszawa 1997 
o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM Warszawa 1979 i 82 

 
2. Stan istniejący 

 
            Cały odcinek drogi posiada nawierzchnię żwirową o szerokości około 3,5 i 4m . 
Droga sąsiaduje z prywatnymi działkami zabudowanymi , niezabudowanymi i działkami 

rolnymi.  
       

 
3. Stan projektowany 

 
3.1. Podstawowe parametry 

 
 Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,8m , 3,5m  i 

4,0m i  długości 123,8 m . 
Przebudowa nawierzchni w technologii: 

       - kostka betonowa gr 8 cm  
     - warstwa wyrównawcza z mieszanki cem.piask. 1:3 gr. 5cm 
     - podbudowa z  kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 
     - warstwa odsączająca z piasku grub.15cm. 

 
 
 

3.2. Geometria pozioma 
 
           Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działki z przeznaczeniem na 
drogę gminną. Trasa przebiegu składa się z dwóch odcinków prostych połączonych łukiem 
kołowym o promieniu 30m.  
 

 










































