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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

1.3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450)

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016
poz. 124)

1.5. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

1.6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

1.7.  Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie szczego6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzeniem

Ustalenia z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500

PRZEDMIOT INWESTYCJI ‘

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu organizacji ruchu docelowego dla drogi gminnej
Ul. Szkolnej w Chréscinie.

‘ 3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ‘
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Chrdscinie na terenie gminy Skoroszyce , planowana do remontu droga
stanowi dojazd do Chrésciny oraz do terendw uzytkowanych rolniczo.

Droga w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie bitumiczng.
Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do przylegtych terenéw
zielonych. Projektowana droga taczy sie z drogg wojewddzka.
e CHARAKTERYSTYKA RUCHU
Z uwagi na charakter drogi ruch na przedmiotowym odcinku stanowig w wiekszosci pojazdy
osobowe oraz pojazdy rolnicze.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie zmiany w docelowej organizacji ruchu na drogach

©
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objetych inwestycjg. Drogi objete zmianami organizacji ruchu posiadajg status drég publicznych.
¢ OZNAKOWANIE PIONOWE
Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na zatgcznikach rysunkowych (rys. 2.1).
¢ OZNAKOWANIE POZIOME
Przed przejazdem kolejowym zaprojektowano linie ostrzegawcze koloru czerwonego. Linie
wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Szerokos¢ linii 30 cm. Przed kazdym zestawem linii
ostrzegawczych nalezy wykonac punktowe elementy odblaskowe ,kocie oczka”. Rozstaw oczek co 50 cm.

Na calym odcinku poza terenem zabudowanym zaprojektowano ograniczenie predkosci do 50
km/h.

5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Do oznakowania pionowego drég i skrzyzowan drég powiatowych nalezy stosowaé znaki $rednie
natomiast drog gminnych znaki mate.

Znaki A-7 i B-20 stosowac¢ w rozmiarze znakow srednich

KATEGORIA ZNAKOW
GRUPA ZNAKOW SYMBOL A B c D
ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne

4



dhugosé boku érednica p‘(’)"ggt‘;ivéy wysoko$é (n=0, 1, 2)
Srednie s 900 800 600 600 + 150 n
Mate M 750 600 600 600 + 150 n
Mini M 600 400 400 400+100

Wysokos$¢ umieszczania znakéw podano w tabeli:

KATEGORIE ZNAKOW

WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW [m]

Obszary zabudowane

A — ostrzegawcze

B — zakazu

C — nakazu

D — informacyjne

F — uzupetniajgce (F11-5m, R14a — 0,5m)

G — dodatkowe przed przejazdami kolejowym

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku

E — tablice przeddrogowskazowe E1
- drogowskazy tab. E2
- tablice szlakéw drogowskazowych E14

min. 2,00m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku
min.1,0m — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem
lub na poboczu

E — znaki szlaku drogowego E15, E16
- tablice kierunkowe E13
- tablice miejscowosci E17a, E18a
- drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E4
- drogowskazy do obiektu E5-E12, E19-E22

min. 2,00m —2,50m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku

bezpieczenstwa ruchu

E — drogowskazy w ksztalcie strzaty — duze min. 0,70m
Znaki umieszczane nad jezdnig min. 5,00m
Znaki umieszczane na lub za urzadzeniami 0,90m - 1,20m

Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej o podwojnie zaginanych krawedziach, jako folie
odblaskowe nalezy zastosowac folie | generac;ji.

Znaki nalezy mocowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych fi 60 mm zabezpieczonych od gory
korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkéw projektuje sie fundamenty betonowe.

Znaki na ulicach nalezy umiescic¢ nie blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ ta jest liczona
od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosic okoto
5 stopni w kierunku jezdni. W przypadku gdy stupki lokalizowane sg poza ciggiem pieszo-rowerowym,
wowczas znaki nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej dla pieszych i rowerzystéw (min. 2,2m).

6 TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu: 31 GRUDZIEN 2024 r.

Opracowat:
Przemystaw Dtubata
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