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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania wymiany Zzrédta ciepta
i modernizacji kottowni w budynku Biurowca Nadle$nictwa Lesko w ktaczkach oraz wymiana zrddet ciepta
w budynkach le$niczéwek Lesnictwa Srednie Wielkie, Le$nictwa Szczawne oraz Le$nictwa Uherce

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji kosztorysowej przy zleceniu i realizacji Robot, wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Demontaz istniejgcych zrédet ciepta — piece na paliwo state we wszystkich czterech kottowniach
1.3.2. Demontaz lezgcych dwéch zbiornikéw c.w.u.

1.3.3. Demontaz pomp i przewoddw stalowych

1.3.4. Wywdzka i ztomowanie demontowanych urzgdzen i przewoddw stalowych
1.3.5. Montaz piecy na paliwo state

1.3.6. Montaz buforéw instalacji c.o.

1.3.7. Montaz pomp i naczyh wzbiorczych i przeponowych

1.3.8. Montaz rur i armatury instalacyjnej

1.3.9. Montaz sterowania i automatyki

1.3.10. Proby szczelnosci instalaciji

1.3.11. Regulacja i uruchomienie instalacji

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z umowa.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6
oraz zgodnie z normami.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia.



1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Do wykonania instalacji kottowni mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych lub zagranicznych.

2.1.1. Ogolne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatéw instalacyjnych. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikaciji,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia wymienione
powyzej oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

2.1.2. Zapewnienie jakosci instalaciji

Materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji kottowni powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich oraz branzowych i zakladowych normach i katalogach.

Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczehstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,



f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno —
budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

2.1.3. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji kottowni:

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
miekkim. Instalacja dotyczgca instalacji grzewczej moze by¢ wykonana za pomocg rur miedzianych tgczonych lutem
miekkim lub stalowych ocynkowanych press tgczonych systemem zaciskowym lub czarnych z/sz spawanych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

- Rury miedziane twarde

- Ksztaltki miedziane lutowane

- Rury stalowe czarne z/sz lub rury stalowe ocynkowane do zaciskania

- Ksztattki stalowe spawane lub stalowe press zaciskane

- Ksztattki, fgcznik i przejsciowki do w/w rur

- Rura ochronna ,peszel”

- Zawory kulowe odcinajgce

- Zawory ze ztgczkg do weza

- Zawory spustowe

- 1zolacja z pianki poliuretanowej

- Elementy tgczgce: obejmy, podwiesza, kotwy mocujgce

- Piece na paliwo state V-tej klasy

3. SPRZET

Do montazu uzywac sprzet zalecany przez producenta.
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- Samochdd skrzyniowy

- Wiertarki

- Praska hydrauliczna lub reczna do fgczenia rur z ksztattkami

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzeh
i odksztatcen przewozonych materiatdw i urzgdzen. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane
na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementdéw rurociggéw oraz urzgdzeh
podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy
przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materiaty i urzgdzenia i wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

4.1. Rury

Rury muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Armatura i sterowniki
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania. Armature oraz sterowniki
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych i nie naraza¢ na zawilgocenia.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



4.4. Urzadzenia
Piece i zbiorniki powinny by¢ transportowane w opakowaniach wg zalecen producenta i wnoszone do pomieszczen
kottowni w sposdb szczegdlnie ostrozny by nie doszto do zagniecen i uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja kottowni w budynku Biurowca Nadlesnictwa Lesko w tgczkach
W budynku Nadle$nictwa w tagczkach nalezy zlikwidowac istniejgcy piec na paliwo state o mocy 100kw.

Zainstalowany zostanie nowy piec na zgazowanie drewna o mocy 70kW wraz z dwoma buforami o pojemnosci
2000dm?® kazdy oraz dwa naczynia wzbiorcze o pojemnosci 200dm® kazde. Zmodyfikowana zostanie instalacja c.o.
znajdujgca sie w kottowni. Zainstalowany zostanie rozdzielacz na trzy obiegi grzewcze c.o. wraz z pompami. Przed
rozdzielaczem ale za odejsciem do obiegu cwu zostanie zainstalowany mieszacz. Istniejgcy zbiornik do cwu
pozostanie bez zmian natomiast instalacja do niego prowadzaca podlega modernizacji. Piec na zgazowanie drewna
wyposazony ma by¢ w zabezpieczenie typu Laddomat. Projektuje sie zainstalowanie trzech bezprzewodowych
sterownikéw pokojowych typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.0. wyposazona w sterowanie pogodowe.

5.2. Instalacja kottowni w budynku lesniczowki Lesnictwa Srednie Wielkie
W budynku Lesnictwa Srednie Wielkie nalezy zlikwidowac¢ istniejgcy piec na paliwo state i zamieni¢ go na nowy piec

o mocy 15kW spetniajacy wymagania V klasy wraz z buforem 800dm® z wezownicg do c.o. Instalacja pieca
w systemie otwartym, instalacja c.0. w systemie zamknietym. Do buforu nalezy zainstalowaé naczynie przeponowe
50dm?® a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 20dm?. Istniejgcy stojacy zbiornik do cwu pozostanie bez zmian. W
kottowni zostang zainstalowane trzy pompy obiegowe — do grzania buforu, do grzania zbiornika cwu oraz za
buforem do instalacji c.0. Projektuje sie zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS
Facelift 901FLRF. Instalacja c.o0. wyposazona w sterowanie pogodowe.

5.3. Instalacja kotlowni w budynku lesniczéwki Lesnictwa Szczawne

W budynku Les$nictwa Szczawne nalezy zlikwidowacé istniejgcy piec na paliwo state i zamieni¢ go na nowy piec
o mocy 15kW spetniajgcy wymagania V klasy wraz z buforem 800dm?® z wezownicg higieniczng do cwu i do c.o.
Instalacja pieca w systemie otwartym, instalacja c.0. w systemie zamknietym. Do buforu nalezy zainstalowac
naczynie przeponowe 50dm® a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 20dm®. Dodatkowo nalezy zainstalowac
naczynie przeponowe O pojemnosci 8dm® do wezownicy cwu. Istniejgcy lezgcy zbiornik do cwu  zostanie
zlikwidowany. W kottowni zostang zainstalowane dwie pompy obiegowe — do grzania buforu oraz za buforem do
instalacji c.o. Za buforem na instalacji c.o. projektuje sie zawdr tréjdrogowy z sitownikiem. Projektuje sie
zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o.
wyposazona w sterowanie pogodowe.

5.4. Instalacja kottowni w budynku lesniczowki Lesnictwa Uherce
W budynku Leénictwa Uherce Mineralne nalezy zlikwidowa¢ istniejgcy piec na paliwo state i zamieni¢ go na nowy

piec o mocy 21kW spetniajgcy wymagania V klasy wraz z buforem 1000dm® z wezownicg higieniczng do cwu i do
c.o. Instalacja pieca w systemie otwartym, instalacja c.0. w systemie zamknietym. Do buforu nalezy zainstalowac¢
naczynie przeponowe 80dm?® a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 25dm®. Dodatkowo nalezy zainstalowac
naczynie przeponowe o pojemnosci 8dm® do wezownicy cwu. Istniejacy lezacy zbiornik do cwu  zostanie
zlikwidowany. W kottowni zostang zainstalowane dwie pompy obiegowe — do grzania buforu oraz za buforem do
instalacji c.o. Za buforem na instalacji c.0. projektuje sie zawor tréjdrogowy z sitownikiem . Projektuje sie
zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o.
wyposazona w sterowanie pogodowe.

Zmontowane instalacje oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie poddac
dwukrotnej prébie szczelnosci. Pierwszg prébe przed podtaczeniem pieca wykonaé sprezonym powietrzem przez
okres 30 minut pod cisnieniem 0,05 MPa. Drugg prébe po podigczeniu pieca przy cisnieniu 0,015 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Sprawdzenie szczelnosci instalacji

» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
» Sprawdzenie izolacji termicznej



* Regulacja parametrow systemu grzewczego
Kontrole jakosci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z umowg a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw znakiem CE,

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Na cene wykonanych i odebranych instalacji powinny sie sktada¢ nastepujgce elementy :
- dostawa materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewodow instalacii,

- montaz pomp i armatury instalacji,

- montaz piecy i buforéw

- montaz sterowania

- préby i badania szczelnosci instalacji,

- regulacja instalacji

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh o kubaturze do 600m3
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state .Wymagania

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu otwartego
-Wymagania

PN-B-02414:19990grzewnictwo i cieptownictwo —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi —“Wymagania
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