SIECI, INSTALACJE| URZADZENIA
E E R B U D ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

projektowanie | kierowanie robotami | nadzory
PROJEKT przeglady techniczne | kosztorysowanie

Gmina Watcz
INWESTOR ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia
drogowego w m. Ostrowiec
PRZEDMIOT gm. Walicz — Obszar Wiejski

DOKUMENTACJI . "
dziatki w zakresie inwestycji:
dz. nr 142, 152/1, 159, 156/22, 156/54, 156/76,
obreb 0059 Ostrowiec, m. Ostrowiec

BRANZA ELEKTRYCZNA
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY
NR PROJEKTU 2202/01/ENBP
Nazwa Imie i nazwisko Piecze¢ i podpis
Projektowat: mgr inz. Dawid Giese
upr. proj.
Nr uprawnien: WKP/0202/PWOE/17

Data Wasoszki — wrzesien 2022r. Egzemplarz nr 1




Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Spis tresci

l. SPIS ZALACZNIKOW I RYSUNKOW .....oeviiiuiieiieieeieiieeceeieseeeae et sessse e sen e, 3
I, OPIS TECHNICZNY ....eeeieeiieeeiee et ettt et e sttt e ettt e st e e sete e e snteesnnaeesnseessnseeennneeans 4
1. Przedmiot i zakreS OPraCOWANIA. .......eruierueerieeriieetteniee et et sttt sie e st sae e st esneesanesaneeneees 4
2. POOSLAWA OPFACOWAINIA .....euveentieiiieeiteeiee sttt ettt et et e sbe e st e b sae e st e b e saeesateebeesaneeneennees 4
3. SHAN ISTNICJACY cuvveeurreeireeeiiee ettt e sttt ettt e sttt e sttt e sb e st e sttt e st e e bt e e sab et e sar e e s bb e e s be e e sareeennreenanes 4
3.1, Ochrona przeCiWpOTaZENIOWa .......cccuveerrreerreeeriieessieeesreresreesssseesbeeesareeessseesareeesresennseesanes 4
4. Budowa o$§wietlenia drOZOWEEZO0 ...ueiiirureieiriiieeiiiiieeeeriieeessireeessbreesssbeeeesssateeesssnseeesssssseees 4
4.1, ZaKIES OPFACOWANIA. .. .eeerereeerereeeitreesteeesteeessteeessteesseeesssesassseesnseeesseeesssessssseesnsesssssessnsseesns 4
4.2, OSWICLICIIE ....eieiiieeiiee ettt ettt ettt ettt ettt e sttt st e e bt e sttt e st e e e sabeesabeeesbe e e sareeebneeeas 5
4.2.1. OPrawy OSWICLICNIOWE ..eevvuvrereeriiieesiiiiieeesiireeessiieeesssteeeesstreeessssseeeessssseeessnsseeeesssseneens 5
4.2.2. SHUPY OSWICLIENIOWE ...eeeiiueiiireiiiiiiieeiiieee e sitee e sttt e e s e e s s e e e s sareeessnbeeessssbeeeessnsraeessnns 5
4.2.3.  Zasilanie i Sterowanie OSWICtIENICM ... ....ccueiriuieriiiiieiiee ettt riee ettt e e eesaree e 6
4.2.4. Linia kablowa nN — zasilanie latarni 0§wietleniowych .........cccceevvviivcieiiiiie e 6
4.3, OChrona 00 POTAZEN.....cccureeeeririeeeiriieeeeiireeessrrreeessreeeesssreeessssreeessssseeessssseeesssseeessssseees 7
4.4,  Tabela montazowa latarni 0SWietleniOWYCH .....c.uveiiiiiieieiiiiiie e 8
5. UWAEL KOTICOWE ..eiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e ettt et e e s s s sibbee et e e e e s ssaabbaeeeeeesssssassbaaaaeeesessnsanes 10
6. Obliczenia spadku napigcia oraz sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej ...11
7. Zestawienie materialOw — oSwietlenic drogOWe .......ccvvvveeevriieeeiiiiieee e sreee e seee e e raneee s 12
1. INFORMAGCIA BIOZ ...ttt ettt ettt et sttt e 14
IV.  OSWIADCZENIE, IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ......c.coovevererrreeerererenenens 17
V. ZALACZNIKI ...ttt ettt e bttt e s bt e sabe e e sabeeesabeeebeeas 21



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

L. SPIS ZALACZNIK()W I RYSUNKOW
SPIS ZALACZNIKOW
Obliczenia DIALUX
2. Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — karta katalogowa
3. Warunki techniczne przylaczenia ENEA Operator
SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytul rysunku Numer rysunku
1 Trasa.lm," I.(abIO\.NeJ nN-0,4kV wraz z lokalizacja E11-E-14
latarni o$wietleniowych
2. | Szafa kablowa SO1 — schemat zasadniczy E-2.1
3. | Szafka kablowa SO1 — schemat montazowy E-2.2
4, Schemat jednokreskowy uktadu zasilania szatki SO1 E-2.3
5 Zestawienie obwodow linii kablowych o$wietlenia £ .4
| drogowego szafki SO1 '
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II. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie
budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec, dzigki czemu nastapi podwyzszenie
parametréw eksploatacyjnych istniejacej drogi, w tym podniesienie bezpieczenstwa
drogowego. Przedmiotowa budowa o$wietlenia nie wymaga zmiany granic pasa
drogowego.

W zakresie opracowania (budowy o$wietlenia drogowego) sa:
o stupy oswietleniowe z oprawami o$wietlenia drogowego typu LED,
o linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie o$wietleniowe,
o uziemienie,
o szafka sterowania i zasilania o$wietleniem.

2. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. nr 38402/2022/0D5/ZR9 z dnia 20.06.2022r;
Oswiadczenia/zgody wtascicieli gruntow;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane;

Karty katalogowe poszczegolnych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe realizowane w trakcie opracowania niniejszego
projektu.

o

O O O O O O

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej na dzialce przebudowywanych drog gminnych nie wystepuje
o$wietlenie drogowe.

3.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata na podstawie normy PN-HD
60364-4-41.

o Uklad sieci 0,4kV TN-C,

o Ochrona podstawowa poprzez izolacje czesci czynnych oraz obudowy,

o Ochrong przy uszkodzeniu zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania.

Czas zadzialania zabezpieczenia w obwodach rozdzielczych 0,4kV — 5s.

4. Budowa oSwietlenia drogowego
4.1. Zakres opracowania

W zakresie o$wietlenia projekt obejmuje:

> os$wietlenie przebudowywanych odcinkow drog gminnych w miejscowosci
Ostrowiec,

stupy o$wietleniowe z oprawami oswietlenia drogowego,

linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilajace latarnie o$wietleniowe,

uziemienie latarni o$wietleniowych,

YV V V V

szafka sterowania i zasilania oswietleniem.
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4.2. Oswietlenie
4.2.1. Oprawy oS$wietleniowe

Oswietlenie drogowe w rejonie przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano
w oparciu o obliczenia wykonane w programie Dialux. W obliczeniach
uwzgledniono wspotczynnik zmniejszajacy k=0,8, uwzgledniajacy niezbgdny zapas
eksploatacyjny.
Przyjete  parametry os$wietlenia s3 zgodne =z wymaganiami normy
PN-EN/13201-2.
Przyjeto nastepujacg klase oswietlenia:
e jezdnie gtéwne — klasa P3 (Emin=1,501X; E4~7,501x).
Predkos¢ niska (v<40km/h), natgzenie ruchu umiarkowane.
e jezdnie boczne — klasa P4 (Emin=1,00Ix; E4~5,00Ix).
Predkos¢ niska (v<40km/h), natezenie ruchu niskie.

Do obliczen przyjeto nastgpujacg moc opraw oswietleniowych:
e 23W — oswietlenie jezdni bocznych,
o 37W — oswietlenie jezdni gtownych.

Oprawy na stupie zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm? 750V poprzez zlacza
stupowe z wktadka topikowa szybka.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ:

Zrodta $wiatta powinny posiada¢ nastepujace parametry techniczne, uzytkowe
i fotometryczne:
- Stosowa¢ lampy wyprodukowane z zachowaniem najwyzszej troski
o srodowisko naturalne, w ktorych wyeliminowano zawartos$¢ otowiu,
- Sprzet oswietleniowy musi by¢ cechowany znakiem CE uprawniajagcym do
sprzedazy na terenie Unii Europejskiej lub RP.

4.2.2. Shupy o$wietleniowe

Dla zaprojektowanych opraw oswietleniowych dobrano stupy stalowe ocynkowane
typu stozek o wysokoSci:
e h=7,0m — droga, skrzyzowanie (z wysiegnikiem h=8,0m).
e h=8,0m — droga (z wysiggnikiem h=9,0m) — 1 sztuka.
Karte katalogowa dotaczono do projektu w zalgczniku nr 2.
Projektowane stupy zostang posadowione na fundamentach betonowych
prefabrykowanych, tak aby goérna krawedz stopy stupa wystawata 2-5cm od
podioza.
Fundament zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci powtoka bitumiczna.
Stupy wyposazy¢ w:
e fundament prefabrykowany,
e 7zlacze stupowe,
e przewody zasilajace oprawe YDY 3x1,5 mm? 750V,
e oprawe ze zrodtem $wiatta typu LED.

Zestawienie shupéw wraz z wysiegnikami podano w pkt. 4.4. Rozmieszczenie
stupow pokazano na rys. nr E-1.1 - E-1.4. Karte katalogowa stupéw wraz
z fundamentem pokazano w zataczniku nr 2.
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Stupy os$wietleniowe latarni podlaczy¢ najkrétszym odcinkiem do instalacji
uziemiajacej bednarka ocynkowana FeZn 25x4 lub drutem fi 8, potaczenie
wykona¢ jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym w przypadku braku
ztacza kontrolnego lub jako skrgcane w przypadku mozliwosci podiaczenia
bednarki uziemiajacej do ztagcza kontrolnego.

4.2.3. Zasilanie i sterowanie oSwietleniem

Zasilanie i sterowanie obwodem o$wietlenia skrzyzowania przewidziano z szafki
SO1, ktéra bedzie zasilana z zlgcza nN ZKI1x-1P zgodnie z Warunkami
przytaczenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Watcz.
W ztagczu ZK1x-1P bedzie zainstalowany rozliczeniowy uktad pomiarowy (odrebne
opracowanie).

Lokalizacj¢ szafki SO1 oraz ztagcza ZK1x-1P pokazano narys. nr E-1.1.

Szafka SO1 w obudowie z tworzywa na fundamencie prefabrykowanym
wyposazona bedzie w:
e pole =zasilajace z rozlacznikiem bezpiecznikowym z wkladka
bezpiecznikowg typu WT-00/gG,
e pole odpltywowe obwodu oswietleniowego z  gniazdami
bezpiecznikowymi 1 wkladkami typu DIII/gF,
stycznik modutowy,
przetacznik rodzaju pracy 2-stanowy (1-2),
zegar astronomiczny modutowy w obudowie,
zabezpieczenie nadpragdowe obwodu sterowania w obudowie,
listwy zaciskowe,
szyna PEN,
szyny zbiorcze.

Schemat zasilania/potaczen szafki SO1 pokazano na rysunku nr E-2.1 — E-2.4.
Szafka zasilana bedzie z ztacza ZK1x-1P kablem typu YAKY 4x25mm?. Szafke
SO1 nalezy uziemi¢ (R<15Q)).

4.2.4. Linia kablowa nN - zasilanie latarni o§wietleniowych

Zasilanie o$wietlenia podzielono na trzy obwody.

Zasilanie latarni obwodu nr 1 przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm?.
Zasilanie latarni obwodu nr 2 przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm?.
Zasilanie latarni obwodu nr 3 przewidziano kablem typu YAKY 4x25mm?.
Obliczenia techniczne pokazano w pkt. 6 opracowania.

Kable prowadzi¢ na glebokosci 0,7m, a w poblizu rowow, zaglebien terenu na
glebokoscei 1,0m na podsypce z piasku zgodnie z rys. nr E-1.1 - E-1.4. Na calej
dlugosci kabel przysypa¢ warstwg piasku 0,Im, a nastgpnie warstwg gruntu
rodzimego. W odleglosci pionowej 25cm od kabla potozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Wzdluz calej trasy linii na glgbokosci 20cm ponizej kabla nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 lub drut fi 8. Grunt rodzimy nalezy ubijac i zaggszczaé
warstwami. W gruncie rodzimym nie moga znajdowac¢ si¢ kamienie, gruz oraz inne
ostre materialty lub elementy mogace uszkodzi¢ kable zasilajace poszczegodlne
latarnie.
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Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowaé
odleglosci zgodnie z norma N SEP-E-004.
W przypadku wykrycia niezidentyfikowanej infrastruktury podziemnej zastosowac
rury ostonowe na projektowanej linii kablowej z zapasem dlugosci 1m od
skrzyzowania w kazdg strong trasy linii kablowej (projektowanej).
Przy przejsciu pod drogami najmniejsza odleglo$¢ miedzy goérna czescig rury
ostonowej kabla, a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1,1m.
Odleglos¢ migdzy gorng czescig ostony kabla, a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej S0cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym
Un<30kV.
Oslony otaczajace powinny wystawac poza:
e kraweznik lub krawedz jezdni na odleglo$¢ co najmniej 50cm
z kazdej strony w przypadku kabli o napigciu znamionowym do
30kV,
e 16w odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej
strony bez wzgledu na warto$¢ napigcia.
Rozmieszczenie przepustow/rur ostonowych pokazano na rys. nr E-1.1 - E-1.4.

Oznakowanie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone Ww odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
w miejscach charakterystycznych, np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston
otaczajacych (rur ostonowych), podejsciach do stupa. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

e symbol i relacje linii,

e o0znaczenie kabla wg normy (typ kabla),

e znak uzytkownika kabla,

e rok jego utozenia.

4.3. Ochrona od porazen

Instalacje zasilania o$wietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TN-C. W
tabliczce bezpiecznikowej stupa nastapi rozdziat przewodu PEN na PE i N.
Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow
i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano:

» dla linii kablowych zasilajacych - uziemienie ochronne,
» dla opraw na stupie - szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Miejsce rozdziatu PEN w kazdym stupie podtaczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn
25x4mm? lub drutu fi 8 prowadzonych w wykopie dla kabla o$wietlenia drogowego
10cm pod kablem.

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowej. Na
projektowanym obwodzie oswietlenia wykona¢ uziemienie. Uzyska¢ warto$¢
rezystancji uziemienia R<15Q. Dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej 1 pomiarow rezystancji izolacji wszystkich opraw i obwodow.
Wyniki pomiaréw dostarczy¢ w formie protokotu do kierownika budowy.
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4.4. Tabela montazowa latarni oSwietleniowych

Stup, fundament, oprawa o$wietleniowa — obwéd nr 1

Charakterystyka
Nr Charakterystyka Wys@gmk.a / Charakterystyka | Tabliczka | Charakterystyka
stupa nachylenie gy .
stupa . fundamentu stupowa zrodta/odbtysnik
stozkowego (oprawa +
wysiegnik)
1 714176 W20IL/1/1,5-76/5 D16/160 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /5°
2 714176 W207L/L/L,5-76/5 D16/160 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /5°
3 714176 W2071/1/1,5-76/10 D16/160 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /10°
4 8/4/76 brak wysiggnika D22/150 1x6A LED, 37W /08
5 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1x6A LED, 37W /08
6 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1x6A LED, 37W /08
7 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 37W /08
8 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 37W /08
9 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 37W /08
Shup, fundament, oprawa o$wietleniowa — obwadd nr 2
Charakterystyka
Nr | Charakterystyka wysiegnika / Charakterystyka | Tabliczka | Charakterystyka
stupa nachylenie 4 ;.
stupa : fundamentu stupowa zrodta/odbtysnik
stozkowego (oprawa +
wysiegnik)
10 714176 A D16/160 Ix6A | LED,37W/08
dh. 1,5m /5°
11 714176 W20IL7U/L,5-76/5 D16/160 1Ix6A | LED,37W/08
dh. 1,5m /5°
12 714176 W2071/1/1,5-76/5 D16/160 1X6A LED, 37W /08
dh. 1,5m /5°
13 714176 W2071/1/1,5-76/5 D16/160 1X6A LED, 37W /08
dh. 1,5m /5°
14 714176 W2071/1/1,5-76/5 D16/160 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /5°
15 714176 W2071/1/1,5-76/5 D16/160 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /5°
16 8/4/76 W2071/1/1,5-76/5 D22/150 1x6A LED, 37W /08
dt. 1,5m /5°
17 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W /08
18 8/4/76 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W /08
Stup, fundament, oprawa o§wietleniowa — obwéd nr 3
Przyktadowy typ
Nr | Przykladowy wysiegnika / Przyldadowy | ropjicska | Przykladowy typ
. typ . 2
stupa typ stupa nachylenie stupowa zrodta/odbtysnik
N fundamentu
(oprawa + wysiegnik)
19 CN W20/1/1/1,5-76/5 D16/160 1x6A LED, 23W / 08
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Stup, fundament, oprawa o§wietleniowa — obwéd nr 3

Przyktadowy typ
Nr | Przykiadowy wysiegnika / Preyiladowy | rapliczka | Praykladowy typ
stupa | typ stupa nachylenie . yp stupowa zrodta/odbtysnik
N undamentu
(oprawa + wysiegnik)
7/4/76/F160 dt. 1,5m /5°
CN W20/1/1/1,5-76/5
201 714176/F 160 dt. 1,5m /5° D16/160 1X6A LED, 23W / 08
21 8/4 /7%’/\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
22 | g ,7%'/\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
23 8/4 ,7%’/\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
24 | g ,7%'/\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
25 | g ,7%'/\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
26 8/ ,7%’,\',:220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W /08
27 8/ /7C6’/\|F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1X6A LED, 23W / 08
28 | g /7C6’/\|F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1X6A LED, 23W / 08
29 8/ /7C6’/\|F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1X6A LED, 23W / 08
30 | g ,7C6',\'F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1X6A LED, 23W / 08
31 8/4/7%'/\]F220 brak wysiggnika D22/150 1X6A LED, 23W /08
32 8/4/7%%220 brak wysiegnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
33 8/4/7%|/\1F220 brak wysi¢gnika / 5° D22/150 1x6A LED, 23W /08
34 8/4/7C6|/\1F220 brak wysiggnika / 5° D22/150 1x6A LED, 23W /08
35 8/4/7%'/\]F220 brak wysiggnika D22/150 1X6A LED, 23W /08
36 8/4/7%'/\]F220 brak wysiggnika D22/150 1X6A LED, 23W / 08
37 8/4/7C6|/\1F220 brak wysiegnika / 5° D22/150 1x6A LED, 23wW /08
38 CN brak wysiegnika / 5° D22/150 1X6A LED, 23W / 08

8/4/76/F220
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5. Uwagi koncowe

>

Podczas wykonywania robot elektrycznych nalezy bezwzglednie przestrzegaé

przepiséw BHP w tym m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U.
23.04.2013r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,
Dz.U. 19.03.2003r.,

e _Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- tom V - Instalacje elektryczne.

Przed wykonywaniem prac w obrebie dzialki wlasciciela lub zarzadcy

bedacego instytucja publiczna, nalezy zaznajomié¢ si¢ z wydang decyzja/

zezwoleniem oraz postepowacé zgodnie z podanymi warunkami.

Roboty ziemne zwiazane z infrastruktura podziemna nalezy prowadzi¢ pod

Scistym nadzorem shuzb odpowiedzialnych za eksploatacje ww. infrastruktury,

ktory dokona odbioru technicznego.

Podczas prac moze pojawi¢ si¢ niezinwentaryzowana infrastruktura

podziemna, ktora nalezy oznaczy¢ i nanieS¢ w inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej.

Po wykonaniu prac ziemnych przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne. Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba. Wszystkie

przyrzady pomiarowe uzyte do badan 1 pomiarow muszg posiada¢ aktualne

Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace

przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan

1 pomiarow.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet

oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania W

budownictwie.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

6. Obliczenia spadku napiecia oraz sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej spelniony.

Stacja SN/nN - SO1 - obwody
Opis odcinka linii Typ kabla 4 s | Pobc In R X z Un AU% cos@ | Typ zabezp. t Ib la Za 1k Uwagi
m/Q*mm2| mm2 m \ A Q Q Q Vv % - - s A A Q A -
Transformator 0,0960
Linia zasilajaca 35 120 10 11000 | 17,3 | 0,0048 | 0,0009 | 0,0048 | 400 0,02 0,92
ZK1x-1P -->S01 YAKY 4x25 35 25 4 11000 | 17,3 | 00091 | 00004 | 00091 | 400 0031 | 092 | wWT-00/gG 5 32 153 | 0,1100 | 1672,8 | SPEENIONY
501 obw. 1 YAKY 4x25 35 25 562 333 05 | 1,2846 | 0,0506 | 1,2856 | 400 0,13 0,92 DIll/gG 5 10 46 1,3956 | 131,8 | SPELNIONY
501 obw. 2 YAKY 4x25 35 25 524 305 05 | 1,1977 | 00472 | 1,1986 | 400 0,11 0,92 DIll/gG 5 10 46 1,2126 | 151,7 | SPEENIONY
501 obw. 3 YAKY 4x25 35 25 590 253 04 | 1,3486 | 00531 [ 1,349 | 400 0,11 0,92 DIll/gG 5 10 46 14596 | 126,1 | SPEENIONY
S - przekrdj przewodow Un - napigcie znamionowe
I - dlugos¢ linii AU - procentowy spadek napiecia
Pobe - moc obciazenia t - czas zadzialania zabezpieczenia

In - prad znamionowy obciazenia Ib - prad znamionowy zabezpieczenia

R - rezystancja linii la - prad zadziatania zabezpieczenia

X - reaktancja linii Za - impedancja petli zwarcia

Z - impedancja linii

I 0,8x Uo
k —_——
Za
la< 1k
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

7. Zestawienie materialow — oSwietlenie drogowe

SZAFKA ZASILANIA | STEROWANIA OSWIETLENIEM - SO1

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Tlosé Uwagi
1 Szafka kablowa zasilania i sterowania ) kpl 1 Wyposazenie szafki
obwodami oswietlenia ulicznego: ' wraz z zestawieniem
- obudowa >IP44, odporna na warunki materiatow podano na
atmosferyczne i promieniowanie UV, rys. nr -2.2
- fundament wyposazony w kratg ustojowa
wykonang z tworzywa sztucznego.
> | Kabel elektroenergetyczny ) m 4 |Przed zamowieniem
typu YAKY 4x25mm?, 0,6/1kV nalezy wykona¢
pomiary sprawdzajace
dtugos¢ kabla.
3 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. } kpl. 1
min. 30cm, grubos$¢. min, 0,5mm — 10m
4 | Bednarka FeZn 25x4 ) m 7 |W przypadku braku
wymaganej rezystancji
uziemienia - 15m
Pret pomiedziowany 17,2 —dt. 7,5m }
> W sktad kompletu wchodza: gtowica, grot, kpl. L |w przypadku braku
zlaczki, pasta do konserwacji, ztgczki do m%;nrﬁgeanr}? rezz )és;anql
. — 2-3kpl.
polaczenia z bednarka.
6 | Lepik asfaltowy lub wazelina techniczna ) kg 1
- | Piasek ) ) _ | Wg potrzeb,
w zaleznosci od
istniejacych
warunkow glebowych
OBWODY OSWIETLENIOWE NR 1, 2 ORAZ 3
Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Ilo§é Uwagi
1 | Stup oswietleniowy typu ) szt | 11 |Karta katalogowa —
7/4/76 ocynkowany, stozek, wysoko$¢ Tm, zatacznik nr 2
grubos¢ Scianki 4mm, $rednica gora fi76
o | Stup o$wietleniowy typu ) szt | o7 |Karta kgtalogowa -
8/4/76 ocynkowany, stozek, wysoko$¢ 8m, zalgcznik nr 2
grubos¢ Scianki 4mm, $rednica gora fi76
3 | Fundament prefabrykowany typu D16/160 ) szt | 11 |Karta katalogowa —
zatgcznik nr 2
4 Fundament prefabrykowany typu D22/150 ) szt | 27 |Karta katalogowa —
zatgcznik nr 2
5 | Oprawa o$wietleniowa drogowa typu } szt | 22
LED 3150Im/740 O8; 4000K, 23W
6 | Oprawa o$wietleniowa drogowa typu } s7t. 16
LED 5450Im/740 O8; 4000K, 37W
Wysiggnik jednoramienny }
| typu W20/1/1/1,5-76/5 szt | 12 ;?;?zi?ﬁa:lg%owa -
Wys. 1,0m, db. 1,5m, fi slupa gora 76, kat Sst.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

OBWODY OSWIETLENIOWE NR 1, 2 ORAZ 3

Lp. Wyszczegolnienie Firma Jedn. | Tlosé Uwagi
8 Przewod YDY 3x1,5mm?- 750V ) m 460 Przed zamdwieniem
nalezy wykonac
pomiary sprawdzajace
dhugosci kabli.
9 gli:qcze stupowe, wktadka bezpiecznikowa 6A ) szt. | 38
Dopuszcza si¢ rowniez zamiennie montaz zlacz
stupowych np. typu 1ZK
10 | Kabel elektroenergetyzczny ) m | 2200|Przed zam()wiegiem
typu YAKY 4x25mm-, 0,6/1kV nalezy wykona¢
pomiary sprawdzajace
dhugos¢ kabli.
11 | Bednarka FeZn 25x4 / Drut fi 8 } m 2200
12 | Pret pomiedziowany ¢17,2 —dt. 7,5m } kpl. 6
W sktad kompletu wchodza: gtowica, grot,
zkgczki, pasta do konserwacji, ztaczki do
polaczenia z bednarka.
13 Folia oznaczeniowa PCW niebieska, szer. } kpl. | 19
min. 30cm, grubos¢. min, 0,5mm — 100m
14 | Rura ostonowa typu HDPEp 75 750N ) m 101 |Metoda wykopu
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
15 | Rura ’os1onc.)wa. typu HDPEp 75' 750N } m 21 | Metoda przecisku
Sposob utozenia: Metoda przecisku
16 | Rura osionowq typu HDPE 75 600N . m 114 |Metoda wykopu
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego
17 | Rura ostonowa dwudzielna fi75 750N ) m 2 Metoda wykopu
Sposob utozenia: Metoda wykopu otwartego otwartego.
W przypadku braku
swiattowodu
zastosowac rure typu
HPDE 75.
18 Piasek — linia kablowa ) m® | 160
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przewiduje si¢ wykonanie prac zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego:

» Prace ziemne (wykopy).

» Montaz linii kablowych nN, montaz latarni oswietleniowych.
» Montaz szafki kablowej sterowania o§wietleniem.

» Budowa instalacji oswietlenia.

» Wykonanie pomiaréw pomontazowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W chwili obecnej na dzialce przebudowywanych drog gminnych nie wystepuje
oswietlenie drogowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Linie kablowe nN.

» Droga gminna.

» Wykopy ziemne.

» Potencjalna, niezidentyfikowana infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem prac:

» Praca w terenie — wykop pod stupy.

» Praca w poblizu linii napowietrznej SN — pod napigciem/w poblizu napigcia.
» Praca w poblizu linii kablowych nN bedace pod napigciem.

» Uzbrojenie podziemne.

Zagrozenie moze powodowac¢ zawalenie si¢ Scian wykopu, wpadnigcie pracownika
lub innej osoby do wykopu, potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy, zagrozenia wynikajace
Z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu (porazenie pradem elektrycznym).
Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddéw uczestniczacych w budowie.
Zagrozenia wystepujace przy montazu instalacji:

» uraz ciata lub oczu przy r¢cznym cigciu kabla,
» zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» wybuch przy spawaniu lub cigciu metali.

Powyzsze zagrozenia moga wystgpowaé podczas calego okresu trwania prac
budowlanych.

14



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni do budowy przytacza musza przejs¢ szkolenie
stanowiskowe BHP. Osoby wykonujacy pracg elektromontazowe powinny posiadac
stosowne kwalifikacji i uprawnienia oraz by¢ przeszkolonym w zakresie BHP, ppoz.,
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz z BHP przy urzadzeniach
energetycznych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

» Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy (kierownik budowy,
stuzba bhp).

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy
kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na
odcinkach niezamknietych dla ruchu, praca w poblizu napigcia) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegolnosci, gdy ulegly one zmianie.

» Bezposredni przelozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdéw o zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy.

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

1.6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce,

» Ww czasie prowadzenia robot w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢
odziez odblaskowa,

» wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wyltacznie wykwalifikowani
pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Zasady BHP robét budowlanych:

» Personel techniczny, czlonkowie brygad montazowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania: instalacji oraz technologii montazu
kabli energetycznych, ogdélnobudowlanych, konstrukcji stalowych, zbrojen,
instalacji wod.-kan.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy

niebezpieczne rozstawiajac w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno

odbywac si¢ recznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co

uniemozliwi wpadnigcie do wykopu.

Wykopy o pionowych $cianach moga by¢ wykonywane tylko do glgbokosci

1m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej od Im (nie wigkszej niz 2m)

mozna wykonywac¢ gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.

Jezeli wykop ma glebokos¢ wiekszg od Im od poziomu terenu nalezy wykonac

zej$cie 1 wejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do

wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu Iub skarpy przed kazdym

rozpoczeciem robot.

» Skladowanie urobku, materialow i wyrobodw jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

» Ruch $rodkéow transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

» Przebywanie 0s6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

» Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

» W godzinach wieczornych nalezy stosowaé os$wietlenie zapewniajace peing
widocznos¢.

» Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg
instalacji 1 urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

vV V VYV VvV V V

A\

Pierwsza pomoc:

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer shuzb ratowniczych.
Udzieli¢ poszkodowanemu pierwsze] pomocy oraz zabezpieczy¢ teren wokot
zdarzenia celem wyeliminowania potencjalnych zagrozen.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

OSWIADCZENIE, IZBA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

. Identyfikacja dokumentacji projektowej, do ktdérej oswiadczenie si¢ odnosi:

~Przebudowa drogi w zakresie budowy o$wietlenia drogowego w m. Ostrowiec”

. Os$wiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Zestawienie wydanych decyzji o zastosowaniu rozwigzania lub rozwiazan innych niz ujete

w Standardach:

- brak
. Wyszczegdlnienie zastosowania innych rozwigzan niz ujete w Standardach:
- brak.
mgrin 2
Uprawnienia bug6
instalacyjnej

(pieczatka i podpis)
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2. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-158/2017 Poznar, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 . poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Giese

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 lipca 1988 r. w Wyrzysku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0202/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

72

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Giese jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........ 1.‘.'..‘:.4(‘.'

[V

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Giese
61-160 Czapury, ul. Miynska 20/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznos$ci do Izby

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VCL-YR1-1SC *

Pan Dawid Giese o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0250/17

adres zamieszkania | _ : i : , 77-430 Krajenka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

ZALACZNIKI

SPIS ZALACZNIKOW

Obliczenia DIALUX

Stup oswietleniowy, wysiegnik, fundament — karta katalogowa

Warunki techniczne przytaczenia ENEA Operator
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

1. ZALACZNIK NR 1 - Obliczenia DIALUX

Ostrowiec gm. Watcz

Tresc
s = a1 ) e s 1
TESEL o i R S A S A8 S P S R P SR ALY 2

Droga boczna 1, 2, 4 - Alternatywa 13

Podsuriigwanie (daEN B200:2005); ¢4 s it ad A S G A R R RS 3

Droga boczna 3, 5 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN T3200:2015); wmsesesmiaraimsimisstins s oms i amss s s s o s s s F Rt aesi sssiness 6

Droga gtéwna 1 - Alternatywa 6

Podsumowatiie (doIEN-13201:2005) ¢4 4 sl a aaa s b S NG s 0 AR S iR S S A R 9

Droga gtéwna 2 - Alternatywa 4

Podsumowan]e (do EN 13201 20‘| 5) ............................................................ 1 Z



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 1, 2, 4 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

5000 m



Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 1, 2, 4 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

P 23.0W
Nazwa artykutu LED wersja S Drampa 3150 Im
23W 3150im 4000K
08 ®0prawa 3150 Im
Wyposazenie 1x LED n 100.00 %

LED wersja S 23W 3150Im 4000K O8 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Zuzycie

460.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 869 cd/kim
> 80°: 283 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D5

()

(%]
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 1, 2, 4 - Alternatywa 13
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono

Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 1.57 Ix 21.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

Droga boczna 1, 2, 4 Dp 0.020 W/Ix*m?

LEDwersjaS23W  D. 0.4 KWh/m? rok, 92.0 kWh/rok

3150Im 4000K 08 (z jednej
strony na dole)
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 3, 5 - Alternatywa 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

, Jezdnia 1 (P4), 202.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4500 m

450m
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 3, 5 - Alternatywa 14

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

P 23.0wW
Nazwa artykutu LED wersja S DLampa 3150 Im
23W 3150lm 4000K
08 Doprava 3150 Im
Wyposazenie 1x LED n 100.00 %

LED wersja S 23W 3150Im 4000K O8 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Zuzycie

506.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70°: 866 cd/kim
2 80°: 492 cd/kim
2 90°: 6.29 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

‘(I)’
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga boczna 3, 5 - Alternatywa 14
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono

Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 5.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 1.98 Ix 21.00 Ix
Obliczono wspélczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Droga boczna 3, 5 Dp 0.022 W/Ix*m? =
LED wersja S23W  D. 0.5 kWh/m? rok, 92.0 kWh/rok

3150lm 4000K O8 (z jednej
strony na dole)
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 1 - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 275.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5500m
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 1 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

R

P 37.0W
Nazwa artykutu LED wersja S PLampa 5450 Im
37W 5450Im 4000K
08 Doprawa 5450 Im
Wyposazenie 1x LED n 100.00 %

LED wersja S 37W 5450Im 4000K O8 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Zuzycie

666.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70°: 865 cd/kim
2 80°: 381 cd/kim
290° 1.63 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartoséci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

@
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 1 - Alternatywa 6

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P3) Em 7.56 Ix [7.50-11.25] Ix
Emin 212 1Ix 21.50 Ix

Obliczono wspbtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

Droga gtéwna 1 Dp 0.018 W/Ix*m?

LED wersjaS37W D 0.5 kWh/m? rok, 148.0 kWh/rok

5450Im 4000K 08 (z jednej
strony na dole)
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 275.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

' 5500 m .
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 2 - Alternatywa 4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

O

P 37.0W
Nazwa artykutu LED wersja S DLampa 5450 Im
37W 5450Im 4000K
08 Q’Oprawa 5450 Im
Wyposazenie 1x LED n 100.00 %

LED wersja S 37W 5450Ilm 4000K O8 (z jednej strony na dole)

(n

Odstep stupa 55.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 37.0 W

Zuzycie

666.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 869 cd/kim
>80°: 283 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia

D4

@)
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Ostrowiec gm. Watcz

Droga gtéwna 2 - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono

Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P3) Em 8.13 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 217 Ix >1.50 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

Droga gtéwna 2 Dp 0.017 W/Ix*m?

LED wersjaS37W  D. 0.5 kWh/m? rok, 148.0 kWh/rok

5450Im 4000K O8 (z jednej
strony na dole)
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

2. ZALACZNIK NR 2 - Stup o$wietleniowy, wysiegnik, fundament — karta

katalogowa

1 | 2

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy 5+7/4/76/F160
= R
KONCOWKA SLUPA
3
P76 .‘
Slup o$wietleniowy
; = wysokos¢ waga .
'8 otworow M10 oy HI [m] i e
5/4/76/F160 5 57 D16/140
6/4/76/F160 6 71 DI16/140
7/4/76/F160 7 87 DI16/160
| Tabela obcigzen®*
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy |m2|
nazwa Oprawy, strefa wiatrowa
siypa T22mis] | T [24 mis]
[kg| 11 [26 mvs]
do 300m np.m. do 450m npm.
5/4/76/F 160 40 1,73 1,18 1,42
C 6/4/76/F 160 40 1.58 1,06 1.29
T/4T6/F 160 40 146 0,98 1,19
| PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
< 1
e

——slup stozkowy typu CN

—blacha
4mm
85

wneka—
rew uv;na

—nakretka przesuwna M6
—Szyna montazowa
- uchwyt uziemienia
ot\\or M8

drzwiczki
rewizyjne

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy B
- Projektowanic i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Matenial: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwos¢ malowania wg palety kolorow RAL
= Przedstawiona opta“a vaml nie jest czescig pmduktu
- Dane oprawy di w katalogu "Oprawy o$wietl,
- Producent zastrzega sobic prawo wprowadzenia zmian
- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

firmy Elmonter-O: i nic moze by¢ udostepniany,
mzwvnszcctnam lubpomclam w calosci badz w czgsci bez pisemnej zgody wiascicicla.
Zuhnm.l si¢ takze dokonywania jakichkolwiek zmian na Ty slmhl /W projekcie bez pisemne|
lub zakup ry nie jest jedn 1y praw autor

*Wszelkie prawa a nnuﬂn: do 1y sunku/projektu sy Zastrze2one | nnlcu do firmy Elmonter-Oswictlenie.
Ten

l‘fm wlasciciela
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

1 | 2 | 3 | 4

Karta wyrobu: Stup oswietleniowy 8+12/4/89/F220(F250)

KONCOWKA SLUPA
B 3
@89
8 otworéw M10
Stup oswietleniowy
wy sokosé waga podstawa +
nazwa H1 [m] [ke] A/B [mm)] fundament
8/4/89/F220 8 119 220/315 D22/180
9/4/89/F220 9 137 220/315 D22/180
10/4/89/F220 10 157 220/315 D22/180
11/4/89/F220 11 179 220/315 D22/180
12/4/89/F250 12 199 250/360 B-150
Tabela obciazen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [mz]
nazwa Oprawy: strefa wiatrowa
st 1[22m/s] III [24 m/s]
[kg] 11[26 m/s]
do 300mn.p.m do450mnp.m.
8/4/89/F220 50 1,56 1,06 1,27
9/4/89/F220 50 1,47 0,99 1,20
10/4/89/F220 50 1,40 0,94 1,14
11/4/89/F220 50 1,33 0,90 1,08
12/4/89/F250 50 1,30 0,88 1,06
x
WNEKA REWIZYINA
2
PODSTAWA =
1
akretki przesuwne M6
chwyt uziemienia
otwor M8
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat terenu II, klasy B
r—shjp smﬂ(ow}, typu CN - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material: stal S235, $355 wg PN-EN 10025
«—blacha - Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
4mm - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-ENISO 1461
- Mozliwos¢ malowania wg palety kolaréw RAL
100 ] A - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czeécia produkiu
- Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy oéwietleniowe'
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
8 - Wyréb budowlany oznakowany znakiem
- 2
*Wszelkie prawa autorskie do rysunkw/projektn s zastrzeZone i maleza do fimy Elmonter-Oswietlenie.
Ten k/projekt jest wh ia firmy Elmonter-O¢wietlenic i nie moze by ¢ ud i
g rozpawszechniany lub powielany w calosci badZ w czeéci bez pisemne zgody whadciciela. -
Zabrania sie takZe dokonywania jakichkolwidk zmian na rysunku / w projekeie bez pisemnej zgody wiasciciea.
0| u ic lub zakup r j icjestj z iesieniem praw i
3 1
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Fundamenty / Foundations

Montaz slupa do fundamentu / Pole mounting on the

foundation

% % Fundamenty
Foundations

-,

=

B
=5 |
A S 0 0
A

Waga
T p Ve fundamentu
— Weight of the
Fundament A B C H foundation

Foundation [mm] | [mm] | [mm] [kal

(T ) B-200 4xM24 250 400 | 2000 570

F1 4xM27 300 800 1650 900

F2 4xM33 300 820 | 1700 1150

@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700

. F-5/1-18 4xM33 400 1050 | 2750 2950

x|

F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850

D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115

D16/120 4xM20 160 260 1200 133

D16/140 4xM20 160 260 | 1400 155

TR D16/160 4xM20 160 260 | 1600 175

I
E D22/150 4xM24 220 340 | 1500 255
) = S D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
__—_‘———‘_
[}
¢ | L\c\]

Obliczenia no$nosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
$redniej klasy gruntu (grunt niespoisty, obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego gruntu @=30°, obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa gruntu y, =17kN/m?)
Glebokos¢ posadowienia stupdw bezposrednio wkopywanych w ziemie podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysoko$ci nominalnej stupa z uwzglednieniem

warunkéw gruntowych oraz wynikéw wykonanych obliczen lub pomiaréw z badan.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

Brackets / Wysiegniki

Przyktad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5-60/10

e | kat podniesienia / lantern fixing angle
a srednica gorna stupa /top diameter of the pole
Lo . wysieg wspornika / bracket length [m]
w16 ilo$¢ ramion / number of arms
wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type
W20
w v
Maksymalna 7Y
ilos¢ ramion W Ihp
Maximum number of arms 3
stup stup stup maszt
Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 1,5m
Bracket type @60 @276 @89 2103 260 260 @60 02m im 2m @60
W16 2 2 4 4 v v v v v v
W20 2 3 6 6 v v v v | v v v
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

3. ZALACZNIK NR 3 - Warunki techniczne przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej nN — ENEA Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Watcz, 20.06.2022 r.
Rejon Dystrybucji Walcz
ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz
tel. 61 850 40 00
38402/2022/0D5/ZR9

Gmina Walcz
ul. J. Dabrowskiego 8
78-600 Walcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

oSwietlenie drogowe, Ostrowiec, , dz. nr 156/22
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przytaczeniowa 11 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
z rozdzielnicy nn 0,4 kV stacji transformatorowej Ostrowiec - Las - 5203, wykona¢é przylacze kablowe
NAY2Y-J o przekroju 4 x 150 mm2. Przylacze zakonczy¢ zlaczem kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie wymaga si¢ rozbudowy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wykonanie/dostosowanie instalacji odbiorczej Klienta.
III. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ziacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w zlaczu
kablowo-pomiarowy;n wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
PRZEDLICZNIKOWE: Zlgcze pomiarowe, ogranicznik mocy ETIMATT 1p 20A
GLOWNE: Z1jcze pomiarowe, wkladka WT-1/gG wedlug doboru

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczaé: na koncu linii
kablowej - 5,0 Ohm, w ciggu linii kablowej — 30 Ohm.
Rezystancja poszezeg6lnych dodatkowych uziemien roboczych w liniach napowietrznych nie powinna
przekraczaé: na koicu linii 10,0 Ohm, wzdluz trasy linii 30,0 Ohm.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca , MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy.
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Przebudowa drogi w zakresie budowy oswietlenia drogowego w m. Ostrowiec

IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 t. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5, Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

N 5T POZNAN

STR
apDziAL BV ST BUCJ WALCZ

REJON DYSTR
Dyr

38402/2022/0D5/ZR9 UT KH Strona 2

40



Zakres opracowania 0Znaczono ----- ------ ----
, .
Uwaga: ) . 6640 3 072 022 M 3p3 d 0 C e] ow pf 0] ek t 0 VVJ/CI] Mapa zostala wykonana na podstawie: pomiaru bezposredniego w terenie
1) Przy zblizeniu proj. linii kablowych do drzew <1,2m nalezy OrlentO/CJ_g mapy. 1. Poziomy ukiad geodezyjny - "2000/18" oraz na podstawie wywiadu terenowego.
chroni¢ kabel rurg osfonowq lub wyciqe drzewa/krzewy. wojewddztio: zachodniopomorskie 2. Wysokosciowy uklad geodezyjny - "Kronsziadt 86" EART.H GED s -
om. ; Walcz- 321705 2.0059 Sekcja mapy: 5.197.33.09.4.4, 6.19733.14.2.2, 5.197.33.10.3.3 NOWY DWOR 21/2 77-400 Ziotow
b+ Ostrowi 005; 35,197.33.15.1.1 NIP 7671714670 REGON 385023959
0%, - Lstrowice - Skala 1:500 KRS 0000817699 tel. 787 080 859
dziatka nr 159, 142, 156/76, 156/54, 156/22, 495/5 Data opracowania 18.05.2022 wykonawca kierownik prac
E D
D
> 5 RO Rys. £—1.1
e B 2 2 ’ 5 ——7— i
———“"5/”’Jj 2 2o 79 ’ 2 a7 7 ° 57 -2 o 57 . O 5 O %j g S3
T ~7 7 P) - D - -2 5 _ D ) O O o ® o 2 52 O1.3-37W, W-1,5
S16 L B D 7 B Z I o o o B o 01.2-37W, W-1,5 hegm
02.7-37W, W-1,5 7P 57 S15 B 2 Hs1a | o | - o 5 . i
s A IS D 02.6-37W, W-1,5 z B) - - 02.5-37W, W-1,5 S13 \ O e S1 O O \ h=8m
h=9m B) - > 7 5 LED BN LED 02.4-37TW, W-1,5 312 S11 © D o O 01.1-37W, W-1,5 © O\
A h=8m 9 - - S h=8m LED 02.3-3TW, W-1,5 02.2-37W, W-1,5 © S10 5 LED O \
B S S h=8m LED ‘ 02.1-37W, W-15| he8m o) \
7 P) - - S - B ) > h=8m ED oo O O
®) ° e 7 2 7 7 D - e h=8m 0 w Z o 2\ =
5 D 3 D 3 Z D ) O e o \ &
~ 7 7 2 7 - 2 >, 2 7y o O & ) © B <
o R RS I G o W ™ . 5 ® % O © 5 © )
SR I S S e e e = > o e © “lo . 0 %
By o o) 7 ®) 4 - S D i\ =3 O e O 7/
e w w ®) 7 D7 o & 3 . - O O O 0O y
> 2 @} ) < O O O © B O / 45 —
e o 05 © o — =58 >—= ﬁ L= —— = — - —% O e 3 © 5 O 2 7
% 2 G ] 'm'@:mxgwﬁ oN ‘? [ - e R o | O 2 Oeo O = ____‘é,'_f_m__-—--'"
& . w2 ! ] —_ - - —_ -_—— e - -_ - N 7
RNk - Pl O L @”ﬂﬁ E@ﬂzﬂmm%@mﬂ@mﬁm&mmmﬁaﬂ@s@mxﬁ AN AR AR F@WM l @MM&I@ ?gj;[.mmmzmm ' o 2 S O = : pnAnARARARALL
JtL PO, % o T T T T e T—— —— 2 - 2,
fi—l——l__% °So HE 580 - JH %ﬁi 5 © %"g, —— %, % .5 o Copr LI LR DL UL LTI 2. % m.m.ﬂ.ﬂﬁlmmmmm@_lﬁ___w
e — s~ - - - - _ > 2% < 2. o 2, % - O o G . T\ - To— I~ % - - . - - —-—--—"—"—"—"— — Lt
| (AT 2 g mmmmmlm,ﬂmﬂ,m, TETETETEITDHTETET | e ‘ l AR SN i - 2% % B ; g % : ’ HDPEp 75 °
\%PE 15 > ey ¢ et EIHTEIHEEI@PDE@TDTMMEMMWMTMMl?l lﬁﬂfﬁﬁﬁl EIW UJMLLUJE’ELJ@] - —— - » | g% e e S e —————
\& - EY [ 2, z ) K>
e T et - E . % S5 RR % e - - & . ~ ’&E\‘I‘E‘ET'T'T‘T‘T‘“”MM“ U T EALS
2 S e e — — e Z 285 SNG3 WONOH S NEa Iz | > . / ——— 5 2 7,
% L ® = ST p— M pe— - n = 4 L\ g
% % B e e —_ — - 2 — S o6y ——_
——————————————— <5 O =5 70 e © | RV
s el M S - il el il - Sl ey Al - -
O ° 0 © /o0 © 27 o |
| 0 0 Eaie ° 5 © % o
, - = 0 o) / O @) o) |
PROJ. SZAFKA SO1 STEROWANIA| / © O )
] (L ZASILANIA OSWIETLENIEM / o O o © o O :
| - - e Q —_0 7o . o © @) © '
I 0 5 o 5 5 O { ZLACZE KABLOWE o) 0 o o
l o P o o S TYPU ZK1x-1P, DZ. NR 156/22 5 O O @) |
o = o - 0" (ODREBNE OPRACOWANIE) O O 0
| ® = o " o O o J
S17 © o 0 5 > o o o o - %
LoEzbs-zsw, W-brak l O, O / 0 © o 2 ~
Z,
h=8m { \o %9 o PRSI © 5 0 g LEGENDA
\} o) | O —~ O / —~ O O @) —
< Poswiadczam, ¢ ninicjszy dokument zostat opracowan ko | <
A'l\ 2 J? . geodezyjnych i kartograficrmych, Kidrych remiiaty MMYCT‘;:;Y;;IU pos | — PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
| o Lé l }cchmc:m)l/pozytywmc zweryfikowany. Jednoczeénice informujg, e 7 FUNDAMENTEM — h=8m
Jestem swiadomy odpowiedzialnoéci karmej za ztozenie falszywego _ OZNACZENIE LATARNI NP. "S2, 03, W1,0”
I‘f“’;ﬁ”‘"‘ﬁ- S2 — NR SLUPA OSW., 01.3 — NR OBWODU | OPRAW 3 ,
% entyfikator zgloszenia eode <A
) g prac geodezyjnych { W1,0 — TYP | DrUGOSC WYSIEGNIKA
5 Or’gan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat ;)t GO 201 24)2&, . E N E R B U D
. zgloszenie Q " a {
oy = ) s — PROJ. KABEL ZAS. LATARNIE TYPU YAKY 4x25mm?2 PROJEKT
8:\’33618 23W. Wobrak . D Sp Z 0.0 Inwestor: G‘migobWofci. 0 Branza: Data: Skala:
18- , W-bra W eodezvi Y d ul. Dgbrowskiego .
LED 8%51 7-23W, W-brak 8%214_23\/\/ Webrak S31 (S)%(.S&ZSW Webrak ykonawca prac geodezyjnych NOWyY DWOR 21/2 77-400 Zlotow |:| — PROJ. RURY OSrONOWE ? 78—600 Watcz elektryczna 06.2022r. 1:500
(Rys' nr E—‘IJ) h=8m hESD LED ’ (5\ 8;’)'.313-23W, W-brak r’;l I:'—\\ B LED ’ / NIP 7671714670 REGON 385023959 Adres obiektu:dz. nr 142, 152/1, 159, 156/22, Projektowal:D .
[lmlm e e = T = —————— - =8m h=8m &5 E h=8m - / N : e KRY6 156/54, 156/76, obrgb 0059 Ostrowiec, m. Ostrowiec, | MQr inz. Dawi iese
“ (Rys. nr E-1.2) % > h=ém | N T > / b i o e WY &»Z‘ﬂﬁ 1‘4‘5“"*’ é%igﬁ?@mﬂ R o Uromiro bt s prisdorr | Keoun s
O; {5\ o |f°| l__l \ i S W /}OL ?0 / - fﬂf’ 0. Y N (v AL AAER \. Nazwa zadania: Przebudowa drogi w zakresie sieci, '"S{O'UCJ' i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych @
7076 5 o || | %\\ a & e - ' C:(/f PROJEKTOWANE OBWODY (rACZNA DrUGOSC KABLI): budowy o§wietlenia drogowego nr ewid.. WKP/0202/PWOE /17
' O R — ! ; | 77§ i nazwisko oraz nr uprawnicfi irtela Berciiiska -0 / ) 6 w m. Ostrowiec Opracowat:
7 2 K |l o _ zawodowych kicrownika prac OBW. NR 1 YAKY 4x25mm2 Dt. 562m procowot: @
2] I E VAR J —~ OBW. NR 2 YAKY 4x25mm2 Dt. 524m y or Mz SOWe e
L—ﬂH 5——1|)  HDPET5 / — OBW. NR 3 YAKY 4x25mm2 DE. 1073m Tt Trasa linii kablowej nN—0,4kV wraz z Nr p'o’e/“”:/ NrErySﬂ: :
__________ m) 3,0m ) lokalizacjg latarni oswietleniowych 2202 /01 /ENBP — .
————— - ——— e e e 2 S > HOPETS e ) o mil . : 2SI




sl

o2
S35

S36
08.18-23W, W-brak

S§32 S26
03.8-23W, W-brak

LED 03.17-23W, W-brak i 3 S31
LED LOSS“ 23W, W-prak G 03.13-23W, W-brak 03
h=8m h=8m 5 LED h=8m

s
5 S
S18 o ya
02.9-23W, W-brak »
LED
h=8m
=
GI=R e e ~ et [ SWWa =g ¥ T T T THIE = = = — e | e S — — — — — - -3 = -
— Nog  —HSe - — — — L — g2 7 ' s ] = yan
NG tt b3 N9 Sy E—
TR e — ,
iy XSE?O' “mj‘r 2 S Om_z & \% \¢ HDPE 75" '@ HDPE 75/ f
—prot——— . ——= A2 3,0m &, 3,0m /
7 —— b ————_;.__‘—_h-——-_—-=~=—_%—=—_?_
-~ -
_________ ] O 0O @ © = /
——_O—-"O“——@-——g//’é‘~~ /
O T T T e —— = — . _
o) g -7 % 0 O ¢} O &
O 2 N\ S) '®) o / O \
S27 = N © o O o o B
03.9-23W, W-brak NO O . ° 5
{LED G N O o/
h=8m & o O T 7 0
DA oS e e Ok
~ @) Q @) //
~N
~ O 6 ¢ 7,
S O Oy
~ @) /
< /)/'é\ \\\ O {/
~ o7 >~ Y/
5:/\ f} \\\/ / LEGENDA
. 4} ~ 2 Z
~ - / s
~ / ~. P P PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
/ / / / S~ 94 - '
o) ' ~ / FUNDAMENTEM — h=8m
5 a P;z‘;viad'czai\,.?cninicjs‘zydokmncmzost.a}npramwany'wwyniku pr;u__ \\\\ . OZNACZENIE LATARNI NP. "S2, 03, W1,0”
- tgcch ezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawicra operat . - | Y S2 — NR StUPA 0SW., 01.3 — NR OBWODU | OPRAW
niczny pozytywnic zweryfikowany. Jednoczesnic i i <A
- i ol . informujg, 2 W1,0 — TYP | DLUGOSC WYSIEGNIKA
N " _I)t;me;randsmafiomy odpowiedzialnodci kamej za ztozenie fatszywego ’
S33 o wiaaczenta, i
03-15-23W, W-brak 2 5 Identyfikator zglowenia prac geodezyinych | o | £ b5 257 2007 — PROJ. KABEL ZAS. LATARNIE TYPU YAKY 4x25mm2
h=8m AN ¢ | Orean sturby geodezyjnej, ktbry otrzymat —aa ‘ ‘
~ - ¢
SR e taroote - y! — PROJ. RURY OSLONOWE
& mO
SLY2 EDs
- /\I?\. & . Wykonawca prac geodezyjnych NOWY DWOR 21/2  77-400 EOZtéi]ﬂ:fE'
O >0 & N @ NIP(767171 . o
O Sx S . _ vod /18670 REGON 385023959 PROJEKTOWANE OBWODY (ACZNA DEUGOSE KABLI):
O °§ N G Nr oraz daa sporzadzenia dokumentu 'V Eﬂ‘g%w iR - 5 56
0 5 N &5 wawicrajgcego wynik pozytywnej weryfikacii ZA * & ] — OBW. NR 1 YAKY 4x25mm2 Dt. 562m
IR AN > N ‘o — OBW. NR 2 YAKY 4x25mm2 Dt. 524m
o > o \\ E&&lmwcggxnmmwnieﬂ s — OBW. NR 3 YAKY 4x25mm2 Dt. 1073m
) / AN ng —
O / AN
O -
) . .J ENERBUD
o/ h /T AN /R - ’ ~/ PROJEKT
~ Zakres opracowania 0znaczono ----- --=--- =---- Inwestor: Gmina Waicz Branza: Data: Skala:
N % 7 . i
Uwaaa: %)) ) ) ) ) ul. Dgbrowskiego 8 .
i N g 66403 072 022 Mapa dO ce[ ow pf OJ e](to W,VC]] Mapa zostata wykonana na podstawie: pomiaru bezposredniego w terenie /87600 Wotcz .elektry czna 06.2022r. 1500
1) Przy zblizeniu proj. linii keblowych do drzew <1,2m nalezy 381620, Wbrak ® 1. Posiomy akiad ccodeainy - "000/15" oraz na podstawi iy wiadu ferenowego oo/sk 15175 s 0059 Ot . O, | 0k 112 Dowld Glese
I o : ' S . . . Poziomy ukfad geodezyjny - E G - 10/, 00res T o AR sy .
LED . . Waf Ob Wie jsk Up! do proj i kierowania robotami
chroni¢ kabel rurq osfonowg lub wycige drzewa/krzewy. b8 wojewddztwo: zachodniopomorskie 2. Wysokosciowy uklad geodezyjay - "Kronsziadt 86" ARTH EU Sp, 7 ,D'n' | szwoazc:domo.S?:ZQ:UJZ;WO T oo B orviceh v spconos ol v s @
gm. : Walez - 321705 2.0059 Sekcja mapy: 5.197.33.09.4.4, 6.197.33.14.2.2, 5.197.33.10.3.3 NOWY DWOR 21/2 77-400 Ztotow ' budowy oswietlenia drogowegg nr ewid.: WKP,/0202/PWOE /17
ob. * Ostrowicc - 0059 5.197.33.13.1.1 NIP 7671714670 REGON 385023959 DETA UP: ﬂm@"f w m. Ostrowiec Oprocowot:
Skala 1:500 KRS 0000817699 tel. 787 080 859 mgr_inz._Dawid Giese e
dziatka nr 159, 142, 156/76, 156/54, 156/22, 495/5 Data opracowania 18.05.2022 wykonawca kierownik prac . (Mariola Barciriska Tyt Trgsa linii kablowej nN—0,4kV wraz z Nr projektu: Nr rys.:
, lokalizacjq latarni oswietleniowych 2202/01/eNBP | E—1.2




Uwaga:
N
1) Przy zblizeniu proj. linii kablowych do drzew <1,2m nalezy

chroni¢ kabel rurqg osfonowg lub wycigé drzewa/krzewy.

o$wiadczenia.

Poswiadczam, zc ninicjszy dokument zostat o iku prac
( . 4 70 pracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kmngraﬁcznych, ktorych rezultaty zawicra :pycr‘at .
T.cchmc?:n)f pozytywnic zweryfikowany. Jednoczeénic informujg, e
Jestem swiadomy odpowiedzialnogei karnej za ztozenie fatszywego

J

Orientacja mapy:

I/

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

2 1 k0 207 2002

zgloszenie

Organ shuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

Wykonawca prac geodezyjnych

[7daTe

r,:III(iJJ VY DWOR 2172 77-400 Ziotéw
16337}54970 REGON 385023959

[ta.m‘b - .
JED 5P, Z 0.0

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawicrajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

e

e

o

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
zawodowych kierownika prac

[

6640.307.2022 Mapa do celow projektowych

1. Poziomy ukfad geodezyjny - "2000/18"

Zakres opracowania 0znaczono ----- ------ -

Mapa zostafa wykonana na podstawie: pomiaru bezposredniego w terenie

oraz na podstawie wywiadu terenowego.

EARTHGED s.z0.

!

S4
01.4-37W, W-brak
LED 7
h=8m \\ e
851 3 \\ 2 //
5-37W, W-brak
e LED N N,
S6 ~ S N
01.6-37W, W-brak ~ AN 4
LED ~N S9 /’ ’I’ y
h=8m s7 01.9-37W, W-brak N
- 01.7-37W, W-brak S8 LED S
o LED 01.8-37W, W-brak h=8m & Al
0 h=8m & A\ LED KA
< h=8m R _
&,
__________________ T |
__________________ |
TOPETE — e ———es.  —— = _ _ | e e e e - == = - - — I
o HDPE 75 2y b ——— ~ =
= kR — I
S - —— _ -
> o v S = -
_____ B B —-—-#}Zi ——(—
____________ — - - - o9 - N _/ \q
S K \\ O(y/) A\
o %) W
o N \b
-1 P
- \ oo
o |\
c © o Rys. £—1.9
I . .
o ¢_ 9.4 S
- LEGENDA

——é—@ — PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
7 FUNDAMENTEM — h=8m

OZNACZENIE LATARNI NP. "S2, 03, W1,0”

W1,0 — TYP | DEUGOSC WYSIEGNIKA

S2 — NR SKUPA 0OSW., 01.3 — NR OBWODU | OPRAW

— PROJ. KABEL ZAS. LATARNIE TYPU YAKY 4x25mm?2

& [ 1- PROJ RURY OSFONOWE

PROJEKTOWANE OBWODY (rACZNA DrUGOSC KABLI):
— OBW. NR 1 YAKY 4x25mm2 Dt. 562m
— OBW. NR 2 YAKY 4x25mm?2 Dt. 524m
— OBW. NR 3 YAKY 4x25mm2 Dt. 1072m
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OBWODY ZASILANIA OSWIETLENIA

OBWOD ZASILANIA
Z ZALACZA
KONTROLNO—POMIAROWEGO

OBWGD OSWIETLENIA

NR 1

OBWGOD OSWIETLENIA

NR 2

OBWGD OSWIETLENIA

NR 3

OBWODY STEROWNICZE

STEROWANIE OSWIETLENIEM

STEROWANIE
RECZNE

STEROWANIE
ZEGAREM ASTRON.

ZASILANIE
ZEGARA ASTRON.

LgY 25mm*

1 3 |5

F1 F2
HVLEKODO \ =™ \ ™ \— EZNB3

166 10g6

160 63

2 |4 |6

LgY 25mm*

(L1) |(L2) |(L3)
1 2 [3

12 3 4

KABEL ZASILAJACY
YAKY 4x25mm2
z ZK1x-1P

Kolorystyka przewoddw

1. Przewody fazowe obwoddw zasilajgcych oswietlenie LgY 25mm2 (latarnie) 750V — kolor czarny.

2. Przewody obwodéw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brgzowy.
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06.2022r.
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1:500

Adres obiektu: dz. nr 142, 152/1, 159, 156/22,
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Nazwa zadania: Przebudowa drogi w zakresie
budowy oswietlenia drogowego
w m. Ostrowiec

Projektowat: ) )
mgr inz. Dawid Giese

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
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sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i el

nr ewid.: WKP/0202/PWOE /17

instalacyjnej w zakresie
lektroenergetycznych
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2202,/01 /ENBP
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WYKAZ TABLICZEK OPISOWYCH

NR TABLICZKI TRESC TABLICZKI WIELKOSC
1 ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROWANIA 30x10
2 ZABEZPIECZENIE ZEGARA ASTRONOMICZNEGO 30x10
3 ZEGAR ASTRONOMICZNY 30x10

WYBOR STEROWANIA OSWIETLENIEM: 30x30
4 1 — RECZNIE

2 — STEROWANIE ZEGAREM ASTRONOMICZNYM
5 ZEGAR ASTRONOMICZNY 30x10
6 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 1 30x20
7 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 2 30x20
8 ZABEZPIECZENIE OBWODU OSWIETLENIA NR 3 30x20
9 ZABEZPIECZENIE GLOWNE ZtACZA 30x10
10 LISTWA PRZYLACZENIOWA ZASILANIA 30x20
11 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 1 | 30x20
12 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 2 | 30x20
13 LISTWA PRZYLACZENIOWA OBWODU OSW. NR 3 | 30x20
14 SZYNA PEN 30x10

Zestawienie materiatdw:

1. F1 — Roztgcznik bezpiecznikowy RBK 000 — 1szt.,

1A. Wkfadka bezpiecznikowa typu WT—00/gG 16A — 3szt.,
2. F2—-F4 — OCniazdo 3—biegunowe DIl — 3szt.,

2A. Gtéwka bezpiecznikowa typu DIll/gG 750V — 9szt.,

2b. Wktadka bezpiecznikowa typu DIll/gG 10A 750V — 9szt.,
3. F11-F12 — Wytqcznik nadprqgdowy 1p B6 — 2szt.,

4. K1 — Stycznik 3—biegunowy 50A — 1szt.,

5. S40 — tgcznik krzywkowy typu 1-0—2 10A — 1szt.,

6. P81 — Zegar astronomiczny cyfrowy — 1szt.,

7. X — Listwa zaciskowa — 12szt.,

7A. Ptytka skrajna — 8szt.,

7B. Trzymacz — 12szt.,

8. Listwa montazowa TS 35mm — 4szt.,

9. Szafka sterownicza z fundamentem - 1kpl.,

10. Linki typu LgY 750V — wg potrzeb,

11. Materiaty montazowe: Ssruby, kofncéwki do linek typu LgY itp.,

12. Obudowa tworzywowa min. 6P — 1szt.

Kolorystyka przewoddw

1. Przewody fazowe obwoddw zasilajgcych oswietlenie LgY 25mm2 750V — kolor czarny,

2. Przewody obwoddw sterowania LgY 1,5mm2 750V — kolor brgzowy.
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Projektowane zfgcze kablowe z ukfadem pomiarowym

(Odrebne opracowania — zakres ENEA Operator sp. z 0.0.)
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Projektoque zfqcze kablowe @ Numer sfupa: St @ Numer sfupa: S2 Numer sfupa: S3 Numer sfupa: S4 Numer sfupa: S5 Numer sfupa: S6 @ Numer sfupa: S7 Numer sfupa: S8 Numer sfupa: S9 Numer sfupa: S10 Numer sfupa: St1 Numer sfupa: S12 Numer sfupa: 513 Numer sfupa: S14 Numer stupa: S15 Numer stupa: S16 Numer stupa: S17 Numer stupa: 518
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: £ DI. wysiegnika: 1,5m £ DI wysiegnika: 1,5m €1 DI wysiegnika: 1,5m €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak €1 D1 wysiegnika: brak £ DI wysiegnika: brak £ D1 wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: 1,5m €1 DI wysiegnika: 1,5m €1 D1 wysiegnika: 1,5m £1 D1 wysiegnika: 1,5m £ D& wysiegnika: 1,5m £ D1 wysiegnika: 1,5m £ DI wysiegnika: 1,5m €1 Dt wysiegnika: brak €1 DI wysiegnika: brak
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! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED ! Oprawa: LED
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