PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 3190P w m. Koszewo

NUMER llosé
Lp. SST Wyszczegoblnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. Jedn.
1 2 3 4 5
ROBOTY POMIAROWE
1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych Kkm 0,450
0.450 km
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce nawierzchni
2 D-05.03.11 bitumicznej o gr. do 5 cm z wbudowaniem materiatu z m2 1710,00
rozbiérki w pobocze.
NAWIERZCHNIE
3 D-04.03.01a Me.chanlczne' oczyszczenie | skr.(')ple.nle'emuISJa"asfaItowq nal 855,00
zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-
4 D-05.03.05b | asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym AC16W o ér.gr.4 | Mg 85,50
cm
5 D-04.03.01a Me.chanlczne' oczyszczenie | skr.(')ple.nle'emuISJa"asfaItowq nal 2648,00
zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni z SMA16
6 D-05.03.27 JENA warstwa gr. 7cm. (Nawierzchnia jezdni + nawierzchnia | m2 2648,00
Zjazdow)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Mechaniczne profilowanie i $cinanie poboczy gruntowych
7 D.06.03.01 szer.0,5m m2 380,00
8 D.06.03.01a Wykonanie poboczy szer. 0,5 m z destruktu bitumicznego m2 380,00

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm




