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2023.04 Tarnowo -

przecena 23 OBMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROZBIORKI -
1|BCOR.12.0 |Rozbiorka budynku gospodarczego. Budynek istnigjacy - BT. Analogia m2
d.1|01
3741 ~ |m? 37.100
] RAZEM 37.100
2|AW DR- Demontaz wyposazenia technicznego z segregowaniem materialow. Budy- |kpl
d.1|dem. bud. |nek istniejacy - BT. Analogia. [masa-okolo 3,5 Mg, objgto$cé-okolo 3,0 m3]
1 - S kpl 1.000
B B RAZEM 1.000
3/BCR.3.2.3.0 | Rozebranie $cian zelbetowych - o grubosci do 20 cm.Studnia nr 1. Analo- |m3
d.101 gia.
8.654 m3 8.654
RAZEM 8.654
4/BCR.3.2.3.0 |Rozebranie $cian zelbetowych - o grubosci do 20 em.Studnia nr 2. Analo- |m3
d.1/01 gia.
6.644 m3 6.644
RAZEM 6.644
5|BCR.1.15.2. |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem - ceownikow i dwuteownikoéw o nor- |szt
d.1/007 malnych wysokoéciach - do 120 mm. Studnia nr 1 i 2. Analogia- przecina-
nie rury studziennej Dn 500
Krotnos¢ = 1.5
26.167 szt 26.167
RAZEM 26.167
6|AW DR- Demontaz wyposazenia technicznego z segregowaniem materialéw. Stud- |kpl
d.1|dem. S1 nia nr 11 2. [masa-okolo 2*0,3 Mg, objeto$é-okolo 2*0,25m3]
2 kpl 2.000
o ) RAZEM 2.000
7|BCR.3.2.3.0 |Rozebranie $cian zelbetowych - o grubosci do 20 cm i schody betonowe.  |m?
d.1/01 Osadnik istniejgcy. Analogia.
6.644 B m3 6.644
RAZEM 6.644
8/BCI.1.3.1.00| Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samocho-|/m3
d.1)1 dami samowyt. do 5T na odl.1 km, kat. gruntu 3. Osadnik istniejacy. Ob-
sypka ziemna.
17.677 m3 17.677
RAZEM 17.677
9|BCR.3.2.3.0 |Rozebranie $cian zelbetowych - o grubosci do 20 cm. Studnie kanalizacyj- |m3
d.1/01 ne istniejace [pokrywa i kregi do 1,0m glebokosci]. Analogia.
6.644 m3 6.644
RAZEM 6.644
10{BCR.1.1.3.0 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglos¢ do |m3
d.1|01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-Il. Zagtebienia po studniach
kanalizacyjnych. Grunt z urobku
2.94 m3 2.940
N RAZEM 2.940
11|AW DR- Rozbioérka ogrodzenia - siatka stalowa na stupkach stalowych wtaz z bra- |m
d.1|rozb.ogr ma i fundamentami stupkéw [siatka pocieta i zlozona na pakiety transpor-
towe [objgtos¢ po zlozeniu ~4,45 m3; masa 0,7 Mg]
162 m 162.000
RAZEM 162.000
12|BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.1|05 odleglo$c do 1 km. Analogia - materialy segrgowane i odpady pobudowla-
ne.
(13.8"3.5"2+10.0"3.5*2)*0.41 m3 68.306
13.8"10.8"0.15 m3 22.356
(13.8-2%0.41)%(10.5*2*0.41)*0.35 m3 39.115
(13.8*0.8*2+10.070.8*2)*0.25 m3 9.520
8.65+6.64+9.70+2.94 m3 27.930
(3.0+270.25-2.94)"0.5 m3 0.280
1445 m3 4.450
RAZEM 171.957
13|BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1|06 doplata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km [razem do 5 km].
Analogia. Magzyn Zamawiajacego - materialy segregowane.
Krotnos¢ = 4
8 m3 8.000
- RAZEM 8.000
14/BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1/06 doplata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km [razem do 20 km].
Analogia. Zaklad utylizacji - materiaty odpadowe i pobudowlane.
Krotnosé =19
L |171.957-8.0 m3 163.957
o RAZEM 163.957
15|AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materiatébw odpadowych i pobudowlanych. t
d.1|pady

.
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[ Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
[ “(13.8*3.5*2+10.0*3.5*2}"0.41*1 2 t | 81.967 [
13.8*10.8*0.15*1.4 t 31.298
(13.8-2*0.41)*(10.5*2*0.41)*0.35*1.6 t 62.584
(13.8*0.8*2+10.0*0.8*2)"0.25*1.6 t 16.232
(8.65+6.64+9.70+2.94)"1.6 t 44.688
(3.5+2%0.3)"0.5 t 2,050
17.68*1.2 t 21.216
-2.94*1.2 t -3.528
0.7 t 0.700
RAZEM 256.207
2 PRZEBUDOWA STUDNI NR SG1 o
2.1 Przebudowa studni nr SG1 - roboty ziemne
16/BCI.1.1.3.00 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez  |m?2
d.2.|1 darni z przerzutem
1
9.57 m2 9.570
_ RAZEM 9.570)
17/BCI.1.3.3.00 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m, |m3
d.2.|1 ze zlozeniem urobku na odklad, przy zaglebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3
1
3.485 m3 3.485
) RAZEM 3.485
18/BCI.1.3.2.00 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntui |m3
d.2. |1 przewdz na odl.do 10 m kat.gruntu 3
1
1.739 md 1.739 ]
RAZEM 1.739
19|BCI.2.7.29.0 | Deskowanie tradycyjne law, stop fundamentowych i plyt dennych m2
d.2.|01
1
4.858 m2 4.858
RAZEM 4.858|
20|BCI.2.12.2.0|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z emulsji asfaltowej - pier- |m?2
d.2.|01 wsza warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
1
3.947 m? 3.947
RAZEM 3.947
21|BCl.2.12.2.0|1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z emulsji asfaltowej - kaz- |m?
d.2.|02 da nastepna warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
1
3.95 m2 3.950
RAZEM 3.950|
22|BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
d.2.|05 odlegtos¢ do 1 km. Analogia - materialy segrgowane i odpady pobudowla-
1 ne.
| 1.75 m3 1.750
. RAZEM 1.750
23|BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.2.|06 doplata za kazdy nastepny 1 km odleglo$ci ponad 1 km [razem do 20 km].
1 Analogia. Zaklad utylizacji - materialy odpadowe i pobudowlane.
Krotnosé = 19
1.75 m3 1.750 N
| RAZEM 1.750
24/ AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materialdow odpadowych i pobudowlanych. t
d.2.|pady
1
1.75%1.2 t 2.100
RAZEM 2.100
| 2.2 Przebudowa studni nr SG1 - roboty instalacyjne
25/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.|.029 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 10
3.52 m?2 3.520 B
L - RAZEM 3.520
26/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.1.028 geszezeniu 20 cm. Analogia - podktad pod fundament.
2
. 3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520
27|BCl.2.7.2.01 | Stopy fundamentowe betonowe z zastosowaniem pompy do betonu o objg-|m3
d.2.|2 tosci do 2,5 m3 z betonu C16/20 (B-20)
2
L 1.461 m3 1.461
B RAZEM 1.461
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
28|BCI.2.7.29.0 | Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i plyt dennych m2
d.2.|01
2
4,858 B - m?2 4,858 B
RAZEM 4.858
29|BCI.2,12.2.0|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z emulsji asfaltowej - pier- |m2
d.2.101 wsza warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
2
3.947 m2 3.947
L _ RAZEM 3.947
30|BCl.2.12.2.0|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z emulsji asfaltowej - kaz- |m?2
d.2.|02 da nastgpna warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
2
3.95 m? 3.950 N
RAZEM 3.950
31|AW DR- Montaz ksztaltki RS.P. Przyciecie istniejacej rury studziennej, montaz kot- |kpl
d.2.|kszL.RS.P  |nierza zaciskowego na rurze studziennej, montaz ksztaltki, owiniecie pola-
2 czenia kolnierzowego w gruncie dwukrotnie tasma bitumiczng i dwukrotnie
tasma oslonowg z PVC.
1 kpl 1.000
) RAZEM 1.000
32|AW DR- Nadziemna obudowa studni z wyposazeniem kpl
d.2.|obudowa
2
1 kpl 1.000 B
RAZEM 1.000
33|AW DR- Przeplywomierz elektromagnetyczny Dn 80 [glowica i rejestrator] kpl
d.2.|przept.
2
1 kpl 1.000
B RAZEM 1.000
34| AW DR- Pompa glebinowa z plaszczem przyspieszajgcym kpl
d.2.|pompa gi.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35| AW DR-son-|Sonda poziomu lustra wody kpl
d.2.|da.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36| AW DR- Urzadzenie do pomiaru lustra wody w studni kpl
d.2.|urz.pom.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZEBUDOWA STUDNI NR SG2
34 Przebudowa studni nr SG2 - roboty ziemne
37|BCl.1.1.3.00 |Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez  [m2
d.3.(1 darni z przerzutem
1
9.57 m? 9.570 N
B RAZEM 9.570
38/BCI.1.3.3.00|Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m, |[m2
d.3.[1 ze ziozeniem urobku na odklad, przy zaglebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3
1
- 3.48 m3 3.480
) RAZEM 3.480
39(BCI.1.3.2.00|Regczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntui |[m3
d.3.]1 przewoz na odl.do 10 m kat.gruntu 3
1
1.73 B m3 1.730 ]
, _ RAZEM 1.730
40/BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3./056 odlegtos¢ do 1 km. Analogia - materialy segrgowane i odpady pobudowla-
i ne.
- 1.756 m3 1.750
] RAZEM 1.750]
41/BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.3./06 doplata za kazdy nastepny 1 km odleglosci ponad 1 km [razem do 20 km].
it Analogia. Zaklad utylizacji - materialy odpadowe i pobudowlane.
Krotnos¢ = 19
1.75 B m3 1.750
RAZEM 1.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42| AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materialéw odpadowych i pobudowlanych, t
d.3.|pady
1 |
- 1,75*1.2 B - . t ] 2.100
RAZEM 2.100
3.2 Przebudowa studni nr SG2 - roboty instalacyjne
43|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naluralnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3.|.029 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 10
| 3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520]
44/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3.1.028 geszczeniu 20 cm. Analogia - podkiad pod fundament.
2
3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520
45|BCI.2.7.2.01|Stopy fundamentowe betonowe z zastosowaniem pompy do betonu o obje-/m?3
d.3.|2 toéci do 2,5 m3 z betonu C16/20 (B-20)
2
1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
46|BCI.2.7.29.0| Deskowanie tradycyjne law, stop fundamentowych i plyt dennych m?2
d.3.]01
2
| 4.86 m2 4.860
_ RAZEM 4.860
47|BCl.2.12.2.0|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z emulsji asfaltowej - pier- |m2
d.3.|01 wsza warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
2
3.95 m?2 3.950 i
| RAZEM 3.950
48|BCl.2.12.2.0|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z emulsji asfaltowej - kaz- |m2
d.3./02 da nastepna warstwa. Powierzchnia boczna w wykopie.
2
3.95 m2 3.950
RAZEM 3.950
49|AW DR- Montaz ksztaltki RS.P. Przycigcie istniejacej rury studziennej, montaz kot- | kpl
d.3./kszt.RS.P  |nierza zaciskowego na rurze studziennej, montaz ksztaltki, owinigcie pola-
2 czenia kolnierzowego w gruncie dwukrotnie tasma bitumiczng i dwukrotnie
tasma oslonowa z PVC.
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 AW DR- Nadziemna obudowa studni z wyposazeniem kpl
d.3.|obudowa
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
51|AW DR- Przeplywomierz eleklromagnetyczny Dn 80 [glowica i rejestrator] kpl
d.3.|przept.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 AW DR- Pompa glebinowa z plaszczem przyspieszajgcym kpl
d.3.|pompa gl.
2
| 1 |kpl 1.000
RAZEM 1.000
53| AW DR-son-|Sonda poziomu lustra wody kpl
d.3.|da.
2
1 kpl ~1.000
RAZEM 1.000,
4 TECHNOLOGIA SUW
4.1 Zespoét wody surowej B |
54| AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas.100 Srubunkami
1
| 2 kpl 2.000
) ) RAZEM 2.000
55|AW DR- Zawor zwrotny migdzykolnierzowy Dn 100 z p.kolnierzami PE z tuleja do  |kpl
d.4.|zzwr.100 zgrzewania i Srubunkami
1
L 1 kpl ~1.000 _
- RAZEM 1.000

-5-
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56/ AW DR-ma- |Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg z kpl
d.4. . nom PVC
1
1 ) kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|AW DR- Zawor bezpieczenstwa memebranowy kpl
d.4.|zaw.bezp.50
1
| 1 kpl 1.000
) RAZEM 1.000
58 AW DR-kré- |Kréciec dezynfekgji chemicznej Dn 15 - zawdr zwrotny i kurek z zaslepa,  |kpl
d.4.|ciec KD PVC
1
1 kpl 1.000
] RAZEM 1.000
59/AW DR-CC |Czujnik cisnienia CC z mufg kpl
d.4.
1
| 1 lpl 1.000
RAZEM 1.000
60 AW DR- Instalacja Dn 50 z rur i ksztallek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-50
1
1 m 1.000
| RAZEM 1.000
61|AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC Kklej-
11110
| 5 m 5.000 |
\ RAZEM 5.000
4.2 Zespol odgazowania wstepnego
62|AW DR-od- |Odgazowywacz - OD; Dn 1000 kpl
d.4.|gaz-1,0m
2
| 1 kpl 1.000
B RAZEM 1.000
63|AW DR- Zasuwa kotnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.{zas.100 Srubunkami
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
64/ AW DR-ma- [Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg kpl
d.4.[nom
2
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000|
65|AW DR- Kurek spustowy wody Dn 25, calomelalowy z zakretka kpl
d.4.|kur.sp.25
2
1 ) kpl 1.000]
) RAZEM 1.000
66/AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztattek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
21110
(- 9 m 9.000 |
RAZEM 9.000
4.3 Filtr 1 stopien - F1 -
67|AW DR-filtr- | Filtr odZzelaziajacy Dn 1600 z kpl. osprzetem kpl
d.4.|1,6m
3
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
68 AW DR-zlo- |Zloze filtra F1 kpl
d.4.|ze Fe-1,6m
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69/ AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas.100 $rubunkami
3
| 2 kpl 2.000 ]
RAZEM 2.000
70|AW DR-e- | Przepusinica Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i $rubun- |kpl
d.4.|przep.100  |kami, naped elektryczny
3

-6-
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| 4 kpl 4,000
B RAZEM 4.000
71|AW DR-ma- |Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg kpl
d.4.|nom
3
1 B kpl B 1.000
) ) RAZEM 1.000
72|AW DR- Kurek spustowy wody Dn 25, calometalowy z zakretka, kpl
d.4.|kur.sp.25
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
73| AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
3110
8 m 8.000 |
RAZEM 8.000
4.4 Zespdl obejsé filtréw
74 AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kotnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas.100 Srubunkami
4
2 kpl 2.000 B
RAZEM 2.000
75|AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
4/110
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4.5 Filtr 2 stopien - F2
76| AW DR-filtr- | Filtr odzelaziajacy Dn 1600 z kpl. osprzgtem kpl
d.4.[1,6m
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
77|AW DR-zlo- |Zloze filtra F2 lpl
d.4.|2ze Mn-1,6m
5
1 kpl 1.000 ||
RAZEM 1.000
78/ AW DR- Zawor regulacyjny; Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i $ru- |kpl
d.4.|zaw.reg.100 |bunkami
5
1 kpl 1.000
— . RAZEM 1.000;
79| AW DR- Rotametr Dn 100 z p.kotnierzami PE z tulejg do zgrzewania i srubunkami | kpl
d.4./rota.100
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas.100 $rubunkami
5
| 2 kpl 2.000 o
RAZEM 2.000
81| AW DR-ma- [Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg, lpl
d.4./nom
5
1 kpl ] 1.000
RAZEM 1.000]
82|AW DR- Kurek spustowy wody Dn 25, calometalowy z zakretkg kpl
d.4.|kur.sp.25
5
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
83|AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klgj-
5110
8 m 8.000 |
RAZEM 8.000
| 4.6 Zespot wody przefiltrowanej ]
84| AW DR-kro- | Krociec dezynfekcji chemicznej Dn 15 - zawér zwrotny i kurek z zaslepa,  |kpl
d.4.|ciec KD PVC
6
1 kpl 1.000 ]

o
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RAZEM 1.000
85 AW DR-KP. |Kurek poboru wody Dn 15, calometalowy kpl
d.4.
6
1 kpl 1.000
L ) RAZEM 1.000
86| AW DR-ma- |Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg kpl
d.4.|nom
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kotnierzami PE z tuleja do zgrzewania i lpl
d.4.|zas.100 Srubunkami
6
3 lpl 3.000
__ RAZEM 3.000)
88| AW DR- Instalacja DN 110 z rur | kszlaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
6/110
5 m 5.000 ]
, RAZEM 5.000
4.7 Zespol dezynfekeji UV
89| AW DR- Sterylizator - UV kpl
d.4.|ster.UV
7
[ 1 kpl 1.000 N
RAZEM 1.000
90|AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania | kpl
d.4.|zas. 100 Srubunkami
7
2 kkpl 2.000
RAZEM 2.000
91| AW DR- Instalacja DN 110 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
7/110
4 m 4.000 ]
RAZEM 4.000
4.8 Zespot wody uzdatnionegj
92| AW DR-ze- | Zestaw hydroforowy - ZH; na pomoscie, z ndzkami amorlyzujacymi z regu- [kpl
d.4.|staw ZH lacjg,
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
93| AW DR- tacznik amortyzacyjny Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i |kpl
d.4./laczn.100  |$rubunkami
8
3 2 kpl 2.000 ]
RAZEM 2.000
94 AW DR- tacznik amortyzacyjny Dn 150 z p kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i |kpl
d.4.|tgczn. 150  |Srubunkami
8
1 kpl 1.000
| B RAZEM 1.000,
95|AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas.100 Srubunkami
8
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
96 AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 150 z p.kolnierzami PE z tulejq do zgrzewaniai  [kpl
d.4.|zas.150 Srubunkami
8
1 kpl 1.000
_ B RAZEM 1,000
97| AW DR- Zawor zwrotny migdzykolnierzowy Dn 100 z p.kolnierzami PE z tulejg do | kpl
d.4.|zzwr.100 Zgrzewania i Srubunkami
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
98 AW DR- Wodomierz - WG; z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i $rubunkami [kpl
d.4.|wod. mwn80
8
L 1 kpl 1.000 ]
RAZEM 1.000

=g
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99| AW DR- Zasuwa klinowa mosiezna mufowa Dn 15 z dwuzlaczka kpl [
d.4.|zas.mos. 15
8
2 kpl 2,000
RAZEM ~2.000
100/ AW DR- Filtr mosiezny mufowy Dn 15 z dwuzlaczlkg kpl
d.4.[filtr.mos. 15
8
1 kpl 1.000
] RAZEM 1.000
101|AW DR- EA. | Zawdr antyskazeniowy typ EA251 mufowy Dn 15 z dwuzlaczka kpl
d.4.|15
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102/ AW DR- Wodomierz W3 - skrzydelkowy Dn 15 z dwuzlaczka, kpl
d.4.|js15
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103| AW DR-kré- |Kraciec dezynfekcji chemicznej Dn 15 - zawor zwrotny i kurek z zadlepa, | kpl
d.4.|ciec KD PVC
8
1 kpl 1,000
i _ ~ |RAZEM 1.000
104 AW DR-KP. |Kurek poboru wody Dn 15, calometalowy kpl
d.4.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105 AW DR-ma- [Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg kpl
d.4./nom
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106/ AW DR-son-|Sonda poziomu wody [zbiornik - ZW] kpl
d.4.|da.
8
2 kpl 2.000
_ RAZEM 2.000
107|AW DR-CC |Czujnik cisnienia CC z mufg kpl
d.4.
8
1 B kpl 1.000
RAZEM 1.000
108/ AW DR- Zawor bezpieczenstwa memebranowy kpl
d.4.|zaw.bezp.50
8
1 kpl 1.000 O
RAZEM 1.000
109|BCl.4.2.1.01 |Rurociagi z rur PVC taczonych metoda klejenia, montowanych na $cianach|m
d.4.|3 w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 20 mm
8
3 m 3.000
- RAZEM 3.000
110|AW DR- Instalacja Dn 50 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-50
8
1 m | 1.000
RAZEM 1.000
111|AW DR- Instalacja DN 110 z rur | ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC Kklej-
8110
5 m 5.000 ]
~ |RAZEM 5.000
112|AW DR- Instalacja DN 160 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
8|160
2 - m 2.000|
RAZEM 2.000
4.9 Zespot pompy ptuczacej -
113|AW DR- Pompa pluczaca - PP, na pomoscie, z ndézkami amortyzujgcymi z regula- | kpl
d.4.|pompa pl. |cig
9
1 kpl 1.000
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, - RAZEM 1.000
114| AW DR- Zasuwa kolnierzowa Dn 125 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i kpl
d.4.|zas. 125 srubunkami
9
1 kpl 1.000]
RAZEM 1.000
115|AW DR- Zawor zwrotny Dn 125 z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i srubun- |kpl
d.4.|z.zwr.125  |kami
9
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116/ AW DR- Rotametr z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i $rubunkami kpl
d.4.|rota.100
9
1 - kpl 1.000
. RAZEM 1.000
117|/AW DR-e- |Przepustnica Dn 125 z p.kolnierzami PE z luleja do zgrzewania i Srubun- |kpl
d.4.|przep.1256  |kami, naped elektryczny
9
1 kpl 1.000 ,
RAZEM 1.000
118/ AW DR- Wodomierz - WPP; z p.kolnierzami PE z tulejg do zgrzewania i $rubunka- |kpl
d.4.|wod. mi
9mwn100
1 ) kpl 1.000
B RAZEM 1.000
119|AW DR- Instalacja Dn 140 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-
9140
18 m 18.000
B RAZEM 18.000
4.10 Zespot dmuchawy
120{AW DR- Dmuchawa - D z zaworem odwadniajacym; na pomoscie, z ndzkami amor- | kpl
d.4.|dmuch. tyzujacymi z regulacja,
10
1 kpl 1.000
, RAZEM 1,000
121|AW DR- Zawor elektromagnetyczny, odwadniajacy Dn 20; normalnie otwarty, z kpl
d.4.|zem. dwuzlaczka
10| odw.20
1 kpl 1.000
- - RAZEM 1.000
122| AW DR- Zawor zwrotny, non return; Dn 65; z dwuzlaczka kpl
d.4.|zzwr-mv.65
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
123| AW DR- tacznik amortyzacyjny Dn 65 z p.kolnierzem PE zgrzewanych kpl
d.4.|laczn.65
10
1 B kpl 1.000
- N ] RAZEM 1.000
124| AW DR-ma- |Manometr 0,0-1,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg kpl
d.4.|nom
10
- 1 kpl 1.000
i ] RAZEM 1.000
125|BCl.4.2.1.01 |Rurociagi z rur PVC taczonych metodg klejenia, montowanych na $cianach|m
d.4.|4 w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 25 mm
10
1 m 1.000
RAZEM 1.000
126/ AW DR- Instalacja Dn 75 z rur i ksztaltek PE zgrzewanych m
d.4.|PVC klej-75
10
| 6 m 6.000
- RAZEM 6.000
4.1 Zespol sprezonego powietrza -
127|AW DR- Sprezarka - S1 kpl
d.4.|sprez.
11
| 1 kpl 1.000 )
RAZEM 1.000
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128|AW DR- Tablica sprezonego powietrza - S2; kpl
d.4.|tabl..
11
1 kpl | 1.000
- RAZEM 1.000
129|AW DR- Zawor elektromagnetyczny Dn 15; normalnie zamnkniety, z dwuzlaczka,  [kpl
d.4.|zem.15 PVC [gwint-tuleja do wklejania]
11
4 kpl 4.000
) RAZEM 4.000
130/ AW DR- Kurek sprezonego powietrza Dn 15; PVC/EPDM z dwuzlaczkg PVC [gwint- | kpl
d.4. kur.spr.15  |[tuleja do wklejania]
11
5 kpl 5.000 |
RAZEM 5.000
131|AW DR- Kurek sprezonego powietiza Dn 20; PVC/EPDM z dwuzlaczka PVC [gwint- |kpl
d.4.|kur.spr.20 |tuleja do wklejania]
"
| 2 kpl 2.000
RAZEM 2.000|
132|AW DR- Kurek sprezonego powietrza z zaworem zwrotnym Dn 15; PVC/EPDM z kpl
d.4.|kur.spr.+ dwuztaczka PVC [gwint-tuleja do wklejania]
11|zzwr.15
3 kpl 3.000
- RAZEM 3.000
133|AW DR- Zawor bezpieczenstwa sprezonego powietrza - ZB.P1i ZB.P2 kpl
d.4.|zb.spr.
11
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000|
134| AW DR- Rotametry sprezonego powietrza - RO, z ramka ze skala i zaworkirm regu-|kpl
d.4.|rota.pow. lacyjnym
11
| 3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
135/AW DR- Zawor zwrotny Dn 15; PVC/EPDM z dwuztaczka PVC [gwint-tuleja do wkle- kpl
d.4.|zzwr.spr.15 |jania)
11
5 kol 5.000
RAZEM 5.000]
136/AW DR- Zespdl regulacyjny ZR1 - z redulktorem, filtrem, manometrem i presosta- | kpl
d.4.|z.red.1 tem
11
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
137 | AW DR- Zespol regulacyjny ZR2 - z redulktorem, filtrem, manometrem i presosta-  |kpl
d.4.|z.red.2 tem
11
1 kpl 1.000 ]
_ _ RAZEM 1.000
138|AW DR- Rozdzielacz powietrza Dn 140-PVC; L= 0,6 m; z kurkiem spustowym kpl
d.4.{rozdz.PVC
11
1 kpl 1.000
L ) RAZEM 1.000]
139/AW DR-ma- | Manometr 0,0-10,0 bar; Dn 100 z zaworem manometrycznym z mufg z kpl
d.4.\nom PVC
11
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
140|AW DR- Przewdd elastyczny MFA/EPDM; De 12 z konicowkami zaciskowymi; L= 0, |kpl
d.4.|elast.Dn20 |5m
11
i 6 kpl ~6.000 ]
] RAZEM 6.000
141|AW DR- Przewod elastyczny MFA/EPDM; De 20 z koncowkami zaciskowymi; L= 2, |kpl
d.4.|elast.Dn20 |Om
11
1 kpl 1.000
N RAZEM 1.000|
142|BCl.4.2.1.01|Rurociagi z rur PVC taczonych metoda klejenia, montowanych na $cianach|\m
d.4.|3 w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 20 mm
11
42 m 42.000
RAZEM 42.000

41 -
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143|BCI.4.2.1.01 |Rurociagi z rur PVC laczonych metoda klejenia, montowanych na scianach|m
d.4.|4 w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 25 mm
11
16 Im 16.000
RAZEM 16.000|
14.12 Zespot dezynfekeji chemicznej ZD
144| AW DR- Pompa dozujgca - ZD1 i zbiornik na srodek dezynfekeyjny - ZD2 kpl
d.4.|ZDoz.
12
L 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145|AW DR- Koszopaleta dla zbiornika ZD2. Wyrdb warsztatowy z PVC. kpl
d.4.|kosz.
12
i kpl 1.000 N
RAZEM 1.000
146|BCl.4.2.1.01|Rurociagi z rur PVC lgczonych metoda klejenia, montowanych na $cianach|m
d.4.|3 w budynkach niemieszkalnycho $rednicy 16 mm.Analogia
12
| 26 m 26.000
RAZEM 26.000
4.13 Urzgdzenie pomocnicze ] o
147|AW DR-p+s | Pulpit z szafkg kpl
d.4.
13
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
148 AW DR- Oszuszacz powietrza - O3, mobilny kpl
d.4.|osusz.
13
i 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.14 AKPiA
149/AW DR-ak- |Automatyka SUW z szafq sterownicza i rozdzielcza wraz z systemem regu-| kpl
d.4.|pia lacji sieci. Kompletacja wg PB i ST.
14
1 kpl 1.000
B , |RAZEM 1.000
4.15 Instalacja SSWiN |
150| AW DR- Instalacja systemu wtamania i napadu. Kompletacja wg PB i ST. lpl
d.4.|sswin
15
1 kpl 1.000 o
RAZEM 1.000
1 4.16 Uruchomienie i rozruch stacji
151|AW DR- Uruchomienie i rozruch czesci technologiczno-instalacyjnej kpl
d.4.|uruch.techn.
16
1 kpl 1.000 N
RAZEM ~1.000
152| AW DR- Uruchomienie i rozruch czesci akpia i sswin kpl
d.4.|uruch.aut.
16
1 kpl 1.000
B RAZEM 1.000
5 KONTENER TECHNICZNY - KT
51 Kontener techniczny KT - roboty ziemne
153|BCI.1.1.3.00 |Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez | m?2
d.5.|1 darni z przerzutem
1
o 44.5 m2 44.500
; RAZEM 44.500
154|BCI.1.3.3.00 | Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m, |m3
d.5.1 ze zlozeniem urobku na odklad, przy zagtebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3
1
35.6 m3 35.600
RAZEM 35.600
155|BCI.1.3.2.00|Rgczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntui  |m2
d.5.1 przewoz na odl.do 10 m kat.gruntu 3. Analogia - zasypka wykopow
1
| 2.864 - m3 2.864
RAZEM 2.864,
-12 -
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156|BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na|m3
d.5.|05 odleglosé do 1 km. Analogia. Zakiad utylizacji - materialy odpadowe i po-
1 budowlane.
2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860)
157|BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.5.|06 doplata za kazdy nastgpny 1 km odleglosci ponad 1 km. Zakiad utylizacji -
1 materialy odpadowe | pobudowlane.
Krotnos¢ = 19
| 2.86 m3 2.860 |
) RAZEM 2.860
158/ AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materiatow odpadowych i pobudowlanych. t
d.5.|pady
1
2.86*1.2 t _3.432
RAZEM 3.432|
5.2 Kontener techniczny KT - konstrukcje
159|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.5.].028 geszczeniu 20 cm. Analogia - podsypka -piasek ubity
2
41.76 m2 ~ 41.760
| RAZEM 41.760
160|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1~ |m?
d.5./.029 cm grubosci po zageszczeniu.Podsypka - do 10 cm - razem 43 cm.
2 Krotnosc = 23
14.3 m? 14.300
RAZEM 14.300
161|BCI.2.7.3.00 | Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C8/10 (B-10) m3
d.5.[1
2
- 4.223 m3 4223 ]
RAZEM 4.223
162|BCI.2.7.3.00|Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) m2
d.5.|3
2
10.556 m3 10.556
| RAZEM 10.556
163|BCI.2.7.29.0| Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i plyt dennych m2
d.5.|01
2
| 25.04 m?2 25.040 |
RAZEM 25.040
164|BCI.2.17.1.0 |[Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C8/10 (B-10) m3
d.5.|01
2
0 m3 0.000
| _ RAZEM 0.000
165/BCI.2.7.28.0| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5.|05 zebrowane o sr. 8-14 mm
2
0.46 t 0.460 o
_ RAZEM 0.460
166/BCI.2.20.10.|Impregnacja fundamentu preparatem hydrofobizujacym - powierzchnie m2
d.5.|/003 gladkie. Analogia - gruntowanie powierzchni fundamentu,
2
60.228 m?2 60.228
RAZEM 60.228|
5.3 ) Kontener techniczny KT - posadzka i cokoly
167|BCl1.2.17.1.0|Podkiady betonowe na stropie z betonu C 26/30 (B-30). Analogia - posadz-|m3
d.5.[11 ka w kontenerze z posadzkowego betonu ze zbrojenim rozproszonym.
3 Krotnos¢ = 1.5
— 3.482 m3 3.482
RAZEM 3.482
168|BCl.2.7.29.0 Deskowanie tradycyjne law, stop fundamentowych i ptyt dennych m2
d.5.101
3
I 3.506 m2 3.506
| RAZEM 3.506
169|BCI.2.17.1.0| Podkiady betonowe na stropie z betonu C 20/25 (B-25). Analogia - cokoty |m3
d.5./10 pod urzadzenia
3
2.826 m3 2.826 |
RAZEM 2.826

-3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem |
170[BCI.2.23.9.0| Obramienia z katownika 40x40x4 mm.Analogia - blacha ocynk.40x200 m
d.5.|05 Krotnosc¢ = 2.5
3 |
14.13 m 14.130 |
[ _ RAZEM 14.130
171 BCI.2.42.2.0 | Impregnacja posadzek betonowych zywica epoksydowa Harz EP 19 m2
d.5.|01
3
35.188 m? 35.188
RAZEM 35.188
172|BC1.2.42.3.2 | Anlyposlizgowe posadzki i powloki z zywicy Harz EP 20 Top klasy R11. m2
d.5.].001 Analogia.
3
35.19 m2 35.190 B
| RAZEM 35.190
5.4 __|Kontener techniczny KT - dostawa i montaz
173/ AW DR-kont|Kontener techniczny KT - dostawa i montaz. Konstrukcja z profil m2
d.5. stalowych, plyty ostonowe z plyt warstwowych z izolacjg z pianki PU, wrota
4 i drzwi wejSciowe obsadzone w $cianach czolowych. Kompletacja wg PB i
ST.
8.5"5.5 m2 46.750
RAZEM | 46.750)
| 6.5 Kontener techniczny KT - instalacje sanitarne
174| AW DR- Zasuwa klinowa mosigzna mufowa Dn 20 z dwuzlaczka PVC [gwint-tuleja | kpl
d.5.|zas.mos. 20 |do wklejania)
5
[ 3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
175 AW DR-zz! | Zawor ze zlaczka do weza, mosiezny ze zlaczka PVC [gwint-tuleja do wikie-[kpl
d.5.|15 jania)
5
6 kpl 6.000 |
RAZEM 6.000
176|AW DR-waz |Waz Dn 15 w oplocie ze zlaczka i pistoletem do podlewania; L=35 m, zwi- kpl
d.5./15-bgb jany na przenosnym bebnie
5
1 kpl 1.000
- i RAZEM 1.000
177|AW DR-waz |Waz Dn 15 w oplocie ze zlaczka i koncowka do podlewania; L=10 m kpl
d.5.|15
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]
178|AW DR-sn | Skrzynka $cienna na zawor do podlewania kpl
d.5
5
2 kpl 2.000 ]
o RAZEM 2.000
179|BC1.4.2.1.01|Rurociagi z rur PVC laczonych metoda kiejenia, montowanych na $cianach|m
d.5.|3 w budynkach niemieszkalnych o $rednicy 20 mm
5
32 m 32.000
RAZEM 32.000]
180|BCI.4.5.5.00| Zlew z blachy NR lub tworzywa z tylng $cianka i syfonem szt
d.5.|4
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
181|AW DR- Podgrzewacz elektryczny wody, przrplywowy, zintegrowany z bateria, moc |kpl
d.5.|podgrz.cw  |3,7 kW
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
182|BCI.4.5.5.00|Umywalka "mala" - pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym syfo- |szt
d.5.|8 ny z tworzywa sztucznego
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183|AW DR-ocz-| Oczomyjka kpl
d.5.|myj
5
1 - kpl 1.000
RAZEM 1.000|
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 184|AW DR- Pojemnosciowy podgrzewacz cw, V = 5,01, kpl
d.5. | pw.el.
5
2 kpl 2.000
, RAZEM 2.000)
185/AW DR- Odwodnienie liniowe, typ garazowy z rusztem zeliwnym D400 m
d.5.|odw.
5
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
186|BCI.2.17.1.0| Podklady betonowe na stropie z belonu C16/20 (B-20). Analogia-podlewka |m3
d.5./09 pod odwodnienia liniowe.
3] Krotnose = 2
B 0.061 m3 0.061
RAZEM 0.061
187|AW DR-lej |Lejek $ciekowy Dn 160 z ksztaltek PVC kpl
d.5.
5
2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
188|BCI.4.5.2.00 |Rurociag z rur PCV kanalizacyjnych montowanych na $cianach budynku, |m
d.5.|7 taczonych na weisk o $rednicy 50 mm
5
4 m 4.000 B
RAZEM 4.000
189/BCl.4.5.2.00| Rurociagi z PCV kanalizacyjne laczone metodg weciskowa w wykopie wew- |m
d.5.|4 natrz budynku o srednicy 110 mm
5
i 3 m 3.000
RAZEM 3.000
190|BCI.4.5.2.00|Ruraciagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda weiskowa w wykopie wew- |m
d.5.|5 natrz budynku o $rednicy 160 mm
5
13 m 13.000 |
RAZEM 13.000
191|AW DR- Grzejnik elekiryczny o mocy 500W z termostatem, wersja nierdzewna lub | kpl
d.5.|grz.el. ocynkowana
5
| 3 kpl 3.000
] RAZEM 3.000|
192|BCI.4.11.6.0|Czerpnie $cienne prostokatne typ A z balchy Al lub stalowe lakierowane  |szt
d.5./01 proszkowo
5
3 szt 3.000 |
. RAZEM 3.000
193|BCI.4.11.7.0| Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw. do 1000 mm w ulda- |szt
d.5.|01 dach kanalowych, laminat
5
2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000]
194|BCl.4.11.2.0 |Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o obwodzie do  |m?
d.5.|06 1000 mm ; laminat; tw. sztuczne z siatka wlotowa i tacg ociekowa. Dola-
56 czone do podstawy dachowej.
Krotnosé = 3
- 1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200]
195|BCI.4.11.1.0 | Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej, o ob- |m?2
d.5.|03 wodzie do 1000 mm laczone profilami kolnierzowo-nasuwkowymi ; Al lub
5 stal NR.
5 m2 5.000 B
| RAZEM 5.000
196|BCI.4.11.4.0 |[Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 1200 mm -z wylotem osiatkowa- |szt
d.5.|02 nym.
5
2 szt 2.000 ]
RAZEM 2.000]
197 AW DR- Wentylator hybrydowy 1W i 2W; Dn 150 kpl
d.5.\went.hybr
5
. 2 kpl 2.000
, RAZEM 2.000|
198|AW DR-za- |Zasilacz wentylatoréw do wbudowania w szafe sterujaca SUW; [do 1W i |kpl
d.5.|sil+reg 2W]
5
1 kpl 1.000 _J
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia - | j.m. \ Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
199|AW DR- Wentylator Scienny; z zaluzja i regulatorem obrotéw [dezynfekcja - 2N2] kpl
d.5.|w.8¢.
5
| 1 kpl 1,000 B
RAZEM 1.000
200/AW DR-za- |Regulator obrotéw - elektroniczny do wbudowania w szafe sterujaca SUW; kpl
d.5.|sil+reg [do 1W i 2W]
5
2 kpl 2.000
|RAZEM | 2.000
. 5.6 Kontener techniczny KT - instalacje elektryczne |
201BCL.5.1.1.00 |\ Wypusty oswietleniowe wykonane przewodami weiaganymi do rurek wini- |wypust
d.5.|5 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych, na
6 podlozu z cegly - - lacznik 6A; IP65
B 3 wypust 3.000 ]
RAZEM 3.000
202|BCI.5.1.1.04 |\ Wypusty gniazd wiykowych wykonywane przewodami wiykowymi w przed- |wypust
d.5.|9 szkolach, internatach, bursach, przychodniach lekarskich i szpitalach, na
6 podiozu z cegly - - podwdjne gniazdo wiykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z;
IP65
3 wypust 3.000
| RAZEM 3.000
203/ AW DR- Oprawa hermetyczna, oswietlenie LED 50W kpl
d.5.|0sw.50
6
B 4 B kpl 4.000
RAZEM 4.000
204|AW DR- Oprawa hermelyczna elewacyjna, zewnetrzna z czujnikiem zmierzchu i ru- |kpl
d.5.|zewn.osw.5 |chu, oswietlrie LED 50W
6/0
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000]
205 AW DR- Oprawa hermetyczna, o$wietlenie LED 20W kpl
d.5.|05w.20
6
| 1 kpl 1.000 |
_ RAZEM 1,000
206|AW CP- Gniazdo remontowe [rozdzielnica budowlana] kpl
d.5.|gn.rem.
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
207 AW DR- Whylacznik ppoz. nascienny, IP65 kpl
d.5.|wyl.ppoz.
6
1 kpl 1.000 ]
RAZEM 1.000
208|BCl.5.2.5.00|Linie zasilajace prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na m
d.5.|7 drabinkach i szachtach z mocowaniemo lacznym przekroju 2yl do 12 mm2
6 Cu
249 m ~249.000
RAZEM 249.000]
209|BCI.5.2.5.00|Linie zasilajace prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na m
d.5.|8 drabinkach i szachtach z mocowaniemo fgcznym przekroju zyl do 24 mm2
6 Cu
- 69 m 69.000 |
) RAZEM 69.000
210|BCI.5.12.9.0 [Koryta i drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
d.5.|05
6
52 m 52.000
RAZEM 52.000,
211|AW DR-szy-|Szyna wyréwnawcza kpl
d.5./na
6
| 4 kpl 4,000
RAZEM 4.000
212|BCl.5.5.3.00 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach ulozone w korytkach i |m
d.5.|4 podej$cia do urzadzen i konstrucii
6
88 m 88.000
RAZEM 88.000
6 ZBIORNIK WODY - ZW

Morma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15972 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spéika z 0.0. w Mysliborzu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6.1 Zbiornik wody ZW - roboty ziemne _
213|BCI.1.1.3.00[Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez  |m?2
d.6.[1 darni z przerzutem
1
28.26 m2 28.260
RAZEM 28.260
214|BCI.1.3.3.00 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m, |m?
d.6.|1 ze zlozeniem urobku na odklad, przy zaglebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3
1
| 33.912 m3 33.912
RAZEM 33.912
215|BCI.1.3.2.00 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i m3
d.6.|1 przewoz na odl.do 10 m kat.gruntu 3. Analogia - zasypka wykopow
1
33.91 m3 33.910
| RAZEM 33.910
216|BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.6.|05 odlegloéé do 1 km. Zaklad utylizacji - materialy odpadowe i pobudowlane.
1
33.9 m3 33.910 |
_ RAZEM 33.910
217|BCR.1.1.6.0 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?3
d.6./06 doplata za kazdy nastepny 1 km odleglosci ponad 1 km [razem do 20 km].
1 Analogia. Zaklad utylizacji - materialy odpadowe i pobudowlane.
Krotnos¢ = 19
| 33.91 m3 33.910
RAZEM 33.910
218/AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materialow odpadowych i pobudowlanych. t
d.6.|pady
1
33.91"1.2 t 40.692
| RAZEM 40.692
6.2 Zbiornik wody ZW - konstrukcje
219/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6.].028 geszczeniu 20 cm. Analogia - podsypka -piasek ubity
2
26.407 m2 26.407 |
i RAZEM 26.407
220|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warslwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.6..029 cm grubosci po zageszezeniu. Podsypka - do 10 cm - razem 30 cm.
2 Krotnos¢ = 10
| 26.41 m? 26.410
RAZEM 26.410)
221|BCI.2.7.3.00 | Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C8/10 (B-10) m3
d.6.|1
2
2.462 m3 2.462 N
L RAZEM 2.462
222|BCI.2.7.3.00| Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) m3
d.6.[3
2
N 20.602 m3 20.602
) RAZEM 20.602|
223|BCI.2.7.29.0| Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i plyt dennych m2
d.6.|01
2
17.018 m2 17.018
RAZEM 17.018
224|BCI.2.7.28.0 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.6./05 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0.88 t 0.880 B
RAZEM 0.880
225|BCI.2.20.10. |Impregnacja fundamentu preparatem hydrofobizujacym - powierzchnie m2
d.6.|003 gladkie. Analogia - gruntowanie powierzchni fundamentu.
2
38.151 m? 38.151
| RAZEM 38.151]
6.3 Zbiornik wody ZW - technologia
226/ AW CP-ZW. |Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny o pojemnosci czynnej 55 m3. Mon- | kpl
d.6. taz, proby i uruchomienie - producent zbiornika.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000]

e
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7 ZEWNETRZNA INSTALACJA WOD - KAN
| 227 BCR.8.1.6.0 |Wstawienie ksztaltki do polaczen elektroporowych - tréjnik Dn 110. Analo- [szt
d.7/02 gia.
1 B szl 1.000
- _ RAZEM 1.000
228|BCR.8.1.8.0 |Wstawienie zasuwy kolnierzowej Dn 100; typ E na betonowej plycie nosnej | kpl
d. 7|10 z obudowa regulowang, skrzynkg z obrzezem na betonowej plycie nosnej
L 1 kpl 1.000 ]
) RAZEM 1.000
229|BCI.10.3.1.0| Przylacza wodociagowe z rur PE 100 o srednicy 63 mm Zakres robat: -Wy-|m
d.7[14 kop o §cianach pionowych o glebokosci 1,70 m, szeroko$é 0,80m wykona-
ny mechanicznie 80% i recznie 20%, ze zlozeniem urobku na odktad. -
Umocnienie pionowych Scian wykopu azurowo wypraskami stalowymi. -
Podloze pod rurociagi # z ubitego piasku o grubosci warstwy 0,10 m -Ulo-
zenie rurociggéw z rur PE 100 (bez armatury) -Plukanie rurociggu, przepro-
wadzenie proby szczelnosci | dezynfekeja rurociggu -Obsypanie i zasypa-
nie reczne rury piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wraz z
zaggszozeniem -Oznaczenie trasy rurociagu tasmg ostrzegawczq -Zasypa-
nie wykopow warstwami 0,20-0,30 m ziemig z odkladu z zageszczaniem
kolejnych warstw i plantowanie terenu.
i 3 m 3.000
RAZEM 3.000
230/BCI.10.2.4.0|Sie¢ wodociggowa z rur zgrzewanych Dn 90; PE 100:SDR11. Glgbokosé |m
d.7/01 wykopu do 2,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy szerokoprzestrzenne wykony-
wane mechanicznie koparka podsigbierna 0,40 m3 z wywozem gruntu na
odklad czasowy na odl. 1 km. Podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka wykopow ziemia do-
wieziong z odkladu z zageszczaniem ziemi warstwami.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
231|BCI.10.2.4.0 | Sie¢ wodociagowa z rur zgrzewanych Dn 110; PE 100;SDR11. Glebo- m
d.7/02 kos¢ wykopu do 2,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy szerokoprzestrzenne wy-
konywane mechanicznie koparka podsiebierng 0,40 m3 z wywozem gruntu
na odklad czasowy na odl. 1 km. Podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka wykopow ziemig do-
wieziong z odkladu z zageszczaniem ziemi warstwami.
88 m 88.000
RAZEM 88.000
232|BCI.10.2.4.0|Sie¢ wodociggowa z rur zgrzewanych Dn 160; PE 100;SDR11. Glebo- m
d.7|03 kos¢ wykopu do 2,0 m, w gruncie kat. 3, wykopy szerokoprzestrzenne wy-
konywane mechanicznie koparka podsiebierng 0,40 m3 z wywozem gruntu
na odklad czasowy na odl. 1 km. Podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypka wykopéw ziemig do-
wieziong z odkladu z zageszczaniem ziemi warstwami,
16 m 16.000
i ] RAZEM 16.000
233/BC1.10.4.2.0 | Zasuwa kolnierzowa typu E, DN 50 na betonowej plycie nosnej z obudowa | kpl
d.7/01 regulowang, skrzynka z obrzezem na betonowej plycie nosnej
kpl 1.000
- RAZEM 1.000,
234|BCl.10.4.2.0 | Zasuwa kolnierzowa typu E, DN 80 na betonowej plycie nosnej z obudowa |kpl
d.7/02 regulowana, skrzynka z obrzezem na betonowej plycie nosnej
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
235/BC1.10.4.2.0 | Zasuwa kolnierzowa typu E, DN 100 na betonowej plycie noénej z obudo- [kpl
d.7|03 wg regulowanag, skrzynkg z obrzezem na betonowej plycie nosnej;
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
236|BCI.10.5.2.0 |Hydrant nadziemny H4 sztywny DN 80 RD 1,50m na betonowej plycie nos-[kpl
d.7/01 nej
| 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
237 AW DR- Hydrant ogrodowy nadziemny ze stojakiem i kluczem kpl
d.7/hp50
1 kpl 1.000 o
T RAZEM 1,000
238|BCI.10.2.4.0 |Rura ochronna RO.1 - Dn 200 PE; SDR 17 z manszetami i plozami. Ana- |m
d.7|04 logia
Krotnos¢ = 0.5
| 8 m 8.000
RAZEM 8.000
239|BCI.13.1.1.0|Rura ochronna RO.2 - Dn 200 stal czarna z plozami. Analogia m
d.7|04 Krotnos¢ = 0.5
8 m ~8.000 ]
N RAZEM 8.000
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Razem

240/BCL4.10.1.0
d.7|31

Montaz otulin termoizolacyjnych PUR dla rurociggdw o $r. 80 mm, gr. izo-
lacji 40 mm z owinigciem tasma samoklejacg PYC na zaklad

Krotnosé = 1.5

1.5

m

1.500

RAZEM

1.500]

| 241 AW DR-izol
d.7/10

Montaz otulin PUR termoizolacyjnych dla rurociggdéw o ér. 100 mm, gr. izo-
lacji 40 mm z owinigciem tasma samoklejaca PVC na zaklad. Analogia
Krotnosé = 1.5

9.5

9.500

RAZEM

9.500

242|BCR.1.7.6.0
d.7|24

Wykonanie ostony z papy samoprzylenej na otulinach termicznych przewo-
déw.Analogia

0.16*3.14*1.5%0.5

0.18"3.14"9.5*0.5

m2

0.377
2.685

RAZEM

3.062

243|BCI.11.5.1.0
d.7|08

Przylacza kanalizacyjne Dn 160 z rur PVC ulozonych na glgb. do 3,0 m, na
podlozu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie
proby szczelnosci kanatu. Zasypka wykopu reczna warstwa pisku grub. 30
cm, a nastepnie ziemig z wykopu. Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi.
11

11.000

RAZEM

11.000

244|BCl.11.1.6.0
d.7|01

Sie¢ kanalizacyjna Dn 200 z rur PYC-U SN8 ze Scianka lita, , montowa-
nych metoda na weisk przy uzyciu uszczelki gumowej. Kanaly z rur ulozo-
ne w wykopach umocnionych o glebokoéci do 3,0 m, w gruncie kat. 3, wy-
kopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odklad czasowy na
odl. 1 km, umocnienia wykopu wypraskami, podsypka z piasku grub. 20
cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wy-
kopow ziemig dowieziong z odkladu z zageszczaniem warstwami.

68

m

68.000

RAZEM

68.000

245|BCl.11.3.2.0
d.7|01

Studnie Dn 1000; H=1,0 m z prefabrykatow B45. Kineta z osadzonymi
kréécami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynna splywowsa,
uszczelki gumowe, wentylowanym wlazem Zzeliwno-betonowy Dn 600 kla-
sy D400.

4

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

246/BCI.11.3.2.0
d.7/02

Studnie Dn 1000; H=1,5 m z prefabrykatow B45. Kineta z osadzonymi
kro¢cami wiotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowana rynng splywowa,
uszczelki gumowe, wentylowanym wiazem zeliwno-betonowy Dn 600 kla-
sy D400.

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000)

247/BCI.11.3.2.0
d.7/10

Studnia S2 - Dn 1200; H=1,0 m z prefabrykatow B45. Kineta z osadzony-
mi krééeami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofilowang rynng splywowa,
uszczelki gumowe, wentylowanym wiazem zeliwno-betonowy Dn 600 kla-
sy D400, z kominkiem wentylacyjnym Dn 200.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000]

248|BCI.11.3.2.0
d.7|14

Zbiornik bezodplywowy - ZO. Studnia Dn 1200 mm; H=3,0 m z prefabry-
kowanych elementdw, z betonu B45. Studnia z plaskim elementem den-
nym i wyprawa wenetrznej czgscl polimocznikiem [do wysokosci min. 1,5
m]. Pomiedzy kregami studni osadzone sq uszczelki zapewniajace peing
wodoszczelnosé po zmontowaniu, Zakenczenie studni uchylnym wltazem
Dn 600 [stal ocynkowana], z kominkiem wentylacyjnym. Analogia.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

249|BCI.11.3.2.0
d.7/21

Osadniki wody poptucznej - 0S1 i 082, Studnie ér. 2 000 mm, H=2,50m z
prefabrykowanych elementow, z betonu B45 z plaskim dnem, doplyw i od-
plyw trojnikowy. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki zapew-
niajace pelng wodoszczelnoéé po zmontowaniu. Zakonczenie studni dwo-
ma uchylnymi wiazami Dn 600 [stal ocynkowana), z kominkiem wentylacyj-
nym Dn 200. Analogia.

Krotnosé = 2

2

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000)

250/ AW DR-
d.7|izol16

Montaz otulin PUR termoizolacyjnych dla rurociagéw o ér. 160 mm, gr. izo-
lacji 40 mm z owinigciem taéma samoklejaca PVC na zaklad. Analogia
Krotnos¢ = 1.5

6

6.000

RAZEM

6.000]

251|AW DR-
d.7|izol20

Montaz otulin PUR termoizolacyjnych dla rurociagow o $r. 200 mm, gr. izo-
lacji 40 mm z owinieciem tasma samoklejacg PVC na zaklad. Analogia
Krotnosé = 1.5

56

56.000

RAZEM

56.000
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-19-



2023.04 Tarnowo - przecena 23 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
252|BCR.1.7.6.0 |Wykonanie ostony z papy samoprzylenej na otulinach termicznych przewo- |m?2
d.7|24 déw.Analogia
0.24*3.14*6.0*0.5 m2 2.261
0.28*3.14*56"0.5 m2 L 24.618 )
RAZEM 26.879
8 WYLOT DO ODBIORNIKA - REMONT
253|BCl.1.1.1.02|Reczne $cinanie i karczowanie Sredniej gestosci krizakéw i podszycia ha
d.8l1
0.02 ha 0.020
) RAZEM 0.020]
254|BCI.1.1.1.02|Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu (drobne galezie, m2
d.8|9 korzenie, kora, wrzos) z wywiezieniem
200 m? 200.000
- RAZEM 200.000
255|BCI.1.1.1.02| Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.8|6
o mp ~4.000
_ ] RAZEM 4.000|
256|BCl.1.1.1.02| Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde 0,5 km wywozu. Dodatek 8 mp
d.8|8 km - razem 10 km
Krotnosé = 16
4 mp 4.000
) RAZEM 4.000
257|BCI.1.3.3.00 |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m, |m?
d.g|1 ze ztozeniem urobku na odklad, przy zaglebieniu do 1,5m - kat. gruntu 3
27.54 m3 27.540
RAZEM 27.540
258|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.8/.028 gegszczeniu 20 cm. Analogia - podklad pod wylot betonowy.
1.5*1.0 m2 1.500
- RAZEM 1.500
259|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.8|.029 cm grubosei po zageszczeniu. Do 15 cm - razem 35 cm
Krotnos¢ = 15
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
260|BCID.1.1.3. |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po [m2
d.8/001 zaggszczeniu. Analogia - wyrownanie dna wykopu pod kolektor
9.6"1.0 m2 9.600 )
RAZEM 9.600
261|BCID.1.1.3. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/002 grubos¢ warstwy po zageszczeniu. Do 12 cm - razem 15 cm
L 9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
262|BCl.1.3.2.00|Regczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i |m3
d.8|1 przewdz na odl.do 10 m kat.gruntu 3. Analogia - zasypka wykopow
27.54 m3 27.540
] RAZEM 27.540
263|BCl.1.3.5.00 |Regczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kat., gruntu 3-4 [m?3
d.8(3 , sposob dostarczania ziemi - przemieszczenie spycharkami lub zgarniaka-
mi. Uformowanie obsypki kolektora do $cianki wylotu gruntem z wykopow
SUW.
| 12 m3 12.000
RAZEM 12.000
264|AW DR- Grodzice winylowe; H=do 100 mm; B=do 600 mm; L= 1,2m - wbijanie na 1,/m
d.8|grodz 0 m glgbokosci - 7 szt.
i m 7.000
- RAZEM 7.000
265|BCI.1.5.3.5. |Umocnienie skarp i dna kanaldow plytami prefabrykowanymi. Umocnienie  |m2
d.8|001 plytami azurowymi bokow nasypu kolektora i terenu przyleglego do wylotu,
6.0*0.5 m2 3.000
1.5%1.2:2 - m2 3.600
] RAZEM 6.600
266|BCl.1.5.3.2. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm. m2
d.8/001 Wierzch nasypu.
9.6%(1.0+2%0.25) m2 14.400
. i RAZEM 14.400
267|BCl1.14.2.00 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe m3
d.8|1
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
268 BCL.14.2.00 |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - montaz wylotu m3
d.8|2
1 m? 1.000
| - - RAZEM 1.000
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269|AW DR-wy- [Wylot prefabrykowany szt [
d.8|lot
n 1 . szt 1.000
, _ RAZEM 1.000]
270|BCI.10.2.4.0 | Kolektor z rur ci$énieniowych Dn 250, PE100 PN16 SDR17, w gotowym m
d.8|05 wykopie . obsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm
ponad wierzch rury.
Krotnos¢ = 0.7
10 m 10.000 ,
| RAZEM 10.000
9 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
271|BCR.7.1.7.0 |Demontaz kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m ukiadanych w gruncie |m
d.9|02 kat. [ll-I\V. Analogia - demontaz i ponowne ulozenie, z zapasem wokol
ZKP, odcinka kabla w gruncie na trasie ZKP- budynekBT.
Krotnosé¢ = 2
21 m 21.000 ]
) RAZEM 21.000
272/BCI.13.1.1.0| Rura ochronna RO.5 - Dn 100 stal czarna z plozami. Analogia m
d.9/02 Krotnosé = 0.5
8 m 8.000
] RAZEM 8.000
273/ AW DR-row |Wykopy, zasypka rowu wraz z podsypka piaskowa pod kabel i ulozenie m
d.9|kabl. tasmy znacznikowej
5 29 m 29.000
RAZEM 29.000
274|BCI.9.2.1.01 | Ukladanie kabli energetycznych niezbrojonych Al do 1 KV o masie do 2.0 \m
d.9l4 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YAKY 4x50mm2
Krotnos¢ = 0.75
29 m 29.000
RAZEM 29.000
275|BCI.9.2.3.01 | Ukladanie kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 KV o masie do 0.5 |m
d.9|2 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel
YKY 5x2,5mm2. Analogia. Do stududni SG.1iSG.2.
66 m 66.000
RAZEM 66.000
276/BC1.9.2.3.01 |Ukladanie kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 KV o masie do 0.5 |m
d.9|2 kg/m w budynkach, budowlach Iub na estakadach bez mocowania - kabel
YKY 5x4mm2. Analogia : w rowie - kabel YKY 3x2,5mm2. Ogrzewanie
obudowy studni.
Krotnos¢ = 0.5
66 m 66.000
N RAZEM 66.000
277|BCI1.9.2.3.01 | Uktadanie kabli energetycznych niezbrojonych Cu do 1 KV o masie do 0.5 |m
d.92 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel
YKY 5x4mm?2. Analogia : w rowie - kabel YKY 3x2,5mm2. Do punktu
oswietlenie zewnelrznego.
Krotnos¢ = 0.5
42 m 42.000
RAZEM 42.000
278|BCI.9.2.5.00 | Ulozenie rur ostonowych z PCV 70 mm. Do studni SG.1i SG.2 oraz punk- |m
d.9[1 tu o$wietlenia zewnetrznego/
| 100 m 100.000 ]
RAZEM 100.000
279|BCI.9.3.1.00 |Ukladanie kabli sygnalizacyjnych nieuzbrojonych o masie do 2.0 kg/mw  |m
d.9i1 rowach kablowych recznie w rurach oslonowych. Analogia - ukladane we
wspolnym wykopie z silowymi. Sterowanie pompami glebinowymi, sondy
hydrostatyczne studni i zbiornika wody, przewod czujnika otwarcia obudo-
wy studni | wiazu zbiornika, rezerwowe, z agregatu pradotworczego, syga-
nalizacja na slupie lampy oraz rezerwowe
Krotnos¢ = 0.2
72 m 72.000
| RAZEM 72.000
280|BCl.9.2.5.00 |Ulozenie rur ostonowych z PCV 70 mm m
d.9[1
72 m 72.000
] RAZEM 72.000
281|/BCI.9.1.1.00|Montaz i stawianie slupow oswietleniowych stalowych; H = 8,0 m z podwoj-|szt
d.9|1 nym wysiegnikiem.
| 1 szt 1.000 |
_ RAZEM 1.000
282|BCI.9.1.4.00|Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku. Dwie oprawy LED |szt
d.9|3 - 2 x 70W z czujnikami zmierzchu i ruchu.
Krotnosé = 1.5
1 szt 1.000
L RAZEM 1.000
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283|BCI.9.1.3.00 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - weigganie w slupy, rury  |kpl.
d.9/3 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 10 m przew.
Krotnos¢ = 1.5
1 kpl. 1.000
przew. ]
T RAZEM 1.000
284/BC.9.2.5.00 [UloZenie rur osfonowych z PCV 110 mm na istniejacych kablach z reczny- [m
d.9|3 mi wykopami.
Krotnosé = 1.5
[ 21-10+15+7+7+5.5+4.5+6.0 m 56.000
RAZEM 56.000
285|BCI.10.2.4.0|Rura ochronna R0O.3 i RO.4 [8,0m+4,5m] - Dn 110 PE; SDR 17 z mansze-|m
d.9/02 tami i plozami.
Krotnosc = 0.5
12.5 m 12.500 |
i RAZEM 12.500
286|BCI.5.5.2.00 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu |[m
d.94 I-1l otok wokdl kontenera, dolaczenia studni, zbiornika zlacza kablowego i
lampy]
| 149 m 149.000
RAZEM 149.000
287|AW DR zkp |Montaz ztgczy kablowych typu ZK-1 200A (wolnostojace) kpl
d.9
1 kpl 1.000 N
_ RAZEM 1.000
|10 AGREGAT PRADOTWORCZY
288 AW DR-ap- |Agregat pradotwarczy 40 kVA. Kompletacja wg PB i ST. kpl
d. 10,40 kVA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| 11.1 Makroniwelacja
289|BCI.1.4.4.00| Mechaniczne plantowanie terenu przeznaczonego do melioracji na odleg- |ha
d.11(1 los¢ 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM). Analogia
3
(1492-417-80-37)*0.0001 ha 0.096
RAZEM 0.096
290|BCR.1.1.1.0 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypukloci do 10 cm w m?
d. 1109 gruncie kat. lll.Przyjeto 50% terenu dziatek
A1 Krotnosé = 0.5
(1492-417-80-37)*0.50 m2 479.000
RAZEM 479.000
291|BCR.1.1.3.0 | Przewoz ziemi taczkami na odleglo$¢ do 10 m. Przyjeto 10% gruntu z ma- |m3
d. 1106 kroniwelacji
A
167.72*0.1 m3 33.540
RAZEM 33.540
11.2 Zielen B
292|BCID.8.2.4. |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie  |m3
d.11002 plaskim. Humus gr 5 cm.
2
(1492-417-80-37)*0.05 m3 47.900
) RAZEM 47.900
293|BCID.8.4.1. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawoze- |m2
d.11/004 niem
2
B 958 m2 958.000
RAZEM 958.000
284/BCID.8.3.1. |Sadzenie drzew i krzew6w na terenie plaskim w gruncie kat. Il z calkowitg |sz!
d.11/006 zaprawa dolow; srednica/gleboko$c : 0.7 m (bez kosztu drzew i krzewdw).
2 Analogia . Drzewa - 3 szt; krzewy 16 szt.
19 szt 19.000
) RAZEM 19.000
295/ AW DR- Sadzonki drzew i krzewow. Sadzonki 2 letnie w donicach; wysokos¢ sa- szt
d.11|sadz.l. dzonek drzew minimum 1,2 m, krzewow minimum 0,6 m
2
- 19 szt 19.000
_ RAZEM 19.000)
11.3 Ogrodzenie terenu, tablice informacyjne
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296|AW DR- Ogrodzenie z paneli, przgsta ogrodzeniowe o wys. ok.1,5 m, obsadzone na|m
d.11|ogr.pan. slupkach stalowych, systemowych o rozstawie 2,5 m, osadzanych w prefa-
3 brykowanych elementach betonowych, ustawione na podwalinie z praso-
wanych desek betonowych o wysokoéci okolo 0,20 m.
[ 137.9 m 137.900
RAZEM 137.900
297|AW DR- Brama dwudzielna wykonana z paneli jak ogrodzenie; szerokos¢ 3,5 m, kpl
d.11 brama wysoko$é okoto1,7 m [zgodna z ogrodzeniem]
.3
1 kpl 1.000 |
B RAZEM 1.000
298 AW DR- Furtka wykonana z paneli jak ogrodzenie; szerokosé 1,2 m; wysoko$¢ oko- [kpl
d.11|brama lo1,7 m [zgodna z ogrodzeniem]
3
| 2 kpl 2.000
RAZEM 2,000
299| AW DR-tabl | Tablica na stupkach na napis informacyjny. 2 tablice o wymiarach 1,0 m x| kpl
d.11 0,8 m kazda, wykonana z siatki stalowej z drutu o $rednicy 4-6 mm w ram-
3 ce z katowanika 80x50, calo$¢ ocynkowana, mocowana szeregowo do
trzech slupkéw z rur stalowych Dz 60 ocynkowanych. Stupy obsadzone w
fundamencie z B20, srednica 25 cm; H= 0,8m.
1 kpl 1.000 |
RAZEM 1.000
300|AW DR-pla |Plansza - napis informacyjny o wymiarach 1,0 m x 0,8 m kazda, wykonana |kpl
d.11 trwalg technika. Jedna tablica - informacja o obiekcie.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000|
301|AW DR-tabl |Tablica z informacja na stupkach na napis informacyjny. 2 tablice o wymia- |kpl
d.11 rach min. A3 kazda, z informacja o ujeciu wody wykonana w trwalej techni-
3 ce mocowana na slupkach z rur stalowych Dz 60 ocynkowanych. Stupy
obsadzone w fundamencie z B20, érednica 25 cm; H=0,8m.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12 DROGA WEWNETRZNA
302|BCI.1.1.3.00| Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 ¢cm bez | m?
d.12|1 darni z przerzutem
128.0+118.0+67.5+60.4+10.3+113.8*0.15+52.4*0.15+16.3"0.15+73.0"0.08 | m? 417.415 |
) RAZEM 417.415
303|BCID.1.1.1. |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.12|001 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
417.415 m2 417.415
B RAZEM 417.415]
304/BCID.1.1.1. |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.12|002 gruncie kat, |-V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnos¢ = 2.5
313.5 m2 313.500 |
RAZEM 313.500
305|BCID.1.1.2. |Reczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.12/002 nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
- 417.42 m?2 417.420 ]
RAZEM 417.420
306|BCID.1.1.3. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po m?
d.12/001 zageszczeniu
384.2 m?2 384.200
RAZEM 384.200)|
307|BCID.1.1.3. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.12/004 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu. Razem 10 cm
Krotnos¢ = 7
128.0+118.0+67.5+60.4+10.3 m2 384.200 |
RAZEM 384.200
308|BCID.1.1.3. |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.12/004 cm grubosé warstwy po zaggszczeniu. Razem 15 cm
Krotnos¢ = 6
67.5 m2 67.500 ]
RAZEM 67.500
309/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |m?2
d.12|.036 szajacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu
15 cm
128.0+118.0+67.5+60.4+10.3 m2 384.200
| ) RAZEM 384.200]
310/BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- m?2
d.12|.037 szajacymi z kruszywa lamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
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128.0+118.0+67.5+60.4+10.3 m2 384.200 ]
il RAZEM 384.200
311|BCID.1.1.5 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |m?2
d.12].037 szajgcymi z kruszywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é
warstwy po zageszczeniu. Razem 30 cm
Krotnos¢ = 10
| 67.5 m? 67.500
RAZEM 67.500]
312|BCID.1.2.00 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubo$é|mz2
d.12|5 po zageszczeniu 10 cm
67.5 m?2 67.500 ]
RAZEM 67.500
313|BCID.1.2.00 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - kazdy |m?2
d.12|6 dalszy 1 cm grubosc po zageszezeniu. Razem 20 cm
Krotnosé = 10
| 67.5 m? 67.500
] RAZEM 67.500)
314/BCID.1.2.00 |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - gru- m2
d.12|7 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
67.5 m2 67.500 ]
RAZEM 67.500
315/BCID.1.2.00 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - kazdy |m2
d.12(8 dalszy 1 cm grubosc po zageszczeniu, Razem 10 cm
Krotnosé = 10
67.5 m2 67.500
L RAZEM 67.500
316|BCID.17.00 |Uktadanie czasowych drog kolowych i placow z plyt zelbetowych azuro- m2
d.12|3 wych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2
118 m? 118.000 ]
RAZEM 118.000
317|BCID.9.2.00 | Nawierzchnie z kostki betonowe] grubosci 80 mm na podsypce cemento- |m2
d.12|1 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
128 m2 128.000
B RAZEM 128.000
318|BCID.9.2.00 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm dodatek za 1 cm m2
d.12|6 roznicy. Razem 100 mm
Krotnos¢ = 2
| 128 m?2 128.000 |
, RAZEM 128.000)
319|BCID.9.6.00 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-  |m2
d.12|1 piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
60.4 m2 60.400
) RAZEM 60.400
320|BCID.1.4.1. |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.12/001 cie kat.I-|
| 255.5 m 255.500
. RAZEM 255,500
321/BCID.1.4.1. |Rowki pod krawezniki i lawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.12/004 cie kat.lll-IV
182.5 m 182.500
RAZEM 182.500
322|BCID.1.4.2. |tawa pod krawegzniki betonowa zwykla m3
d.12{003
5 16.279 m3 16.279 ]
RAZEM 16.279
323|BCID.1.4.3. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
d.12|003 mentowo-piaskowe]
182.5 m 182.500
| RAZEM 182.500
324/BCID.1.4.5. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.12/003 nieniem spoin piaskiem
73 m 73.000 |
RAZEM 73.000
325/BCR.1.1.6.0 |Wywiezienie gruntu i humusu spryzmowanego samochodami samowyla- | m?
d.12|05 dowczymi na odleglos¢ do 1 km. Przyjeto odwozke 50% wilekosci humusu
[pozoslaly do zagospodarowania na terenie SUW]. Zaktad utylizacji i ma-
gazyn Zamawiajacego - humus i grunt z wykopow.
(128.0+118.0+67.5+60.4+10.3+113.8%0.15+52.4*0.15+16.3%0.15+73.0* m3 31.306
0.08)*0.15*0.5
(128.0+118.0+67.5)*0.3 m3 94.050
RAZEM 125.356
326/ BCR.1.1.6.0 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.12|06 doplata za kazdy nastgpny 1 km odlegloci ponad 1 km [razem do 5 km].
Analogia. Magzyn Zamawiajacego - humus.
Krotnoéé = 4
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(128.0+118.0+67.5+60.4+10.3+113.8*0.15+52.4"0.15+16.370.15+73.0" m3 31.306
0.08)*0.150.5 ]

RAZEM 31.306
327|BCR.1.1.6.0 [Wywiezienie gruntu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3

d.12|06 doplata za kazdy nastepny 1 km odlegloéci ponad 1 km [razem do 20 km].

Zaklad utylizacji - grunt z wykopow.
Krotnos¢ = 19
(128.0+118.0+67.5)"0.3 m3 94.050
RAZEM ~94.050
328|AW DR-od- |Oplata za zdeponowanie materiatéw pobudowlanych. t
d.12|pady
| (128.0+118.0+67.5)"0.3*1.2 t 112.860
RAZEM 112.860
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Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15972 Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodeciagéw i Kanalizacji Spolka z 0.0. w Mysliborzu






