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NAWROCKO SUW-ROBOTY BUDOWLANEZ2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | im. [ Poszcz. [ Razem
REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI NAWROCKO-ROBOTY BUDOWLANE -
[ 1 ROBOTY ROZBIORKOWE - -
1/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych-fundamenty ist- [m3
d.1212-3 niejace
9.24 m3 9.24
RAZEM 9.24
2/KNR 4-01  |Wykucie obramowania kanatow m
d.1|354-1
| 46.7 m 46.70
- ~ |RAZEM 46.70
3/KNR 4-04  |Rozebranie przekrycia kanatow m2
d.1/801-1
21.92 B m2 21.92
] RAZEM 21.92
4{KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych-$ciany kanatu m3
d.1{212-3
[ 3.71 m? 37
- RAZEM 3.71
5/KNR 4-04  |Wywiezienie zlomu z terenu rozbiorki - transport zlomu samochodem t
d.1(1107-1 skrzyniowym na odleglo$¢ do 1 km z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
1.3 1.30
RAZEM 1.30
6{KNR 4-04  |Wywiezienie zlomu z terenu rozbiorki - naklady uzupelniajace za kazdy t
d.1/1107-4 dalszy rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1 km
1.3 t 1.30
RAZEM 1.30
7|IKNR 4-01  |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 m3
d.1/212-1 cm-skucie posadzki pod fundamenty
27.91 m3 27.91
|RAZEM 27.91
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m?
d.1108-11 odl.do 1 km
40.86 |m3 40.86 ]
RAZEM 40.86
9/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/108-12 kazdy nastepny 1 km
- 40.86 m3 40.86
) RAZEM 40.86
10| 1-20 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1
40.86 m3 40.86 |
RAZEM 40.86
T1{KNNR 1 Zasypanie wykopdw po rozebranych fundamentach,wykopdw obiektowych [m3
d.1214-2 z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zaggszczanej warstwy w
stanie luznym 30 cm, kat.gruntu Ill-1V-z kosztem piasku
21.56 m3 21.56
B RAZEM 21.56
2 FUNDAMENTY POD URZADZENIA: F1-F4, MD, F5, F6
12|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- [m3
d.2(106-1 dynku bez wzgledu na gteb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
30.49 m3 30.49
) . RAZEM 30.49
13|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, m3
d.2|108-6 grunt.kat.Ill
30.49 m3 30.49
- RAZEM 30.49
14/ KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastgpny 1 km  [m3
d.2/108-8
30.49 m3 30.49
RAZEM ~30.49
15|Analiza Koszt wysypiska m3
d.2\wlasna
~|30.49 m3 30.49
_ |RAZEM 30.49
16| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowow,wy- |m?3
d.2|214-2 kopdw obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu llI-IV-z kosztem
piasku
23.72 m3 23.72
- RAZEM 23.72
17| KNNR 2 Podktady z ubitych materialow sypkich z zageszczeniem-Wymiana gruntu |ms3
d.2{1201-3
15.74 m3 _15.74
o RAZEM 15.74

.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNNR 2 Podkiady betonowe C8/10 gr.10 cm m3
d.2|1201-1
2.48 m3 248
RAZEM 2.48
19/ KNNR 2 |zolacja z foli PE gr.0,5 mm pozioma -1 raz m2
d.2|604-1
22.7 m2 22.70
] _ RAZEM 22.70
20/KNR 2-22  |Beton ochronny C8/10 gr.5 cm m2
d.2/1003-2 [R=
0,955]
22,7 B B m?2 22.70
___ RAZEM 22.70
21|KNR 2-02  |Fundamenty blokowe o objetosci do 1 m3 z betonu C20/25 fazowane m3
d.2|283-2
6.49 m3  6.49
RAZEM 6.49
22 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety |t
d.2/290-2 stalowe okragle zebrowane fi 12 mm
0.7 B t 0.70
RAZEM 0.70
23/KNNR 2 |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne, |m?
d.2|601-5 jednowarstwowe-typu lekkiego
8.14 m2 8.14 )
. RAZEM 8.14
24 KNNR 2 |zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne, |m?
d.2|601-6 dwuwarstwowe-typu lekkiego
8.14 m2 8.14
| , RAZEM 8.14
25/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumiczne, |m?2
d.2/601-1 jednowarstwowe-typu lekkiego
0.44 m2 0.44
RAZEM 0.44
26/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumiczne, |m?2
d.2|601-2 dwuwarstwowe -typu lekkiego
| 0.44 m? 0.44
_ RAZEM 0.44 |
3 KANAL TECHNOLOGICZNY
27|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3/106-1 dynku bez wzgledu na gleb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
. 44.73 m3 44.73
RAZEM 44.73 |
28/KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odl.do 1 km, m3
d.3{108-6 grunt.kat.Ill
44.73 m3 4473
| RAZEM 44.73
29|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - kazdy nastgpny 1 km  |m3
d.3|108-8
44.73 m3 44.73 ]
RAZEM 44.73
30|Analiza Koszt wysypiska m3
d.3|wtasna
44.73 m3 44.73
RAZEM 44.73
31|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,punktowych,rowdw,wy- |m3
d.3|214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu [ll-IV-z kosztem
piasku
| 21.67 m3 21.67 |
RAZEM 21.67 |
32/KNNR 2 Podklady z ubitych materialow sypkich z zaggszczeniem-Wymiana gruntu  |m3
d.3{1201-3
15.74 md | 16.74
| RAZEM 15.74
33/KNNR 2 Podklady betonowe C8/10 gr.7 cm m3
d.3/1201-1
2.02 B B m3 2.02 N
RAZEM 2.02
34/KNNR 2 Izolacja z foli PE gr.0,3 mm pozioma -2 razy m?
d.3604-1
28.87 m?2 28.87
B RAZEM 28.87
35|KNR 2-22  |Beton ochronny C8/10 gr.5 cm m2
d.3/1003-2 [R=
0,955]




NAWROCKO SUW-ROBOTY BUDOWLANEZ2 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
L 28.87 m2 28.87
- RAZEM 28.87
36/KNR 2-02  |Kanaly wewnalrz budynku - dno kanalu z betonu gr.10 cm (15 cm) z beto- |m?2
d.3{701-1 nu C20/25
23.82 m? 23.82
e RAZEM 23.82
37|KNR 2-02  |Kanaly wewnatrz budynku - dno kanalu z betonu - za kazdy 1 cm réznicy w|m2
d.3/701-2 grubosci
23,82 m2 23.82 |
RAZEM 23.82
38/KNR 2-02  |Dylatacje -Przerwa robocza -profil pgczniejgcy m
d.3/1913-1
42.71 m 42.71
| RAZEM 42.71
39|KNR 2-02  |Kanaly wewnatrz budynku - $ciany kanalu z betonu gr.12 ¢m (15 cm) z be- [m2
d.3/701-3 tonu C20/25
32.03 m2 32.03
RAZEM 32.03
40|KNR 2-02  |Kanaly wewnalrz budynku - sciany kanalu z betonu - za kazdy 1 cm rézni- |m?
d.3/701-4 cy w grubosci
32.03 m? 32.03
] RAZEM 32.03
41/KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkdw i budowli - prety |t
d.3/290-2 stalowe okragte zebrowane fi 12 mm
0.73 t 0.73
RAZEM 0.73
42|KNR 2-02  |Kineta z betonu C20/25 gr. 10 cm m3
d.3{1915-4
L 1.74 m3 1.74 i
RAZEM 1.74
43| KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne, |m2
d.3|601-5 jednowarstwowe-typu lekkiego
37.76 |m2 37.76
RAZEM 37.76
44|/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne, |m?2
d.3/601-6 dwuwarstwowe-typu lekkiego
. 37.76 m?2 37.76 )
RAZEM 37.76
45/KNR 2-02 | Tasma bentonitowa na polaczeniu kanalu z istniejgcym m
d.3/1913-1
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
46|KNR 7-12  |Uszorstkowi¢ nawierzchnig pod $ciane betonowa m2
d.3|WACETOB
3011
0.5 m2 0.50 -
RAZEM 0.50
47|Uzupelnie- |Powloka sczepna j.w. m2
d.3|nie do KNR
2-02 Normy
nakladow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
11341
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
48|KNR 2-02  [Sciany betonowe jako zamkniecie kanalu w deskowaniu Stal-Form gr.20 |m2
d.3|254-14 cm (25 cm) z betonu C20/25 i wys.- dodatek za kazdy nastepny m, wa-
riant Il (dot.kol.4)
l 15 m?2 1.50 B
RAZEM 1.50
49/KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gr., wa-|m2
d.3]254-15 riant 11l (dot.kol.5)
15 m? 1.50
| ] RAZEM 1.50
50/KNR 4-01  |Zaprawa montazowa pod katownik m
d.3/207-3
47.41 m 47.41
RAZEM 47.41
51|KNR 2-02  |Kanaly wewnatrz budynku - obramowanie z katownika 50x50x5 ze stali m
d.3/701-10 1.4301 na kotwy rozporowe nierdzewne M6-24 szt
47.41 m 47.41 _
RAZEM 47.41
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NAWROCKO SUW-ROBOTY BUDOWLANEZ2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52|KNR 2-02  |Przekrycia koryt j.w. z blachy zebrowanej gr. 3,6 mm ze stali nierdzewnej |m?
d.3|702-9 1.4301
24.81 - m2 24.81
) RAZEM 24.81
53|KNR 4-01  |[Zaprawa montazowa pod katownik-kanal istniejacy m
d.3|207-3
1.4 m 11.40
RAZEM 11.40
54|KNR 2-02  |Kanaly wewnatrz budynku - obramowanie z katownika 50x50x5 ze stali m
d.3(701-10 1.4301 na kotwy rozporowe nierdzewne M6-kanat istniejacy
11.4 m 11.40
RAZEM 11.40
55|KNR 2-02  |Przekrycia koryt j.w. z blachy zebrowanej gr. 3,6 mm ze stali nierdzewnej |m?
d.3|702-9 1.4301
4.32 m2 4.32
‘ RAZEM 4.32
4 OBUDOWA STUDNI SW-1 | SW-2
56|KNR 4-01  |Rozbidrka obudowy konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/212-3
2 m3 2.00
| RAZEM 2.00
57|KNR 4-01  [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych bez wzgledu na gleb.i kat.z |m3
d.4|106-1 odrzuceniem na odl.do 3 m
1.4 m3 1.40
_ RAZEM 1.40
58KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4/108-11 odl.do 1 km
3.4 m3 3.40
RAZEM 3.40
59/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?
d.4/108-12 kazdy nastepny 1 km
3.4 m3 3.40
! RAZEM 3.40
60| Analiza Koszt wysypiska m3
d.4|wlasna
3.4 m3 3.40 |
] RAZEM 3.40
61|KNNR 2 Podkiady betonowe C8/10 gr. min 7 cm m3
d.4|1201-1
| 0.33 m3 0.33
] RAZEM 0.33 |
62|KNR 2-02  |Plyty zelbetowe z betonu C30/37 W8 F150-sfazowane naroza 16x15 mm |m3
d.4/205-1
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
63|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukeiji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4|290-2 stalowe okragte zebrowane
0.2 t 0.20 B
i RAZEM 0.20
5 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
64|KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt
d.5(354-9 2 m2
1 szt 1.00
[ RAZEM 1.00
65/KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek-wc i przedsionek, hala SUW m2
d.5/819-15
146.68 m2 146.68 ]
RAZEM 146.68
66/KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierz- |m?2
d.5[701-5 chni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapienngj
| 86.48 m?2 86.48
_ RAZEM 86.48 |
67|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.§cian- |m?
d.5/348-3 ki 1/2 cegly
i 43.24 m?2 43.24
) RAZEM 43.24
68 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej-chlorownia m2
d.5/811-7
a4 m?2 4.40 B
5 N RAZEM 4.40
69 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej-wc i przedsionek m2
d.5/811-7
10.01 m2 10.01
- RAZEM 10.01
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NAWROCKO SUW-ROBOTY BUDOWLANEZ2 PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70|[KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 [m2
d.5(212-2 cm
| 26.99 m3 26.99
RAZEM 26.99 |
71|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.5/108-11 odl.do 1 km
41.53 o m3 41.53
7 RAZEM 41.53
72|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.5[108-12 kazdy nastepny 1 km
41.53 m3 41.53
- RAZEM 41.53 |
73|Analiza Koszt wysypiska m3
d.5/wlasna
41.53 m3 41.53
| RAZEM 41.53
74|KNNR 2 Izolacja z foli PE gr.0,3 mm-2x z przesunieciem zlaczy o 50 cm m2
d.5|604-1
179.94 m2 179.94
) RAZEM 179.94
75|KNR 2-02  |Plyty z betonu C20/25 gr. 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym, zdylatowa- |m3
d.5/205-1 na
21.06 m3 21.06
i RAZEM 21.06
76| 1-1 Posadzka epoksydowa gr. 3 mm m2
d.5
179.94 m? 179.94 |
) RAZEM 179.94
77/ KNR 2-02  |Prog z katownika 50x50x5 w bramie m
d.5(1217-4
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
78|KNR 2-02  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, profil wypelnia-|m
d.5|617-3 jacy PE fi 30 -wokot fundamentow
73.36 m 73.36 By
] RAZEM 73.36
79|KNR 2-02  |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych, kitem m
d.5/617-6
73.36 m 73.36
- ] RAZEM 73.36
80|KNR 2-02  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych, paskami styro- |m
d.5/617-4 pianu gr. 10 mm
73.36 m 73.36
RAZEM 73.36
81/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej-chlorownia m2
d.5(811-7
4.4 m2 4.40
RAZEM 4.40
82| 1-11 Istniejace okna pokryé matowg, folig m2
d.5
22.14 m2 22.14
RAZEM 22.14
83|KNNR 2 Podktady z ubitych materialdw sypkich-pochylnia przy bramie m3
d.5/1201-3
L. 1.62 m3 1.62
RAZEM 1.62
84|KNNR 2 Podkiady betonowe-pochylnia przy bramie-C20/25 m3
d.5/1201-1
1.62 m3 1.62
| RAZEM 1.62
85/KNR 2-02 | Tynki zwykle wykonywane mechanicznie scian i stupdw - tynk kat.Ill m2
d.5/801-2
120,72 m2 120.72
RAZEM 120.72
86/KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d.5/829-1
120.72 m2 120.72
RAZEM 120.72
87|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej metoda zwyklg, wym.plytek 15x15 cm m?2
d.5/829-4
120.72 B m2 120.72
RAZEM 120.72
88|KNR 2-02  |Przygotowanie podloza-parapety wewngtrzne m2
d.5|830-1
3 6.39 m2 6.39

=i
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.39
89|KNR 2-02 |Licowanie parapetow wewnegtrznych m2
d.5/830-9
6.39 m2 6.39
|RAZEM 6.39
90|Uzupelnie- |Listwa wykarczajgca m
d.5|nie do KNR
2-02 Normy
nalkladow
rzecz.na
konstrukcje
budowlane
2809-5
21.3 m 21.30 |
RAZEM 21.30
91|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych ukiadanych na klej - przygotowa- |m2
d.5(1118-1 nie podloza-wec
2.08 m2 2.08
RAZEM 2.08
92|KNR 2-02 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej metoda zwy- |m?
d.5/1118-8 kiq, wym.plytek 30x30 cm
2.08 m2 2.08
RAZEM ~2.08
93 KNR 7-28 |Przebicie otwordw w $cianach na wentylacje otwor
d.5/205-10
| 5 otwor 5.00
] RAZEM 5.00
94 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe na $cianach m2
d.5|815-4
107.64 m2 ~ 107.64
| RAZEM 107.64 |
95/KNR 0-23  |Przygotowanie podloza poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne-roboty m?2
d.5/IGM 2611-3 |wewnetrzne-sciany
107.64 m2 107.64
RAZEM 107.64
96/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podlozy gipsowych z grunto-  |m?
d.5[1505-3 waniem (powierzchnie wewn.)-powyzej plytek
107.64 m? 107.64 N
RAZEM 107.64
97|KNR 2-02 |Gladzie gipsowe na sufitach m2
d.5|815-6
182.02 m2 182.02
RAZEM 182.02 |
98|KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza poprzez gruntowanie emulsjg dwukrotne-roboty m2
d.5/1GM 2611-3 |wewnetrzne-sufit
182.02 m2 182.02
|RAZEM 182.02
99/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy gipsowych z grunto-  |m?
d.5/1505-3 waniem (powierzchnie wewn.)
| 182.02 m?2 182.02 N
RAZEM 182.02
100| 1-10 Malowanie stalowego podciggu i slupéw kpl
d.5
1 kpl 1.00
- RAZEM 1.00 |
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