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NAWROCKO SUW ZM. kwiecien 2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz. |

Razem

Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Nawrocko

1

Studnie SW-1 i SW-2

TIKNNR 11
d.1/103-3

Demontaz istniejacych pomp glebinowych

2

lpl
lpl

2.00

RAZEM

2.00 |

KNNR 11
101-2

)

Demontaz istniejacych obudow studni glebinowych

2

szt

szt

2.00

RAZEM

KNNR 11
103-3

S ow

Pompa glebinowa o parametrach:
"wydajnoéé: Q = 20 m3/h
"wysokos$é podnoszenia H = 38 m
"moc: 4 kW

"Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
"Napigcie nominalne: 3 x 380 V/
"Rozruch: bezposredni

"Rodzaj ochrony (IEC 34 - 5): IP68
"Klasa izolacji (IEC 85): F

"Czujnik poziomu zwierciadla w studni
2

kpl

kpl

2,00

RAZEM

2.00

KNNR 11
103-7

-

Dodatek za kazdy 1,0 m réznicy dlugosci rury iocznej, srednica nominalna
rury tlocznej pompy 100 mm
10

kpl

10.00

RAZEM

10.00 |

KNNR 11
101-2

oo

Obudowa studni o parametrach:

"Obudowa termoizolacyjna z wentylacja i ogrzewaniem,

"Glowica studni DN 100,

"Przeplywomierz DN 100,

"Zawor zwrotny DN 100,

"Manometr,

"Zawor czerpalny,

"Przepustnica DN 100,

"Skrzynka sterownicza z ogrzewaniem (250W) i gniazdem serwisowym
230V,

"Termostat,

"Oswietlenie serwisowe - LED,

"Podwojne zamknigcie antywlamaniowe,

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00 |

Budynek SUW

Demontaz calogci istniejacego wyposazenia technologicznego

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

7| 1-1

Dostawa i montaz mieszacza wodnopowietrznego:

"Wysoko$¢ cylindryczna 1500 mm

"Cisnienie pracy 6 bar, wyposazony w system mieszajgcy wodg z powie-
trzem oraz przegrode przetrzymujaca.

"Krociec przytaczeniowy DN 150

"Powloki malarskie: EPX1 - powierzchnie zewnglrzne | wewnetrzne apliko-
wane cisnieniowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym (100%
czesal stalych), utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo duzej wytrzy-
malosci mechanicznej i chemicznej, powloka odporna na zarysowania o
strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna. Ral
5015. Grubo$é 1000 mikrometrow.

"Orurowanie zestawu aeracji wykonacé ze stali nierdzewnej 1.4401 zgodnie
z PN-EN 10088-1.

"Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa.
"Kompletny zestaw aeracji musi posiadac atest PZH

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

=D -
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NAWROCKO SUW ZM. kwiecien 2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | e Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8/KNR 7-07 |Dostawa i montaz sprezarki powietrza: kpl
d.2|202-2 "Qp = 15% z 20 m3/h
"Qp =20 m3/h x 0,15 =3 m3/h
"P =1 MPa
"Do napowietrzania wody dobrane sprezarke chlodzong powietrzem, $ru-
bowa z wiryskiem oleju, rozruch bezposredni (DOL), zamontowang na
zbiorniku o pojemnosci 240 |, wyposazong w zintegrowany osuszacz zieb-
niczy,
"Moc silnika napedowego: 3,0 KW
"Cisnienie robocze: 10 bar,
"Zbiornik powietrza: 240 |
"Cisnieniowy punkt rosy osuszacza: +3°C
Linie tloczng sprezonego powietrza do napowietrzania wyposazyc w:
"Filtr wstepny typu DD10+ G 1/2" (Filtr zgrubny sprgzonego powietrza od-
pylajacy i odolejajgey typu DD 10+. Znamionowy przeplyw sprezonego po-
wietrza 0,6 m3/min przy ci$nieniu 7 bar. Klasa czystosci wedlug [SO 8573-
12010: 2:-:2.)
"Filtr dokladny typu PD10+ G 1/2" (Filtr dokladny sprezonego powietrza od-
pylajacy
1 - kpl 1.00
- RAZEM 1.00
9 KNNR 11 Dostawa i montaz zestawow filtracyjnych DN 1600mm wraz z szt
d.2|207-5 orurowaniem, przepustnicami, napgdami i przeplywomierzem
4 szt 4.00
- RAZEM 4.00
10[KNR 7-08  |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 100mm uklad
d.2|103-2
1 - uklad 1.00
I RAZEM 1.00
11/KNR 7-08  |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 80mm uklad
d.2|103-2
1 o uklad 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 7-08  |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150mm uklad
d.2|103-2
1 ~|uklad 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 7-07 |Dostawa i montaz dmuchawy powietrza o parametrach: kpl
d.2|202-2 "wydajnosc 2,5 [m3/min.] £ 5 %
"nadcisnienie 0,08 [MPa],
"mac silnika 400 V, 50 Hz 7,5 [kW],
"prad znamionowy [A] 12,
"poziom halasu dmuchawy 88 [dB(A) ]) + 3 dB(A),
"$rednica kroéca przylaczeniowego 50 DN [mmy],
"obudowa dZwiekochlonna,
"thumik wiotowy,
"thumik wylotowy,
"filtr powietrza ze wskaznikiem zanieczyszczenia,
"zawor zwrotny,
"zawor przecigzeniowy,
"zlacze elastyczne DN50
2 kpl 2.00
- RAZEM 2.00
14|KNR 7-07  |Pompa do plukania filtrow: kpl
d.2|101-5 "Q =108 m3/h
"H=10m H20
‘moc 4,0 kW,
-Korpus pompy
1 kpl 1.00
B RAZEM 1.00
15| 1-2 Dostawa i montaz zestawu do dezynfekgcji wody uzdatnionej: kpl
d.2 "pompa dozujaca Q = 0,8 I’h
"zbiornik 100 |
"linia ssgca
"zawory dozujgce (dwa punkty dozowania)
"waz dozujacy PE
i kpl 1.00
o - RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15972 Uzylkownik: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spélka z 0.0. w Mysliborzu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.am. Poszcz.

Razem

16/KNNR 4 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego o parametrach: kpl
d.2(144-14 - Qmaxh= 50 m3/h

-H=45m

- lloé¢ pomp: 4+1 rezerwowa

- maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

- moc nominalna kazdej pompy: P2 = 3,0 kW x 5 = 15 kW
- czestotliwose podstawowa pradu: 50 Hz

- maksymalne ci$nienie wlotowe: 2 bar

- kotnierz standardowy

- kolektor ssawny: DN 100, stal

- kolektor tloczny: DN 100, stal

- 10 przepustnic

- 5 zaworow zwrotnych

- 2 przepustnice DN 100

- 2 tgczniki amortyzacyjne DN 100

- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- czujnik cisnienia

- zbiornik wodnopowietrzny

- czestolliwosc podstawowa: 50 Hz

- napiecie nominalne: 3 x 380 - 415V

- prad znamionowy: 28,2 A - 400 V

- rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP54

1 ) kpl 1.00

RAZEM

1.00

17 1-3 Dostawa i montaz osuszacza kondensacyjnego o parametrach: kpl
d.2 - wydajnos¢ osuszania 58 kg wody na dobe dla 80 % RH oraz 30°C (30 kg/
db dla +20°C i 60 % RH)

- ilo$¢ nawiewanego powielrza suchego: 1000 m3/h,

- osuszacz niestacjonarny, istnieje mozliwos¢ przenoszenia miedzy po-
mieszczeniami,

- osuszacz wyposazony w zbiornik na wode o pojemnosci 151,

- maksymalny pobér energii elektrycznej 980 W,

- zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz,

- mozliwosc pracy w temperaturach od +1°C,

- 0suszacz sterowany przez nastawny higrostat

2 kpl 2.00

RAZEM

2.00

| 18/KNNR 4 Grzejnik elekiryczny z termostatem, moc 2 kW szt
d.2418-3
f4 szt 7.00

RAZEM

7.00

19|KNR 2-17  |Wentylator mechaniczny: szt
d.2|205-1 "wydajnosc V = 200 m3/h
"moc silnika - 26 W

1 szt 1.00

RAZEM

1.00

20/KNNR 4 Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy o parametrach: kpl
d.2(143-2 Moc grzalki 5,5 kW (mozliwosc¢ regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW)
Zasilanie 220 - 230 V
1 kpl 1.00

RAZEM

1.00

3 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej (rurociagi i armatura ujete przy sieciach

21| 1-10 Renowacja istniejacych zbiornikéw stalowych kpl

2 - kpl 2.00

RAZEM

2.00

22|KNNR 4 Kominek wywiewny DN 100mm z przepustnicg zwrotna ze stali nierdzew- |szt
d.3|213-5 nej
2 szt 2.00

B RAZEM

2.00

23|KNNR 4 Kominek nawiewny DN 100mm ze stali njierdzewnej z przepustnicg zwrot- | szt
d.3|213-5 na i filtrem kanalowym
2 szt 2.00

RAZEM

2,00 |

4 Przytacze wody z budynku SUW do zbiornikow
PE Dy 110mm L=34,1+1,7=35,8m

44 Roboty ziemne

24/KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.4.|1202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60
1 m3, grunt kat.|ll-IV

61.22 m3 61.22

RAZEM

61.22

-4 -
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NAWROCKO SUW ZM. kwiecien 2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.4.1313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do
i 1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-IV/
136.04 m2 136.04
- RAZEM 136.04
26|KNNR 1 Przywoz ziemi do zasypania m3
d.4.]202-7
1
41.58 m3 4158 |
— [RAZEM 41.58
27| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowow,wy- |m3
d.4.|1214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-IV
41.58 m?3 41.58
RAZEM 41.58
4.2 Rohoty montazowe B 1
28|KNNR 4 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu 30cm ponad wierzch rury piaskiem [m3
d.4.11411-3
2
19.31 B m? 19.31
RAZEM 19.31
29/KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 110 |m
d.4./11009-4 mm
2
135.8 m 35.80 |
B B ] RAZEM 35.80
30|KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cignieniowych PE, PEHD metodg zgrze-  |zlgcze
d.4.[1010-4 wania czolowego Srednica zewnetrzna rur 110 mm
2
15 zlacze 15.00
RAZEM 15.00
31|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kol- |szt
d.4./11012-2 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o Srednicy zewnetrznej
2 do 140 mm
| 4 szt ] 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o $rednicy 100 kpl
d.4.[1105-3 mm-Z1, Z3
2
2 kpl 2.00
) RAZEM 2.00 |
33|KNNR 4 Podbudowa betonowa koperta 1350x800x250mmm+podbudowa pod zasu- |m3
d.4.|1430-1 wy
2
0.65 m3 0.65
_ _ RAZEM 0.65
34/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu tasma, z tworzywa sztucznego ulozonegow |m
d.4.|219-1 [R=0, |ziemi
2/955]
| 35.8 m 35.80 B
RAZEM 35.80
35/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociagu o srednicy do 110 mm z rur typu HO-  |préba -
d.4.|1606-1 BAS, PVC, PE, PEHD 200 m
2
1 préba - 1.00
200m ]
RAZEM 1.00
5 Przytacze wody ze zhiornikéw do SUW
PE Dy 160mm L=34+2,6=36,6m
5.1 Roboty ziemne ]
36/KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.5.|1202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60
1 m3, grunt kat.ll-IV
56 B m3 56.00
_ _ RAZEM 56.00
37|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalo- |m2
d.5.|1313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do
1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.|ll-1V
124.44 m?2 124.44 ]
RAZEM 124.44
38| KNNR 1 Przywoéz ziemi do zasypania m3
d.5.|202-7
1
34.26 m3 34.26

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15972 Uzytkownik: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Mysliborzu

-5-



NAWROCKO SUW ZM. kwiecien 2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
) ) RAZEM 34.26
39|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowow,wy- | m3
d.5.|1214-2 kopow obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu l11-IV
34.26 m3 34.26
A RAZEM 34.26
5.2 Roboty montazowe ]
40/ KNNR 11 Podsypka gr.20cm i obsypka ruraciagu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.5./501-5
2
21 m3 21.00
RAZEM 21.00
41|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160  |m
d.5.11009-7 mm
2
36.6 m 36.60
B ] RAZEM 36.60 |
42| KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zlacze
d.5./1010-7 wania czolowego $rednica zewnetrzna rur 160 mm
2
16 zlgcze 16.00
RAZEM 16.00
43| KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kol- |szt
d.5./1012-3 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $rednicy zewnetrznej
2 do 225 mm
2 szt ) 2.00
RAZEM 2.00 |
44|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 150 kpl
d.5./1105-4 mm-Z2, Z4
2
2 kpl 2.00
) RAZEM 2.00
45/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu tasma z tworzywa szlucznego ulozonegow |m
d.5./1219-1 [R=0, |ziemi
2|955]
36.6 m 36.60
) |RAZEM 36.60 |
46|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur typu HOBAS, |préba -
d.5./1606-2 PVC, PE, PEHD 200 m
2
1 préba - 1.00
| 200 m
RAZEM 1.00
6 Przedtuzenie przytacza wody surowej do SUW odc.W10-W12
PE dy 160mm L=10,4m
| 6.1 Roboty ziemne ) |
47/ KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  [m3
d.6.|1202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60
1 m3, grunt kat.1I-IV
15.91 m3 16.91
) RAZEM 15.91
48/KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow wraz z rozhiorka, palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.6.|313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do
1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-I\V
35.36 m? 35.36
RAZEM 35.36
49|KNNR 1 Przywoéz ziemi do zasypania m3
d.6.|202-7
1
9.73 m3 9.73
RAZEM 8.73
50 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych,punktowych, rowow,wy- |m3
d.6.|214-2 kopdw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu 111-1V
| 9.73 m3 9.73
B RAZEM 9.73
6.2 Rohoty montazowe }
51|KNNR 11 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu gr.30cm ponad rure z piasku m?
d.6./501-5
2
o 5.97 m3 5.97
RAZEM ~ 5.97

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15972 Uzylkownik: Przedsigbiorstwo Wodoclagéw | Kanalizacji Spolka z 0.0. w Mysliborzu

-8



NAWROCKO SUW ZM. kwiecien 2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52| KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o érednicy zewnglrznej 160 m
d.6./1009-7 mm
2
| 10.4 m 10.40 ]
RAZEM 10.40
53/ KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | zigcze
d.6./1010-7 wania czotowego Srednica zewngtrzna rur 160 mm
2
5 zlacze 5.00
i RAZEM 5.00
54 KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kol- |szt
d.6./1012-3 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o Srednicy zewnglrznej
2 do 225 mm
2 szt 2.00 |
RAZEM 2.00
55|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o $rednicy 150 kpl
d.6./1105-4 mm-Z7
2
L 1 kpl 1.00 ]
RAZEM 1.00
56|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu tasma, z tworzywa sztucznego ulozonego w |m
d.6./219-1 [R=0, |ziemi
2|955]
10.4 m 10.40
| ) ] i RAZEM 10.40
57 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur typu HOBAS, |proba -
d.6.|1606-2 PVC, PE, PEHD 200 m
2
1 proba - 1.00
200 m |
RAZEM 1.00
7 Remontowane przytgcza SW-1 i SW-2
PE Dy 160mm L=222,5m
L PE Dy 110mm L=11,5m
i Roboty ziemne ]
58|KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.7.|1202-8 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o pojtyzki 0.60
1 m3, grunt kat.1ll-IV
358.02 m3 358.02
| RAZEM 358.02
59| KNNR 1 Umocnienie cian wykopdw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.7.[313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gigb.do
1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.ll-1V
795.6 m?2 795.60 |
RAZEM 795.60
60 KNNR 1 Przywdz ziemi do zasypania m3
d.7./202-7
1
. 219.54 m3 219.54
RAZEM 219.54 |
61|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowdw,wy- |m?
d.7.]214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczane] warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu l1I-IV
| 219.54 m3 219.54
i RAZEM 219.54
T2 Roboty montazowe ]
62 KNNR 11 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.7./601-5
2
| 133.9 . m3 133.90
RAZEM 133.90
63|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych dwuwarstwowych o $rednicy zewngtrznej |m
d.7./1009-7 160 mm
2
222.5 m 222.50 ]
N RAZEM 222.50
64|KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- | zlacze
d.7.{1010-7 wania czolowego $rednica zewnetrzna rur 160 mm
2
40 zlgcze 40.00 ]
RAZEM 40.00 |
65| KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych dwuwarstwowych o $rednicy zewnetrznej  |m
d.7./1009-4 110 mm
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 11.5 m 11.50
| RAZEM 11.50 |
66| KNNR 4 Polgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |zlacze
d.7./1010-4 wania czolowego $rednica zewnetrzna rur 110 mm
2
4 zlgcze 4.00 ]
RAZEM 4.00
67 /KNNR 4 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kol- |szt
d.7.{1012-3 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o rednicy zewnetrznegj
2 do 225 mm
2 szt 2.00
B RAZEM 2.00
68|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe DN 150mm z obudowa i kpl
d.7./1105-4 skrzynka do ziemi
2
1 kpl 1.00 |
RAZEM 1.00
69 KNNR 4 Tréjnik kotnierzowy redukeyjny DN 150/100/150mm PN 10 szt
d.7./1014-4
2
1 szt 1.00
B RAZEM 1.00 |
70|KNNR 4 Montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kol- |szt
d.7.[1012-2 nierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $rednicy zewnetrznej
2 do 140 mm
1 . szt 1.00
RAZEM 1.00
71/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe DN 100mm z obudowa i kpl
d.7.[1105-3 skrzynka do ziemi
2
1 kpl 1.00
| RAZEM 1.00 |
72|KNNR 4 Podbudowa betonowa koperta 1350x800x250mmm-+podbudowa pod zasu- |m?3
d.7./1430-1 wy
2
0.59 ] m3 0.59
RAZEM 0.59
73|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu tasma, z tworzywa sztucznego ulozonego w |m
d.7.|219-1 [R=0, |ziemi
2|955]
234 m 234.00
| ) RAZEM 234.00
74|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociagu o srednicy do 110 mm z rur lypu HO-  |proba -
d.7./1606-1 BAS, PVC, PE, PEHD 200m
2
1 préba - 1.00
| 200 m )
RAZEM 1.00
75/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o srednicy 160 mm z rur typu HOBAS, |préba -
d.7.|1606-2 PVC, PE, PEHD 200 m
2
1 préba - 1.00
200 m
| RAZEM 1.00
8 Rurocigg przelewowy ze zbiornika
PE Dy 110mm L=22,4m
Rurocigg spustowy ze zbiornika
PE Dy 110mm L=19,4m |
8.1 Roboty ziemne
76/ KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa- |m3
d.8./202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyzki 0.60
1 m3, grunt kat.Ill-|\V
| 67.72 m3 67.72
RAZEM 67.72
77|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka, palami szalunkowymi stalo- |m?
d.8./313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do
1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.|l1-1V
142.12 m2 142.12
; RAZEM 14212
78|KNNR 1 Przywoéz ziemi do zasypania m3
d.8./202-7
1
| 45.16 m3 45.16
B RAZEM 45.16

o -
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79 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3
d.8.]1214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu [lI-IV
- 45.16 m?2 45.16
RAZEM 45.16
8.2 Roboty montazowe ]
80/ KNNR 4 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu 30cm ponad wierzch rury piaskiem |m3
d.8.[1411-3
2
| 22.55 |m3 22.55
RAZEM 22.55
81|KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewngtrzngj 110 |m
d.8.|1009-4 mm
2
41.8 m 41.80
- RAZEM 41.80
82|KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-  |zlacze
d.8.[1010-4 wania czolowego $rednica zewnegtrzna rur 110 mm
2
22 zlgcze 22.00
RAZEM 22.00
83|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o srednicy 100 kpl
d.8./1105-3 mm-Z5, Z6
2
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
84/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego ulozonego w |m
d.8.1219-1 [R=0, |ziemi
2955
41.8 m 41.80
RAZEM 41.80
85|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy do 110 mm z rur typu HO-  |préba -
d.8./1606-1 BAS, PVC, PE, PEHD 200 m
2
2 proba - 2.00
200 m
RAZEM 2.00
9 Kanalizacja sanitarna z chlorowni
| PVC DN 160mm L=5,0m
9.1 Roboty ziemne ]
86|KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.9.|202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o pojlyzki 0.60
1 m3, grunt kat.ll-1V
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25 |
87|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalo- |m2
d.9./313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gigb.do
1 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-IV
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
88| KNNR 1 Przywoz ziemi do zasypania m3
d.9.|202-7
1
8.28 m3 8.28
RAZEM 8.28
89 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych,punktowych,rowdw,wy- |m?
d.9./214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
1 geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I11-1V
| 8.28 m3 8.28
RAZEM 8.28 |
9.2 Rohoty montazowe
90|KNNR 11 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.9.|501-5
2
i 2.87 m3 2.87
RAZEM 2.87 |
91|KNNR 4 Rurociagi z PVC lgczone na weisk o $rednicy zewngtrznej 160 mm m
d.9./1308-2
2
5 m 5.00
| RAZEM 5.00
92| KNNR 4 Studzienki tworzywowe DN 4256mm szt
d.9.|1417-2
2
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2 szt 2.00
] RAZEM 2.00
93| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o Srednicy do 150 mm proba -
d.9./1610-1 1 odci-
2 nek
1 préba - 1.00
1 odci-
nek |
| RAZEM 1.00
10 Rurocigg spustowy wéd poplucznych
PE Dy 160mm L=5,0m
10.1 Roboty ziemne i
94/ KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
d.10(202-8 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o pojlyzki 0.60
A m3, grunt kat.lll-1V
8.1 m3 8.10 .
B RAZEM 8.10
95 KNNR 1 Umocnienie Scian wykopow wraz z rozhiorka, palami szalunkowymi stalo- |m?
d.10{313-4 wymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gleb.do
A 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.llI-IV
118 m2 18.00
RAZEM 18.00
96| KNNR 1 Przywoz ziemi do zasypania m3
d.10|202-7
A
5.13 m3 5.13
| RAZEM 5.13
97 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,rowow,wy- |m3
d.10|214-2 kopow obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.za-
A geszczanej warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu 111-1V
| 5.13 m3 5.13
RAZEM 5.13
10.2 Roboty montazowe
98/KNNR 11 Podsypka gr.20cm i obsypka rurociagu gr.30cm ponad rure z piasku m3
d.10|501-5
2
2.87 m3 2.87
RAZEM 2.87
99|KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy zewnetrznej 160  |m
d.10{1008-7 mm
2
5 m 5.00
] RAZEM 5.00 |
100/ KNNR 4 Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze-  |zlacze
d.10/1010-7 wania czolowego $rednica zewnetrzna rur 160 mm
2
4 zlacze | 4.00 )
B RAZEM 4.00
101]KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu tasma z tworzywa szilucznego ulozonegow |m
d.10(219-1 [R=0, |ziemi
.2|955]
5 m 5.00
] RAZEM 5.00 |
102\ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu o $rednicy 160 mm z rur typu HOBAS, |proba -
d.10[1606-2 PVC, PE, PEHD 200 m
.2
1 préba - 1.00
| 200 m
RAZEM 1.00
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