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Wykaz Kodéw wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71300000-0 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu -elektrycznego
45315000-8 2 y & 8 & pree y &
w budynkach

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalacje urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Instalacja cieplna
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9  Uktadanie stropodw podwieszonych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych
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1 Szczegétowe wymagania oraz zatozenia do rozwigzan techniczno-technologicznych w
zakresie wykonania robét budowlanych

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zadania jest realizacja robdt budowlanych w cze$ci pomieszczen parteru w
budynku ,,W” przeznaczonych do montazu angiografu wraz z dostawg aparatu i wyposazenia
zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstarnicéw Wielkopolskich 72 w Szczecinie na
dziatce nr 36 obreb 1057, jedn. ewid.326201_1 Szczecin.

1.1.1 Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia

Zamoéwienie obejmuje opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji
projektowej, w tym projektu wykonawczego w branzy konstrukcyjno-budowlanej, branzy
sanitarnej (w tym wentylacja, CO, gazy medyczne, C.T.) i branzy elektrycznej (w tym LAN, SAP,
BMS) oraz projektu powykonawczego w celu prawidtowego wykonania wszelkich robdt
budowlanych do montazu angiografu wraz z dostawg aparatu i wyposazenia dla pomieszczen
zlokalizowanych na parterze w budynku W:

e Pomieszczenie nr 1/42 ,Pomieszczenie techniczne” — istniejgce pomieszczenie
o powierzchni 8,49 m? pozostaje w istniejgcej lokalizaciji.

| }
| EErrrTr
'!
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Prace remontowe jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 1/42 ,,Pomieszczenie techniczne”:
a) Branza konstrukcyjno-budowlana:

1.
2.

Malowanie scian i sufitow.

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej PCV wraz z parapetami na nowoczesng
energooszczedng z zachowaniem istniejgcego ksztattu i sposobu otwierania
skrzydet okiennych zgodng z warunkami technicznymi tj. o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax<0,9(W/m?K).

Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych podokiennych z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm krawedzie wyoblone, wystep poza lico Sciany nie wiecej
niz 3 cm w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

Demontaz istniejgcych drzwi (D5) wraz z oscieznicg do pomieszczenia.

Montaz nowych drzwi (D5) radiologicznych z ostonami Pb do pomieszczenia
technicznego.

Skucie istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw
posadzkowych na istniejgcych stropach.

Wykonczenie posadzki z wyktadziny homogenicznej PVC uktadanej
bezspoinowo o gr. Min 2mm, grupie scieralnosci T, ciezarze objetosciowym min
2900g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej
rownej lub mniejszej od 0,4% klejonej na klej do wykfadzin do wylewki
samopoziomujace;j.

Zabezpieczenie naroznikédw $cian narazonych na obicie za pomoca listew
naroznikowych.

b) Branza elektryczna i teletechniczna:

1.
2.

3.

Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i teletechniczne;j.
Demontaz:

e Instalacji elektrycznej obwoddw oswietlenia, gniazd i aparatu angiografu
e Osprzetu elektrotechnicznego (wytaczniki, gniazda, oprawy oswietleniowe)

¢ Szafy/modutu aparatu angiografu- 4 szt
e Czujki SAP
o Wytaczniki bezpieczeristwa
Dobér i montaz:
eUPS + akumulatory (czas podtrzymania ~ 15 minut) +osobny bypass-
podtgczenie , uruchomienie
¢ Szafy/modutu aparatu angiografu
e Instalacji elektrycznej obwoddw oswietlenia, gniazd i aparatu angiografu
e Instalacja SAP
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¢ Pofaczenia wyréwnawcze

e Osprzetu elektrotechnicznego (wytgczniki bezpieczenstwa, gniazda, oprawy
oswietleniowe)

e Modut komunikacji do splitu z instalacjg BMS

e Osprzetu do istniejgcych rozdzielnic aparatu angiografu/VERTOM

e Instalacja LAN istniejgcego wezta komunikacyjnego parter w bud W pom.51

c) Branza sanitarna:
1. Dobdr i montaz nowej wentylacji mechaniczne;.
2. Klimatyzacja typu Split, znajdujgca sie w tym pomieszczeniu zostaje.

UWAGA:

Po demontazu UPS’a i stojaka wraz z akumulatorami w przypadku sprawnego sprzetu
przetransportowac¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, natomiast w przypadku
niesprawnego sprzetu zutylizowac.

e Pomieszczenie nr 1/45 ,Sterownia” — istniejgce pomieszczenie sterowni o
powierzchni 18,80 m? pozostaje w istniejgcej lokalizacji.
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Prace remontowe jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 1/45 ,,Sterownia”:
a) Branza konstrukcyjno-budowlana:

1.
2.
3.

Naswietle okienne do pomieszczenia porzgdkowego do zaslepienia.

Wymiana ramy na nowg w istniejgcym oknie ochronnym radiologicznym.
Wymiana istniejgcych drzwi (D2) do pokoju badan angiografem na
radiologiczne z ostonami Pb.

Montaz nowej konstrukcji nosnej wraz z sufitem podwieszanym tylko w czesci
pomieszczenia umozliwiajgcej ostone instalacji wentylacyjne;j.

Wykonanie oktadzin Scian z ptyt gk.

Zabezpieczenie naroznikdw i $cian w odbojnice systemowe.

Wymiana istniejacej stolarki okiennej PCV wraz z parapetami na nowoczesng
energooszczedng z zachowaniem istniejgcego ksztattu i sposobu otwierania
skrzydet okiennych zgodng z warunkami technicznymi tj. o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax<0,9(W/m2K).

Skucie istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw
posadzkowych na istniejgcych stropach.

Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych podokiennych z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm krawedzie wyoblone, wystep poza lico sciany nie wiecej
niz 3 cm w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

10. Wykonczenie posadzki z wyktadziny homogenicznej PVC uktadanej

bezspoinowo o gr. Min 2mm, grupie Scieralnosci T, ciezarze objetosciowym min
2900g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej
rownej lub mniejszej od 0,4% klejonej na klej do wykfadzin do wylewki
samopoziomujace;j.

11. Malowanie Scian i sufitow.

b) Branze elektryczna i teletechniczna:

1.
2.

Wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej i teletechniczne;j.
Demontaz:
e instalacji elektrycznej obwoddw oswietlenia, gniazd
e osprzetu elektrotechnicznego (wytgczniki, gniazda, oprawy oswietleniowe +

stare pulpity)

e UPS’a Riello MST 60 (Pom H10) wraz z osprzetem + baterie (pom. pod schodami
poziom -1)

e tablicy bezpiecznikowej Legrand IP40 wraz z osprzetem

e wytgczniki bezpieczenistwa

e systemowych kanatow

str. 9




zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstancow AR R

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb pracowni angiografu ( UNIWERSYTECKI
w bud. W — Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii / SEETTAL
Wielkopolskich 72 w Szczecinie PLiMiw Szerecinie

3. Dobér i montaz:
e Systemu kontroli dostepu SKD na drzwi wejsciowe D1 od korytarza (zgodnie z
istniejgcym w USK2 systemem Roger)
e Instalacji elektrycznej obwodow oswietlenia, gniazd
e Osprzetu (wytgczniki bezpieczeristwa, gniazda, oprawy oswietleniowe)
e Systemowych kanatéw kablowych wraz z osprzetem(5 zestawdw PEL)
e Tablicy bezpiecznikowej wraz z osprzetem
e Tory kablowe w przestrzeni miedzy sufitowej
e Zadajniki temperatury (zgodnie z branzg sanitarng)
e Instalacja SAP
e Modut komunikacji do splitu z instalacjg BMS
e Osprzet do stanu UPS’a + instalacja sygnatowo-zasilajgca (wizualizacja pracy
UPS)
e Istniejgcego wezta komunikacyjnego parter w bud W pom.51Linia telefoniczna
analogowa do punktu dystrybucji w bud. W

c) Branza sanitarna:
e Demontaz istniejgcych grzejnikéw i montaz nowych
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Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb pracowni angiografu
w bud. W — Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstancow
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e Pomieszczenie nr 1/46 ,Pomieszczenie porzadkowe” — istniejgce
pomieszczenie o powierzchni 4,54 m? pozostaje w istniejgcej lokalizacji.

Prace remontowe jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 1/46 ,Pomieszczenie
porzgdkowe”:
a) Branza konstrukcyjno-budowlana:
1. W istniejgcym pomieszczeniu nalezy zaslepi¢ naswietle okienne do
pomieszczenia sterowni
2. W istniejgcym pomieszczeniu nalezy zaslepi¢ otwdr drzwiowy (z
wykorzystaniem oston zabezpieczenia radiologicznego Pb) do pomieszczenia nr
1/47 pokdj do badan angiografem
3. Skucie istniejgcych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw
posadzkowych na istniejgcych stropach
4. Wykonczenie posadzki z wyktadziny homogenicznej PVC ukfadanej
bezspoinowo o gr. Min 2mm, grupie scieralnosci T, ciezarze objetosciowym min
2900g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej
rownej lub mniejszej od 0,4% klejonej na klej do wykfadzin do wylewki
samopoziomujace;j.
5. Demontaz istniejgcej glazury Sciennej
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6. Montaz oktadziny sciennej z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

7. Malowanie sufitu

Zabezpieczenie naroznikéw i scian w odbojnice systemowe

9. Zabezpieczy¢ narozniki $cian narazone na obicie za pomocy listew

0o

naroznikowych

b) Branze elektryczna i teletechniczna
1. Demontaz:
e Instalacji elektrycznej obwodoéw oswietlenia, gniazd
e Osprzetu elektrotechnicznego (wytgczniki, gniazda, oprawy oswietleniowe)
2. Dobér i montaz:
e Osprzetu elektrotechnicznego (wytgczniki, gniazda, oprawy oswietleniowe)
e Instalacji elektrycznej obwodow oswietlenia, gniazd

UWAGA:

Nalezy zapewnic¢ zasilanie z tablicy bezpiecznikowej w pom. 1/45.

e Pomieszczenie nr 1/47 ,Pokdj badan angiografem” — istniejgce pomieszczenie
o powierzchni 33,33 m? pozostaje w istniejacej lokalizacji.
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Prace remontowe jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu nr 1/47 ,Pokdj do badan

angiografem”:

a) Branza konstrukcyjno-budowlana:

1.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej PCV wraz z parapetami na nowoczesng
energooszczedng z zachowaniem istniejgcego ksztattu i sposobu otwierania
skrzydet okiennych zgodng z warunkami technicznymi tj. o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax<0,9 (W/m2K).

Dobér nowego grzejnika (pionowy) w narozniku pomieszczenia przy drzwiach
do pomieszczenia technicznego

Montaz oktadziny Sciennej z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

Demontaz istniejgcych drzwi (D2) wraz z oscieznicami do pomieszczenia
sterowni i pomieszczenia technicznego (D5).

Montaz nowych drzwi (D2) radiologicznych z ostonami PB do pomieszczenia
sterowni i pomieszczenia technicznego (D5).

Skucie istniejacych warstw posadzkowych i wykonanie nowych warstw
posadzkowych wraz z przerobieniem koryt na istniejgcych stropach.
Wykonanie w 100 % nowych parapetdw wewnetrznych podokiennych.
Wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych podokiennych z konglomeratu
marmurowego gr. 3cm krawedzie wyoblone, wystep poza lico Sciany nie wiecej
niz 3 cm. w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym.

Wykonhczenie posadzki z wykfadziny homogenicznej PVC uktadanej
bezspoinowo o gr. min 2mm, grupie Scieralnosci T, ciezarze objetosciowym min
2900g/m2, odpornosci na wgniatanie max. 0,03mm, stabilnosci wymiarowej
rownej lub mniejszej od 0,4% klejonej na klej do wykfadzin do wylewki
samopoziomujacej,

Wymiana sufitu podwieszanego

Montaz mebli zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

Przerobienie koryt posadzkowych i ptyty konstrukcyjnej pod nowe ustawienie
aparatu

Zabezpieczenie naroznikow i scian w odbojnice systemowe

Zabezpieczy¢ narozniki Scian narazone na obicie za pomocg listew
naroznikowych

Demontaz istniejgcej glazury Sciennej

b) Branza elektryczne i teletechniczna:

1.

Demontaz:

e Instalacji elektrycznej obwoddéw oswietlenia, gniazd i aparatu angiografu
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2.

e Osprzetu elektrotechnicznego (wytgczniki, gniazda, oprawy oswietleniowe) —
wskazane przez Zamawiajgcego panele/pulpity
e Lamp medycznych
e Aktualnego aparatu - angiograf Philips Allura Xper FD10

Dobdr i montaz:
e Instalacji elektrycznej obwoddéw oswietlenia, gniazd; aparatu angiografu;
splitu; drzwi automatycznych; zaluzji
e Osprzetu elektrotechnicznego (wytaczniki bezpieczeristwa, S$ciemniacze,
gniazda, oprawy oswietleniowe)
e 3 zestawow PEL (punkty elektryczno-logiczne)
e Telewizora LED ~ min.60 Cali - (integracja z USG + kabel HDMI do TV —
kompatybilne z nowym aparatem
e Potgczenia wyréwnawcze do aparatu; stotu; toru kablowego; punkty
ekwipotencjalne
e Swiattowodu wielomodowego do serwerowni Kardiochirurgii (na potrzeby
aparatu) — sygnat aparatéw do celdw wideokonferencji
e Istniejgcego wezta komunikacyjnego parter w bud W pom.51
e Linia telefoniczna analogowa do punktu dystrybucji w bud W
e Instalacja BMS do Szafy AKPiA w pom. H 11
e Instalacja SAP
e Linia analogowa telefoniczna
e Zadajniki temperatury - Centrala wentylacyjna wyposazona w oryginalng aplikacje
sterujacy opartg na sterowniku UPC podtaczona do sieci lokalnej, typem uzywanego
przewodu jest typowy przewdd UTP (nieekranowana skretka), klasa 5 lub 6, zakoriczony
z obu stron wtyczka RJ45)
e Zegar scienny cyfrowy
e Aparatu angiografu

c) Brania sanitarna:

1.
2.
3.

Dobér i montaz klimatyzacji.

Dobér i montaz nowej wentylacji mechaniczne;j.

Doprowadzi¢ nowg instalacje gazdw medycznych (2x02 — tlen medyczny,
2x sprezone powietrze do celéw medycznych AIR 5, 1x préznia) punkt poboru
(panel) gazéw nalezy umiesci¢ na filarze miedzyokiennym oraz 1x odcigg gazéw
anestezjologicznych (AGSS)

Demontaz istniejgcych grzejnikdw i montaz nowych
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UWAGA:

Nalezy zapewnic¢ zasilanie obwoddw z istniejgcej rozdzielni VERTOM w pomieszczeniu
technicznym nr 1/42. Nalezy zapewni¢ zasilanie angiografu z dedykowanej tablicy.

1.1.2 Wymagania w zakresie opracowania projektu wykonawczego

a) uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$¢; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poz., Ochrony
Srodowiska, oraz inne wymagane przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia roboét, projekty warsztatowe oraz inne, jak
rowniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, o ile nie byty one
wykonane w zakresie projektu wykonawczego i opracowanie zestawien materiatow;

b) wykonanie robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego
i w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamdwienia;

c) instalacja wentylacji powinna zapewni¢ maksymalng krotnos¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniu pracowni do badan angiografem (pom. 1/47) objetym dostosowaniem
wymagang przepisami szczegétowymi;

d) instalacja wentylacji powinna zapewni¢ maksymalng krotnos¢ wymiany powietrza w
pozostatych pomieszczeniach (pom. 1/45, 1/46, 1/42) objetych dostosowaniem
wymagang przepisami szczegdétowymi;

e) dokonania specjalistycznych pomiardéw, niezbednych pozwalajgcych na uruchomienie
i stworzenie warunkdw dla prawidtowej pracy aparatu;

f) rozwigzania projektowe branzy elektryczne;j:

e inwentaryzacja istniejgcych zasilajgcych linie pomieszczen nr 1/45i1/42

e bilans mocy zawierajacych wszystkie obwody i konicowe odbiory elektryczne
e dobdr zabezpieczen w sposdb selektywny

e obliczenia dla kazdego obwodu w formie tabelki

g) wykonanie wszystkich pomiardw instalacji elektrycznych, natezenia oswietlenia oraz
skutecznosci wentylacji w zakresie wymaganym wiasciwymi przepisami;

h) wymagane jest opracowanie Projektu Ochrony Radiologicznej (na bazie projektu
technologii medycznej zatwierdzonego przez Zamawiajgcego) i zgodnie z tym
projektem nalezy zapewnié¢ wymagang ochronnos$é pokoju badan pracowni;

i) dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z zestawieniem zawartym w zat. nr 2

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej
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k) przygotowanie arkusza efektow rzeczowych (na potrzeby OT) zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik do umowy
[) przeprowadzenie odbioréw i uzyskanie dokumentéw odbiorowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen znajdujgcych sie poza

obszarem wskazanym w zatgczniku nr 1 do PF-U.

Roboty okreslone w przedmiocie zamodwienia nalezy wykona¢ sitami wiasnymi lub z
podwykonawcami, w systemie Generalnego Wykonawstwa zgodnie z opracowang
dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

Zamawiajgcy wymaga przekazania po zakonczonych pracach, dokumentacji powykonawczej,
certyfikatéw oraz aprobat.

Przed przystagpieniem do wykonania zadania projektanci Wykonawcy (w zakresie
konstrukcyjno—budowlanym, architektonicznym, sanitarnym i elektrycznym) maja
obowiazek przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu faktycznego.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy wraz z przedmiarami i kosztorysem w ilosci:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej

- 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej w zapisie wersji .doc lub .odt, .dwg, .pdf a przedmiary i
kosztorysy w wersji .ath i .pdf na oddzielnych nosnikach USB

Po zrealizowaniu inwestycji ,,na gotowo” Wykonawca na podstawie wykonanej dokumentacji
inwentaryzacji powykonawczej wg. obowigzujgcej normy przygotuje dokumentacje
powykonawecza.

Projekt wykonawczy powinien obejmowac swoim zakresem przebudowe i dostosowanie
pomieszczen dla pracowni angiografu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM na
dziatce nr 36 obreb 1057, jedn. ewid.326201_1 Szczecin.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowg i cze$S¢ opisowg oraz
niezbedne uzgodnienia formalno — prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np.
uzgodnienie projektu prac konserwatorskich — jezeli bedzie wymagany, itp.).

Wykonawca zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawartym w umowie
zobowiazany jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnien z Zamawiajagcym na
etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zaméwienia (m.in. np.: lokalizacja osprzetu
oraz poszczegdlnych elementow dotyczacych kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj
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zastosowanych materiatéw, rodzaj zastosowanych urzadzen, rozwiazan, technologii, itp.), a
po wykonaniu projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego
projektu Zamawiajagcemu do akceptacji wraz z przedmiarami i kosztorysem wykonania.
Zamawiajacy uprawniony jest do 2adania zmian w dokumentacji wynikajacych z
zastosowanych materiatéw i urzadzen przy czym zmiany nie moga mie¢ wptywu na koszt
realizacji inwestycji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za
ktore Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikajacych z kosztéw realizacji Zamawiajacy jest
uprawniony do Zadania poprawienia wymaganych przez Zamawiajacego fragmentéw
dokumentacji w trybie niezwtocznym tj. w ciggu 3 dni roboczych od dnia zazadania
poprawienia przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmoéwic poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie wad i usterek oraz zmian wptywajacych na koszt i jakos¢ realizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanym projekcie wykonawczym.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowac poszczegdlne rozwigzania przyjete
w projekcie wykonawczym i przediozyé Zamawiajgcemu, zgodnie z umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcy, projekt wykonawczy do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej i w 1 egz. wersji elektronicznej (pendrive) wraz z kosztorysem inwestycji w
oparciu o przyjete rozwigzania. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zatwierdzi¢ przedtozony PW w
ciagu 3 dni od jej otrzymania, badZz w tym terminie zgtosi¢ uwagi do zaproponowanych
rozwigzan. Wykonawca naniesie zmiany w ciggu 3 dni od otrzymania na piSmie uwag od
Zamawiajgcego i dostarczy Zamawiajgcemu poprawiony PW.

Projekt wykonawczy powinien przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie wszystkich
urzadzen i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowgq i
jakosciowg) urzadzen i materiatéw.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatain zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

Projekt wykonawczy winien spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie rzeczowym oraz
spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowosci
przeprowadzenia procesu budowlanego. Powinien on by¢ opracowany przez
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wykwalifikowanych projektantéow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami
lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z
najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie
przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji
awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢, ze projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy:

e projekt wykonawczy winien zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jego kompletnosci,
zgodnosci z obowigzujagcymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz
posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,
o ile bedg wymagane,

e projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyg,

e projekt wykonawczy powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen,
wyposazenia i wystroju wnetrz pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym
zakresie,

e przyjete rozwigzania dotyczgce materiatdw, urzagdzen i wyposazenia technologicznego
w dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do
realizacji.

1.1.3 Wymagania w zakresie opracowania projektu powykonawczego

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbidér
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w
tym m.in.:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen oraz Kierownika Robdt branzy elektrycznej
posiadajgcego uprawnienia bez ograniczen o zgodnosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami,:

e oryginat dziennika robét budowlanych,
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1.2 Opis

Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia
przez Wykonawce,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce

sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach
przedmiotu umowy,

dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan, sprawdzen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN

arkusz efektéw gospodarczych (dane do OT)

o0gdlny wymagan w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wykonawca sporzadzi niezbedng inwentaryzacje, ekspertyzy, PW we wszystkich branzach

i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego

wykona roboty budowlane.

Nalezy maksymalnie ograniczy¢ utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w

obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci

cywilnej

za efekty dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz
instalacji teletechnicznych,

zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

ochrony Srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét majg spetnia¢ wymagania polskich

przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane

parametry.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

e sposéb wykonania robdét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg,

e stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu,

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy robot
— w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowlanymi,

e jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

e prawidtowos¢ funkcjonowania urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos¢ pofaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (proby
cisnieniowe) oraz pomiary w instalacjach.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow robét:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiér koricowy.

Zamawiajgcy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na
czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robdt przed
dostepem osdéb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowg, itp.
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Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami
budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz elektrycznej w oparciu o wykonany
PW oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz praw pokrewnych do PW.

Konieczne do realizacji zamdwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

1.2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Planowane usytuowanie pomieszczen dla potrzeb wykonania robdét budowlanych w
pomieszczeniach przeznaczonych do montazu angiografu pokazano na zatgczonym szkicu (zat.
nr 1), ktéry nalezy traktowad jako rozwigzanie koncepcyjne i wytyczne. Szczegdétowe
rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2019r, w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg i
innych przepisow.

1.2.2 Opis wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

Pomieszczenia przeznaczone do montazu angiografu znajdujg sie w budynku ,W”
bedgcym przedmiotem opracowania i wchodzagcym w sktad kompleksu zabudowan
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Obiekt ten przeznaczony jest
dla potrzeb publicznej ochrony zdrowia. Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robdt budowlanych w pomieszczeniach
przeznaczonych do montazu angiografu w istniejgcym na terenie USK-2 budynku ,W”
uzytecznosci publicznej. Celem remontu i dostosowania pomieszczen jest przede wszystkim
poprawa warunkdw medycznych pacjentow, dostosowanie istniejgcych pomieszczen
szpitalnych do obowigzujgcych przepiséw i zatozehn Inwestora w celu zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania Szpitala oraz poszerzenia zakresu $wiadczonych procedur
medycznych.
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Istniejacy budynek jest obiektem 6-kondygnacyjnym oznaczonym literg “W”.
Wykonanym w technologii murowanej. Stropy nad przyziemiem oraz stropy miedzypietrowe
ceramiczne. Dach drewniany stromy kryty blachg , budynek posiada trzy klatki schodowe.

Plan sytuacyjny budynku:

£f
|
g}
X

Pow. zabudowy — 1560 m? + 82 m? tgcznik
Pow. uzytkowa — 5847 m?
llos¢ kondygnac;ji :

- przyziemie
- 3 kondygnacje nadziemne
- 2 poziomy poddasza

Wyposazenie w instalacje :

- Instalacja wody zimnej

- Instalacja wody cieptej

- Instalacja centralnego ogrzewania
- Kanalizacja sanitarna

- Instalacja elektryczna

- Wentylacja mechaniczna
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- Instalacja gazéw medycznych

- Instalacja telefoniczna

- Instalacja LAN

- Instalacja SAP w pomieszczeniach adaptowanych

Catkowita powierzchnia pomieszczen przeznaczona do remontu:

e Parter — 65,16 m?2

Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem:

Parter budynku

Nr Funkcja pomieszczenia Pow. m?

pom.

1/42 | Pomieszczenie techniczne 8,49

1/45 | Sterownia 18,80

1/46 | Pomieszczenie porzadkowe 4,54

1/47 | Pokéj do badan 33,33
Razem 65,16 m?

UWAGA:

Stan istniejacy poszczegdlnych pomieszczen nalezy oceni¢ na podstawie obowigzkowej wizji
lokalne;.

1.3 Roboty konstrukcyjno-budowlane

Przy wykonywaniu roboét budowlanych, szczegélnie w pomieszczeniach wewnetrznych,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi
zanieczyszczeniami .

Rury instalacji chtodniczej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajgcej
i sterujacej) nalezy prowadzié, wykorzystujgc istniejgce obudowy (sufity podwieszane) w
sposdb ,niewidoczny”. Sposdb wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez
Zamawiajgcego. Sposdb, miejsca, materiat zamocowan kanatéw, przewoddw, urzadzen
bezwzglednie powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym — przed ich wykonaniem.
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Elementy budowlane, w ktére zaingerowano ze wzgledu na prowadzone roboty
instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy — nalezy naprawié i
wykonczy¢ w sposdb wskazany przez Zamawiajacego (dotyczy materiatéw, technologii,
estetyki i kolorystyki), przywracajac stan nie gorszy, niz przed wykonaniem robot.

1.3.1 Ogolne warunki Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim wykonanie PW przed realizacja
robot budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Wykonawca obowigzany jest przedstawic
proponowane przez niego rozwigzania w formie PW, uwzgledniajacej zatozenia
Zamawiajgcego.

1.3.1.1 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wszystkie roboty budowlane wykonywane bedg w czynnym obiekcie szpitalnym, w
zwigzku z tym konieczne jest:

e uzgadnianie z Dziatem Technicznym i Inwestycji czasowych wytgczen instalacji
elektrycznych i sanitarnych,

e uzgadnianie z Dziatem Technicznym i Inwestycji czasu pracy pracownikow
Wykonawcy, a w szczegdlnosci prac ucigzliwych, ktére mogg by¢ wykonywane
jedynie w godzinach 7:00 — 20:00 (z wyjatkiem $wiat i niedziel) po uprzednim
pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajgcym

e realizowanie robdt w sposdéb jak najmniej ucigzliwy dla pacjentow (hatas,
utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy),

e posiadanie przez Wykonawce i PDW odziezy roboczej umozliwiajgcej identyfikacje
firmy,

e przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie nieprzydatne materiaty rozbidrkowe muszg byé wywiezione i zutylizowane na

koszt Wykonawcy.

Wszystkie media na potrzeby budowy mogg byé pobierane ze wskazanych przez
Zamawiajgcego rozdzielni, punktdéw i przytgczy usytuowanych w budynku wykonanych przez
Wykonawce na warunkach zawartych w umowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonania robdt budowlanych,
- ochrony srodowiska,
- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
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- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robét,
- ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robat.

Wyroby budowlane stosowane, w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy sprawowac bedzie kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowief umowy.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego
do zarzadzania umowag — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy robot

e w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowlanymi,

e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,

e prawidtowos¢ funkcjonowania urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$é (préby
ci$nieniowe) oraz pomiary w instalacjach.

Zamawiajgcy ustanowi ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy zgodnie z zapisami
zawartymi w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajagcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja robdét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na
czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego, zabezpieczenia robdt przed
dostepem osdéb trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowg, itp.
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Do odbioru konrcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego nad wykonywanym zamdéwieniem w oparciu o wykonany PW oraz
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz
praw pokrewnych do PW.

Konieczne do realizacji zamdwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

1.3.1.2 Wymagania szczegétowe

Zamawiajgcy nie moze opisywaé przedmiotu zamoéwienia przez wskazywanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych innych okreslen. Dlatego wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu zamdwienia wynika
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy “lub réwnowazny” i wykonawca moze zaoferowac
przedmiot réwnowazny.

UWAGA:

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentac;ji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw
technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert réwnowaznych dla nazwanych materiatéw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w powofanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogéw w
zakresie jakosci. Ciezar udowodnienia zachowania minimalnych parametréw technicznych lub
standarddéw jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajgcego, lezeé bedzie w trakcie realizacji
robot po stronie Wykonawcy sktadajgcego oferte.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
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1.4 Szczegotowe warunki przedmiotu Zamowienia

1.4.1 Przygotowanie pomieszczen obiektu do remontu

Zatozenia przyjete do realizacji remontu i dostosowania pomieszczen w budynku H
powinny zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania ciggdw komunikacyjnych Szpitala i nie kolidowac z
jego dziatalnoscia:

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie witasciwe zagospodarowanie terenu

prowadzonych prac i miejsca uzgodnionego z inwestorem na kontener na odpady

zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Zorganizowanie budowy w sposdb odpowiedni do zakresu robédt, niekolidujacy z

prowadzonymi dziataniami w trakcie funkcjonowania Szpitala.

Wykonawca ma obowigzek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

kontenera do sktadowania i wywozenia pozostatosci z rozbidrek oraz systematycznego

opréznienia go przez pojazd specjalistyczny.

1.4.2 Woytyczne technologiczne branzowe

0golny zakres robot instalacji elektrycznych:

Demontaz linii zasilajgcej angiograf
Dobér i montaz linii zasilajgcej angiograf

Demontaz UPS’a Riello MST 60 (Pom H10) wraz z osprzetem + baterie (pom. pod

schodami poziom -1)

Dobér, montaz i uruchomienie UPS’a wraz z akumulatorami w pom. 1/42 na potrzeby

angiografu

Demontaz czterech szaf angiografu w pom. 1/42

Dobér i montaz szaf angiografu w pom. 1/42

Demontaz tablicy Legrand IP 40 w pom. 1/45

Dobér i montaz rozdzielnicy wraz z osprzetem w pom. 1/45
Demontaz instalacji oswietlenia podstawowego

Dobér i montaz instalacji oswietlenia podstawowego, medycznego
Dobdr i montaz o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego
Demontaz instalacji gniazd ogdlnych 230V

Dobér i montaz instalacji gniazd ogdlnych 230V

Dobér i montaz instalacji zasilania wentylacji i klimatyzacji.
Dobér i montaz instalacji gniazd komputerowych 230V.
Dobér i montaz instalacji sieci LAN.
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e Wymiana linii telefonicznej we wszystkich pomieszczeniach (analog.).
e Dobér i montaz Instalacji przeciwpozarowej SAP/SSP.

Rozwigzania projektowe jakie nalezy wykona¢:
e Bilans mocy zawierajacy wszystkie obwody i korncowe odbiory elektryczne
e Dobdr zabezpieczen w sposéb selektywny wzgledem siebie co powinno wynikac z
obliczen
e Obliczenia techniczne dla kazdego obwodu w formie tabelki
e Niezbedne rzuty, rysunki pomieszczen
e Niezbedne schematy

1.4.2.1 Wymagania ogdélnobudowlane
Wszystkie pomieszczenia nalezy projektowac i wykona¢ wedtug:

- Rozporzadzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdtowych

wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalno$¢ lecznicza ( z pdzniejszymi zmianami), m.in.:

e Podtogi wykonuje sie z materiatdw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.

e Potgczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i
dezynfekcje.

e Pomieszczenia i urzagdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych
pomieszczen powinny umozliwiac ich mycie i dezynfekcje.

o Szerokos$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa sie ruch pacjentéw na
tézkach, umozliwia ten ruch.

Podsumowujgc materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczern powinny
zapewniac tatwe utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i
higieny. Ponadto muszg posiada¢ atesty ITB i PZH zezwalajace na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

1.4.2.2 Sciany i stropy

Stropy i $ciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi, w pomieszczeniach medycznych
zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych z dodatkiem s$rodkéw
bakteriostatycznych. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz ciggéw
roboczych Sciany zabezpieczy¢ oktadzing z materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na

str. 28




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

[
Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb pracowni angiografu CIT “‘{‘ UNIWERSYTECKI
w bud. W — Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii — iZL’IDI\IJTlé;NY NR 2
zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstancow PLIM W Szsacinia
Wielkopolskich 72 w Szczecinie

dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych i uszkodzenia. Wymalowania wykona¢ farbami
lateksowymi lub akrylowymi.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w sposéb kryty, w zakrytych
bruzdach sciennych, wewnatrz $cian dziatowych wykonanych w technologii zabudowy suchej
G-K lub obudowane, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie nieczystosci. Przewody instalacji
wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obudowac¢ w
sposdb szczelny i izolowac akustycznie.

W stropach i $cianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce konserwacje
urzadzen. Klapy rewizyjne montowa¢ poza pomieszczeniem badan angiografem o
podwyzszonej aseptyce lub stosowaé zamkniecia o szczelnosci odpowiadajgcej kategorii
pomieszczenia, udokumentowanymi stosownymi atestami dopuszczajgcymi do stosowania w
takich pomieszczeniach.

W projekcie technicznym nalezy okresli¢ i opracowa¢ dane do transportu aparatu
angiografu (dzwig, rusztowanie) z analizg mozliwosci dojazdu do budynku.

Sciany zabezpieczy¢ przed obiciem poprzez montaz do $cian paséw oktadziny PVC éciennej
lub systemowych elementéw ptytowych chronigcych s$ciany i narozniki $cian. Spdd
zabezpieczenia bezposrednio nad cokotem, géra okoto 100-115 cm nad poziomem posadzki.
Pasy zharmonizowane z kolorystyka wnetrza oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.4.2.3 Posadzki

Posadzki wykonaé trwate, gtadkie, z materiatéw antyposlizgowych, zmywalne, nie
nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych, utatwiajgce utrzymanie czystosci.
Styki Scian z posadzka wykonaé w sposéb bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie
nieczystosci i utatwiajgcy mycie.

Pomieszczenia uzytkowe i ciggi komunikacyjne — wyktadzina homogeniczna PVC:
e Uktadana bezspoinowo o gr. 2mm
e Grupa Scieralnosci T
e Ciezar objetosciowy min. 2900g/m?2
e Odpornosc na wgniatanie max. 0,03mm
e Stabilnos¢ wymiarowa réwna lub mniejsza od 0,4%
e Klejona na klej do wykfadzin do wylewki samopoziomujgcej

Wyktadzine PVC nalezy wywingé na $ciane na wysokos¢ min. 10 cm z wyobleniem o promieniu
30mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PVC lub odpowiednio uksztattowanej
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zaprawie klejowej, lub w inny sposéb gwarantujgcy odpornos$é na przebicie w trakcie
uzytkowania.

UWAGA:

W projekcie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ lokalizacje w $cianach i posadzce
kanatéw do prowadzenia instalacji kablowej zasilania i sieci strukturalnej niezbednej do
transmisji danych. Opracowanie wykona¢ w oparciu o szczegétowe wytyczne producenta
aparatu. Na etapie projektu wykonawczego nalezy w warstwach podktadowych posadzki
pomieszczenia aparatu wykonaé¢ kanaty kablowe do zapewnienia zasilania i tacznos$ci
miedzy poszczegélnymi elementami rezonansu - wedtug DTR urzadzenia.

1.4.2.4 Sufity podwieszane

W czesci pomieszczenia sterowni nalezy wykonac¢ akustyczny sufit podwieszany,
modutowy 600/600 do 1800/600mm, gr. 20-25mm z konstrukcjg ukrytg, (umozliwiajgcej
ostone instalacji wentylacyjnej) umozliwiajgcg peten demontaz, do dotu. Ptyty sufitowe ze
skalnej wetny mineralnej, nieorganiczne, uniemozliwiajgce rozwdj mikroorganizmow, o
wspotczynniku pochtaniania dzwieku aw = 0,95-1,00, o odpornosci na wilgo¢ > 95%, klasa
reakcji na ogien Al, wspodtczynnik odbicia swiatta >85%.

Powierzchnia ptyt umozliwia czyszczenie na mokro, gtadka, matowa, biata o
wspodtczynniku bieli L>95, krawedzie ptyt wzmacniane, tgczone ze sobg ,,na styk” zakrywajace
w catosci konstrukcje nosna; opaski przy scianach z ptyt KGB gr.12,5cm, gtadkie

Sufity podwieszone w pomieszczeniach medycznych wykonaé gtadkie i szczelne —
dopuszcza sie rozwigzania systemowe o szczelnosci potwierdzonej atestem PZH.

1.4.2.5 Stolarka okienna

W budynku zamontowane sg okna PCV, ktére nalezy wymieni¢ razem z parapetami. Nowa
stolarka okienna powinna spetnia¢ aktualne normy i przepisy. Skrzydta przewidziane do
wietrzenia pomieszczen, w ktorych stosowana bedzie wentylacja mechaniczna wyciggowa
powinny by¢ zaopatrzone w mechanizm pozwalajgcy na otwieranie i regulowanie wielkosci
otworu z poziomu posadzki. Okna otwierane lub uchylane do wietrzenia wyposazy¢ w siatki
przeciw owadom.

Zapewnié moskitiery i rolety gwarantujgce catkowite zaciemnienie w pokoju badan
angiografem. W pozostalych pomieszczeniach montowac¢ rolety przeciwstoneczne
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wewnetrzne w prowadnicach montowanych na skrzydle okiennym; w przypadku okien
dwuskrzydtowych niezalezna roleta na kazdym skrzydle.

Specyfikacja techniczna rolet:

- materiat pochtaniajgcy min. 20% Swiatta dziennego
- wykonane z tkaniny zmywalnej

- odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

- posiadajaca atest higieniczny

- posiadajgca wiasciwosci antybakteryjne

1.4.2.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia angiografu (pom. 1/47) — D2 oraz D5:

YV VYV

Y V V

Jednoskrzydtowe

Petne, gtadkie

Odporne na wilgo¢ i odksztatcenia

Wykonczone obustronnie okleing/laminatem poliestrowym wzmocnionym wtdknem
szklanym

Wypetnienie piang poliuretanowg 45kg/m3 oraz wktad z otowiu o gr. 1-4mm
Wyposazone w wktadki z zamkiem

Oscieznica aluminiowa, anodowana, w kolorze naturalnym

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sterowni (pom. 1/45) oraz pom. porzagdkowego (pom.

1/46):

Y YV VY

vV VvV

Jednoskrzydtowe

Petne, gtadkie

Odporne na wilgo¢

Oscieznice u dotu wykonczone i zabezpieczone przed pochtanianiem wilgoci i
odksztatceniami

Wykonczone obustronnie okleing/laminatem poliestrowym, wzmocnionym wtdknem
szklanym

Wyposazone w wktadki z zamkiem

Oscieznica aluminiowa, anodowana, w kolorze naturalnym (opcjonalnie stal
nierdzewna, kwasoodporna)

str. 31




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

[
Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb pracowni angiografu CIT “‘{‘ UNIWERSYTECKI
w bud. W — Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii — iZL’IDI\IJTlé;NY NR 2
zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstancow PLIM W Szsacinia
Wielkopolskich 72 w Szczecinie

2 Szczegétowe wymagania oraz zatozenia do rozwigzan techniczno-technologicznych w
zakresie instalacji elektrycznych, niskopragdowych i teletechnicznych.
2.1 Opis stanu istniejacego rozdzielnic, instalacji elektrycznej, UPS, osprzetu

W pomieszczeniu technicznym nr 1/42 znajdujg sie dwie rozdzielnie elektryczne:

e Dedykowana zasilajgca Istniejgcy aparat angiografu (rezerwowana przez UPS Riello
MST 60)

e VERTOM zasilajgca obwody odbiorcze w pom nr 1/42, 1/47 w uktadzie IT(3 obwody
gniazdowe, lampy medyczne) i w uktadzie TN-S pozostate obwody

¢ |Instalacja wykonana jest przewodami YDYp 750V

e Wytgczniki bezpieczenstwa/ ppoz. w pom 1/42 , 1/45,1/47

W pomieszczeniu sterowni nr 1/45 znajduje sie tablica bezpiecznikowa Legrand IP 40 zasila w
ukfadzie TN:
e Pom nr 1/45: obwody gniazd i oSwietlenie
e Pom nr 1/46: obwody gniazd i oSwietlenie
e Pom nr 1/47: o$wietlenie
¢ Instalacja wykonana jest przewodami YDYp 750V
W pomieszczeniu H10 w przyziemiu znajduje sie UPS Riello MST 60 rezerwujacy
istniejgcy angiograf w pom. 1/47
e Akumulatory od UPS’a pracujg w pom. pod schodami

W pomieszczeniu technicznym H11 centrali wentylacyjnej w przyziemiu :
e Szafy AKPIA + zasilajgca istniejacg centrale wentylacyjng zasilona z rozdzielni w pom.
H18

2.2 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych i wykonawczych
2.2.1 Linie zasilajace
Linie kablowe zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice pozostajg bez wymiany oprocz linii

zasilajgcej aparat angiograf (ze wzgledu na zmiane lokalizacji UPS,a).

2.2.2 Rozdzielnice

W pom 1/45 nalezy dobrac i zabudowaé nowa rozdzielnice wraz z osprzetem .W pom 1/42
rozdzielenia VERTOM pozostaje do wykorzystania do projektowanych obwodéw. Rozdzielnia
od Aparaty w/w do adaptacji pod nowe urzadzenie.
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2.2.3 Szafy angiografu
Szafy na potrzeby angiografu do zabudowy w pomieszczeniu technicznym 1/42.

2.2.4 UPS

UPS nalezy dobra¢ tak aby w petni zapotrzebowat moc projektowanego aparatu
angiografu. Czas podtrzymania bateryjnego 15 minut. Urzadzenie zabudowaé¢ w
pomieszczeniu technicznym 1/42 wraz z baypassem serwisowym. W sterowni pom. 1/45
nalezy dobra¢ i zamontowac panel kontrolujgcy stan UPS’a (stan pracy, natadowania
akumulatoréw).

2.2.5 Wylaczniki bezpieczenstwa

Wytaczniki muszg by¢ zgodne z europejskg dyrektywg maszynowa 2006/42/WE. W ten
sposéb mozna zminimalizowa¢ ryzyko wystgpienia nieprzewidzianych niebezpiecznych
sytuacji. Zgodnos¢ z dyrektywa maszynowag jest warunkiem uzyskania oznaczenia CE. Funkgcji
zatrzymania awaryjnego konieczne jest zasilanie w postaci sygnatu sterujgcego od aparatu
w/w. Wytgczniki nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach 1/42;1/45;1/47.

2.2.6 Przewody elektryczne
Zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09 stosowane w budynku przewody i kable powinny
posiadac klase reakcji na ogien:

° Dca-S2, di1, a3 lub wyiszg dla instalacji prowadzonych poza drogami
ewakuacyjnymi.

° B2ca-slb, dl1, al lub wyiszg dla instalacji prowadzonych na drogach
ewakuacyjnych.

° Izolacja kabli prowadzonych na drogach ewakuacyjnych powinna byé wykonana
z materiatdw bezhalogenowych nierozprzestrzeniajacych ptomienia o izolacji
0,6/1kV.

° Izolacja kabli prowadzonych poza drogami ewakuacyjnymi powinna by¢
wykonana

z polietylenu usieciowanego (XS) z powtoka nierozprzestrzeniajgcg ptomienia.
Izolacja 0,6/1kV.

2.2.7 Trasy kablowe

2.2.7.1 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych oraz wykonawczych
Trasy kablowe w obiekcie nalezy prowadzi¢ w korytarzach w przestrzeni sufitow
podwieszanych na systemowych korytach mocowanych do sufitu wtasciwego lub scian. Koryta
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powinny by¢ dobierane z zachowaniem 30% rezerwy miejsca. Przy prowadzeniu kabli w
wigzkach nalezy uwzglednia¢ wspodfczynniki poprawkowe zgodnie z normg. Sposdb
prowadzenia tras powinien zapewnia¢ dostep do nich po zabudowaniu innych instalacji. Przy
prowadzeniu tras nalezy zachowac zasade oddzielania instalacji o réznym przeznaczeniu, tj.
instalacji elektrycznych standardowych, instalacji elektrycznych, ktére ze wzgledu na duze
wartosci pradu i odksztatcenia mogg powodowac zaktdcenia, instalacji teletechnicznych,
instalacji przeciwpozarowych. Wszystkie instalacje bezpieczenstwa nalezy wykonywaé na
certyfikowanych trasach kablowych i uchwytach E90, na odrebnych konstrukcjach. Trasy
kablowe powinny by¢ uziemiane do lokalnych szyn wyréwnawczych oraz posiada¢ mostki w
miejscach faczen elementéw niezapewniajgcych odpowiedniego potgczenia galwanicznego.
Wszystkie kable nalezy oznaczac za pomoca trwatych opasek kablowych z oznaczeniem relacji
kabla oraz rodzaju i przekroju przewodu. Oznaczniki nalezy montowac na poczatku i korcu
kabla, jak rowniez na kazdym pietrze oraz co 10m w ciggach poziomych. Oznaczniki powinny
by¢ umieszczane rowniez przed i za przejsciami kabli przez Sciany i stropy. Pionowe trasy
kablowe nalezy prowadzi¢ na drabinach kablowych mocowanych do $cian szachtu. Kable
mocowaé przy uzyciu dedykowanych uchwytow. Przewody do urzadzen zasilanych z
wypustow nalezy prowadzi¢ podtynkowo przy zapewnieniu wymaganej 5-ciomilimetrowej
grubosci warstwy tynku nad przewodem, w podtodze w rurach ostonowych, nad sufitem
podwieszanym, pod ptytami g-k w rurach ostonowych karbowanych, w korytach kablowych w
miejscach niewidocznych. Rury ostonowe powinny by¢ dobrane do ilosci przewoddw i ich
$rednicy oraz spodziewanych naciskdw w przypadku rur prowadzonych w posadzkach.

Wewnetrzne trasy kablowe nalezy wykonywa¢ z:

° Koryt i drabinek metalowych spetniajgcych wymagania co najmniej: - klasa
korozyjnosci nie nizsza niz C2 dla pomieszczen suchych oraz nie nizsza niz C3 dla
pomieszczen wilgotnych.

° Ciggtos¢ elektryczna wyrazona impedancjg dla tras z tgcznikami Z<50mQ oraz
7<5mQ/m dla tras bez tgcznika wg normy PN-EN 61537:2007.

° Trasy kablowe dla obwoddéw bezpieczeristwa pozarowego muszg posiadac aprobaty
techniczne CNBOP / ITB.

° Elementy tras kablowych muszg posiada¢ atesty higieniczny dopuszczajgcy ich

stosowanie w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

° Rur ostonowych i kanatéw z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniajgcego
ptomienia spetniajgcego wymagania co najmniej: — rury wykonane z tworzywa
nierozprzestrzeniajgcego ptomienia, bezhalogenowe.
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° Posiadajgce system ztgczy umozliwiajgcych tworzenie tras kablowych.
° Kanaty kablowe odporne na UV, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, samogasnace.
Strefy prowadzenia przewoddw elektrycznych w scianach:
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2.2.8 Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.) § 234. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow. Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewoddéw
w rurach palnych jak i niepalnych, wykonac przy uzyciu produktéw, ktére spetniajg wymagane
kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przejs¢ pojedynczych kabli jak i
wigzek kablowych uzy¢ np. przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejgcego spienionego
poliuretanu o srednicy dobranej do grubosci wigzki Dla przejs¢ korytowych wymagajgcych
duzych otwordw w $cianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej w potgczeniu z bloczkami. Do
uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej. Przy montazu Scisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji
producenta w celu zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego
wyrobu.

2.2.9 Uziemienie, potaczenia wyrownawcze, punkty ekwipotencjalne i ochrona
przepieciowa
Instalacja uziemienia/wyréwnawcza realizowana jest poprzez zyte PE kabla zasilajgcego.
Do instalacji potgczen wyrédwnawczych zostanie przytgczone szyna PE istniejgcej rozdzielnicy
gtdwnej aparatu angiografu wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji
mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, obudowy urzadzen elektrycznych. Punkty
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ekwipotencjalne wyktadziny przewodzacej nalezy uziemi¢ linkg LgYémm?2.Punkty uziemien
potaczyé za pomocyg przewoddw LgYémm? koloru zétto zielonego. Do rozprowadzenia
uziemienia do poszczegdlnych punktéw w budynku wykorzystac¢ nalezy metalowe trasy koryt
kablowych. Dla przepieciowej ochrony budynku zainstalowanych w nim urzadzen oraz
instalacji nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe. Nalezy zastosowac uktad
ochronnikéw I i Il stopnia ochrony. Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2,
L3 minimalizujgc dtugos¢ przewododw.

Stosowac dla ochrony przepieciowe:
| stopien

- Najwieksze napiecie trwatej pracy: 255V
- Prad udarowy: 100kA
- Znamionowy prad wytadowczy: 25/100kA
- Napieciowy poziom ochrony < 1,5kV
- Czas zadziatania £ 100 ns
Il stopien ochrony w podrozdzielniach

- Najwieksze napiecie trwatej pracy: 275V
- Maksymalny prad wytadowczy: 40kA

- Znamionowy prad wytadowczy: 20kA

- Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

2.2.10 Ochrona przeciwpozarowa

Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania zrealizowane przez wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki
nadprgdowe oraz rozdzielnie wykonane w drugiej klasie ochronnosci. Jako ochrona
uzupetniajgca przyjeto wytgczniki réznicowoprgdowe oraz dodatkowe ochronne potaczenia
wyrownawcze.

Zgodnie z normg |EC 60364-7-710:2002 konieczne jest zastosowanie w tego typu
pomieszczeniach sieci IT do obwoddéw zasilajgcych elektryczny sprzet medyczny,
wspomagajacy procesy zyciowe lub czynnosci chirurgiczne oraz do innego sprzetu
technicznego znajdujacego sie w otoczeniu pacjenta. Ze wzgledu na to, ze sie¢ IT nie ma
potgczenia galwanicznego pomiedzy przewodami fazowymi a przewodem ochronnym, w
sytuacji, gdy pojawia sie pierwsze doziemienie, zasilanie nie jest przerwane przez zadziatanie
zabezpieczen, elektryczny sprzet medyczny nadal dziata poprawnie, a prady doziemne
zredukowane sg do bezpiecznych wartosci.
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2.2.11 Oswietlenie obiektu

22111 Instalacja oswietlenia podstawowego i ghiazd wykonawczych

Natezenie oéwietlenia wykonaé zgodnie z PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oéwietlenie —
Oswietlenie miejsc pracy - czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach lub réwnowazng”.

Nalezy wykonaé instalacje oswietlenia podstawowego pomieszczern oprawami typu LED w
wykonaniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia oraz rodzaju sufitu, oprawy wyposazone
w Zrdédta $wiatta o temperaturze barwowej min. 4000 K. Przyjeto nastepujace wymagane
minimalne srednie natezenia oswietlenia:

e 500l Ix — pomieszczenie aparatu, pomieszczenie techniczne, sterownia
e 200 Ix — pomieszczenie porzagdkowe
e 150 Ix —korytarze

Projektuje sie zasilanie z projektowanej rozdzielnicy w pom. 1/45 ; rozdz. VERTOM w pom.
1/42 obwodoéw gniazd ogdlnych, dedykowanych dla urzadzen technologicznych 400V/230V
oraz komputerowych DATA w zestawach gniazdowych PEL zgodnie w projektem instalacji LAN.
Obwodoéw gniazd w uktadzie IT(z modutem zasilajgco-kontrolnym). Obwody zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz dodatkowo obwody gniazd wtykowych wytgcznikami
réoznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA, zasilanie i zabezpieczenie obwodow
zweryfikowaé z DTR i wytycznymi producenta zainstalowanych urzgdzen. Osprzet w budynku
typu ramkowego do tgczenia w ramki wielokrotne o klasie szczelnosci IP20.

Gniazda montowag, liczac od wykoniczonej posadzki, na wysokosci:

- W przestrzeni otwartej 30 cm
- przy biurkach 0,9
- przy blatach roboczych na 1,15m.

Osprzet wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne 60mm bezhalogenowe,
samogasngce, gtebokie.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podtgczenie urzadzen do sieci teleinformatycznej bedzie sie odbywato za posrednictwem
punktéw elektryczno - logicznych (PEL) sktadajgcych sie z:

2 gniazd teleinformatycznych i 3 elektrycznych.

Gniazda instalowane bedg w puszkach wielokrotnych w nawigzaniu do dedykowanych gniazd
elektrycznych.

Nalezy zastosowac ekranowane gniazda teleinformatyczne.
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Zestawy PEL projektuje sie w nastepujgcych pomieszczeniach:
e Pom. 1/45 Sterownia — 5 zestawow
e Pom. 1/42 Techniczne — 2 zestawy
e Pom. 1/47 Pomieszczenie aparatu - 4 zestawy

2.2.11.2 Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne

Wykonane oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne ma zapewni¢ o$wietlenie na drodze
ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego zgodnie z EN 60598-2-22 Ilub
rownowazng. W pomieszczeniach wykona¢ montaz atestowanych przez CNBOP opraw
oswietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego na gtéwnych
ciggach komunikacyjnych:

- 2 Ix wzdtuz linii sSrodkowej w centralnym pasie drogi

- w pozostatych wysokiego ryzyka — 15 Ix

- w pozostatych pomieszczeniach — 5 Ix

- 5Ix w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic, wytgcznikow
gtéwnych (WG p. poz) i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

Oprawy oswietlenia awaryjnego LED z czasem podtrzymania 3h

2.2.12 Uwagi koricowe dotyczgce instalacji elektrycznych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz PN. Nalezy
przeprowadzié¢ pomiary linii kablowych, badania wykonanej instalacji elektrycznej, natezenia
oswietlenia oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz PN.

2.3 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

2.3.1 Opis stanu istniejacego
Istniejgce instalacje teletechniczne przewidziane sg do demontazu.

2.3.2 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych i wykonawczych

Instalacje teletechniczne nalezy zasili¢ z rozdzielnic w/w. Obwody SAP nalezy wykona¢ z
sprzed wytgcznika pragdu ppoz. systemy SKD, obwoddéw gniazd DATA z wydzielonych sekcji
gniazd komputerowych. Obwody zasili¢ przewodami zabezpieczonymi w rozdzielnicach
wytgcznikami nadprgdowymi oraz dodatkowo obwody gniazd wtykowych wytgcznikami
réoznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA.
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2.3.3 System kontroli dostepu

System kontroli dostepu swoim zakresem ma obejmowaé przejscia kontrolowane
jednostronnie, tj. przejscia bedg wyposazone w czytniki kart od strony zabezpieczonej przed
nieautoryzowanym dostepem, za$ z drugiej strony wyposazone w standardowy przycisk
wyijscia lub klamke w stolarce drzwiowej. Zarzgdzanie systemem kontroli dostepu realizowane
ma by¢ z poziomu oprogramowania natomiast komunikacja z systemem w oparciu o
wbudowany interfejs Ethernet.

Podstawowym urzadzeniem systemu powinien by¢ strefowy kontroler dostepu. Kontroler
ten moze w oparciu o wiasne zasoby sprzetowe obstugiwac¢ 2 przejscia dwustronne. Po
dotaczeniu modutéw zewnetrznych, kontroler ten moze dozorowa¢ do 16 przejsé
dwustronnych. Moduty rozszerzen sg dotgczane do kontrolera za posrednictwem magistrali
RS485. Magistrala ta moze tworzy¢ strukture gwiazdy i mie¢ dtugos¢ do 300 m, liczac od
kontrolera do najbardziej odlegtego modutu. Kontroler moze réwniez wspotpracowac z
urzadzeniami podtgczonymi do sieci komputerowej, ktéry petni role interfejsu
komunikacyjnego do urzadzen sieciowych. Przesyfanie ustawien do kontroleréw jest
realizowane w tle i nie zatrzymuje biezgcej pracy systemu. Czas przesytania ustawien zwykle
nie ma przekracza¢ 1 minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikéw systemu. Po
zakonczeniu przesytania ma nastepowac przetgczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie,
ktorego system wstrzymuje prace na kilka sekund.

System ma umozliwia¢ zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym,
aktualizacja danych uzytkownika powinna nastepowac natychmiast po wykonaniu zmian w
bazie danych systemu. Przesytanie zaktualizowanych danych uzytkownika nie powinno
zatrzymywad dziatania systemu. Zdarzenia zarejestrowane powinny byé w systemie na
biezgco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych systemu. Pobieranie zdarzen
nastepowac¢ powinno automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga
dziatania aplikacji zarzadzajacej systemem.

W przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery majg zapisywadé
zdarzenia w swoich wewnetrznych buforach pamieci. Zasoby sprzetowe kontrolera dostepu
mogg by¢ rozszerzane przez dotgczanie zewnetrznych modutéw i urzadzen. Zewnetrzne
zasoby sprzetowe moga by¢ wykorzystywane wg tych samych zasad, co zasoby ptyty gtdwnej
kontrolera. Lokalizacja obiektu (linii wejsciowej, linii wyjsciowej, czytnika itd.), jak i jego rodzaj
(typ linii wejsciowej, typ linii wyjsciowej, typ czytnika) nie majg wptywu na funkcje logiczng,
jakg mozna powigzac z danym obiektem fizycznym.

Nowa instalacja ma by¢ kontynuacjg wdrozonego juz systemu SKD na terenie Szpitala —
prod. Roger RACS 5 oparty o istniejgcy serwer wirtualny.
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Struktura systemu

System SKD oparty bedzie o nastepujgce urzadzenia:

» Kontroler w obudowie z zasilaczem i akumulatorem
e Czytnik kart MIFARE z klawiatura

» Kontaktron

o Elektrozaczep rewersyjny

e Przetgcznik sieciowy

Zasilacz buforowy

Zasilacz buforowy powinien by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50131-6 w stopniu
1, 2 iklasie Srodowiskowej Il. Zasilacz ten przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania
urzadzen systeméw alarmowych wymagajacych stabilizowanego napiecia 12V DC (+/-15%).
Zastosowany w urzadzeniu liniowy uktad stabilizacyjny dostarcza napiecia o mniejszym
poziomie szumoéw i krotszym czasie odpowiedzi na zaktdcenie, niz w przypadku stosowania
stabilizatora impulsowego.

Zastosowany zasilacz zasila terminale przejscia (czytniki) wraz z niezbedng ich
infrastrukturg (np. elektrozaczepy, zwory, itp.). W przypadku zaniku napiecia sieciowego
nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe.

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z miejscem na akumulator 17Ah/12V.
Obudowa wyposazona jest w mikroprzetgcznik sygnalizujacy otwarcie drzwiczek (czotowki).

System kontroli dostepu projektuje sie w nastepujacych drzwiach:
Parter

e Pom. 1/45 - sterownia
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Przyktadowe przejscie kontrolowane:
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2.3.4 Linia telefoniczna

Nalezy utozy¢ linie telefoniczng analogowg do wezta sieci/serwerowni parter - oddziat
kardiologii pok. 51 kablem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 25x4x0,8.

W/w instalacje projektuje sie do :

e Pom. 1/45 - sterownia
e Pom. 1/47 — pokéj badan angiografem

2.3.5 Wymagania dla okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma integrowac potgczenia teleinformatyczne wg

ISO/IEC 11801 Am.1 i Am. 2 lub rdwnowaznej

rozmieszczone w poszczegdlnych

pomieszczeniach. Okablowanie strukturalne wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta tak,
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aby mozna byto uzyskaé¢ od producenta certyfikacje instalacji na okres minimum 25 lat,
zalecenia:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas

dostawy, instalacji badZ 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

e gwarancje parametréow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat

transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 lub réwnowazng dla okreslonej klasy wydajnosci);

¢ gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i opracowane w przysztosci),
ktére wykonane byty (lub bedg) dla systeméw okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC
11801 Am. 1, 2 lub réwnowaznag.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej status Certyfikowanego
Instalatora danego producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji systemowe;.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rdéwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Wymagane okablowanie miedziane w oparciu o czteroparowa, ekranowang skretke
symetryczng F/UTP 4x2x0,5. Parametry mechaniczne oraz elektryczne muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg z normy PN-EN 50288-6-1 lub réwnowazna.

Ze wzgledu na instalacje kabla w korytarzach bedacych drogami ewakuacyjnymi wymaga
sie stosowania przewoddw posiadajgce klase reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al i B2ca-s1b,d0,al
zgodnie CPR z dyrektywga paramentu UE 305/2011 lub réwnowazna.

UWAGA:

Pod aparature medyczna wymagane jest zaprojektowanie sieci wydzielonej (podsieci) z pkt.
dostepu poza projektowanym pkt. dystrybucji sieci.

System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy¢ nalezy szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu
jednolity system przyjety na szpitalu. Szczegdty znakowania uzgodni¢ z zamawiajgcym na
etapie opracowywania projektu wykonawczego.
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Punkt dystrybucyjny

Istniejacy wezet sieci/serwerownie parter - oddziat kardiologii pok. 51

Dla czesci komputerowej przewiduje sie zastosowanie paneli krosowych wyposazonych w
48 ekranowane porty zawierajgce ekranowane ztgcza pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A.

Dla czesci telefonicznej przewiduje sie zastosowanie paneli telefonicznych o minimum 50
portéw RJ45 i wysokosci 1U. Nalezy zakanczaé po 2 pary kabla skretkowego na 1 port.

Nalezy utozy¢ sSwiattowdd jednomodowy z pomieszczenia technicznego H 11 do Istniejacego
wezta sieci/serwerowni parter - oddziat kardiologii pok. 51- BMS

Nalezy utozy¢ Swiattowdd wielomodowy z pomieszczenia 1/47 do Istniejgcego wezta
komunikacyjnego w pom 51 bud W- na potrzeby aparatu angiografu.

Istniejgce szafy wyposazyé w przetgczniki sieciowe, ilo$¢ urzadzen jest wynikowg ilosci
gniazd sieciowych w remontowanych pomieszczeniach bud. W.

Kompatybilno$¢ przetacznikédw sieci LAN (. Srodowisko LAN zamawiajgcego ma cechy
systemu homogenicznego, ktérego sktadowe sy zbudowane wedtug wspdlnego planu i
wykorzystujg jednakowe rozwigzania sprzetowe i programowe. Zamawiajgcy posiada siec
zbudowang w oparciu o rozwigzania Extreme Networks NAC. W celu zapewnienia zgodnosci z
istniejgcy infrastrukturg oferowane rozwigzanie musi by¢ w petni zgodne z wykorzystywanymi
przez szpital systemami, w szczegdlnosci:

a) Wymagania dla przetacznikéw LAN brzegowych (stanowigce przyszte wyposazenie
punktu dystrybucji sieci budynku rezonansu w bud H):
- zapewniona bedzie mozliwosé tgczenia do 8 urzgdzen w stos z posiadanymi,

- przetgcznikami Extreme Networks X440-G2 / x670-G2,

- stos musi by¢ zarzadzany z pojedynczego adresu IP,

- potgczenie pomiedzy urzadzeniami musi by¢ mozliwe z wykorzystaniem portow
10Gb / 40 Gb

b) Wymagania dla wszystkich oferowanych przetgcznikéw LAN

- Mozliwos$¢ implementacji dowolnej funkcjonalnosci wynikajacej z karty katalogowej
zarzadzanego urzadzenia za pomocg uzytkowanego przez zamawiajgcego systemu Extreme
Networks XMC/NAC.

- Mozliwos¢ wdrazania polityk w catej sieci za pomoca uzytkowanej przez zamawiajgcego
aplikacji Extreme Networks XMC/NAC, poprzez wykonanie jednej czynnosci, dzieki ktérej
polityki zostang rozestane do wszystkich urzadzen. Pod pojeciem polityka zamawiajacy
rozumie wielowarstwowg klasyfikacje ramek ktéra pozwala administratorowi kontrolowadé
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ruch za pomoca regut klasyfikacji w punkcie wejscia dla systemu koncowego. Ma pozwalaé to
na dynamiczng implementacje dowolnej liczby akcji w dowolnej kombinacji atrybutéw
warstwy 2, 3 lub 4 w pakietach. Zastosowanie polityk musi umozliwi¢ takze Multi-User
Authentication oraz Multi-Method Authentication, czyli uwierzytelnienie wielu uzytkownikow
na jednym porcie przy zastosowania réoznych metod uwierzytelniania, przy zastosowaniu
nastepujgcych akcji: odrzucanie ruchu, zezwalanie na ruch, wprowadzanie priorytetyzacji
ruchu, przypisanie do VLAN.

2.4 Wymagania dotyczace systemu automatyki budynkowej BMS

2.4.1 Opis stanu istniejacego

W budynku W system BMS nie istnieje. Inwestor posiada wdrozony system zarzadzania
budynkami BMS w innych obiektach. Pod adresem I[P (zostanie ujawniony na etapie
wykonania) znajduje sie serwer zbudowany na maszynie wirtualnej z oprogramowaniem
Enterprise bedacy elementem platformy EcoStruxure.

Platforma EcoStruxure firmy Schneider jest kompletnym rozwigzaniem automatyki
budynkdw obejmujgcym pakiet programowy i sterowniki. Catos¢ pracuje z wykorzystaniem
otwartych standardéw komunikacji, w szczegdlnosci natywnie wspiera protokoty BACnet,
Modbus, LON.

Struktura systemu BMS w Szpitalu:
- istniejgcy serwer Enterprise
- istniejgce serwery automatyki budynkéw AS-P

- istniejgce serwery automatyki weztéw cieplnych AS-B-36

2.4.2 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych i wykonawczych
Projektowane rozwigzanie dla budynku W ma by¢ w petni kompatybilne z Platforma
EcoStruxure.

Jako petng kompatybilnos¢ rozumie sie:

- przesytanie danych pomiarowych;

- przesytanie alarmoéw;

- przesytanie danych historycznych gromadzonych w sterownikach obiektowych;
- zdalng edycje harmonograméw pracy;

- zdalne wykonywanie kopii awaryjnych.
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W pom. technicznym H11 w szafie AKPIiA przewiduje sie Serwer Automatyki pomieszczen
objetych zadaniem. Nalezy utozy¢ sSwiattowdd jednomodowy do wezta sieci/serwerowni
parter - oddziat kardiologii pok. 51. Do poszczegdlnych urzadzen nalezy utozy¢ przewdd e-bus
2x2x0,8 mm?2. Serwer Automatyki powinien wspiera¢ otwarte protokoty komunikacyjne
BACnet, Modbus. Powinien by¢ wyposazony w fizyczne porty RS-485, dwa porty Ethernet,
4GB pamieci na aplikacje i trendy historyczne, 256 MB pamieci operacyjnej, port USB.

Powinien wspierac:

- programowania z uzyciem skryptéw i blokéw funkcyjnych
- obstuge protokotu SNMP nadzorowania sieci i odbieranie alarmoéow
- wysytanie wiadomosci e-mail SMTP, SMTPS.

Koncepcja Serwera Automatyki obejmuje:

- zbieranie danych i przekazywanie ich miedzy réznymi magistralami obiektowymi.

- wykonywanie na danych obliczen matematycznych.

- sterowanie procesami.

- wizualizacja proceséw lokalnie poprzez www, zdalnie poprzez Serwer Enterprise.

- archiwizacja rejestracji historycznych.

- archiwizacja wersji zZrédtowych aplikacji sterujgcych i grafik.

Serwer Automatyki Budynku przytgczyé do sieci strukturalnej zamawiajgcego do VLAN
BMS.

Zasoby projektowanego Serwera Automatyki Budynku (dane, programy i grafiki) nalezy
zaimportowac do istniejgcego Serwera Enterprise.

Uzytkownik lokalny bedzie miat mozliwos¢ dostepu do Serwera Automatyki Budynku za
pomocg dowolnego komputera z przegladarkyg internetowg obstugujagcg HTML 5,
podtgczonego do sieci strukturalnej zamawiajgcego lub bedzie mdgt skorzystac z sieciowej
licencji Workstation w ramach licencji posiadanej juz przez zamawiajgcego.

Grafiki i teksty bedg wyswietlane w jezyku polskim.
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Przyktadowa grafika centrali klimatyzacyjnej:
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2.4.3 Przyjete funkcjonalnosci BMS
a) Wentylacja i klimatyzacja — komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

e dwukierunkowa wymiana danych z regulatorami przeptywu powietrza VAV,

e wizualizacja pracy central wentylacyjnych i regulatoréw przeptywu powietrza,
e wizualizacja pracy klimatyzatoréw i klimakonwektordéw,

¢ wizualizacja i archiwizacja trendow temperatur, otwar¢ zaworow itp.,

e obstugi alarmoéw i standw nienormatywnych,

e tworzenie harmonogramow pracy central wentylacyjnych i klimatyzatoréw,

Zakres wymiany danych:

- pompy obiegowe: Stop/Start, wartos¢ zadana podnoszenia, sygnat pracy, sygnat awarii.
- zawory regulacyjne: sygnat sterowania 0....10V;

- chtodomierze: przeptyw, moc, energia, temp. zasilania, temp. powrotu.

- obiegi chtodnicze: temp. zasilania, temp. powrotu

- ci$nienie ztadu WL
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b) Szafy AKPiA + zasilajgca w pom H 11- komunikacja Modbus RTU / TCP/IP

Wymagane jest podtgczenie do BMS sygnatéw:
Praca, Awaria

c) Sieci szeregowe odczytu danych RS485.
W projektowanej sieci komunikacyjnej RS-485 z uwagi na rozlegtos$c i ilos¢ urzagdzen nalezy
zastosowac Huby dzielgce sieci elektrycznie na segmenty. Dla kazdego z pieter budynku
nalezy przewidzie¢ przynajmniej jeden port komunikacyjny.
Dane zbierane z sieci szeregowych ze swej natury wolnych nalezy zbieraé w
podprogramach komunikacyjnych, aby umozliwi¢ natychmiastowy dostep do nich dla
grafik i rejestracji historycznych.

e) Sieci odczytu danych Ethernet-ModbusTCP, BACnetlIP.
Dla urzadzen technicznych budynku nalezy zbudowaé wydzielong sie¢ Ethernet i przytaczyc
ja w jednym miejscu do sieci strukturalnej budynku. Sie¢ wykonywa¢ jako FTP kat 6.

3 Ogodlne wymagania oraz zatozenia do rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych

Pomieszczenia, ktdre przewidziane sg do adaptacji do nowych potrzeb funkcjonalno-
uzytkowych wynikajacych z wymiany istniejgcego angiografu na nowy, wyposazone sg w
nastepujacy infrastrukture techniczng w zakresie instalacji sanitarnych:

- instalacje wodociggowaq: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowg p-poz;

- instalacje kanalizacji sanitarnej;

- instalacje centralnego ogrzewania;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacje chfodzenia pracujgca na potrzeby chtodzenia urzadzen technicznych
angiografu oraz pomieszczen obstugi medycznej.

Wymienione instalacje pracowni angiografu przytgczone sg do instalacji pozostatej czesci
budynku W lub sg to autonomiczne instalacje posiadajgce wtasne zZrédta wytwarzania
medium. Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacja ogrzewania C.O. przytgczone sg do
wewnetrznych instalacji budynku W i dalej do sieci i Zrédet szpitalnych. Instalacja wentylacji
mechanicznej oraz chtodu sg autonomicznymi instalacjami, posiadajgce wifasne Zrddta
wytwarzania lub przygotowania i obrébki medium o parametrach wynikajgcych z potrzeb
zainstalowanych urzadzen medycznych, technicznych lub zapewnienia odpowiedniego
mikroklimatu dla personelu technicznego i medycznego pracujgcego na rzecz pracowni
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angiografu.
Do demontazu Wykonawca przyjmie w catosci
wytwarzania/pozyskiwania mediow:

nastepujace

instalacje i Zrodta

- instalacja wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewnga na poziomie -1

wraz z kanatami wentylacji nawiewnej i wyciggowej

- instalacja wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania .

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.1 Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia pracowni angiografu wyposazone sg w instalacje C.0., wodng, z

wymuszonym obiegiem wody, z rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta na potrzeby grzewcze

pracowni angiografu jest wezet cieplny zlokalizowany w budynku W.

Instalacja wyposazona jest w grzejniki konwektorowe, ptytowe z podejsciami z boku lub z

podejsciami od dotu grzejnika z wbudowang wktadka zaworowa. Na zasilaniu grzejnika

zainstalowane sg zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczng. Na gatgzkach powrotnych

zainstalowane sg zawory odcinajgce. Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych

odpowietrznikéw, ktére zainstalowane sg w najwyzszych punktach pionéw zasilajacych.

3.1.2 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji centralnego

ogrzewania (C.0.) dla catej pracowni angiografu tj. pomieszczen przyziemia i parteru.

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia cieplne pomieszczen angiografu — zapotrzebowanie ciepta na cele C.0. z

uwzglednieniem rozwigzan technicznych w zakresie przegréd budowlanych, okien

oraz wentylacji zawartych w PW architektury;
Doboru hydraulicznego przewoddw instalacji C.O.

3. Doboru grzejnikdw i armatury regulacyjnej, zaporowo-odcinajgcej, kontrolno-

pomiarowe;j;

4. Doboru uktadu pomiarowego zuzycia ciepta pomieszczen angiografu ;

5. Obliczen hydraulicznych instalacji C.O. z doborem nastaw na armaturze

regulacyjnej tj. przytgczu cieplnym i armaturze grzejnikowe;j;

Forma projektu wykonawczego:
1. Czes¢ opisowa
2. Czesc¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:
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- rzuty poszczegolnych kondygnacji;

- rozwiniecia instalacji C.0., ewentualnie: schematy, detale, szczegdty rozwigzan
technicznych;

- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.

3.1.3 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych oraz wykonania instalacji

Ze wzgledu na zuzycie istniejgcg instalacje C.0. w obszarze pracowni angiografu nalezy
zdemontowaé, tgcznie z grzejnikami. Na podstawie projektu technologii angiografu oraz
aranzacji architektonicznej nalezy wykonac¢ nowa instalacjg C.O. w pomieszczeniach pracowni
angiografu. Parametry obliczeniowe instalacji C.O. — 80/60°C.

Instalacje C.O. dla pracowni angiografu nalezy zaprojektowac i wykonaé od przytagcza. W

pomieszczeniach angiografu nalezy przewidzie¢ uktad pomiarowy zuzycia ciepta (cieptomierz
ultradzwiekowy). Cieptomierz wtaczy¢ do systemu BMS.. Podejécia do grzejnikéw od dotu
wyprowadzone ze $ciany (nie dopuszcza sie podejs¢ do grzejnikdow z posadzki). Przewody
prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy zabezpieczy¢, montujac otuliny termoizolacyjne
ze spienionego polietylenu w ostonie z folii polietylenowe;j.
Na wejsciu oraz wyjsciu przewoddw sieci w przestrzen pracowni angiografu nalezy
zamontowad zawory odcinajgce, kulowe, petno przelotowe z koricéwkami do wspawania. W
miejscach najwyzszych sieci, gdzie zachodzito bedzie niebezpieczedstwo zapowietrzen,
Wykonawca zamontuje odpowietrzenia. Odpowietrzenia nalezy wykona¢ za pomocg rurek
odpowietrzajgcych z zaworami kulowymi. Zawory odpowietrzajagce z koncéwkami do
wspawania.

3.1.4 Technologia wykonania instalacji
Przewody i armatura odcinajaca

Siec¢ cieplng — przetozenie nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wykonane wg
PN - 80/H-74200, taczonych przez spawanie.

Do zmiany kierunku prowadzenia rur nalezy uzy¢ kolanek ,,hamburskich”, o promieniu giecia
1,5DN.

Catg instalacje C.O. nalezy wykona¢ jako kompletny system jednego producenta posiadajacy
asortyment w wymaganym zakresie Srednic pozwalajgcy na wykonanie catej instalacji tj.
rury, ksztattki.

Instalacje nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego— polietylenu, stabilizowanych
warstwg aluminium oraz ksztattek z tworzywa sztucznego PPSU. Wydtuzalno$¢ liniowa a -
0,023 + 0,025 mm/mK.
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Konstrukcja rury PE-RT/AL./PE-RT. Warstwa wewnetrzna (rura bazowa) z polietylenu o
zwiekszonej odpornosci termicznej PE-RT, warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowe;j
oraz warstwy (powtoki) zewnetrznej wykonanej takze z polietylenu PE-RT. Pomiedzy
warstwami tworzywowymi, a aluminium wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktéra tgczy
trwale metal z tworzywem. taczenie elementow w systemie PRESS typu zaciskowego z
zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Ksztattki z polimeru PPSU, pierscienie stalowe.
Krdéce ksztattek wyposazone w uszczelnienia O-ringowe wykonane z syntetycznego
kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i cisnienie.

taczenie elementdéw systemu technikg zaciskanego pierscienia na ztgczke i rure za pomocg
zaciskarki recznej lub akumulatorowe;j.

Armatura odcinajaca

Na instalacji o srednicy do DN50, zastosowaé armature w pofaczeniu mufowym, skrecanym

przy uzyciu co najmniej z jednej strony potgczenia Srubunkowego. Korpusy armatury z
mosigdzu.
Zawory kulowe odcinajgce o Srednicy do DN50:
- wersja nakretno-wkretna
- ci$nienie maksymalne - > 10bar;
- temperatura maksymalna 90°C;
- materiaf:
e korpus, nakretka, kula, czop, dtawik — mosigdz;
e dZwignia: stal weglowa pokryta tworzywem sztucznym;
- wykonczenie:
e korpus, nakretka — nikiel;
e kula—chrom.
Korpusy armatury z mosigdzu, natomiast armatura grzejnikowa dodatkowo z wierzchu
niklowana. Pofgczenie przewoddéw do grzejnika z zastosowaniem zawordw odcinajacych
podwadjnych, katowych.
Cieptomierz
- przeptywomierz
e ultradZzwiekowy
e cisnienie nominalne — PN16
e temperatura maksymalna — 100°C
® montaz - na powrocie
- przelicznik
- wielkosci pomiarowe:
e suma dostarczonej energii cieplnej w [GJ]
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e sumaryczna ilo$¢ wody sieciowej w [m3]
e temperatura zasilane/powrét w [°C]
e chwilowy przeptyw wody sieciowej w [m3/h]
¢ maksymalnej mocy za ostatni miesigc w [MW] usredniania godzinowe
e maksymalny przeptyw za ostatni miesigc w [m3/h], usrednianie godzinowe
- rejestr wartosci miesiecznych:
e energia cieplna [GJ]
e przeptyw objetosciowy [m3]
e moc szczytowa [kW] lub [MW], usrednianie godzinowe
o przeptyw szczytowy, miesieczny [m3/h] lub [t/h], usrednianie godzinowe
e data wystgpienia wartosci szczytowych
- pamiedé:
e wyposazony w statg pamie¢ umozliwiajgcg odczyt wartosci mierzonych za
ostatnich 13 miesiecy tj:
» czas pracy baterii (do chwili awarii)
» sumy zuzytej energii cieplnej w [GJ]
» ilos¢ wody sieciowej jaka przeptyneta przez wezet w [m3]
- przelicznik wyposazony w:
e modut komunikacyjny do transmisji danych do systemu BMS.
Grzejniki
Zaprojektowaé i zainstalowac grzejniki ptytowe, higieniczne, bez konwektorow. Nalezy
zastosowac grzejniki tzw. zaworowe, z podtgczeniem od dotu po $rodku wyposazone we
wktadki zaworowe termostatyczne z nastawg wstepng. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw z podejsciem bocznym. Grzejniki nalezy mocowa¢ do
Sciany za pomoca firmowych zawiesi posiadajgcych stosowne dopuszczenia do stosowania w
obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania dla grzejnikéw:
- stalowe, ptytowe z blachy stalowej ptaskiej, ocynkowanej zgodnie z EN442-1
walcowanej na zimno, o grubosci co najmniej 1,0mm;
- bez pokryw bocznych i od géry;
- malowanie proszkowe w kolorze biatym RAL;
- podtaczenia boczne — 4xG1/2” — grzejniki kompaktowe;
- podtaczenia od dotu — 2xGW3/4” lewa lub prawa strona — grzejniki zaworowe;
- wbudowana wktadka zaworowa z nastawg wstepng — grzejniki zaworowe;
- odpowietrznik, korek spustowy, zaslepka — grzejnik zaworowy;
- max ci$nienie pracy - 2 10 bar
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- max temperatura zasilania — do 110°C.

Glowica termostatyczna

Gtowica termostatyczna model instytucjonalny (gtowica wzmocniona) z wbudowanym
gazowym czujnikiem temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, z zabezpieczeniem przed
kradziezg i manipulacjg przez osoby niepowotane.

Zakres regulacji temperatury —od 5 do 26°C.

Mocowanie przewoddw oraz grzejnikow

Do mocowania grzejnikéw nalezy uzy¢ firmowych zawiesi posiadajgcych aktualne
dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Kazdy grzejnik musi by¢
mocowany za pomocg co najmniej dwoch zawiesi zamocowanych do $ciany za pomoca kotkow
rozporowych. Zawiesie musi mocowac grzejnik w pasie dolnym oraz w pasie gérnym.
Przewody nalezy mocowac do $cian lub stropow. Rozstaw punktdw mocowac powinien byé
zgodny z wymaganiami producenta systemu rurowego, jaki Wykonawca zastosuje.

Do mocowania przewodow pozioméw grzewczych o $rednicy do @35mm nalezy uzyé obejm
podwdjnych z wktadkg gumowa z obustronnym zamknieciem Srubowym, natomiast do
mocowania przewodow powyzej @35 nalezy uzyé obejm pojedynczych z wktadkg gumowa z
obustronnym zamknieciem Srubowym. Przewody piondw grzewczych nalezy mocowac przy
uzyciu tylko obejm podwdjnych. Obejmy mocowac do scian lub stropdw za pomoca pretéw o
odpowiedniej $rednicy, ktére nalezy kotwié za pomocg kotkdw rozporowych.

W uzasadnionych przypadkach przewody poziomoéw grzewczych mozna mocowaé — ukfadaé
na systemowych podparciach wspornikowych. Wszystkie elementy stalowe w systemie
mocowan muszg by¢ ocynkowane. Nie dopuszcza sie elementéw ze stali czarnej,
zabezpieczone antykorozyjnie przez naktadanie powtok malarskich.

Ptukanie instalacji C.O.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé ptukanie wodg przy duzej predkosci przeptywu.
Armatura regulacyjna musi by¢ ustawiona na petne otwarcie.

Préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie cisnieniowe;j.
- na zimno na cisnienie — 1,5 Pr tj. 6,0 bar
- na gorgco przy parametrach roboczych
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Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy instalacji C.0. tj. system mocowan i podpar¢ muszg byé wykonanie ze stali
zabezpieczone z zewnatrz powtokg cynkowa. W zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

lzolacje termiczne

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac izolacje termiczng na przewodach pozioméw
grzewczych. Izolacje termiczng przewoddw wykonac z materiatéw izolacyjnych spetniajacych
wymogi w zakresie klasy reakcji na ogiefh min. Bis1, do.

Do izolacji termicznej nalezy uzy¢ otulin termoizolacyjnych z materiatem izolacyjnym z wetny
mineralnej. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap £ 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji powinna
by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690) z pdz. zmianami.

Rozruch oraz regulacje instalacji C.O.

Rozruch instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych
oraz budowlanych i porzagdkowych. Zakonczenie w/w robdt musi byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru oraz kierownika budowy z jednoczesnym
zezwoleniem na wykonanie rozruchu. Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca
przeprowadzi regulacje instalacji poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na armaturze
regulacyjnej tj. zaworach grzejnikowych, zaworach regulacyjnych zamontowanych na
instalacji. Dla przeprowadzenia w/w regulacji Wykonawca wykona obliczenia hydrauliczne
instalacji z uwzglednieniem zastosowanej armatury regulacyjnej, grzejnikow przewodoéw oraz
sporzgdzi stosowng dokumentacje w postaci rozwinie¢ instalacji C.O. i naniesie nastawy na
armaturze regulacyjne;j.
Rozruch instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

- rozruch wstepny
Rozruch wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci wykonania
potgczen hydraulicznych, zadziatania urzadzen, poprawnosci kierunkéw przeptywu medium w
rurociggach, wstepnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach obiegowych
oraz sprawdzenia stanu zalania instalacji tj. ciSnienia statycznego oraz odpowietrzenia
instalacji itp.
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Odbiér robat

Do obowigzkéw Wykonawcy jest przeprowadzenie odbioru technicznego instalacji C.O.
Czynnosci odbiorowe nastgpig po zakonczeniu wszystkich prac oraz wykonaniu rozruchu w
zakresie opisanym powyzej.

3.2 Instalacja chtodnicza

3.2.1 Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie pokoju badan angiografu, sterowni angiografu oraz pomieszczenie techniczne
angiografu wyposazone sg w instalacje chtodzenia, ktérej celem jest odprowadzenie zyskow
ciepta i utrzymanie stabilnej temperatury oraz stworzenie optymalnego mikroklimatu dla
pracy personelu medycznego obstugujgcego proces badania i wykonujgcego opisy
wykonanych badan.

Obecnie wykonane/zamontowane sg nastepujgce uktady chtodzenia pracujgce na potrzeby
pracowni angiografu tj:

1. Uktad chtodzenia pracujgcy na potrzeby pokoju badan angiografu, sterowni
angiografu oraz pomieszczenie technicznego angiografu z chtodnicy centrali
nawiewnej VTS Clima

2. Dodatkowy uktad chtodzenia pracujgcy na potrzeby chtodzenia pomieszczenia
technicznego angiografu —instalacja typu SPLIT, GREE

3. Dodatkowy uktad chtodzenia pracujgcy na potrzeby chtodzenia pomieszczenia
sterowni angiografu — instalacja typu SPLIT, LG

Ad 1 Instalacja chfodnicza na potrzeby pokoju badan angiografu, sterowni angiografu oraz
pomieszczenie technicznego angiografu pochodzgca z chtodnicy zamontowanej w centrali
wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej na poziomie -1 i dystrybuowana do pomieszczen
poprzez kanaty wentylacyjne w suficie podwieszanym

Ad 2 Instalacja chtodnicza na potrzeby chtodzenia pom. technicznego angiografu wyposazona
w klimatyzator typu SPLT (jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna)

z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego w parowniku.

Na potrzeby odprowadzenia zyskéw ciepta od urzadzen, oséb oraz zyskdéw przez przenikanie
ciepta przez przegrody zewnetrzne, zainstalowany jest klimatyzator typu $ciennego GREE.

Ad 3 Instalacja chtodnicza na potrzeby chtodzenia pomieszczenia sterowni angiografu
wyposazona w klimatyzator typu SPLT (jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna)
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z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego w parowniku.

Na potrzeby odprowadzenia zyskéw ciepta od urzadzen, osdb oraz zyskdéw przez przenikanie

ciepta przez przegrody zewnetrzne, zainstalowany jest klimatyzator typu sciennego LG.

3.2.2 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji chtodzenia pokoju

badan angiografu ,sterowni angiografu oraz pomieszczenia technicznego angiografu.

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia zyskéw ciepta dla pomieszczen i okreslenie zapotrzebowania chtodu

z uwzglednieniem rozwigzan technicznych, wyposazenia oraz wymaganych

parametréw mikroklimatu lub przyjecie danych odnosnie zapotrzebowania na moc

chtodniczg dla urzadzen oraz ciggdw technologicznych dla pom. angiografu.

Doboru agregatu chtodniczego na potrzeby chtodzenia angiografu ;

3. Doboru uktadu klimatyzacji — chtodzenia opartego o klimatyzatory typu SPLIT dla

pokoju badan angiografu.

Wymagane uktady chtodzenia dla pomieszczen pracujgce jako niezaleznie uktady.

Doboru automatyki regulacyjnej i sterujgcej dla poszczegdlnych uktadéw chtodzenia.

5. Obliczen hydraulicznych instalacji chtodu wraz z doborem armatury regulacyjnej oraz

nastaw dla regulacji hydraulicznej instalacji;

6. Doboru armatury zaporowo-odcinajgcej, kontrolno-pomiarowej

Forma projektu wykonawczego:
1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:

- PZT z usytuowaniem agregatu chtodniczego oraz przytaczem chtodu od agregatu

do obiektu;
- rzuty poszczegolnych kondygnacji;

- schematy uktaddw klimatyzacji oraz instalacji czynnika chtodniczego

- rozwiniecia instalacji czynnika chtodniczego, ewentualnie: schematy, detale,

szczegoty
rozwigzan technicznych;

- wytyczne branzowe: budowlano-konstrukcyjne, elektryczne, AKPiA i BMS.
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3.2.3 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych oraz wykonania instalacji
Ogolne zatozenia dla instalacji chtodu

Istniejgce uktady chtodzenia i instalacje chtodzenia pracujgce na potrzeby istniejgcej
pracowni angiografu w catosci do ponownego wykorzystania (system klimatyzacji Split).
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ w pomieszczeniu badan angiografu (1.47) klimatyzator typu
Split z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego w parowniku (jednostka
wewnetrzna), o mocy odpowiadajacej zapotrzebowaniu chtodu w tym pomieszczeniu.
Zaktadana moc chtodnicza ukfadu klimatyzatora okoto 3,5 kW.
Jednostke zewnetrzng — skraplacz nalezy umiesci¢ na dachu nad wejsciem do budynku W ,
natomiast jednostke wewnetrzng w pomieszczeniu pod stropem. Pod jednostke zewnetrzng
wykonaé konstrukcje wsporczg posadowiong na potaci dachowe;j.
Konstrukcje wsporczg pod jednostke zewnetrzng nalezy wykonaé z zastosowaniem
modutowych podpdér dachowych z ptynng regulacja kata podparcia, ustawione na macie
izolujgcej oraz szyn montazowych — profil typu C z powtoka antykorozyjng — ocynk ogniowy.
Instalacje czynnika chtodniczego (gaz + ciecz) przez $ciane nalezy poprowadzi¢ wykonujac
przejscie — przepust, ktdry nalezy odpowiednio obrobié.
Od klimatyzatora nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje odprowadzajacg skropliny.
Przewody skroplin nalezy wtgczy¢ do kanalizacji sanitarne;j.

3.3 Instalacja wentylacji

3.3.1 Opis stanu istniejacego

Pokéj badan angiografu oraz pomieszczenie sterowni i pomieszczenie techniczne
angiografu wyposazone sg w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.
Obecnie brak jest dokumentacji powykonawczej, natomiast inwentaryzacja stanu istniejgcego
w petnym zakresie jest utrudniona ze wzgledu na jej , zabudowanie lub poprowadzonie w
przestrzeni miedzystropowej. W zwigzku z tym, przedstawiony stan istniejgcy moze czesciowo
odbiegad od stanu rzeczywistego lub by¢ niepetny.
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewana oparta jest o centrale nawiewng ,
ktora zamontowana jest w pom. technicznym budynku W na poziomie -1, oraz centrale
wywiewng. Czerpnia $wiezego powietrza dla centrali wentylacyjnej zlokalizowana jest w
Scianie zewnetrznej budynku W.
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Technologia wykonania

Instalacja kanatowa wykonana jest z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Dystrybucja powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikéow i
wywiewnikéw.

3.3.2 Wymagania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej obejmujgca wszystkie pomieszczenia pracowni
angiografu .
Podstawg wykonania dokumentacji projektowej instalacji wentylacji jak i robot majg by¢
wytyczne producenta kompletnej technologii angiografu uwzgledniajgce wymagania dla
wszelkich proceséw wspétzaleznych.

Zakres projektu wykonawczego:

1. Obliczenia ilosci powietrza dla pomieszczen — bilans powietrza z uwzglednieniem
wytycznych oraz wymogdéw branzowych w tym producenta angiografu,

Doboru hydraulicznego instalacji kanatowej wentylacji;

3. Doboru central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych spetniajgcych wymagania w
zakresie jakosci powietrza wynikajgcej z wymogdéw technologii medycznej
angiografu oraz warunkdw technicznych,

4. Doboru urzadzen wspotpracujacych z danym systemem
wentylacyjnym/klimatyzacyjnym oraz osprzetu instalacji kanatowej i dystrybucji
powietrza w pomieszczeniach;

5. Wytycznych dla doboru automatyki regulacyjnej dla uktadéw grzewczych i uktadéow
chtodniczych na centralach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych;

6. Obliczen hydraulicznych instalacji wentylacji/klimatyzacji wraz z doborem armatury
regulacyjnej przeptywu powietrza oraz nastaw dla regulacji hydraulicznej instalacji;

7. Doboru armatury zaporowo-odcinajacej, kontrolno-pomiarowej;

8. Zestawienia materiatowego dla budowy instalacji wentylacji/klimatyzacji.

Forma projektu wykonawczego:

1. Czes¢ opisowa

2. Czesc¢ rysunkowa — graficzna w zakresie:

- schematy instalacji wentylacji/klimatyzacji przedstawiajgce kompletne uktady
nawiewno-wywiewne z dystrybucjg powietrza w pomieszczeniach oraz osprzetem
wystepujagcym w danym uktadzie po stronie nawiewnej i wywiewne] i

schematycznym przedstawieniem systemu sterowania fgcznie z urzadzeniami
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przygotowania i obrébki powietrza tj. centralg wentylacyjng/klimatyzacyjng oraz

ewentualnie wspoétpracujgcymi uktadami wywiewnymi;

- schematy central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych z petnym wyposazeniem,

armaturg regulacyjng i kontrolno-pomiarowg oraz schematycznym przedstawieniem

uktadu sterowania pracg centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej;

- rzuty poszczegolnych kondygnacji;

- przekroje w miejscach charakterystycznych przedstawiajgcych rozmieszczenie

instalacji wraz z osprzetem w uktadzie wysokosciowym - pionowym;

- wytyczne branzowe: dla instalacji grzewczej, chtodu, budowlano-konstrukcyjne,
elektryczne, AKPiA i BMS.

3.3.3 Wymagania w zakresie rozwigzan technicznych oraz wykonania instalacji

Ogodlne zatozenia dla instalacji wentylacji

Istniejgce uktady i instalacje wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami tj. centrala
wentylacyjng nawiewng i wywiewng, wentylatorami kanatowymi itd. pracujgce na potrzeby
istniejgcej pracowni angiografu w catosci do demontazu przez Wykonawce robét. Urzadzenia,
ktore po weryfikacji zostang uznane do dalszego wykorzystania, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu. Nie przewiduje sie ich wykorzystania dla potrzeb realizowanej inwestycji.
Wykonawca robdt w ramach prac projektowych wykona bilans powietrza wentylacyjnego,
przyjmujgc parametry powietrza wewnetrznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz wymaganiami producenta urzadzen kompletnej technologii angiografu oraz
wymaganiami Wykonawcy robét, ktéry odpowiada za catos¢ funkcjonowania pracowni
angiografu.

Przy projektowaniu i doborze urzadzen wentylacyjnych Wykonawca ma spetni¢ nastepujace
warunki:
1. Uktad wentylacyjny typu nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego;
2. Centrala wentylacyjna umieszczona na poziomie -1, bezposrednio
zlokalizowana pod pomieszczeniami pracowni angiografu;
3. Dla posadowienia centrali wentylacyjnej Wykonawca wykona
ekspertyze techniczng stanu istniejgcego konstrukcji budynku i na jej podstawie
zaprojektuje i wykonana konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng;
4. Centrala wentylacyjna obstugujgca pomieszczenia angiografu ma by¢é
wyposazona w chtodnice powietrza;
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Jezeli producent angiografu oraz technologii przewiduje zastosowanie wentylacji awaryjnej
dla intensywnego wentylowania pomieszczenia badan w przypadku obnizenia sie stezenia
tlenu w pomieszczeniu do okreslonego poziomu (uznawane 18%) oraz goérnej wartosci
temperatury, Wykonawca wykona wymagang instalacje zgodnie z wymaganiami.

UWAGA:
Wykonawca musi wykonaé pomiary skutecznosci wentylacji i dostarczy¢ protokét z

pomiaru. Wentylacja w pracowni musi zapewniaé 1,5 krotng wymiane powietrza w ciggu

godziny. W protokole z pomiaru skutecznosci wentylacji musi znalez¢ sie informacja jaka jest

zmierzona krotho$¢ wymiany.

Nagrzewanie powietrza

Centrale wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice powietrza.

Czynnikiem grzewczym w centralach wentylacyjnych ma by¢ woda. Pierwszym stopniem
podgrzewu powietrza w centrali wentylacyjnej ma by¢ wymiennik odzysku ciepta. Centrale
wyposazone w wymienniki obrotowe lub przeciwpragdowe w zaleznosci od wymagan
technologicznych, sanitarnych.

Sprawnos¢ odzysku ciepta powyzej 80%.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego — ptynna.

Chtodzenie powietrza

Chtodzenie powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach
angiografu .

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w chtodnice o odpowiedniej mocy.

Filtrowanie powietrza

Centrale wentylacyjne wyposazone majg byé w filtry po stronie nawiewu powietrza oraz
wywiewu powietrza. Na nawiewie centrale wentylacyjne muszg posiadaé filtry klasy co
najmniej F7, natomiast na wywiewie filtry klasy co najmniej M5. Na nawiewnie do
pomieszczenia badan nalezy zastosowaé dodatkowy filtr klasy F9.

Filtry powietrza muszg spetnia¢ wymagania zestawu norm PN-EN ISO 16890:2017

Wszystkie filtry typu workowego. Stan zabrudzenia filtrow kontrolowany za pomoca
presostatéw zainstalowanych na kazdym z filtrow. Sygnat o stanie zabrudzenia filtra
przesytany do sterownika i monitorowany w systemie BMS.
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Czerpnie/wyrzutnie powietrza

Czerpnie powietrza muszg pobieraé powietrze z miejsc zacienionych

Czerpnie powietrza muszg by¢ usytuowane wzgledem emitoréw zanieczyszczen zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z péz zmian. (Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. tekst jednolity) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozprowadzenie powietrza oraz dystrybucja w pomieszczeniach

Dystrybucje powietrza w pomieszczeniach zaprojektowac w uktadzie géra-gora.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne dystrybucyjne powietrze wraz z podtaczeniami do
nawiewnikow i wywiewnikow prowadzi¢ pod stropem danej kondygnacji w przestrzeni miedzy
sufitowej. W ukfadzie pionowym, kanaty prowadzié¢ przy Scianach, a nastepnie obudowaé
zabudowa wykonang w technologii zabuddéw lekkich tj. z ptyty G-K na ruszcie stalowym.
Otwory w $cianach dla prowadzenia kanatéw nalezy wykonywac podczas montazu instalacji
kanatowe], odpowiednio trasujgc otwory. Dystrybucje powietrza do pomieszczen - nawiew
zaprojektowa¢ za pomocg zawordw — anemostatow nawiewnych oraz nawiewnikéw
wirowych ze skrzynkami rozpreznymi z kréécami przytgczeniowymi umieszczonymi z boku
skrzynek. Krééce wyposazone w przepustnice powietrza dla regulacji wydajnosci powietrza na
nawiewniku.

Dystrybucje powietrza z pomieszczen - wywiew zaprojektowaé za pomocg zawordéw —
anemostatéw wywiewnych oraz wywiewnikdw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi z
kréécami przytgczeniowymi umieszczonymi z boku skrzynek. Krdéce wyposazone w
przepustnice powietrza dla regulacji wydajnosci powietrza na wywiewniku.

Nawiewniki oraz wywiewniki nalezy umieszcza¢ centralnie po s$rodku kasetonu sufitu
podwieszonego.

Potgczenia nawiewnikow i wywiewnikéw z kanatem doprowadzajgcym powietrze za pomoca
przewodoéw elastycznych izolowanych termicznie. Diugos¢ przewodu podtgczeniowego,
elastycznego nie moze by¢ dtuzsza niz 30cm.

Regulacja przeptywow powietrza w instalacji dystrybucyjnej powietrza

Regulacja rozptywéw ilosci powietrza na poszczegdlnych ciggach oraz rozgatezieniach do
okreslonych pomieszczen lub grup pomieszczen oraz utrzymania wymaganego zakresu cisnien
miedzy pomieszczeniami za pomocg certyfikowanych regulatorow statego przeptywu CAV
oraz przepustnice regulacyjnych jednoptaszczyznowych lub wieloptaszczyznowych
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umozliwiajgcych sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okragtych i
prostokatnych zastosowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe.

Sterowanie systemami wentylacyjnymi

Centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone w kompletne szafy i uktady zasilajgco-sterujace,
do ktérych nalezy doprowadzié¢ przewody zasilajgce z rozdzielni elektrycznej pracowni
rezonansu angiografu . Szafa zasilajgco-sterujgca centrali wentylacyjnej musi by¢ wyposazona
w sterownik posiadajgcy wyjscie do komunikacji zewnetrznej z protokotem Modbus RTU.
Sterownik centrali wentylacyjnej wtgczony do sterownika nadrzednego, zamontowanego w
szafie BMS, ktory zlokalizowany ma by¢é w obiekcie.

Dla systemow wentylacyjnych Wykonawca ma przygotowac specjalizowane grafiki
pozwalajgce na intuicyjng obstuge z poziomu lokalnego panela graficznego lub zdalnie przy
pomocy przegladarki internetowe;.

Parametry i wymagania dla central wentylacyjnych
Centrale w wykonaniu zewnetrznym majg by¢ dostarczone na miejsce zmontowane fabrycznie

w catosci.

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 102400 Pa
Powietrze zewnetrzne :
DBT RH DA
Zima -18,0°C 100 % 1,3970 kg/m?

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -18,0 °C
Powietrze wywiewane :

DBT RH DA
Zima 20,0°C 30% 1,2134 kg/m?

NAWIEW :

a) Przeciwpradowy rekuperator
Powietrze wlotowe DBT / RH -18,0 °C / 100 %
Powietrze wylotowe DBT /RH 12,1°C/ 9%
Predkos$¢ powietrza 2,24 m/s
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Opdr powietrza Wet 128 Pa

Cisnienie powietrza 102400 Pa

Gestos¢ powietrza 1,3970 kg/m?3

Przeptyw objetosciowy powietrza 3213,53 m3/h
Moc odzysku energii Catkowita 37,4 kW
Sprawnosc¢ Przeptyw rzeczywisty / Przeptyw zbalansowany 79 % / 79 %
Sprawnos¢ sucha 75 %

Powietrze wlotowe DBT / RH 20,0 °C /30 %
Powietrze wylotowe DBT /RH -5,0°C /89 %
Predkos$¢ powietrza 2,24 m/s

Opdr powietrza Wet 158 Pa

Cisnienie powietrza 102400 Pa

Gestos¢ powietrza 1,2134 kg/m?3

Przeptyw objetosciowy powietrza 3700,00 m3/h
Bajpas Odzysku Tak

Przepustnica Pow. Tak

Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

Max nieszczelnosé 0,25%

b) Sekcja wentylatora
Catk. przyrost cisnienia statycznego 967 Pa
Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / Catkowita 70 %/73 %
Cisnienie dynamiczne 33 Pa
Przeptyw objetosciowy powietrza 3592,94 m3/h
Obroty nominalne silnika 4500 1/min

¢) Chtodnica wodna
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Powietrze wlotowe DBT / RH 30,0 °C/ 45 %
Powietrze wylotowe DBT /RH 16,1 °C/ 87 %
Predkos$¢ powietrza 2,42 m/s
Opdr powietrza Wet / Dry 108 Pa / 80 Pa
Cisnienie powietrza 102400 Pa
Gestos¢ powietrza 1,1681 kg/m3
Przeptyw objetosciowy powietrza 3836,75 m3/h
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Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 17,7 kW/24,0 kW
Temperatura czynnika 7,0 °C/12,0 °C

d) Nagrzewnica wodna

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar

Powietrze wlotowe DBT /RH 12,1°C/9 %

Powietrze wylotowe DBT /RH 24,0°C /4 %

Predkos¢ powietrza 2,37 m/s

Opdr powietrza Wet 22 Pa

Cisnienie powietrza 102400 Pa

Gestosé powietrza 1,2495 kg/m?3

Catkowita moc grzewcza 14,9 kW

Temperaura czynnika 80,0 °C/60,0 °C

Przeptyw czynnika 0,64 m3/h

Opdr przeptywu czynnika 10,80 kPa

WYWIEW :

a) Sekcja wentylatora
Catk. przyrost cisnienia statycznego 677 Pa
Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / Catkowita 71 %/76 %
Cisnienie dynamiczne 50 Pa
Obroty robocze wentylatora 3313 1/min
Przeptyw objetosciowy powietrza 3700,00 m3/h

Klasa efektywnosci energetycznej
co najmniej A oraz A+ wg klasyfikacji energetycznej Eurovent dla central wentylacyjnych.

Wspotczynnik SFP

zgodnie z parametrami w kartach doborowych central kW/(m3/s).

Wartos¢ wspodtczynnika SPF musi byé rdwna lub nizsza od tej liczby. Wartos¢ wspotczynnika
SPF okresla pobdér mocy elektrycznej wentylatorow potrzebny do przeptywu powietrza
zewnetrznego, nawiewanego, wywiewanego i wyrzutowego przez centrale wentylacyjng oraz
kompletny system instalacji wentylacyjnej (warto$¢ nie zawiera poboru energii przez
falowniki, dla silnikow EC, wartos¢ SFP musi uwzglednia¢ pobdr energii przez zintegrowany
uktad sterowania wydajnoscia).

Wartos¢ SFP musi by¢ podana dla czystych filtrow.
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Sprez dyspozycyjny dla centrali wentylacyjnej uwzglednia opory przeptywu powietrza
kompletnego systemu wentylacji dla projektowanego przeptywu powietrza nawiewanego i
wywiewanego.

Obliczanie wspodtczynnika SFP wg wymagan normy PN-EN 13779 — Wentylacja budynkow
niemieszkalnych - Wymagania dotyczace witasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji.
(Wartosci dla czystych filtrow).

0Ogolne wymagania konstrukcyjne, uzytkowe i eksploatacyjne

1. Zintegrowana wyrzutnia powietrza;

2. Obstuga centrali — lewa/prawa strona — do okreslenia na etapie projektu;

3. Rama nosna — cokét - element firmowy z profila stalowego typu ,ceownik”,
ocynkowany, o wysokosci 150 + 250mm;

4. Panele obudowy — ptyty stalowe pokryte alucynkiem;

5. Profile — stalowe ocynkowane powlekane proszkowo;

6. Profile komorowe — stalowe pokryte alucynkiem;

7. Narozniki —tgczniki — ABS;

8. lzolacja termiczna — wetna mineralna gr. 250mm, gestos$¢ >60kg/m3;

9. Ochrona korozyjna — klasa C4 wg EN 12944-2:2000;

10. Cisnienie pracy - 0+2000Pa;

11. Temperatura pracy - -40 + +40°C;

12. Szczelnos¢ obudowy - -400Pa + +700Pa;

13. Przenikanie ciepta — klasa T2

Ogdlne wymagania w zakresie sterowania
1. Sterownik zamontowany w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej;
Komunikacja zewnetrzna — Modbus RTU, RS485
Sterowanie temperatury nawiewu — regulacja ptynna;
Sterowanie przeptywem powietrza — regulacja wydajnosci - ptynna;
Przepustnica na kréécu czerpnym swiezego powietrza — sitownik ze sprezyng
powrotng;
6. Przepustnica na kré¢cu wywiewnym — sitownik ON/OFF;

ik wNnN

Ogdlne wymagania w zakresie zasilania
1. Przewdd zasilajacy — 5-cio zytowy L1+L2+L3+N+PE;
2. Napiecie zasilania — 3x400VAC/50Hz;
3. Bezpiecznik dla went. nawiewu;
4. Bezpiecznik dla went. wywiewu.
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Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii

Centrala wentylacyjna wyposazona w nastepujace uktady kontroli, pomiaru i sterowania

1.

© W N U A WN

10

Przetwornik cisnienia — wentylator nawiewny;
Przetwornik cisnienia — wentylator wywiewny;
Presostat filtra powietrza — nawiew — 2 stopnie filtracji;
Presostat filtra powietrza — wywiew;

Czujnik temperatury powietrza nawiewu;

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego;

Czujnik temperatury powietrza wywiewanego;

Czujnik ci$nienia — wentylator wywiewny;

Termostat ograniczajacy na nagrzewnicy;

Sterownik prowadzacy prace centrali.

Parametry i wymagania dla instalacji elektrycznej i szafy zasilajaco-sterujacej

Szafa zasilajgco-sterujgca ma by¢ integralng czescig wyposazenia technologicznego centrali

wentylacyjnej. Moze by¢ elementem dostawy z centralg lub by¢é wykonana indywidualnie

przez Wykonawce. Szafa musi by¢ zamocowana do obudowy centrali.

Szafa zasilajgca powinna spetniaé nastepujgce parametry i wymagania

1.

L NV R WN

e O N S Sy Ty
U A W DN P O

16.
17.
18.
19.

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe;

Zabezpieczenie przepieciowe;

Zabezpieczenia obwoddw pomocniczych wytgcznikami instalacyjnymi typu ,,s”;
Ochronnik przepieciowy, minimum klasy C, czteropolowy;

Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz;

Uktad rozruchowy —tagodny soft start;

Przetaczniki trybu pracy centrali (reczny/zero/automat);

Sygnalizator alarmowy Swietlny;

Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego I1P54;

Pomiar pragdu wentylatoréow;

. Pomiar napiecia na fazach;
. Licznik czasu pracy;
. Licznik liczby zataczen;

Wytgcznik gtéwny zasilania — 3 polowy;

. Sterownik centrali, wyposazony w zfgcze szeregowe RS485 umozliwiajgce

przesytanie i odbieranie danych w standardzie Modbus RTU;
Panel operatorski - na Scianie szafy zasilajgco-sterujace;.

Bezpiecznik dla went. wywiewu.
Zasilanie do wezta pompowego w przyziemiu pom H 11 z szafy akpia
Zadajniki temperatury w pom. 1/47 i 1/45 — wykona¢ skretka Utp 6e
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3.3.4 Technologia wykonania

Przewody i ksztattki wentylacyjne

Instalacje wentylacji nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé z przewoddéw wentylacyjnych
w wykonaniu niepalnym, gtadkim z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na
korozje (ocynkowana ogniowo) o przekroju prostokatnym typ Al, okrggtym typu Spiro z
uszczelkami, z blachy stalowej ocynkowanej o wysokiej odpornosci na korozje (ocynkowana
ogniowo). Na kanatach wentylacyjnych zamontowac rewizje.

Kanaty wentylacyjne w wykonaniu nisko i $Sredniocisnieniowym.

Pofaczenia elementéw instalacji kanatowej o przekroju prostokgtnym za pomoca kotnierzy
poprzez skrecanie lub klamer. Potgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych musza
posiadac uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie wchodzgce w Swiatto kanatu.

Potgczenia elementéw instalacji kanatowej o przekroju okragtym na wecisk za pomoca
tacznikdw — nypli posiadajgcych uszczelki gumowe lub tgczonych za pomocg wkretéw, a
nastepnie uszczelnione specjalng tasmg aluminiowg samoprzylepna.

Mocowanie i podparcia kanatéw wentylacyjnych

Mocowania przewoddéw nalezy wykonaé za pomocy typowych podwieszen kanatéw
wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub systemdw oferowanych przez firmy specjalizujace sie w
produkcji podwieszen. Do stropdw stosowaé podwieszenia sktadajgce sie z obejm oraz zawiesi
pretowych lub linkowych osadzanych w przegrodach budowlanych z pomocg kotkéw
rozporowych. Dla podparé¢ wspornikowych stosowaé systemowe szyny i ksztattowniki
montazowe ocynkowane ogniowo.

Rewizje na instalacji kanatowej

Dla potrzeb czyszczenia i kontroli stanu zabrudzenia kanatéw wentylacyjnych, przewidzie¢
montaz na instalacji kanatowej rewizji zgodnie z wytycznymi okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 5)

Liczba otwordw
Nalezy zaplanowac je tak, aby zadna cze$¢ instalacji nie zawierata wiecej niz jedng zmiane

srednicy, jedng zmiane kierunku wiekszg niz 45 st., 7,7 m przewodu — wszystko to liczac od
pokrywy rewizyjnej. Wedtug przepisow odlegtosci pomiedzy pokrywami nie powinny
przekroczy¢ 10 m (w prostych odcinkach poziomych; o ile w przewodzie nie znajduje sie zadna
przeszkoda typu przepustnica, klapa pozarowa czy ttumik) lub 3-5 m, jesli mamy do czynienia
z powietrzem kategorii WYW 4, czyli o podwyzszonej zawartosci zanieczyszczen.
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Dobdr klap rewizyjnych
Klapy rewizyjne muszg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej oraz odpowiednie do materiatu

kanatow. Aby zapewnic szczelnos¢ potgczenia oraz nie doprowadzi¢ do obnizenia parametréow
cieplnych czy akustycznych, klapy nalezy wyposazy¢ w uszczelke z piankg poliuretanowa. Poza
tym klapy, powinny by¢ testowane na klase szczelnosci.

Izolacja termiczna przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeniach sufitow
podwieszonych oraz szachtach wymagajg wykonania izolacji termicznej, ktora spetniata bedzie
funkcje izolacji akustycznej.

Izolacje termiczng przewoddéw nalezy wykona¢ z materiatdw izolacyjnych spetniajgcych
wymogi w zakresie klasy reakcji na ogierh min. Bisz, do.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych biegnacych na zewnatrz - izolacje termiczng wykonac¢ z mat
z wetny mineralnej gr 100mm, w dwéch warstwach po 50mm. Drugg warstwe izolacji wykonac¢
z mat z ptaszczem ze wzmocnionej folii aluminiowej. Dla ochrony izolacji termicznej przed
negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych na izolacje nalezy wykonaé¢ ptaszcz z
blachy aluminiowej. Potgczenia elementdw ptaszcza z blachy nalezy wykona¢ w taki sposéb,
aby ptaszcz gwarantowat szczelnosé i zapobiegat zawilgacaniu izolacji termicznej.

Izolacje termiczng kanatdéw nawiewnych i wywiewnych biegngcych w przestrzeniach
sufitowych oraz szachtach nalezy wykonaé¢ z samoprzylepnych mat z wetny szklanej
jednostronnie pokrytej zbrojong folig aluminiowa. Grubo$¢ izolacji termicznej 30mm.
Wymagany wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,040W/mK. lzolacje termiczna
samoprzylepng nalezy wykonywaé¢ na suchych, czystych i odttuczonych powierzchniach
kanatow. Wszystkie potgczenia mat nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez sklejenie ich
samoprzylepng wzmocniong tasmg aluminiowa.

Ochrona akustyczna

Urzadzenia wentylacyjne muszg cechowac sie dos¢ niskim poziomem cisnienia akustycznego,
ktorych wartosci mogg przekraczac dopuszczalnych wartosci okoto 15 +20dB.

Dla obnizenia poziomu hatasu od pracy wentylatoréw: nawiewnych i wywiewnych na instalacji
kanatowej zamontowaé ttumiki akustyczne. Wielkos¢ ttumikéw powinna wynikaé z obliczen
akustycznych instalacji.

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez

urzadzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykonac z
uwzglednieniem warunkéw rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz
zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02-

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach
redukuje sie hatas do nastepujacych pozioméw:
- Gabinety badan lekarskich: dzieri i noc 35 dB (A);
- Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem
dziatéw technicznych i gospodarczych): dziert 40dB (A), noc 35dB (A);

Oznakowanie urzadzen i przewodow
Na instalacjach i urzadzeniach nalezy umiesci¢ wszystkie niezbedne oznaczenia informacje i
ostrzezenia wymagane przepisami, w miejscach do tego przeznaczonych.

Regulacje wydajnosci powietrza dla systeméw wentylacyjnych, nawiewnikach i
wywiewnikach

Po wykonaniu kompletnych systemdéw wentylacyjnych i uruchomieniu instalacji nalez
przeprowadzi¢ regulacje wydajnosci systeméw wentylacyjnych na centralach, rozptywéw
powietrza na rozgatezieniach oraz wydajnosci na nawiewnikach, wywiewnikach oraz zaworach
nawiewnych i wywiewnych.

Na centralach wentylacyjnych nalezy regulacje wydajnosci wykonac poprzez ustawienia na
falownikach odpowiednich predkosci obrotowych wentylatoréw. Regulacje rozptywu
powietrza na poszczegdlne odgatezienia nalezy wykona¢ na przepustnicach jedno lub
wieloptaszczyznowych oraz na regulatorach statego wydatku CAV, ktére montowane beda na
kanatach. Regulacje wydajno$¢ na nawiewnikach i wywiewnikach wirowych, ustawi¢ za
pomocyg przepustnic, ktére przewidziane sg na krdécach przytaczeniowych, natomiast na
zaworach nawiewnych lub wywiewnych poprzez ustawienie odpowiednio talerza zwiekszajac
lub zmniejszajgc powierzchnie czynng zaworu.

4 Odbiér robot

Odbior robdt nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac w budynku oraz wykonaniu
rozruchu instalacji w zakresie opisanym j.w. Do odbioru robdét wykonawca przedstawi
odpowiednie dokumenty, ktére muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez nadzér
inwestorski.

Do podstawowych dokumentow odbiorowych naleza:

° Dziennik robét budowlanych

° Dokumentacja projektowa powykonawcza

° Protokoty prob i badan.

° Instrukcja (instrukcje) obstugi instalacji wraz ze schematami instalacji

rozmieszczonymi w wymaganych pomieszczeniach i stanowiskach obstugi i
serwisu
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° Karty katalogowe, DTR i karty gwarancyjne dla urzadzen.
° Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z oswiadczeniem
Kierownikéw Robdt

5 Uwagi konncowe

Zamawiajgcy informuje, iz montaz odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie Szpitala. W
zwigzku z powyzszym, Wykonawca winien tak organizowaé prace, aby nie utrudnia¢ pracy
(szczegdlnie dotyczy to robdét wywotujgcych nadmierny hatas). Prace zwigzane z uzyciem
narzedzi, powodujacych hatas, muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy i Uzytkownik zastrzegajg prawo wstrzymywania (przerywania) robét, ktére
zaktécac beda prace - bez wzgledu na stan, zakres i zaawansowanie robdét. Przerwy z tego
tytutu nie mogg stanowic argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy tez
koniecznos¢ wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

1. Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych, typu wiercenia, ciecia, przekucia, etc.,
nalezy wykonywaé z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ i nie zapyli¢
elementow budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen. W przypadku nie zachowania
powyzszego wymogu, Zamawiajgcy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Zamawiajacy
informuje, iz montaz odbywac sie bedzie w wykoriczonych pomieszczeniach.

2. W ofercie nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich robdét, ktérych wynikiem jest
wykonanie przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego,
producenta, norm, przepiséw technicznych i prawnych . Za petne wykonanie przedmiotu
umowy uwaza sie wszystko, co zostato przedstawione w dokumentach przetargowych.

3. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej pomieszczen i elementow
budynku (opis i rysunek nalezy traktowaé jako pomocnicze) w celu przeprowadzenia
wtasnego ogladu i pomiaréw.

6 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie przedmiotu
zamowienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016
z pézn. zm.).

— Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. oraz ustawa z dnia 11 wrzesnia
2015r.
o zdrowiu publicznym.

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019
z péin. zm.).
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (Dz.U. 1997 nr 54 po0z.348 z pdzn.

zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego

dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr

195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw bezpiecznej pracy z urzagdzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180 poz. 1325).

— Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich 93/42/EEC dotyczgca wyrobdéw medycznych wraz z

jej poézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr
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178/2002
i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i
93/42/EEC.

— ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.

— Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami
(Dz.U.2011 nr 112 poz.654).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobéw medycznych (Dz.U.2010 nr 215 poz.1416).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. 2019 p0z.595 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2016 poz.211 z pdzn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezji i intensywnej terapii (Dz.U. 2016
p0z.2216 z pdzn. zm.).

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom |, II, IlI, IV,
V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Inne szczegdlne przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania
oraz
z procesem budowlanym.

UWAGA:

W przypadku zmian ustaw, rozporzgdzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne. Nie
wypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich
obowigzujgcych i wymaganych dokumentéw.

str. 71




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb pracowni angiografu
w bud. W — Budynek Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii
zlokalizowanych na terenie szpitala przy al. Powstancow
Wielkopolskich 72 w Szczecinie

UNIWERSYTECKI
SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

Zastrzezenie

W przypadku wystgpienia bteddéw lub brakéw w niniejszym PFU Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich korekt, uzupetnien lub interpretac;ji.
Fakt ich wystgpienia nie moze byé, w jakikolwiek sposéb wykorzystany przeciw

Zamawiajgcemu.
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