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W odpowiedzi na pismo znak: BK.7013.1.2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie
okre$lenia warunkow technicznych dla zadania pn. ,,Sekowa, Stropkov, Bobowa, Nizna
Polianka Wzmocnienie transgranicznej wspdipracy w sferze dziedzictwa kulturowo -
przyrodniczego” — Budowa chodnika dla pieszych w Siarach w ciagu drogi powiatowej
nr 1493 K Siary — Owczary w km 1+100 — 3+230 Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach
uprzejmie informuje, ze projekt budowlany chodnika dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.) na aktualnym podkladzie
geodezyjnym zachowujac nizej podane warunki:

1. Chodnik o szerokos$ci 2,00 m (bez kraweznika i obrzeza trawnikowego) zlokalizowaé
bezposrednio przy jezdni.

2. Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolorystycznie dostosowana
do nawierzchni istniejacego chodnika.

3. Od strony jezdni chodnik ograniczy¢ krawgznikiem betonowym wyniesionym na wysokos¢
16 cm, posadowionym na tawie betonowej z oporem.

4. Przy krawezniku projektowanego chodnika dla pieszych, ulozy¢ $ciek z dwoch rzedow
kostki betonowe;j.

5. Nawierzchnie na zjazdach wykona¢ z kostki brukowej koloru czerwonego. Odkrycie
kraweznika na zjazdach 4 cm. Zmiane wysokosci kraweznika w obrebie zjazdéw wykonywac
na dtugosci 2,0 m.

6. Zachowaé pas ruchu drogi powiatowej o szerokosci 2,75 m. Projektowane poszerzenia
jezdni zaprojektowa¢ zgodnie z wymogami w/w rozporzadzenia.

7. Dla zapewnienia prawidtowego odwodnienia pasa drogowego na dtugosci projektowanego

chodnika wykona¢ kanalizacje deszczowa.



8. W przypadku koniecznos$ci przedtuzyé istniejace przepusty pod droga powiatowa do
dlugosci pozwalajacej na realizacj¢ inwestycji.

9. W miejscach, gdzie jest to wymagane przepisami zaprojektowa¢ urzadzenia BRD — bariery
drogowe z pochwytem/balustrady.

10. Dla przedmiotowej inwestycji uzyska¢ zgode wodnoprawng. 1 egz. operatu
wodnoprawnego/materialow zgtoszeniowych przedtozyé w tut. Zarzadzie.

11. Przeanalizowa¢ mozliwos¢ uzyskania odstgpstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego w przypadku, gdy istniejaca w terenie kanalizacja kablowa teletechniczna
jest siecig $wiattowodowa posiadajacg wolne zasoby (uzyskaé stosowane o$wiadczenie od
zarzadcy sieci), badz lokalizowanie kanatu bytoby ekonomicznie nieracjonalne.

12. Na czas rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca robdt winien sporzadzié
projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie
drogowym zaopiniowany przez Komende Powiatowa Policji w Gorlicach, Urzad Gminy
w Sekowej, tut. Zarzad i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach
powiatowych i gminnych tj. Staroste Gorlickiego.

13. Nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt statej zmiany organizacji ruchu uwzgledniajacy
zmiany w oznakowaniu i urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu.

14. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

15. Dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej nr 1493 K Siary — Owczary
na potrzeby budowy chodnika w m. Siary wymaga zawarcia porozumienia z Powiatem
Gorlickim. Do obowigzku Gminy S¢kowa nalezy przygotowanie projektu perozumienia

regulujgce wspolprace samorzadéw.

Z uwagi na brak szczegélowej mapy ewidencyjnej okreslajacej granice pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1493 K Siary — Owczary tut. Zarzad nie jest w stanie

stwierdzi¢ czy jest mozliwo$¢ budowy chodnika dla pieszych w istniejacym pasie drogowym.

Sprawe prowadzi:

Przemystaw Bochenek

Inspektor ds. inzynierii ruchu drogowego

tel.: 18 352-40-02 wew. 15

e-mail: przemyslawbochenek@pzdgorlice.pl2



