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LEGENDA:

l. Rodzaje linii

~ granice pasa drogowego

— linie podkfadu mapowego

— 0§ drogi/zjazdu

~ projektowana krawgdZ opaski gruntowej

- projektowana krawgdz jezdni

— projektowana krawgdZ pobocza

- projektowane obrzeze betonowe

— projektowany kraweinik betonowy

~ projektowany kraweznik betonowy obnizony
— projektowany sciek liniowy z betonowej kostki brukowej
- projektowany réw kryty

~ projektowana rura osfonowa HDPE-D 110

. istniejqce uzbrojenie terenu

— istniejgca sie¢ kandlizacyjna

- istniejgca sie¢ wodociqgowa

~ istniejqca siet elektroenergetyczna

fll. Rodzaje nawierzchni

— projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

- projektowana nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

— projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej
— projektowane poszerzenie jezdni drogi powiatowej

— nawierzchnia z kruszywa

IV. Symbole i oznaczenia
— proj. lampa hybrydowa (zasilana energiq sfoneczng i wiatrowq)
— proj. studnia kanglizacyjna

— proj. wpust uliczny (kraweznikowo— jezdniowy)
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