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Zawartos¢ opracowania

Czesc opisowa

Strona tytutowa

Karta zawartosSci opracowania

Warunki techniczne

Powiatowego Zarzadu drogowego 1z siedziba 38-300 Gorlice, Michalusa 18; pismo znak:
PZD.5442.D.13.2021 z dnia 09.03.2021 r.

Uzgodnienia

PSG sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie-Gazownia w Gorlicach; 38-300 Gorlice,

ul. Kolejowa 2, pismo znak: PSGKR.0053.763.041.21 z dnia 19.03.2021 r. oraz PSGKR.0053.763.041.001.20
z dnia 28.04.2021 r wraz z zatacznikami

Zaswiadczenie PGWWP z dnia 20.05.2021r., pismo znak RZ.2.2.420.19.2021.HNG

Decyzje

Ministra Cyfryzacji , pismo znak: DT.WUKE.7110.601.2021(5) z dnia 07.05.2021r

zwalniajaca zarzadce drogi Zarzad Powiatu Gorlickiego z obowigzku budowy kanatu technologicznego w
ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Opis techniczny

Opinia geotechniczna

Czesc rysunkowa

1. Orientacja rys.1 ark.1 skala 1: 10 000

2. Plan sytuacyjny rys.2  ark.1-3 skala 1: 500

3. Przekrdj konstrukcyjny rys.3  ark.1 skala 1: 50

4. Profil podtuzny rys.4  ark.1-3 skala 1:500/50

5. Przekroje poprzeczne rys.5 ark.1-4 skala 1:100

6. Przepusty rys.6  ark.1-2 skala 1:50

7. Zjazd przez chodnik rys.7  ark.l skala 1:50

8. Szczegbty rys.8 ark.1-4 skala 1:5,1:10, 1:20, 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1493 K Siary — Owczary
w km 3+536 — 3+933

1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

Umowa 46/1/2021 z dnia 16.03.2021r. zawarta z Gming Sekowa na opracowanie dokumentacji
projektowej,

Warunki techniczne Powiatowego Zarzadu drogowego z siedziba 38-300 Gorlice, Michalusa 18; pismo
znak: PZD.5442.D.13.2021 z dnia 09.03.2021 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Pomiary uzupetniajgce w terenie,

Dokumentacja fotograficzna,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt 1979 i 82r.,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
opracowana przez firme PRO GEO A.G. Staporek; z siedzibg 33-300 Nowy Sacz, ul. Gtowackiego 34A.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

Zataczniku do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.
,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

2. Temat opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 1493 K Siary — Owczary w km 3+536 — 3+933 polegajaca na budowie
jednostronnego chodnika obejmujaca przebudowe jezdni, budowe chodnika wraz z przebudowa zjazdéw,
przebudowe systemu odwodnienia drogi, budowe urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego remont pobocza
drogi, budowe oswietlenia ulicznego

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu i rozwigzan technicznych dla poprawy warunku ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczeistwa uzytkownikow.

Opracowaniem objeto:

O
O
0
0

budowe chodnika po stronie prawej przy krawedzi jezdni,
poszerzenie jezdni,
przebudowe systemu odwodnienia jezdni poprzez:
przebudowe rowu przydroznego otwartego po stronie prawej na row kryty,
odcinkowg likwidacje rowu przydroznego,
budowe Sciekdw przykraweznikowych, terenowych,
remont istniejgcych przepustow,
przebudowe istniejgcych zjazdow,
budowe oswietlenia ulicznego.
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4. Stanistniejacy

4.1 Ogolna charakterystyka

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa klasy L o szerokosci jezdni okoto 4,25-54,50 m przebiega przez
obszar niezabudowany (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu Drogowym). Predkos$¢ dopuszczalna na
przedmiotowym odcinku wynosi 90 km/h. Wystepujg obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni twarde;j
nieulepszonej (kruszywo) szerokosci ok. 0,70 m. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna o ztym stanie
technicznym. Wystepuja liczne koleiny, spekania siatkowe i poprzeczne jak réwniez oberwania przy krawedziach.
Wody opadowe lub roztopowe sptywajg do rowéw przydroznych otwartych zlokalizowanych jednostronnie (po
stronie prawej)

W stanie istniejgcym nie wystepujg chodniki zaréwno po stronie prawej jak i lewej.

4.2 Warunki gruntowo wodne

Podtoze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych (gtéwnie
glina i lub rumosz gliniasty) zréznicowanych pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych. W jednym z
wykonywanych sondowan stwierdzono brak swobodnego zwierciadta. Woda wystepuje w postaci sgczen na
gtebokosci od 0,70 m p.p.t. do 1,00 p.p.t.

Nie nalezy prowadzi¢ robét ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i
dtugotrwatych opaddw, a wszystkie skarpy powstate w wyniku robdét ziemnych, zabezpieczyé niezwtocznie po ich
wykonaniu.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne, natomiast wystepujg
procesy antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych.

5. Stan projektowany

5.1 Plan sytuacyjny
Zaprojektowano chodnik po stronie prawej na catej dtugosci odcinka. Na catym odcinku droga wymaga
rowniez poszerzenia jezdni. W miejscu wystepowania tfukéw poziomych w planie wartos¢ ta zostanie
dodatkowo zwiekszona o warto$¢ z zaleznosci p= R/40, gdzie R- promien tuku. Po stronie lewej jezdni
odtworzone zostanie pobocze o szerokosci 0,75 m.

5.2 Uksztattowanie wysokosciowe
Projektowana niweleta w stosunku do istniejgcego poziomu jezdni zostanie podniesiona srednio 0 9 cm.

5.3 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja chodnika:
8 cm— w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa koloru szarego
3 cm— podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooy3
15 cm - Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa
RAZEM: 41cm

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w regionie inwestycji wynosi: Hz = 1,20m. Dla kategorii ruchu KR3 i grupy
nosnosci podtoza G3, grubos¢ warstw konstrukcji powinna by¢ wieksza od:

KR3->0,60 x Hz, tj. 0,72 m

konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowe] i tarcz skrzyzowan z drogami gminnymi przyjeto wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych:

Konstrukcja poszerzenia:
warstwy gorne konstrukcji nawierzchni: TYP A1

4dcm-— warstwa Scieralna z AC 11S

5cm-— warstwa wigzgca z AC 16W

7cm-— gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P

20cm - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooy3
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warstwy dolne konstrukcji nawierzchni: TYP 7
22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

warstwa ulepszonego podtoza: TYP 7
20 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

RAZEM: 78 cm > 0,72 cm
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:

warstwy gorne konstrukcji nawierzchni: TYP A1

4cm-— warstwa Scieralna z AC 11S
5cm-— warstwa wigzgca z AC 16W
0-7cm-— gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P

Srednia wartos¢ frezowania istniejgcej nawierzchni 4 cm.

Na styku projektowanego poszerzenia z istniejgcg nawierzchniag drogi wojewddzkiej pod warstwg wigzgca
projektuje sie geosiatke szerokosci 1,0 m o wytrzymatosé na rozcigganie i wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz
pasma i kierunku poprzecznym > 100 kN/m.

Konstrukcja scieku przykraweznikowego:
8 cm — w-wa Scieralna — wibroprasowana kostka brukowa betonowa
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm — tawa z betonu cementowego C16/20

Konstrukcja jezdni zjazdéw przez chodnik :
8 cm — w-wa Scieralna - wibroprasowana betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo3
25 cm — Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa

Konstrukcja zjazdu przez pobocze :
4 cm— warstwa scieralnaz AC 11S
5cm— warstwa wigzgca z AC 16W
25 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3
25 cm — Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa

Konstrukcja poboczy:
12 cm — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

5.4 Przekrdj typowy

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych 2,0% daszkowe. Natomiast na tukach poziomych w
planie przechytka jednostronna.

Pochylenie poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2,0 % w kierunku jezdni drogi powiatowe;.
Szerokos¢ chodnika 2,00 m (bez obramowan). Lokalnie wystepuje zawezenie chodnika do 1,25m (bez
obramowania). Od strony jezdni obramowanie stanowi kraweznik betonowy 20/30 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C16/20. Pomiedzy jezdnia i kraweznikiem nalezy wykonaé $ciek przykraweznikowy z
dwdch rzedéw kostki betonowej. Wyniesienia kraweznika ponad nawierzchnie jezdni wynosi 12 cm (14 cm
od poziomu scieku przykraweznikowego). Od strony terenu chodnik obramowano obrzezem betonowym
8/30 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Gérna krawedz obrzeza znajdowac
sie bedzie na wysokosci krawedzi nawierzchni chodnika. Za chodnikiem zaprojektowano opaske gruntowg
o szerokosci 0,50 m i pochyleniu 8,0 %. Opaska oraz skarpy nasypu/rowu o pochyleniu 1:1.5 zostang
zahumusowane i obsiane mieszankg traw.

5.5 Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Bariere ochronng stalowg N2W4A po stronie lewej zaprojektowano w oparciu o norme PN EN 1317
»,Systemy ograniczajgce droge” .
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5.6 Zjazdy

Istniejgce zjazdy w terenie w zwigzku z budowg chodnika zostang przebudowane. Nawierzchnie jezdni zjazdow
zaprojektowano jako nawierzchnie twardg ulepszong z betonowej kostki brukowej (do krawedzi zewnetrznej
projektowanego chodnika). Na pozostatym odcinku do granicy pasa drogowego nawierzchnie zjazdu stanowié
bedzie kruszywo tamane 0/31.5 o gr. warstwy 15 cm w przypadku zjazdéw o nawierzchni gruntowej i twardej
nie ulepszonej. W przypadku zjazdow o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki betonowej, betonowej,
asfaltowej) zostanie wykonana nowa warstwa Scieralna. Zjazdy zostang wykonane ze skosami zjazdowymi 1:1
na przecieciu krawedzi jezdni drogi powiatowej i krawedzi zjazdu na dtugosci/szerokosci 2,00 m. Dla zjazdéw
przez gruntowe pobocze drogi, na przecieciu krawedzi jezdni drogi powiatowej i krawedzi zjazdu zostang
wykonane wytukowania o promieniach R = 3,0 m R=5,0 m. Pochylenie podtuzne zjazddw zostato uksztattowane
w zaleznosci od pochylenia istniejgcego terenu. Na szerokosci chodnika pochylenie podtuzne zjazdu wynosi¢
bedzie 2,0 %. Na pozostatym odcinku, od krawedzi jezdni do chodnika i od chodnika do granicy pasa drogowego
maksymalnie pochylenie wyniesie 5,0 %.

Woyniesienie kraweznika wzgledem krawedzi jezdni na zjazdach przyjeto 4 cm.

Zjazd od strony terenu zakonczony zostanie opornikiem 12 x 25 cm posadowionym na ,ptasko” na tawie z
oporem z betonu C16/20 .Obustronne pobocza szerokos$ci 0,75 m kazde, zostang wykonane z nawierzchni
gruntowej ulepszonej.

5.7 Pobocza

Szerokos¢ gruntowego pobocza wynosi 0,75 m. Remont polegat bedzie na Scinaniu zawyzonych i wyréwnaniu
zanizonych miejsc z wykonaniem uzupetnienia kruszywem tamanym do nowej niwelety jezdni. Nastepnie
pobocze zostanie wyprofilowane do normatywnego 8 % pochylenia na odcinkach o pochyleniu poprzecznym
daszkowym lub dostosowane do przechyitki na tukach poziomych w planie o pochyleniu jednostronnym jezdni
(pobocze zewnetrzne).

5.8 Kanat technologiczny
Zarzadca drogi Decyzjg Ministra Cyfryzacji - zostat zwolniony z obowigzku budowy kanatu technologicznego w
ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

5.9 Budowa oswietlenia ulicznego

Zaprojektowano hybrydowe lampy uliczne LED, stanowigce element wyposazenia technicznego drogi.
Zaprojektowana hybrydowa lampa uliczna nie wymaga podtaczenia do sieci. Zasilanie opraw LED bedzie sie
odbywato za pomocg akumulatora do instalacji hybrydowych tadowanego za pomocg turbiny wiatrowej oraz
modutu fotowoltaicznego zamontowanych na projektowanym stupie. Projektuje sie stup okragty stozkowy o
wysokosci 8,00 m. Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym. Lampy montowane na wysiegniku
rurowym o dtugosci 1,50 m. Oprawa na wysokosci 6,50 m.

6. Geotechniczne warunki posadowienia
W obszarze, na ktérym realizowana bedzie inwestycja wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja przebiega nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w sposdb bezkolizyjny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie zgodnie z warunkami technicznymi i pod
nadzorem poszczegdlnych administratoréw.

8. Odwodnienie

Przy budowie chodnika istniejgcy réw przydrozny zostanie przebudowany na réw kryty (odcinkowo
zlikwidowany.

Dla przechwycenia wéd opadowych lub roztopowych naptywajacych z przylegtego terenu przy obrzezu
betonowym chodnika zaprojektowano $ciek terenowy. Sciek terenowy zostanie wykonany w postaci ptyty
sciekowej korytkowej matej o wym. 50 x 50 x 15cm. Wody opadowe lub roztopowe ze Scieku terenowego oraz
ze Scieku z dwéch rzedow betonowej kostki brukowej przy krawedzi jezdni poprzez wpusty deszczowe itgczniki
w postaci przykanalikdw srednicy 200 mm z PP odprowadzone zostang do rowu krytego.

Wpusty deszczowe nalezy wykonaé z kregdw betonowych srednicy 0,50 m oraz wyposazy¢ w osadnik gtebokosci
1,0 mi zeliwny ruszt kraweznikowo- jezdniowy klasy D400.
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Row kryty (kanalizacja deszczowa) zostanie wykonany z rur z tworzywa sztucznego PP SN 8 o $rednicach w
zakresie 0,25 m - 0,60 m. Rury zostang posadawione na tawie z kruszywa o grubosci 20 cm. W miejscach zmiany
trasy zaprojektowano studnie betonowe srednicy 1200 mm. Studnie kanalizacyjne wykonane zostang z
prefabrykowanych kregéw betonowych tgczonych na uszczelke gumowg z monolityczng ptyta denna.
Zwienczenie stanowi¢ bedzie betonowa ptyta pokrywowa wraz z zeliwnym wtazem.

Istniejgce przepusty betonowe pod drogg powiatowg zostang wyremontowane. Czesci przelotowe przepustow
zostang wykonane z rur z tworzywa sztucznego (PP) posadowionych na tawie z kruszywa naturalnego gr. 40 cm.
Wloty przepustéw zostang zabudowane studniami kanalizacyjnymi 1200 mm na odcinkach wystepowania rowéw
krytych lub zostang odtworzone $cianki czotowe przepustéw (Dla srednicy 60 cm zastosowac prefabrykowane
$cianki czotowe).

9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stata organizacja ruchu
Przebudowa drogi powiatowej wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu. "Projektu statej
organizacji ruchu" stanowi odrebne opracowanie.

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robét, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie wg
»Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robot.

10. Ochrona intereséw oséb trzecich

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac w
szczegolnosci spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
tj. poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Na podstawie art. 38. ust. 1 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych istniejgce w pasie drogowym
obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarkg drogowa lub obstugg ruchu pozostaja w
dotychczasowym stanie. Wobec powyzszego nie pozbawia sie mozliwosci korzystania z medidow (wody,
kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz ze srodkdéw tgcznosci).

11. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych osobom niepetnosprawnym
Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

12. Szkody gornicze
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami i obszarami gérniczymi. Inwestycja nie znajduje sie réwniez w
obszarze zt6z ropy i gazu.

13. Rejestr zabytkow
Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
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