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DROGA POWIATOWA NR 1493K KLASY L

KATEGORIA

GRUNTOWE

RUCHU: KR3
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PODLOZE GRUNTOWE: G3

15cm

Korytko sciekowe betonowe 50x50cm @

(*)—ANALOGICZNIE W PRZYPADKU POSZERZENIA Scm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4

JEZDNI PO STRONIE LEWEJ 15¢cm |Pospotka

KORYTKA TERENOWE
jWG PLANU SYTUACYJNEGO

 ®

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa|[8cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4|3cm
Kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mech.|120m @ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cooss|15cm
‘ Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym o Rm = 1,5MPa[15cm
@ Warstwy gorne konstrukcji nawierzchni:
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego|4cm 30cm @
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ?Cfﬂ Scm |Podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego|/cm
Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/s|20cm 15cm Jtawa 2 betonu z oporem — beton C16/20
Warstwy dolne konstrukcji nawierzchni oraz warstwa ulepszonego podloza w zaleznosci: @
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym|22cm
Warstwa ulepszoneqgo podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym|[20cm 30cm |Obrzeze betonowe 8x30cm
rury PP|25-60cm 3cm [Podsypka cementowo—piaskowa 1: 4
lawa z kruszywa naturalnego|20cm 15cm [kawa betonowa C12/15 24x10 cm z oporem 10x15 cm
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Warstwy gorne konstrukcji nawierzchni:

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego|4cm
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Sciek z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej| 8 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego|5cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4/ 3 cm
Warstwa wyrownawcza/frezowanie [0—7cm t awa betonowa — beton C16/20] 25 cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY

Pracownia projektowa: Inwestor:
Gmina Sekowa
FP PROJEKT Sekowa 252
SPBLKA Z 0.0, 38—307 Sekowa
UL. KOLEJOWA 18, 39-200 DEEICA
Rodzaj projektu: Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przebudowa drogi powiatowe]
Siary—Owczary

nr 1493K

od km 2+869.5 do km 3+305.0

Opracowat: Podpis:

mgr inz. Jacek Swider
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Projektowat::
mgr inz. Tomasz Passon
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