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- ELEMENTY:
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Projektant Michal Jaworski LOD/1692/PWOE/12 Elektryczna Marzec 2022 r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:

I. Oswiadczenie o zgodnos$ci projektu z przepisami wraz z uprawnieniami budowlanymi
| zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby;

1.

2.
3.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
normami, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantdw do izby samorzgdu zawodowego

I1. Czes¢ opisowa

1.
2.

o s wW

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Rozwigzania niezbedne elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.
Sposob powigzania instalacji 1 urzadzen budowlanych z sieciami zewngtrznymi.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku.

II1. Czes$é rysunkowa

E-01. Proj. zagospodarowania terenu.
E-02.Schemat ideowy kanatu technologicznego.



Marzec, 2022r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

niniejszym OSWIADCZAM, ze projekt techniczny pod nazwa:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3106E W M. SULEJOW
UL. JAGIELLY I UL. KLASZTORNA,
NA DZIALKACH O NR EWID. 198, obr. 0004;
NA DZIALKACH O NR EWID. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1,
388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3, OBR. 0007;
NA DZIALKACH O NR EWID. 238, 239 OBREB 3, M. SULEJOW

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
DATA
ZESPOL , OPRACO
IMIE NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
NSRS I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | WANIA RO
. mgr inz. Marzec
Projektant Michal Jaworski LOD/1692/PWOE/12 Elektryczna 2022 1
mgr inz. Marzec
Sprawdzajacy Tomasz Wtodarczyk LOD/1242/POOE/09 Elektryczna 2022 r.




Czes¢ opisowa do projektu technicznego branzy elektrycznej.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1. Zatozenia konstrukcyjne dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
1.2. Zastosowania obcigzen charakterystycznych dla br. ele. - nie dotyczy.
1.3. Konstrukcja budynku dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.
2.1. Zatozenia materialowe przegréd dla branzy elektrycznej - nie dotyczy.
2.2. Roboty wykonczeniowe dla branzy elektrycznej:
Projektuje sie instalacje elektryczng zalicznikowg kablem YKY 4x16mm? od istniejacej rozdzielnicy
w czesci istniejacej budynku szkoly do projektowanej rozdzielnicy w czesci rozbudowy
budynku kablem YKY5x16mm? oraz instalacje wewnetrzng przewodami typu YDY 3/4x1,5mm?, YDY
3x2,5mm?2, YDY 5x4mm?2i YDY 5x6mmZ2. Na koncach kabli i przewodéw montowac tgczniki, gniazda i
rozdzielnie zgodnie z opisem jak i rzutami budynku.
Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
3.1. Instalacja elektryczna — stan istniejacy.
Zasilanie w energie elektryczng dla budynku jest istniejace, ktére nie wymaga przebudowie — zmianie
w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz. Bez zmian pozostajg warunki przytgczeniowe
oraz podpisane umowy na dostawe i sprzedaz energii elektrycznej.
3.2. Instalacja elektryczna — stan projektowany.
Projektuje sie wykonanie budowy kanatu technologicznego wraz z przebudowg stupa w linii
napowietrznej nN. z uwagi na kolizje z proj. chodnikiem.

Dokumentacja projektowa zawiera projektowane urzadzenia w postaci:

- budowe kanatu technologicznego;

- przebudowe stupa w linii napowietrznej nN.;

na podstawie przekazanych wskazowek od Inwestora, oraz wizji lokalnych wykonanych w terenie wraz
Z przedstawicielami inwestora.

3.3. Dane techniczne obiektu.

W fazie realizacyjnej stosowac nalezy materialy przyjazne Srodowisku tj. rury ostonowe i studnie, ktére
podczas normalnej pracy nie emitujg do $rodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.
Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopuscic do zanieczyszczenia gleby substancjami
ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia. Projektowane urzadzenia
elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

3.4. Montaz kanatéw technologicznych.

Dokumentacja projektowa zawiera budowe kanatu technologicznego typu KTu w miejscach o
matym narazeniu ruchu co przektada sie na eliminacje uszkodzen mechanicznych. Kanat skfada si¢ z modutu
jednej rury karbowanej o gtadkich $cianie wewnetrznej RO 125/108 (Srednica zewnetrzna /$rednica wewnetrzna),
trzech rur RHDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 mm. Wigzka
zawiera pie¢ mikrorurek o $rednicy 10mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone
w $ciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do
ukfadania w ziemi oraz w miejscach narazonych nadziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek. Wigzka rur RS,
mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i
przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Minimalny promien tuku utozenia rur RS
i wigzek mikrorur WMR nie powinien by¢ mniejszy niz 10 m. Rury RO dla ciggéw KTu nalezy uktada¢ nad
modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o grubo$ci 50 mm. Rury RO powinny by¢ taczone za
pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztaczek skrecanych
a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.



Konstrukcja Ktu:

= rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur ukfada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wiekszych niz 2 m;

= w przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie odstep 50 mm;
dopuszcza sig stosowanie wktadek dystansowych do ukfadania kolejnych profili.

Przekroj kanatu KTu

= odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztaczek pomiedzy studniami;

= wigzki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukfada si¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowe] o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm;

= rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie oddziela od siebie
warstwa piasku o grubo$ci 50 mm;

= rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi;

= rury Swiattowodowe faczy sie za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztaczkami mikrorur;
= rury Swiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwania wigzki mikrorur
luznych.

Kpr projektuje sie w miejscach o zwigkszonym narazeniu ruchu co przektada sie na eliminacje uszkodzen
mechanicznych. Kanat sktada sie z modutu dwéch rury karbowanych typu 2xRO 125/108 (Srednica zewnetrzna /$rednica
wewnetrzna), trzech rur RHDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanych wigzek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm
instalowanej w rurze RO 125/108. Wigzka zawiera pig¢ mikrorurek o $rednicy 10mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki
mikrorur WMR powinny by¢ wiozone do rury RO 125/108 po upieciu opaskami samozaciskowymi. Wszystkie materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych nadziatanie promieni UV, w
odstepach nie wigkszych niz 2 m. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
ztaczek. Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowej 0 grubosci
min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Minimalny promien tuku utozenia rur
RS i wigzek mikrorur WMR nie powinien by¢ mnigjszy niz 10 m. Rury RO dla ciagdéw KTu nalezy uktada¢ nad modutami z rur
RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o grubosci 50 mm. Rury RO powinny by¢ faczone za pomocg zgrzewania lub
ztgczkami zewnetrznymi. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocq ztaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi
ztgczkami mikrorur.

Konstrukcja KTp

= profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowang rure ostonowa.

= odcinek rury ostonowej 0 odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w $rodku rurami $wiattowodowymi i
wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przycisk;

= Wigzka rur Swiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej
wciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk;

= KTp powinien by¢ zakoficzony w studniach kablowych lub zasobnikach;

= skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuije sie w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do
jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym +/- 15°, z tym, Ze przy skrzyzowaniu z obiektem
budowlanym o szeroko$ci nie wiekszej niz 1,5 m odchylenie to moze by¢ powigkszone do 40°;

= na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostonowych;

metody bezwykopowe stosuje sie wylacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

Widok kanatu KTu Widok kanatu KTp

Podstawowe wymagania dla rur ostonowych:

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,.

= sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

= kolor czarny lub pomarariczowy z paskami identyfikacyjnymi i 0znaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.



Podstawowe wymagania dla RS

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;

= zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ scianki co najmniej 3,7 mm;

= sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2;

= wspofczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy po$lizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa;

= kolor czarny lub pomarafczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Podstawowe wymagania dla wigzek mikrorur

= materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;

= wigzki mikrorur buduije sig z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0
mm i grubo$ci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm; w
przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur
grubo$ciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 1,5 do 2,5 mm;

= konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego
wypetnienia wynikajacego z warto$ci $rednicy wewnetrznej rury ostonowej;

= dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze Swiattowodowej metodgq wdmuchiwania. Liczbe
mikrorur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury $wiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze;

= kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Glebokosci utozenia ciagow rur
Gtebokosci utozenia ciggow rur sg okreslone dla poszczegolnych usytuowan i sg mierzone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciggu.
Czes¢ pasa drogowego;
Punkt odniesienia Odlegtos¢ podstawowa [m];
Gtebokos¢ podstawowa [m];
Zabezpieczenia. Jezdnia Krawedz jezdni 0.5m Dowolna (wg uzgodnienia);
Rury RO, Rs i WMR o zwiekszonej grubosci $cianek, tasma ostrzegawcza;
Chodnik Krawedz jezdni 0.5m 0.8m
Trawnik Krawedz jezdni lub chodnika 0.5m 0.8.
W miejscach o duzym nasileniu ruchu (tj. narazeniu na uszkodzenia mechaniczne) projektuje sie ciag
rur ztozony z modutu jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewnetrznej / grubo$¢ Scianki) oraz trzech rur RS40/3,7
mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mmi}5, zainstalowanych w dodatkowe;j
rurze ostonowej o $rednicy 125/11,4 mm (Srednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki). Wigzka zawiera pieé
mikrorurek
o Srednicy 10mm.

Studnie kablowe.
Projektuje sie studnie kablowe typu SR-1 oraz SKR-1, wykonane jako prefabrykaty w dwdch
elementach.
Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystepowac prety uzbrojenia, zewnetrzne powierzchnie powinny by¢
réwnomiernie pokryte bitumiczna masa izolacyjna, rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢ réwno z
powierzchnia gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w
wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy. Rury
kanatu wprowadzone powinny by¢ réwno z powierzchnig gardta, miejsca styku wypeti¢ nalezy masa betonowa.
Wszystkie pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieuprawnionych dodatkowa pokrywg i wkiadka. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na gtebokoSci
dostosowujgcej pokrywe studni do projektowanej rzednej terenu lub chodnikow. Przed wybudowaniem studni
nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien z branzg drogowa odno$nie rzednych ich posadowienia.
Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku
i wiasciwosci z okre$lonymi w dokumentaciji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych ogélnych
zalecen:



= Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45 dla klasy obcigzalno$ci B125 i
wyzszych — dla zwieficzen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni -wg PN-EN 206-1:2003;

= Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie) wg normy PN-H-84023-
01:1989 oraz

o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety Zzebrowane) wg PN-H93220:2006;

= Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm —wg PN-EN 12620+A1:2010;

= Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000, zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000;

3.5. Przebudowa stupa w linii nN.
Z uwagi na planowany koniecznos¢ usuniecia kolizji na przedmiotowych dziatkach

zaszta koniecznos$c¢ przebudowy sieci nN — 0,4kV.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem przebudowe stupa nN. polegajaca na:
1) Rozbiérce (demontazu) stupa w linii nN. — kpl.;
2) Budowe stupa w linii nN. — 1kpl.;
3) Uruchomienie urzgdzen el-en. po przebudowie;

Projektuje sie przebudowe stupa nN. w sieci el-en. nN. — 0,4kV (linii hapowietrznej)
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu prac wykonaé ogledziny
oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia z zachowaniem warunku aby jego wartos¢ nie
przekraczata 10Q. Wykona¢é nalezy takze pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej. Projektowany stup zakopa¢ w ziemi z fundamentem na belce
stopowe;j.

Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze:

W celu oznaczenia stanowisk stupowych, istnieje koniecznos¢ wykonania numeraciji
stupdbw nN oraz dodatkowo nalezy zainstalowa¢ tablice ostrzegawcze (nie dotykac
urzgdzenie el-en.). Tablice o ktérych mowa powyzej wykonac¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi standardami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, w porozumieniu
z pracownikami Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb.

Ochrona antykorozyjna

Dla projektowanych elementow stalowych wykona¢ nalezy zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie
konstrukcje stalowe, wsporniki oraz $ruby montazowe. Czesci podziemne stupa
zabezpieczy¢ przed dziataniem woéd agresywnych ABIZOLEM R+P od trzonu stupa do
wysokosci min. 0,4m nad ziemiag.

Ochrona dodatkowa od porazenia pragdem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony od porazenia zastosowane jest szybkie
wytgczenie poprzez przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w uktadzie sieci TN-C. Ochrone od
porazenia wykonacC zgodnie z normg PN-91/E-05009 i warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac urzgdzenia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej z 1997r.




4. Sposb6b powiazania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.
4.1. Roboty ziemne — wykopy — nie dotyczy;

4.2. Zewnetrzna instalacja elektryczna — nie dotyczy, gdyz jest istniejaca i nie podlega
Zmianom.
4.3. Uwagi koncowe

o \Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem, prace polegajgce na montazu i uruchomieniu
nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

e Catos¢ robodt nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami, wymogami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
¥ 6dz oraz obowigzujgcymi normami;
Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym zakresie;
Materialy uzyte do budowy winny posiadaé atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania. Szczegoty zapisano w specyfikacji technicznej i umowie;

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zaleceniami
na roboty elektroenergetyczne.

e Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy BHP.

e Podczas prowadzenia roboét nalezy przestrzega¢ obowigzujgca Instrukcje Organizacji Bezpiecznej
Pracy obowigzujgcg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat.

e Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé obowigzujgce pozostate Instrukcje Obowigzujgce
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat.

o Wszelkie powstate uszkodzenia lub odkryte usterki nalezy zgtasza¢ producentowi oraz Osobom
koordynujgcym.

e Kazda che¢ wprowadzenia zmiany moze mie¢ zastosowanie dopiero po uzgodnieniu z PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz, Inwestorem oraz Projektantem.

e Wszystkie zamiany, ktére mogg wystgpi¢ w fazie wykonawczej nalezy nanie$s¢ na dokumentacije
powykonawczg.

e Prace prowadzi¢ dopiero odtgczeniu, wytgczeniu i uziemieniu urzagdzen el-en.

e Po zakohczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary powykonawcze.

¢ Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty Inwestorowi;



