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A.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
- umowa nr 96/2021 z dnia 22.06.2021 r

- Decyzjanr 242/2021 z dn.26.04.2021 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ul. Warecka 3 w Lodzi,

- Ekspertyza konstrukcyjno -budowlana o stanie technicznym budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Lodzi przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski nr 49A
wraz z analiza ekonomiczna optacalno$ci wykonania remontu. — opracowana w
czerwcu 2021 r—Tom 1,

- inwentaryzacja budowlano — konstrukcyjna budynku wykonana przez autora
ekspertyzy,

- obowiazujace normy i przepisy budowlane,

- literatura techniczna.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny usytuowany

na dziatce nr B28-248 obrgb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzdoski 49A w Lodzi.
Celem opracowania jest zabezpieczenie przed dalsza degradacja wytaczonego z uzytkowania
w/w budynku fabrycznego.

Zakres opracowania obejmuje czgs¢ budowlano-konstrukcyjna budynku.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Budynek zlokalizowany jest na dziatlce nr B28-248 obreb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanistawa

Brzoski 49A w Lodzi. Budynek wolnostojacy prostokatny. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne oraz poddasze, brak podpiwniczenia. Wejscie do budynku znajduje si¢ od strony
wschodniej w podworzu. Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.

4.Projektowane zagospodarowania dzialki

W budynku mieszkalnym wielorodzinny, potozonym na dziatce nr B28-248 obreb B-28 przy
ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski 49A w Lodzi projektuje si¢ zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiorki w/w budynku.

Projektowane zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

- wykonanie drewnianych podpar¢ konstrukcja P1 — P32,

- wykonanie wzmocnienie sztywnosci przestrzennej Scian poprzez odpowiednie st¢zenie
$ciggami stalowymi ,,S1”°1,,S2”

- zabezpieczenie wigzby dachowej w fragmencie "ABCDA”.

- tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadprozy okiennych za pomoca
ramek drewnianych ,,R1”,

- usunigcie fragmentu zawalonego stropu nad II pigtrem(strop poddasza)
w fragmencie ,,ABCDA”

Istniejace zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie. Projektowane zabezpieczenia nie
wystepuja poza istniejace granice dzialki.



5.Zestawienie powierzchni

— powierzchnia zabudowy 186,96 m*
— powierzchnia uzytkowa 377,25 m*
— kubatura 1870,00 m*

6.Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji gérnicze;.

7.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych nie wystepuja.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Nie dotyczy.

9.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznvm i Srodowiskowvm odnawialnvch zrodel energii
Nie dotyczy.

10.0Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatke wskazana jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady
Ministrow

z dn. 9.11.2004(Dz. U. Nr 257 poz.2573).

Zakres uciazliwos$ci projektowanego remontu ogranicza si¢ do terenu objgtego
projektowanymi zabezpieczeniami. Rodzaje uciazliwosci zwiazane z planowanym remontem

to hatas i zanieczyszczenia powietrza, ktore nie zwigksza si¢ wzgledem stanu istniejacego.

11.Przeznaczenie i program uzytkowy
Nie dotyczy.

12.Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Nie dotyczy.

13.Elementy wyposazenia budowlano-instalacvjnego

Nie dotyczy.

14.Charakterystvka energetvczna budynku

Nie dotyczy.



15.Opis stanu istniejacego

15.1.Cze$¢ ogdlna
Budynek 3 kondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym jako

suszarnia, murowany ze stropami drewnianymi na kondygnacjach, przekryty dwuspadowym
dachem o drewnianej wigzbie. Budynek posadowiony w podtozu gruntowym na glgbokosci
okoto 0,9 +1,0 m od poziomu terenu. Przeznaczenie budynku — mieszkalny wielorodzinny.

Parametry techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy 186,96 m*
— powierzchnia uzytkowa 377,25 m?
— kubatura 1870,00 m*

Wiek budynku 91 lat, budynek wybudowany w 1930r.

15.2.Cze$¢€ szczeglélowa

JL.awy i Sciany fundamentowe

Sciany nosne budynku wsparte sa na lawach i §cianach fundamentowych ciagtych,
murowanych z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienne;.
Grubos¢ $cian fundamentowych — 73 cm (2 72 cegly). Lawy fundamentowe — posadowione sa na
glebokosci ~1,0 m od poziomu terenu

J4

Sciany kondygnacji naziemnych
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne parteru, I, IT i poddasza wykonano z cegly

peinej ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Ciagi kominowe murowane z cegty wbudowane sa w $cianach wewngtrznych. Wszystkie
$ciany sa obustronnie wykonczone tynkiem.

Grubosci Scian:

— S$ciany zewngtrzne grubosci — 47+ 66 cm (1 1/2 + 2c¢),

— $ciany zewnetrzne poddasza grubosci — 30 cm (1¢),

— S$ciany wewngtrzne grubosci — 30 ~ 48 cm (1c +1 1/2¢),
— $ciany dzialowe murowane grubosci— 13 = 17 cm ( 1/2¢)

Stropy miedzykondygnacyine

W budynku wbudowano stropy drewniane, ze $lepym putapem i podsufitka.
W wykonanych odkrywkach w stropie nad I pigtrem oraz w stropie nad II pigtrem
stwierdzono nastgpujacy uktad warstw:

Nad I pigtrem :

- deski podtogowe 32 mm,

- belki sosnowe o wym. 14 x 26 cm w rozstawie co 0,9+ 1,0 m,
- polepa gliniana ~6 cm,

- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.



Nad II pietrem :

- gladz betonowa gr. ~ 4cm,

- belki sosnowe o wym. 12 x 26 cm w rozstawie co 0,75+ 0,80 m,
- plyta widrowo -cementowa(suprema) gr ~ 4 cm

- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.

Scianki dziatowe

W budynku wbudowano $cianki dzialowe murowane z cegly pelnej ceramicznej na
zaprawie wapiennej o grubosci 13 cm (% ¢), drewniane w konstrukcji szkieletowej oraz z ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

Nadproza
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonano nadproza murowane w postaci

sklepien ceglanych, o grubosci muréw w ktorych wystepuja.

Wiezba dachowa

W budynku wbudowano dwuspadowa drewniana wigzbe¢ dachowa o konstrukcji
krokwiowo-ptatwiowej ze $§ciankami stolcowymi, ptatwia kalenicowa od strony wschodniej

oraz ptatwiami posrednimi o spadkach potaci : 20% 1 30%.

Elementy wiezby dachowe;:

- odeskowanie pelne — deski sosnowe 2,5 cm,

- krokwie — 7/14 cm w rozstawie co 0,9 ~ 1,06 m,
- platwie— 10 x 10cm - 12 x 12 cm,

- shupki 12 x 12 cm,

- murlata 12 x 12 cm,

Elementy wigzby dachowej wykonano z drewna sosnowego.

Klatka schodowa

Klatka schodowa znajduje si¢ w srodkowej cz¢s$ci budynku.

Sciany klatek schodowych — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej,

grubosci $cian —45 cm (1 2 c) ina poddaszu 30 cm (1 c¢).

Schody dwubiegowe betonowe — do 11 pietra :

- plyty biegowe betonowe oparte na belkach policzkowych z I 140,

- stopnie betonowe naktadane o zmiennych wymiarach 16-18,5 x 28,

- plyty spocznikowe — pigtrowe i migdzypietrowe do II pigtra — stanowia ptyty ceglane
Kleina dwuprzestowe wsparte na belkach stalowych I 140,

- w plytach biegowych zamontowano balustradg stalowa.
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Schody dwubiegowe drewniane — na poddasze:

- biegi drewniane — stopnie z desek sosnowych grub. 4 cm na belkach policzkowych 7x
24 cm.

- podesty z II pietra na poddasze wbudowany w postaci stropu konstrukcji drewniane;,
na belkach drewnianych,

- przy schodach na poddasze zamontowano balustrade drewniana.

Elementy wykonczeniowe

Podtogi i posadzki:
- podioga parteru wykonana z desek na legarach. Przestrzen podtogowa nie

wentylowana,
- w lokalu nr 3 podioga na podtozu betonowym.
- w pomieszczeniach mieszkalnych podtogi z desek sosnowych,
- w klatkach schodowych — na stopniach 1 ptytach spocznikowych posadzki lastrico.

Stolarka okienna

W budynku znajduja si¢ okna drewniane szklone podwojnie 1 pojedynczo(na klatce
schodowej), okna skrzynkowe 1 z PCV.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane pelne ptycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe.

Tynki wewnetrzne — z zaprawy wapiennej, kategorii II.

Tynki zewnetrzne §cian — na §cianach zewnetrznych wykonano tynki kat.Il z zaprawy

cementowo-wapiennne;j.

Pokrycie dachu — papa asfaltowa, papa termozgrzewalna.

Odprowadzenie wbéd opadowych z dachu

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez drewniane rynny potaciowe i dwie rury
spustowe z blachy ocynkowanej ¥3120.

Trzon kominowy — ponad dachem murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
cemenowo-wapiennej — otynkowane.

16.Stan techniczny budynku

Wedlug opracowanej w czerwcu 2021 roku ,,Ekspertyza konstrukcyjno -budowlana o stanie
technicznym budynku” Tom 1 — przedmiotowy budynek znajduje si¢ w stanie awarii
budowlanej 1 kwalifikuje sig :

a) docelowo- do rozbiorki,

b) na biezaco — do czasu rozbiorki do niezwlocznego zabezpieczenia, zapobiegajacego

przed grozaca mu katastrofa budowlana.

Rodzaj 1 zakres zabezpieczen w budynku szczegdtowo okre§lono w ,,Ekspertyzie” Tom 1 w
poz.8.1 — zalecenia biezace, ktore wymieniono w poz.6 niniejszego opracowania.



17.0pis rozwiazan projektowych
W przedmiotowym budynku zgodnie z zaleceniami biezacymi poz.8.1 (Ekspertyza” tom 1)

nalezy wykonac:

1. zabezpieczenie stropéw migdzy kondygnacyjnych, poprzez podparcie ich tymczasowa
drewniana konstrukcja wsporcza ,,P”,

2. wzmocnienie sztywnoS$ci przestrzennej §cian poprzez odpowiednie stgzenie Sciggami
stalowymi w poziomie parteru, | 1 II pigtra zamocowanych w poprzecznych §cianach
nosnych,

3. zabezpieczenie wigzby dachowej w fragmencie "ABCDA” zawalonego stropu nad I1
pigtrem(strop poddasza) poprzez wbudowanie odcinka platwi ,,P1.17,

4. tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadprozy okiennych za pomoca
ramek drewnianych ,,R1”,

5. usunigcie fragmentu zawalonego stropu nad II pigtrem(strop poddasza)

w fragmencie ,,ABCDA”.

Ad.1) Zakres i sposéb zabezpieczenia

Podparcia tymczasowa drewniana konstrukcja wsporcza ..P1-P32” stropéw drewnianych.

Istniejace stropy konstrukcji drewnianej nad parterem, I i II pigtrem nalezy podeprze¢
poprzez zastosowanie belek drewnianych z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju
poprzecznym prostokatnym 14x14 cm.

Belki drewniane o przekroju 14x14 cm projektuje si¢ jako oparte na drewnianych stupach o
przekroju 14x14 cm , posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych o przekroju
14x14 cm.

Stupy nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie drewnianych mieczy z desek 14x3,2-4,0 cm.
Przy polaczeniach elementow podpar¢ nalezy stosowac standardowe zlacza ciesielskie.
Elementy drewniane podpar¢ nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem przeciw

korozji biologicznej 1 przeciwogniowym.

Przed montazem podpar¢ stropu nad parterem sprawdzi¢ stan techniczny podlogi w
szczegolnosci legaréw podlogowych, w sytuacji gdyby okazalo si¢ ze stan techniczny
podlogi i legarow jest zly nalezy wykonaé betonowg lawe wzdluz belek podwalinowych
z izolacja z papy asfaltowej — wymiary lawy 20x20 cm.

Drewniane podparcia nalezy wykona¢ w osiach poziomych i pionowych — osie ,,1,2,3,4”.
Nalezy zapewni¢ kontakt konstrukcji podpar¢ z podpieranymi istniejacymi stropami.
Przed rozpocz¢ciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiardow ,,z natury” na budowie.
Projektowane podparcie stropow ,,P1 — P32” stanowia tymczasowe zabezpieczenie
stropow miedzy kondygnacyjnych do czasu wykonania rozbiorki budynku.

Szczegbly wykonawcze podano w czesci graficznej.




Ad.2) Zakres i sposob zabezpieczenia

Wzmocnienie sztywno$ci przestrzennej $cian poprzez odpowiednie st¢zenie Sciagami
stalowymi :

a) Od strony potudniowej do naroznika potudniowo-zachodniego w poziomie stropow
nad parterem, [ i I pigtrem nalezy wykonac :

- Sciagi stalowe ,,S1” z preta 925 ze stali S235 z elementami stalowymi oporowymi

,»B17 z [140 ze stali S235 zamontowane w poziomie stropow parteru, | 1 II pigtra.

b) Od strony zachodniej do naroznika poludniowo-zachodniego w poziomie stropow
nad parterem, [, II pigtrem nalezy wykonac :

- Sciagi stalowe ,,S2” z preta 925 ze stali S235 z elementami stalowymi oporowymi
,B17 z [140 ze stali S235 zamontowane w poziomie stropow.
Elementy stalowe wzmocnien nalezy zabezpieczy¢ przed korozja powlokami malarskimi.

Po oczyszczeniu do 2° stopnia czysto$ci pomalowac 2x farba ftalowa miniowa 60%,
Przed rozpocz¢ciem prac nalezy dokona¢ weryfikacji pomiarow ,,z natury” na budowie.

Szczegoty wykonawcze dla Sciagdw podano w czesci graficznej.

Ad.3) Zakres i sposéb zabezpieczenia

Zabezpieczenie wiezby dachowe] w fragmencie ”TABCDA” zawalonego stropu nad I1
pictrem(strop poddasza) poprzez wbudowanie odcinka ptatwi ,,P1.1”

Wiegzbe dachowa budynku w poludniowo-zachodniej czgsci w fragmencie ,,ABCDA”
nalezy przeznaczy¢ do odpowiedniego wzmocnienia, ktory przywrodci jej wymagane warunki

bezpieczenstwa konstrukcji do czasu wykonania rozbiérki budynku.

Zakres wzmocnienia:

a) uzupehienia stropu poddasza w zakresie koniecznym dla podparcia konstrukeji
wigzby dachowej:
- wbudowanie belek stropowych podporowych z drewna sosnowego klasy C24
o przekroju 12x24 cm 1 dtugos$ci okoto 1 = 580 cm oznaczonych na rysunkach nr
»1,2,3,47,
b) wbudowanie podwaliny z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm
oznaczonej na rysunkach nr ,,5” w odcinku dlugos$ci okoto I = 620 cm,
c) wbudowanie czterech stupkdéw z drewna sosnowego klasy C24
o przekroju 12x12 cm 1 wysokos$ci okoto h = 130cm oznaczonych
na rysunkach nr ,,6”,
d) wbudowanie ptatwi ,,P1” z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm

dhugosci okoto 1 = 450 cm oznaczonej na rysunkach nr,,7”.
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Ad.a) Oczysci€ istniejace gniazda belek stropowych, w razie konieczno$ci naprawic lub

Ad.b)

Ad.c)

Ad.d)

uzupetni¢ zauwazone uszkodzenia gniazd w murze, wbudowaé¢ drewniane belki
stropowe z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x24 cm oznaczone na
rysunkach nr ,,1,2,3,4” w istniejace gniazda na Scianach murowanych.

Nastepnie zamontowac na belkach stropowych 12x24 ¢cm pomost

z plyty OSB gr 2,5 cm. Zamocowanie pomostu z ptyty OSB gr 2,5 cm wykona¢ przez
przybicie gwozdziami stalowymi do uprzednio zamontowanych belek stropowych.
Szczegbdly wykonawcze podano w czesci graficzne;.

Wbudowa¢ podwaling z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm
i dlugos$ci okoto 1 =450 cm oznaczong na rysunkach nr,,5”.

Podwaling nr ,,5” utozy¢ prostopadle do osi istniejacych stupkéw, szczegoty
wykonawcze podano w czgsci graficzne;.

Przy potaczeniach elementéw nalezy stosowac standardowe zlacza ciesielskie.

Whbudowac¢ stupki z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm
1 dlugosci okoto I = 130 cm oznaczonych na rysunkach nr,,6”. Stupki zamontowac
na podwalinie nr ,,5”, szczegoty wykonawcze podano w czgsci graficzne;j.

Przy potaczeniach elementéw nalezy stosowac standardowe zlacza ciesielskie.

Whbudowa¢ ptatew z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm

1 dtugosci okoto 1 =450 cm oznaczona na rysunkach nr,,7”. Platew oznaczona na
rysunkach nr ,,7” oprze¢ na wczes$niej zamontowanych stupkach drewnianych
oznaczonych na rysunkach nr ,,6”, szczegoly wykonawcze podano w czgsdci graficzne;j.

Przy polaczeniach elementow nalezy stosowac standardowe zlacza ciesielskie.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem przeciw korozji

biologicznej 1 przeciwogniowym.

Ad.4) Zakres i sposéb zabezpieczenia

Tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadprozy okiennych za pomoca

ramek drewnianych ..R1”

Do zabezpieczenia kwalifikuja si¢ trzy otwory okienne na drugim pigtrze.

Projektowany sposob zabezpieczenia — zamontowanie od wewngtrznej strony otworow

okiennych drewnianej konstrukcji wsporczej ztozonej z ramki ,,R1”.

Szczegoty wykonawceze w czgsécei graficznej.
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Ad.5) Zakres i sposob zabezpieczenia

Usuniecie fragmentu zawalonego stropu nad II pigtrem(strop poddasza)
w fragmencie ,,ABCDA”

Przed przystapieniem do robét polegajacych na usuwaniu zawaliska dokonac szczegélowych

ogledzin istniejacej konstrukcji pod wzgledem jej statecznosci noSnej zapewniajacej
bezpieczenstwo dla zalogi pracowniczej.

Podczas wykonywania prac zabezpieczajacych zawalony strop podparciami ,,K1”
jaki prac zwiazanych z usuwaniem zawalonego fragmentu stropu wymagany jest

bezposredni nadzér os6b uprawionych.

Prace polegajace na usunieciu fragmentu zawalonego stropu nalezy wykona¢ pod nadzorem

0sob uprawionych . Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych

przepisow BHP i p.pozarowe.

a) Wykonanie tymczasowego zabezpieczenie zawalonego stropu

w tym celu nalezy wykona¢ z drewnianych belek sosnowych o przekroju 14x14 cm
tymczasowe podparcia ,,K1 ,, :

Wysokos$¢ podparcia nie powinna przekraczac
160 cm, dlugos¢ stanowi 1,2 wysokosci.
Podparcia powinny by¢ rozstawione w
odlegtosciach nie wigkszych niz 0,5 m.
Podparcia musi mie¢ nogi st¢zone deskami 4,0x
14 cm. Na leznie zastosowac¢ krawedziaki 14 x

28 cm, Nogi podparcia wykonaé z

krawegdziakow 14 x 14 cm. Nogi zamocowac do

lezni na wrab, najmniej trzema Srubami M12.

- Tak przygotowane podparcia ,,K1”
wsuna¢ pod zawalony fragment stropu oparty od strony wschodniej na $cianie
murowanej, a od strony zachodniej oparty na stropie
na I pigtrem w fragmencie ,,ABCDA”. Ustawiajac podparcia dorazne :K1” uwazac
aby nie powodowac podbijania uszkodzonego fragmentu stropu.

W razie konieczno$ci mozna powigkszy¢ otwor drzwiowy w Sciance dziatowe;
konstrukeji drewniane. Do powigkszenia otworu stosowa¢ narzedzia nie powodujace
wibracji 1 wstrzasow.

Po zabezpieczeniu fragmentu zawalonego stropu mozna przystapi¢ do usuwania
elementéw konstrukcyjno-budowlanych stropu poddasza.

Do demontazu i rozbidrki fragmentu zawalonego stropu stosowac narzedzia nie
powodujace wibracji i wstrzasow.

Materiaty z rozbiorki nie gromadzi¢ na stropach, sukcesywnie usuwac¢ poza budynek.
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18.0bliczenia kontrolne

18.1.Sprawdzenie nosnos$ci tymczasowego podparcia stropu nad I1-gim pietrem
Model obliczeniowy

Konstrukcje no$na stropow stanowia drewniane belki 24x12 cm oparte na §cianach
murowanych nosnych.

Analizowane tymczasowe podparcie stropdw nad II-gim pigtrem zaprojektowano z
belek 1 shupkéw drewnianych o przekroju poprzecznym 14x14 cm oraz mieczy a desek
14x3,2 cm. Przewidziano elementy drewniane z drewna klasy C24.

Rozpatruje si¢ sytuacje obliczeniowa w ktorej belki stropowe nad II-gim pigtrem
ulegly czgsciowemu uszkodzeniu. Przyjeto iz projektowana konstrukcja przenosi 75%
catkowitego obciazenia stropu, a uszkodzony strop jest zdolny do przeniesienia 25%
calkowitych obciazen.

W dalszych obliczeniach przyjgto obciazenie uzytkowe wynikajace z prowadzenia
prac zwiazanych zabezpieczeniem przedmiotowego budynku.

analizowane podparcie drewniane

/1 T T T

==

il

il

il

Zebranie obciazen
Obciazenia state:

Wartos$ci charakterystyczne obciazen statych zostaly przyjete na podstawie zatacznika
A normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentow
materiatow budowlanych.

Tab. 1: Zebranie obcigzen stalych na metr kwadratowy powierzchni.

Ciezar Grubos¢ ObCIa‘ZCgle
objetosciowy | warstwy na L .
Warstwa powierzchni
[kKN/m’] [m] [KN/m?]
Gtadz cementowa 24,00 0,04 0,96
Belki stropowe drewniane 24x12cm 4,20 - 0,14
Suprema 5,00 0,04 0,20
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Wsuwanka z desek 4,20 0,025 0,11
Podsufitka z desek 4,20 0,025 0,11
Tynk cem.-wap. na trzcinie 19,00 0,03 0,57
Cigzar wlasny konstrukcji
belki 14x14 cm 4,20 0.14 0,59
Tab. 2: Zebranie obcigzen stalych na metr biezqcy.
Obcigzenie Szerokosé C ..
5 . .| Obciazenie
nal m obszaru zbierania
. : .. na mb.
powierzchni obciazenia
[kKN/m?] [m] [KN/m]
Strop nad II-gim pigtrem 2,09 2,25 4,71
Cigzar wlasny konstrukcji
belki 14x14 cm 0,59 0,14 0,08
Obciazenia zmienne:
Tab. 3: Zebranie obciqzen zmiennych.
Obciazenie . . : ..
na 1 m? Szerokos$¢ obszaru zbierania Obciazenie
; . obciazen na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [kN]
Obciazenie uzytkowe 2,00 2,25 4,50

Podstawowe kombinacje oddzialywan

266

178

Kombinacje obliczeniowe obciazen przyjgto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002

1 PN - EN 1995-1-1:2010.
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Tab. 4: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych.

M., N T
Kombinacja obciazen
[kNm] [kN] [kN]
((State) x 1,15 + (Uzytkowe)
Belka 2,43 0,45 8,18 x 1,50) x 75%
((State) x 1,15 + (Uzytkowe)
Stup 1,21 8,18 0,45 x 1,50) x 75%

Dane materialowe
Konstrukcje zaprojektowano jako wykonana z drewna litego klasy C24.

Czesciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego: yu = 1,3.
Wspotczynnik zalezny od rozwiazan konstrukcyjnych k. =10.
Wspotczynnik modyfikujacy dla dziatan sredniotrwatych: K.a =028,
Tab. 5: Wytrzymalo$¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dzialan krétkotrwalych.
Wytrzymatosé: Charaktzfystyczn Y™ Kimod Obliczeniowa:
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: f,.=24 fnq=14,76

. 1,3 0,8

Sciskanie wzdtuz wiokien: foox =21 foo4=1292
Tab. 6: Wartosci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eo.mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu spre¢zystosci wzdtuz widkien Eoos 7,40

Sprawdzenie stanow granicznych belki
Stan graniczny no$nosci:

Napre¢zenie krytyczne przy zginaniu:

. - O,78b2E _ 0,78-(14 cm)’
m crit hl, *® 14 cm-178 cm

Smuktos¢ wzgledna przy zginaniu:

f 24,00 MPa
e BO0NE
rel,m Om,crit 453,98 MPa ’

Wspotczynnik ki dla belki: k=1 dla A, <075,

7,40 GPa = 453,98 MPa.

Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z:

_ bh’ _ 14 cm-(14 cm)’

= 3201 .
T 2 3201,33 cm

I




15

Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:

M
o =My 243KNm g,
Wy 45728 cm
Warunek no$nosci elementow obciazonych momentem zginajacym:

Omy,d _ 5,31 MPa — 036 < 1.0
f 14,76 MPa T

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na
statecznosc:

my,d

2 2
Om,d 5,31 MPa
’ = > =0,13 < 1,0.
(k f ) (1,0-14,76 MPa) ’ ’

crit - m,d

Stan graniczny nosnosci analizowanej belki zostal spelniony.

Stan graniczny uzytkowalno$ci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnos$ci przeprowadzono na warto$ciach
charakterystycznych obcigzen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 7: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst,G Uinst,Q,1 . . ..,
Kombinacja obciazen
[mm] [mm]
1,1 1,1 ((State) x 1,0 + (Uzytkowe) x 1,0) x 75%
Warto$¢ wspotczynnika kg dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 2: ks = 0,8.
Wygigcie konstrukcyjne belki: w,=0,0 mm.
Ugiecie koncowe belki:

uﬁn,G = uinst,G<1+kdef) = 191 mm(1+058) = 1998 mm,
U o = um,Q’l(l +1,, kger) = 1,1 mm(1+0,3-0,8) = 1,36 mm,

Ug, = Ug 6T Ug, o = 1,98 mm+1,36 mm = 3,4 mm,

w = w,, +w,=3,4 mm+0,00 mm = 3,4 mm.

net, fin

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow
belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugigcia:
L 1,78m _
200 200

w =34mm < wy, = 8,9 mm.

net, fin

Belka spelnia warunek dopuszczalnych ugie¢.
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Sprawdzenie stanéw granicznych shupow:
Obliczeniowe naprgzenie przy Sciskaniu:
N _ 8,18 kN

o = = = 0,42 MPa.
04 A 196 cm®

Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osi z:
_hb’_ 14cm (14 cm)

I = 3201 !
ST 2 3201,33 cm
Promien bezwtadnos$ci przekroju:
I 4
L \/ 320133 em* _ o0
’ A 14 cm-14 cm
Dhugo$¢ wyboczeniowa stupa: l,,=2,66m.
I 266 cm

‘4 ) A== = = 65,84
Smuktos¢ stupa: *= 75 T 2.04 om )

rr )\‘z fc 0,k
Smuktos$¢ wzgledna stupa: M, = o= =

’ EO,OS
_ 6584 | 21 MPa L12
= 22 =1,12.
7400 MPa

Wspotczynnik B, dla drewna litego: B.=0,2.
Wspotczynnik k;:

k, =0,5[1+Bc( A ,—0,3) +As ] = 0,5[140,20(1,12—0,30)+(1,12)*] = 1,21.
Wspotezynnik k. ,:

k., ! ! = 0,60.

k-2, 12144(121 )P —(1,12)

rel,z
Napre¢zenie krytyczne przy zginaniu:

5 _078b . _ 078(14cm)’
m,crit hlef 0,05 14 cm266 cm

7,40 GPa = 303,79 MPa.

Smukto$¢ wzgledna przy zginaniu:

f 24,00 MPa
A, = \/T = \/ ’ =0,28.
rel,m O-m,crit 303,79 MPa

Wspotczynnik ki dla belki: k=1 da A, <075,

Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z:

_ bh’ _ 14 cm-(14 cm)’
© 12 12

I =3201,33 cm”.
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Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:

M
o =My 121KNm _, o

™dW, 457,28 em’

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych $ciskajaca sita osiowa:
O.oa _ 042 MPa

- =005 <1,0
K., f.oa 0601292 MPa ”

Warunek nosnosci elementow zginanych z $ciskajaca sita osiowa:

2 2
O¢o.,d Om,d 0,42 MPa 2.65 MPa
P + 5 — 9 + b — S 1
k f (k f ) 0,60-12,92 MPa (1,0-14,76 MPa) 0.09 0,

¢,z ¢,0,d crit - m,d

Stan graniczny no$nosci analizowanego slupa zostal spelniony

19.Wytvczne i kolejno$¢é wykonania robot

19.1.Zalecana kolejnos¢ robot:
1) Przygotowanie placu budowy na terenie dziatki, ktéry spetnia odpowiednie dojscia i

dojazdy oraz spelnia wymagane warunki BHP 1 p.poz.

2) Dostarczenie na teren budowy wymaganego sprz¢tu, maszyn i materiatow
budowlanych (dotyczy to catego okresu prowadzenia robot).

3) Zabezpieczenie stropéw drewnianych przez podparcie drewniang konstrukcja
wsporcza ,,P” w kolejnosci :

a) stropow nad parterem — podparcie ,,P1-P10”,

b) stropow nad I pigtrem— podparcie ,,P11-P20”,

c) stropoéw nad II pigtrem, pozostawiajac nie podparty fragment ,,ABCDA” - miejsce
zawalonego stropu poddasza— podparcie ,,P21-P32” oprdocz podparé¢ ,,P217.

4) Wykonanie prac zwiazanych z usuni¢ciem fragmentu zawalonego stropu.

5) Zabezpieczenie wigzby dachowej w fragmencie "ABCDA” zawalonego stropu
nad II pigtrem
a) montaz belek stropowych 1 pomostu,

b) montaz podwaliny, stupkéw i ptatwi.

6) Zabezpieczenie fragmentu stropu nad Il pigtrem(strop poddasza) przez podparcie
drewniang konstrukcja wsporcza ,,P21” w fragmencie ,,ABCDA”.

7) Zabezpieczenie tymczasowe uszkodzonych nadprozy okiennych za pomoca ramek
drewnianych ,,R1”.

8) Wzmocnienie sztywnosci przestrzennej $cian poprzez odpowiednie steZenie Sciagami
stalowymi ,,S1”1 ,,S2” w poziomie parteru, I 1 II pigtra zamocowanych w poprzecznych
$cianach no$nych.

9) Wykona¢ zabezpieczenia otworéw okiennych poprzez odpowiednie ich zakrycie
,»ostonami” zewngtrznymi mocowanymi do o$ciezy.

10) Zakonczenie budowy i uporzadkowanie placu budowy.
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19.2.Wytyczne ogdlne do realizacji robot
19.2.1.Budynek znajduje si¢ w stanie awarii budowlanej i z tego wzgledu nalezy:

a) przed przystapieniem do robot budowlanych dokona¢ szczegdtowych ogledzin
istniejacej konstrukeji budynku pod wzgledem jej stateczno$ci no$nej zapewniajacej
bezpieczenstwo dla zalogi pracowniczej. Wyniki kontroli nalezy wpisywac¢ do
dziennika budowy,

b) podczas robdt unika¢ nagtych wstrzaséw 1 nadmiernych drgan,

c) podczas wykonywania projektowanych zabezpieczen wymagany jest bezposredni
nadzor oso6b uprawionych.

19.2.2 Prace remontowo-zabezpieczajace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem
pod nadzorem os6b uprawionych . Podczas realizacji nalezy przestrzegaé

obowiazujace przepisy BHP i1 p.pozarowe.

20.Wplyw projektowanych robdt na istniejacy budynek

Projektowane roboty budowlane stanowia tymczasowe zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych budynku mieszkalnego do czasu wykonania jego rozbiorki. Zakres i rodzaj
projektowanych robot budowlanych nie posiada negatywnego oddziatywania w

przedmiotowym obiekcie.

Opracowat
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21.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

21.1.Strona tytulowa
Nazwa i adres obiektu:

Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w nieruchomosci

przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski nr 49A w Lodzi

Inwestor — wlasciciel:

Miasto £.6dz

90-926 1.6dz, ul. Piotrkowska 104
reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
90-514 L6dz, al. T.KoSciuszki 47

Projektant:
bud. Wactaw Ktopecki
Lodz, ul. Wierzbowa 40/16

21.2.Czes¢ opisowa informacii bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

21.2.1.Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
W trzy kondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym

na dzialce nr B28-248 obrgb B-28, projektuje si¢ zabezpieczenie elementow
konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiorki w/w budynku.
21.2.1.1.7Zakres i kolejno$¢ wykonania robdt
1) Przygotowanie placu budowy na terenie dziatki, ktory spelnia odpowiednie dojscia 1
dojazdy oraz spelnia wymagane warunki BHP i p.poz.
2) Dostarczenie na teren budowy wymaganego sprzg¢tu, maszyn i materiatow
budowlanych (dotyczy to catego okresu prowadzenia robot).
3) Zabezpieczenie stropéw drewnianych przez podparcie drewniana konstrukcja
wsporcza ,,P” w kolejnosci :
a) stropow nad parterem — podparcie ,,P1-P10”,
b) stropoéw nad I pigtrem— podparcie ,,P11-P20”,
c) stropoéw nad Il pigtrem, pozostawiajac nie podparty fragment ,,ABCDA” - miejsce
zawalonego stropu poddasza— podparcie ,,P21-P32” oprocz podpar¢ ,,P21”.
4) Wykonanie prac zwiazanych z usuni¢ciem fragmentu zawalonego stropu.
5) Zabezpieczenie wigzby dachowej w fragmencie "ABCDA” zawalonego stropu
nad II pigtrem
a) montaz belek stropowych 1 pomostu,
b) montaz podwaliny, shupkéw i ptatwi.
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6) Zabezpieczenie fragmentu stropu nad Il pigtrem(strop poddasza) przez podparcie
drewniang konstrukcja wsporcza ,,P21” w fragmencie ,,ABCDA”.

7) Zabezpieczenie tymczasowe uszkodzonych nadprozy okiennych za pomoca ramek
drewnianych ,,R1”.

8) Wzmocnienie sztywnos$ci przestrzennej §cian poprzez odpowiednie st¢zenie §ciggami
stalowymi ,,S1”1 ,,S2” w poziomie parteru, I i II pigtra zamocowanych w poprzecznych
$cianach no$nych.

9) Wykona¢ zabezpieczenia otworéw okiennych poprzez odpowiednie ich zakrycie
,;oslonami” zewngtrznymi mocowanymi do os$ciezy.

10) Zakonczenie budowy i1 uporzadkowanie placu budowy.

21.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1) Budynek 3 kondygnacyjny murowany — oznaczony na rysunkach numerem 1,
2) budynek gospodarczy — oznaczony na rysunkach numerem 2,
3) budynek gospodarczy — oznaczony na rysunkach numerem 3,

4) budynek gospodarczy — oznaczony na rysunkach numerem 4.

21.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki . ktére moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialtce nie wystgpuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.

21.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych . okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia:
— spadania elementéw i materiatow budowlanych,
—  zapylenia pomieszczen,
— upadek z wysokosci ponad 2,0 m,
—  porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

—  zagrozenia dla pracujacych na rusztowaniu.

21.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony 1 oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materialow begdzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdow

c) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczgciem robot na budowie kierownik robdt lub majster
sprawdzi stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub

utraty stabilno$ci lub zmiany no$nos$ci rusztowania lub podtoza, na ktorym pracuje.
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e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robot
lub majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do
stosownych dokumentow nie podejmujac dalszych robot do czasu usunigcia

zagrozenia.

21.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz ogdlny 1 stanowiskowy prowadzi kierownik robo6t lub kierownik budowy przed

rozpoczgciem robot w zakresie prowadzonych robdt, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspolpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp 1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony

indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

21.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czgsci eksploatacyjne do sprz¢tu i inne sktadowaé w oryginalnych

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

21.2.8.Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacym

niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) plac budowy nalezy trwale zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych,

b) odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przejscia dojscia do placu budowy,

c) przed przystapieniem do robodt kierownik robdt obowiazany jest doktadnie
poinformowac o kolejnosci i sposobie wykonania robdt oraz pouczy¢ o
obowiazujacych warunkach bhp,

d) podczas realizacji robot budowlano-instalacyjnych nalezy $cisle przestrzegac
obowiazujace przepisy bezpieczenstwa higieny pracy i ochrony p.pozarowej,

e) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiotowym projektem pod

nadzorem osOb uprawnionych.
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21.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacje¢ budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

21.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 3,0 m
- Roboty budowlane prowadzone pod ziemia

21.2.11.0Obowiazki nadzoru i pracownikéw przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

- zapoznanie si¢ z projektem technicznym 1 organizacji robdt dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robot,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczego6lnosci instalacji elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych 1 sposobu odwodnienia wykopow
omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegltosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnos$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchdéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych
lub w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

b) Obowiazkiem majstra 1 brygadzisty jest:

- dobdr wiasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikdéw przepisow i zasad BHP,

- wstrzymania rob6t napotkania niewybuchow, niewypatoéw, odkry¢ archeologicznych
lub w przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.

c¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

21.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedhug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka malego w skali pigciostopniowe;.

Bazowana na zatozeniu spelnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do
spelnienia wymagan formalno-prawnych.
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Oceng wykonano wedlug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im 1 dostosowaniu technologii, maszyn i1 urzadzen
budowlanych do wymogoéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ocenie poddano:

1. Organizacje robo6t i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen
dla zycia i zdrowia pracownikow.

21.2.13.Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:
- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku
katastrofy,
- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru
budowlanego,
- powota¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,
- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkow katastrofy.
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracowat
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B. Zalaczniki

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U Nr 207/2003, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujace;:

Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku
mieszkalnego wielorodzinnego pofozonego w nieruchomosci

przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski nr 49A w todzi

na dzialce nr 248 obr¢gb B-28 potozonej w Lodzi
przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski nr 49A

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantow
(wszystkie branze)

Architektura 1 konstrukcja

bud. Wactaw Ktopecki

1.6dz, dn.06.2021 r.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-51X-8DT-WM8 *

Pan Wactaw Kazimierz KtOPECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 +6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzgd Miasta Lodzi Lb6dz,dnia 27.XI.1975 r.
Wydzial Gospodarki Przestrzennej : e il
i Ochrony Srodowiska

Ne  GP.I1-460-132/75
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniotwie

Na podstawie § =~ 2.1.2 =~ 1§13 ust1pkt 112 :
ggzgozzqdz:gég Ministrawgospodagki Terenowej i Ochrony Brodowiska z dnia
utego r w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownio-
twie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig, %e 5 %
Obywatel Wactaw Kazimierz K Z OPECK I
technik budowlany .y
ﬁrodzony/a/ dnia 19.12.1941 r  w Pieczewie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodsielned
funkeji  projektanta oraz kierownika budowy i robét = =
w specjalnosol A architektonicsnej i konstrukeyjno-budowlane]
Obywatel VWecZaw KZOPECKI Jest upowazniony doc.
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wyXgczeniem linii, weztdw

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych, z wyXgczeniem linii, wezzéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

...... DDA AL ARPADNEANG D0 u

# —

Otrzymujes

Ob. WacZaw KZopecki =S\
w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16 |
UML/BG)500/2792/75




27

C. Wykaz stali
Wykaz stali Nr 1
. : ' .. | Masa Masa Masa .
Poz | Liczba Wyraob hutniczy Diugosc jedn. - calkowita Materiat
[m] (kg] [kl [kl
1 3 |pret okragly @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 5235
2 3 |pret okragly @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S235
3 3 |pret okragly @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S235
4 3 |pret okragly @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 8235
B1 12 |Cewonik C140 0,50 16.00 8.00| 96.00 §235
Sruba rzymska M24 _ 270
1s 6 8 8 MO4x256 ; 2,70 16.20 S235JR
Nakretki M24,
2s3s| 24 podkladki M24 8.8 - 0,25 0.25 6.00 S235JR
Masa razem kg : 272.88
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D. Wykaz drewna
Wykaz drewna Nr 1
Podparcia "P"
Nr Element Dlugosé szt Objetose
[m] [m3]

1 [Podwalina 14/14 3.57 2 0.140
2 |[Belka 14/14 3.57 2 0.140
P 3 [Stupki 14/14 3.00 8 0.470
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 16 0.086
1 |Podwalina 14/14 3.06 2 0.120
2 |Belka 14/14 3.06 2 0.120
s 3 [Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.47 1 0.029
2 |Belka 14/14 1.47 1 0.029
P3 3 [Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 [Podwalina 14/14 3.38 1 0.066
2 |Belka 14/14 3.38 1 0.066
P4 3 | Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 [Podwalina 14/14 4.95 1 0.097
2 |[Belka 14/14 4.95 1 0.097
PS 3 | Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 [Podwalina 14/14 3.00 1 0.059
2 |Belka 14/14 3.00 1 0.059
P6 3 | Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 [Podwalina 14/14 2.32 2 0.091
2 [Belka 14/14 2.32 2 0.091
o 3 [Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.09 2 0.121
2 |[Belka 14/14 3.09 2 0.121
s 3 [Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 [Podwalina 14/14 3.12 1 0.061
2 |[Belka 14/14 3.12 1 0.061
P9 3 [Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 [Podwalina 14/14 2.16 1 0.042
2 |[Belka 14/14 2.16 1 0.042
P10| 3 |Stupki14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
Razem: 4.504

Drewno klasy C24
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Wykaz drewna Nr 2

Podparcia "P"
Nr Element Dlugos¢ szt Objetosc
[(m] [m3]

1 |Podwalina 14/14 3.44 2 0.135
2 |Belka 14/14 3.44 2 0.135
P 3 |Slupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.90 2 0.074
2 |Belka 14/14 1.90 2 0.074
P12 3 |[Slupki14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 2.31 1 0.045
2 |Belka 14/14 2.31 1 0.045
P13 3 |Slupki14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 [Podwalina 14/14 2.36 1 0.046
2 |Belka 14/14 2.36 1 0.046
P14 | 3 |Slupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.40 2 0.133
2 |Belka 14/14 3.40 2 0.133
P15( 3 |Stupki14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 4.77 1 0.093
2 |Belka 14/14 4.77 1 0.093
P16| 3 |Stupki14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.03 2 0.119
2 |Belka 14/14 3.03 2 0.119
P17 3 |Slupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 2.20 2 0.086
2 |Belka 14/14 2.20 2 0.086
P18| 3 |Slupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 [Podwalina 14/14 3.23 2 0.127
2 |Belka 14/14 3.23 2 0.127
P19| 3 |Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 2.02 1 0.040
2 |Belka 14/14 2.02 1 0.040
P20 3 |[Stupki14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
Razem: 4.542

Drewno klasy C24
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Wykaz drewna nr 3

Podparcia "P"
Nr Element Diugos¢ szt Objetosc
[m] [m3]

1 |Podwalina 14/14 3.51 2 0.138
2 |Belka 14/14 3.51 2 0.138
P21 3 |Stupki 14/14 3.00 8 0.353
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.90 2 0.074
2 |Belka 14/14 1.90 2 0.074
P22| 3 [Stupki14/14 3.00 4 0.235
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 2.90 2 0.114
2 |Belka 14/14 2.90 2 0.114
P23 | 3 |Slupki14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.78 1 0.035
2 |Belka 14/14 1.78 1 0.035
P24 | 3 [Slupki14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.11 1 0.061
2 |Belka 14/14 3.1 1 0.061
P25| 3 [Stupki14/14 3.00 3 0.176
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.79 1 0.055
2 |Belka 14/14 2.79 1 0.055
P26 | 3 |Slupki14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.31 1 0.045
2 |Belka 14/14 2.31 1 0.045
P27 | 3 |Slupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.03 1 0.059
2 |Belka 14/14 3.03 1 0.059
P28| 3 [Stupki14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.27 2 0.089
2 |Belka 14/14 2.27 2 0.089
P29 | 3 |Slupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.16 2 0.124
2 |Belka 14/14 3.16 2 0.124
P30| 3 [Stupki14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 3.15 1 0.062
2 |Belka 14/14 3.15 1 0.062
L 3 |Slupki 14/14 3.00 3 0.176
4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.16 1 0.042
2 |Belka 14/14 2.16 1 0.042
P32| 3 [Slupki14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
Razem: 4.856

Drewno klasy C24
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Wykaz drewna Nr 4

Nr Element Dlugos¢ szt Objetos¢
M2l ) [m3]
1 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
2 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
3 |[Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
4 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
5 |Podwalina 12/12 4.50 1 0.065
6 [Stupki 12/12 1.30 4 0.075
7 |Ptatew 12/12 4.50 1 0.065
8 |Plyta OSB gr2,5cm 21,00 1 0.525
Razem : 1.398
Wykaz drewna Nr 5
Ramka "R1"szt 3
Nr Element Dlugos¢ szt Objetosc
M2l | m) [m3]
1 |Stupki 12/12 2.70 6 0.233
2 |Belka 12/12 1.40 6 0.121
1 |Krazyna 1.40 0.060
Razem: 0.415

Drewno klasy C24




Plan sytuacyjny
dziatki nr B28-248 obreb B-28
przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzdoski nr 49A w todzi
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Budynki istniejace na dziatce

Budynek mieszkalny - objety ekspertyzg techniczng

Budynki istniejgce na dziatkach sgsiadujacych

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny , murowany, front - objety ekspertyzg techniczna,

1.
2. Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
3. Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
4. Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
Nazwa i adres obiektu : Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego wielorodzinnego Tom
potozonego w nieruchomosci przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski nr 49A w todzi
2
Przedmiot rysunku : Plan sytuacyjny dziatki nr B28-248 obr eb B-28 Skala Nrrys. llos¢
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44 L 187 | 186 L I 2 L 237 | L 1246 L 245 | Wykaz drewna
87 | 115 72, 115 |71, 115 , 164 |, 98 , 130 | 115 | 131 | 115 , 187 Podpardia ' —
Q Q Q g Q g % g Q Q Q Q Nr Element Dlugosc szt Objetose
[m] [m3]
1 |Podwalina 14/14 3.57 2 0.140
L8 28 28 28 L8 L8 2 |Beka 14/14 3.57 2 0.140
—- —= —= o = —- —= P Tsropk 14714 3.00 8 0470
% % 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 16 0.086
T S o o o e T |Podwalina 14714 3.06 2 0120
L Sl174 | 114 174 121146 | 146 21133 |[,2] 162 | 162 2 |Belka 14/14 3.06 2 0.120
", —————%———3 & —— —R& —RE——=———= | \|@ P2 Stupki 14/14 3.00 6 0.353
@'\ 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
g @ 1 |Podwalina 14/14 147 1 0.029
O I _ O 2 |Belka 14/14 147 1 0.029
N e N P35 Tstpn 1412 3.00 2 0118
© I © 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.38 1 0.066
@/ 2 |Belka 14/14 3.38 1 0.066
0 & ————————= — 0l || ( H ) PA 3 TStupk 14712 3.00 3 0.176
Ollo || 146 L 160 | 160 | | 160 O 4 [Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
~ =) ! LMT ! Te ! o 1 |Podwalina 14/14 495 1 0.097
Q| o - oo ol N 2 |Belka 14/14 4.95 1 0.097
- 2 <5 ~ P5 -
- —r 3 |Stupki 14/14 3.00 4 0.235
(] m ! ”, N‘_m f ‘_Am 7\ ‘_Am (] 4 _/\__00wa deska ‘_bxwuw 1.20 8 0.043
o — "7 " “1|1 ~ L Lm_\ S—| i—— n Auv 1 [Podwalina 14/14 3.00 1 0.059
] O 2 |Belka 14/14 3.00 1 0.059
o @ S g | @ o P8 5 {SHpk 14712 3.00 3 0.176
L [m] 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
< o < 1 |Podwalina 14/14 2.32 2 0.091
% \I& ma.v 2 |Belka 14/14 2.32 2 0.091
1 P7 3 |Stupki 14/14 3.00 4 0.235
@/ @ 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.09 2 0.121
B Tk % T Ee———— R —® — R/ ‘|@ 2 |Belka 14/14 3.09 2 0.121
fm ;ﬁm 218 . | 148 ;ﬁ 148 : P8 I Tsmupk 14714 3.00 5 0353
N L 1 | | i 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
B u‘ kﬁ s 1" [Podwalina 14/14 3.12 1 0.061
> mim mim Po 2 |Belka 14/14 3.12 1 0.061
~ | | 3 |Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.16 1 0.042
122 | 180 | 142 | 120 | 123 | 128 | 115 | 120 | 166 | 180 | 120 2 [Belka 14/14 216 | oo
NA;N ﬁ 1 292 1 ﬁ 1 247 1 ﬁ 1 239 1 ﬁ 1 316 1 7 méo P10| 3 m*.cux_ A.&K 3.00 2 0.118
1 1 1 1 , 4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
51] 312 10 216 |47] 218 |47] 232 10 309 | 62 Razem ¢ 2.504
1 1 T 1 1514 1 1 1
| Drewno klasy C24
| Uwaga wykonawcza
Przed rozpoczeciem montazu podpar¢ nalezy dokonaé
weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.
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Uwaga wykonawcza

Wykaz drewna
Podparcia "P"
Nr Element Dlugosc szt Objetose
[m] [m3]

1 |Podwalina 14/14 344 2 0.135
P11 2 |Belka 14/14 3.44 2 0.135
1 3 |Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.90 2 0.074
2 |Belka 14/14 1.90 2 0.074
P12| 3 |Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 2.31 1 0.045
2 |Belka 14/14 2.31 1 0.045
P13]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 2.36 1 0.046
2 |Belka 14/14 2.36 1 0.046
P14]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.40 2 0.133
2 |Belka 14/14 3.40 2 0.133
P15]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 477 1 0.093
2 |Belka 14/14 4.77 1 0.093
P16]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.03 2 0.119
2 |Belka 14/14 3.03 2 0.119
P17]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 2.20 2 0.086
2 |Belka 14/14 2.20 2 0.086
P18]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.23 2 0.127
2 |Belka 14/14 3.23 2 0.127
P19]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 2.02 1 0.040
2 |Belka 14/14 2.02 1 0.040
P20| 3 |[Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
Razem | 4.542

Drewno klasy C24

Przed rozpoczeciem montazu podpar¢ nalezy dokonaé

weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.
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Rzut Il-go pietra

rozmieszczenie podpar

C

"P21-P32"

1:100

Przed rozpoczeciem montazu podpar¢ nalezy dokonaé

Uwaga wykonawcza

weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.

Wykaz drewna
Podparcia "P"
Nr Element Dlugosc szt Objetose
[m] [m3]

1 |Podwalina 14/14 3.51 2 0.138
) 2 |Belka 14/14 3.51 2 0.138
P21 3 |Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.90 2 0.074
2 |Belka 14/14 1.90 2 0.074
P22| 3 |Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 2.90 2 0.114
2 |Belka 14/14 2.90 2 0.114
P23| 3 |[Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 1.78 1 0.035
2 |Belka 14/14 1.78 1 0.035
P24| 3 |Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.1 1 0.061
2 |Belka 14/14 3.1 1 0.061
P25]| 3 |[Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.79 1 0.055
2 |Belka 14/14 2.79 1 0.055
P26| 3 |[Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.31 1 0.045
2 |Belka 14/14 2.31 1 0.045
P27]| 3 |Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
1 |Podwalina 14/14 3.03 1 0.059
2 |Belka 14/14 3.03 1 0.059
P28| 3 |[Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.27 2 0.089
2 |Belka 14/14 2.27 2 0.089
P29| 3 |[Stupki 14/14 3.00 4 0.235
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 8 0.043
1 |Podwalina 14/14 3.16 2 0.124
2 |Belka 14/14 3.16 2 0.124
P30| 3 |[Stupki 14/14 3.00 6 0.353
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 12 0.065
1 |Podwalina 14/14 3.15 1 0.062
P31 2 |Belka 14/14 3.15 1 0.062
1 3 |[Stupki 14/14 3.00 3 0.176
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 6 0.032
1 |Podwalina 14/14 2.16 1 0.042
2 |Belka 14/14 2.16 1 0.042
P32| 3 |Stupki 14/14 3.00 2 0.118
4 |Miecze; deska 14x3,2 1.20 4 0.022
Razem | 4.856
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S i i i i m N i i Nr Element [m2] Dtugosé szt Objetose
8l [m] [m3]
. i i i i &= i i 1 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
L 7 7 7 7 7 7l 2 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
7 ﬁ ﬁ ﬁ Pl 3 |Beka stropowa 12/240 5.80 1 o167
| | | | | I 4 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
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%?uu £ 38 m m £ % 3 6 |Stupki 12/12 1.30 4 0.075
HS HIS 7 |Platew 12/12 4.50 1 0.065
&= &= 8 |Plyta OSB gr 2,5 cm 21,00 1 0.525
Razem : 1.398
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1514 Uwaga wykonawcza
1. Przed rozpoczeciem montazu belek stropowych nalezy dokonac¢
weryfikacje pomaréw "z natury” na budowie.
2. Przed rozpoczeciem montazu podwaliny i stupkéw nalezy
dokona ¢ weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.
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Krokwia 7/14 co ~ 90 cm
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z deski gr ~3 cm
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Rzut wiezby dachowej
zabezpieczenie w fragmencie "ABCDA"
elemntdéw konstrukcji wiezby dachowej

1:100

z desek gr ~3 cm obustronnie

|44

579

561

42|

Uwaga wykonawcza

Szcegot zabezpieczenia

wiezby dachowej

w fragmencie "ABCDA"

1:50

Wykaz drewna
Nr Element Dtugosé szt Objetose
m2l | ) [m3]

1 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
2 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
3 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
4 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
5 |Podwalina 12/12 4.50 1 0.065
6 |Stupki 12/12 1.30 4 0.075
7 |Ptatew 12/12 4.50 1 0.065
8 |Ptyta OSB gr2,5cm 21,00 1 0.525

Razem : 1.398

Drewno klasy C24

1. Przed rozpoczeciem montazu belek stropowych nalezy dokona¢
weryfikacje pomaréw "z natury” na budowie.

2. Przed rozpoczeciem montazu podwaliny i stupkéw nalezy
dokonac¢ weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.

Nazwa i adres obiektu : Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczehn budynku mieszkalnego wielorodzinnego Tom
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proj. podparcie
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AN
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nadprozy "R1"
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HENEE

.
AN NAN % % % % % X
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Wykaz drewna
Nr Element o Dtugosce szt Objetos¢
2] | ) [m3]
1 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
2 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
3 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
4 |Belka stropowa 12/240 5.80 1 0.167
5 |Podwalina 12/12 4.50 1 0.065
6 |Stupki 12/12 1.30 4 0.075
7 |Platew 12/12 4.50 1 0.065
8 |Ptyta OSB gr2,5cm 21,00 1 0.525
Razem: 1.398
Drewno klasy C24
Przekr6j C-C
H H " "
schemat wykonania podparcia "P
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ptytka perforowana ptaska 240x120x2mm,
gwozdzie ciesielskie 4x75mm min 8 szt.

. ptytka perforowana ptaska 240x120x2mm,
proj. belka 2 gwozdzie ciesielskie 4x75mm min 8 szt.
[ 14x14

proj. miecz
2x 14x3.2

2x 14x3.2

N4

$ruba stalowa M12
L=250mm

sruba stalowa M12
L=250mm

proj. stup drewniany 3
14x14
3 proj. stup drewniany
14x14

ptytka perforowana ptaska 240x120x2mm,
gwozdzie ciesielskie 4x75mm min 8 szt.

ptytka perforowana ptaska 240x120x2mm,
gwozdzie ciesielskie 4x75mm min 8 szt.

proj. podwalina 1
14x14
____\i\/ ~ I NN T NN
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Schemat wykonania potgczen
konstrukcja podparé¢ "P1-P32"
1: 20

|
|
7
|

Jarostaw Klopecki
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P4

Wykaz drewna ramka "R1"szt 3
Nr Dilugosc Objetosc
Element [2]] szt [JgB]
1 [Stupki 12/12 2.70 6 0.233
2 [Belka 12/12 1.40 6 0.121
1 |Krazyna 1.40 3 0.060
Razem : 0.415

Drewno klasy C24

Schemat wykonania podparcia nadprozy

ramkg "R1" szt 3
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Wykaz stali Nr 1
. . . .. | Masa Masa Masa .
Poz | Liczba Wyréb hutniczy Dtugosé jedn. oot calkonita Materiat
[140
e M | ol | [l [ka]
1 3 pret okragty @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S$235
2 3 pret okragty @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S$235
| 3 3 |pret okragty @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S235
% 4 3 |pret okragty @25 3,28 3,93 12.89| 38.67 S235
- I - B1 12 |Cewonik C140 0,50 16.00 8.00| 96.00 S235
2 Sruba rzymska M24 _ 270
1s 6 8.8 M24x255 , 270 16.20 S235JR
Nakretki M24,
2s3s| 24 podkladki M24 8.8 - 0,25 0.25 6.00 S235JR
W 500 W Masa razem kg : 272.88
—A o .H wa " _A \_ " Sz .H \_ N Uwaga wykonawcza
\_ : m Przed rozpoczeciem montazu $ciggéw nalezy dokonaé

weryfikacji pomaréw "z natury” na budowie.
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