Tom 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Tytul tomu: Ekspertyza konstrukcyjno -budowlana o stanie technicznym budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
w Lodzi przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski nr 49A

wraz z analiza ekonomiczng optacalnosci wykonania remontu.

Branza: budowlana

Adres obiektu: 1.6dz, ul. ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski nr 49A

dziatka nr B28-248 obreb B-28

Kategoria obiektu: XIII

Inwestor: Miasto £.6dzZ reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
16dz 90-514, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47
Jednostka
projektowa: Projektowanie i Nadzory Budowlane
Wactaw Ktopecki Lodz, ul. Wierzbowa 40/16
Regon 470962048 NIP 725-107-09-70
Imig i Nr uprawn.
Funkcja Data Podpis
nazwisko specjal.
Projektant bud. Wactaw | GPII-460- 06.2021 r.
Klopecki 132/75
arch. 1 konstr.
Opracowat asystent 06.2021 r.
tech Dariusz
Ktopecki
Opracowat mgr inz 06.2021 r.
Jarostaw
Ktopecki




Spis zawartosci tomu

® ALOPIS TECHNICZNY ..ottt sttt ettt sttt ettt e et eesaee s 3
® 1.CZBSC OZOINA. ...c..eiiiiieiieciie ettt ettt ettt et e st e et e et e e b e e taeeebeeateenbe e st e enbeenseeenbeeennaaeeans 3
1.1.POAStaWa OPTACOWANIA. ... .eeuiientieriiieiieeiteeitesiteettestteeteeseteeseesaeeenseeseseenseessseenseessseenseessseenseens 3
1.2.Przedmiot, cel 1 ZaKres OPraCOWANIA........cccvieeriieeiiieeiieeeieeeeieeeereeeeteeeseareeeeeennnaaeeeeeennenneas 3
1.3.Materiaty i badania wykorzystane do opracowania ,,EKSpertyzy”...........ccccoeveveveeniiieencuinnnns 3
1.4.Czas wykonywania pomiarOw 1 badan...........cceeeeiiiiiiiiiiiieniecee e 3
1.5.Lokalizacja BUAYNKU........cccuiiiiiiiiiiiieie ettt ettt e e eareee s 3
* 2.0pis technicZny BUAYNKU.........coiiiiiiiiiiieiieie ettt et e et e e et eeenneeeens 4
2. 1.CZESEC OZOINA. ...ttt ettt et st 4
2.2.CZQSEC SZCZEZOMOWA. ..c.eiiieiii ettt et e et e e e et e st e e s b e e eabeeesabee e e nenaeeeeeennnbaeeaeeenns 4
e 3.Stan techniCzny BUAYNKU........ccciiiiiiiiiiiie e ae e e saa e e esaaaeaee s 8
* 4, Wyniki badan makroskopowych wbudowanych materiatOw............cceeeveieiiiieciieciiiee e, 15
* 5.0bliczenia statyczne KONTIOINE. .........cceeeiiiiiiiiiiieiiecieee et 16
* 0.ANAlIZA tECRNICZNA. ....coiiiiiiiiiii ittt ettt st e e 33
® TUWIIOSKIL ettt ettt ettt ettt et e sttt enae e et e e naee e nnees 36
8L ZALECRIIA ..ottt bbbttt et h bt et e bt et e et b et et e sabeeea 38
8.1.ZaleCeNIA DICZACE .....vveiieeeiiiie ettt e et aaaeaaeaan 38
8.2.7:a1eCeNnia dOCCIOWE. .....ouiiuiiiiietieie ettt ettt et e b ettt e e e e snneenneeas 39
* B. Okreslenie stopnia zuzycia technicznego budynku wraz z analiza optacalnos$ci remontu.....40
» C. Zalacznik Dokumentacja fotografiCzZna...........cooueeiieiiiiiiiieiieeiee e 45
® DL ZAIACZNIKI....ccviiiiieiieeeeeeeee et e et e e e etaeeeeaaraaeean 53
Zaswiadczenie nr LOD-15X-8DT-WMSE™ ..ottt 53
Uprawnienia projektowe N1 GP II — 460 — 132/75......ccoiiiieiieieeieeeeeee e 54
« E CzgS€ graficzna rys NI 1513 . it 55-67
rysnr I Plan sytuacyjny 1:500

rysnr2  Rzut parteru 1
rysnr3  Rzut [-go pigtra 1
rysnr4  Rzut II-go pigtra 1
rysnr 5  Rzut poddasza 1
rysnr 6 Rzut wigzby dachowe;j 1
rysnr7  Rzut dachu 1
rysnr 8  Przekrd) A-A 1:100
rysnr9  Przekroj B-B 1
rysnr 10 Elewacja wschodnia 1
rysnr 11 Elewacja zachodnia 1
rysnr 12 Elewacja p6inocna 1
rysnr 13 Elewacja poludniowa 1

Laczna ilos¢ stron: 67



-3-

A.OPIS TECHNICZNY

1.Cze$¢ ogolna
1.1.Podstawa opracowania

umowa nr 96/2021 z dnia 22.06.2021 r

Decyzja nr 242/2021 z dn.26.04.2021 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ul. Warecka 3 w Lodzi,

inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku,

obowiazujace normy i przepisy budowlane,

literatura techniczna.

1.2.Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny usytuowany

na dzialce nr B28-248 obrgb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski 49A w Lodzi.

Celem opracowania jest:

zbadanie i okres$lenie istniejacego stanu technicznego budynku,
ustalenie przyczyn powstawania uszkodzen w budynku,

wnioski 1 zalecenia

Zakres opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe obiektu

oraz analiz¢ oplacalnosci jego remontu.

1.3.Materialy i badania wykorzystane do opracowania ,,Ekspertyzy”

pomiary inwentaryzacyjne,

szczegotowe ogledziny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

wykonanie niezbg¢dnych odkrywek,

badania makroskopowe materialdéw budowlanych,

informacje uzyskane od uzytkownikow,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18)

literatura techniczna.

1.4.Czas wykonywania pomiaréw i badan

Badania i pomiary budynku wykonano w miesiacu czerwiec 2021 r.

1.5.Lokalizacja budynku

Budynek zlokalizowany jest na dziatlce nr B28-248 obrgb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanistawa

Brzoski 49A w Lodzi. Budynek wolnostojacy prostokatny.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz poddasze, brak podpiwniczenia. Wejscie do

budynku znajduje si¢ od strony wschodniej w podworzu.

Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.



2.0pis techniczny budvnku

2.1.Cze$¢ ogdlna
Budynek 3 kondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym

jako suszarnia, murowany ze stropami drewnianymi na kondygnacjach, przekryty dwuspadowym
dachem o drewnianej wigzbie. Budynek posadowiony w podtozu gruntowym na glebokosci okoto

0,9 +1,0 m od poziomu terenu. Przeznaczenie budynku — mieszkalny wielorodzinny.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 186,96 m*
- powierzchnia uzytkowa 377,25 m*
- kubatura 1870,00 m*

Wiek budynku 91 lat, budynek wybudowany w 1930r.

Podziat funkcjonalny w budynku:
- klatka schodowa jedna — dwubiegowa, wejscie od strony podworza — komunikacja
pionowa w budynku,
- w parterze — 4 lokale mieszkalne,
- I pigtro — 5 lokali mieszkalnych,
- I pigtro — 4 lokale mieszkalne,
- poddasze — strych uzytkowany wytacznie jako suszarnia.
Obecnie budynek wylaczony z uzytkowania.
Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne: elektryczna.
Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna podtaczona w niektorych lokalach.
Instalacje w/w odlaczone.

Ogrzewanie pomieszczen: lokalnie piecami weglowymi i elektrycznymi.

2.2.CzeS¢€ szezegolowa

2.2.1.Podloze gruntowe pod budynkiem

Na podstawie wstepnej analizy makroskopowej gruntu stwierdzono wystgpowanie w

warstwach wierzchnich gliny piaszczyste;j.

2.2.2 Lawy i mury fundamentowe

Sciany no$ne budynku wsparte sa na tawach i $cianach fundamentowych ciagtych,
murowanych z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienne;.
Grubos¢ $cian fundamentowych — 73 cm (2 72 cegly). Lawy fundamentowe — posadowione sg na
glebokosci ~1,0 m od poziomu terenu

Z informacji uzyskanych od witasciciela obiektu w 2020r wykonano remont polegajacy na

wykonaniu hydroizolacji poziomej $cian fundamentowych..



2.2.3 Sciany noéne kondygnaciji naziemnych
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne parteru, I, I i poddasza wykonano z cegly penej

ceramicznej na zaprawie wapiennej.

Ciagi kominowe murowane z cegly wbudowane sa w §cianach wewnetrznych. Wszystkie $ciany
sa obustronnie wykonczone tynkiem.

Grubosci $cian:

— $ciany zewnetrzne grubosci — 47+ 66 cm (1 1/2 + 2¢),

— S$ciany zewngtrzne poddasza grubosci — 30 cm (1¢),

— S$ciany wewngtrzne grubosci —30 + 48 cm (1c +1 1/2c¢),
— S$ciany dzialowe murowane grubosci— 13 + 17 cm ( 1/2¢)

Szczegdlowe okreslenie grubosci §cian podano w czesci graficzne;.

Z informacji uzyskanych od wtasciciela obiektu w $cianach zewngtrznych konstrukeyjnych
w 2020 r wykonano remont polegajacy na :
a) w Scianie zewngtrznej elewacji od strony wschodniej wykonano zszycie $cian prgtami
stalowymi, spgkania i rysy wypeliono zaprawa cementowa,
b) w Scianie zewngtrznej elewacji od strony zachodniej wykonano zszycie $cian prgtami
stalowymi, spgkania i rysy wypeliono zaprawa cementowa,
c) Ww Scianie szczytowej zewnetrznej elewacji od strony poéinocnej wykonano zszycie Scian
pretami stalowymi, spegkania i rysy wypelniono zaprawa cementowa,
d) w Scianie szczytowej zewnetrzne] elewacji od strony poludniowej wykonano zszycie $cian
pretami stalowymi, spekania 1 rysy wypeliono zaprawa cementowa,
Umiejscowienie w/w wzmocnien podano w czesci graficznej.

2.2.4.Stropy miedzyvkondygnacyine

W budynku wbudowano stropy drewniane, ze §lepym pulapem i podsufitka.
W wykonanych odkrywkach w stropie nad I pigtrem oraz w stropie nad II pigtrem stwierdzono
nastgpujacy uklad warstw:

Nad [ pietrem :

- deski podtogowe 32 mm,

- belki sosnowe o wym. 14 x 26 cm w rozstawie co 0,9+ 1,0 m,
- polepa gliniana ~6 cm,

- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.

Nad Il pigtrem :

- gladz betonowa gr. ~ 4cm,

- belki sosnowe o wym. 12 x 26 cm w rozstawie co 0,75+ 0,80 m,
- plyta wibrowo -cementowa(suprema) gr ~ 4 cm

- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.



2.2.5.Scianki dziatowe

W budynku wbudowano $cianki dzialowe murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej o grubosci 13 cm (2 ¢), drewniane w konstrukcji szkieletowej oraz z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.

2.2.6.Nadproza
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonano nadproza murowane w postaci sklepien

ceglanych, o grubosci muréw w ktérych wystepuja.

2.2.7.Wigzba dachowa
W budynku wbudowano dwuspadowa drewniana wig¢zbg dachowa o konstrukeji

krokwiowo-ptatwiowej ze §ciankami stolcowymi, ptatwia kalenicowa od strony wschodniej oraz
ptatwiami posrednimi o spadkach potaci : 20% 1 30%.

Elementy wiezby dachowe;j:

- odeskowanie pelne — deski sosnowe 2,5 cm,
- krokwie — 7/14 cm w rozstawie co 0,9 ~ 1,06 m,
- platwie— 10 x 10cm - 12 x 12 cm,
- stupki 12 x 12 cm,
- murlata 12 x 12 cm,
Elementy wigzby dachowej wykonano z drewna sosnowego.

Wykonujac ogledziny makroskopowe wigzby dachowej stwierdzono przeprowadzenie prac

remontowych elementow konstrukcyjnych wigzby dachowe; :

a) w fragmencie wschodnio-p6tnocnym poddasza :
- wbudowano dodatkowo posrednia $cianke stolcowa(podwalina 12x12, stupki 12x12,
ptatew 12x12) obok istniejacej,
- wymieniono $ciankg stolcowa(podwalina 12x12, stupki 12x12, ptatew 12x12) przy
Scianie wschodnie,
- widoczne nowe deskowanie potaci dachowe;,
- wymieniono krokwie,
- wykonano impregnacj¢ elementéw konstrukcji wigzby dachowej,
b) w fragmencie wschodnio-potudniowym poddasza :

- wymieniono posrednia $cianke stolcowa(podwalina 12x12, stupki 12x12, ptatew
12x12),

- wymieniono $ciankg stolcowa(podwalina 12x12, stupki 12x12, ptatew 12x12) przy
Scianie wschodnie,

- naprawiono deskowanie potaci dachowe;,

- wzmocniono krokwie przez oblozenie obustronne naktadkami z desek 14x3,2 cm
potaczonych §rubami stalowymi M8,

- wykonano impregnacj¢ elementow konstrukcji wigzby dachowej,



c) w fragmencie zachodnim poddasza :
- obok istniejacej ptatwi posredniej wbudowano nowa ptatew posrednia 12x12 podparta

stupkami 12x12 opartymi na co drugiej belce stropowej, migdzy stupkiem a belka
stropowa wmontowano podwaling skierowana wzdtuz osi belki,
- naprawiono deskowanie potaci dachowe;,
- wzmocniono krokwie przez oblozenie obustronne naktadkami z desek 14x3,2 cm
polaczonych §rubami stalowymi M8,
- wykonano impregnacj¢ elementéw konstrukcji wigzby dachowe;.
Umiejscowienie w/w wzmocnien podano w czg$ci graficzne;.

2.2.8.Klatka schodowa

Klatka schodowa znajduje si¢ w srodkowej czgsci budynku.
Sciany klatek schodowych — murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapienne;j,
grubosci $cian —45 cm (1 %2 ¢) ina poddaszu 30 cm (1 c).

Schody dwubiegowe betonowe — do II pigtra :
- plyty biegowe betonowe oparte na belkach policzkowych z I 140,
- stopnie betonowe naktadane o zmiennych wymiarach 16-18,5 x 28,
- plyty spocznikowe — pigtrowe i migdzypigtrowe do II pigtra — stanowia ptyty ceglane
Kleina dwuprzestowe wsparte na belkach stalowych I 140,
- w plytach biegowych zamontowano balustrade stalowa.

Schody dwubiegowe drewniane — na poddasze:
- biegi drewniane — stopnie z desek sosnowych grub. 4 cm na belkach policzkowych 7x 24 cm.
- podesty z II pigtra na poddasze wbudowany w postaci stropu konstrukcji drewnianej,
na belkach drewnianych,
- przy schodach na poddasze zamontowano balustrade drewniana.

2.2.9.Elementy wykonczeniowe

Podlogi i posadzki:
- podioga parteru wykonana z desek na legarach. Przestrzen podtogowa nie wentylowana,
- w lokalu nr 3 podioga na podtozu betonowym.

- w pomieszczeniach mieszkalnych podtogi z desek sosnowych,
- w klatkach schodowych — na stopniach 1 ptytach spocznikowych posadzki lastrico.

Stolarka okienna
W budynku znajduja si¢ okna drewniane szklone podwojnie 1 pojedynczo(na klatce

schodowej), okna skrzynkowe i z PCV.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane peine ptycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe.

Tynki wewnetrzne — z zaprawy wapiennej, kategorii II.

Tynki zewnetrzne §cian — na §cianach zewnetrznych wykonano tynki kat.Il z zaprawy

cementowo-wapiennnej o grubosci ~15 mm.

Z informacji uzyskanych od wtasciciela obiektu w 2020r wykonano napraweg tynkow
zewnetrznych.
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Pokrycie dachu — papa asfaltowa, papa termozgrzewalna.

Wykonujac ogledziny makroskopowe dachu stwierdzono przeprowadzenie prac remontowych
polegajacych na utozeniu nowej warstwy papy termozgrzewalnej w fragmencie potudnuiowo-
zachodnim dachu.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez drewniane rynny polaciowe i dwie rury

spustowe z blachy ocynkowanej ¥3120.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian murowanych :

Wykonujac ogledziny makroskopowe stwierdzono wykonanie hydroizolacji $cian.
Z informacji uzyskanych od wiasciciela obiektu hydroizolacj¢ wykonano w 2020r.
Trzon kominowy — ponad dachem murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cemenowo-

wapiennej otynkowane.

3.Stan techniczny budyvnku

3.1.0pis terenu sasiadujacego z budynkiem

3.1.1.0d strony zachodniej — ulicy Ks. Gen. Stanistawa Brzdski

Budynek sasiaduje z terenem na ktérym znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych szerokos$ci
okoto ~ 2,30 m. Ptyty chodnikowe przylegaja bezposrednio do cokotu budynku.
Stan techniczny chodnika — dobry.

3.1.2.0d strony potudniowej

Budynek sasiaduje z terenem na ktorym znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych szerokosci
okoto ~ 1,0 m. Plyty chodnikowe przylegaja bezposrednio do $ciany szczytowej budynku. Stan
techniczny chodnika — dobry.

3.1.3.0 d strony p6tocnej

Budynek sasiaduje z terenem na ktérym znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych szeroko$ci
okoto ~ 1,0 m. Znajduje si¢ tez centralnie wydzielony pas z chodnikowych ptyt betonowych o
szerokos$ci okoto 2,0 m i dlugosci okoto 4,0 m, miejsce sktadowania odpadéw komunalnych.
Plyty chodnikowe przylegaja bezposrednio do szczytowej §ciany budynku.
Stan techniczny chodnika — dobry.

3.1.4.0d strony wschodniej - podworza

Budynek sasiaduje z terenem na ktérym znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych.
Plyty chodnikowe przylegaja bezposrednio do cokotu budynku.
Pozostaty teren podwoérza — o nawierzchni nieutwardzone;.

Stan techniczny chodnika — dobry.




3.2.Posadowienie budynku

Budynek oparty jest na ceglanych fawach i §cianach fundamentowych, bezposrednio w
podtozu gruntowym na glgbokosci okoto 1,0 m od poziomu terenu istniejacego.

Z informacji uzyskanych od witasciciela obiektu w 2020r wykonano remont polegajacy na
wykonaniu hydroizolacji poziomej $cian fundamentowych..

3.2.1.W miejscach gdzie nastapilo niezamierzone naruszenie podtoza gruntowego
Miejscami tymi sa:

a) w elewacji zachodniej od ulicy w centralnej czg$ci budynku do naroznika
poludniowo-zachodniego,

b) w elewacji wschodniej od podwdrza w centralnej czgéci budynku do naroznika
poludniowo-wschodniego

Ad.a) W tym miejscu stwierdzono podmywanie podtoza gruntowego i gromadzenie wody
opadowe;j.

Ad.b) W tym miejscu stwierdzono podmywanie podtoza gruntowego i gromadzenie wody
opadowe;j.

Stan techniczny $cian i law fundamentowych w miejscach niezamierzonego naruszenia

podloza gruntowego jest zly.

3.3.Stan technicznv kondygnacji naziemnych

3.3.1.Sciana zewngtrzne
—  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sa z cegly ceramicznej petnej o wymiarach

27x13x6,5 na zaprawie wapiennej. Grubo$¢ $cian jest zréznicowana 1 wynosi wraz z
tynkiem - grubo$¢ $cian 30+ 66cm.- (1 -2 cegly). Ciagi kominowe murowane z cegty
zabudowane sa w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych szczytowych. Sciany
kondygnacji nadziemnych cechuje wysoki stopien zuzycia materiatow uzytych do ich
budowy. Sciany zewnetrzne zostaty naprawione i wzmocnione poprzez zszycie peknigé
$cian pretami stalowymi, peknigcia i rysy wypetniono zaprawa cementowaq i uzupetniono
warstwe tynku zewngtrznego. Z informacjami uzyskanymi od wtasciciela budynku roboty
te wykonano w 2020r.

- Od strony wewngtrznej budynku w lokalu mieszkalnych nr 10 na II pigtrze stwierdzono
pionowe zarysowania w §cianie potudniowej(szczytowej), a takze pionowe rysy widoczne
od strony wewngtrznej w nadprozach okiennych od strony wschodniej w/w lokalu.

- Od strony wschodniej budynku zauwazono zarysowania pionowe §ciany w pasie pod i nad
okiennym w pionie okien klatki schodowej wystepujace na wysokosci I, II-go pigtra
1 poddasza.

Na dzien wykonania ogledzin czerwiec 2021 r od strony zewngtrznej nie stwierdzono
powstawania nowych zarysowan i rys. Zarysowania od strony wewngtrznej zaobserwowano
glownie na poziomie II pigtra w lokalu mieszkalnym nr 10 w ktérym oparty jest zawalony
fragment stropu.
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3.3.2.W $cianach budynku wystepuje intensywne zawilgocenie muru

Przy niskiej izolacyjnosci §cian zewngtrznych wystepuje zjawisko kondensacji pary
wodnej na powierzchni $cian. Srednia wilgotnoéé wzgledna powietrza w lokalach mieszkalnych
fatwo moze osiagnaé warto$¢ 75%, pomieszczenia sa stabo wentylowane (ograniczone
ogrzewanie, jednostronne przewietrzenie, brak wentylacji w kuchniach). Wymiana okien na
szczelniejsze z PCV doprowadzita do podwyzszenia wilgotnosci wzglednej powietrza. Naroza
$cian zewngtrznych, podoknia, o$cieza okien stanowia miejsca o obnizonej
termoizolacyjnosci(mostki termiczne). Temperatura na ich powierzchniach jest nizsza w stosunku
do srodkowej czgsci Scian 1 tam para wodna wykrapla si¢ w pierwszym rzgdzie. Przyczyny

wystgpowania nadmiernej wilgotnosci powietrza powoduja rozwoj plesni i grzybow.

Czynnikami nega i i 1 na stan techniczny $cian przedmiotowego bud

a) naturalne zuzycie elementéw wskutek dtugoletniego uzytkowania,
b) niewlasciwa eksploatacja lokali,
c¢) brak okresowych remontow,

d) niewlasciwe odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych.

Ze wzgledu obnizong wytrzymalos¢ oraz zawilgocenie stan techniczny Scian okresla si¢ jako zly.

3.4.Stropy

3.4.1.Stropy nad II pietrem(strop poddasza)

a) W wykonanej odkrywce przy $cianie zachodniej w $srodkowej czgs$ci stropu stwierdzono
stan belki stropowej — intensywne gigbokie zmurszenie w wyniku dlugotrwatego
zawilgocenia w strefie oparcia oraz silne uszkodzenia w wyniku Zerowania owadow.

b) W wykonanych odkrywkach przy $cianie wschodniej w strefie oparcia stwierdzono
intensywne glebokie zmurszenie, praktycznie drewno ulegto catkowitemu rozktadowi.

c) Widoczne silne ugigcia belek stropowych w strefie podparcia platwi w szczegdlnosci
zjawisko to wystepuje po stronie zachodniej stropu.

3.4.1.1.Stropy nad II pietrem(strop poddasza) — miejsce zawalenia fragmentu stropu

a) W stropie nad II pigtrem(strop poddasza) w fragmencie ,,ABCDA” doszto do
zawalenia w/w fragmentu stropu o powierzchni okoto 18 m* o uwarstwieniu :
- gladz betonowa gr. ~ 4cm,
- cztery belki sosnowe o wym. 12 x 26 cm w rozstawie co 0,75+ 0,80 m,
- plyta widrowo -cementowa(suprema) gr ~ 4 cm
- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,
- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

- tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.



-11-

Wykonujac ogledziny makroskopowe miejsca zawalenia fragmentu stropu stwierdza

si¢ co nastgpuje :

cztery belki stropowe 12x24cm ulegly catkowitemu uszkodzeniu w strefie oparcia

od strony wschodniej,

- fragment ,,ABCDA” zawalonego stropu oparty jest od strony zachodniej na $cianie
poprzecznej na wysokosci stopu poddasza, druga strona fragmentu zawalonego
stropu oparta jest bezposrednio na stropie nad I pigtrem,

- w wykonanych ogl¢dzinach makroskopowych i1 wykonanych odkrywkach przy
Scianie wschodniej w strefie oparcia stwierdzono intensywne glebokie zmurszenie
drewna belek stropowych w strefie podar¢,

- w fragmencie ,,ABCDA” zawalonego stropu widoczne oparcia belek stropowych w

murze — fragmenty koncoéwek zarwanych belek catkowicie zmurszate, drewno

uleglo catkowitemu rozktadowi.

Z przeprowadzonych obliczen sprawdzajacych wynika, ze w belkach obciazonych

konstrukcja dachu stan graniczny no$nosci zostat znacznie przekroczony.

Strop drewniany nad I1 pietrem(strop poddasza) znajduja si¢ w awaryjnym stanie

technicznym.
3.4.2.Stropy nad I pietrem

a) Sufity w lokalach mieszkalnych na I pigtrze posiadaja liczne pgknigcia 1 zarysowania.

b) W lokalach mieszkalnych w drewnianym stropie nad I pigtrem zaobserwowano wyrazne
drgania i ugigcia.

c) W wykonanej odkrywce przy $cianie zachodniej stropu stwierdzono korozj¢ drewna belki

stropowej w strefie oparcia.

Strop drewniany nad I pietrem znajduja si¢ w awaryjnym stanie technicznym.

3.4.3.Stropy nad parterem

a) Sufity w lokalu mieszkalnych nr 2 na parterze posiada liczne peknigcia i zarysowania,
zaobserwowano ugigcie sufitu

b) W lokalu mieszkalnych nr 3 na parterze zaobserwowano ugigcie sufitu w pomieszczeniach
pokoi

c) W lokalach mieszkalnych w drewnianym stropie nad parterem zaobserwowano wyrazne

drgania i ugigcia.

Strop drewniany nad parterem znajduja si¢ w awaryjnym stanie technicznym.




-12-

3.5.Wiezba dachowa

3.5.1.Wiezba dachowa — fragment .., ABCDA” - miejsce awarii stropu poddasza

Ziawiska wystepujace w fragmencie .., ABCDA” wiezby dachowej:

- zarwany fragment ptatwi ,,P1.1” na dlugos$ci okoto 420 cm,

- uszkodzony stupek nr 1 podpierajacy fragment zarwanej ptatwi ,,P1.17.

- warunek no$nosci platwi ,,P2” zostal przekroczony. W celu przywrdcenia no§nosci w
fragmencie wigzby dachowej nalezy odtworzy¢ fragment zarwanej ptatwi ,,P1.1” na dtugosci

okoto 1=420 cm.

Wiezba dachowa w fragmencie ., ABCDA” znajduje si¢ w awaryjnym stanie technicznym.

3.5.2.Wiezba dachowa — wystepujace zjawiska

Zijawiska wystepujace w wiezbie dachowe;j:

- w fragmencie zachodnim poddasza nie zastosowano belek podwalinowych — drewniane stupki
oparte sa bezposrednio na belkach stropowych poddasza, skutkujac ich nadmiernym
wytezeniem,

- widoczne stare $lady zawilgocen fragmentéw konstrukcji wigzby dachowej,
- uszkodzenia konstrukcji drewnianej wigzby dachowej w wyniku Zerowania owadow,
- miejscowe zmurszenia 1 zagrzybienia deskowania 1 krokwi,

- miejscowe zmurszenia i1 zagrzybienia $cianek stolcowych..

Wiezba dachowa znajduje sie w zlvim stanie technicznym.

3.6.Klatka schodowa

3.6.1.7Zjawiska uszkodzen w elementach klatki schodowej :

3.6.1.1.Sciany klatki schodowej

a) uszkodzona malatura klatki schodowej
- miejscowe ubytki,

- tuszczenie farby na lamperii.

3.6.1.2.Biegi schodowe
a) ptyty biegowe betonowe oparte na belkach policzkowych z I 140 :

- stopnie schodowe wysokim stopniu zuzyte — wytarte, widoczne zuzycie eksploatacyjne,
- balustrada stalowa — brak pochwytu drewnianego,

- belki stalowe policzkowe 1140 — skorodowane stopki belek stalowych.
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3.6.1.3.Plyty spocznikowe

a) Ceramiczne ptyty spocznikowe Kleina — dwuprzgstowe wsparte na belkach stalowych I 140 :
- wytarta posadzka lastryko — $lady zuzycia eksploatacyjnego,
- skorodowane stopki belek stalowych.

3.6.1.4.Schody konstrukciji drewnianej.

- wytarte stopnice — znaczne zuzycie eksploatacyjne,

- obluzowana drewniana balustrada, nie spetniajaca wymogow okreslonych przepisami.

Stan techniczny Kklatki schodowej okreSla si¢ jako zly.

3.7.Nadproza

3.7.1.Zjawiska wystepujace w nadprozach okiennych

- w lokalu nr 10 na II pigtrze w nadprozach okiennych od strony wschodniej wystepuja

pojedyncze pionowe zarysowania.

Stan techniczny nadprozy okresla sie jako zly.

3.8.Trzony kominowe na dachu

Na dachu znajduja si¢ murowane z cegly pelnej na zaprawie cem-wapiennej trzony
kominowe, otynkowane zaprawa cem-wapienng. Uszkodzenia w postaci popgkanej wyprawy
tynkarskiej - stwierdzono w jednym trzonie kominowym znajdujacych si¢ w §cianie szczytowej

od strony poludniowej. Pozostaly trzonach kominowych w zadowalajacym stanie technicznym.

Stan techniczny trzonéw kominowych okresla si¢ jako zadowalajacy.

3.9.Elementy wykonczeniowe

3.9.1.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna wykonana w technologii PCV znajduje si¢ w zadowalajacym stanie
technicznym. Okna wykonane z drewna i znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Posiadaja
wypaczone ramy okienne. Kit uszczelniajacy szyby zwietrzat i popegkat. Czg$¢ okien nie posiada
oszklenia. Widoczny jest brak konserwacji, powtoki malarskie tuszczace sig 1 zniszczone.
Wigkszo$¢ drzwi do lokali mieszkalnych oraz drzwi wewngtrznych ulegla zuzyciu i posiada liczne

usterki 1 uszkodzenia na skutek dlugotrwatej eksploatacji oraz uszkodzenia dewastacyjne.

Stan techniczny stolarki otworowej okresla sie jako zly.
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3.9.1.2.Podltogi i posadzki

Drewniane podtogi w pomieszczeniach mieszkalnych sa w stanie zroznicowanym — na
ogot ztym, zaleznie od stopnia dbatosci uzytkownikoéw. Widoczne slady zuzycia eksploatacyjnego.
W mieszkaniu nr 3 na parterze budynku podioga zostata zastapiona posadzka na podtozu

betonowym.

Stan techniczny podlog okresla si¢ jako zly.

3.9.1.3.Tynki zewnetrzne

Widoczne zawilgocenie tynkoéw zewngtrznych w strefie cokotowej od strony wschodniej i
zachodniej powstate od wody opadowej 1 uszkodzonej rury spustowej od strony wschodnie;.
Wykonano naprawg 1 uzupekienie wyprawy tynku na $cianach elewacyjnych. Pozostawiono nie
naprawiony pas wyprawy tynku w fragmencie okien klatki schodowej od strony wschodniej,

a takze pozostawiono nienaprawione pasy wyprawy tynku od strony péinocnej i potudniowe;.

Tynki zewngtrzne cementowo- wapienne znajduja si¢ w zadowalajacym stanie technicznym.

Stan techniczny tynkéw zewnetrznych okresla sie jako zadowalajacy.

3.9.1.4.Tynki zewnetrzne

Na kondygnacjach mieszkalnych stan tynkéw jest zroznicowany. W miejscach przeciekow
wystapito odparzenie i odspojenie od podtoza. Niedostateczna izolacyjnos¢ termiczna przegrod
zewnetrznych, brak prawidtowej wentylacji pomieszczen doprowadzily do kondensacji pary
wodnej, rozwoju plesni i w konsekwencji korozji tynkéw wewngtrznych.

W klatce schodowej — szczegodlnie na ostatniej kondygnacji, w korytarzu na strychu($ciana

podiuzna wschodnia) — stan tynkow wewnetrznych ocenia si¢ zty.

Stan techniczny tynkow wewnetrznych okresla sie jako zly.

3.9.1.5.Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu wykonane jest z warstwy papy termozgrzewalnej. W wykonanych
ogledzinach makroskopowych izolacji dachu stwierdzono bledy wykonawcze w postaci

niedoktadnego zgrzania zaktadow, a takze niewlasciwie wykonane obrobki przy kominach.

Stan techniczny pokrycia dachu i obrébek blacharskich okresla sie jako zadowalajacy.
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3.9.1.6.0dprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzenie wody z potaci dachowej od strony wschodniej i zachodniej poprzez rynng
potaciowa wykonana z deski do koszy i rur spustowych z bl. Ocynkowanej ¥120. Rynny
polaciowe wykonane sa nie wlasciwie do kata nachylenia potaci dachowej, przy intensywnych
opadach za niska wysoko$¢ grzbietu rynny powoduje przedostawanie si¢ wody opadowej poza
obszar kierunku odprowadzenia wody do koszy, co skutkuje zalewaniem woda opadowa $cian
budynku. Uszkodzona rura spustowa od strony zachodniej powoduje zalewanie $ciany, stan ten
powoduje intensywne zawilgocenie $ciany. Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych
bezposrednio na teren przylegly do budynku stwarza wystepowanie zjawiska zastoin wody

opadowej w linii §cian fundamentowych budynku.

Stan techniczny odprowadzenia wody opadowej okresla sie jako zlv.
3.9.1.7.0brobki blacharskie

Brak obrobek blacharskie gzymsow oraz obrobek blacharskich podokiennych.

Stan techniczny obrobek blacharskich okresla si¢ jako awaryjny.

3.10.Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna — obecnie instalacja zostata odtaczona.
W budynku zostala podtaczona instalacja wod-kan do lokali mieszkalnych — widoczne nieprawidtowe
niezgodne ze sztuka budowlana wykonanie instalacji. W szczegolno$ci destrukcyjny wpltyw maja
zamontowane miski ustgpowe bezposrednio na stropach drewnianych, w miejscach tych widoczne

intensywne zalania woda 1 fekaliami powodujacych korozje drewnianych podiog i belek stropowych.

4.Wyniki badan makroskopowyvch wbudowanych materialow

4.1.Cegla i zaprawa

4.1.1.W lawach i $cianach fundamentowych

- cegla ceramiczna petna klasy 4,0+7,5 MPa,

- zaprawa wapienna marki 0,0+-0,4 MPa.

4.1.2.W $cianach w poziomie parteru

- cegla ceramiczna petna klasy 4,0+7,5 MPa,

- zaprawa wapienna marki 0,0+0,4 MPa.

4.2. Drewno w stropach i wiezbie dachowej

Elementy te wykonano z drewna sosnowego ktore zaliczy¢ mozna do klasy C 24 (K 27).
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5.0bliczenia statyvczne kontrolne

5.1.Zebranie obciazen zmiennych

Obciazenie Sniegiem dachu
Wartosci charakterystyczne obcigzenia $niegiem wyznaczono na podstawie normy

PN-EN 1991-1-3:2005. Wszystkie wzory uzyte w tym punkcie pochodza z tej normy.
Obiekt znajduje si¢ w miescie L.odzi, na wysokos$ci nad poziomem morza ok. 205 m. £.6dz

znajduje si¢ w 2 strefie obciaZzenia $niegiem gruntu.

Warto$¢ charakterystyczna obciazenia §niegiem gruntu: S, =0,9 kN /m?>.
W obszarze, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy obiekt, nie wystgpuje znaczace

przenoszenie $niegu przez wiatr na budowle. Teren okreslono jako normalny.

Wspotczynnik ekspozycji: C,=1,0.

Wspétczynnik termiczny: C,=1,0.

Dach jest dachem ptaskim.
Wspotczynnik ksztattu dachu dla 0° <a<30°: w () =08,
Obciazenie $niegiem dachu:

S =u;C.C,S, =0,80-1,0-1,0:0,9 kN/m* = 0,72 kN/m”,

Obciazenie wiatrem dachu

Warto$ci charakterystyczne obciazenia wiatrem elementéw konstrukcji wyznaczono na
podstawie normy PN-EN 1991-1-4:2005.

Obiekt znajduje si¢ w pierwszej strefie obciazenia wiatrem, na wysokos$ci nad poziomem
morza ok. 205 m.

Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru: Vo =22 ml/s.

Warto$¢ podstawowa cis$nienia predkosci wiatru: Qb0 = 0,30 kKN/m”.

Warto$cia zalecana wspotczynnika sezonowego 1 wspotczynnika kierunkowego jest 1,0. Bazowa
predkos¢ wiatru:
Vb = Cair €

season’ V.o = 1,0:1,0:22 m/s =22 m/s.
Obiekt znajduje si¢ na terenach podmiejskich (teren kategorii 3). Wysoko$¢ nad poziomem gruntu
zwynosi 11,89 m.

Wspotczynnik chropowatos$ci:

0,19 11.89 m 0,19
=0,81(Z%) =081-(—1) =0,84.
c(z) =081(75)  =081(=5—=) =08
Wspotczynnik ekspozycji:
z % 11,89 m >
ce(z)=1,89(ﬁ) =1,89-(T) =1,98.

Wspbtezynnik rzezby terenu c.(z) przyjgto jako rowny 1,0.
Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu:
v (z)=c.(z)c,(z)v,= 0,841,022 m/s = 18,48 m/s.
Warto$¢ bazowa ci$nienia predkosci:
||

y = 5PVy = 5-1,25 kg/m’(22 m/s)’ = 0,30 kN/m”’.
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Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
q,(z) = c.(2)-q, = 1,98:0,30 KN/m” = 0,59 kN/m”.

Wysokos¢ odniesienia dla ci$nienia zewngtrznego: z, = 11,89 m.

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci: qp( Ze) = qp(Z) =0,59 kN /m>.
Rozwaza si¢ dwa przypadki:
kierunek wiatru zachodni (® =0 °):
e = min(b; 2h) = min (15,14 m;2-11,89 m = 23,78 m)= 15,14 m.
Wspotczynniki ci$nienia zewngtrznego dla dachu otrzymano poprzez interpolacje liniowa
wartosci podanych w tablicach normy PN-EN 1991-1-4:2005.

Tab. 1: Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego i cisnienie wiatru dziatajqce na powierzchnie zewnetrzne dachu dla
kierunku wiatru © = 0 °.

Wspotczynnik
ciSnienia zewn.

Cisnienie wiatru dzialajace
na pow. zewngetrzne

Pole Cpet0 [-] We=q,(Z) Cpero [KN/m?]
F 11,35 (+0,28) 20,80 (+0,17)
G 20,75 (+0,28) 20,44 (+0,17)
H 20,28 (+0,23) 20,17 (+0,14)
I -0,47 (+0,00) 20,28 (+0,00)
J 20,68 (+0,07) 20,40 (+0,04)

kierunek wiatru pétnocny ® =90 °:

e = min(b; 2h) = min (12,57 m; 2-11,89 m = 23,78 m) = 12,57 m.
Wspotczynniki cisnienia zewngtrznego dla dachu otrzymano poprzez interpolacje liniowa
warto$ci podanych w tablicach normy PN-EN 1991-1-4:2005.

Tab. 2: Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego i cisnienie wiatru dziatajqce na powierzchnie zewnetrzne dachu dla
kierunku wiatru © = 90 °.

Wspétczynnik Cisnienie wiatru dzialajace
ci$nienia zewn. na pow. zewngtrzne

Pole Cpe [-] W =q,(Z)Cpero [KN/m?]
. -1,57 (+0,28) -0,93 (+0,17)
-1,86 (+0,13) -1,10 (+0,08)
G -1,21 (+0,28) -0,71 (+0,17)
-1,48 (+0,13) -0,87 (+0,08)
H -0,28 (+0,23) -0,17 (+0,14)
-0,41 (+0,13) -0,24 (+0,08)
I -0,40 (+0,00) -0,24 (+0,00)
-0,47 (+0,00) -0,28 (+0,00)
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Obciazenie wiatrem powierzchni wewnetrznych

Wysokos¢ odniesienia dla cisnienia wewngtrznego rowna jest wysokosci odniesienia
dla ci$nienia zewngtrznego z; = z..
Warto$¢ szczytowa cisnienia predkoscei: q,(z;) = q,(z.) = 0,59 kKN/m”".

Warto$¢ wspodlczynnika ci$nienia wewngtrznego przyjgto zgodnie z uwaga 2 do punktu
7.2.9 (6) normy PN-EN 1991-1-4:2005.

Tab. 3: Wartos¢ cisnienia wiatru dzialajqcego na powierzchnie wewnetrzne.

Wspotczynnik Cisnienie wiatru dziatajace
ci$nienia wewn. na pow. wewngtrzne
Przypadek Coe [-] w, = q,(z)c, [kKN/m’]
1 0,20 0,12
2 -0,30 -0,18

5.2.Sprawdzenie nosnosci ptatwi dachowej ,,P2”
Model obliczeniowy
Konstrukcj¢ no$na dachu stanowia krokwie drewniane 14x7 cm, w rozstawie co ok. 0,9 m,

wzmocnione obustronnie deskami 14x3,2 cm, oparte na ptatwiach. Ptatwie oparto na stropie

poddasza poprzez drewniane stupki.

W budynku zastosowano ptatwie drewniane o przekroju poprzecznym 12x12 cm. Dlugo$é
catkowita analizowanej ptatwi ,,P2” wynosi 14,64 m, wykonana z drewna sosnowego klasy C24.
Wptyw zawilgocenia oraz korozji biologicznej na no$nos$¢ analizowanej ptatwi uwzgledniono
poprzez zastosowanie wspotczynnika redukcyjnego nosnosci przy zginaniu a = 0,8. W
obliczeniach nie uwzgledniono przenoszenia obciazen przez platew posrednia znajdujaca si¢ przy

analizowanej ptatwi ,,P2”, gdyz ulegla ona zniszczeniu.
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Obliczenia przeprowadzono dla ptatwi ,,P2”.



Schemat statyczny platwi ,,P2”:
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Zebranie obciazen na platew

Obciazenia stale:

Warto$ci charakterystyczne obciazen statych zostaty przyjgte na podstawie zatacznika A
normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentow materiatdéw

budowlanych.

W obliczeniach uwzglgdniono cigzar wtasny krokwi w postaci powierzchniowego

obciazenia zastgpczego.

Tab. 4: Zebranie obcigzen stalych na metr kwadratowy powierzchni.

Ciezar Grubosé Ozzlﬁfl?e
T objetosciowy | warstwy SouEs
[KN/m?] [m] [kKN/m?]
Warstwy Papa asfaltowa - - 0,12
potaci ]
dachowej Deskowanie 4,20 0,025 0,11
Wiazary Krokwie 14x7 4,20 i 0,09
dachowe
Cigzar wlasny Platew 12x12 4,20 0,12 0,50
konstrukcji
Tab. 5: Zebranie obcigzen stalych na metr biezqcy.
Obcigzenie . . . C ..
B Szerokos¢ obszaru zbierania Obciazenie
na 1 m . ., .
: . obciazen ptatwi na mb.
powierzchni
[KN/m?] [m] [KN/m]
Warstwy potaci dachowe;j 0,23 2,78 * 1,05 0,67
Wiazary dachowe 0,09 2,78 * 1,05 0,26
Cigzar wlasny konstrukcji 0,50 0,12 0,06
= 0,99
Obciazenia zmienne:
Tab. 6: Zebranie obciqzenia sniegiem na metr biezgcy.
Obciazenie . . : C .
na 1 m? Szerokosc. opsgam Zb}eranla Obciazenie
e obciazen ptatwi na mb.
[kKN/m?] [m] [kN/m]
Obciagzenie $niegiem 0,72 2,78 2,00




-20-

Tab. 7: Zebranie obcigzenia od wiatru na metr biezqcy ptatwi.

Obcigzenie Szeroko$¢ obszaru ..
2 . : .. , | Obciazenie
Pole na l m zbierania obcigzen
. . . na mb.
powierzchni ptatwi
[-] [kN/m?] [m] [KN/m]
1,23
F -0,93 1,32 0,39 (sita
pozioma)
1,04
G -0,71 1,46 0,33 (sita
kierunek wiatru pozioma)
©=90° 0,47
H -0,17 2,78 0,15 (sita
Obciazenie pozioma)
wiatrem 0,67
I -0,24 2,78 0,21 (sita
pozioma)
.  wiat 0,47
ierunek wiatru
®=0° H -0,17 2,78 0,15 (sita
pozioma)
ierzchni 0,50
powierzchnie i i -
wewnetrzne 0,18 2,78 0,1§ (sita
pozioma)

Sily wewnetrzne wystepujace w platwi ,,P2”
Kombinacje obliczeniowe obciazen przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002
1 PN - EN 1995-1-1:2010.
Obciazenie $niegiem uwzgledniono w obliczeniach jako obciazenie o charakterze sredniotrwatym,
a obciazenie od wiatru jako obciazenie o charakterze krotkotrwatym.
Sity wewngetrzne w ptatwi obliczono metoda elementoéw skonczonych.

Tab. 8: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych platwi.

Mzg,z Mzg,y N T
[kNm] | [kNm] [kN] [kN]

Kombinacja obciazen

Minax / Tinax 7,12 0,52 0,00 11.26 (State) x 1,15 + ($nieg) x 1,50

+ (wiatr90) x 0,90
Dane materialowe
Ptatew ,,P2” wykonano z drewna litego klasy C24.
Czgsciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego: yu = 1,3.
Wspotczynnik zalezny od rozwiazah konstrukcyjnych kg, =1,0.

Wspotczynnik modyfikujacy dla dziatan krotkotrwatych: k..a=09,



Tab. 9: Wytrzymatos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan krotkotrwatych.
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Charakte?ystyczna ™ Kinod Obliczeniowa:
Wytrzymato$¢:
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: f,=24 1,3 0,9 f,q=16,61

Tab. 10: WartoSci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.

Wilasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eo mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu spre¢zystosci wzdtuz widkien Eo.0s 7,40

Sprawdzenie stanow granicznvch platwi ,.P2”
Stan graniczny no$nosci:

Napregzenie krytyczne przy zginaniu ptatwi:

m,crit

0,78b’ _ 0,78-(12 cm)’®
hl, *® 12 cm-361 cm

Smukto$¢ wzgledna przy zginaniu ptatwi:

f 124,00 MPa_
. \/7 _ \/ : =0,35.
rel,m Om,‘:rit 191,87 MPa

Wspotczynnik ki dla ptatwi: k,,=1 dla A

Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osi z:

I = 1728 cm”.
12 12
Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:

M

o =My 053 KNm _ gy

YWy, 288 cm

M

Opya= ot = LIZKNM 5495 MPa,

_ bh’ _ 12 cm-(12 cm)’

W, 288 cm’

rel ,m

‘7,4 GPa = 191,87 MPa.

< 0,75,

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznos¢:

o

m,d

2 2

%

crit

of . 4 1,0-0,80-16,61 MPa

) =3,46>1,0.

Warunek no$nosci elementdéw obciazonych momentem zginajacym:

Omy,d

Owa 24,72 MPa

ovfmy’d

+k

"f.a 0801661 MPa

0,52 MPa

*"770,80-16,61 MPa

=1,96>1,0.

Warunek stanu granicznego nos$nosci analizowanej ptatwi ,,P1” nie zostat spetniony.
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Stan graniczny uzytkowalno§ci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnos$ci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obcigzen.

Przemieszczenia ptatwi wyznaczono metoda elementow skonczonych.
Tab. 11: Wartosci odksztalcen chwilowych.

Uit G st SnsQ2 Kombinacja obciazen
[mm] [mm] [mm]

5,6 11,3 6,4 (State) x 1,0 + ($nieg) x 1,0 + (wiatr 90°) x 1,0
Wartos¢ wspolczynnika kg.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 2: kyr = 0,80.
Wspotczynnik . (dla obc. $niegiem przy H < 1000m.n.p.m.): Y,,=02.
Wspotczynnik v, (dla obc. wiatrem): Yo, =0,6.
Wspotczynnik v, (dla obe. wiatrem): Y,,=0,0.
Wygigcie konstrukcyjne ptatwi: w_, = 0,0 mm.

Ugigcie koncowe platwi:
Up 6 = Ui (1K) = 5,6 mm(1+0,8) = 10,1 mm,
Upn o1 = Uing .o (1F%5 Kge) = 11,3 mm(1+0,2-0,8) = 13,1 mm,
Upn 02 = Yoo (WorF 2, Keer) = 6,4 mm (0,6+0,0-0,8) = 3,8 mm,
Ug, = Ug, 6T Ug, 01 HUg, e = 10,1 mm+13,1 mm+3,8 mm = 27,0 mm,

Woet.fin = Win T W, = 27,0 mm+0,00 mm = 27,0 mm.

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow
belkowych wigzb dachowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugigcia:

L  3,6lm
200 200

w =270 mm > w,, = = 18,0 mm.

net, fin

Platew ,,P2” nie spetnia warunku dopuszczalnych ugiec.

Sprawdzenie stanéw granicznych platwi .,P2” w stanie po projektowanym odtworzeniu
zniszczonej platwi sasiedniej
Stan graniczny no$nosci:

Nastepuje wspotpraca przy przenoszeniu obciazen z dachu analizowanej ptatwi ,,P2” i
odtworzonej ptatwi posredniej. W dalszych obliczeniach zatozono podziat obciazen na platwie w
proporcji 1/1.

Tab. 12: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych ptatwi.

Mzg,z Mzg,y N T

Kombinacja obciazen
[kKNm] | [kNm] [kN] [kN]

(State) x 1,15 + ($nieg) x 1,50

Mmax / Tmax 3,56 0’26 O’OO 5’63 + (Wlatr90) X 0390
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Napre¢zenie krytyczne przy zginaniu platwi:
_0,78b° , _ 0,78-(12 cm)’
™t hl, %% 12 em-361 cm

‘7,4 GPa = 191,87 MPa.

Smuklos¢ wzgledna przy zginaniu ptatwi:

x :W:\/mzoss
rel, m 0m,crit 191,87 MPa T

Wspotczynnik ki dla ptatwi: k=1 dla A, <075,
Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:
M
o :_yzm_(),go MPa,

m™4TW, 288 em®

M
0, =t =30 KM 1y 36 NP,
T W, 288 cm

Warunek nosnosci elementdéw obciagzonych momentem zginajacym ze wzgledu na statecznosé:
2 2
Om,d 12,36 MPa
: = 2 = 0,86 <1,0.
(k Otfm,d) <1,0-0,80~16,61 MPa> ’ ’

crit

Warunek nosnosci elementéw obcigzonych momentem zginajacym:
Oy d ik, Omsa _ 12,36 MPa +0.70- 0,90 MPa
af g fsa  0,80-16,61 MPa 0,80-16,61 MPa

=0,98 < 1,0.

Warunek stanu granicznego nosnosci analizowanej ptatwi ,,P2” w stanie po
projektowanym odtworzeniu zniszczonej ptatwi sasiedniej zostal spetniony.

Stan graniczny uzytkowalnoS$ci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalno$ci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obciazen.

Przemieszczenia platwi wyznaczono metoda elementow skonczonych.

Tab. 13: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uins g Uins Q, Uins ,Q, 9 g 0
He 1 H Kombinacja obciazen
[mm] [mm] [mm]
2,8 5,6 32 (State) x 1,0 + ($nieg) x 1,0 + (wiatr 90°) x 1,0
Warto$¢ wspolczynnika kg.r dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 2: ks = 0,80.
Wspotczynnik v, (dla obc. $niegiem przy H < 1000m.n.p.m.): Y, =0.2.

Wspotczynnik v, (dla obc. wiatrem): Y, =0,6.
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Wspotczynnik vy, (dla obc. wiatrem): Y,,=0,0.
Wygigcie konstrukcyjne ptatwi: w_,=0,0 mm.

Ugigcie koncowe platwi:
Up 6 = Upn (1K) = 2,8 mm(1+0,8) = 5,1 mm,

Upn 01 = Uing .o (1 F5 Kgee) = 5,6 mm(1+0,2:0,8) = 6,5 mm,
Ut g2 = uinstQ,Z(w0,2+w2,2 kdef) =32 mm(0,6+0,0-0,8) = 1,9 mm,

Ug, = Ug, 6+ Ug, 01 H UG, g = 5,1 mm+6,5 mm+1,9 mm = 13,5 mm,

Woet.fin = Wi T W, = 13,5 mm+0,00 mm = 13,5 mm.

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementow
belkowych wigzb dachowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugigcia:

Wnet,ﬁn = 1355 mm < Wdop - = = 18,0 mm.

Ptatew ,,P2” w stanie po projektowanym odtworzeniu zniszczonej ptatwi sasiedniej speinia
warunek dopuszczalnych ugie€.
5.3.Sprawdzenie nosnosci belki stropowej .,.B1”
Model obliczeniowy

Konstrukcj¢ no$na stropow stanowia drewniane belki 24x12 cm oparte na $cianach
murowanych no$nych. Belki stropowe wykonano z drewna sosnowego klasy C24.

Przeprowadzono analizg obliczeniowa drewnianej belki stropowej stropu nad II-gim
pietrem (lokalizacja analizowanej belki zaznaczona na rysunku ponizej), ze wzgledu na widoczne
ugigcie belek stropowych w tym obszarze oraz ich widoczna korozje.

W obliczeniach uwzgledniono wptyw korozji biologicznej na no§nos¢ analizowanej belki
poprzez zastosowanie wspotczynnika redukcyjnego a =0,60.
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Zebranie obciazen
Obciazenia state:

Warto$ci charakterystyczne obciazen statych zostaty przyjgte na podstawie zatacznika A
normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentéw materiatow
budowlanych.

Tab. 14: Zebranie obciqzen statych na metr kwadratowy powierzchni.

Cigzar Gruboge | Obclazenie
obj¢tosciowy warstwy na.l mo
Warstwa powierzchni
[kN/m?] [m] [kKN/m?]
Gladz cementowa 24,00 0,04 0,96
Belki stropowe drewniane 24x12cm 4,20 0,24/0,12 0,12 kN/m
Suprema 5,00 0,04 0,20
Wsuwanka z desek 4,20 0,025 0,11
Podsufitka z desek 4,20 0,025 0,11
Tynk cem.-wap. na trzcinie 19,00 0,03 0,57
) ) 0,99 kN/m 3,60 3,56 kN
Obciazenie z dachu przekazywane
przez drewniany stup 420 0,12/0,12/ 0,06 kN
0,95
Tab. 15: Zebranie obciqgzen stalych na metr biezgcy.
Obciazenie Szerokosé Obciazenie
na 1 m? obszaru zbierania| na mb.
powierzchni obcigzenia belki
[KN/m?] [m] [kN/m]
Obciazenie belki stropowej 1,95 0,90 1,76
Cigzar wilasny belki stropowe;j - - 0,12
Obciazenie z dachu' przekazywane i i 3.62 kN
przez drewniany stup
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Obciazenia zmienne:

Tab. 16: Zebranie obciqzenia Sniegiem.

Obc1qzer;1e Szerokos¢ obszaru zbierania . .
na l m L, Sita skupiona
: . obciazen
powierzchni
[KN/m?] [m] [kN]
Obciagzenie $niegiem 0,72 2,78 * 3,60 7,21
Tab. 17: Zebranie obcigzenia od wiatru.
Obcigzenie Szeroko$¢ obszaru .
” S L Sita
Pole nal m zbierania obciazen .
. . . skupiona
powierzchni platwi
[-] [kN/m’] [m] [kN]
kierunek wiatru "
®=090° I -0,24 2,78 * 3,60 2,40
Ob<§1qzen1e klerune_k vsilatru o 0,17 2,78 * 3.60 170
wiatrem 0=0
powierzchnie - 0,18 2,78 * 3,60 1,80
wewngetrzne
Podstawowe kombinacje oddzialywan
Belke stropowa oparto na giebokos¢ 12 cm z kazdej ze stron.
Glebokos¢ oparcia belki na podporach statych: a,=a,=12 cm.
Efektywna rozpigtos¢ belki stropowe;:
a, +a
Ly = mg sl mo(QI2mE0LIm) oy
2 2
% 288 l 285 T
1{ 573 1\

Kombinacje obliczeniowe obciazen przyjgto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002
i PN - EN 1995-1-1:2010.
Obciazenie $niegiem uwzgledniono w obliczeniach jako obciazenie o charakterze §redniotrwatym,
a obciazenie od wiatru jako obciazenie o charakterze krotkotrwatym.

Tab. 18: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych platwi.

M., N T
Kombinacja obciazen
[kNm] [kN] [kN]
(State) x 1,15 + ($nieg) x 1,50
Minax / Trmax 35,74 0,00 15,62 T (wiatr90) x 0,90
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Dane materialowe
Belke stropowa wykonano z drewna litego klasy C24.

Czgsciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego: yu = 1.3.
Wspotczynnik zalezny od rozwiazan konstrukcyjnych ko, =10.
Wspotczynnik modyfikujacy dla dziatan krétkotrwatych: K..a =09,
Tab. 19: Wytrzymalos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dzialan krotkotrwatych.
. Charaktegstyczna Y™ Kinod Obliczeniowa:
Wytrzymatos¢: :
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: f..=24 1,3 0,9 f,q=16,61
Tab. 20: Wartosci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.
Wilasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]
Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien Eo,mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eo.0s 7,40

Sprawdzenie stanéw granicznych belki stropowej
Stan graniczny no$nosci:

Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z:
_ bh’ _ 12 cm-(24 cm)’

I = 13824 cm”.
:= T 2 3824 cm
Obliczeniowe naprezenie przy zginaniu:
M
G =y = 3TAKNM gy 0 v ips

W, 1152 em’

Warunek nosnosci elementéw obciazonych momentem zginajacym:
0mz,d +k Omy,d — 31,02 MPa
af . "foa 0601661 MPa

=3,11>1,0.

Warunek stanu granicznego nosnosci belki stropowej nie zostal spetniony.

Stan graniczny uzytkowalnoSci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalnos$ci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obciazen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 21: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst,G Uinst,Q,1 Uinst,Q,2

Kombinacja obciazen
[mm] [mm] [mm]

27,5 19,2 11,2 (State) x 1,0 + ($nieg) x 1,0 + (wiatr 90°) x 1,0
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Warto§¢ wspotczynnika kqer dla drewna litego 1 klasy uzytkowania 2: ks = 0,80.
Wspotczynnik . (dla obc. $niegiem przy H < 1000m.n.p.m.): Y,,=02.
Wspotczynnik v, (dla obc. wiatrem): Yo, = 0,6.
Wspotczynnik v, (dla obc. wiatrem): Y,,=00.
Wygigcie konstrukcyjne ptatwi: w,=0,0 mm.

Ugigcie koncowe platwi:
Up 6 = Ui (1 Kgee) = 27,5 mm (1+0,8) = 49,5 mm,

Ugy o = uinst,Q’l(l +1,,kgr) = 19,2 mm(1+0,2-0,8) = 22,3 mm,

Upn 02 = Uinmon (Yoot W2, Keer) = 11,2 mm (0,6 +0,0-0,8) = 6,7 mm,
Ug, = Ugy 6T U o1 P UG 00 = 49,5 mm+22,3 mm+6,7 mm = 78,5 mm,

W = wg, +w, =785 mm+0,00 mm = 78,5 mm.

net, fin

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla belek

stropowych wynosi L/250.
Sprawdzenie warunku granicznego ugigcia:
L 5,73 m
Woet fin = /8,0 MM > Wy = 750 - 250 22,9 mm.

Belka stropowa ,,B1” nie spetnia warunku dopuszczalnych ugigc.

5.4.Sprawdzenie no$nosci belki stropowej ,,B2”
Model obliczeniowy

Konstrukcj¢ no$na stropow nad I-szym pigtrem stanowia drewniane belki 26x14 ¢cm oparte
na $cianach murowanych no$nych. Belki stropowe wykonano z drewna sosnowego klasy C24.

Przeprowadzono analizg obliczeniowa drewnianej belki stropowej stropu nad I-szym
pigtrem we fragmencie obciazonym przez zawalony fragment stropu nad II-gim pigtrem
(lokalizacja analizowanej belki zaznaczona na rysunku ponizej).

W obliczeniach uwzgledniono wptyw korozji biologicznej na no§nos¢ analizowanej belki
poprzez zastosowanie wspotczynnika redukcyjnego a =0,60.

oo
oo

ooo o
ooo o
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Zebranie obciazen
Obciazenia state:

Warto$ci charakterystyczne obciazen statych zostaty przyjgte na podstawie zatacznika A
normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentéw materiatow
budowlanych.

Tab. 22: Zebranie obciqzen statych na metr kwadratowy powierzchni.

Cigzar Grubose | Obciazenie
obj¢tosciowy warstwy na e .
Warstwa powierzchni
[kKN/m?] [m] [kN/m?]
Podloga drewniana z desek 4,20 0,032 0,13
Polepa gliniana 13,30 0,10 1,33
Deskowanie 4,20 0,025 0,11
Laty drewniane 3x6 cm 4,20 - 0,02
Belki stropowe drewniane 26x14cm 4,20 0,26/0,14 0,15 kN/m
Podsufitka z desek 4,20 0,025 0,11
Tynk cem.-wap. na trzcinie 19,00 0,03 0,57
Obciazenie od warstw zawalonego stropu
. - - 2,09
nad II-gim pigtrem
Tab. 23: Zebranie obciqzen statych na metr biezqcy.
Obciazenie Szerokos¢ Obciazenie
na 1 m? obszaru zbierania| na mb.
powierzchni obciazenia belki
[KN/m?] [m] [KN/m]
Obciazenie belki stropowej 2,27 0,82 1,86
Cigzar wilasny belki stropowe;j - - 0,15
D 9,61 kN *
Obciazenie od wars.tw zgwalonego 2,09 0.82/5.61 750,
stropu nad II-gim pigtrem — 791 kN
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Rozpatruje si¢ przypadek obciazenia stropu w trakcie usuwania istniejacego zarwanego
fragmentu stropu nad II-gim pigtrem. W dalszych obliczeniach przyjeto obciazenie uzytkowe
wynikajace z prowadzenia prac zwigzanych z usuni¢ciem w/w fragmentu stropu.

Tab. 24: Zebranie obciqzen zmiennych na metr biezqcy belki.

Obcw(zer;w Szerokos¢ obszaru Obciazenie
nalm . . . .
. . zbierania obcigzen na mb. belki
powierzchni
[KN/m?] [m] [KN/m]
Obciazenie uzytkowe 2,00 0,82 1,64

Podstawowe kombinacje oddzialvwan

Belkg stropowa oparto na glebokos¢ 12 cm z kazdej ze stron.
Glebokos¢ oparcia belki na podporach statych:

Efektywna rozpigtos¢ belki stropowej:

a,=a,=12 cm.

I, = 1n+<312;32) _ 549 m 41012 m; 0.12m) _ 561 m.
EEREEERERREEN
1\ 84 477
} 561

Kombinacje obliczeniowe obciazen przyjeto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002
1 PN - EN 1995-1-1:2010.

Tab. 25: Ekstremalne wartosci obliczeniowych sit wewnetrznych platwi.

M, , N T
Kombinacja obciazen
[kNm] [KN] [kN]
(State) x 1,15 +
Minax / Tinax 22,41 0,00 20,43 (Uzytkowe) x 1,50

Dane materialowe

Belke stropowa wykonano z drewna litego klasy C24.
Czgsciowy wsp. bezpieczenstwa dla drewna litego:
Wspotczynnik zalezny od rozwiazan konstrukcyjnych

Wspotczynnik modyfikujacy dla dziatan sredniotrwatych:
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Tab. 26.: Wytrzymalos¢ charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla dziatan krotkotrwalych.

» Charakte?ystyczna ™ Kinod Obliczeniowa:
Wytrzymato$¢:
[MPa] [-] [-] [MPa]
zginanie: fo=24 1,3 0,8 f,qa=1476
Tab. 27: Wartosci charakterystyczne wlasciwosci sprezystych drewna klasy C24.
Wiasciwosci Oznaczenie Wartos¢ [GPa]

Sredni modut sprezystosci wzdtuz wiokien Eo mean 11,00
S-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eo0s 7,40

Sprawdzenie stanow granicznvch belki stropowej
Stan graniczny no$nosci:
Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osi z:

_ bh’ _ 14 cm-(26 cm)’

I = 20505 cm”.
T 12 12 em
Obliczeniowe naprgzenie przy zginaniu:
M
o :_Y:w: 14,21 MPa,

"W, 1577 em®

Warunek nosnosci elementéw obciazonych momentem zginajacym:
Omz,d +k Omy,d 14,21 MPa

. =1,61> 1,0.
af, s "f.. 0601476 MPa

Warunek stanu granicznego nosnos$ci belki stropowej nie zostat spetniony.

Stan graniczny uzytkowalnoS$ci:

Obliczenia stanu granicznego uzytkowalno$ci przeprowadzono na wartosciach
charakterystycznych obciazen.

Przemieszczenia belki wyznaczono metoda elementéw skonczonych.

Tab. 28: Wartosci odksztatcen chwilowych.

Uinst, Ufin,Q, g g 0
w0 e Kombinacja obciazen
[mm] [mm]
16,9 9,5 (State) x 1,0 + (Uzytkowe) x 1,0
Warto$¢ wspotczynnika kqer dla drewna litego i klasy uzytkowania 2: ks = 0,80.

Wygiecie konstrukcyjne belki: w, = 0,0 mm.
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Ugigcie koncowe belki:
Ug 6 = Ui (1K) = 16,9 mm(1+0,8) = 30,4 mm,

Upn o = Ui o (1F%5, Kger) = 9,5 mm(1+0,3-0,8) = 11,8 mm,

Ug, = Ugy 6T UG o1 P UG 00 = 30,4 mm+11,8 mm = 42,6 mm.

w = w;, +w, = 42,6 mm+0,00 mm = 42,6 mm.

net, fin

Warunek granicznego ugigcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla belek

stropowych wynosi L/250.
Sprawdzenie warunku granicznego ugigcia:

L _56lm
250 250

W =22,4 mm.

=426 mm > Wop =

net, fin

Belka stropowa ,,B2” nie spetnia warunku dopuszczalnych ugiec.

5.5.0bliczenia izolacvjnoSci cieplnej $cian zewnetrznych no$nvch

Sciana zewnetrzna no$na jest przegroda ztozona z warstw jednorodnych.

Tab. 29: Obliczeniowy opor cieplny warstw Sciany zewnetrznej nosnej.

Obliczeniowy Obliczeniowy opor cieplny
Grubos¢ d wspotczynnik _d
Tt przewodzenia ciepta A A
2

[m] [mLK] [mWK ]
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Ry 0,13
Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
Mur z cegly ceram. pelnej 0,41 0,77 0,53
Tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,02
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewngtrznej R 0,04
X = 0,74

Catkowita poprawka wspolczynnika przenikania ciepta:
AU = A, +A+A, = 0,00+0,00 +0,00 = 0,00 m‘ivK .

Wspolczynnik przenikania ciepla Sciany:

Sciana zewngtrzna nosna nie spelnia wymagania izolacyjnosci cieplnej stawianej $ciang

zewnetrznym przy t; > 16 °C.
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6.Analiza techniczna

Przedmiotowy dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wybudowano w poczatku
XX wieku w 1930r. Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami drewnianymi
nad parterem I, II pigtrem, nie podpiwniczony przekryty dwuspadowym dachem o drewnianej
wigzbie dachowej. Budynek dwunawowy z jedna klatka schodowa umieszczong centralnie od
strony wschodniej. W budynku po przeprowadzeniu w nim szczegoétowych ogledzin i badan

stwierdzono wystgpowanie w nim licznych uszkodzen opisanych w poz.3.

6.1.0Kkreslenie przvezyn powstawania stwierdzonvch uszkodzen

6.1.1.Posadowienie budvnku

Budynek posadowiony na glgbokosci ~1,0 m od terenu, na tawach murowanych
bezposrednio w podtozu gruntowym w postaci piaskow gliniastych twardoplastycznych.
Podtoze gruntowe wrazliwe na penetracj¢ wod zewngtrznych — szybko ulega rozmakaniu.
Z informacji uzyskanych od witasciciela obiektu w 2020r wykonano remont polegajacy na

wykonaniu hydroizolacji poziomej $cian fundamentowych.

W budynku w jego posadowieniu — miejsca, ktoére budza obawe sa:

a) fragment $ciany zewngtrznej zachodniej z naroznikiem potudniowo-zachodnim,

b) fragment $ciany zewngtrznej wschodniej z naroznikiem poludniowo-wschodnim,

W tych miejscach w podtozu gruntowym wystgpuje wzmozona penetracja zbierajacych si¢
tu wod opadowych z odwodnienia dachu zrealizowanego przez centralnie usytuowane rury
spustowe odprowadzajace wode deszczowa wprost w linie $ciany budynku.. Efektem koncowym
tego zjawiska sa miejscowe rozmakania gruntu pod tawami fundamentowymi i obnizeniem jego
wymaganej no$nosci. W wymienionych w pkt”.a” i ”’b” miejscach wystapity zjawiska, ktore
wykazuja jednoznacznie ze nastapito tu naruszenie stabilno$ci podtoza gruntowego i zwiazane z

tym nierdbwnomierne osiadania z odchyleniami §cian kondygnacji naziemnych.

Stan technicznv posadowienia okresla sie jak zlv.

6.1.2.Elementy kondyvgnacji naziemnvch

- Sciany kondygnacji nadziemnych cechuje wysoki stopien zuzycia materiatéw uzytych
do ich budowy. Sciany zewnetrzne zostaty naprawione i wzmocnione poprzez zszycie
peknigé $cian pretami stalowymi, pgknigcia i rysy wypeliono zaprawa cementowa

1 uzupetniono warstwe tynku zewngtrznego. Z informacjami uzyskanymi od wtasciciela
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budynku roboty te wykonano w 2020r.
- Przy niskiej izolacyjnos$ci §cian zewngtrznych wystepuje zjawisko kondensacji pary
wodnej na powierzchni $cian co powoduje intensywne zawilgocenie, ponadto

wystepowanie nadmiernej wilgotnos$ci powietrza powoduja rozwoj plesni i grzybow.

Ze wzgledu obnizona wytrzymalos¢ oraz zawilgocenie stan techniczny Scian okresla si¢ jako zly.

6.1.3.Stro
Charakter 1 miejsce wystepowania uszkodzen w stropach opisano w poz.3.4. wskazujac

na przyczyng ich powstawania.

6.1.3.1.Strop na II pietrem — strop poddasza

- Uszkodzenia w postaci glgbokiego zmurszenia drewna belek stropowych oraz silne
uszkodzenia w wyniku Zerowania owadow w strefie oparcia belek. Glgboka i silna korozja
drewna powstata od wody opadowej przedostajacej si¢ z nieszczelnego pokrycia papowego
dachu w minionym czasie przed naprawgq izolacji dachu.

- W fragmencie ,,ABCDA” doszto do zawalenia fragmentu stropu nad II pigtrem

o powierzchni okoto 18 m?.

Przyczyna awarii bvlo :

- uszkodzenie czterech belek stropowych 12x24cm — ulegly catkowitemu uszkodzeniu w

strefie oparcia od strony zachodnie;j.

Stan techniczny stropu nad Il pietrem(strop poddasza) okresla si¢ jako awaryjny.

6.1.3.2.Stropy nad I pigtrem

Uszkodzenia w postaci korozji drewna belek stropowych w strefie oparcia. Gleboka i silna
korozja drewna powstata od zalewania woda, prawdopodobnie przedostajaca ze stropu poddasza
z nieszczelnego pokrycia papowego, sytuacja przed naprawa izolacji dachu.

Dodatkowo wystepuja slady intensywnych zalan od niewlasciwie wykonanej instalacji wod-kan.
Strop nad I pigtrem z widocznym wyraznym ugigciem belek stropowych, zaobserwowano

tendencj¢ do wystepowania drgan.

Stan techniczny stropu nad I pietrem okresla sie jako awarvjny.
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6.1.3.3.Stropy nad parterem

Sufity w lokalach mieszkalnych na parterze posiadaja liczne pgknigcia i zarysowania,
zaobserwowano ugi¢cie sufitu. W drewnianym stropie nad parterem zaobserwowano wyrazne
drgania i ugigcia. Dodatkowo wystepuja $lady intensywnych zalan od niewlasciwie wykonane;j

instalacji wod-kan.

Stan techniczny stropu nad parterem okresla sie jako awaryjny.

6.1.4.Wiezba dachowa

6.1.4.1. Wiezba dachowa — fragment ., ABCDA” - miejsce awarii stropu poddasza

Zjawiska wystepujace w fragmencie ., ABCDA” wiezby dachowe;j:

- zarwany fragment ptatwi ,,P1.1” na dlugosci okoto 420 cm,

- uszkodzony stupek nr 1 podpierajacy fragment zarwanej ptatwi ,,P1.1”.

- warunek no$nosci platwi ,,P2” zostal przekroczony. W celu przywrdcenia no§nosci w
fragmencie wigzby dachowej nalezy odtworzy¢ fragment zarwanej ptatwi ,,P1.1” na dtugosci

okoto 1=420 cm.

Wiezba dachowa w fragmencie ,,ABCDA?” znajduje si¢ w awarvinym stanie technicznvm.

6.1.4.2.Wiezba dachowa — wystepujace zjawiska

Zjawiska wystepujace w wiezbie dachowej:

- w fragmencie zachodnim poddasza nie zastosowano belek podwalinowych — drewniane stupki
oparte sa bezposrednio na belkach stropowych poddasza, skutkujac ich nadmiernym
wytezeniem,

widoczne stare §lady zawilgocen fragmentéw konstrukcji wigzby dachowej,

uszkodzenia konstrukcji drewnianej wigzby dachowej w wyniku Zzerowania owadow,

miejscowe zmurszenia i zagrzybienia deskowania i krokwi,

- miejscowe zmurszenia 1 zagrzybienia $cianek stolcowych..

Wiezba dachowa znajduje sie w zlvm stanie technicznym.
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6.1.5.Klatka schodowa

6.1.5.1.Sciany klatki schodowej

a) uszkodzona malatura klatki schodowej
- miejscowe ubytki,

- luszczenie farby na lamperii.

6.1.5.2.Biegi schodowe

a) ptyty biegowe betonowe oparte na belkach policzkowych z I 140 :
- stopnie schodowe wysokim stopniu zuzyte — wytarte, widoczne zuzycie eksploatacyjne,
- balustrada stalowa — brak pochwytu drewnianego,

- belki stalowe policzkowe 1140 — skorodowane stopki belek stalowych.

6.1.5.3.Ptyty spocznikowe

a) Ceramiczne ptyty spocznikowe Kleina — dwuprzestowe wsparte na belkach stalowych I 140 :
- wytarta posadzka lastryko — §lady zuzycia eksploatacyjnego,

- skorodowane stopki belek stalowych.

6.1.5.4.Schody konstrukcji drewnianej.

- wytarte stopnice — znaczne zuzycie eksploatacyjne,

- obluzowana drewniana balustrada, nie spetniajaca wymogoéw okreslonych przepisami.

Stan techniczny klatki schodowej okresla si¢ jako zly.

7.Wnioski

7.1 Przedmiotowy obiekt stanowi 3-kondygnacyjny, murowany, budynek mieszkalny o
bardzo przecietnej jakosci pod wzgledem wykonawczym i materialowym, bez
zabezpieczen przed agresywnymi czynnikami zewne¢trznymi i wewnetrznymi.

7.2 Whioski z obliczen kontrolnvch

W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej elementéw konstrukcyjnych budynku

stwierdzono iz:

- stan graniczny nosnosci oraz uzytkowalnos$ci ptatwi drewnianej ,,P2” zostat
przekroczony. W celu zapewnienia bezpiecznego przenoszenia obciazen przez wigzbe

dachowa nalezy wykona¢ odtworzenie zniszczonego fragmentu ptatwi posredniej ,,P17.



7.3
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- Nosnos¢ belek stropowych poddasza w sytuacji wystapienia silnych opadéw $niegu
i/lub wiatru jest przekroczona. Stupki, na ktorych oparto ptatwie posrednie, sa
bezposrednio oparte na w/w belkach stropowych. Brak zastosowanych belek
podwalinowych, ktore rozktadaja obciazenie przekazywane z dachu na belki stropowe
poddasza, powoduje iz cz¢$¢ analizowanych belek stropowych jest poddanych duzym
obcigzeniom od sit skupionych. W/w belki stropowe nalezy podeprzec.

- W celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia robodt polegajacych na usunigciu
zarwanego fragmentu stropu nad II-gim pigtrem nalezy wykona¢ podparcie stropu nad
I - szym pigtrem.

W oparciu o oceng stanu technicznego budynku zawarta w punkcie nr 3 niniejszego
opracowania oraz wynik przeprowadzonych analiz ekonomicznych nalezy przyjac,

Ze badany budynek mieszkalny kwalifikuje si¢ do rozbiorki lub remontu kapitalnego.
Jedynie remont kapitalny o bardzo szerokim zakresie gwarantowalby spelnienie
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki. Watpliwe jest, aby w wyniku takiego remontu
uzyskaé mieszkania o prawidlowym ukladzie funkcjonalnym. W zakwalifikowaniu
budynku do rozbidérki brano pod uwage gléwnie stan drewnianych elementéw stropow,
dachu, klatki schodowej, wykonczenia oraz $cian zewnetrznych. Wykonanie remontu
kapitalnego wiazaloby si¢ z wymiang wielu podstawowych elementow
konstrukcyjnych. Biorgc dodatkowo pod uwage bardzo skromne wyposazenie
instalacyjne budynku — wykonanie remontu kapitalnego jest wigc nieoplacalne.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku,
odkrywek elementow, kontrolnych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych elementéow
konstrukcyjnych budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Brzoski nr 49A w Lodzi,

okreslono stopien zuzycia technicznego budynku w wysokosci 92%

Przedmiotowyv budvnek ze wzgledu na awaryjny stan technicznv oraz wysoki stopien

zuzycia technicznego i nie nadaje si¢ juz do odtworzenia, a jedynie kwalifikuje sie do

niezwlocznej rozbidérki.

Do czasu rozbiérki budynek wymaga stalego nadzoru technicznemu.
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8. Zalecenia

8.1.Zalecenia biezace

8.1.1. Wylaczy¢ calos¢ budynku z uzytkowania — stan techniczny budynku stwarza

bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

8.1.2. Zabezpieczenie stropow miedzy kondygnacyjnych, poprzez podparcie ich tymczasowa
drewniang konstrukcja wsporcza ,,P” — szczegol podparcia podano w opracowaniu
TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

8.1.3. Wykona¢ dorazne wzmocnienie sztywnosSci przestrzennej Scian poprzez odpowiednie
stezenie Sciagami stalowymi w poziomie parteru, I i Il pi¢gtra zamocowanych w
poprzecznych $cianach no$nych — szczego6l wykonania wzmocnienia podano w
opracowaniu TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku
mieszkalnego wielorodzinnego”.

8.1.4. Wykona¢ zabezpieczenie wigzby dachowej w fragmencie ’ABCDA” zawalonego stropu
nad II pigtrem(strop poddasza) poprzez wbudowanie odcinka platwi ,,P1.1” — szczegol
wykonania podparcia wi¢zby dachowej w fragmencie ’ABCDA” podano w opracowaniu
TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

8.1.5. Wykona¢ tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadprozy okiennych za pomocag
ramek drewnianych ,,N” —szczegol wykonania podparcia uszkodzonych nadprozy
podano w opracowaniu TOM 2 ,,Projekt niezb¢dnych tymczasowych zabezpieczen
budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

8.1.6. Usuna¢ fragment zawalonego stropu nad II pi¢trem(strop poddasza) w fragmencie
»ABCDA” — szczegol wykonania usunigcia fragmentu zawalonego stropu podano w
czesci opisowej opracowania TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen
budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

8.1.7. Nawierzchni¢ wzdluz $cian od strony wschodniej i zachodniej wyprofilowa¢ tak aby woda
opadowa nie gromadzila si¢ w linii $cian.

8.1.8. Naprawi¢ rure spustowg od strony zachodniej.

8.1.9. Wydhuzy¢ odplywy rur spustowych.
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8.1.10. Do czasu rozbiérki po wykonaniu doraznych zabezpieczen obiektu zawartych w
opracowaniu TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku
mieszkalnego wielorodzinnego” nalezy poddawaé nadzorowi eksploatacyjnemu
dokonujac jego przegladow raz w miesigcu.

8.1.11. Do czasu wykonana doraznych zabezpieczen zawartych w opracowaniu TOM 2 ,,Projekt
niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego wielorodzinnego” obiekt
nalezy poddawac¢ nadzorowi eksploatacyjnemu dokonujac jego przegladow dwa razy w
miesigcu.

8.1.12. rozbiérki po wykonaniu doraznych zabezpieczen obiekt nalezy poddawa¢ nadzorowi
eksploatacyjnemu dokonujac jego przegladow raz w miesigcu.

8.1.13. Termin wykonania zalecen — niezwlocznie po otrzymaniu niniejszego opracowania.
8.2.Zalecenia docelowe

8.2.1. Docelowo przedmiotowy budynek nalezy przeznaczy¢ do rozbiorki.

8.2.2. Z uwagi na zly stan techniczny budynku, zalecany termin rozbiorki — do konca roku
2022 pod warunkiem wykonania doraznych zabezpieczen podanych w opracowaniu
TOM 2 ,,Projekt niezbednych tymczasowych zabezpieczen budynku mieszkalnego
wielorodzinnego”.

8.2.3. Rozbiorke budynku nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonego
»Projektu technicznego rozbiorki' z uwzglednieniem wnioskow i zalecen niniejszego

opracowania.

Niniejsza ,,Ekspertyza techniczna” wazne jest do 30.12.2022 roku pod warunkiem

wykonania zalecen biezacych wg poz.8.1, po tym terminie musi by¢ aktualizowana.

Opracowat
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B. Okreslenie stopnia zuzycia technicznego budynku wraz z analiza oplacalnosci remontu

1. Czes¢ ogodlna

inwentaryzacja budowlana budynku,
ekspertyza o stanie technicznym budynku,
3. obowiazujace przepisy i wytyczne dotyczace analizy optacalno$ci remontu i

zuzycia obiektow.

2.Rodzaj obiektu

Budynek dwukondygnacyjny mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony, murowany, z drewniana
wigzba dachowa.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 186,96 m*
- powierzchnia uzytkowa 377,25 m*
- kubatura 1870,00 m*

Wiek budynku 91 lat, budynek wybudowany w 1930r.

Przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny.
Opis techniczny budynku wg ,,Ekspertyzy stanu technicznego budynku" Toml

3.0Kkreslenie zuzycia technicznego budvnku

3.1.Ustalenie stopnia zuzycia dla budynku uzytkowego jako catosci metoda czasowa (Rossa)

Okres trwato$ci budynku mieszkalnego o konstrukcji mieszanej murowo drewnianej — si¢ 90 — 120 lat
wedhug ,,Zasady ustalania zuzycia obiektow budowlanych” WACETOB Warszawa 1997 rok. Biorac
pod uwagg stan budynku, jefo wyposazenie w instalacj¢ — do analizy przyjeto dolng granicg okresu
trwatosci tj. 90 lat.

Dla obiektéw w ktorych nie przeprowadzono okresowych remontdw — zta gospodarka remontowa

stopien zuzycia oblicz si¢ wg wzoru

Ssz = ---- x 100

gdzie :
Ssz - stopien zuzycia technicznego obiektu wyrazony w procentach
t - wiek obiektu w latach

T - przewidywany okres trwatosci w latach
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Dla podmiotowego obiektu przyjeto:
- przewidywany okres trwato$ci T = 90 lat
- wiek obiekty t =91 lat

t 91
Ssz = ---- x 100 = -=------ x100 =101%
T 90
Zuzycie techniczne okreslone na podstawie metody czasowej (Rossa) wynosi Ssz= 101%.

3.2.0kreslenie Srednio waznego stopnia zuzycia technicznego obiektu z uwagi na jego aktualny

stan techniczny

Do obliczenia postugujemy si¢ wzorem :

2 Ue[.SZtei
Szt =2, ~gp

n

Szt — $redniowazny stopien zuzycia technicznego obiektu wyrazony w procentach,
Ue; — procentowy udziat kosztu i-tego elementu obiektu wyrazony w procentach,
Szte; — stopien zuzycia danego elementu robot okreslony procentowo,

n —ilo$¢ ocenianych elementow robdt w obiekcie,

1—kolejny element.

Procentowy stopien zuzycia poszczegolnych elementéw obiektu okreslono na podstawie analizy ich
stanu technicznego. Ustalenie sredniowaznego stopnia zuzycia technicznego obiektu wykonano wg

zalaczonej tabeli nr 1

Przyjeto nastepujace kryteria ogolne oceny i1 kwalifikacji technicznej stanu elementéw budynku:

Lp. Klasyfikacja stanu Stopien
technicznego elementu | zuzycia [%]

1. |bardzo dobry do 10

2. |dobry 11-25

3. |$redni 26-50

4. |zadowalajacy 51-60

5. \|zly 61 - 80

6. |awaryjny powyzej 81
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Tabelanr 1
Udzial Stopien C L
elementu w| zuzycia Smplelf zuzycia
koszcie |technicznego techfnczne%o
Elementy budynku obiek tu elementu »WAZONEEO
Ue [%] Szte [%] Szte=Ue,*Szte,
100

Roboty ziemne 4,20 85 3,57
Fundamenty 1,80 87 1,57
Izolacje 0,90 60 0,54
Sciany konstrukcyijne 23,90 80 19,12
Sciany dzialowe 3,80 90 3,42
Stropy 12,60 98 12,35
Schody i balustrady 2,30 90 2,07
Wiezba dachowa 4,30 80 3,44
Pokrycie dachu 3,30 75 2,48
Obrobki dekarskie 1,00 90 0,90
Tynki wewngtrzne 3,80 85 3,23
Tynki zewngtrzne 2,10 75 1,58
Stolarka okienne 5,80 70 4,06
Stolarka drzwiowa 5,00 85 4,25
Oszklenie 0,90 20 0,18
Podlogi 1 posadzki 5,80 85 4,93
Malowanie tynkow 0,80 85 0,68
Malowanie stolarki 1,90 85 1,62
Piece, kuchnie 6,70 80 5,36
Inst. elektryczna 2,40 80 1,92
Inne-rézne 6,70 98 6,57
Razem 100,00 83,82

Zuzycie techniczne okreslone na podstawie oceny stanu technicznego budynku wynosi

Szte; = 84%

Po przeprowadzonej analizie nalezy uzna¢, ze stopien zuzycia budynku odpowiada zlej

gospodarce remontowej — wg metody Rossa zuzycie wynosi ok. 101%, za$ obliczone metoda

sredniowaznego stopnia zuzycia — ko. 84%(tabela nr 1)

Podsumowujac mozna przyjacé, ze stopien zuzycia dla murowanego budynku wynosi 92%.
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4.Analiza oplacalnos$ci remontu

4.1 .Zakres prac remontowo-modernizacyjnych
Zakres prac remontowo-modernizacyjnych okreslono na podstawie ,,Ekspertyzy technicznej stanu

technicznego budynku" Toml

4.1.1.W czesci architektoniczno-uzytkowe;:

a) modernizacji istniejacego podziatu funkcjonalnego 1 wykonczeniowego spetniajace aktualnie
nowoczesne warunki uzytkowania , wykonczenia oraz wyposazenia w nowe instalacje i
urzadzenia,

b) ochrong cieplna z oszczednoscia energii,

c) ochrona przed hatasem i drganiami od komunikacji ulicznej,

d) ochrony przed zawilgoceniem i korozja biologiczna.

€) wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;,

f) wymiang posadzek i podiog,

g) uzupetienie tynkdw wewngtrznych 1 zewngtrznych.

4.1.2.W czes$ci konstrukeyine;:

a) wzmocnienie i zabezpieczenie uszkodzen w nadprozach okiennych i drzwiowych,

b) wymiana wszystkich stropéw drewnianych na nowe spetniajacych obowiazujace warunki
techniczne,

¢) wzmocnienie $cian konstrukcyjnych,

d) wymiana wigzby dachowej,

€) wymiang pokrycia papowego dachu,

f) wymiang obrobek blacharskich,

g) wykonanie odwodnienia budynku.

4.1.3.W cze$ci robdt instalacyjnych:

a) wbudowac nowe instalacje wod-kan, C.O. 1 elektryczne.
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4.2 .Okreslenie optacalnosci remontu

Do sprawdzenia optacalno$ci remontu obiektu zastosowano wzor :
R<J-JxEtr

R - szacunkowy koszt potrzebnych naktadow na remont w relacji 1m?2 p.u.

J - $redni koszt budowy 1m?2 p-u nowego budynku

tr - pozostaty okres uzytkowania budynku po remoncie
Etr - czynnik dyskontujacy

Budynki w ktorych zuzycie $cian no$nych przekracza 51% 1 wystgpuje bardzo duze zuzycie
stropow klasyfikuje sig jako zty. Obiekty takie nadaja si¢ jedynie do napraw zabezpieczajacych
i rozbiorki. Z tego wzgledu pozostaty czas trwania budynku jest nizszy niz 5 lat. Dla takiego okresu
warto$¢ wspotczynnika Etr dazy do jednosci.
W oparciu o oceng stanu technicznego budynku zawarta w punkcie 3 niniejszego opracowania oraz
wyniki przeprowadzonych analiz ekonomicznych(stopien zuzycie technicznego w granicach
0k.92%.)nalezy przyjac, ze badany budynek mieszkalny kwalifikuje si¢ do rozbiorki lub remontu
kapitalnego. Jedynie remont kapitalny o bardzo szerokim zakresie gwarantowatby spetnienie
wymagan rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki. Watpliwe jest, aby w wyniku takiego remontu uzyska¢ mieszkania o
prawidlowym uktadzie funkcyjnym

Zamierzony remont w budynku jest juz nieoplacalny.

5.Whnioski

5.1.Stopien zuzycia technicznego budynku

— wg metody czasowe]j Ssz= 101 %,
— wg aktualnego stanu technicznego Szte; = 84%

5.2.0placalno$¢ remontu

Zamierzony remont w budynku jest juz nieoplacalny, budynek nalezy przeznaczy¢ tylko do
rozbiorki.

Opracowat
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C. Zalacznik Dokumentacja fotograficzna

Fot 3 Elewacja poinocna Fot 4 Elewacja poludniowa — naroznik
potudniowo- wschodni

Fot 5 Fragment ,,ABCDA?” - zawalenia stropu Fot 6 Fragment ,:ABCDA” - zawalenia stropu
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Fot 7 Gniazdo uszkodzonej zarwanej belki stropowej Fot 8 Uszkodzona belka stropowa w strefie podparcia —
zmurszata zniszczona koncowka belki stropowe;j

Fot 9 Uszkodzona belka stropowa w strefie podparcia — Fot 10 Widoczna rysa na $cianie potudniowej — miejsce
zmurszala zniszczona koncéwka belki stropowej zarwania stropu w fragmencie ,,ABCDA”

Fot 11 Zawalony fragment stropu — oparty na stropie Fot 12 Zaciek przy kominie — pom. poddasza
nad I pigtrem przy $cianie zachodniej
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Fot 14 Zarwane ptatew P1 w fragmencie P1.1, uszkodzony stupek nr 1
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Fot 16 Odkrywka nr 4 belki stropowej(strop poddasza)- intensywne glgbokie zmurszenie w strefie oparcia
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Fot 17 Niewlasciwie wykonana obrobka komina Fot 18 Uszkodzona papa termozgrzewalna -brak
przetopu

Fot 20 Popgkana wyprawa tynkarska — komin w $cianie szczytowej od strony potudniowej
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Fot 21 Klatka schodowa - parter Fot 22 Klatka schodowa — schody betonowe — $lady
wytarcia i eksploatacji

Fot 23 Klatka schodowa — schody betonowe — $lady Fot 24 Bieg schodowy — widoczna korozja na stopkach
wytarcia i eksploatacji belek policzkowych

Fot 25 Schody drewniane na poddasze — zuzycie Fot 26 Klatka schodowa-poddasze — uszkodzenia
eksploatacyjne wyprawy tynkarskiej



-51-

Fot 27 Spekania nadproza, ugiety strop nad Ilp,
widoczne zacieki od wody opadowej- lok.10 IIp

Fot 29 Uszkodzony strop nad II pietrem lok.9 Fot 30 Zawilgocenie warstw podtogi w poblizu miski
ustgpowej — pustostan, IIp

Fot 31 Zarysowania na suficie lok nr 11 IIp Fot 32 Plesn i zagrzybienie — lok nr 11 IIp
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Fot 37 Zarysowania na suficie lok nr 7 Ip Fot 38 Zarysowania na suficie lok nr 7 Ip
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D. Zalaczniki

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-51X-8DT-WM8 *

Pan Wactaw Kazimierz KLOPECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3539/03

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 40 m. 16, 90-133 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Urzgd Miasta ZLodzi L6dz,dnia 27-X1.1975 1,
Wydzial Gospodarki Przestrzenne] ] P e
i Ochrony Srodowiska

Nr GP.II-460-132/75
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniotwie

Na podstawie § = 2.1.2 =~ 1§13 ust 1pkt 112 .
zgzgoizqdzggég Ministra 'gospodagkii Terenowe i Oogrona Brodowiska z dnia

utego ¥ w sprawle samodzielnych funkeJji technicznych w budownie-
twie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza efg %8 . 5
Obywatel Wactaw Kazimierz K Z OPE CK I

technik budowlany g

imodzony/a/ dnia  19.12.1941 ‘I"  w ~ Pleczewie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgqce do wykonvwmia'sémbdsioinid
funkoji  projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnosoi  architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane]

CIINGL | TR Jest upowatniony dos

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wyXgczeniem linii, wezZdw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipula
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzarn architektonicznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych, z wyigczeniem linii, wezxéw i stacji kolejowych,
drég oraz lotniczych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw,

i wodnych.

Y

Otrzymuje: frs :
Ob. Wactaw KZopecki =8 % 89 . o
w/m ul. Wierzbowa 40 m. 16 ey
UML/BG)500/2792/75



Plan sytuacyjny
dziatki nr B28-248 obreb B-28
przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzdoski nr 49A w todzi
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W | Budynki istniejgce na dziatce

W' Budynek mieszkalny - objety ekspertyzg techniczng

I | Budynki istniejgce na dziatkach sgsiadujacych

Budynek mieszkalny 3 kondygnacyjny , murowany, front - objety ekspertyzg techniczna,
Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
Budynek gospodarczy 1 kondygncyjny,
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"ABCDA" - obszar wystapienia awarii - zawalenie
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Krokwie 7x14 co ~90cm

Gtadz cementowa gr ~ 4 cm
Belki drewniane 12/24 co ~90 cm
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3 x Papa asfaltowa

Deskowanie z desek gr 2,5cm

Krokwie 7x14 co ~90cm

GtadZz cementowagr ~4 cm

Posadzka - lastryko

Podktad betonowy

Plyta Zzelbetowa

Tynk cem.-wap. ~3cm

Belki drewniane 12/24 co ~90 cm

Suprema ~ 4 cm

Wsuwanka z desek 25 mm

Podsufitka z desek 2,5 cm

Tynk cem.-wap. na trzcinie ~3cm

Deski ~3,2 cm

Deski ~3,2 cm

Belki drewniane

Polepa gliniana ~6 cm

Wsuwanka z desek 25 mm

Podsufitka z desek 2,5 cm

Tynk cem.-wap. na trzcinie ~3cm

Belki drewniane 14/26 co ~90 cm

Polepa gliniana ~ 6 cm

Wsuwanka z desek 25 mm

Podsufitka z desek 2,5 cm

Tynk cem.-wap. na trzcinie ~3cm

Podtoga z desek 32 mm

Legary 12x12cm

na stupkach ceglanych

Posadzka - lastryko

Podktad betonowy

Ceglana plyta - Kleina

Tynk cem.-wap. ~3cm

Przekroj B-B

1: 100
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istn. wykonana naprawa
zarysowan za pomocg

pretow wklejanych istn. wykonana naprawa

pretow wklejanych

zarysowan za pomoca

=

istn. wykonana naprawa

zarysowan za pomocg
pretow wklejanych
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~0.5 cm

Istniejace spekania

~0.5 cm

Istniejace spekania

[

1
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Miejsce zbierania :;

wody opadowej

LEGENDA .

L

- obszar wystepowania zawilgocenia

muru od wody opadowej

Elewacja wschodnia

1: 100

- miejsce zbierania wody opadowej

- obszar wystepowania zastoinod wody deszczowej

- istniejgce spekania i rysy scian

Rysunek nr 10




istn. wykonana naprawa

zarysowan za pomocg

pretow wklejanych ©
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Miejsce zbierania” ;

wody opadowej

LEGENDA .

obszar wystepowania zawilgocenia
muru od wody opadowej

- miejsce zbierania wody opadowej

- obszar wystepowania zastoinod wody deszczowej

Elewacja zachodnia
1: 100
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istn. wykonana naprawa

zarysowan za pomoc g,
pretéw wklejanych

Elewacja po6tnocna

1: 100
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istn. wykonan a naprawa
zarysowan za pomoc g,
pretéw wklejanych

Elewacja potudniowa
1: 100

Rysunek nr 13




