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A.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
- umowa nr  96/2021 z dnia 22.06.2021 r
- Decyzja nr 242/2021 z dn.26.04.2021 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego ul. Warecka 3 w Łodzi,
- Ekspertyza konstrukcyjno -budowlana o stanie technicznym  budynku  mieszkalnego 

wielorodzinnego położonego  w Łodzi  przy ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski nr 49A  
wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu. – opracowana w 
czerwcu 2021 r – Tom 1,

- inwentaryzacja budowlano – konstrukcyjna budynku  wykonana przez autora 
ekspertyzy,

- obowiązujące normy i przepisy budowlane,
- literatura techniczna.

2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest trzykondygnacyjny budynek mieszkalny usytuowany
na działce nr B28-248 obręb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski 49A  w Łodzi.
Celem opracowania jest zabezpieczenie przed dalszą degradacją wyłączonego z użytkowania 
w/w budynku fabrycznego.
Zakres opracowania obejmuje część budowlano-konstrukcyjną budynku.

3.Istniejący stan zagospodarowania działki
Budynek zlokalizowany jest na działce nr  B28-248 obręb B-28 przy ul. Ks. Gen. Stanisława 
Brzóski 49A w Łodzi. Budynek wolnostojący prostokątny. Budynek posiada trzy kondygnacje 
nadziemne oraz poddasze, brak podpiwniczenia. Wejście do budynku znajduje się od strony 
wschodniej w podwórzu. Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 1.

4.Projektowane zagospodarowania działki
W budynku mieszkalnym wielorodzinny, położonym na działce nr  B28-248 obręb B-28 przy 
ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski 49A w Łodzi  projektuje się zabezpieczenie elementów 
konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiórki w/w budynku.
Projektowane zabezpieczenie tymczasowe obejmuje:

– wykonanie drewnianych podparć konstrukcją  P1 – P32,
– wykonanie wzmocnienie sztywności  przestrzennej ścian poprzez odpowiednie stężenie 

ściągami stalowymi „S1” i „S2”
– zabezpieczenie więźby dachowej w fragmencie ”ABCDA”. 
– tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadproży okiennych za pomocą 

ramek drewnianych „R1”,
– usunięcie fragmentu zawalonego stropu nad II piętrem(strop poddasza) 

w fragmencie „ABCDA”  

Istniejące zagospodarowanie działki nie ulega zmianie. Projektowane zabezpieczenia nie 
występują  poza istniejące granice działki.
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5.Zestawienie powierzchni 

– powierzchnia zabudowy    186,96 m2

– powierzchnia użytkowa    377,25 m2

– kubatura  1870,00 m3 

6.Wpływ eksploatacji górniczej 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami eksploatacji górniczej.

7.Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

budowlanych nie występują.

8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 

na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Nie dotyczy.

9.Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym,

ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii
Nie dotyczy.

10.Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa art.28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 

obejmuje działkę wskazaną jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów 

z dn. 9.11.2004(Dz. U. Nr 257 poz.2573).

Zakres uciążliwości projektowanego remontu ogranicza się do terenu objętego 

projektowanymi zabezpieczeniami. Rodzaje uciążliwości związane z planowanym remontem 

to hałas i zanieczyszczenia powietrza, które nie zwiększą się względem stanu istniejącego.

11.Przeznaczenie i program użytkowy

Nie dotyczy.

12.Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

13.Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Nie dotyczy.

14.Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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15.Opis stanu istniejącego

15.1.Część ogólna
Budynek 3 kondygnacyjny, dwunawowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym jako 
suszarnia, murowany ze stropami drewnianymi na kondygnacjach, przekryty dwuspadowym 
dachem o drewnianej więźbie. Budynek posadowiony w podłożu gruntowym na głębokości 
około 0,9 ÷1,0 m od poziomu terenu. Przeznaczenie budynku – mieszkalny wielorodzinny.

Parametry techniczne budynku:

– powierzchnia zabudowy    186,96 m2

– powierzchnia użytkowa    377,25 m2

– kubatura  1870,00 m3 

Wiek budynku 91 lat, budynek wybudowany w 1930r.

15.2.Część szczegółowa

.Ławy i ściany fundamentowe
Ściany nośne budynku wsparte są na ławach i ścianach  fundamentowych ciągłych, 

murowanych z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej. 
Grubość ścian fundamentowych – 73 cm (2 ½  cegły). Ławy fundamentowe – posadowione są na 
głębokości ~1,0 m od poziomu terenu

Ściany kondygnacji naziemnych
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne parteru, I, II i poddasza wykonano z cegły 

pełnej  ceramicznej na zaprawie wapiennej.
Ciągi kominowe murowane z cegły wbudowane są w ścianach wewnętrznych. Wszystkie 
ściany są obustronnie wykończone tynkiem.

Grubości ścian:
— ściany zewnętrzne grubości – 47÷ 66 cm (1 1/2 ÷ 2c),
— ściany zewnętrzne poddasza grubości – 30 cm (1c),
— ściany wewnętrzne grubości – 30 ÷ 48 cm (1c ÷1 1/2c),
— ściany działowe murowane grubości– 13 ÷ 17 cm ( 1/2c)

Stropy międzykondygnacyjne  
W budynku wbudowano stropy drewniane, ze ślepym pułapem i podsufitką. 

W wykonanych odkrywkach w stropie nad I piętrem  oraz w stropie nad II piętrem 
stwierdzono następujący układ warstw:

Nad  I piętrem :
– deski podłogowe 32 mm,
– belki sosnowe o wym. 14 x 26 cm w rozstawie co 0,9÷ 1,0 m, 
– polepa gliniana  ~6 cm,
– wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,
– podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,
– tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.
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Nad  II piętrem :
– gładź betonowa gr. ~ 4cm,
– belki sosnowe o wym. 12 x 26 cm w rozstawie co 0,75÷ 0,80 m, 
– płyta wiórowo -cementowa(suprema) gr ~ 4 cm
– wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,
– podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,
– tynk wapienny na trzcinie ~2,0 cm.

Ścianki działowe

W budynku wbudowano ścianki działowe murowane z cegły pełnej ceramicznej na 

zaprawie wapiennej o grubości 13 cm (½ c), drewniane w konstrukcji szkieletowej oraz z płyt 

gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

Nadproża

Nad otworami  drzwiowymi  i  okiennymi  wykonano  nadproża  murowane  w postaci

sklepień ceglanych, o grubości murów w których występują.

Więźba dachowa 

W budynku  wbudowano dwuspadową drewnianą  więźbę dachową o konstrukcji

krokwiowo-płatwiowej ze ściankami stolcowymi, płatwią kalenicową od strony wschodniej 

oraz płatwiami pośrednimi  o spadkach połaci : 20% i 30%.

Elementy więźby dachowej: 

– odeskowanie pełne – deski sosnowe 2,5 cm,

– krokwie – 7/14 cm  w rozstawie co 0,9 ÷ 1,06 m,

– płatwie – 10 x 10cm - 12 x 12 cm,

– słupki 12 x 12 cm,

– murłata 12 x 12 cm,

Elementy więźby dachowej wykonano z drewna sosnowego.

Klatka schodowa

Klatka schodowa znajduje się w środkowej części budynku. 

Ściany klatek schodowych – murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, 

grubości ścian – 45 cm  ( 1 ½ c) i na poddaszu 30 cm  ( 1  c).

Schody dwubiegowe betonowe – do II piętra :

– płyty biegowe betonowe oparte  na belkach policzkowych z I 140,

– stopnie betonowe nakładane o zmiennych wymiarach 16-18,5 x 28,

– płyty spocznikowe – piętrowe i międzypiętrowe do II piętra  – stanowią płyty ceglane 

Kleina dwuprzęsłowe wsparte na belkach stalowych I 140,

– w płytach biegowych zamontowano balustradę stalową.

6



Schody dwubiegowe drewniane – na poddasze: 

– biegi drewniane – stopnie z desek sosnowych grub. 4 cm na belkach policzkowych 7x 

24 cm.

– podesty z II piętra na poddasze wbudowany w postaci stropu konstrukcji drewnianej, 

na belkach drewnianych,

– przy schodach na poddasze zamontowano balustradę drewnianą.

Elementy wykończeniowe

Podłogi i posadzki:

– podłoga parteru wykonana z desek na legarach. Przestrzeń podłogowa nie 

wentylowana,

– w lokalu nr 3 podłoga na podłożu betonowym.

– w pomieszczeniach mieszkalnych podłogi z desek sosnowych,

– w klatkach schodowych – na stopniach i płytach spocznikowych posadzki lastrico.

Stolarka okienna 

W budynku znajdują się okna drewniane szklone podwójnie i pojedynczo(na klatce 

schodowej), okna skrzynkowe i z PCV. 

Stolarka drzwiowa – drzwi drewniane pełne płycinowe, jedno- i dwuskrzydłowe.  

Tynki wewnętrzne –  z zaprawy wapiennej, kategorii II.

Tynki zewnętrzne ścian – na ścianach zewnętrznych wykonano tynki kat.II z zaprawy 

cementowo-wapiennnej.

Pokrycie dachu – papa asfaltowa, papa termozgrzewalna.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu  

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez drewniane rynny połaciowe i dwie rury 

spustowe z blachy ocynkowanej Ø120.

Trzon kominowy – ponad dachem murowane z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie 

cemenowo-wapiennej – otynkowane.

16.Stan techniczny budynku

Według opracowanej w czerwcu 2021 roku „Ekspertyza konstrukcyjno -budowlana o stanie 

technicznym  budynku” Tom 1 – przedmiotowy budynek znajduje się w stanie awarii 

budowlanej i kwalifikuje się :

a) docelowo- do rozbiórki,

b) na bieżąco – do czasu rozbiórki do niezwłocznego zabezpieczenia,  zapobiegającego 

przed grożącą mu katastrofą budowlaną.

Rodzaj i zakres zabezpieczeń w budynku szczegółowo  określono w „Ekspertyzie” Tom 1 w 

poz.8.1 – zalecenia bieżące, które wymieniono w poz.6 niniejszego opracowania.
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17.Opis rozwiązań projektowych

W przedmiotowym budynku zgodnie z zaleceniami bieżącymi poz.8.1 (Ekspertyza” tom 1 )

należy wykonać:

1. zabezpieczenie stropów między kondygnacyjnych, poprzez podparcie ich tymczasową

drewnianą konstrukcją wsporczą „P”,

2. wzmocnienie sztywności  przestrzennej ścian poprzez odpowiednie stężenie ściągami 

stalowymi w poziomie  parteru, I i II piętra zamocowanych w poprzecznych ścianach 

nośnych,

3. zabezpieczenie więźby dachowej w fragmencie ”ABCDA” zawalonego stropu nad II 

piętrem(strop poddasza) poprzez wbudowanie odcinka płatwi „P1.1”,

4. tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadproży okiennych za pomocą 

ramek drewnianych „R1”,

5. usunięcie fragmentu zawalonego stropu nad II piętrem(strop poddasza) 

w fragmencie „ABCDA”.

Ad.1) Zakres i sposób zabezpieczenia 

Podparcia tymczasową drewnianą konstrukcją wsporczą „P1-P32” stropów drewnianych.

Istniejące stropy konstrukcji drewnianej nad parterem, I i II piętrem należy podeprzeć 

poprzez zastosowanie belek drewnianych z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 

poprzecznym prostokątnym 14x14 cm. 

Belki drewniane o przekroju 14x14 cm projektuje się jako oparte na drewnianych słupach o 

przekroju 14x14 cm , posadowionych na drewnianych belkach podwalinowych o przekroju 

14x14 cm. 

Słupy należy wzmocnić poprzez zastosowanie drewnianych mieczy z desek 14x3,2-4,0 cm. 

Przy połączeniach elementów podparć należy stosować standardowe złącza ciesielskie.

Elementy drewniane podparć należy zabezpieczyć odpowiednim impregnatem przeciw 

korozji biologicznej i przeciwogniowym.

Przed montażem podparć stropu nad parterem sprawdzić stan techniczny podłogi w 
szczególności  legarów podłogowych, w sytuacji gdyby okazało się że stan techniczny 
podłogi i legarów jest zły należy wykonać betonową ławę wzdłuż belek podwalinowych  
z izolacją z papy asfaltowej – wymiary ławy 20x20 cm.
Drewniane podparcia należy wykonać w osiach  poziomych i pionowych – osie „1,2,3,4”. 
Należy zapewnić kontakt konstrukcji podparć z podpieranymi istniejącymi stropami.
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać weryfikacji pomiarów „z natury” na budowie. 
Projektowane podparcie stropów  „P1 – P32” stanowią tymczasowe zabezpieczenie 
stropów między kondygnacyjnych do czasu wykonania rozbiórki budynku.

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej.  
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Ad.2) Zakres i sposób zabezpieczenia  

Wzmocnienie sztywności  przestrzennej ścian poprzez odpowiednie stężenie ściągami   

stalowymi :  

a) Od strony południowej do narożnika południowo-zachodniego w poziomie stropów 

nad parterem,  I i II piętrem należy wykonać :

– ściągi stalowe „S1” z pręta ø25  ze stali S235 z elementami stalowymi oporowymi 

„B1” z [140 ze stali S235 zamontowane w poziomie stropów parteru, I i II piętra.

b) Od strony zachodniej do narożnika południowo-zachodniego w poziomie stropów

 nad parterem,  I, II piętrem należy wykonać :

– ściągi stalowe „S2” z pręta ø25  ze stali S235 z elementami stalowymi oporowymi 

„B1” z [140 ze stali S235 zamontowane w poziomie stropów.

Elementy stalowe wzmocnień należy zabezpieczyć przed korozją powłokami malarskimi.

Po oczyszczeniu do 20 stopnia czystości pomalować 2x farbą ftalową miniową 60%,

Przed rozpoczęciem prac należy dokonać weryfikacji pomiarów „z natury” na budowie. 

Szczegóły wykonawcze dla ściągów  podano w części graficznej  .

Ad.3) Zakres i sposób zabezpieczenia  

Zabezpieczenie więźby dachowej w fragmencie ”ABCDA” zawalonego stropu nad II 

piętrem(strop poddasza) poprzez wbudowanie odcinka płatwi „P1.1”  

Więźbę dachową budynku w południowo-zachodniej części w fragmencie „ABCDA”  

należy przeznaczyć do odpowiedniego wzmocnienia, który przywróci jej wymagane warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji do czasu wykonania rozbiórki budynku.

Zakres wzmocnienia:

a) uzupełnienia stropu poddasza w zakresie koniecznym dla podparcia  konstrukcji 

więźby dachowej:

– wbudowanie belek stropowych podporowych z drewna sosnowego klasy C24 

o przekroju 12x24 cm  i długości około l = 580 cm oznaczonych na rysunkach nr  

„1, 2, 3, 4”,

b) wbudowanie podwaliny z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm 

oznaczonej na rysunkach nr „5” w odcinku długości około l = 620 cm,

c) wbudowanie czterech słupków z drewna sosnowego klasy C24 

o przekroju 12x12 cm i wysokości około  h = 130cm oznaczonych

 na rysunkach nr „6”,

d) wbudowanie płatwi „P1” z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm 

długości około l =  450 cm oznaczonej  na rysunkach nr „7”.

9



Ad.a) Oczyścić istniejące gniazda belek stropowych, w razie konieczności naprawić lub 

uzupełnić zauważone uszkodzenia gniazd w murze, wbudować drewniane belki 

stropowe z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x24 cm oznaczone na 

rysunkach nr „1,2,3,4” w istniejące gniazda na ścianach murowanych. 

Następnie zamontować na belkach stropowych 12x24 cm pomost 

z  płyty OSB gr 2,5 cm. Zamocowanie pomostu z płyty OSB gr 2,5 cm wykonać przez

przybicie gwoździami stalowymi do uprzednio zamontowanych belek stropowych. 

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej.

Ad.b) Wbudować podwalinę z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm 

i długości około l = 450 cm oznaczoną na rysunkach  nr „5”. 

Podwalinę nr „5” ułożyć prostopadle do osi istniejących słupków, szczegóły 

wykonawcze podano w części graficznej.

Przy połączeniach elementów należy stosować standardowe złącza ciesielskie.

Ad.c) Wbudować słupki z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm 

i długości  około l =  130 cm oznaczonych na rysunkach  nr „6”.  Słupki zamontować 

na podwalinie nr „5”, szczegóły wykonawcze podano w części graficznej.

Przy połączeniach elementów należy stosować standardowe złącza ciesielskie.

Ad.d) Wbudować płatew z drewna sosnowego klasy C24 o przekroju 12x12 cm 

i długości około l = 450 cm oznaczoną na rysunkach  nr „7”. Płatew oznaczoną na 

rysunkach nr „7” oprzeć na wcześniej zamontowanych słupkach drewnianych 

oznaczonych na rysunkach nr „6”, szczegóły wykonawcze podano w części graficznej.

Przy połączeniach elementów należy stosować standardowe złącza ciesielskie.

Elementy drewniane należy zabezpieczyć odpowiednim impregnatem przeciw korozji 

biologicznej i przeciwogniowym.

Ad.4) Zakres i sposób zabezpieczenia  

Tymczasowe zabezpieczenie uszkodzonych nadproży okiennych za pomocą 

ramek drewnianych „R1”

Do zabezpieczenia kwalifikują się trzy otwory okienne  na drugim piętrze.

Projektowany sposób zabezpieczenia – zamontowanie od wewnętrznej strony otworów 

okiennych drewnianej konstrukcji wsporczej złożonej z ramki „R1”.

Szczegóły wykonawcze w części graficznej. 
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Ad.5) Zakres i sposób zabezpieczenia  

Usunięcie fragmentu zawalonego stropu nad II piętrem(strop poddasza)   

w fragmencie „ABCDA”  

Przed przystąpieniem do robót polegających na usuwaniu zawaliska dokonać szczegółowych

oględzin istniejącej konstrukcji pod względem jej stateczności nośnej zapewniającej 

bezpieczeństwo dla załogi pracowniczej.   

Podczas wykonywania prac zabezpieczających zawalony strop podparciami „K1”   

jak i  prac związanych z usuwaniem zawalonego fragmentu stropu wymagany jest 

bezpośredni nadzór osób uprawionych.  

Prace polegające na usunięciu fragmentu zawalonego stropu należy wykonać pod nadzorem 

osób uprawionych . Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących    

przepisów  BHP i p.pożarowe.  

a) Wykonanie tymczasowego zabezpieczenie zawalonego stropu 

– w tym celu należy wykonać z drewnianych belek sosnowych o przekroju 14x14 cm 

tymczasowe podparcia „K1 „ :

Wysokość podparcia nie powinna przekraczać 

160 cm, długość stanowi 1,2 wysokości. 

Podparcia powinny być rozstawione w 

odległościach nie większych niż 0,5 m. 

Podparcia musi mieć nogi stężone deskami 4,0x

14 cm. Na leżnie zastosować krawędziaki 14 x 

28 cm,  Nogi podparcia wykonać z 

krawędziaków 14 x 14 cm. Nogi zamocować do

leżni na wrąb, najmniej trzema śrubami M12.

– Tak przygotowane podparcia „K1” 

wsunąć pod zawalony fragment stropu oparty od strony wschodniej na ścianie 

murowanej, a od strony zachodniej oparty na stropie 

na I piętrem w fragmencie „ABCDA”. Ustawiając podparcia doraźne :K1” uważać 

aby nie powodować podbijania uszkodzonego fragmentu stropu. 

W razie konieczności można powiększyć otwór drzwiowy w ściance działowej 

konstrukcji drewniane. Do powiększenia otworu stosować narzędzia nie powodujące 

wibracji i wstrząsów.

– Po zabezpieczeniu fragmentu zawalonego stropu można przystąpić do usuwania 

elementów konstrukcyjno-budowlanych stropu poddasza. 

– Do demontażu i rozbiórki fragmentu zawalonego stropu stosować narzędzia nie 

powodujące wibracji i wstrząsów.

– Materiały z rozbiórki nie gromadzić na stropach, sukcesywnie usuwać poza budynek.
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18.  Obliczenia kontrolne

18.1.Sprawdzenie nośności tymczasowego podparcia stropu nad II-gim piętrem
Model obliczeniowy

Konstrukcję nośną stropów stanowią drewniane belki 24x12 cm oparte na ścianach 
murowanych nośnych.

Analizowane tymczasowe podparcie stropów nad II-gim piętrem zaprojektowano z 
belek i słupków drewnianych o przekroju poprzecznym 14x14 cm oraz mieczy a desek 
14x3,2 cm. Przewidziano elementy drewniane z drewna klasy C24. 

Rozpatruje się sytuacje obliczeniową w której belki stropowe nad II-gim piętrem 
uległy częściowemu uszkodzeniu. Przyjęto iż projektowana konstrukcja przenosi 75% 
całkowitego obciążenia stropu, a uszkodzony strop jest zdolny do przeniesienia 25% 
całkowitych obciążeń.

W dalszych obliczeniach przyjęto obciążenie użytkowe wynikające z prowadzenia 
prac związanych zabezpieczeniem przedmiotowego budynku.  

Zebranie obciążeń
Obciążenia stałe:

Wartości charakterystyczne obciążeń stałych zostały przyjęte na podstawie załącznika 
A normy PN-EN 1991-1-1:2002 oraz informacji dostarczonych przez producentów 
materiałów budowlanych.

Tab. 1: Zebranie obciążeń stałych na metr kwadratowy powierzchni. 

Warstwa

Ciężar 
objętościowy

Grubość
warstwy

Obciążenie 
na 1 m2 

powierzchni

[kN/m3] [m] [kN/m2]

Gładź cementowa 24,00 0,04 0,96

Belki stropowe drewniane 24x12cm 4,20 - 0,14

Suprema 5,00 0,04 0,20
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Wsuwanka z desek 4,20 0,025 0,11

Podsufitka z desek 4,20 0,025 0,11

Tynk cem.-wap. na trzcinie 19,00 0,03 0,57

Ciężar własny konstrukcji
belki 14x14 cm

4,20 0,14 0,59

Tab. 2: Zebranie obciążeń stałych na metr bieżący.

Obciążenie 
na 1 m2 

powierzchni

Szerokość 
obszaru zbierania

obciążenia

Obciążenie 
na mb.

[kN/m2] [m] [kN/m]

Strop nad II-gim piętrem 2,09 2,25 4,71

Ciężar własny konstrukcji
belki 14x14 cm

0,59 0,14 0,08

Obciążenia zmienne:

Tab. 3: Zebranie obciążeń zmiennych.

Obciążenie 
na 1 m2 

powierzchni

Szerokość obszaru zbierania
obciążeń

Obciążenie 
na mb.

[kN/m2] [m] [kN]

Obciążenie użytkowe 2,00 2,25 4,50

Podstawowe kombinacje oddziaływań

Kombinacje obliczeniowe obciążeń przyjęto zgodnie z normami PN-EN 1990:2002 
i PN - EN 1995-1-1:2010. 
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Tab. 4: Ekstremalne wartości obliczeniowych sił wewnętrznych.

Mzg,z N T
Kombinacja obciążeń

[kNm] [kN] [kN]

Belka 2,43 0,45 8,18
((Stałe) x 1,15 + (Użytkowe)

x 1,50) x 75%

Słup 1,21 8,18 0,45
((Stałe) x 1,15 + (Użytkowe)

x 1,50) x 75%

Dane materiałowe
Konstrukcję zaprojektowano jako wykonaną z drewna litego klasy C24.

Częściowy wsp. bezpieczeństwa dla drewna litego: γM = 1,3 .

Współczynnik zależny od rozwiązań konstrukcyjnych ksys = 1,0 .

Współczynnik modyfikujący dla działań średniotrwałych: k mod = 0,8 ,

Tab. 5: Wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa tarcicy dla działań krótkotrwałych.

Wytrzymałość:
Charakterystyczn

a:
γM kmod Obliczeniowa:

[MPa] [-] [-] [MPa]

zginanie: f m , k = 24
1,3 0,8

f m ,d = 14,76

Ściskanie wzdłuż włókien: f c,0 ,k = 21 f c,0 ,d = 12,92

Tab. 6: Wartości charakterystyczne właściwości sprężystych drewna klasy C24.

Właściwości Oznaczenie Wartość [GPa]

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0,mean 11,00

5-proc. kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien E0,05 7,40

Sprawdzenie stanów granicznych belki
Stan graniczny nośności:
Naprężenie krytyczne przy zginaniu:

σm ,crit =
0,78b2

h lef

E0,05 =
0,78⋅(14 cm)

2

14 cm⋅178 cm
⋅7,40 GPa = 453,98 MPa .

Smukłość względna przy zginaniu:

λ rel, m = √ f m, k
σm ,crit

= √ 24,00 MPa
453,98 MPa

= 0,23.

Współczynnik kcrit dla belki: kcrit = 1 dla λ rel ,m ≤ 0,75 ,

Moment bezwładności przekroju względem osi z:

Iz =
bh3

12
=

14 cm⋅(14 cm)
3

12
= 3201,33 cm4.
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Obliczeniowe naprężenie przy zginaniu:

σmy, d =
M y

Wy

=
2,43 kNm
457,28 cm3 = 5,31 MPa.

Warunek nośności elementów obciążonych momentem zginającym:
σmy ,d

f my ,d

=
5,31 MPa
14,76 MPa

= 0,36 ≤ 1,0 .

Warunek nośności elementów obciążonych momentem zginającym ze względu na 
stateczność:

(
σm , d

kcrit f m , d

)
2

=(
5,31 MPa

1,0⋅14,76 MPa
)

2

= 0,13 ≤ 1,0.

Stan graniczny nośności analizowanej belki został spełniony.

Stan graniczny użytkowalności:
Obliczenia stanu granicznego użytkowalności przeprowadzono na wartościach 

charakterystycznych obciążeń.
Przemieszczenia belki wyznaczono metodą elementów skończonych.

Tab. 7: Wartości odkształceń chwilowych.

uinst,G uinst,Q,1
Kombinacja obciążeń

[mm] [mm]

1,1 1,1 ((Stałe) x 1,0 + (Użytkowe) x 1,0) x 75%

Wartość współczynnika kdef dla drewna litego i klasy użytkowania 2: kdef = 0,8 .

Wygięcie konstrukcyjne belki: w c = 0,0 mm.

Ugięcie końcowe belki:

ufin , G = u inst ,G (1+kdef )= 1,1 mm (1+0,8)= 1,98 mm,

ufin , Q ,1 = uinst ,Q,1(1+ψ 2,1 kdef )= 1,1 mm(1+0,3⋅0,8)= 1,36 mm,

ufin = ufin ,G+ufin ,Q1 = 1,98 mm+1,36 mm = 3,4 mm ,

w net , fin = wfin+wc = 3,4 mm+0,00 mm = 3,4 mm.

Warunek granicznego ugięcia podany w normie PN-EN 1995-1-1:2010 dla elementów
belkowych wynosi L/200.
Sprawdzenie warunku granicznego ugięcia:

w net , fin = 3,4 mm < wdop =
L

200
=

1,78 m
200

= 8,9 mm.

Belka spełnia warunek dopuszczalnych ugięć.
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Sprawdzenie stanów granicznych słupów:
Obliczeniowe naprężenie przy ściskaniu:

σ c,0, d =
NEd

A
=

8,18 kN
196 cm2 = 0,42 MPa .

Moment bezwładności przekroju względem osi z:

Iz =
h b3

12
=

14 cm⋅(14 cm)
3

12
= 3201,33 cm4.

Promień bezwładności przekroju:

iz = √ Iz

A
= √ 3201,33 cm4

14 cm⋅14 cm
= 4,04 cm .

Długość wyboczeniowa słupa: lc ,z = 2,66 m .

Smukłość słupa: λz =
lc ,z

iz

=
266 cm
4,04 cm

= 65,84 .

Smukłość względna słupa: λ rel, z =
λ z
π √ f c ,0, k

E0,05

=

=
65,84

π √ 21 MPa
7400 MPa

= 1,12 .

Współczynnik βc dla drewna litego: βc = 0,2 .

Współczynnik kz:

k z = 0,5[1+βc(λ rel, z−0,3)+λ rel , z
2

] = 0,5[1+0,20(1,12−0,30)+(1,12)2
] = 1,21 .

Współczynnik kc,z:

kc ,z =
1

kz+√k z
2
−λ rel , z

2
=

1

1,21+√(1,21)
2
−(1,12)2

= 0,60 .

Naprężenie krytyczne przy zginaniu:

σm ,crit =
0,78b2

h lef

E0,05 =
0,78⋅(14 cm)

2

14 cm⋅266 cm
⋅7,40 GPa = 303,79 MPa.

Smukłość względna przy zginaniu:

λ rel, m = √ f m, k
σm ,crit

= √ 24,00 MPa
303,79 MPa

= 0,28 .

Współczynnik kcrit dla belki: kcrit = 1 dla λ rel ,m ≤ 0,75 ,

Moment bezwładności przekroju względem osi z:

Iz =
bh3

12
=

14 cm⋅(14 cm)
3

12
= 3201,33 cm4.
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Obliczeniowe naprężenie przy zginaniu:

σmy, d =
M y

Wy

=
1,21 kNm
457,28 cm3 = 2,65 MPa .

Warunek nośności elementów obciążonych ściskającą siłą osiową:
σ c,o , d

kc, z f c ,0,d

=
0,42 MPa

0,60⋅12,92 MPa
= 0,05 ≤ 1,0,

Warunek nośności elementów zginanych z ściskającą siłą osiową:

σ c,o , d

kc, z f c ,0,d

+(
σm, d

kcrit f m, d

)
2

=
0,42 MPa

0,60⋅12,92 MPa
+(

2,65 MPa
1,0⋅14,76 MPa

)
2

= 0,09 ≤ 1,0 ,

Stan graniczny nośności analizowanego słupa został spełniony

19.Wytyczne i kolejność wykonania robót 

19.1.Zalecana kolejność robót:
1) Przygotowanie placu budowy na terenie działki, który spełnia  odpowiednie dojścia  i 

dojazdy oraz spełnia wymagane warunki BHP i p.poż.

2) Dostarczenie na teren budowy wymaganego sprzętu, maszyn i materiałów 

budowlanych (dotyczy to całego okresu prowadzenia robót). 

3) Zabezpieczenie stropów drewnianych przez podparcie drewnianą konstrukcją 

wsporczą „P” w kolejności :

a) stropów nad parterem – podparcie „P1-P10”,

b) stropów nad I piętrem– podparcie „P11-P20”,

c) stropów nad II piętrem, pozostawiając nie podparty fragment „ABCDA” - miejsce 

zawalonego stropu poddasza– podparcie „P21-P32” oprócz podparć  „P21”.

4) Wykonanie prac związanych z usunięciem fragmentu zawalonego stropu.

5) Zabezpieczenie więźby dachowej w fragmencie ”ABCDA” zawalonego stropu 

nad II piętrem

a) montaż belek stropowych i pomostu,

b) montaż podwaliny, słupków i płatwi.

6) Zabezpieczenie fragmentu stropu nad II piętrem(strop poddasza) przez podparcie 

drewnianą konstrukcją wsporczą „P21” w fragmencie „ABCDA”.

7)  Zabezpieczenie tymczasowe uszkodzonych nadproży okiennych za pomocą ramek 

drewnianych „R1”.

8) Wzmocnienie sztywności przestrzennej ścian poprzez odpowiednie stężenie ściągami 

stalowymi „S1” i  „S2” w poziomie  parteru, I i II piętra zamocowanych w poprzecznych 

ścianach nośnych.

9) Wykonać zabezpieczenia otworów okiennych poprzez odpowiednie ich zakrycie 

„osłonami” zewnętrznymi mocowanymi do ościeży.

10) Zakończenie budowy i uporządkowanie placu budowy.
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19.2.Wytyczne  ogólne do realizacji robót
19.2.1.Budynek znajduje się w stanie awarii budowlanej i z tego względu należy:

a) przed przystąpieniem do robót budowlanych dokonać szczegółowych oględzin 

istniejącej konstrukcji budynku pod względem jej stateczności nośnej zapewniającej 

bezpieczeństwo dla załogi pracowniczej. Wyniki kontroli należy wpisywać do 

dziennika budowy,

b) podczas robót unikać nagłych wstrząsów i nadmiernych drgań,

c) podczas wykonywania projektowanych zabezpieczeń wymagany jest bezpośredni 

nadzór osób uprawionych.

19.2.2.Prace remontowo-zabezpieczające należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem 

pod nadzorem osób uprawionych . Podczas realizacji należy przestrzegać 

obowiązujące przepisy BHP i p.pożarowe.

20.Wpływ projektowanych robót na istniejący budynek

Projektowane roboty budowlane stanowią tymczasowe zabezpieczenie elementów 

konstrukcyjnych budynku mieszkalnego do czasu wykonania jego rozbiórki. Zakres i rodzaj 

projektowanych robót budowlanych  nie posiada negatywnego oddziaływania w 

przedmiotowym obiekcie.

Opracował 
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21.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

21.1.Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu:

Projekt niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego położonego w nieruchomości 

przy ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski nr 49A w Łodzi

Inwestor – właściciel:

Miasto Łódź 

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

reprezentowane przez  Zarząd Lokali Miejskich

90-514 Łódź, al. T.Kościuszki 47

Projektant:

bud. Wacław Kłopecki

Łódź, ul. Wierzbowa 40/16 

21.2.Część opisowa informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

21.2.1.Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W trzy kondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  położonym 

na działce nr B28-248  obręb B-28, projektuje się zabezpieczenie elementów 

konstrukcyjnych, do czasu wykonania rozbiórki w/w budynku. 

21.2.1.1.Zakres i kolejność wykonania robót

1) Przygotowanie placu budowy na terenie działki, który spełnia  odpowiednie dojścia  i 

dojazdy oraz spełnia wymagane warunki BHP i p.poż.

2) Dostarczenie na teren budowy wymaganego sprzętu, maszyn i materiałów 

budowlanych (dotyczy to całego okresu prowadzenia robót). 

3) Zabezpieczenie stropów drewnianych przez podparcie drewnianą konstrukcją 

wsporczą „P” w kolejności :

a) stropów nad parterem – podparcie „P1-P10”,

b) stropów nad I piętrem– podparcie „P11-P20”,

c) stropów nad II piętrem, pozostawiając nie podparty fragment „ABCDA” - miejsce 

zawalonego stropu poddasza– podparcie „P21-P32” oprócz podparć  „P21”.

4) Wykonanie prac związanych z usunięciem fragmentu zawalonego stropu.

5) Zabezpieczenie więźby dachowej w fragmencie ”ABCDA” zawalonego stropu 

nad II piętrem

a) montaż belek stropowych i pomostu,

b) montaż podwaliny, słupków i płatwi.
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6) Zabezpieczenie fragmentu stropu nad II piętrem(strop poddasza) przez podparcie 

drewnianą konstrukcją wsporczą „P21” w fragmencie „ABCDA”.

7)  Zabezpieczenie tymczasowe uszkodzonych nadproży okiennych za pomocą ramek 

drewnianych „R1”.

8) Wzmocnienie sztywności przestrzennej ścian poprzez odpowiednie stężenie ściągami 

stalowymi „S1” i  „S2” w poziomie  parteru, I i II piętra zamocowanych w poprzecznych 

ścianach nośnych.

9) Wykonać zabezpieczenia otworów okiennych poprzez odpowiednie ich zakrycie 

„osłonami” zewnętrznymi mocowanymi do ościeży.

10) Zakończenie budowy i uporządkowanie placu budowy.

21.2.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1) Budynek 3 kondygnacyjny murowany – oznaczony na rysunkach numerem 1,

2) budynek gospodarczy – oznaczony na rysunkach numerem 2,

3) budynek gospodarczy – oznaczony na rysunkach numerem 3,

4) budynek gospodarczy – oznaczony na rysunkach numerem 4.

21.2.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy zagospodarowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu

ludzi.

21.2.4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia:

 spadania elementów i  materiałów budowlanych,

 zapylenia pomieszczeń,

 upadek z wysokości ponad 2,0 m,

 porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi,

 zagrożenia dla pracujących na rusztowaniu.

21.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz

kontroli rusztowań.

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac składowy materiałów  będzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów

c) Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster 

sprawdzi stan rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia lub 

utraty stabilności lub zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.
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e) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie wykonywana

kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.

f) W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik robót

lub majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do 

stosownych dokumentów nie podejmując dalszych robót do czasu usunięcia 

zagrożenia.

21.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed

rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi 

współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i ppoż lub

zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu

kierownika robót.

Instruktaż obejmuje przede wszystkim:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej,zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby.

21.2.7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

21.2.8.Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegającym 

niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

a) plac budowy należy trwale zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

b) odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć przejścia  dojścia do placu budowy,

c) przed przystąpieniem do robót kierownik robót obowiązany jest dokładnie 

poinformować o kolejności i sposobie wykonania robót oraz pouczyć o 

obowiązujących warunkach bhp,

d) podczas realizacji robót budowlano-instalacyjnych należy ściśle przestrzegać 

obowiązujące przepisy bezpieczeństwa higieny pracy i ochrony p.pożarowej,

e) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przedmiotowym projektem pod 

nadzorem osób  uprawnionych.
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21.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych
Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

21.2.10.Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne
– Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku

 z wysokości ponad 3,0 m
– Roboty budowlane prowadzone pod ziemią

21.2.11.Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie
budowy.
a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:

– zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym;
– sposobu prowadzenia robót,
– sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
– trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, 

gazowej, centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,
– kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów

omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót

– określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,
– dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczna,
– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych 

lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.
b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:

– dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
– odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,
– instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,
– nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,
– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych 

lub w przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.
c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

– być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
– posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,
– używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z 

przeznaczeniem.

21.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka małego w skali pięciostopniowej.
Bazowana na założeniu spełnienia wyżej opisanych deklarowanych i możliwych do 
spełnienia wymagań formalno-prawnych.
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Ocenę wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy
przewidywaniu zagrożeń przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeń 
budowlanych do wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy. Ocenie poddano:

1. Organizacje robót i prac.
2. Zasoby ludzkie.
3. Sprzęt i maszyny.
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.

W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeń  
dla życia i zdrowia pracowników.

21.2.13.Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy
Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów
rusztowań lub innych pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiązany jest do:

– jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych,
– zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku 

katastrofy,
– niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru 

budowlanego,
– powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy,
– po otrzymaniu protokółu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

Opracował
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B. Załączniki

Oświadczenie

O Ś W I A  D C Z E N I E

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity 
Dz.U Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami (Dz.U Nr 93/2004, poz. 888)/

Oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej:

 Projekt niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego położonego w nieruchomości

przy ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski nr 49A w Łodzi 

na  działce nr   248   obręb   B-28    położonej w Łodzi 

przy  ul. Ks. Gen. Stanisława Brzóski  nr  49A

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpisy projektantów 
   (wszystkie branże)

Architektura i konstrukcja

bud. Wacław Kłopecki 

Łódź, dn.06.2021 r.
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Zaświadczenie nr ŁOD-15X-8DT-WM8*
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Uprawnienia  projektowe Nr GP II – 460 – 132/75
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C. Wykaz stali
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D. Wykaz drewna
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