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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 1; 2; 3; 5; 6 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Gdanskiej 184 w Bydgoszczy.
1 INSTALACJA GAZU

1.1 Podstawa opracowania
- warunki przytgczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polska Spotke Gazownictwa

sp. z 0.0., Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- opinia kominiarska,
- przepisy i normy branzowe

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu
W lokalach mieszkalnych nr 1; 2; 3; 5; 6 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Gdanskiej 184 w Bydgoszczy Inwestor planuje zamontowanie urzadzen gazowych zgodnie z

wydanymi warunkami przytaczenia do sieci gazowe;.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozbudowge instalacji gazu z rur stalowych DN25 1 miedzianych ¥22/15Cu o tacznej dtugosci
L=42,0m prowadzaca od istniejacej instalacji gazu do urzadzen gazowych znajdujacych si¢ w
poszczegbdlnych lokalach mieszkalnych.

- montaz urzgdzen gazowych czyli 2-funkcyjnych kottow gazowych 1 kuchenek gazowych,

- demontaz odcinkow instalacji gazu zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Uwaga:

1) Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obreb dziatkki nr 20
obr. 171 w Bydgoszczy(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie).

2) Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej, a nie podlega eksploatacji gorniczej;
planowana inwestycja nie ma niekorzystnego wptywu na srodowisko,

1.3 Ocena przepustowosci instalacji gazu w budynku

Laczne straty ci$nienia na projektowanej instalacji gazu po zamontowaniu urzadzen

gazowych mieszcza si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane i istniejace
odcinki instalacji posiadajg wystarczajaca przepustowos$¢ dla zasilania urzadzen gazowych.

1.4 Dobér i montaz gazomierzy

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych dla poszczegdlnych lokali
mieszkalnych shuzy¢ beda gazomierze miechowe typu G4, zamontowane zgodnie z przepisami w
lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej w miejscach wskazanych na rys. S2 i S3.

1.5 Urzadzenia gazowe

e W lokalu mieszkalnym nr 1 w pomieszczeniu kuchni zamontowane beda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy 12 kW
(Qmax=1,4m"/h) z kompletnym osprzetem

- istniejaca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0kW (Qmax=0,7 m’/h)



e W lokalu mieszkalnym nr 2 w pomieszczeniu kuchni zamontowane bgda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy 12 kW
(Qmax=1,4m"/h) z kompletnym osprzetem

- istniejaca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0kW (Quax=0,7 m*/h)
e W lokalu mieszkalnym nr 3 w pomieszczeniu kuchni zamontowane bgda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy 12 kW
(Qmax=1,4m’/h) z kompletnym osprzetem

- istniejaca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0kW (Quax=0,7 m’/h)
e W lokalu mieszkalnym nr 5 w pomieszczeniu kuchni zamontowane bgda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 12 kW
(Qmax=1,4m’/h) z kompletnym osprzetem

- istniejaca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0kW (Qua=0,7 m*/h)
e W lokalu mieszkalnym nr 6 w pomieszczeniu kuchni zamontowane bgda:

- dwufunkcyjny wiszacy kociol gazowy z zamknigta komora spalania o mocy 12 kW
(Qmax=1,4m’/h) z kompletnym osprzetem

- istniejaca kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0kW (Qua=0,7 m*/h)

Palniki urzgdzenn gazowych muszg byC przystosowane do spalania gazu ziemnego

wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartosci opatowej ok. 36 MJ/m3 przy cisnieniu
zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/.

Urzadzenia gazowe nalezy podtgczyé do istniejgcej instalacji elektrycznej. Dostosowanie instalaciji
elektrycznej do potrzeb uzytkowania nowych urzgdzen gazowych nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

1.6 Montaz instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej na klatce schodowej do lokalu nr 6 zastosowac rury stalowe ze
szwem lub bez szwu, odcinki rur 1 ksztattki taczy¢ przez spawanie gazowe.

Odcinki instalacji gazu w przedmiotowych lokalach mieszkalnych projektuje si¢ z rur miedzianych,
laczonych lutem twardym, przy zastosowaniu ztgczek z miedzi lub za pomoca certyfikowanych
potaczen zaciskowych.

Rury gazowe mocowaé do $cian lub sufitu za pomoca obejm. Przejscia przewodoéw instalacji
gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o co
najmniej jedna dymensj¢ od $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypeli¢ materiatami
nieagresywnymi i elastycznymi. W tulei nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodu.
Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé sferyczne kurki odcinajace i dwuztgczki lub
elastyczne weze w oplocie stalowym rowne S$rednicom podejs¢. Dodatkowo przed kotlami
gazowymi zamontowac nalezy filtry gazowe.

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ bez gazomierzy, sprezonym powietrzem pod
ci$nieniem 0,5 bara przez jedng godzing dla kazdego lokalu osobno. Kryterium szczelnosci jest brak
jakiegokolwiek spadku ci$nienia na manometrze. Pozostale wymagania dla instalacji okre$la
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75)



1.7 Wentylacja i odprowadzenie spalin

e Dla lokalu mieszkalnego nr : 1, 2, 3

W kuchniach zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest z
zamknig¢ta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm’ zamontowana pod stropem i przylaczona do kanalu wentylacyjnego wyprowadzonego

ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotta gazowego odprowadzane bedg rurg spalinowa do wspoétsrodkowego przewodu
powietrzno-spalinowego ze stali k.o. 1 podigczonego do proj. wktadu kominowego w istn.
kanale wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.

e Dla lokalu mieszkalnego nr: 5, 6

W kuchniach zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest z
zamknig¢ta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac¢ si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm” zamontowana pod stropem i przylaczona do istniejacego przewodu wentylacyjnego
wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotta gazowego odprowadzane bgda rurg spalinowa do wspotsrodkowego przewodu
powietrzno-spalinowego ze stali k.o. wyprowadzonego bezposrednio ponad dach budynku.
UWAGA:
1. Projektowane rozwigzania sg zgodne z zalaczong opinig kominiarska.
2. Pomieszczenia posiadaja odpowiednia wysoko$é (powyzej 2,2m) i kubature (powyzej 6,5m’) dla
montazu przedmiotowych urzadzen gazowych.

1.8 Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary Ilos¢
1 | Rura stalowa DN25 mb 6,0
2 | Rura miedziana @22 mb 24,0
3 | Rura miedziana @15 mb 12,0
4 | Kurek gazowy DN20 szt. 5
5 | Kurek gazowy DN15 szt. 5
6 | Filtr do gazu DN 20 szt. 5
7 | Przewod powietrzno-spalinowy ¥80/125 mb 8,0
8 | Przewdd spalinowy 980 mb 24,0




Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m szt. 10

10 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 12 kW wraz z kpl 5
osprzetem

2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Zakres robot
Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robot zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje si¢ realizacj¢ robot przez dwdch monterow w ciagu
dwudziestu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
porazenie pradem podczas obstugi elektronarz¢dzi lub montazu,
powstanie pozaru podczas robot

Wytyczne bezpieczehstwa podczas realizacji
roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ 1 wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — rozdziat 10 §143-162,

przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),

pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do
ich obstugi 1 obstugiwac¢ je zgodnie z instrukcja obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych oraz ich skala
skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawegdzie rury itp.,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania robot:

sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2 kg,
typowy koc gasniczy,
apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.

UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowiazku

sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla tego zakresu robot.

Projektant:

mgr inz. Michat Kaczmarek
uprawnienia budowlane
nr KUP/0146/PWQOS/13

Do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych



Bydgoszcz, dnia 09.10.2023

OSWIADCZENIE

W zwiazku z opracowanym projektem technicznym:

rozbudowy  wewnegtrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych
nr 1, 2, 3,5, 6 przy ul. Gdanskiej 184 w Bydgoszczy - dz. nr 20 obr. 171

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2020r. poz. 1333 z
pozn. zm.) art. 34 ust. 3d pkt.3 oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Michal Kaczmarek
uprawnienia budowlane
nr KUP/0146/PWOS/13

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzila:

mgr inz. Iwona Kaczmarek-Szwejser
uprawnienia budowlane
nr KUP/0127/POOS/14

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych



SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy

ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl

Nasz znak: W880/0000101280/00001/2023/00001 korekta

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez
"ADM" sp. z o.0.

ul. Jezuicka 1

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m>/h.

85-102 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 17.10.2023

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokale mieszkalne 1,2,3,5,6,

adres: Bydgoszcz, ul. Gdanska 184

Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 5 60
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 6 5 30
taczna moc [kW] 90

Dostawa i odbiér paliwa gazowesgo:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m*/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Gdanska 184.

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagiellonska 42 XII Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

y
85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokale mieszkalne 1,2,3,5,6, adres: Bydgoszcz, ul. Gdanska 184
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 2 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: istniejace.
8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: projektowane.
8.3.3. Typ gazomierza: - 2 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

.Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Numer PoD Kod kreskowy

sotsssosssooozses7+ss | LMD OO OO MR

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 184 lokal nr 1

aotassoasssooozssss s |1 LN 6 L ARG ERRRIRRD

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 184 lokal nr 2

sotsssosessooozass+ss 1 | 1IN LAV 6 L ARG AR

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 184 lokal nr 3

aotassoaessoooze7ste2 |1 LDV 6L G AL DAL ERAP RO

Nr sprawy: 101280/2023
Strona2z4



Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 184 lokal nr 5

5.
aotsssossssooozssssos7 I MDA 0 O R

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 184 lokal nr 6

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos$¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuija:
1. Klient
2. W880

Nr sprawy: 101280/2023
Strona 3z 4



Adres do korespondencji:

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez
"ADM" sp. z 0.0.

ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz
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Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo —  kominowych /
W Bydgoszezy ... ul Gdafiska s Nr 184
dotyczaca mieszkania Nr 1 Pana /i/ Administracja Domow Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pand  JAROSLAWA  CZYZuuoeooreeeossesseesssnsssssssnsssasssssnssassssssasns w celu.

1. Wskazania miejsca na podlaczenie

2. Ustalenia prawidlowosci podlaczenia

R e e et
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje :
1. Przewod(y) Nr 2.3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — aie-odpewiadaia—
wymaganiom nizej wymlemonych przepisoOw i moze (moga) - we-neze-(aie-negay by¢ przeznaczony (e)

‘o podtaczenia kuchenki gazowej w kuchni i kotta gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni.
Podaé rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podtaczenia poda¢ przyczyny

2. Urzgdzenie (a) wentylacja wywiewna w pom.kuchni podigczone jest (@&)prawidlowo — sdepradidiewe-

Podac¢ rodzaj urzadzenia
do przewodu kominowego nr.2 i dziala sprawnie.

Jezeli nieprawidlowo — podac z jakiej przyczyny

3. Urzadzenie (a) dziata (ja) wadliwie z przyczyn
Wymienic¢ jakie

..................................................................................................................................................................................

Celem osiagniecia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podigczy¢ w
pgmieszczeniu kuchni do przewodu kominowego nr.3 po likwidacji pieca kaflowego w pokoju w m. nr. 5.
rzew6d kominowy nr.3 wmontowa¢ wktad z blachy KO lub Alufol.
Wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic¢.

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawg prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawe o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.

Potwierdzenie odbioru opinii : UPINIODAWC A

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

IIOTEL . ssinsnsssmmnpnsnponsonessonsss o

Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie Y
. et ul.O
2. Niepotrzebne skresli¢ tel. 696-739-521
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Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — ominowych
W Bydgoszezy i, I Nr 18
dotyczgca mieszkania Nr 2 Pana /i/ Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pang  JAROSEAWA  CZYZ......cuuscisssiermsnermansnsnnessarsivisiss ississssnssiassis w celu.

1. Wskazania miejsca na podiaczenie
2. Ustalenia prawidlowosci podlaczenia

-~

3 Ustaloni i s -
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje :

1. Przewdd(y) Nr 1.2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — ese-odpewadaia-

wymaganiom nizej wymlemonych przepisOw i moze (moga) - se-Heze-rie-roga) by¢ przeznaczony (e)
o podlgczenia kuchenki gazowej w kuchni i kotta gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni.
Podaé rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podfaczenia poda¢ przyczyny

2. Urzadzenie (a) wentylacja wywiewna w pom.kuchni podliaczone jest (s&)prawidlowo — eseprawidiowe-

Poda¢ rodzaj urzadzenia
do przewodu kominowego nr.1 i dziata sprawnie (wymieni¢ kratke na bez zaluzjows.)

Jezeli nieprawidlowo — poda¢ z jakiej przyczyny
3. Urzadzenie (a) dziata (jg) wadliwie z przyczyn
Wymieni¢ jakie

Celem osiagniecia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podigczy¢ w
pgmieszczeniu kuchni do przewodu kominowego nr.2.
rzew6d kominowy nr.2 wmontowa¢ wktad z blachy KO lub Alufol.
Wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosi¢.

Opinig sporzagdzono w oparciu o : Ustawe prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawe o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawecze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Domow Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.

Potwierdzenie odbioru opinii : OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

| D |1 pm—————— IR sniammmmamersms

Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie ) Zamoéé
2. Niepotrzebne skresli¢ tel. 696.739.521
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dotyczgca mieszkania Nr 3 Pana /i/ Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
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1. Wskazania miejsca na podigczenie

2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia

R e el
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje :
1. Przewod(y) Nr 2.6 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — ese-edpewiadaia
wymaganiom nizej wymienionych przepisow i moze (moga) -<ie-roze-(hic-ogd) byc przeznaczony (e)

&) podtgczenia kuchenki gazowej w kuchni i kotta gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni.
Podac rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podtaczenia poda¢ przyczyny

2. Urzadzenie (a) wentylacja wywiewna w pom.kuchni podtaczone jest (a)prawidiowo — eseprawidiowe-

Poda¢ rodzaj urzadzenia
do przewodu kominowego nr.2 i dziala sprawnie.

Jezeli nieprawidlowo — podac z jakiej przyczyny

3. Urzadzenie (a) - dziata (ja) wadliwie z przyczyn
Wymieni¢ jakie

Celem osiagnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podiaczy¢ w
pgmieszczeniu kuchni do przewodu kominowego nr.6 po likwidacji pieca kaflowego w pokoju.
rzewod kominowy nr.6 wmontowa¢ wktad z blachy KO lub Alufol.
Wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawg prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawe o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.

....................................................................................

Potwierdzenie odbioru opinii :
1 ;1 (.. POAPIS..evivieiiieeeicciiieee

Uwagi :

1 Sz.kic orientacyjny na odwrocie ul. tel. 6'96-739-52aé1m0
2. Niepotrzebne skresli¢
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dotyczaca mieszkania Nr 5 Pana /i/ Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
o 4 T N R ey O — w celu.

1. Wskazania miejsca na podiaczenie

2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia

B
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje :
1. Przewod(y) Nr (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — see-odpowiadaie-
wymaganiom Rnizej wymlenlonych przepisOw i moze (moga) - se-Rreze-aie-osar by przeznaczony (e)

‘o podtaczenia kuchenki gazowej w kuchni i kotta gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni.
Podac¢ rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwos$ci podiaczenia podaé przyczyny

2. Urzadzenie (a) wentylacja wywiewna w pom.kuchni podiaczone jest (e8)prawidlowo —aicpravdidiowe-

Podac¢ rodzaj urzadzenia
do przewodu kominowego nr.1 i dziata sprawnie.

Jezeli nieprawidlowo — podac¢ z jakiej przyczyny

3. Urzadzenie (a) ---- dziata (jg) wadliwie z przyczyn
Wymieni¢ jakie

Celem osiggniecia prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podigczy¢ w
ieszczeniu kuchni a spaliny z kotta C.O. gaz wyprowadzi¢ przez strop ponad dach przewodem
Wietrzno-spalinowym.
Wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic.

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o : Ustawe prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawg o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnegtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Dom6éw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.

; ; . s g OPINIODAWCA
Potwierdzenie odbioru opinii : . T .

. < (uprawniony rej. Mistrz komai;
Dnia .ooeeeeiieeieeiiee e, podpis

Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie ul. A Za
2. Niepotrzebne skregli¢ tel. 696-739-521
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dotyczgca mieszkania Nr 6 Pana /i/ Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
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1. Wskazania miejsca na podtaczenie

2. Ustalenia prawidlowosci podiaczenia

B S e
W zwigzku z czym stwierdza sie¢ co nastepuje :
1. Przewod(y) Nr (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg —eie-odpewiadaia-
wymaganiom nizej wymlemonych przepiséw i moze (mogg) - se-reze-hieega) by¢ przeznaczony (e)

‘0 podlaczenia kuchenki gazowej w kuchni i kotta gazowego C.O. w pomieszczeniu kuchni.
Podac rodzaj urzadzenia a w przypadku braku mozliwosci podtaczenia poda¢ przyczyny

2. Urzadzenie (a) wentylacja wywiewna w pom.kuchni podiagczone jest (88)prawidiowo — weepravdidiewe-
Poda¢ rodzaj urzadzenia
do przewodu kominowego nr.1 i dziata sprawnie.

Jezeli nieprawidlowo — podac¢ z jakiej przyczyny
3. Urzgdzenie (2) ====-=-==-=r==r=——=—s=e= ---- dziala (ja) wadliwie z przyczyn

..................................................................................................................................................................................

Celem osiagnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy : kociot gazowy C.O. podiaczy¢ w
pamieszczeniu kuchni a spaliny z kotta C.O. gaz wyprowadzi¢ przez strop ponad dach przewodem
ﬂietrzno-spalinowym.

Wymienié sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dzialania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic¢.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/,
Ustawe o Ochronie p. poz. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujgce normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.

Potwierdzenie odbioru opinii : OPINIODAWCA
. P . (uprawniony rej. Mistrz kompriasski)
DO 5 000 sns samneas snon i ORI, o v sy uesses

Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skresli¢




ul. Gdanska 184/6

1.W.K.I.6§

Tu wypr. spaliny z kotta C.O.gaz K.1.6
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A\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Konserwatora Zabytkow
Miejski Konserwator Zabytkow
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Bydgoszcz, 12.10.2023 r.

BKZ.4120.8.2.55.2023 HPL

Pan
Michal Kaczmarek
Pelnomocnik ADM Sp. z o.o.

ul. Krakowska 9
86-031 Jaruzyn

Dotyczy: zaopiniowania prac zwiazanych z rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,5i6 polozonych w budynku wielorodzinnym
przy ul. Gdanskiej 184 w Bydgoszczy .

W nawigzaniu do Pana pisma z 10.10.2023 r. (wplyw do tutejszego biura 11.10.2023 r.)
W sprawie zaopiniowania prac zwigzanych z rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w lokalach
mieszkalnych nr 1, 2, 3, 51 6 polozonych w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdanskiej 184
w Bydgoszczy, zgodnie z projektem z 09.10.2023 r. autorstwa mgr inz. Michata Kaczmarka,
uprzejmie informuje, ze Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag do proponowanego
przedsiewzigcia.

7 powazaniem
K1 KONSERWATOR ZABYTKOW

Stawomir Marcysiak
Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xaa

(85-102) Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2
Tel.: (52) 58 58 499, fax: (52) 58 58 820
email:mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

@ Rok Towarzystwa Mitosnikow é

Miasta Bydgoszczy

19332028

ECJALISTA

-

HalinA Ridgch cka-Lipka
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Obiekt: Lokale mieszkalne nr 1,2,3,5,6 | Nazwarys.: Plan sytuacyjny
w budynku wielorodzinnym przy

ul. Gdanskiej 184 w Bydgoszczy

Numerrys.: | Podziatka: Projektant: mgr inz. Michal Kaczmarek

S 1 1:500 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

Sprawdzil: mgr inz. Iwona Kaczmarek-Szwejser
Nata: NQ 10 7002 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14




Rzut lokalu mieszkalnego nr 1, 2, 3
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Obickt: Lokale mieszkalne nr 1,2,3,5,6 w
budynku wielorodzinnym przy

ul. Gdanskiej 184 w B

ydgoszczy

Nazwarys.: Rzut lokalu mieszkalnego nr 1, 2, 3
Instalacja gazu ziemnego

Numer rys.:

S2

Podzialka:

1:50

Projektant: mgr inz. Michat Kaczmarek
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

Nata: NQ 1N 2NO

Sprawdzit: mgr inz. Iwona Kaczmarek
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14




Rzut lokalu mieszkalnego nr 5, 6
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Sprawdzit: mgr inz. Iwona Kaczmarek
Nafa: NQ 10 7072 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14




Aksonometria instalacji gazu
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2 INSTALACJA C.O. ( poza zakresem wniosku o pozwoleniu na budowe)
2.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

2.2 Zrédlo ciepla, bilans ciepla

Zrédlem ciepta dla poszczegédlnych lokali mieszkalnych beda indywidualne kotty gazowe
zasilane gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepla wykonano w oparciu o norm¢ PN EN 12831 — Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- II strefa klimatyczna (temp. zewngtrzna -18°C)
- wspotczynniki przenikania ciepta poszczeg6dlnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 60/50°C.
- dla pokoi, przedpokoi oraz kuchni przyjeto wewnetrzng temperatur¢ obliczeniowg na
poziomie +20°C, natomiast dla tazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 1 wynosi Q = 3070W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢
. . . . 12,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.0. 1 cwu. w mieszkaniu nr 1 ciepta 3, TKW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 2 wynosi Q = 2660W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢
. . . . 12,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o0. 1 cwu. w mieszkaniu nr 2 ciepta 2,7kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 3 wynosi Q =2720W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢
. . . . 12,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.0. 1 cwu. w mieszkaniu nr 3 ciepta 2,7kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 5 wynosi Q = 3800W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢
. . . . 12,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o. 1 cwu. w mieszkaniu nr 5 ciepta 3,8kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 6 wynosi Q = 1980W

Lp. Odbior ciepla Wartos¢

. . . . 12,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o. 1 cwu. w mieszkaniu nr 6 ciepta 2,0kW)




2.3 Stan istniejacy

Aktualnie w lokalach nr 1; 2; 3; 5; 6 brak jest jakichkolwiek elementow instalacji centralnego
ogrzewania. Lokale te ogrzewane sg za pomoca piecow kaflowych umieszczonych w pokojach.

W  zwigzku z powyzszym dla zapewnienia odpowiedniego komfortu zamieszkania
zaprojektowano systemy centralnego ogrzewania pokazane na rys. S5 ; S6; S7

Uwaga: W zwigzku z montazem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
gazowego nalezy zdemontowaé istniejace piece kaflowe w pokojach oraz gazowy
podgrzewacze wody.

2.4 Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej
c.o. regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowa dostarczang wraz z kotlem (opisany w
czgsci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegélnych pomieszczen zaprojektowano w ukladzie petli
poziomej z przewodami prowadzonymi po $cianie tuz nad posadzka ze spadkiem min. 3% w
kierunku kotta. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne beda kompensowane zatamaniami na
trasie. Na powrocie z instalacji c.o. zamontowac filtr siatkowy.

Przewody i podejscia do grzejnikow w pokoju i kuchni uktada¢ natynkowo bez izolacji natomiast
w pomieszczeniu lazienki wykona¢ w bruzdach $cian w izolacji. Podej$cia do kotta gazowego
wykona¢ w bruzdach w izolacji lub w zabudowie z ptyt g-k.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadaja
wbudowang wktadke zaworu termostatycznego. W tazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy
typu Santorini firmy PURMO. Przy grzejniku tazienkowym nalezy zamontowaé zawor
termostatyczny typu np. RA-N firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy podlaczy¢ za pomoca zaworéw katowych z mozliwoscia odcigcia i spustu
wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki 1 uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposoOb trwaty, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna  realizowana bedzie za pomocg wstgpne] nastawy zaworow
grzejnikowych.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wyptywu
czystej wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegélnie potaczen gwintowanych i
lutowanych. Nast¢pnie instalacje podda¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na
parametry robocze na goraco.

3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ( poza zakresem wniosku o pozwoleniu
na budowe)
Instalacje c¢.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg obejm
do konstrukcji §cian. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.



Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Stosowaé zawory odcinajace kulowe na podejsciach do
punktow czerpalnych.

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotta na gaz ziemny (szczegoty
rozwigzan w odrebnej czesci opracowania dotyczacej gazu).

Glowne przewody i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian lub
zabudowach.

Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie $ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych wykonaé¢ w rurach ostonowych PESZEL

3. INWENTARYZACJA BUDOWLANA( poza zakresem wniosku zgloszenia robot
budowlanych)

3.1 Podstawa opracowania
= Zlecenie 1 umowa z Zamawiajacym

=  Wizja lokalna i obmiary z natury

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych
nr 1; 2; 3; 5; 6 w budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, zlokalizowanym przy
ul. Gdanskiej 184.

Przedstawiono rzuty lokali z podaniem podstawowych wymiaréw oraz opis techniczny.

W inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych obiektu.

3.3 Adres obiektu

Inwentaryzowane lokale mieszkalne nr 1; 2; 3; 5; 6 polozone s3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 184.

3.4 Dane liczbowe

Lokal mieszkalny nr 1

Pow. uzytkowa: 38,2 m’
Wys. lokalu: 29m
Kubatura: 1 10,8m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokoj 5,3

2 Kuchnia 3,7

3 Pokoj 6,2

4 Lazienka 2,4

5 Pokoj 20,6
RAZEM 38,2




Lokal mieszkalny nr 2

Pow. uzytkowa: 33,8 m
Wys. lokalu: 29m
Kubatura: 98,0m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Pokoj 22,5

2 Pokgj 4,3

3 Kuchnia 7,0
RAZEM 33,8

Lokal mieszkalny nr 3

Pow. uzytkowa: 34,0 m
Wys. lokalu: 29m
Kubatura: 98,6m’

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokoj 1,5

2 Kuchnia 10,5

3 Pokoj 22,0
RAZEM 34,0

Lokal mieszkalny nr 5

Pow. uzytkowa: 46,7 m*
Wys. lokalu: 2,8m
Kubatura: 1 30,8m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 5

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]
1 Przedpokoj 1,7
2 Kuchnia 3,6
3 Lazienka 2,4
4 Pokoj 26,0
5 Pokoj 13,0

RAZEM

46,7




Lokal mieszkalny nr 6

Pow. uzytkowa:
Wys. lokalu:
Kubatura:

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego nr 6

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]
1 Pokoj 21,0
Kuchnia 3,8
RAZEM 24,8

3.5 Instalacje wewnetrzne

e woda — z istniejacego przytacza wodociggowego do budynku

e kanalizacja sanitarna — podltaczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej

e instalacja elektryczna — podtaczenie do lokalnej sieci elektroenergetyczne;j

e instalacja c.0. — piece kaflowe zlokalizowane w pokojach

e instalacja gazowa — podlaczenie do lokalnego gazociagu
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