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Załącznik nr 8 do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk100561860]Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg gminnych” 

[bookmark: _Hlk100572060]Odcinek 1. Droga Dąbki - Kurcze odc. 600,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Dąbki – Kurcze (działka nr 72/1 obręb Ostrowite gm. Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia  tj.:
1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 54,00 m2
1.2. Karczowanie pni o średn. 80-100 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 2,00 szt.
1.3. Karczowanie pni o średn. 60-70 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 1,00 szt.
1.4. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 600 m - 2 596,00 m2
1.5. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 2 596,00 m2
1.6. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 29,25 m2
1.7. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 600 m - 2 596,00	m2
1.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 600 m - 2 476,00 m2
1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 900,00 m2
2. [bookmark: _Hlk100733433]Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
5. [bookmark: _Hlk100220902]Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
[bookmark: _Hlk100555720]7.    Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
7.1.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
7.2.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
7.3.	ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

[bookmark: _Hlk100572076]Odcinek 2. Droga gminna Gutowiec – Kurkowo odc. 200,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (działka nr 330/8 obręb Krzyż) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:
1.1. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 200 m - 12 096,00 m3
1.2. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 3 948,75 m2
1.3. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 200 m - 2 066,40 m2
1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 200 m - 37 760,00 m2
1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 1 620,00 m2
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
5. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
[bookmark: _Hlk100555859]7.    Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
7.1.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
7.2.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
7.3.	ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

[bookmark: _Hlk100572089]Odcinek 3. Droga do Nieżurawy odc. 500,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi do Nieżurawy (działka nr 552 obręb Krzyż) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 500 m – 1 900,00 m2
1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek – 1 900,00 m2
1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m2
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 500 m – 1 900,00 m2
1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m – 1 750,00 m2
1.6. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 - 10,00 m2
1.7. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 30 cm - 12,00 m2 
1.8. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 12,00 m2
1.9. Opornik betonowy 12x25 na ławie z betonu B15 - 18,00 m
1.10. Nawierzchnia z kostki betonowej H8 bezfazowa prostokątna szara na podsypce cem.-piask. o gr. 5 cm - 12,00 m2
1.11. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,50 m - 500,00 m2
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. [bookmark: _Hlk100232449]Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
5. W ramach zadania należy wymienić nawierzchnię dwóch ok. 2 m odcinków ścieżki rowerowej wchodzącej w drogę w ramach granic pasa drogowego (działki nr 552 obręb Krzyż) na kostkę betonową niefazowaną H8.
6. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy  przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
8. [bookmark: _Hlk100555883]Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
8.1.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
8.2.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
8.3.	ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

[bookmark: _Hlk100572102]Odcinek 4. Łąg Kolonia - Budziska odc. 150,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Łąg Kolonia - Budziska (działka nr 427/2 obręb Łąg-Kolonia) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:
1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 500 m - 645,00 m2
1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 645,00 m2
1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m2
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 500 m - 645,00 m2
1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m - 615,00 m2
1.6. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 225,00 m2
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
[bookmark: _Hlk100232544]3.	Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
4. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
6. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
[bookmark: _Hlk100221553]6.1.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
6.2.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
6.3.	ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

[bookmark: _Hlk100572116][bookmark: _Hlk100219975]Odcinek 5. Ul. Cz. Miłosza w Czersku 166 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ul. Cz. Miłosza w Czersku (działka nr 60/4 obręb Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 4,00 m2
1.2. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-31,5mm na gr. 3 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 171 m x 4,2 m	- 21,55	m3
1.3. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 166 m - 697,20 m2
1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 166 m - 664,00 m2
1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 249,00 m2 
1.6. Regulacja wysokościowa wpustów ściekowych - 2,00 szt.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
[bookmark: _Hlk100232662]3.	Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
5. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
7. [bookmark: _Hlk100555922]Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
7.1.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
7.2.	czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
7.3.	ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

[bookmark: _Hlk100572134]Odcinek 6. Droga Klaskawa – Szlachta 145 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Droga Klaskawa – Szlachta (działki nr 410/1; 328; 324 obręb Klaskawa gm. Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek 45 m - 189,00 m2
1.2. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 40 cm - 9,00 m2
1.3. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 45 m - 189,00 m2
1.4. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 100 m - 420,00 m2
1.5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 8,00 m2
1.6. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 145 m - 609,00 m2
1.7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 145 m - 580,00 m2
1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 16-18 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 (zabruk) - 8,00 m2
1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m	- 217,50 m2
2. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.
3. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego wytyczenia granic pasa drogowego – ww. działek. Szkic z tyczenia będzie stanowił integralną część dokumentacji odbiorowej.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. i wykona regulację wysokości w stosunku do przyszłej nawierzchni jezdni, a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiającemu protokół spisany z przedstawicielem ZUK Czersk potwierdzający prawidłowe wykonanie tej regulacji. 
5. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie	 poboczy przedmiotowego odcinka drogi (z mieszanki żwirowo – gliniastej zakupionej przez Wykonawcę). Pobocza 
o szerokości 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnątrz (przy założeniu możliwości ich wykonania ze względu na granicę pasa drogowego).
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
7. [bookmark: _Hlk100221485]Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do układania mas bitumicznych,
7.2. czynności wykonywane przez operatorów związane z obsługą sprzętu do wyrównania, wyprofilowania i uzupełnienia podbudowy,
7.3. ręczne roboty ziemne i ręczne roboty przy układaniu, wyrównaniu  i wyprofilowaniu podbudowy
[bookmark: _Hlk100561269]Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).



Sporządził:

……………………………………
(podpis/pieczęć imienna)
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