B GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Modernizacja drég gminnych”

Odcinek 1. Droga Dabki - Kurcze odc. 600,0 m

1.

Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi gminnej Dabki — Kurcze (dziatka nr 72/1 obreb

Ostrowite gm. Czersk) zgodnie z mapg pogladowa stanowigcg zat. nr 1 do opisu przedmiotu

zamoéwienia {j.:

1.1. Rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej z odcieciem pitg grub. do 8 cm - 54,00 m2

1.2. Karczowanie pni o $redn. 80-100 cm wraz z utylizacjg, zasypaniem i zageszczeniem dotu po
karpinie - 2,00 szt.

1.3. Karczowanie pni o $redn. 80-70 cm wraz z utylizacjg, zasypaniem i zageszczeniem dotu po
karpinie - 1,00 szt.

1.4. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza - $rednia
grubosé 20 cm - odcinek 600 m - 2 596,00 m2

1.5. Podbudowa z KLSM C90/3 o grubosci 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - odcinek
600 m - 2 596,00 m2

1.6. Utozenie nawierzchni z plyt betonowych otworowych YOMB wzdtuz zjazdéw - 29,25 m2

1.7. Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 600 m - 2 596,00m2

1.8.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 600 m - 2 476,00 m2

1.9.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 900,00 m2

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia

robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego wytyczenia granic pasa drogowego —ww. dziatek.

Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng czes¢ dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.0. w Czersku lokalizacje studni

i zaworow sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,

a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajacemu protokdt spisany z przedstawicielem ZUK Czersk

potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie tej regulaciji.

Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umochienie poboczy  przedmiotowego

odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza

o szerokosci 2x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich

wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

Przedmiot zamoéwienia szczegdlowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigeych zatgczniki do SWZ,

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w

$posob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1. czynno$ci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do uktadania mas
bitumicznych,

7.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,

7.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
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podbudowy
Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Odcinek 2. Droga gminna Gutowiec — Kurkowo odc. 200,0 m
1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje modernizacje drogi gminnej Gutowiec — Kurkowo (dziatka nr 330/8
obreb Krzyz) zgodnie z mapg pogladowa stanowigcyg zat. nr 2 do opisu przedmiotu zaméwienia ;..
1.1.  Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm
kruszywem kamiennym famanym 0-31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyréwnaniem,
wyprofilowaniem i zageszczeniem - odcinek 200 m - 12 096,00 m3
1.2. Ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych otworowych YOMB wzdtuz zjazddw - 3 948,75 m2
1.3.  Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 200 m - 2 066,40 m2
1.4. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 200 m - 37 760,00 m2
1.5.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 1 620,00 m2
2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drég.
3. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego wytyczenia granic pasa drogowego —ww. dziatek.
Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng czes¢ dokumentacji odbiorowe;.
4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworow sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie tej regulacji.
5. Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo - gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
o szerokosci 2 x 756 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).
6. Przedmiot zamowienia szczegdtowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.
7. Zamawiajacy. zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce |ub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujace czynnoéci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
7.1.  czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugag sprzetu do uktadania mas
bitumicznych,
7.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,
7.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy
Obowigzki Wykonawcy z tytulu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Odcinek 3. Droga do Niezurawy odc. 500,0 m

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi do Niezurawy (dziatka nr 552 obreb Krzyz)
zgodnie z mapg poglgdowg stanowigcg zat. nr 3 do opisu przedmiotu zamoéwienia tj..

1.1.  Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza - $rednia
grubos¢ 20 cm - odcinek 500 m — 1 900,00 m2

1.2. Podbudowa z KLSM C90/3 o grubosci 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - odcinek
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-1 900,00 m2

1.3.  Utozenie nawierzchni z plyt betonowych otworowych YOMB wzdiuz zjazddw - 9,00 m2

1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 500 m = 1 900,00 m2

1.5.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 500 m - 1 750,00 m2

1.6. Rozbibérka obrzezy betonowych 8x30 - 10,00 m2

1.7.  Wykonanie koryta w gruncie kat. |V wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza - $rednia
grubo$é 30 cm - 12,00 m2

1.8. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 12,00 m2
1.9. Opornik betonowy 12x25 na tawie z betonu B15 - 18,00 m

1.10. Nawierzchnia z kostki betonowej H8 bezfazowa prostokgtna szara na podsypce cem.-piask.
ogr.5cm-12,00 m2

1.11. Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,50 m - 500,00 m2

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drog.

3.  Wykonaweca jest zobowigzany do szczegbtowego wytyczenia granic pasa drogowego — ww. dziatek.
Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng cze$¢ dokumentacji odbiorowe;.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z o.0. w Czersku lokalizacje studni
i zawordw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie tej regulaciji.

5. W ramach zadania nalezy wymieni¢ nawierzchnie dwoéch ok. 2 m odcinkdéw $ciezki rowerowej
wchodzgcej w droge w ramach granic pasa drogowego (dziatki nr 552 obreb Krzyz) na kostke
betonowg niefazowang H8.

6. Do Wykonawcy nalezy uporzgdkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
0 szerokosci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

7. Przedmiot zamobwienia szczegdlowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

8. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
8.1. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do ukfadania mas
bitumicznych,
8.2. czynno$ci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyrdéwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,
8.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy ukfadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy
Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia
Umowy (PPU).

Odcinek 4. Lag Kolonia - Budziska odc. 150,0 m

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi £ag Kolonia - Budziska (dziatka nr 427/2 obreb
tag-Kolonia) zgodnie z mapg pogladowa stanowigcg zat. nr 4 do opisu przedmiotu zamowienia tj.:

1.1.  Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza - $rednia
grubosé 20 cm - odcinek 500 m - 645,00 m2



1.2. Podbudowa z KLSM C90/3 o grubosci 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - odcinek
600 m - 645,00 m2

1.3. Ulozenie nawierzchni z plyt betonowych otworowych YOMB wzdtuz zjazdow - 9,00 m2
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 500 m - 645,00 m2

1.5.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 500 m - 615,00 m2

1.6.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 225,00 m2
2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcéw drég.
3.  Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego wytyczenia granic pasa drogowego — ww. dziatek.
Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng cze$¢ dokumentacji odbiorowej.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworéw sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysckosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajacemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie tej regulacji.

4. Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umochienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
0 szeroko$ci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).
5. Przedmiot zamoéwienia szczegdlowo zostat okreSlony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.
6. Zamawiajacy. zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce |ub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych nastepujace czynnoSci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
6.1. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do ukiadania mas
bitumicznych,
6.2. czynnosci wykonywane przez operatorow zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,
6.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy uktadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy
Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okres$laja Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Odcinek 5. Ul. Cz. Mitosza w Czersku 166 m

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje ul. Cz. Mitosza w Czersku (dziatka nr 60/4 obreb
Czersk) zgodnie z mapg pogladowa stanowiagcy zat. nr 5 do opisu przedmiotu zamodwienia {j.:

1.1.  Rozbiérka istniejgcej nawierzchni bitumicznej z odcieciem pitg grub. do 8 cm - 4,00 m2

1.2.  Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm
kruszywem kamiennym tamanym 0-31,5mm na gr. 3 cm wraz z wyrdéwnaniem,
wyprofilowaniem i zageszczeniem - odcinek 171 mx42m -21,55 m3

1.3.  Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 166 m - 697,20 m2

1.4.  Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 166 m - 664,00 m2

1.5.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 249,00 m2
1.6. Regulacja wysokosciowa wpustdéw Sciekowych - 2,00 szt.
2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
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robot, ktdry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzgdcow drog.

3.  Wykonaweca jest zobowigzany do szczegbtowego wytyczenia granic pasa drogowego —ww. dziatek.
Szkic z tyczenia bedzie stanowit integralng czes¢ dokumentacji odbiorowe;.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworow sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie tej regulacji.

5. Do Wykonawcy nalezy uporzgdkowanie, zageszczenie i umocnienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo - gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
0 szerokosci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

6. Przedmiot zamowienia szczegdtowo zostat okreslony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz pomocniczo w przedmiarze robot stanowigcych zatgczniki do SWZ.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia. jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

7.1.  czynnos$ci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstuga sprzetu do ukfadania mas
bitumicznych,

7.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupetnienia podbudowy,

7.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy ulkdadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy

Obowiagzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane Postanowienia

Umowy (PPU).

Odcinek 6. Droga Klaskawa — Szlachta 145 m

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje modernizacje drogi Droga Klaskawa — Szlachta (dziatki nr 410/1;
328; 324 obreb Klaskawa gm. Czersk) zgodnie z mapa pogladows stanowiacg zat. nr 6 do opisu
przedmiotu zamoéwienia {j.:

1.1.  Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - $rednia
grubosé 20 cm - odcinek 45 m - 189,00 m2

1.2.  Wykonanie koryta w gruncie kat. |V wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza - Srednia
grubosé 40 cm - 9,00 m2

1.3. Podbudowa z KLSM C90/3 o grubosci 20 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - odcinek
45 m - 189,00 m2

1.4. Podbudowa z KE.SM C90/3 o grubosci 15 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - odcinek
100 m - 420,00 m2

1.5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa - 8,00 m2
1.6. Oczyszczenie i skropienie emulsjg - odcinek 145 m - 609,00 m2

1.7.  VWykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg
WT-2014) - odcinek 145 m - 580,00 m2

1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 16-18 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 (zabruk)
- 8,00 m2

1.9.  Wykonanie poboczy z mieszanki zwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,76 m - 217,50 m2

2. Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarzadcow drég.

3. Wykonawca jest zobowigzany do szczegbélowego wytyczenia granic pasa drogowego — ww. dziatek.



Szkic z tyczenia bedzie stanowit integraing cze$¢ dokumentacji odbiorowej.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z ZUK Sp. z 0.0. w Czersku lokalizacje studni
i zaworow sieci wod.-kan. i wykona regulacje wysokosci w stosunku do przysztej nawierzchni jezdni,
a po wykonaniu prac przedstawi Zamawiajgcemu protokoét spisany z przedstawicielem ZUK Czersk
potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie tej regulacii.

5. Do Wykonawcy nalezy uporzadkowanie, zageszczenie i umochienie poboczy  przedmiotowego
odcinka drogi (z mieszanki zwirowo — gliniastej zakupionej przez Wykonawce). Pobocza
o szeroko$ci 2 x 75 cm z spadkiem od 6 % do 8 % na zewnatrz (przy zatozeniu mozliwosci ich
wykonania ze wzgledu na granice pasa drogowego).

6. Przedmiot zaméwienia szczegétowo zostat okreSlony w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz pomocniczo w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce [ub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
7.1. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do uktadania mas

bitumicznych,
7.2. czynnosci wykonywane przez operatoréw zwigzane z obstugg sprzetu do wyréwnania,
wyprofilowania i uzupeinienia podbudowy,
7.3. reczne roboty ziemne i reczne roboty przy ukfadaniu, wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podbudowy

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslajg Projektowane
Postanowienia Umowy (PPU).

Sporzadzit:

(podpis/pieczeé i G




