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Dotyczy: opinii o mozliwosci przylgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego Uniwersytetu Medycznego planowanego
w drugiej linii zabudowy na terenie czesci dzialki nr geod. 3/2 przy ul. Bukowskiej,
ul. Rokietnickiej i ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.05.2019r. (data wplywu do Aquanet SA 07.05.2019r.) w
sprawie jw. oraz majac na uwadze informacje (mail z dnia 04.06.2019r.), ze Panstwa zamiarem jest
podigczenia planowanego w drugiej linii zabudowy budynku dydaktyczno-naukowo-ushugowego
Uniwersytetu Medycznego do instalacji budynkéw zlokalizowanych na terenie przedmiotowej dziatki
nr geod. 3.2 (posesje przy ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A) w
Poznaniu informujemy, co nastepuje:

L Opinia o mozliwos$ci przylgcezenia do sieci wodociggowej:

Budynki zlokalizowany na terenie przedmiotowej dziatki nr geod. 3/2 (posesje przy

ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A) w Poznaniu

zaopatrywane sg w wode poprzez 2 przylacza wodociggowe: o srednicy 180 mm z rur PE od sieci

wodociaggowej o $rednicy 180 mm z rur PE zlokalizowanej w ul. Przybyszewskiego oraz o

$rednicy 100 mm z rur zeliwnych od sieci wodociggowej o $rednicy 150 mm z rur zeliwnych

zlokalizowanej w ul. Bukowskie;j.

Spotka nie wnosi sprzeciwu do Pafistwa propozycji zaopatrzenia w wodg na cele bytowe w ilosci
Qae = 20,0 m¥d i qs = 5,0 dm’/s oraz na wewngtrzne cele p.poz w ilosci qs = 3,0 dm’/s
planowanego w drugiej linii zabudowy budynku dydaktyczno-naukowo-uslugowego
Uniwersytetu Medycznego z instalacji wewnetrznej ww. budynkow pod warunkiem:
e uzyskania zgody wilascicieli budynkdw/instalacji na podiaczenie do tej instalacji,
¢ sprawdzenia na podstawie obliczen hydraulicznych, czy $rednica instalacji jest wystarczajaca

dla zaopatrzenia w wode projektowanego budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego

Uniwersytetu Medycznego i istniejgcych budynkéw przy ul. Bukowskiej nr 70,
ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A,
o sprawdzenia na podstawie obliczen hydraulicznych, czy $rednica przylacza wodociggowego

oraz. wodomierzy (obecnie zainstalowane sg wodomierz DN80 mm) jest wystarczajaca dla
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zaopatrzenia w wode¢ w ilosci Qus = 20,0 m’/d projektowanego budynku dydaktyczno-
naukowo-uslugowego  Uniwersytetu Medycznego i istniejgcych  budynkéw  przy
ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A. Po stronie Inwestora
jest sprawdzenie Srednicy istniejacych przylaczy wodociggowych pod katem ich
wykorzystania dla potrzeb planowane;j i istniejgcej zabudowy.
Jednoczes$nie informujemy, ze przy takim rozwigzaniu Aquanet SA nie wyrazi zgody na rozdzial
instalacji wodociaggowej i montaz odrgbnego wodomierza dla potrzeb przedmiotowego budynku
dydaktyczno-naukowo-ustugowego Uniwersytetu Medycznego, planowanego na terenie czesci

dziatki nr geod. 3/2 przy ul. Bukowskiej, ul. Rokietnickiej i ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

Nadmieniamy, ze informacje odnosnie zapewnienia ilosci wody na zewnetrzne cele p.poz. z sieci
wodociggowej zlokalizowanej w ul. Bukowskiej i w ul. Przybyszewskiego podamy w terminie
pozniejszym, po wykonaniu pomiaréw wydajnosci sieci wodociggowej.

Dodatkowo informujemy, Ze rozliczanie za zuzywana wode bedzie nastepowalo pomiedzy

wlascicielem budynkéw przy ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i ul

Przybyszewskiego 37A, a wlascicielem przedmiotowego budynku w drugiej linii zabudowy,

bez udzialu Aquanet SA.

Opinia o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzanie $ciekéw bytowych z budynkéw zlokalizowanych na terenie dziatki nr geod. 3/2

(posesje przy ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A) w

Poznaniu odbywa si¢ za posrednictwem przylacza kanalizacji sanitarnej, o srednicach 250 mm z

rur PVC wykonanego w nawigzaniu do sieci kanalizacji ogélnosptawnej o srednicy 400 mm z rur

betonowych w ul. Przybyszewskiego.

Spotka nie wnosi sprzeciwu do Pafistwa propozycji odprowadzania $ciekéw bytowych w ilosci

Qar = 20,0 m*/d z planowanego w drugiej linii zabudowy budynku dydaktyczno-naukowo-

ustugowego Uniwersytetu Medycznego do instalacji wewnetrznej ww. budynkéw pod

warunkiem:

e uzyskania zgody wlasciciela budynkow/instalacji na podlaczenie do tej instalacji,

o sprawdzenia na podstawie obliczef hydraulicznych, czy $rednica instalacji jest wystarczajgca
dla odprowadzania Sciekéw bytowych z budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego
Uniwersytetu Medycznego i istniejacych budynkéow przy ul. Bukowskiej nr 70,
ul. Rokietnickiej nr 8 i ul. Przybyszewskiego 37A,

e sprawdzenia na podstawie obliczen hydraulicznych, czy $rednica przylacza kanalizacji

sanitarnej jest wystarczajaca dla odprowadzania $ciekéw bytowych w iloéci Qus = 20,0 m/d z
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projektowanego budynku dydaktyczno-naukowo-ustugowego Uniwersytetu Medycznego i
istniejgcych budynkow zlokalizowanych przy ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i
ul. Przybyszewskiego 37A. Po stronie Inwestora jest sprawdzenie Srednicy istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarnej pod katem jego wykorzystania dla potrzeb planowanej i
istniejacej zabudowy.
7 uwagi na ogdlnosplawny charakter miejskiej sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta, w
przypadku wystepowania przyboréw sanitarnych ponizej powierzchni terenu nalezy przewidziec,
na wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym

Sciekodw z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Jednoczesnie informujemy, ze rozliczanie za odprowadzane S$cieki bedzie nastepowalo
pomiedzy wlascicielami budynkow przy ul. Bukowskiej nr 70, ul. Rokietnickiej nr 8 i
ul. Przybyszewskiego 37A, a wlascicielem przedmiotowego budynku w drugiej linii

zabudowy, bez udzialu Aquanet SA.

Opinia o mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej:

Teren przeznaczony pod planowang zabudowe lezy w zlewni Kolektora Bogdanka, ktéry jest
przecigzony i w chwili obecnej nie ma mozliwosci skierowania do niego dodatkowych ilosci wod
opadowych i roztopowych.

Obecnie wody opadowe i roztopowe z parkingu zlokalizowanego na terenie czg¢sci dzialki nr
geod. 3/2 sg odprowadzane do kanatu deszczowego o $rednicy 400 mm z rur betonowych
zlokalizowanego w ul. Bukowskiej poprzez przylacze kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia
ograniczajace odptyw (regulator przeptywu o przepustowosci 5 dm¥/s), ktérych Inwestorem byl
Uniwersytet Medyczny

Spotka nie wnosi sprzeciwu do Panstwa propozycji odprowadzania wdd opadowych i
roztopowych do ww. kanatu deszczowego zlokalizowanego w ul. Bukowskiej poprzez wpigcie w
istniejacg kanalizacje deszczowa zlokalizowang na terenie ww. parkingu, pod warunkiem, ze

taczna ilo$§¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z terenu ww. parkingu oraz

przedmiotowej inwestycji do kanatlu deszczowego w ul. Bukowskiej nie przekroczy ilosci

3 dm3/s.

Plan zagospodarowania terenu dziatki nr geod. 3/2 powinien przewidzie¢ czgsciowe zatrzymanie

wod opadowych i roztopowych w obrebie dzialki, z zastosowaniem rozwigzan zapewniajacych
przenikanie tych woéd do gruntu (o ile warunki gruntowo wodne na to pozwolg) lub

wykorzystanie ich dla celow gospodarczych (podlewania zieleni).

W Aquanet SA nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania bilans iloSci wod opadowych i

roztopowych odprowadzanych dotychczas do kanalizacji deszczowej oraz po nowym
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. zagospodarowaniu terenu, ktory wykaze o ile wzrosla ilos¢ odprowadzanych wéod opadowych
i roztopowych. Ww. bilans powinien zawieraé: obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych
z wyszczegOlnieniem powierzchni, jej rodzaju, wspolczynnikow splywu oraz obliczenie
zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany), dobdr urzadzenia ograniczajacego odplyw
oraz plan zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi powierzchniami zabudowanymi i

niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).

W przypadku gdyby okazalo si¢, ze przedmiotowy obszar (w zwigzku ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wieksza ilos¢ wod opadowych i roztopowych niz dotychczas,
nalezy zastosowal rozwigzania zawarte w opracowaniu: "Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogdlne.” AQUANET SA, styczen
2013r. i przedstawi¢ je wraz z obliczeniami w Aquanet SA.

W razie konieczno$ci mozna zastosowaé na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na

terenie nieruchomosci zbiornik retencyjny (zasady doboru zbiornika retencyjnego — wg ww.

opracowania) a jego dobdr przedstawi¢ wraz z ww. bilansem wod opadowych i roztopowych do

zaopiniowana w Aquanet SA.

Nadmieniamy, ze z uwagi, na to ze wody opadowe i roztopowe w konsekwencji trafiajg do
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej, Inwestor zobowigzany bedzie zglosi¢ do odbioru
w Zarzadzie Drég Miejskich w Poznaniu budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji

deszezowej (po uprzednim zaopiniowaniu przez Aquanet SA).

Powyzsza opinia wazna jest przez 2 lata.

zalgczniki:
A o AQUANET
1. Plan zagospodarowania dzialki. DZIAL ROZINVOJU MAJATKU
sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, 2y J
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl Marék Fryska

Specjalista ds. Warunkéw Technicznych
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