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Zatacznik nr 1
do umowy przytaczeniowej nr 3180/2020

WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI CIEPL.OWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.,
w  sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw  cieptowniczych,
(Dz.U. z dnia 01 lutego 2007r., nr 16, poz.92) oraz wniosku ztozonego przez Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Veolia Energia Poznah S.A. okreéla
warunki podlaczenia do miejskiej sieci cieplne;.

A. Whnioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 19
61-701 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu
B.1. Wiasciciel obiektu:
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Fredry 19
61-701 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu: dz. nr 3/2 (ark. 07, obreb Lazarz) w
Poznaniu

B.3. Lokalizacja wezta cieplnego: poziom -1

B.4. Ilos¢ obiektow zasilanych: 1

B.5. Dane dotyczgce obiektu:

Przeznaczenie obiektu: planowany budynek dydaktyczno —
naukowo — ustugowy

Rodzaj instalacji odbiorczych:
Centralne Ogrzewanie - projektowane
Ciepta Woda Uzytkowa - projektowana

B.6. Przewidywana moc cieplna:

Lp. |Cele
1 |Centralne ogrzewanie Q .= 120,0 kW
2 |Wentylacja Q went = 320,0 KW

Q cw.usr. = 80,0 kW
Q c.w.u.max. = 200,0 kW

3 |Ciepta woda uzytkowa
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C. Miejsce i sposob doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,A” zlokalizowany na
projektowanej preizolowanej sieci cieplnej 2xDN150 zaznaczony na zalaczonym planie
sytuacyjnym. Przylacze o $rednicy 2xDN65 (od punktu ,,A” do pomieszczenia wezta cieplnego)
nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych. Na odejéciu przytgcza wykona¢ studzienke
z zaworami odcinajgcymi 2xDN65. W pomieszczeniu wezta cieplnego przylacze zakonczyc
zaworami odcinajacymi. Przej$cia przez $ciany zewnetrzne budynku wykonaé jako szczelne,
zabezpieczajgce przed przedostaniem si¢ cieczy, gazéw i dymow.

Urzadzenia wchodzace w sklad rozszerzonego modutu przytaczeniowego tj. uklad pomiarowo-
rozliczeniowy, filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu montowaé zgodnie ze schematem
technologicznym wezta cieplnego. Wzdluz przylacza nie jest wymagany montaz kabla
telemetrycznego. Przylacze zaprojektowaé wedlug aktualnie obowigzujacej technologii. Do
projektu przylacza dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j.

C.2. Dotyczy Wnioskodawcy:
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dzialce dz. nr 3/2 (ark. 07, obrgb
Lazarz) w Poznaniu zasilany bedzie z miejskiej sieci cieplne;.
W wydzielonym pomieszczeniu budynku nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ wezel cieplny.
Miejscem wigczenia instalacji Wnioskodawcy bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego,
za ukladem pomiarowo — rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy cisnien i przeptywu w module
przytaczeniowym. Z tego punktu nalezy wykona¢ polaczenie z czgscig wysokoparametrowg wezla
cieplnego, ktére nalezy zaprojektowac z rur stalowych bez szwu atestowanych w izolacji cieplnej, pod
plaszczem ochronnym.
Whnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania wezla cieplnego, odpowiednig przestrzen
w wezle cieplnym w celu montazu i obstugi modulu przylaczeniowego przez Veolia Energia
Poznan S.A. '
Urzadzenia modulu przylgczeniowego, tj. uklad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie), filtr oraz regulator réznicy cisnien i przeptywu (na zasilaniu za filtrem od strony przylacza),
dobiera projektant wezla.
Podang w bilansie cieplnym maksymalng moc cieplng wymiennika c.w.u. nalezy potwierdzi¢
obliczeniami przez projektanta wezla cieplnego. Przed wykonaniem dokumentacji projektowej wezla
cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. — Wydziat TI producenta elementow AKPiA.
Instalacja elektryczna powinna umozliwiaé zasilanie sieciowe modutu transmisji telemetryczne;.
Jezeli mozliwe jest wystgpienie probleméw z zasiegiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezla
cieplowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezda zlokalizowane jest w duzej odlegtosci od $cian zewngtrznych

budynku,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w budynku z duza liczb przegréd wewnetrznych,
- pomieszczenie wezla zlokalizowane jest w centralnej czgsci wielokondygnacyjnego

lub rozlegtego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydziat TI, indywidualne dobrane
rozwigzanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzefi
retransmitujacych.
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D. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomi¢dzy
Whioskodawceg i Veolia Energia Poznan S.A.
Pierwsze polgczenie od strony przylaczy do weztéw cieplnych na zasilaniu — za regulatorami
réznicy ciSnien i przeptywu, na powrocie od strony przylagcza — za ukladami pomiarowo-
rozliczeniowym. Moduly przylaczeniowe wraz z zaworami odcinajacymi na przylaczach w
pomieszczeniach weztéw stanowig wlasnosé Veolia Energia Poznan S.A.

E. Sposob rozliczania energii cieplnej pomi¢dzy Wnioskodawcea i Veolia Energia
Poznan S.A.

Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gtéwnych licznikéw ciepta.

F. Czynnik grzewczy

Lp. |Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |[Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70 °C
2 [Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120 °C 65 °C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej we ,,Wytyczny(.:}},do

projektowania
4 |Cisnienie dyspozycyjne 100 kPa | 100 kPa
5 [Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa
6 [Minimalne ci$nienie zasilania 1,16 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr J1/16.
Wiaczenie na odcinku: (C11)(R/10) - (J1/16)(R.0).

G. Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowe;j, przylacza
i wezla cieplnego zawarte sa w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na stronie internetowej

www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezla cieplnego podlegaja zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A.

Data: 15.10.2020 r.

; Specjalista

KO: ds. Technicznych /
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Podpis Dostawcy Ciepla
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Zatgcznik nr 3 do umowy 3180/2020

W zwigzku z obowigzywaniem Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnego przeptywu (Rozporzgdzenie) uprzejmie informujemy, ze Panstwa dane osobowe lub dane osobowe
Panstwa przedstawicieli przetwarzane bedg, zgodnie z art. 6 Rozporzadzenia ust. 1 pkt. a, b, ¢ oraz f
(w odniesieniu do nizej wymienionych punktéw):
e w celu zawarcia i realizacji umowy i bedg przechowywane przez okres 6 lat od zakoriczenia jej
realizacji,
e w celu przedstawienia oferty ustug wiasnych i wowczas bedag przechowywane do czasu wyrazenia
sprzeciwu marketingowego,
e w celu odzyskania naleznosci z tytulu sprzedazy ustug oraz aby$my mogli tworzy¢ statystyki,
zestawienia i analizy na potrzeby wiasne; w tym zakresie dane osobowe bedg przechowywane przez
okres 3 lat od odzyskania nalezno$ci lub wykonania ostatniej czynnoéci na danych osobowych w
procesie windykacji.

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemozliwi realizacje
umowy lub prowadzenie dziatarh marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentow, ich dane zostaly pozyskane bezpo$rednio od kontrahentéw, ktorych
reprezentujg lub z publicznie dostepnych zrédet.

Panstwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z ktorymi wspoétpracujemy na potrzeby $wiadczenia naszych
ustug, np. podmiotom wykonujgcym ustugi pocztowe, kurierskie, ksiegowe, prawne, informatyczne.

Kazdy z Panstwa lub Panstwa przedstawicieli ma prawo do:
e dostepu do tresci swoich danych,
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
whiesienia sprzeciwu,
cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktoérego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ponadto, majg Panstwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu ds. Ochrony Danych Osobowych w
przypadku gdy uznajg Panstwo, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporzgdzenia.

Informujemy réwniez, ze wspotadministratorami Panstwa danych osobowych sa:

e Veolia Energia Poznan S.A. z siedzibg w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,

e Veolia Centrum Ustug WspoInych Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-016) przy ul. Energetycznej 3,

e Veolia Energia Polska S.A. z siedzibg w Warszawie (02-566) przy ulicy Putawskiej 2.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych w spotkach wymienionych powyzej mogg si¢ Panstwo kontaktowac
pod adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com.

Powyzsze informacje majg zastosowanie takze do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentéw, dlatego
uprzejmie prosimy o ich dystrybucje do tychze oséb.






