Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 45200000- |Stan Zerowy+Kondygnacja -1
9
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR 2-01 (Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca spycharek m2 1834,1
d.1.1 0126-01 75
0126-02
(3483 +2*0,6+2*2)*(40,62+2*0,6 +2*2,0) m2 |1834,17
5
RAZEM |1 834,17
5
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z m3 8 044,6
d.1.1 0207-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km Wykop o objetosci 92
z.sz. 2.3.12 |powyzej 5000 m3 w jednym miejscu.
9905
pd (34,83 + 2 *0,6) * (40,62 + 2 * 0,6) 1 506,77
5
A (Obliczenie pomocnicze)
1 506,77
5
pg (3483 +2*0,6+2*4,8*0,43) * (40,62 +2 * 0,6 + 2 * 4,8 *0,43) 1 845,18
0
B (Obliczenie pomocnicze)
1 845,18
0
\ (poz.2 A + poz.2 B) *4,8 /2 m3 |8 044,6
92
RAZEM |8 044,69
2
3 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 63,946
d.1.1 0122-01
poz.6 m3  [63,946
RAZEM |63,946
4 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III |m3 63,946
d.1.1 0218-02
chudziak poz.6 m3  |63,946
RAZEM |63,946
5 KNR 2-01 (Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 63,946
d.1.1 0236-03
poz.4 m3  [63,946
RAZEM  |63,946
1.2 Lawy Zelbetowe
6 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 63,946
d.1.2 1101-01
(poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 - (18,677 + 4,004 + 2,362 + 23,667)) / 5 m3  [51,768
(18,677 + 4,004 + 2,362 + 23,667) / 4 m3 (12,178
RAZEM |63,946
7 KNR-W tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.6 m w deskowaniu U-Form - transport [m3 10,733
d.1.2 2-02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0232-01
60x50 1,076 + 1,115 + 6,337 m3  [8,528
50x50 2,205 m3 (2,205
RAZEM [10,733
8 KNR-W tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0.8 m w deskowaniu U-Form - transport [m3 71,833
d.1.2 2-02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0232-02
70x50 0,21 + 7,171 + 29,77 - 2,974 m3  [34,177
80x50 0,24 + 9,299 + 0,508 + 8,932 m3  [18,979
80x40 18,677 m3  [18,677
RAZEM |71,833
9 KNR-W Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1.3 m w deskowaniu U-Form - transport (m3 81,619
d.1.2 2-02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0232-03
90x50 0,409 + 30,459 m3 (30,868
100x50 5,140 m3  |5,140
110x40 4,004 m3  |4,004
110x50 18,445 m3  [18,445
120x50 19,242 m3 (19,242
rampa 49*2*04 m3  |3,920
RAZEM [81,619
10 KNR-W Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1.3m w deskowaniu U-Form - m3 143,365
d.1.2 2-02 tr port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0232-04
140x40 2,362 m3  [2,362
150x50 24,160 m3 (24,160
160x50 41,014 m3  [41,014
170x50 27,294 - 1,7 * 0,5 * (13,83 + 4,18) m3 (11,986
rampa 1,5%50*%0,4*2+20*50*04*2+22*04*(50*2+327*2+7,31+1,66+ 13,295+ 8,65+ 8,965 |[m3 [63,843
+0,22)
RAZEM 143,365
11 Praca desk« ia podczas dojr ia betonu m2 591,800
d.1.2 kalk.
wiasna
5 * poz.7 + 2,86 * poz.8 + 1,74 * poz.9 + 1,33 * poz.10 m2  |591,800
RAZEM  [591,800
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12 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 1236,7
d.1.2 0602-01 asfaltowej - pierwsza warstwa 61
2843*16+882*15+89*1,7+4745*1,8+5837*1,6+81,74*1,9+ 10,28 *2,0 + 33,54 *2,1 + m2 |1167,65
10,02 * 1,9 + 32,03 * 2,2 + 4,22 ¥ 2,2 + 32,22 * 2,5+ 51,27 * 2,6 + 32,11 * 2,7 + 37 * 3,6 7
(23,25 *2 + 7,31 + 1,66 + 13,295 + 8,65 + 8,965) * 2 * 0,4 m2  [69,104
RAZEM |1 236,76
1
13 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 1236,7
d.1.2 0602-02 asfaltowej - druga i nastepna warstwa 61
poz.12 m2 |1 236,76
1
RAZEM |1 236,76
1
14 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa m2 596,079
d.1.2 0604-05
28,43*0,6 +8,82*0,5+89*0,7+4745*0,8 + 5837 *0,8 +81,74*0,9 + 10,28 * 1,0 + 33,54 * 1,1 + m2 596,079
10,02 *1,1+32,03*%1,2+4,22*1,4+3222*%15+51,27*1,6+32,11*1,7+37*1,8
RAZEM 596,079
1.3 Plyty zelbetowe
15 KNR 2-02 (Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 318,780
d.1.3 1101-07
ptyta (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)[m3  |265,116
*0,3
zjazd 178,88 * 0,3 m3  [53,664
RAZEM |318,780
16 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3 115,204
d.1.3 1101-01
Plyta (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)|m3  |88,372
*0,1
zjazd 178,88 * 0,15 m3 (26,832
RAZEM |115,204
17 KNR-W Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 166,013
d.1.3 2-02
0205-01
ptyta (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)[m3  |132,558
*0,15
podszybie 16,558 * 0,4 m3 |6,623
zjazd 178,88 * 0,15 m3 (26,832
RAZEM [166,013
18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 1062,6
d.1.3 0602-01 |asfaltowej - pierwsza warstwa 00
analogia
ptyta (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)[m2  |883,720
zjazd 178,88 m2  |178,880
RAZEM |1 062,60
0
19 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji m2 1062,6
d.1.3 0602-02 asfaltowej - druga i nastepna warstwa 00
poz.18 m2 |1 062,60
0
RAZEM |1 062,60
0
20 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 1767,4
d.1.3 0607-01 40
poz.22 * 2 m2 |1767,44
0
RAZEM |1 767,44
0
21 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho [m2 883,720
d.1.3 0609-03 - jedna warstwa
10cm (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)[m2  |883,720
RAZEM |883,720
22 NNRNKB  ((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu [m2 883,720
d.1.3 202 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1127-02
1127-03
ptyta (23,87 + 4,1 + 12,56 + 48,41 + 24,26 + 13,05 + 33,22 + 1,15 + 63,22 + 37,79 + 31,69 + 210,62 * 2 + 84,58 * 2)[m2  |883,720
RAZEM 883,720
23 KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i m 6,300
d.1.3 0102-03 wysokosci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia C250
wjazd 6,3 m 6,300
RAZEM 16,300
24 KNP 05 Wpust podworzowy z osadnikiem i syfonem kpl. 1,000
d.1.3 0210-01.01
1 kpl. |1,000
RAZEM 1,000
1.4 Sciany zelbetowe
25 KNR-W Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w desl U-Form - tr port betonu pompa, |[m2 2138,3
d.1.4 2-02 pozostatych materiatéw zurawiem 13
0235-01
2120,562 + 2,47 * 4,34 + 1,62 * 4,34 m2 213831
3
RAZEM |2 138,31
3
26 KNR-W Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu [m2 19 914,
d.1.4 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 228
0235-05
SF24 395,596 * 14 m2  |5538,34
4
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SCW15 65,946 * 5 m2 (329,730
SCW18 207,856 * 8 m2 |1662,84
8
SCW20 303,38 * 10 m2 |3 033,80
0
Scz24 626,097 * 14 m2 |8 765,35
8
wjazd 441,507 m2  [441,507
attyka 8,358 * 2 m2 |16,716
sw3.1 2,47 * 4,34 * 6,5 m2  [69,679
swi' 1,62*4,34*8 m2  |56,246
RAZEM [19914,2
28
27 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 4 276,6
d.1.4 kalk. 26
wiasna
poz.25 * 2 m2 |4 276,62
6
RAZEM |4 276,62
6
1.5 Sciany murowane
28 KNR 2-02 [Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych grubosci 1/2 ceg. m2 49,231
d.1.5 0120-02
49,231 m2  [49,231
RAZEM [49,231
29 KNR K-02 [Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienk i j (klej ) m2 488,774
d.1.5 0104-06
74,514 + 414,26 m2  |488,774
RAZEM 488,774
30 KNR K-02 [Sciany warstwowe z blokéw SILKA M18 i cegiet SILKA SKALISTA w budynkach wielokond. z warstwa [m2 25,883
d.1.5 0102-03 ocieplajaca, pustka powietrzna oraz $ciang konstrukcyjna wykonana na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
25,883 m2  [25,883
RAZEM |25,883
1.6 Stropy
31 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - ptyty stropowe |m2 883,790
d.1.6 2-02 grubosci 5-7 cm o diugosci piyt 6,0-9,0 m
20228-02
971,15 - (28,19 * 2 + 11,42 * 2 + 4,07 * 2) m2  |883,790
RAZEM |883,790
32 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3 150,244
d.1.6 2-02
20228-06
poz.31 * 0,17 m3  [150,244
RAZEM 150,244
33 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t 21,211
d.1.6 2-02
20228-09
poz.31 * 0,24 * 10% t 21,211
RAZEM |21,211
34 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho [m2 883,790
d.1.6 0609-03 - jedna warstwa
3cm poz.31 m2  |883,790
RAZEM 883,790
35 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [m2 1767,5
d.1.6 0607-01 80
poz.34 * 2 m2 |1767,58
0
RAZEM |1 767,58
0
36 NNRNKB  ((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu [m2 883,790
d.1.6 202 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2+siatka
1127-02
1127-03
poz.31 m2 883,790
RAZEM |883,790
1.7 Dach rampy
37 KNR-W Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ci i ponad 10 m2 w m2 104,390
d.1.7 2-02 deskowaniu U-Form - tr port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0236-03
dach 104,39 m2 104,390
RAZEM 104,390
38 KNR-W Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty - transport betonu m2 1043,9
d.1.7 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 00
0236-04
poz.37 * 10 m2 |1 043,90
0
RAZEM |1 043,90
0
39 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 104,390
d.1.7 kalk.
wiasna
poz.37 m2  |104,390
RAZEM 104,390
40 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m2 104,390
d.1.7 0201-03
104,390 m2 104,390
RAZEM  [104,390
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41 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m2 104,390
d.1.7 0201-03
104,390 m2 104,390
RAZEM (104,390
42 KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m2 137,850
d.1.7 0202-02
6cm poz.43 m2 |137,850
RAZEM |137,850
1.8 dach zielony nad wjazdem
43 KNR-W Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $ci i ponad 10 m2 w m2 137,850
d.1.8 2-02 deskowaniu U-Form - tr port betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
0236-03
137,85 m2 137,850
RAZEM |137,850
44 KNR-W Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - transport betonu m2 3446,2
d.1.8 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 50
0236-04
P3-35cm poz.43 * 25 m2 |3 446,25
0
RAZEM |3 446,25
0
45 Praca desk« ia podczas dojr ia betonu m2 137,850
d.1.8 kalk.
wiasna
poz.43 m2  [137,850
RAZEM [137,850
46 KNR 2-02 (Podktady z ubitych materiatlow sypkich na stropie-warstwa spadkowa m3 6,893
d.1.8 1101-06
137,85 * 0,05 m3 (6,893
RAZEM 16,893
47 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 137,850
d.1.8 0201-01
poz.43 m2  [137,850
RAZEM [137,850
48 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna m2 137,850
d.1.8 0201-03
poz.43 m2 |137,850
RAZEM |137,850
49 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m2 137,850
d.1.8 0201-02
poz.43 m2  [137,850
RAZEM |137,850
50 KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze m2 137,850
d.1.8 0202-01
poz.43 m2  [137,850
RAZEM [137,850
[51 KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m2 137,850
d.1.8 0202-02
poz.43 m2 |137,850
RAZEM |137,850
52 KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna z piasku 25cm m2 137,850
d.1.8 0202-02
poz.43 m2  [137,850
RAZEM [137,850
53 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2 137,850
d.1.8 0203-01
poz.43 m2 (137,850
RAZEM [137,850
54 KNR AT-09 (Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m2 1378,5
d.1.8 0203-02 00
poz.43 * 10 m2 |1 378,50
0
RAZEM |1 378,50
0
1.9 Kominy
55 KNR 2-02 [Wentylacyjne kanatly z pustakéw betonowych - bud.o wysokosci 19 m m 1315,5
d.1.9 0122-07 72
z.sz. 2.11.
2,847 19,706 * 8 m 157,648
0,718 19,706 * 2 * 2 m 78,824
0,6 20 %2 m 40,000
1,774 20*5 m 100,000
0,648 20 %2 m 40,000
1,483 16,65 * 3 m 49,950
2,0 16,65* 3 *6 m 299,700
1,555 16,65 * 5 m 83,250
2,535 16,65 * 8 m 133,200
1,195 16,65 * 2 * 3 m 99,900
0,738 16,65 * 2 m 33,300
1,15 16,65 * 3 m  [49,950
1,15 16,65 * 3 m 49,950
1,45 16,65 * 3 m  [49,950
1,252 16,65 * 3 m 49,950
RAZEM |1 315,57
2
1.10 Zbrojenie na poziomie zero (bez $cian budynku)
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56 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm t 0,102
d.1.10 0290-01
Sciany zjazdu
fi6 0,1 t 0,100
strop nad zjazdem
fi6 0,002 t 0,002
RAZEM 0,102
57 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm |t 33,641
d.1.10 0290-02
tawy i ptyta |(995,9 + 263 + 3833,9 + 14,2 + 20,3 * 2 + 1958,5 + 17,6 + 348 * 2 + 6,3) / 1000 t 7,826
startery 1,888 t 1,888
Sciany zjazdu
fi8 2,249 t 2,249
fil0 0,75 t 0,750
fil2 12,968 t 12,968
strop nad zjazdem
fi8 0,846 t 0,846
fil0 2,729 t 2,729
fil2 4,385 t 4,385
RAZEM 33,641
[58 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i t 8,226
d.1.10 0290-02 |wiekszej
startery 8,226 t 8,226
RAZEM 18,226
2 45200000- (Stan Surowy Otwarty
9
2.1 Parter
2.1.1 Sciany murowane
59 KNR K-02 (Sciany z blokow SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi j (klej ) m2 223,773
d.2.1.1 0104-06
6,507 + 23,744 + 4,823 m2  [35,074
wetnal0 20,824 m2  [20,824
styr.20 167,875 m2 |167,875
RAZEM (223,773
2.1.2 Sciany zelbetowe
60 KNR-W Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w des U-Form - tr port betonu pompa, [m2 1455,1
d.2.1.2 2-02 pozostatych materiatow zurawiem 13
0235-01
15cm 36,623 + 74,458 m2  [111,081
15+tynk 33,331 m2 (33,331
18+10wetna |22,366 m2  [22,366
18+tynk 53,483 + 10,041 + 29,706 m2 (93,230
20+tynk 39,247 + 455,461 m2 494,708
18+styr20  [235,549 m2  |235,549
18+20+tynk |410,015 m2  |410,015
18+14+tynk |54,833 m2  [54,833
RAZEM |1 455,11
3
61 KNR-W Sciany zelbetowe w deskc iu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu [m2 12 054,
d.2.1.2 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 676
0235-05
15cm 36,623 * 5 m2  [183,115
15+tynk 33,331 %5 m2  |166,655
18+10wetna |22,366 * 8 m2  [178,928
18+tynk (53,483 + 10,041 + 29,706) * 8 m2  |745,840
20 (67,246+33,487)*10
20+tynk (39,247 + 455,461) * 10 m2 |4 947,08
0
18+styr20  |235,549 * 8 m2 |1884,39
2
18+20+tynk |410,015 * 8 m2 |3 280,12
0
18+14+tynk |54,833 * 8 m2  [438,664
24 7,84 * 14 m2 109,760
sw3.1 2,47 * 4,14 * 6,5 m2  |66,468
swi' 1,62 *4,14*8 m2  [53,654
RAZEM [12 054,6
76
62 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 2910,2
d.2.1.2 kalk. 26
wiasna
poz.60 * 2 m2 |2910,22
6
RAZEM |2 910,22
6
2.1.3 Stropy
63 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - ptyty stropowe |m2 883,790
d.2.1.3 2-02 grubosci 5-7 cm o diugosci piyt 6,0-9,0 m
20228-02
25cm+3styr |971,15 - (28,19 * 2 + 11,42 * 2 + 4,07 * 2) m2  [883,790
RAZEM 883,790
64 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3 150,244
d.2.1.3 2-02
20228-06
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poz.63 * 0,17 m3  |150,244
RAZEM |150,244
65 KNR-W Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t 15,024
d.2.1.3 2-02
20228-09
poz.64 * 10% t 15,024
RAZEM [15,024
66 KNR 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwiek z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho |[m2 883,790
d.2.1.3 0609-03 - jedna warstwa
3cm poz.63 m2 883,790
RAZEM 883,790
67 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |[m2 1767,5
d.2.1.3 0607-01 80
poz.63 * 2 m2 |1767,58
0
RAZEM 1767,58
0
68 NNRNKB  ((z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu [m2 883,790
d.2.1.3 202 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 +siatka
1127-02
1127-03
poz.63 m2 (883,790
RAZEM 883,790
2.2 Pietro 1
2.2.1 Sciany murowane
69 KNR K-02 (Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klej j) m2 151,490
d.2.2.1 0104-06
23,572 m2  [23,572
25,628 + 102,29 m2  [127,918
RAZEM 151,490
2.2.2 Sciany zelbetowe
70 KNR-W Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w desl U-Form - transport betonu pompa,(m2 887,032
d.2.2.2 2-02 pozostatych materiatow zurawiem
0235-01
15+tynk 30,538 m2 (30,538
18+tynk 25,695 + 32,484 + 42,601 m2 100,780
20+tynk 9,787 + 444,30 m2 454,087
18+styr20 141,884 m2  [41,884
18+20+tynk |229,04 m2 229,040
18+14+tynk 13,77 m2  [13,770
sw3.1 2,47 * 4,14 m2  [10,226
swi' 1,62 * 4,14 m2 |6,707
RAZEM |887,032
71 KNR-W Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu [m2 7897,4
d.2.2.2 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 74
0235-05
15+tynk 30,538 * 5 m2 152,690
18+tynk (25,695 + 32,484 + 42,601) * 8 m2  [806,240
20+tynk (9,787 + 444,30) * 10 m2 |4 540,87
0
18+styr20  |41,884 * 8 m2  [335,072
18+20+tynk |229,04 * 8 m2  |1832,32
0
18+14+tynk 13,77 * 8 m2  [110,160
sw3.1 2,47 * 4,14 * 6,5 m2  |66,468
swi' 1,62 % 4,14 * 8 m2  [53,654
RAZEM |7 897,47
4
72 Praca desk« ia podczas dojr ia betonu m2 1774,0
d.2.2.2 kalk. 64
wiasna
poz.70 * 2 m2 |1774,06
4
RAZEM |1 774,06
4
2.2.3 Stropy
73 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - ptyty stropowe |m2 883,790
d.2.2.3 2-02 grubosci 5-7 cm o dtugosci ptyt 6,0-9,0 m
20228-02
25cm 971,15- (28,19 * 2 + 11,42 * 2 + 4,07 * 2) m2  [883,790
RAZEM 883,790
74 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3 150,244
d.2.2.3 2-02
20228-06
poz.73 * 0,17 m3  [150,244
RAZEM 150,244
75 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t 15,024
d.2.2.3 2-02
20228-09
poz.74 * 10% t 15,024
RAZEM |15,024
76 KNR 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho [m2 883,790
d.2.2.3 0609-03 - jedna warstwa
3cm poz.73 m2  [883,790
RAZEM |883,790
77 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 1767,5
d.2.2.3 0607-01 80
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poz.73 * 2 m2 |1767,58
0
RAZEM |1 767,58
0
78 NNRNKB  [(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu [m2 883,790
d.2.2.3 202 "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 +siatka
1127-02
1127-03
6cm poz.73 m2  [883,790
RAZEM 883,790
2.3 Pietro 2
2.3.1 Sciany murowane
79 KNR K-02 (Sciany z blokow SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi j (klej ) m2 192,433
d.2.3.1 0104-06
+tynk 26,781 + 165,652 m2 192,433
RAZEM 192,433
2.3.2 Sciany zelbetowe
80 KNR-W Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w desl U-Form - transport betonu pompa,(m2 871,647
d.2.3.2 2-02 pozostatych materiatéw zurawiem
0235-01
15cm 4,811 m2 (4,811
15+tynk 17,217 m2  [17,217
18+tynk 26,851 + 44,485 m2  |71,336
18 37,792 + 221,047 + 15,30 m2  [274,139
20+tynk 9,863 + 417,274 m2  |427,137
18+styr20  |42,992 m2 (42,992
18+20+tynk |17,082 m2 (17,082
sw3.1 2,47 * 4,14 m2 (10,226
swi' 1,62 * 4,14 m2  |6,707
RAZEM |871,647
81 KNR-W Sciany zelbetowe w desk« iu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu [m2 7 746,0
d.2.3.2 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 24
0235-05
15cm 4,811 * 5 m2  [24,055
15+tynk 17,217 * 5 m2 (86,085
18+tynk (26,851 + 44,485) * 8 m2  [570,688
18 (37,792 + 221,047 + 15,30) * 8 m2  |2193,11
2
20+tynk (9,863 + 417,274) * 10 m2 |4 271,37
0
18+styr20  |42,992 * 8 m2  [343,936
18+20+tynk |17,082 * 8 m2  [136,656
sw3.1 2,47 * 4,14 * 6,5 m2  [66,468
swi' 1,62 *4,14*8 m2  [53,654
RAZEM |7 746,02
4
82 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 1743,2
d.2.3.2 kalk. 94
wiasna
poz.80 * 2 m2 |1743,29
4
RAZEM |1 743,29
4
2.3.3 Schody wewnetrzne
83 KNR-W Biegi klatek schodowych o masie ponad 2.3 t elem 14,000
d.2.3.3 2-02
0329-04
Bl 2 elem. {2,000
B2 2 elem. {2,000
B3 4 elem. {4,000
B4 4 elem. |4,000
B5 1 elem. 1,000
B6 1 elem. 1,000
RAZEM 14,000
84 KNR-W Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2 75,880
d.2.3.3 2-02 rzutu
0219-02
spocznik1i2 10,88 * 6 m2  |65,280
rzutu
spocznik3 10,6 * 1 m2 |10,600
rzutu
RAZEM [75,880
85 KNR-W Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu|m2 196,000
d.2.3.3 2-02 rzutu
0219-06
poz.83 * 14 m2  |196,000
rzutu
RAZEM  |196,000
86 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm |t 1,021
|d-2.3.3 0290-02
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fi 8 0,03 + 0,073 + 0,146 t 0,249
fil0 0,026 + 0,054 + 0,108 t 0,188
fil2 0,174 + 0,347 + 0,063 t 0,584
RAZEM |1,021
87 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i t 0,370
d.2.3.3 0290-02 |wiekszej
fil6 0,107 + 0,21 + 0,053 t 0,370
RAZEM (0,370
2.4 Stropodach
88 KNR-W Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) podparte teleskopami stalowymi - ptyty stropowe |m2 901,780
d.2.4 2-02 grubosci 5-7 cm o diugosci piyt 6,0-9,0 m
20228-02
24cm 971,15 m2  [971,150
-(13,13*2+14+127+1321+1,11+0,77+286+10+132+1,1+0,74+575+0,55*2+ 1,53 + m2 |-69,370
1,04 + 1,1 + 1,65 + 6,16)
RAZEM 901,780
89 KNR-W Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm m3 153,303
d.2.4 2-02
20228-06
poz.88 * 0,17 m3  |153,303
RAZEM  |153,303
90 KNR-W Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu t 15,330
d.2.4 2-02
20228-09
poz.89 * 10% t 15,330
RAZEM [15,330
91 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 901,780
d.2.4 kalk.
wiasna
poz.88 m2  |901,780
RAZEM 901,780
92 KNR K-02 [Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 197,715
d.2.4 0105-06
((7,90+1,52+1,08+20+6,75+18+21+18+23+23+18+452+16+24+31+31+24+ |m2 |197,715
1,6 +558+6,34)*2+1,55+294+ 1,74+ 1,5) * 1,5
RAZEM 197,715
93 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukgcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m 105,630
d.2.4 0201-10
1,62 + 4,99 + 4,69 + 4,13 + 4,32 + 3,56 + 8,69 + 4,14 + 4,81 + 4,56 * 2 + 3,74 + 9,61 + 2,96 * 2 + 6,47 + 4,73 |m 105,630
+6,71 + 11,42 + 6,96
RAZEM |105,630
94 KNP 02 Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych m2 69,370
d.2.4 0609-01.01
(13,13*2+14+1,27+1321+1,11+0,77+28+1,0+132+1,1+0,74+575+055*2+ 1,53+ 1,04 [/m2 |69,370
+1,1+ 1,65+ 6,16)
RAZEM 169,370
95 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym|m2 901,780
d.2.4 0613-01 na goraco do podtoza betonowego
poz.88 m2 901,780
RAZEM (901,780
2.5 Dach-pokrycie
96 Pokrycie potaci dachu m2 960,250
d.2.5 kalk. - zagruntowanie podtoza oreparatem gruntujacym
wiasna - paroizolacja - papa termozgrzewalna lub folia
- styropian profilowany min gr. 20 cm+15cm w spadku 2%
- papa podkiadowa VEDATOP SU
- papa nawierzchniowa zgrzewalna euroflex PYE PV 250 S52
960,25 m2 960,250
RAZEM 960,250
97 KNR-W Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2 87,284
d.2.5 2-02
0515-02
analogia
obudowy (1,252 + 1,45 + 0,738 + 1,195 + 1,195 + 1,555 + 2,535 + 0,640 + 2,022 + 1,150 + 2,022 + 2,847 + 0,718 + m2 |87,284
0,718 + 0,600 + 1,774 + 0,648 + 1,483 + 2,0) *2 + 0,9 * 2 * 19
RAZEM 187,284
2.6 Dach - urzadzenia
2.6.1 wytazy
98 KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl. 1,000
d.2.6.1 0406-02
1 kpl. |1,000
RAZEM 1,000
99 klapy oddymiajace kpl. 2,000
d.2.6.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.6.2 pomosty techniczne
2.6.2.1 pomosty na dachu
100 KNR 2-05 (Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - wykonanie konstrukcji t 5,346
d.2.6.2.1 0208-05
stupki 1,22 * 30 * 11 * 5,45 / 1000 t 2,194
porecze 23,4 * 11 * 5,45 / 1000 t 1,403
pomost 30 * 11 * 0,5 * 10,6 / 1000 t 1,749
RAZEM |5,346
101 TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 200 kg-montaz t 5,346
d.2.6.2.1 XXIV
2302-01
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poz.100 t 5,346
RAZEM |5,346
102 pomost techniczny na dachu m 257,400
d.2.6.2.1 kalk.
wiasna
23,40 * 11 m 257,400
RAZEM [257,400
2.6.2.2 pomosty w szachtach
103 KNR 2-05 [Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - wykonanie konstrukcji t 16,452
d.2.6.2.2 0208-05
schody (421 * 8 + 301,7 * 2 + 540,41) / 1000 t 4,512
konstrukcje (7,725 t 7,725
kratownice |4,215 t 4,215
RAZEM [16,452
104 TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 200 kg-montaz t 16,452
d.2.6.2.2 XXIV
2302-01
poz.103 t 16,452
RAZEM |16,452
2.7 Dach-odwodnienie
105 KNR Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze - na wysokosci 15-35 m kpl. 4,000
d.2.7 2-15/GEBE
RIT
0405-01
z.0. 2.6.
9901-13
4 kpl. 4,000
RAZEM  [4,000
2.8 $ciany attyki
106 KNR-W Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w desl U-Form - tr port betonu pompa, [m2 185,163
d.2.8 2-02 pozostatych materiatow zurawiem
0235-01
20+tynk 2,11 m2  |2,110
12+5styr 9,952 m2  |9,952
18+20styr 18,856 m2  |8,856
18 6,425 m2  |6,425
18+25styr 142,983 + 51,208 m2  [94,191
25+35styr 63,629 m2  [63,629
RAZEM ]185,163
107 KNR-W Sciany zelbetowe w deskc iu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu [m2 1871,2
d.2.8 2-02 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem 15
0235-05
20+tynk 2,11 *10 m2 (21,100
12+5styr 9,952 * 2 m2 (19,904
18+20styr 8,856 * 8 m2 (70,848
18 6,425 * 8 m2  [51,400
18+25styr (42,983 + 51,208) * 8 m2  [753,528
25+35styr 63,629 * 15 m2 954,435
RAZEM 1871,21
5
108 Praca deske ia podczas dojr ia betonu m2 37424
d.2.8 kalk. 30
wiasna
poz.107 * 2 m2 |3742,43
0
RAZEM |3 742,43
0
109 KNR K-02 (Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klej j) m2 20,828
d.2.8 0104-06
5cm 6,425 m2 6,425
+styrl8 9,454 + 4,949 m2  |14,403
RAZEM |20,828
2.9 Zbrojenie
110 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. do 7 mm t 1,652
d.2.9 0290-01
Sciany
fi6 1,456 t 1,456
strop nad II pietrem
fi6 0,196 t 0,196
RAZEM 1,652
111 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm |t 103,025
d.2.9 0290-02
Sciany
fi8 30,327 t 30,327
fil0 1,026 t 1,026
fil2 66,763 t 66,763
strop nad parterem
fil2 1,636 t 1,636
strop nad I pietrem
fil2 1,572 t 1,572
strop nad II pietrem
fil2 1,623 t 1,623
fi8 0,078 t 0,078
RAZEM 103,025
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112 KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 16 mm i t 0,059
d.2.9 0290-02 |wiekszej
Sciany
fil6 0,042 t 0,042
stropy miedzypietrowe
fi6 0,009 + 0,006 + 0,002 t 0,017
RAZEM (0,059
3 45200000- |Stan Surowy zamkniety
9
113 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. [m2 77,220
d.3 1023-10 do 2.5 m2
01 0,9 *2,2*39 m2 (77,220
RAZEM 77,220
114 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. [m2 194,040
d.3 1023-11 ponad 2.5 m2
02 2,2%2,0*(6+20+11) m2  [162,800
03 22%12*6 m2 (15,840
04 2,2*%1,4%*5 m2  [15,400
RAZEM [194,040
115 KNR-W Witryny aluminiowe m2 213,196
d.3 2-02
1040-06
01 2,815 * 3,05 * 2 m2 (17,172
02 2,985 * 3,05 * 1 m2 |9,104
03 3,0 *%3,05*1 m2 |9,150
04 2,86 * 3,05 * 4 m2 (34,892
09 2,68 * 3,05 * 3 m2 (24,522
05 1,65 * 3,05 * 1 m2 (5,033
06 2,0*3,05*1 m2  |6,100
07 2,0*3,05*1 m2  |6,100
08 2,665 * 3,05 * 4 m2 (32,513
010 2,165 * 3,05 * 3 m2 (19,810
1,4 2,165 * 3,05 * 1 m2 (6,603
1,1 2,895 * 3,05 * 2 m2 (17,660
1,2 2,68 * 3,05 * 2 m2  [16,348
011 2,685 * 3,05 * 1 m2  |[8,189
RAZEM |213,196
116 KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2 77,598
d.3 2-02
1040-02
P-1 2 * 13,07 * 2,665 m2  [69,663
a6l 1,61 % 2,06 * 1 m2  |3,317
a20 1,11 * 2,08 * 2 m2  |4,618
RAZEM [77,598
117 KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,600
d.3 1203-02
P-1 20%13*1 m2  |2,600
RAZEM 2,600
118 automatyka drzwiowa szt 4,000
d.3
4 szt [4,000
RAZEM 14,000
4 45400000- [Stan wykonczeniowy wewnetrzny
1
4.1 Tynki
119 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciagach m2 367,850
d.4.1 0801-03
-1 poz.31 m2  [883,790
P.0 poz.63 m2 883,790
P.1 poz.73 m2  [883,790
P.2 poz.88 m2 |901,780
-poz.147 m2 |-
3185,30
0
RAZEM [367,850
120 NNRNKB |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2 |m2 367,850
d.4.1 202
2015-01
poz.119 m2  |367,850
RAZEM |367,850
121 KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m2 17 150,
d.4.1 0801-02 756
-1 910,54 *2*4,34-30*2* 1,01 m2 |7 842,88
7
G-K -poz.161 * 2 m2 |-
7 445,45
4
P.0 822,11 *4,14*2-30*2 * 1,01 m2 |6 746,47
1
G-K -0,000 * 2 m2 0,000
P.1 910,25 * 4,14 ¥ 2-30 * 2 * 1,101 m2 |7 470,81
0
G-K -1115,827 * 2 m2 |-
2 231,65
4
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P.2 841,20 * 4,14 *2-30 * 2 * 1,01 m2 |6 904,53
6
G-K -1114,488 * 2 m2 |-
222897
6
-poz.135 + 0,62 * 2 * 19 * 13,20 m2 (92,136
RAZEM |17 150,7
56
122 NNRNKB [(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o[m2 16 286,
d.4.1 202 pow. podiogi ponad 5 m2 013
2013-01
poz.121 - poz.146 m2 |16 336,1
07
-Swé6 -(5,62 +1,97)*2*3,3 m2  |-50,094
RAZEM |16 286,0
13
123 ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2 50,094
d.4.1 0115-01
-SwWé6 (562 +1,97)*2*33 m2  [50,094
RAZEM  [50,094
124 ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy|[m2 65,881
d.4.1 0115-03 CT 75 faktura "kornik"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2 mm
-SwWé6 (5,62 +1,97) *2* 4,34 m2  [65,881
RAZEM |65,881
125 NNRNKB ((z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na Scianach na podtozu z ptyt gipsowych w m2 12124,
d.4.1 202 pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 940
2013-04
-1 poz.161 * 2 m2 |7 445,45
4
P.0 0,000 * 2 m2 0,000
P.1 1115,827 * 2 m2 |2 231,65
4
P.2 1114,488 * 2 m2 |2 228,97
6
szachty poz.135 m2 [218,856
RAZEM [12 124,9
40
126 KNR 2-02 [Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. III m2 738,000
d.4.1 0811-02
klatka (8,0*2+1,5+3,0) *2*18 m2 738,000
RAZEM 738,000
127 KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIT wykonywane recznie na biegach i spocznikach klatek schodowych |m2 180,450
d.4.1 0603-05 bez osiatkowania
schody poz.128 m2 |180,450
RAZEM  [180,450
128 NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i m2 180,450
d.4.1 202 spocznikach schodowych na podiozu z tynku
2016-01
schody (1,35*%6,15*2 + (1,89 +2,6) *3)*2*3 m2  |180,450
RAZEM [180,450
4.2 Malowanie
129 KNKRB 3 [Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna dwukrotnie $cian i sufitdow z przygotowaniem m2 4104,9
d.4.2 0605-04 powierzchni 02
sufity poz.119 m2  |367,850
Sciany -1 (418+297+36+229+58+631+25+277+25+25+562+8+562+29+562+359+562+ |m2 |561,59%
3,52 + 5,62 + 3,56) * 2 * 3,3
Sciany 0 (6,67 +18+568+38+568*9+28*9+585+18+568+21+568%4+32%423+22)*2*33 [m2 |1781,86
8
Sciany +1 (568 +835+568*6+28*6+6,67*2+593*2+568+3,4+3,26*%2+4,76*2+31,47+5,58*10) [m2 |1336,50
*2%33 0
Sciany +2 (5,68 +2,97)*2*3,3 m2  [57,090
RAZEM |4 104,90
2
130 KNKRB 3 [Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna dwukrotnie scian i sufitow z przygotowaniem m2 65,881
d.4.2 0605-04 powierzchni- Farba silikonowa
analogia
poz.124 m2 65,881
RAZEM |65,881
131 KNKRB 3 |Malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjna dwukrotnie $cian i sufitow z przygotowaniem m2 13517,
d.4.2 0605-04 powierzchni- Farba lateksowa 505
analogia
poz.119 + poz.121 + p0z.126 + poz.127 - poz.146 - poz.129 m2 |13 517,5
05
RAZEM |13 517,5
05
4.3 Scianki do toalet
132 KNNR 7 Kabiny i gabloty aluminiowe- kabiny WC m2 45,178
d.4.3 0507-02
analogia
kabiny 11,254 + 18,318 + 5,627 + 9,979 m2 45,178
RAZEM  |45,178
133 KNR AT-12 (Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji noénej, z pokryciem [m2 159,634
d.4.3 0102-06 jednostronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Tynk 125A100 Obudowy o pow.mniejszej niz
z.0.4.1. 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
z.0.4.2.
analogia
2,5cm 46,058 + 46,058 + 33,621 + 33,897 m2  [159,634
RAZEM 159,634
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134 KNR AT-12 (Obudowy szybéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NIDA [m2 1293,8
d.4.3 0304-02 C100 - system NIDA Szacht 130X100 o odpornosci ogniowej F 1/EI 60 47
szachty 2*16,28 * 18 m2  |586,080
062*2*(61+197+228+165+224+147+17+045+099+1,25+1,63+0,93+0,49+1,2+1,05[m2 |707,767
+0,85+ 1,05 + 0,96 + 3,45) * 18
RAZEM |1 293,84
7
135 KNR AT-43 [Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR [m2 218,856
d.4.3 0307-09 4PRO na podwéjnych profilach UW 100 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.15) Scianki o
z.0.4.1. pow.mniejszej niz 5 m2.
analogia
windy (1,63 +2,66) * 18 * 2 + 4,88 * 13,2 m2  [218,856
RAZEM [218,856
4.4 Bialy montaz
136 KNR Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna - komplet kpl. 23,000
d.4.4 2-15/GEBE
RIT
0202-01
20+ 3 kpl. {23,000
RAZEM 23,000
137 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 23,000
d.4.4 2-15/GEBE
RIT
0104-01
20+ 3 kpl. [23,000
RAZEM |23,000
138 KNR Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl. 53,000
d.4.4 2-15/GEBE
RIT
0104-03
50 +3 kpl. {53,000
RAZEM |53,000
139 KNNR 4 Baterie umywalk lub zmywak stojace o ér. nominalnej 15 mm szt. 112,000
d.4.4 0137-02
50+4+18+37+3 szt.  |112,000
RAZEM [112,000
140 KNR-W Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl. 4,000
d.4.4 2-15
0234-01
4 kpl. 4,000
RAZEM  |4,000
141 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. 55,000
d.4.4 0229-05
Proste 18 szt. 118,000
okragte 37 szt. |37,000
RAZEM |55,000
142 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt. 4,000
d.4.4 0137-09
4 szt.  |4,000
RAZEM 14,000
143 KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl. 4,000
d.4.4 0232-02
Proste 4 kpl. |4,000
RAZEM  [4,000
144 Uchwyty dla niepetnosprawnych 9,000
d.4.4
9 9,000
RAZEM 9,000
4.5 Przegrody szklane
145 KSNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia |m2 174,130
d.4.5 0505-02 do 10 m2
analogia
Poziom -1
kurtynowe (8,674 * 2 m2 (17,348
EI30 9,698 * 2 m2 (19,396
Poziom 0
kurtynowe (2,66 * 3,320 * 6 m2  [52,987
EI30 2%*2,9%3,328 m2 (19,302
Poziom 1
kurtynowe |2,66 * 3,320 * 2 m2 |17,662
EI30 2*2,9%3,328 m2 (19,302
Poziom 2
kurtynowe (2,66 * 3,320 m2 (8,831
EI30 2%*2,9%3,328 m2 (19,302
RAZEM 174,130
4.6 Plytki
146 NNRNKB  ((z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na m2 814,649
d.4.6 202 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2803-05
Podziemie  [(32,239 + 31,91 + 5,15 + 20,0786 + 5,7 + 1,51 + 11,69 + 11,21 + 18,1486 + 2,03 + 4,49 + 4,49 + 2,87 ) m2  [151,516
P.0 (7,168 + 6,928 + 10,678 + 18,4164 + 4,71 + 17,4276 + 2,208 + 23,2986 + 5,76 + 5,468 + 6,56 + 6,672 + m2  [163,931
9,5322 + 10,032 + 6,144 + 9,072 + 2,192 + 2,56 + 2,656 + 4,368 + 2,08)
P.1 (31,7446 + 32,0742 + 1,616 + 18,4782 + 11,216 + 12,704 + 7,136 + 2,656 + 4,224 + 1,792 + 2,368 + 1,872 + |m2 |190,973
22,8042 + 3,84 + 11,392 + 2,112 + 12,896 + 1,6 + 5,648 + 1,264 + 1,536)
P.2 (31,7858 + 31,7198 + 8,16 + 28,6134 + 9,808 + 4,528 + 8,832 + 14,272 + 19,792 + 30,828 + 1,792 + 31,1266 + [m2  |261,216
1,552 + 17,9426 + 5,552 + 14,912)
tazienki (2,47 +1,84) * 2,056 *2*3-2,0%*1,0*3,0 m2 (47,013
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RAZEM [814,649
4.7 Sufit podwieszany
147 KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS GYPTONE; konstrukcja m2 3185,3
d.4.7 0212-02 rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) 00
-1 12,41 + 11,19 + 11,33 + 29,93 + 30,97 + 32,01 + 22,03 + 16,44 + 8,23 + 2,85 + 16,52 + 16,74 + 38,37 + 9,24 |m2 [705,810
+ 45,3 + 34,85 + 14,67 + 24,26 + 11,04 + 31,37 + 21,24 + 27,43 + 237,39
0 87,25 + 88,25 + 642,03 m2 (817,530
1 69,49 + 761,49 m2  [830,980
2 830,98 m2  [830,980
RAZEM |3 185,30
0
4.8 Posadzki
148 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o |m2 481,010
d.4.8 202 gr. warstwy 5 mm w pomi zeniach o pow.p d 10 m2
2806-05
-1 11,19 + 11,33 + 12,87 + 6,93 + 16,52 + 16,74 + 16,02 + 20,18 + 19,81 + 20,04 + 23,73 * 2 m2 (199,090
0 23,73*2+ 11,19+ 11,33 +6 + 56 + 5,67 m2 (87,250
P1 23,77 * 2 + 10,62 + 11,33 m2  [69,490
P2 28,19 * 2 + 10,74 + 11,45 + 16,52 + 16,74 m2  [111,830
tazienki 4,45 * 3 m2 13,350
RAZEM 481,010
149 NNRNKB  [(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. [m2 59,280
d.4.8 202 warstwy 4 mm
2810-04
-1 03*13*16*2*3 m2 (37,440
0 0,175*1,3*16*2*3 m2 (21,840
RAZEM |59,280
150 KNR 13-12 |Posadzki z wyktadzin typu TARKET m2 2625,3
d.4.8 1007-05 60
-1 12,41 + 29,93 + 30,97 + 32,01 + 22,03 + 16,44 + 8,23 + 34,85 + 14,67 + 45,3 + 38,37 + 6,24 + 9,24 + 2,85+ |m2 540,930
237,39
PO 87,41 + 34,72 + 18,64 + 15,96 + 14,48 + 15,05 * 2 + 14,09 * 5 + 14,8 + 2,85 + 20,91 + 4,98 + 12,29 + 25,86 + [m2  |642,030
16,68 * 2 + 5,42 + 14,74 + 15,52 + 6,86 + 16,73 + 13,03 + 11,84 + 16,61 + 20,73 + 20,45 + 11,93 + 20,05 +
12,04 + 18,46 + 16,61 + 18,52 + 15,68
P1 47,4 + 15,05 + 14,37 + 16,22 * 3 + 16,19 + 18,8 + 45,98 + 49,19 + 40,19 + 39,55 + 15,37 + 15,53 + 15,9 + m2  |761,490
22,01 + 21,75 + 15,36 + 14,34 + 14,4 + 17,38 + 16,84 + 17,49 + 15,59 + 2,85 + 221,3
P2 16,87 + 46,24 + 15,05 + 11,14 + 3,51 + 15,05 + 28,12 + 8,18 + 3,63 + 14,85 + 13,97 + 2,85 + 12,62 * 2 + 8,39 [m2  [694,260
*2+834+1574+6,3+7,73+4,19 +6,61 +4,76 + 10,86 + 11,19 + 24,33 + 10,12 + 3,98 + 4,85 + 18,89 +
13,06 + 23,86 + 11,93 + 10,34 + 10,85 + 15,42 + 14,21 + 13,92 + 221,3
tazienki -4,45*3 m2  |-13,350
RAZEM |2 625,36
0
151 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 26253
d.4.8 1112-09 60
poz.150 m2 |2 625,36
0
RAZEM |2 625,36
0
152 NNRNKB  |(z.VIII) Posadzki z paneli podiogowych m2 88,250
d.4.8 202
1136-01
po 41,44 + 46,81 m2 (88,250
RAZEM |88,250
4.9 Drzwi wewnetrzne
153 KNR-W Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2 320,411
d.4.9 2-02
1024-01
analogia
L14 20%*0,8*4 m2  |6,400
L20 2,0*0,9 *57 m2 102,600
L21 2,0*0,9 *46 m2 (82,800
L22 2,0*0,9 *12 m2  [21,600
L23 2,0*0,9 * 10 m2  [18,000
L30 2,0*1,0*13 m2  [26,000
L31 20%1,0*4 m2  |8,000
L35 20*1,0*1 m2  |2,000
L41 20%*1,1*3 m2  |6,600
L61 20%1,0*9 m2 (18,000
Lp35 20*1,0*1 m2  |2,000
Ds2 2,865 *2,1*3 m2 (18,050
Ds3 1,41%2,1*1 m2 (2,961
L23 09%*2,0*3 m2  |5,400
RAZEM 320,411
154 KNR 2-02 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2 22,480
d.4.9 1203-01
s30 20%*1,0*9 m2  [18,000
Ds1 0,4*0,4*28 m2  |4,480
RAZEM 22,480
155 KNR 2-02 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2 6,000
d.4.9 1203-01
$38 EI60 2,0%*1,0*3 m2  |6,000
RAZEM 16,000
4.10 Okna wewnetrzne
156 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2 3,681
d.4.10 1023-06 pow. do 1.5 m2
OP1 0,65 *0,8 *2 m2  |1,040
0oP2 0,81*1,63*2 m2 (2,641
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RAZEM 3,681
4.11 Dzwigi
157 Montaz dzwigéw osobowych szt 3,000
d.4.11
osobowy 2 szt 2,000
towarowy 1 szt 1,000
RAZEM |3,000
4.12 Wentylator
158 wentylator kanatowy szt 1,000
d.4.12
1 szt |1,000
RAZEM |1,000
4.13 Wyposazenie
159 rolety wewnetrzne m2 484,456
d.4.13
poz.113 + poz.114 + poz.115 m2  |484,456
RAZEM |484,456
160 wyposazenie jadalni kpl 1,000
d.4.13
1 kpl  |1,000
RAZEM 1,000
4.14 Sciany G-K
4.14.1 Sciany G-K
161 KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwdjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem m2 3722,7
d.4.14.1 0104-02 obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Sciana 205B75 ($cianki hotelowe) 27
wetnal0 8,718 m2 |8,718
wetnal0 45,397 m2  |45,397
wetnal0 351,84 m2  |351,840
wetna4 11,254 m2  [11,254
poziom -1 A (Suma czesciowa) m2
417,209
wetnal0 201,679 m2  [201,679
wetnal0 835,033 m2  [835,033
poziom 0 B (Suma czesciowa) m2
1036,7
12
wetna4+GK |5,627 m2  |5,627
wetnal0 188,77 + 871,132 m2 |1 059,90
2
G-K15 40,74 m2  |40,740
17,7cm 9,558 m2 |9,558
poziom 1 C (Suma czesciowa) m2
1115,8
27
wetna4+GK |5,627 m2  |5,627
wetnal0 198,291 + 877,646 m2 |1 075,93
7
G-K15 8,89 m2  |8,890
17,7cm 12,148 + 11,886 m2 (24,034
poziom 2 D (Suma czeSciowa) m2
1114,4
88
tazienki (0,6 +2,45) * 4,34 + (0,6 + 2,45) * 2 * 4,14 m2 |38,491
RAZEM [3722,72
7
|§ 45400000- [Stan wykonczeniowy zewnetrzny-Elewacja
1
5.1 Ocieplenie+tynk zewnetrzny
162 KSNR 7 Konstrukcje aluminiowe s$cian ostonowych mocowanych do konstrukcji zelbetowych lub muru m2 68,962
d.5.1 0504-03
analogia
Panele 34,038 + 34,924 m2  [68,962
RAZEM  |68,962
163 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji m2 755,639
d.5.1 0603-01 asfaltowej - pierwsza warstwa
Podziemie poz.170 A m2 |755,639
RAZEM |755,639
164 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji m2 755,639
d.5.1 0603-02 asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.170 A m2  |755,639
RAZEM |755,639
165 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 14 cm na $cianach m2 755,639
d.5.1 0101-05
podziemie (4,97 * 152,04 m2  |755,639
RAZEM |755,639
166 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m2 2016,0
d.5.1 0101-05 36
sz2 13,20 * 141,48 m2 |1867,53
6
attyka 135* 1,1 m2 148,500
RAZEM |2 016,03
6
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167 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 5 cm na $cianach m2 148,500
d.5.1 0101-05
attyka 135* 1,1 m2 148,500
RAZEM [148,500
168 KNNR-W 3 [Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetl j bez grunt ia powierzchni m2 755,639
d.5.1 0207-01
poz.163 m2  |755,639
RAZEM |755,639
169 KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2 197,715
d.5.1 0101-03
na dachu poz.92 m2 |197,715
RAZEM 197,715
170 KNR AT-31 [Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do m2 2771,6
d.5.1 0704-03 podtoza z betonu 75
sz1 4,97 * 152,04 m2  |755,639
A (Suma czesciowa) m2
755,639
sz2 poz.166 m2 |2 016,03
6
B (Suma czesciowa) m2
2016,0
36
RAZEM |2 771,67
5
171 KNR AT-31 (Wykonanie warstwy zbrojonej na écianach m2 3076,5
d.5.1 0103-06 81
szl 755,639 m2  |755,639
sz2 poz.166 m2 |2 016,03
6
kominy ((2*2+1,15+2,02+0,64*7 + 1,56 + 2,535 + 1,195 * 2 + 1,483 + 1,451 + 1,252 + 1,74) * 2 + 0,4 * 2 * 22) [m2  |115,014
*1,75
wyjécie na  [(9,494 + 2 * 5,601) * 2 m2 41,392
dach
poz.167 m2 148,500
RAZEM [3 076,58
1
172 KNR AT-31 |(Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m 1015,0
d.5.1 0702-01 40
19,45 * 6 m 116,700
ds 6*(1,6*2+1,7*2) m 39,600
2x2 L (2,0*4)*20 m 160,000
2x2 P 2,0*4%*11 m 88,000
1,2x2,2 (1,2*2+22*%2)*7 m 47,600
d4 7*(1,2*2+18%*2) m 42,000
(0,9*%2+2,2*2)*61 m 378,200
kominy 22*4*15 m 132,000
wyjsciena  [2,92*%2+2,05%2+1 m 10,940
dach
RAZEM 1 015,04
0
173 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany recznie; warstwa m2 26514
d.5.1 0503-01 posrednia na $cianach 18
kominy ((2%2+1,15+2,02 + 0,64 * 7 + 1,56 + 2,535 + 1,195 * 2 + 1,483 + 1,451 + 1,252 + 1,74) * 2 + 0,4 ¥ 2 * 22) [m2  [115,014
*1,75
na dachu poz.92 m2 |197,715
sz1 4,97 * (18,15 + 8,34) m2  [131,655
sz2 14,55 * 141,48 m2 |2 058,53
4
attyka 135* 1,1 m2 148,500
RAZEM |2 651,41
8
174 KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany recznie na $cianach m2 26514
d.5.1 0503-03 18
poz.173 m2 |2 651,41
8
RAZEM |2 651,41
8
175 ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farba silikatowa CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 20 m nad m2 26514
d.5.1 0119-09 poziomem terenu 18
9904
poz.174 m2 |2651,41
8
RAZEM |2 651,41
8
176 KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m 140,700
d.5.1 0118-08
0,9 * 39 m 35,100
2,2%48 m 105,600
RAZEM  [140,700
177 Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne m 56,575
d.5.1
wewnetrzne 4,23 * 2 + 3,905 * 2 + 0,275 * 2 +4,225* 2+ 3,575* 2 + 0,675 * 2 + 4,55 %2 + 3,575 * 2 + 1,225+ 2,975+ |m 56,575
1,145 + 1,21
RAZEM |56,575
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178 wyjscie na dach szt 1,000
d.5.1
1 szt |1,000
RAZEM [1,000
179 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m m2 21025
d.5.1 1651-03 00
145 * 14,5 m2  |2102,50
0
RAZEM |2 102,50
0
180 KNR 2-02 (Czas pracy rusztowan
d.5.1 r.16 (pozycje: 162, 165, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176)
z.sz.5.15
5.2 Obudowa attyki
181 KNR-W Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2 81,000
d.5.2 2-02
0514-02
135*%0,6 m2 (81,000
RAZEM |81,000
182 KNNR 2 Boazerie z paneli-czapka attyki z plyt OSB m2 81,000
d.5.2 1108-04
135*%0,6 m2 (81,000
RAZEM |81,000
183 KNR 2-05 (Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - wykonanie wspornikow t 7,719
d.5.2 0208-05
attyka 7,719 t 7,719
RAZEM 17,719
184 ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w betonie -|szt. 576,000
d.5.2 0703-06 ekstrapolacja do: $r. 14 mm i gt, 150 mm
144 * 4 szt.  |576,000
RAZEM [576,000
185 TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich srednio ztozonych o ciezarze do 200 kg-montaz wspornikow t 7,719
d.5.2 XXIV
2302-01
attyka 7,719 t 7,719
RAZEM 17,719
186 KNR 2-05 (Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - montaz zaluzji t 2,291
d.5.2 0208-05
125,05 * 2,29 * 0,008 t 2,291
RAZEM [2,291
5.3 Tynki $cian zjazdu
187 KNR 2-02 (Tynki zewnetrzne zwykle kat. II na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) [m2 620,387
d.5.3 0901-02 |wykonywane mechanicznie
Sciany 441,507 m2 441,507
strop zjazdu [178,88 m2 |178,880
RAZEM 620,387
188 KNR AT-31 (Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 620,387
d.5.3 0103-06
poz.187 m2 |620,387
RAZEM 620,387
189 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany recznie; warstwa m2 620,387
d.5.3 0503-01 posrednia na $cianach
poz.187 m2  |620,387
RAZEM 620,387
190 KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany recznie na $cianach m2 620,387
d.5.3 0503-03
poz.187 m2 |620,387
RAZEM 620,387
191 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chionace m2 620,387
d.5.3 0601-01
poz.187 m2  |620,387
RAZEM 620,387
5.4 Zasypanie wykopu
192 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 na odktad; grunt kat. III m3 20144
d.5.4 0240-02 17
uwaga pod
tablica
poz.193 m3 |2 014,41
7
RAZEM |2 014,41
7
193 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do 10 m w gruncie kat. [m3 20144
d.5.4 0230-01 I-III 17
poz.2 - (995 * 5,5 + 223,11 * 2,5) m3  |2014,41
7
RAZEM |2 014,41
7
194 KNR 2-01 (Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaznik zageszczenia Js = 0.99 m3 20144
d.5.4 0236-03 17
z.sz. 2.5.2.
9907
poz.193 m3 |2 014,41
7
RAZEM |2 014,41
7
5.5 Chodnik

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12

-16 -

Nr seryjny: 5961 Uzytkownik: Budownictwo i Edukacja




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
195 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebokosci koryta m2 163,080
d.5.5 0102-01
0102-02
147,68 + 5,5 * 2,8 m2 163,080
RAZEM |163,080
196 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 163,080
d.5.5 0103-02 III-IV
147,68 + 5,5 * 2,8 m2 163,080
RAZEM |163,080
197 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - m2 163,080
d.5.5 0104-01 grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
147,68 + 5,5 * 2,8 m2  |163,080
RAZEM |163,080
198 KNR 2-31 (Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 163,080
d.5.5 0109-01
147,68 + 5,5 * 2,8 m2 163,080
RAZEM |163,080
199 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2 163,080
d.5.5 0511-01
147,68 + 5,5 * 2,8 m2 163,080
RAZEM |163,080
200 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 59,435
d.5.5 0407-02
4,5+ 17,76 + 10,86 + 5 + 2,7 + 13,215 + 5,4 m 59,435
RAZEM [59,435
[5.6 Plyta wejsciowa
201 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci [m2 36,692
d.5.6 0101-01 30cm
0101-02
2 * 18,346 m2  [36,692
RAZEM  |36,692
202 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 36,692
d.5.6 0103-02 III-IV
poz.201 m2 36,692
RAZEM |36,692
203 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - m2 36,692
d.5.6 0104-01 grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.201 m2 36,692
RAZEM  |36,692
204 KNR 2-31 [Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm + siatka m2 36,692
d.5.6 0109-01
poz.201 m2 36,692
RAZEM |36,692
205 KNR 2-02 (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 5 mm zatarte na gtadko m2 36,692
d.5.6 1102-02
1102-03
2 * 18,346 m2 (36,692
RAZEM  |36,692
206 KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na bitumiczng mase KMB m 12,231
d.5.6 0417-02
36,692/ 3 m 12,231
RAZEM [12,231
207 KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii |m2 36,692
d.5.6 0401-03 w plynie) wykonywana recznie
36,692 m2 (36,692
RAZEM |36,692
208 NNRNKB |(z.IV) Posadzki z plyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z kongl atow | i ych na m2 36,692
d.5.6 202 spoiwie poliestrowym
2146-01
wejscie 36,692 m2  [36,692
RAZEM  |36,692
209 KNR W-01 |Impregnacja posadzek matujaca m2 36,692
d.5.6 0408-01
36,692 m2  [36,692
RAZEM  |36,692
[5.7 Opaska
210 KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. III-IV glebokosci 30 [m2 177,668
d.5.7 0101-07 cm
0101-08
opaska (23,765 {m} + 13,811 {m} + 4,457 {m} + 17,764 {m} + 4,774 {m} + 2,608 {m} + 18,770 {m} + 2,534 {m} + m2  [177,668
9,150 {m} + 1,112 {m} + 2,260 {m} + 2,715 {m} + 14,725 {m} ) * 1,5
RAZEM 177,668
211 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 177,668
d.5.7 0103-02 III-IV
opaska poz.210 m2 |177,668
RAZEM 177,668
212 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - m2 177,668
d.5.7 0104-01 grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
opaska poz.210 m2 |177,668
RAZEM [177,668
213 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1,180
d.5.7 0402-03
118 * 0,01 m3  |1,180
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RAZEM 1,180
214 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem m 118,000
d.5.7 0407-02
118 m 118,000
RAZEM |118,000
215 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 177,668
d.5.7 0511-02
opaska poz.210 m2 |177,668
RAZEM 177,668
5.8 Schody wejsciowe-wyposazenie
216 wycieraczka systemowa m2 36,450
d.5.8
6,075 * 6 m2  [36,450
RAZEM  |36,450
F‘:.9 Obudowa agregatu wody lodowej i $mietnika
5.9.1 Fundamenty
217 KNR 2-02 (Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 29,568
d.5.9.1 1101-07
15,40 * 6,40 * 0,3 m3 (29,568
RAZEM  |29,568
218 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 98,560
d.5.9.1 1101-01
15,40 * 6,40 m3 (98,560
RAZEM 98,560
219 KNR-W Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 37,696
d.5.9.1 2-02
0205-01
15,20 * 6,20 * 0,4 m3 (37,696
RAZEM |37,696
220 KNR 2-02 (Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o ér. 8-14 mm |t 1,959
d.5.9.1 0290-02
fil0 1,9585 t 1,959
RAZEM |1,959
221 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu m3 7,266
d.5.9.1 0203-01
04*0,5*0,7*49 m3  |6,860
04*0,7*0,7 m3  |0,196
0,5*0,6 *0,7 m3 |0,210
RAZEM |7,266
5.9.2 Konstrukcja stalowa
222 KNR 2-05 (Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - wykonanie konstrukcji t 3,559
d.5.9.2 0208-05
stupki 1,416 t 1,416
balustrada |0,952 t 0,952
dach 1,191 t 1,191
RAZEM  |3,559
223 TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 200 kg-montaz t 3,559
d.5.9.2 XXIV
2302-01
poz.222 t 3,559
RAZEM [3,559
224 KNR-W Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm -OBUDOWA m2 90,275
d.5.9.2 2-02
20203-02
analogia (1,5+ 8,11+ 6,6 + 19,90) * 2,5 m2 90,275
RAZEM 90,275
6 45230000- |Drogi i chodniki
8
6.1 roboty ziemne
225 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow m2 2540,9
d.6.1 0121-02 postojowych 60
chodniki 1074,38 + 157,40 m2 1231,78
0
jezdnia 662,08 m2  [662,080
parkingi 118 + 118 + 205,5 + 205,6 m2  |647,100
RAZEM |2 540,96
0
226 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III z m3 891,504
d.6.1 0206-02 transportem urobku samochodami ytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod koryta
chodniki (1074,38 + 157,40) * (0,06 + 0,04 + 0,15) m3  [307,945
jezdnia 662,08 * (0,08 + 0,05 + 0,08 + 0,15 + 0,15) m3  [337,661
parkingi (118 + 118 + 205,5 + 205,6) * (0,08 + 0,05 + 0,15 + 0,10) m3 245,898
RAZEM  [891,504
227 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m2 2228,7
d.6.1 0233-02 III Bez recznego wyprofilowania plantowanej powierzchni. Rozplantowanie gruntu na odktadzie - 60
z.sz. 2.4.4. |$rednia grubo$¢ warstwy - 40 cm
9906
poz.226 / 0,4 m2 |2228,76
0
RAZEM |2 228,76
0
6.2 krawezniki
228 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m 573,000
d.6.2 0401-04
kraw poz.230 + poz.231 + 33,15 * 2 m 416,600
wystajacy
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kraw poz.232 m 156,400
najazdowy
RAZEM 573,000
229 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 45,840
d.6.2 0402-04
poz.228 * 0,08 m3  [45,840
RAZEM  [45,840
230 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - proste |m 293,300
d.6.2 0403-03
284 - poz.231 + 33,15 * 2 m 293,300
RAZEM 293,300
231 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach{m 57,000
d.6.2 0403-03 o promieniu do 10 m
0403-07
57 m 57,000
RAZEM  [57,000
232 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione - najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m 156,400
d.6.2 0403-05 cementowo-piaskowej
10+ 17 +23,60 %2 + 41,1 * 2 m 156,400
RAZEM [156,400
6.3 obrzeza
233 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m 458,110
d.6.3 0401-02
obrzeza poz.235 m 458,110
RAZEM |458,110
234 KNR 2-31 |tawa pod obrzeza m3 18,324
d.6.3 0402-04
poz.235 * 0,04 m3  |18,324
RAZEM |18,324
235 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 458,110
d.6.3 0407-03
293 +72,9 + 19,6 + 72,61 m 458,110
RAZEM |458,110
6.4 jezdnia
236 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m2 635,000
d.6.4 0103-04 kat. I-IV
jezdnia 635 m2  |635,000
RAZEM 635,000
237 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, m2 635,000
d.6.4 0104-05 geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-06
poz.236 m2  [635,000
RAZEM  |635,000
238 KNR 2-31 (Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - stabilizacja Rm 1,5 m2 635,000
d.6.4 0109-03 MPa
0109-04
poz.236 m2  |635,000
RAZEM 635,000
239 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 635,000
d.6.4 0114-05
poz.237 m2  |635,000
RAZEM 635,000
240 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 635,000
d.6.4 0114-07
poz.237 m2  |635,000
RAZEM 635,000
241 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 1270,0
d.6.4 0114-08 00
poz.237 * 2 m2 |1 270,00
0
RAZEM |1 270,00
0
242 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 635,000
d.6.4 0511-03
poz.236 m2  [635,000
RAZEM  |635,000
6.5 parkingi
243 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie |m2 515,000
d.6.5 0103-04 kat. I-IV
515 m2  |515,000
RAZEM [515,000
244 KNR 2-31 (Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - stabilizacja Rm 1,5 m2 515,000
d.6.5 0109-03 MPa
0109-04
poz.243 m2  |515,000
RAZEM |515,000
245 KNR 2-31 (Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 515,000
d.6.5 0114-05
poz.243 m2  |515,000
RAZEM |515,000
246 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 492,000
d.6.5 0511-03
poz.243 - poz.247 m2  |492,000
RAZEM 492,000
247 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 23,000
d.6.5 0511-03 kostka czerwona - linie separacyjne
46 * 5 * 0,1 m2  [23,000
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RAZEM |23,000
6.6 chodniki
248 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 878,600
d.6.6 0103-02  |III-IV
130 + 708,6 + 40 m2  [878,600
RAZEM |878,600
249 KNR 2-31 [Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - stabilizacjaRm 1,5  [m2 878,600
d.6.6 0109-03 MPa
0109-04
poz.248 m2  |878,600
RAZEM |878,600
250 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 878,600
d.6.6 0511-02
poz.248 m2 878,600
RAZEM |878,600
6.7 oznakowanie
251 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocq mas chemoutwardzalnych m2 72,000
d.6.7 0203-01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastiroc Agate) -
iebieskie tto dla znakéw P20 i P24
36*5%4 m2 (72,000
RAZEM 72,000
252 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych m2 3,040
d.6.7 0203-03 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole - znak P24
0,76 * 4 m2  |3,040
RAZEM 3,040
253 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocq mas chemoutwardzalnych m2 10,000
d.6.7 0203-01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastiroc Agate) - przejscie
dla pieszych - znak P10
5%4/2 m2 (10,000
RAZEM 10,000
254 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 8,000
d.6.7 0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 18,000
255 KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm- stupki blokujaceU-12C szt. 4,000
d.6.7 0702-03
analogia
4 szt.  |4,000
RAZEM 4,000
256 KNR 2-31  |Przymoc ie tablic kow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 13,000
d.6.7 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2
13 szt.  |13,000
RAZEM  |13,000
257 KNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o szt. 14,000
d.6.7 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2
13+1 szt. 114,000
RAZEM  [14,000
6.8 Wyposazenie
258 stojaki na rowery 20,000
d.6.8
20 20,000
RAZEM 20,000
259 szlaban szt 1,000
d.6.8
1 szt |1,000
RAZEM |1,000
6.9 odwodnienie
260 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. III z m3 84,000
d.6.9 0206-02 |transportem urobku samochodami ytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wykopy pod
kanalizacje deszczowa
100 * 0,6 * 1,4 m3 (84,000
RAZEM  |84,000
261 KNR-W Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3 9,000
d.6.9 2-18
0511-01
100 * 0,6 * 0,15 m3  |9,000
RAZEM 9,000
262 KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2m stud. 2,000
d.6.9 2-18
0513-01
2 stud. |2,000
RAZEM 2,000
263 KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 3,000
d.6.9 2-18
0524-02
3 szt. 3,000
RAZEM |3,000
264 KNR-W Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. szt. 1,000
d.6.9 2-18 nominalnej 210 mm - wiaczenie rurociagu do istn kanalizacji deszczowej
0527-01
1 szt. |1,000
RAZEM  [1,000
265 KNR-W Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 88,000
d.6.9 2-18
0408-03
88 m 88,000
RAZEM |88,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
266 KNR-W Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 12,000
d.6.9 2-18
0408-02
12 m 12,000
RAZEM |12,000
267 KNR-W Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm - zasypka m3 9,000
d.6.9 2-18
0511-01
100 * 0,6 * 0,15 m3  |9,000
RAZEM 9,000
268 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych m3 65,000
d.6.9 0214-02
z.0.2.11.4.
9911-06
poz.260 - poz.261 - poz.267 - 100 * 0,1 * 0,1 m3  |65,000
RAZEM |65,000
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