Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2021 Zalgcznik nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WEZLA SANITARNEGO W BUDYNKU NR 13/SZTAB/
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. 17 MARCA 20
W 22 BLT W MALBORKU

INWESTOR :

22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
W MALBORKU
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork

1/23



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2021 Zalgcznik nr 6 do SWZ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
SST-1 roboty w zakresie rozbidrek
SST-2. Pokrywanie $cian i podtog
SST-3 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-4 Roboty malarskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-0)
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST-O0.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania robdt
w zakresie remontu wezta sanitarnego w budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ulicy
17 Marca 20

w Malborku.

Budynek nr 13 (sztab) jest budynkiem uzytkowanym, w zwiazku z powyzszym wymaga si¢ aby
Oferent przewidziat prace ucigzliwe ( rozbiorkowe ) oraz na klatce schodowej wykonywanie po
godzinie 15 *%oraz

w dni wolne od pracy.

Gruz i odpady technologiczne nalezy usuwac z pomieszczenia remontowanego za pomoca
zsypu budowlanego do gruzu, w tym celu w przedmiarze ujeto demontaz i ponowny montaz
kraty okiennej w remontowanym pomieszczeniu.

1.2. Zakres stosowania ST-0

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie

1.3. Zakres robot ST-0.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ujetych w dokumentacji
przetargowej

Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastgpujacych robot:

KOD CPV OPIS

45111300-1 roboty rozbidrkowe
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45410000-4 roboty tynkarskie

45421000-4 montaz stolarki budowlanej
45442100-8 roboty malarskie

45431000-7 pokrywanie podtog
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9

roboty instalacyjne sanitarne
Funkcja i podstawowe dane liczbowe budynku:

— przeznaczenie budynku nr 13 — sztab
— Kklasyfikacja budynku pod wzglgdem wysokos$ci - wysoki

—  kubatura 8205 m®
— powierzchnia uzytkowa 1402,30 m?
— powierzchnia wc 6,71 m?

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostala Umowa
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Formularz Ofertowy — oznacza dokument zatytulowany formularz ofertowy, ktoéry zostat
wypehliony przez Wykonawce i zawiera wyceng robot niezbednych do prawidlowego
wykonania zadania.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt stanowiacy zalacznik do Specyfikacji.

Rysunki — oznaczajg rysunki robot, wlaczone do dokumentacji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z
Umowg3.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢, zawierajacg roéwniez rysunki,
opracowang przez Projektanta.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zalgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane
w Akcie Umowy.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3) objete Wykazami wiaczone
do Dokumentacji kontraktowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcoéw tej osoby.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca dla
realizacji cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcoOw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktoéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczona przez Inwestora

do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,
ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z
Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera,
jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny miec:

1. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata techniczng lub PN,

3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4. Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

polskich norm,

5. Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowac materialy odpowiadajace wymogom
okreSlonym w art. 10 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
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dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113
poz. 728.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektoweyj.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania rob6t az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Kierownika projektu.

5.8. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia i najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ Roboét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia

szczegbly swojego programu jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie

z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami. Program powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujacy:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

—  Wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

— Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw Robot,

— Sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot.

b) czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metod¢ magazynowania materiatow,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— sposob 1 procedure¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,
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— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego z przekazaniem kompletu dokumentacji powykonawczej. Inspektor nadzoru
niezwlocznie dokonuje kontroli zgloszonych robot i gotowosci do odbioru koncowego. Jezeli
wystepuja nieliczne poprawki sporzadza protokot poprawkowy i wyznacza termin ich usunigcia,
termin ten nie moze by¢ dluzszy niz termin wskazany w umowie - jaki Zamawiajagcy ma na
powotanie komisji i dokonanie odbioru koncowego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej 0Oraz
zgodnos$ci wykonania robot i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior gwarancyjny — odbior ostateczny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt podczas eksploatacji obiektu
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych podczas uzytkowania i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior koncowy robot”.

8.3. Odbior robét zanikowych

Odbiodr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie
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umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogoélnego postepu
robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg protokoty odbioru robot czesciowych i koncowego (bezusterkowy).

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena ryczattowa robdt jest ceng stalg i zawiera rzeczywisty koszt robot koniecznych do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia m.in.:

- roboty tymczasowe

—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

—  wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pézniejszymi zmianami,

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.)

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 05.10.2010 r. Nr 185
poz. 1243)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111220-6 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania robot
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST-1:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie

1.3. Zakres Robot objetych SST-1:

— Rozbiorka $cianek dziatowych;

— Skucie oktadzin $ciennych i podtogowych;

— Rozbidrka podktadu betonowego;
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— Wykucie stolarki drzwiowej wewngtrznej

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami lub europejskimi 1 definicjami podanymi w ST Wpymagania og6lne oraz
Dokumentacjg Kontraktows..

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektorow nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST Wymagania ogodlne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet nalezy dostosowaé¢ do rodzaju rozbiorki, dobrany sprzet i sposob rozbiorki musi
zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatdow i1 gruzu z rozbiorki. Materialy z rozbiorki
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowaé¢ na wyznaczonym miejscu.
Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialow. Materialy
przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone W sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w ST Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi
Inspektor Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbidrka elementow.
5.2. Wymagania ogélne

Demontazowi - rozbiorce podlegaja elementy wymienione w przedmiarze. Pozostajace
elementy nie przeznaczone do osunigcia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca
ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako
material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewie$¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i
pozostajacej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot
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Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Roboét podano w ST Wymagania ogolne.

7.2

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:

- wg przedmiaru
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ,,Wymagania Og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1

. Ogolne zasady odbioru Robat.

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST Wymagania ogélne.

8.2

. Rodzaje odbioréw.

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikow pomiarow oraz wizualnej oceny wykonania
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1

. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogodlne.

9.2

. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Roboét. Cena wykonania robot
obejmuje:

10.

wyznaczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i demontaz elementow przeznaczonej do rozbiorki,

ewentualnie przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

utylizacja materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogolne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2002, Nr 47, poz.401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

ST-2

2.5. Posadzki i oktadziny $cienne

Posadzki i oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych (CPV 454310007)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét posadzkowych i glazurniczych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtdg z posadzka z ptytek ceramicznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoélne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtog z posadzkami z ptytek ceramicznych winno by¢ zlecone przedsicbiorstwu
majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwa
jako$¢ wykonania. Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z wymaganiami norm
(PN/B/10145).

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.

- beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)— og6lnie dostgpny

- folia w ptynie— ogolnodostepna

- tadma uszczelnienie stykow s$cian z podtoga - ogdlnodostgpna

- ptytki $cienne z kamieni sztucznych — ptytki o wym. 25 x40 w dwoch kolorach. §ciany
boczne kolor cream , §ciany z oknem i drzwiami kolor brown. W polowie $ciany pas z ptytki
mix mosaic. Ptytka $cienna odwzorowanie struktury drewna.Kat. I. Ptytka uktadana w
poziomie.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢
wodoodpornoscig, mrozoodpornoscia, fatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy
do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

- plytki podtogowe - ptytki podtogowe 33,33 x 33,3 w dwdch kolorach. Wzdtuz $cian kolor
brown. pozostata cze$é< czgs¢ srodkowa> kolor crem. Ptytka podtogowa odwzorowanie
struktury drewna , antyposlizgowo$¢ R-11, twardo$ci —5, odpornos¢ na $cieranie min. 1V

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w. "Wymagania ogdlne"

3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zgbatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadla wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —
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1.0. "Wymagania og6lne" .

4.2. Transport i sktadowanie

Plytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Opis ogolny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek z kamienia sztucznego

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$é na sciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporna min. 20 MPa (beton kl. B/15).

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkladzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

—oddzielajace fragmenty podtogi o ré6znych wymiarach

—w miejscach styku podtdg o réznej konstrukeji,

—przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o gltebokosci 1/3/

1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ ggsta konsystencje¢. Zaprawe cementowg nalezy
uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
wysokos$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziome;j (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5Smm na catej dugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien
by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretdéw utozonych krzyzowo, przy czym
nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowna potowie grubosci
podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej
grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robo6t budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci§nieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5/35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowac
mieszajac, zgodnie z receptura producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloScig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podltoze za
pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach)
zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5/7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych
kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu
1 wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu 0czyszcza
calg posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z ksztattek
cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robdt
Zasady ogodlne kontroli jako$ci robdt podano w ST —
1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
6.2.Kontrola rob6t
Kontrola jakos$ci rob6t przy wykonywaniu podtog z posadzkami z ptytek gresowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami
personelu technicznego budowy i Inzyniera.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
-sprawdzenie materialdéw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejszg ST,
—sprawdzenie wykonania podktadu,
—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznacz
onych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
—zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
—gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),
—jednolito$¢ barwy,
—stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
—prawidlowos$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),
—prawidtowos¢ zachowania wymiaréw. Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastepujacymi
cechami:
—nasigkliwoscig nie wigksza niz 3%,
—wytrzymato$cia na zginanie co najmniej 27 N/mm
-twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
—$cieralno$cig mniejsza niz 150 mm
—odpornoscia termiczna,
—mrozoodpornoscia.
Odchytki wymiarow moga wynosic:
—dtugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
—grubos¢ ptytek £5%,
—prostoliniowo$¢ krawedzi £0,5%,
—prostopadtos¢ +0,6%,
—wypaczenia krawedzi £0,5%.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek,
wymiaréw, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sie:
—mrozoodpornoscia,
—elastycznoscia,
—odpornoscig na wilgo¢,
—przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
—czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac¢ sig:
—mrozoodpornoscia,
—elastyczno$cia,
—odpornoscia na wilgo¢,
—czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe oblicza si¢ w m3

Posadzki oblicza si¢ w m2

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materialu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robdt zanikajacych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

—po ulozeniu warstwy materiatlu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

—jakosci zastosowanych materialow,

—grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

—réwnosci, zgodnos$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dug

osci lub szerokosci,

—prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

—poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

—oceng wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ rowna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,
—dopuszczalne nierownosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m laty,
—dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wigksze niz+5 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

—spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dlugo$ci pomieszczenia,

—sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

—oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowaé

—oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja kontraktowe;,

—jakosci zastosowanych materialow,

—sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci okreslono w umowie.

10. Przepisy zwigzane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.

Wymagania badania przy odbiorze.
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*PN/EN 87: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

*PN/EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.

*PN/EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci nazginanie
.PN/EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci wg skali Mohsa.
*PN/EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie. Plytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
*PN/EN 106: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

*PN/EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
*PN/B/12032 Ptytki i ksztaltowniki podtogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie

ST -3
MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa warunki wykonania, kontroli i odbioru robot
montazowych stolarki przewidzianych do wykonania podczas wykonywania robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz drzwi i okien wskazanych w projekcie, montaz dodatkowego i
zamiennego osprzgtu drzwi — $cisle wg wytycznych w projekcie architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej] ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizacji Robot objetych Kontraktem, za jako$¢
wykonania tych Robét oraz za ich terminowos$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
Podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonania robdt powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.
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Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom
okreSlonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. Oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U.
Nr 113 z dnia 31 sierpnial998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materialty do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
zabezpieczajgcymi, malarskimi i lakierniczymi. Producent powinien przewidzie¢ mocowanie
odpowiadajace warunkom w budynku istniejacym.

2.2.2.Stolatka drzwiowa wewnetrzna — drzwi wewngtrznych z podcigciem wentylacyjnym
do wc. Wypehnienie skrzydla drzwiowego - ptyta widrowa otworowa, calo$¢ obtozona plytg
HDF, trzy zawiasy zamek na wktadke patentowa , klamka z szyldem.

Oscieznica belki gtowne poziome i1 pionowe - z materiatéw drewnopochodnych, wyposazona w
niezbedne okucia, listwa opaskowa, uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy, kolor buk

2.2.3 $cianki systemowe -- $cianki ustepowe - systemowe $cianki sanitarne H=2 m.
Przeswit pomiedzy poditoga 15 cm. Material wielowarstwowa plyta V 20/El,
powlekanej obustronnie zywicami melaminowymi. Montaz $cianek w profilach
aluminiowych "U" zawiasy, klamki

oraz nozki aluminiowe. Kolor zblizony do koloru ptytek $ciennych

2.2.4. Roboty towarzyszace:

- czyszczenie stolarki i mycie szyb po robotach.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wymiany stolarki m.in.:

- pianka montazowa,

- wkrety montazowe,

- masa szpachlowa,

- srodki do usuwania zanieczyszczen.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu

itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do wykonania montazu stolarki nie wymaga specjalnych S$rodkéw i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami Iub
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zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci, uktadane i przewozone zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Stolarka powinna by¢ skladowana na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

W oparciu o materialy wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego okreslenia robot.

Mocowanie nalezy wykona¢ $cisle wg kolejnosci i wytycznych Producenta z uzyciem
wskazanych mocowan.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBU I ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonywanej wymiany stolarki, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni stolarki,

- zgodnos$¢ wymiarow, ksztattu, podziatow,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i instrukcja

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt.
Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnig stolarki oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle oSciezy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

podano w ST. ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki elementem ulegajacym zakryciu sg taczniki i
uszczelnienia izolacyjne. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem robot
wykonczeniowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé
osadzenie stolarki za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami
robot i zezwoli¢ na przystgpienie do robot wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie powinna by¢ odebrana. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania usunigcia nieprawidtowos$ci i ponownie zglosi¢ do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci stolarki,
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nieprawidlowa ilo$¢ tacznikow) stolarka musi by¢ zdemontowana, wymieniona i osadzone
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnos$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja
projektowa).

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
Wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz dokonac
oceny wizualnej.

Roboty wymiany stolarki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny stolarka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢g wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcag.

18/23



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.22.2021 Zalgcznik nr 6 do SWZ

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wymiany stolarki
moga by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:
- rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$§¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowe;j i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.
- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslonag po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czgsciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty montazu stolarki obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z

technologii robot z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami ( bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych robdt pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie
elementow wykonczeniowych, o$§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i
oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegblowo ustalone w
umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt. Wymagania ogdlne.

— PN-88/B — 10085 Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-88/B — 13203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

— PN-72/B — 10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

— BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SST-4- ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
malarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robo6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres obejmuje malowanie powierzchni fragmentow sufitow i $cian farbami silikatowymi
(krzemianowymi) w kolorach jasnych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogodlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogodlne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi
w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji
podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektor Nadzoru. O ile
Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac si¢ tylko farba
od zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w
danej chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen
producenta. Wszystkie materialy podlegaja wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg
odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa Inspektor Nadzoru zostanie
niezwlocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach betonu lub tynkow
zaro6wno przed, jak i w trakcie malowania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Wymagania ogoélne dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania ogoélne.

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementow przeznaczonych do malowania,
opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powloki, wymaganej liczby malowan oraz
wymaganej grubosci powloki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone w niniejszej
specyfikacji oraz wedlug zalecen producenta. Wykonanie powtok opisane jest ponizej.
Wykonawca moze zaproponowac¢ alternatywne wykonanie, ktére wymaga jednak zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Farby.

— farba emulsyjna

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki.

— gruntowanie — wg wskazan producenta. Jw.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Prace malarskie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzg¢tu pomocniczego - walki,
pedzle oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i
zestawy do ciSnieniowego odczyszczania starych powtok. Rusztowania i drabiny.

4. Transport.
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Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogodlne.

4.1. Transport materialow.

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz
zamarzni¢ciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Prace powinny by¢ najwyzsze] jako$ci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych powtok z zaleceniami producenta i
niniejszej specyfikacji. Powtoki powinny by¢ wolne od zaciekow i niedomalowan oraz mieé
rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczeciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza
by¢ przez Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i namalowania
farby z posadzek i $cian, oko¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotow, ktore nie byly
przeznaczone do malowania. Rowniez wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z osadow farby lub
szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne metody czyszczenia i srodki
czyszczace Wykonawca porozumie si¢ z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wiasciwej
informacji. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe
Wykonawca zatozy kryjace materialy ochronne i usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia
wszelkich powierzchni ktére zostang uszkodzone lub beda miaty usterki.

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i beda dostarczone w oryginalnych,
fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie przez
nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajagcych opis zawartosci Materialy nalezy
przechowywaé¢ w zamknigtych pomieszczeniach, chronigc przed nadmiernymi wahaniami
temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochrone przeciwpozarowa.
Wykonawcy wolno uzywaé tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkow,
rozcienczalnikow, rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywaé czystych pojemnikéw
metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2. Przygotowanie podloza.

Wykonawca moze malowac¢ tylko takie powierzchnie, ktore zostaty prawidlowo oczyszczone,
przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejsza specyfikacja.

Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane §ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ poprzez:
- usuniecie luznych, stabo zwigzanych fragmentow starych tynkow

- usuniecie pozostatosci farb i innych materialéw powltokowych

- rysy 1 pekniecia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczysci¢
powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstoniecia zbrojenia usungé¢ warstwe
betonu na glebokos¢ 10mm od pretéw, i oczysci¢ zbrojenie szczotka druciana; wstepne
wypehi¢ wigksze ubytkow poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na
mokre"; reperacje nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie wyréwnywac calej
powierzchni wokoto, a nastgpnie zabezpieczy¢é zaprawe na okres okoto 3 godzin w celu
wstepnego zwigzania materialu - podtoza o duzej nasigkliwosci 1 chfonnoéci zagruntowac farba
rozcienczong okoto 10-20%.

5.3. Wykonanie robdét.

Wykonane powloki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodna gruboscig
warstw, kryciem i wygladem, oraz bez §ladow pociaggni¢¢ pedzla, namalowan, zaciekow,
niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ naktadane $ciste wg instrukcji i zalecen producenta
farby.

Nie wolno naktada¢ Zzadnych powlok malarskich jesli powierzchnia jest wilgotna albo jesli
temperatura powietrza lub powierzchni moze spas¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu
schniecia lub pielegnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym przypadku nalezy stosowac
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zalecenia producenta farby, zwlaszcza jesli sa bardziej rygorystyczne. Odstepstwa od

powyzszych temperatur schnigcia musza by¢ konsultowane z producentem farby i wymagaja

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naklada¢ zadnych powlok malarskich jesli wilgotnos¢ wzgledna powietrza

przekracza 85%.

Nalezy przyja¢ taka kolejno$¢ nakladania powlok, aby mozliwo$¢ uszkodzenia gotowych

powlok byta najmniejsza.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich.

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale

nie wymienione w specyfikacji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farba i po zakonczeniu

prac malarskich Wykonawca powinien oczysSci¢ i usunagé wszelkie zabezpieczenia i

zabrudzenia.

- okna, drzwi itp.,

- klosze i reflektory opraw Swietlnych,

- tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen i inne elementy.

Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- oceng jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

- oceng przygotowania podloza,

- oceng zagruntowania podtoza,

- illos¢ wykonanych warstw, powtok,

- grubos$ci warstw powlok malarskich,

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem architektury,

- zastosowanie wlasciwych materiatdéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru,

- brak zabrudzen powierzchni sasiednich.

6.3. Ocena wynikow badan.

Wszystkie elementy roboét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru roboét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot malarskich jest 1m?.

8. Odbior robét.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

8.2. Rodzaje odbiorow.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

— odbior przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materialdow z normami i aprobat
techniczna, projektowanych elementow do malowania i w zakresie rozwigzania
projektowego kolorystyki,

— roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbior podtozy i gruntowania,

— odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

— odbiorowi konicowemu.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:
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przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w
podtozu,

dostarczenie i przygotowanie farb,

zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

malowanie elementow wskazanych w projekcie,

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzen, usuniecie
zabezpieczen powierzchni sasiednich,

usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

. Przepisy zwigzane.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogdlne.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.

Uwaga!

Pozostale roboty sa robotami nieskomplikowanymi nalezy je wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami , materialy stosowane do ich wykonania
ogolnodostepne posiadajace atesty do stosowania w budownictwie.
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